AUDYT EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ

1. Przedsiewziecie stuzace poprawie efektywnosci energetycznej
MODERNIZACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO

2. Podmiot u ktérego zostanie lub zostato zrealizowane przedsiewziecie:

Imie i nazwisk lub nazwa: Gmina Mastow
ul. Spokojna 2,
Adres: 26-001 Mastow Pierwszy

3. Miejsce lokalizacji przedsiewziecia

Szkota Podstawowa

ul. Szkolna 27,
Adres: 26-001 Machocice Kapitulne
4. Audyt sporzadzit _
Imig i nazwisko: mgr inz. Krzysztof Zmudzki

5. Data sporzadzenia audytu: 06.10.2020
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KARTA AUDYTU EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNE)

Data wykonania

06.10.2020

Podstawowe informacje dotyczace przedsigwziecia stuzacego poprawie efektywnosci energetycznej

Przedsiewziecie stuzace poprawie efektywnosci energetycznej:

Wymiana oswietlenia zewnetrznego

(max. 250 znakéwy):

Opis przedsiewziecia stuzacego poprawie efektywnosci energetycznej

Demontaz lamp o$wietlenia i montaz nowych
energooszczednych.

Dane podmiotu, u ktérego bedzie realizowane/zestato-zrealizowanex
przedsiewziecie stuzace poprawie efektywnosci energetycznej, lub
podmiotu upowaznionego (numer PESEL albo nazwa):

Gmina Mastéw
ul. Spokojna 2, 26-001 Mastéw Pierwszy
Miejsce realizacji:
Szkota Podstawowa
ul. Szkolna 27, 26-001 Machocice Kapitulne

Planowana data rozpoczecia realizacji
przedsigwziecia stuzacego poprawie efektywnosci
energetycznej:**

Data zakoriczenia realizagji przedsiewziecia stuzacego
poprawie efektywnosci energetycznej: ***

Wyrazony w latach
kalendarzowych okres
uzyskiwania
oszczednosci energii:

nie dotyczy 10 lat
Parametry przedsiewzigcia stuzacego Poprawie efektywnosci energetycznej
Srednioroczna iloé¢ energii finalnej planowanej do
. 550 kWh/rok 0,047 toe/rok
zaoszczedzenia:**
Srednioroczna ilc'>s'c’ energii pierwotnej planowanej 1375 KWh/rok 0,118 toe/rok
do zaoszczedzenia:**
Dane sporzadzajacego audyt efektywnosci energetycznej
Imig i Nazwisko: mgr inz. Krzysztof Zmudzki 3 M{.ﬁx % Ki
BENSA KrZy§: 5
25-315 Kielce, Ji7 Starout ;
Nr telefonu: 501439466 AP 950-1 ON 2
K waww o nl

Podpis:

o504




2. Charakterystyka przedsiewziecia

1.Dane ogélne

1. |Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna

2. [Charakterystyka o$wietlenia $wietlowkowe, zarowe, LEDowe

2. Charakterystyka energetyczna os$wietlenie w budynku

1. [Obliczeniowa moc systemu os$wietlenia [kW] 0,6 0,3
2. [Roczne zuzycie energii elektrycznej na potrzeby oswietlenia [ kWh/rok] 1210 660
3. [llos¢ opraw 6 6

3. Optaty jednostkowe (obowiazujace w dniu sporzadzania audytu) )

1. |Opfata za 1 kWh energii elektrycznej 0,53 0,53

4. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

1. |Roczne zmniejszenie zuzycia energii finalnej [%] 45%
2. |Roczne zmniejszenie zuzycia energii finalnej [kWh/rok] 550
3. |Roczne zmniejszenie zuzycia energii pierwotnej [kWh/rok] 1375
4. |Roczna oszczedno$é kosztow energii [zt/rok] 292

5. |Planowane koszty catkowite przedsiewzigcia [zt] 4 250




3. Dokumenty i dane zrédiowe wykorzystane przy opracowaniu audytu

3.1. Dokumentacja projektowa:

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana

3.2. Inne dokumenty
Umowa z dostawcg energii elektrycznej

Normy i rozporzadzenia:
Normy i rozporzadzenia:

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywnosci energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i sposobu sporzgdzania audytu
efektywnosci energetycznej, wzoru karty audytu efektywnosci energetycznej oraz metod obliczania oszczednosci energii (Dz. Uz 27
sierpnia 2012 poz. 962)

Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw — Dz.U.Nr.223,poz,1459. Dalej zwana Ustawg
termomodernizacyjng.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy audytu energetycznego
oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart audytéw, a takze algorytmow oceny opfacalno$ci przedsiewziecia
termomodernizacyjnego. Dalej zwane Rozporzadzeniem dot. audytow termomodernizacyjnych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie metodologii obliczenia charakterystyki energetycznej
budynku i lokalu mieszkalnego Ilub czesci budynku stanowigcej samodzielng cato$¢ techniczno uzytkows oraz sposobu
sporzadzania i wzoréw $wiadectw ich charakterystyki energetyczne;j. Dalej zwane Rozporzadzeniem dot. $wiadectw energetycznych.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (wraz z pézniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690); ostatnia zmiana z dnia 6 listopada 2008r. Dalej zwane

3.3. Data wizji lokalnej

25.09.2020

3.4. Wytyczne, sugestie, ograniczenia i uwagi inwestora (zleceniodawcy)

Wymiana o$wietlenia wraz z modernizacjg instalacji elektryczne;.




4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana instalaciji

4.1 Zestawienie istniejacych opraw oswietleniowych

llos¢ sztuk |MOC ilogé zrodet |Vedn- Moc  [Moc
S . jednostkow |, . catkowita |catkowita Czas
Lp.|Rodzaj o$wietlenia opraw : Swiatla w 2 :
i a zréodta ; zianstalowa (wszystkich |pracy
oswiatl. 2 oprawie =
Swiatta nego zrdla |opraw
- szt W szt W w
1|Oprawa LED 1 50 1 50 2200
2|Halogen 1 100 1 100 100 2200
3|Zaréwka 4 100 1 100 400[ 2200
Razem 6 550
4.2 Zestawienie wymienianych opraw
llosc sztuk Mog ilos¢ zrédet Moc Mog Rogzf
e ; jednostkow |, . jednostkow |catkowita jednostkowy |Koszt
Lp.|Rodzaj o$wietlenia opraw 5 Swiatlta w : Czas 3 :
S a Zrodia : a opraw wszystkich wymiany catkowity
oswiatl. . oprawie SER
Swiatla oswietl, opraw opraw
- szt w szt W W /kWh | Pracy zl/szt zt
1|Oprawa LED 1 50 1 50| 2200 0 0
2|Oprawa LED 1 50 1 50| 2200 850 850
3|Oprawa LED 4 50 1 200] 2200 850 3400
Razem 6 300 4 250




5. Ocena optacalnosci

5.1

Modernizacja pomieszczen

Modernizacja

Lp. Omowienie Jedn. Stan istniejacy 1
moc jednostkowa opraw o$wietlenia podstawowego
1 w 550 300
wbudowanego Py
9 wspdtczynnik uwzgledniajgcy obnizenie natezenia 1 ’
oswietlenia do poziomu wymaganego Fc
3 [czas uzytkowania o$wietlenia w ciggu dnia, tp - 0 0
4 [czas uzytkowania o$wietlenia w ciggu nocy, ty - 2200 2200
5 wspdtczynnik uwzgledniajgcy nieobecnosé uzytkownikow w ; 10 10
miejscu pracy, Fo . :
¢ wspdiczynnik uwzgledniajacy wykorzystanie $wiatfa - il
dziennego w o$wietleniu, Fp i ’ ’
roczne zapotrzebowanie na energie koncowa na
7 S E kWh/rok 1210 660
oswietlenie Ey
8 |Roczne oszczedno$é energii na o$wietlenie AEy kWh/rok 550
9 [Jednostkowy koszt energii elektycznej zHkWh 0,53 0,53
10 |Koszt o$wietlenia z 641,30 350
11 [Roczne oszczedno$é na o$wietlenie AEy zt/rok 292
12 |Koszy catkowitej usprawnienia zt 4250
13 [SPBT= Ny/AO,, lata 14,58
Wybrany wariant : 1 |Koszt : 4 250 zi SPBT= 14,58




6. Parametry przedsiewziecia stuzacego poprawie efektywnosci energetycznej
Roczne Roczne
S i .- |[Roczne
Usprawnienia w Planowane koszty oszczednos$¢ |oszczednosé e
: i) < = = oszczednosé (SPBT
Lp. przedsiewzieciu catkowite energii energii kosztéw
termomodernizacyjnym finalnej finalnej
zt % kWh/rok ztrok lata
1. [O$wietlenie 1 4 250 45% 550 292 14,58
3. |Suma 4 250 45% 550 292 14,58
6.1 |Energia finalna i pierwotna
Lb Opis Energia finalna wi Energia pierwotna Emisja Co2
GJirok | kWh/rok - GJirok |  kWhirok kg/kWh | kglrok
Przed modernizacja
1 |Oswietlenie 1210 3025 0,765 926
Po modernizacji
1 |Oswietlenie 660 1650 0,765 505
Oszczgdnos¢ 550 1375 0,765 421

Parametry przedsiewziecia stuzgcego poprawie efekt

energetycznej)

ywnosci energetycznej (na podstawie audytu efektywnosci

1_[Srednioroczna 0szczedno$¢ energii finalnej: [kKWh/rok] 0,047 [toe/rok]
Srednioroczna 0szczednos¢ energii

2 _|pierwotne;j: 1375] [kWh/rok] 0,118 [toe/rok]

3 _|Szacowana wielko$é redukcji emisji CO2***: 0 ton/rok

1GJ/toe
1kWh/toe

41,868 GJ/toe
11 630 kWh/toe



7. Podsumowanie
71 Zastosowanie usprawnienia i metoda okreslenia ich efektow
Usprawnienia w ramach prze dsiewziecia Metoda okr_eslen}a efektow usprawnienia (zrédta danych,
metody obliczeniowe, programy komputerowe)
Obliczenie energii wg inwentaryzacji i metod obliczeniowych
Modernizacja o$wiatlenia zawartych w met'odyce dotygzacej $wiadectw epergetycznych.
Obliczenie efektow ekonomicznych na podstawie cen zakupu
materiatow i robocizny oraz cen energii
7.2 Zestawienie efektow przedsiewziecia

Lp. Rodzaj danych Jednostka Wartosé Uwagi
MWh/a 550,0
1 |Oszczednose zuzycia energii finalnej GJ/rok -
toe/rok 0,05
2 Wspdiczynnik naktadu nieodnawialnej energii : 25 energia
pierwotnej : elektryczna
MWh/a 1375,0
3 |Oszczednos¢ zuzycia energii pierwotnej GJ/rok -
toe/rok 0,12
o oo energia
4 |Wskaznik emisji CO, Kg CO,/kWh 0,765 elektryczna
5 [Szacowana wielko$é redukcji emisji CO, MgCO,/rok 0
6 [Roczna oszczedno$¢ kosztu energii Tys.zt/rok
0,29
7 |Koszt przedsiewziecia Tys.zt 4,25
8 |Czas zwrotu Lata 14,6




