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I     CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 

1.  Przeznaczenie i zakres obiektu budowlanego 

Projektowana przebudowa ma dostosować istniejące sieci elektroenergetyczne 

kolidujące z projektowanym zagospodarowaniem terenu do nowego układu 

komunikacyjnego.   

Zakres projektowanej przebudowy obejmuje: 

Demontaż sieci: 

• Demontaż dwutorowej linii napowietrznej LNN typ AsXSn 4x50mm2 + AsXSn 

2x25mm2 zasilanej ze stacji trafo PODWIŚNIÓWKA nr  1170 – na odcinku 

pomiędzy stacją trafo. i słupami nr 12, 12/1 i 7 – 65 m 

• Demontaż ulicznej oprawy oświetleniowej z zabezpieczeniem – 1 kpl  

• Demontaż stalowego wysięgnika 1-ram – 1 szt  

• Demontaż słupa nr 12 typ E/RNK-10,5/10 – 1 kpl. 

Projektowane sieci: 

• Montaż istn. słupa nr 12 typ E/RNK-10,5/10 – 1 kpl. 

• Montaż istn, stalowego wysięgnika 1-ram. (nad linią) – 1 kpl  

• Montaż istn. przewodów linii napowietrznej LNN typ AsXSn 4x50mm2 na 

odcinku pomiędzy stacją trafo i słupami nr 12 i 7 – 42 m  

• Montaż istn. przewodów linii napowietrznej LNN typ AsXSn 2x25mm2 na 

odcinku pomiędzy stacją trafo i słupami nr 12 i 7 – 42 m  

• Przedłużenie o 2 m istn. przewodów typ AsXSn 4x50mm2  – 1 kpl  

• Przedłużenie o 2 m istn. przewodów typ AsXSn 2x25mm2 – 1 kpl  

• Montaż istn. przedłużonych przewodów linii napowietrznej LNN typ AsXSn 

4x50mm2 na odcinku pomiędzy słupami nr 12 i 12/1 – 25 m  

• Montaż istn. przedłużonych przewodów linii napowietrznej LNN typ AsXSn 

2x25mm2 na odcinku pomiędzy słupami nr 12 i 12/1 – 25 m  

• Montaż i podłączenie istn. ulicznej oprawy oświetleniowej z zabezpieczeniem 

na słupie nr 12 – 1 kpl  

2.  Rozwiązania budowlane określające formę i funkcję obiektu. 
 
2.1 Demontaż istniejących sieci. 

W związku z projektowaną przebudową ulicy, kolidujący słup nr 12 oraz odcinek linii 

niskiego napięcia pomiędzy stacją trafo i słupami nr 12, 12/1 i 7 należy 

zdemontować.   



2.2 Przebudowa napowietrznej linii LNN. 

W miejscu, niekolidującym z przebudową, przewidziano ponowny montaż 

zdemontowanego słupa nr 12. Na słup należy przenieść istniejące przewody LNN typu 

AsXSn 4x50mm2 i AsXSn 2x25mm2 na odcinku pomiędzy stacją trafo i słupem nr 7, 

a pomiędzy słupami nr 12 i 12/1 istniejące odcinki należy przedłużyć o 2 m 

przewodami tego samego typu i połączyć za pomocą typowych złączek wzdłużnych. 

Lokalizację elementów przebudowywanej linii pokazano na planie linii – rys. nr E-1. 

Typy linii i słupów na schemacie przebudowy – rys. nr E-2. Termin przebudowy 

należy na roboczo uzgodnić z RE Kielce.  

3.  Informacje mające wpływ na uzasadnione interesy osób trzecich. 

Przebudowywana linia napowietrzna zaprojektowana została w pasie drogowym na 

terenach Skarbu Państwa.  

4.  Charakterystyka ekologiczna obiektu. 

Realizacja projektowanej budowy linii energetycznych nie spowoduje żadnych 

ujemnych zjawisk i nie będzie uciążliwa dla otoczenia, a mianowicie: 

• Budowa linii napowietrznych nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska 
przyrodniczego w zakresie wód powierzchniowych, podziemnych, powierzchni 
ziemi, środowiska ludzkiego, świata zwierząt i roślin, krajobrazu i powietrza. 

• Prowadzenie robót ziemnych związanych z posadowieniem słupa nie 
powoduje zaburzenia  w układzie napływu i spływu wód powierzchniowych, 
czy uszkodzenia warstw wodonośnych,  a materiały stosowane na budowę  i 
ich zabezpieczeń nie posiadają substancji szkodliwych, które mogłyby się 
dostać do ujmowanej wody. Powierzchnia wód gruntowych poniżej wykopów 
nie wymaga ich odprowadzenia na czas budowy. 

• Niewielki zakres prac ziemnych nie ma wpływu na zmianę charakteru mikro 
rzeźby terenu. W celu przeciwdziałania degradacji gleby, warstwę wierzchnią 
humusową zdjętą podczas realizacji inwestycji przewiduje się odłożyć osobno, 
aby nie znalazła się w dolnej partii wykopów związanych z przesuwaniem mas 
ziemnych. Wykopy zasypywane będą warstwami grubości 20 cm z 
jednoczesnym ich zagęszczeniem. Wykonane w ten sposób roboty ziemne nie 
wpływają na pogorszenie stanu gleby i zmianę powierzchni. 

Projektowana inwestycja : 
- nie wytwarza zanieczyszczeń gazowych, ani  stałych odpadów, 
- nie emituje hałasu ani wibracji, 
- nie emituje promieniowania jonizującego. 
 
 

 

 

 

 



II     OBLICZENIA 

Sprawdzenie istniejącego słupa nr 12 do nowych warunków pracy  

Dla nowej lokalizacji istn. słupa rozgałęźnego typu E/RNK-10,5/10  

o dopuszczalnej sile użytkowej Pud=1000 daN  

                                   Pud ≥ Puwg i Pud ≥ Puwo 

                                   Puwg = 2 x Npg x cos (αααα/2) + Po + Nr                       

                                   Puwo = √√√√Pu² + Pz² 

                                         Pu = Npo + Po + Nr 

                                         Pz = Ps + Po + Nr 

dla linii głównej AsXSn 4x50mm2 + AsXSn 2x25mm2 i długości przęsła < 35 m 
Npg = 350+163 = 513 daN 
kąt załomu linii – α = 165° 
oprawa nad linią – Po = 22 daN 
Puwg = 2 x 513 x cos(82,5°) + 22 = 155,9 ≤ Pud =1000 daN 
dla linii odgałęźnej AsXSn 4x50mm2 + AsXSn 2x25mm2 i długości przęsła < 35 m 
Npo = 350 + 163 = 513 daN 
Pu = Npo + Po = 513 + 22 = 535 daN 
Pz = Ps + Po = 50 + 22 = 72 daN 
Puwo = √√√√Pu² + Pz² = 539,8 daN ≤ Pud=1000 daN 
Słup dobrany prawidłowo 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III      ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH    

 

Materiały projektowane. 

lp. materiał jednostka ilość 
 Linia napowietrzna Lnn   

1 Przewód AsXSn 4x50 mm2 m 2 
2 Przewód AsXSn 2x25 mm2 m 2 
3 Złączka przewodowa wzdłużna 50/50 szt 4 
4 Złączka przewodowa wzdłużna 25/25 szt 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV      ZAŁĄCZNIKI 

 

1. Warunki usunięcia kolizji – pismo z dnia 3.03.2017 r. wydane przez PGE 
Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko – Kamienna Rejon Energetyczny 
Kielce  

2. Protokół nr 397/2018 Zespołu Technicznego RE Kielce z dnia 23.03.2018 r 
– uzgodnienie projektu 

3. Oświadczenie projektanta 
4. Stwierdzenia przygotowania zawodowego projektanta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



Nazwisko i imię: Jarosław Piasecki                                                              
Upr. Nr:               KL – 127/90  
Członek izby:            Świętokrzyska Okręgowa Izba 
                            Inżynierów Budownictwa 
Nr ewidencyjny:  SWK/IE/0504/01 
 
 

                                                     OŚWIADCZENIE  
 

Oświadczam, że Projekt Budowlany – Branża elektryczna – Przebudowa 

kolizji, dla inwestycji: Przebudowa drogi leśnej w ciągu drogi powiatowej nr 0309T  w 

Masłowie Drugim na działce nr 61 przy ul. Leśnej, został sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.                                                             

 

                                                                          Projektant: Jarosław Piasecki 

 

    Podpis ...................................... 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 



V       INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

1    Zakres i kolejność robót  

Zakres projektu – Przebudowa kolizji – w ramach inwestycji pod nazwą:  

     Przebudowa drogi leśnej w ciągu drogi powiatowej   nr 0309T na terenie Gminy Masłów 
obejmuje przebudowę istniejącej linii napowietrznej NN. 

Zakres projektu obejmuje: 
• demontaż istniejących przewodów linii napowietrznej NN 
• demontaż istniejącego słupa linii napowietrznej NN 
• montaż w nowej lokalizacji istniejącego słupa linii napowietrznej NN 
• montaż istniejących przewodów linii napowietrznej NN 
 

2    Wykaz istniejących obiektów budowlanych  

Na trasie projektowanych sieci energetycznych nie występują budynki mieszkalne i 
gospodarcze. Przebieg linii energetycznych uwzględnia bezkolizyjną lokalizację 
zarówno w stosunku do istniejącej jak i przewidywanej zabudowy. 
 

3     Elementy zagospodarowania terenu stwarzające zagrożenie  

       bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Elementy zagospodarowania terenu, którym jest projektowana linia napowietrzna NN 
nie stwarza  zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

 

4    Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót  

      budowlanych   

Zagrożenia mogące występować w trakcie prac budowlanych są następujące: 

• Zagrożenia związane z pracami montażowymi w wykopach otwartych 
• Zagrożenia związane z pracami na wysokości 
• Zagrożenia związane z prowadzeniem prac spawalniczych.  
• Zagrożenia związane z przeprowadzeniem pomiarów kontrolnych  

i przełączeniami do napięcia istniejącej sieci energetycznej. 
• Zagrożenia związane z transportem i przemieszczaniem urządzeń  

i materiałów pomocniczych. 

 
5     Szkolenia i instruktaż BHP  

Każdy pracownik przed przystąpieniem do wykonywania określonych zadań 
budowlanych powinien posiadać odpowiednie przeszkolenie w zakresie 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.  

Pracownicy powinni posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonywania 
specjalistycznych czynności związanych z prowadzeniem prac budowlanych.  



Nie wolno dopuszczać pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada 
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej 
znajomości przepisów, oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

6    Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

      podczas prac budowlanych   

 

Podstawą bezpiecznego wykonywania robót budowlano montażowych przebudowy 
instalacji oświetlenia ulicznego jest prawidłowa ich organizacja. 
Prawidłową organizację winien zapewnić kierownik budowy uwzględniając: 

• Przygotowanie wzdłuż osi projektowanych linii energetycznych wolnej strefy 
montażowej 

• Wykonanie tymczasowych dróg dojazdowych, lub ulepszenie dróg istniejących 
przez wzmocnienie ewentualnych mostków, przepustów itp. dla środków 
transportu  

• Rozmieszczenie słupów energetycznych 
• Rozmieszczenie materiałów pomocniczych 
• Opracowanie harmonogramu prac przy budowie linii napowietrznej NN 
• Posiadanie niezbędnej ilości środków transportu, agregatów prądotwórczych, 

elementów konstrukcji zabezpieczających wykopy, poręczy ochronnych, tablic 
ostrzegawczych itp. 

  
Dla zabezpieczenia osób postronnych, wykopy winny być zabezpieczone poręczami 
ochronnymi, i oznaczone tablicami ostrzegawczymi z napisem „Osobom postronnym 
wstęp wzbroniony”. W miejscach wykonywania wszelkich prac w wykopie, wykop 
winien być poszerzony i pogłębiony, oraz zabezpieczony szalunkiem. Wchodzenie do 
wykopu i wychodzenie, powinno odbywać się za pomocą stosownych drabinek. 
Podczas przeprowadzania pomiarów kontrolnych, oraz prac przełączeniowych 
(włączeń nowych linii energetycznych do sieci istniejącej) teren należy odpowiednio 
oznaczyć. Wszelkie używane przy realizacji inwestycji sprzęty i narzędzia winny być 
w należytym stanie technicznym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI       RYSUNKI 

1. Orientacja 

2. E-1   Plan przebudowy linii Lnn  

3. E-2   Schemat przebudowy linii Lnn 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


