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1 CZESC OPISOWA

1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT STAtEJ ORGANIZACJI RUCHU dla ww.
inwestyciji.

1.2 Podstawy opracowania

mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

uzgodnienia i wytyczne Inwestora,

wizja w terenie

szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (zat do Dz.
U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181),

Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 460 z
pozn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz.U. z 2016, poz. 124).

1.3 Wykaz norm, wytycznych i przepiséw prawa budowlanego.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108,
poz. 908),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.
U. 22002 r. Nr 170, poz. 1393)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. wrzesnia 2003r. r.
w sprawie szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181),

Normy i opracowania wymienione w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.
Inne normy i akty prawne zwigzane z w/w.

1.4 Lokalizacja inwestycji

Teren przeznaczony pod Inwestycje zlokalizowany jest w miejscowosci Dabrowa i
Mastowie Drugim w gminie Mastéw, w powiecie Kieleckim, w wojewodztwie Swietokrzyskim
na dziatce o numerze 412/5, 1845/1, 61, 26, 8/1, 6/1, 9/1, 12/1, 13/1, 14/1, 32, 1033/3, 757,
1122/1,

1.5 Materiaty wyjsciowe do projektowania

uzgodnienia i wytyczne Inwestora,

mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

dokumentacja geotechniczna

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (jednolity tekst Dz.U. z 2016, poz. 124).



1.6 Przedmiot opracowania

Przedmiotem dokumentaciji jest przebudowa drogi powiatowej nr 0309T na dtugosci
od km 0+000 rozpoczynajgcym sie na wysokosci dziatki 1901/1 (nowa nawierzchnia) do km
4+426,5 (zjazd do delikateséw). Inwestycja obejmuje rowniez:

— przebudowe istniejgcego chodnika po prawej stronie jezdni na odcinku od km
0+000 do km 1+030 o szerokosci 1,5m,

— budowe chodnika po lewej stronie jezdni od km 1+030 do km 1+4585 o
szerokosci 2,0m,

— budowe chodnika po lewej stronie jezdni od km 1+458,5 do km 1+812 o
szerokosci 1,5m,

— budowe chodnika po prawej stronie jezdni od km 1+812 do km 2+066 o
szerokosci 1,5m,

— budowe chodnika po prawej stronie jezdni od km 2+066 do km 3+460 o szerokosci
2,0m,

— remont chodnika po prawej stronie jezdni od km 3+460 do km 4+426,5 o
szerokosci 1,5m,

— profilacje i odmulenie rowéw,

— przebudowe i budowe zjazdow wraz wymiang przepsutow,

— przebudowe przepustow pod korpusem drogowym a w razie koniecznosci ich
wydtuzenie,

— umocnienie skarp i rowéw ptytami azurowymi przy nachyleniu skarp wiekszym nic
1:1,5,

— budowe kanalizacji deszczowej na odcinku od km 1+750 do km 1+990,

— wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego.

1.7 Opis stanu istniejagcego

1.7.1 Rozwiagzanie sytuacyjne

Droga powiatowa zlokalizowana jest w rejonie zabudowy jednorodzinnej. Jezdnia drogi nr
0309T posiada konstrukcje z nawierzchni asfaltowej o szerokosci ok.5,5m.

W istniejgcym pasie drogowym zlokalizowana jest sie¢ energetyczna, linia
teletechniczna, gazocigg, wodocigg oraz kanalizacja sanitarna.

1.7.2 Oznakowanie pionowe i poziome
W stanie istniejgcym wystepuje oznakowanie pionowe.

Uwaga dla Wykonawcy robét:

Przed zakupem oznakowania pionowego oraz prac rozbidérkowych dotyczgcych
demontazu znakéw pionowych nalezy dokonaé wizji w terenie w celu wykonania oceny stanu
oznakowania pionowego i kwalifikacji znakow do ponownego wykorzystania. Oznakowanie
przeznaczone do ponownego wykorzystania nalezy ostroznie zdemontowac i odpowiednio
sktadowac. Przy rozbiorce stéop fundamentowych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé
Z uwagi na istniejgce uzbrojenie terenu.

1.7.3 Istniejgca infrastruktura techniczna
W stanie istniejgcym w granicach inwestycji wystepuje:
- wodocigg wraz z przytgczami;
- kanalizacja sanitarna wraz z przytgczami;
- linia elektryczna napowietrzna;
- istniejgce kable eNN;



sie¢ gazowa niskiego ci$nienia wraz z przytgczami;
kanalizacja deszczowa;
istniejgcy gazociag.

1.8 Opis projektowanych rozwigzan

1.8.1 Parametry projektowanej drogi

Parametry techniczne i uzytkowe przyjeto w nawigzaniu do wytycznych Inwestora oraz
do Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (jednolity tekst Dz.U. z 2016, poz. 124).

Warunki techniczne projektowanej drogi:

— droga klasy technicznej D

— predkosc projektowa: teren zabudowany 40km/h,
— szerokosc jezdni 5,5m,

— chodnik szer. 1,50-2,0m,

— kategoria ruchu KR2,

— dopuszczalny nacisk osi pojedynczej 100 kN,

— ilos¢ jezdni - 1,ilos¢ paséw ruchu - 2

1.8.2 Rozwiagzania sytuacyjne

Przedmiotowa inwestycja obejmuje swoim zakresem przebudowe drogi powiatowej nr
0309T na odcinku od skrzyzowania z ul. ks. J6zefa Marszatka w kierunku Dgbrowy (km
0+000) do skrzyzowania z drogg krajowg (km 4+462,5) na terenie Gminy Mastow.
Inwestycja obejmuje réwniez:

przebudowe istniejgcego chodnika po prawej stronie jezdni na odcinku od km
0+000 do km 1+030 o szerokosci 1,5m,

budowe chodnika po lewej stronie jezdni od km 1+030 do km 1+458,5 o
szerokosci 2,0m,

budowe chodnika po lewej stronie jezdni od km 1+458,5 do km 1+812 o
szerokosci 1,5m,

budowe chodnika po prawej stronie jezdni od km 1+812 do km 2+066 o
szerokosci 1,5m,

budowe chodnika po prawej stronie jezdni od km 2+066 do km 3+460 o szerokosSci
2,0m,

remont chodnika po prawej stronie jezdni od km 3+460 do km 4+426,5 o
szerokosci 1,5m,

profilacje i odmulenie rowéw,

przebudowe i budowe zjazdow wraz wymiang przepsutow,

przebudowe przepustow pod korpusem drogowym a w razie koniecznosci ich
wydtuzenie,

umocnienie skarp i rowdw ptytami azurowymi przy nachyleniu skarp wigkszym ni¢
1:1,5,

budowe kanalizacji deszczowej na odcinku od km 1+750 do km 1+990,

od km ok. 1+905 do km 1+930 wykonanie scianki oporowej w celu zabezpieczenia
skarpy,

Projektowane nawierzchnie uksztattowano poprzez jednostronne spadki poprzeczne
i podtuzne w sposdb zapewniajgcy swobodny powierzchniowy odptyw wod do



istniejgcych rowdéw. Na odcinku od km ok. 1+905 do km ok. 1+930 odwodnienie
Zostanie zapewnione poprzez wykonanie kanalizacji deszczowe;j.

1.8.2.1 Przejscia dla pieszych

Na obszarze projektowanej inwestycji zaprojektowano trzy przejscia dla pieszych o
szerokosci 4,0m na ul. Krajobrazowej w nastepujgcym kilometrazu w osi przejscia dla
pieszych:

- KM 1+028,7
- KM 1+009,9
- KM 2+051,84

oraz jedno przejscie dla pieszych o szerokosci 4m na ul. Spacerowej przy
skrzyzowaniu z ul. Krajobrazows.

1.8.3 Oznakowanie pionowe i poziome

Projektowane oznakowanie pionowe i poziome przedstawiono na planszy organizaciji
ruchu rysunkach D-2.1-D-2.9 w skali 1:500.
Przejscia dla pieszych oznaczono przy uzyciu znakéw D-6 oraz znakéw P-10.

2 WYMAGANIA MATERIALOWE.

2.1 Wymagania stawiane znakom pionowym.

Przy planowym przedsiewzieciu projektuje sie oznakowanie pionowe z zastosowaniem
znakdéw z grupy Sredniej, tj. o dtugosci boku 900 mm (znaki kategorii A), o Srednicy dtugosci
800mm (znak kategorii B), dtugosci podstawy 600 mm (znaki kategorii D). Znaki nalezy
wykonac z folii odblaskowej typu 2. Odwrotna strona tarczy znaku i tabliczki, jezeli nie jest
wykorzystywana do umieszczenia znaku dla jadgcych z przeciwnego kierunku, powinna mie¢
barwe szara.

2.2 Wymagania stawiane znakom poziomym.

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowaé sie dobrg widocznoscig w kazdych
warunkach, jednoznaczng czytelnoscig znakéw, odpowiednig szorstkoscig, trwatoscig oraz
wiasciwosciami odblaskowymi. Do oznakowania statej organizacji ruchu nalezy stosowac
znaki o barwie biatej, malowane cienkowarstwowo farbami chemoutwardzalnymi. Do
oznakowania poziomego mozna stosowac tylko materiaty atestowane.



3 ZALACZNIKI.

3.1 Czes$¢ Opisowa
— Zestawienie oznakowania pionowego —tabela nr L............ccoooiiiiiiiiiiinnn, str. 8
— Zestawienie oznakowania poziomego —tabela nr 2..... ..o, str. 8

3.2 Czes¢ Rysunkowa

- rys. O-1/1 Orientacja
- rys.0-1-9 Organizacja ruchu

opr. Pawet Nepelski



Tabela nr 1. Projektowane oznakowanie pionowe

Symbol znaku KM
D-6 1+025
D-6 1+038
D-6 1+807,2
D-6 1+812,5
D-6 2+049
D-6 2+054

2xD-6 ul. Spacerowa
A-16 0+926
A-16 1+130
A-16 1+707,5
A-16 1+912,5
A-16 1+951
A-16 2+164,5

Tabela nr 2. Projektowane oznakowanie poziome

Symbol znaku

Powierzchnia

[m?]
P-10 48
P-17 30,78




