STUDZIENKA KANALIZACYJINA

A-A

wltaz ka

natowy typ ciezki

klasa

"C-250”

B-B

PN-EN 124: 2000

betonowy pierscien

wyrownu jocy

plyta pokrywowa zelbet. . 2130 |
2150/60 Lnl | 560 |
AN < = N1
L I I
| T 7 |
Ip]
<
5
a ek X

mufa Scienna

r

odwodnienie

BETONOWA @1.20m,

T ‘
kreqi betonowe
©120/25/50/100 drabinko stalowa
podstawa studni N y
0120/75/100/125 L L
N2 kineta C12/15 ( ) "
_\
1N
a
mufa Scienna |
5 | | e1e0 || 15 >~Podsypka pioskowa
- g150 |

ODWODNIENIE LINIOWE.

liniowe dit,

600 cm szer. w Swietle 20 cm

gtebokosc min. 25 cm z rusztem zelinvnym klasa “D-400"

wlaczenie 200 przez otwdr w dnie

JM

60

A

N2
|

proj. B200PP
-

kroweznik

tawa ketonowa
C16/20

N3

N

15

bloczek ketonowy

Cle/e0

WPUST ULICZNY.

pierscien utrzymujocy wpust

| E

LN
[qV)

proj. 9200PP
-

wpust Sciekowy zeliwny uliczny klasa

“D 400" wg PN-EN 124:2000
420x620 mm z zawiasem i ryglem

= 1

pierscien odciaza jocy

nadstawka zelbetowa @30

Ne

mufa scienna PP @200

20

UWAGA: powierzchnie betonowe sty
cdwuwarstwowo preparatem

podstawa zelbetowa @350

N3

podsypka piaskowa

ko joce sie zgruntem zaizolowac
hydroizolacy jnym.

SPECIALSTYCINEBURO P R @ S
INWESTYCYINO-NZYNIERSKE PROJEKT Ik

TA

Piotrkowice ul.Kielecka 37 tel. 517 190 616 biuro@prostaprojekt.pl
26-020 Chmielnik fax. 41 20 10 556 www.prostaprojekt.pl
ZESPOL PROJEKTOWY

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
Projektowat Lestaw Strzatka sanitarne KL 197/87 [,U
Sprawdzit

Opracowat

Opracowat

INWESTYCJA

Inwestor

Gmina Mastow
ul. Spokojna 2
26-001 Mastow

Nazwa opracowania

ZADANIE 2: Modernizacja drogi powiatowej nr 0309T od skrzyzowania z
ulicg ks. Jozefa Marszatka w kierunku Dabrowy do sktzyzowania z drogg
krajows.

RYSUNEK

Stadium projektu

skala:

DOKUMENTACJA TECHNICZNA | data: 07.2017

Nazwa rysunku

1:100/500
nrorys:

7

STUDNIE KANALIZACYJUNE



AutoCAD SHX Text
klasa "C-250" PN-EN 124: 2000

AutoCAD SHX Text
właz kanałowy typ ciężki

AutoCAD SHX Text
B-B

AutoCAD SHX Text
STUDZIENKA KANALIZACYJNA BETONOWA  1.20m. 1.20m.1.20m.

AutoCAD SHX Text
A-A

AutoCAD SHX Text
 DnDn

AutoCAD SHX Text
drabinka stalowa

AutoCAD SHX Text
H1

AutoCAD SHX Text
N1

AutoCAD SHX Text
Ø150

AutoCAD SHX Text
N1

AutoCAD SHX Text
 60

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
h

AutoCAD SHX Text
mufa ścienna

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
N2

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
kineta C12/15

AutoCAD SHX Text
N2

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
 120120

AutoCAD SHX Text
 150

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
betonowy pierścień wyrównujący

AutoCAD SHX Text
podstawa studni

AutoCAD SHX Text
kręgi betonowe

AutoCAD SHX Text
Ø120/25/50/100

AutoCAD SHX Text
Ø120/75/100/125

AutoCAD SHX Text
proj. Ø200PP

AutoCAD SHX Text
ODWODNIENIE LINIOWE.

AutoCAD SHX Text
włączenie Ø200 przez otwór w dnie

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
N2

AutoCAD SHX Text
N1

AutoCAD SHX Text
głębokość min. 25 cm z rusztem żeliwnym klasa "D-400"

AutoCAD SHX Text
odwodnienie liniowe dł. 600 cm szer. w świetle 20 cm 

AutoCAD SHX Text
%%CDnPE

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
UWAGA: powierzchnie betonowe stykające się zgruntem zaizolować   powierzchnie betonowe stykające się zgruntem zaizolować         dwuwarstwowo preparatem hydroizolacyjnym.

AutoCAD SHX Text
podstawa żelbetowa Ø50

AutoCAD SHX Text
podsypka piaskowa

AutoCAD SHX Text
 50

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
N3

AutoCAD SHX Text
mufa ścienna PP  200 

AutoCAD SHX Text
Ø90

AutoCAD SHX Text
420x620 mm z zawiasem i ryglem

AutoCAD SHX Text
"D 400" wg PN-EN 124:2000

AutoCAD SHX Text
WPUST ULICZNY.

AutoCAD SHX Text
proj.  200PP 200PP200PP

AutoCAD SHX Text
pierścień odciążający

AutoCAD SHX Text
wpust ściekowy żeliwny uliczny klasa 

AutoCAD SHX Text
nadstawka żelbetowa Ø50

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
N2

AutoCAD SHX Text
124

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
pierścień utrzymujący wpust

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
N1

AutoCAD SHX Text
N3

AutoCAD SHX Text
krawężnik

AutoCAD SHX Text
podsypka piaskowa

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
ława betonowa  C16/20

AutoCAD SHX Text
bloczek betonowy C16/20

AutoCAD SHX Text
płyta pokrywowa żelbet.

AutoCAD SHX Text
%%C150/60

AutoCAD SHX Text
mufa ścienna

AutoCAD SHX Text
%%CDnPE

AutoCAD SHX Text
 DnDn

AutoCAD SHX Text
Piotrkowice ul.Kielecka 37			     tel. 517 190 616			biuro@prostaprojekt.pl     tel. 517 190 616			biuro@prostaprojekt.plbiuro@prostaprojekt.pl26-020 Chmielnik				     fax. 41 20 10 556			www.prostaprojekt.pl     fax. 41 20 10 556			www.prostaprojekt.plwww.prostaprojekt.pl

AutoCAD SHX Text
FUNKCJA

AutoCAD SHX Text
IMIĘ I NAZWISKO

AutoCAD SHX Text
NR UPRAWNIEŃ

AutoCAD SHX Text
PODPIS

AutoCAD SHX Text
Z E S P Ó Ł   P R O J E K T O W Y

AutoCAD SHX Text
I N W E S T Y C J A

AutoCAD SHX Text
Inwestor

AutoCAD SHX Text
 Gmina Masłów   ul. Spokojna 2  26-001 Masłów

AutoCAD SHX Text
Nazwa opracowania

AutoCAD SHX Text
R Y S U N E K

AutoCAD SHX Text
Stadium projektu

AutoCAD SHX Text
DOKUMENTACJA TECHNICZNA

AutoCAD SHX Text
Nazwa rysunku

AutoCAD SHX Text
STUDNIE KANALIZACYJNE 

AutoCAD SHX Text
1:100/500

AutoCAD SHX Text
skala:

AutoCAD SHX Text
data: 07.2017

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
nr rys:

AutoCAD SHX Text
Opracował

AutoCAD SHX Text
Opracował

AutoCAD SHX Text
Sprawdził

AutoCAD SHX Text
Projektował

AutoCAD SHX Text
Lesław Strzałka

AutoCAD SHX Text
KL  197/87

AutoCAD SHX Text
sanitarne


	Arkusze i widoki
	Układ1-Arkusz1


