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warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 8cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C°% 0/31,5, gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiazenj lub gruntu
niewysadzinowego o CBR>25% gr. 22cm

w-wa ulepszonego podtoza z gruntustabilizowanego
spoiwem hydraulicznym lub wapnem gr.24cm
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do frezowania
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223 550 75

szczegbt ‘C”

szczeqgbt "A’

warstwa Scieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm

podsypka grysowa 2-8mm, gr. min 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C%% 0/31,5, gr. 15 cm

gr.15¢cm

w-wa gruntu stab. spoiwem hydraulicznym,

konstrukcja nr 2
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warstwa Scieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm

podsypka grysowa 2-8mm, gr. min 3 cm

niezwigzanej

podbudowa zasadnicza z mieszanki

z kruszywem C°% 0/31,5, gr. 15 cm

konstrukcja nr 2

gr.15¢cm

w-wa gruntu stab. spoiwem hydraulicznym,

warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 8cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C%% 0/31,5, gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiagzenj lub gruntu
niewysadzinowego o CBR>25% gr. 22cm

geosyntetyk typ " A"
kruszywo tamane frakcji 0/63 gr.50 cm
geosyntetyk typ " A"
geosyntetyk typ "B"

w-wa ulepszonego podtoza z gruntustabilizowanego
spoiwem hydraulicznym lub wapnem gr.24cm

konstrukcja nr 1a

szczegdt "D’

warstwa Scieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm

podsypka grysowa 2-8mm, gr. min 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwigzanej z kruszywem C°% 0/31,5, gr. 15 cm

w-wa gruntu stab. spoiwem hydraulicznym,
gr.15¢cm

konstrukcja nr 2
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warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 8cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C%% 0/31,5, gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiagzenj lub gruntu
niewysadzinowego o CBR>25% gr. 22cm

w-wa ulepszonego podtoza z gruntustabilizowanego
spoiwem hydraulicznym lub wapnem gr.24cm
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warstwa Scieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm

podsypka grysowa 2-8mm, gr. min 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C°% 0/31,5, gr. 15 cm

w-wa gruntu stab. spoiwem hydraulicznym,
gr.15¢cm
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warstwa Scieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm

podsypka grysowa 2-8mm, gr. min 3 cm

warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C°% 0/31,5, gr. 15 cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 8cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki

konstrukcja nr 2

gr.15¢cm

w-wa gruntu stab. spoiwem hydraulicznym,

niezwigzanej z kruszywem C°% 0/31,5, gr. 20 cm
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niewysadzinowego o CBR>25% gr. 22cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiagzenj lub gruntu

w-wa ulepszonego podtoza z gruntustabilizowanego
spoiwem hydraulicznym lub wapnem gr.24cm

konstrukcja nr 1

chodnika
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Jezdnia

Istnie jace warstwy konstrukcy jne

worstwy oasfaltowe gr. 10cm
do frezowanla

Pobocze gruntowe
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szczegbt “C”

warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 8cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C%% 0/31,5, gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiagzenj lub gruntu
niewysadzinowego o CBR>25% gr. 22cm

geosyntetyk typ " A"
kruszywo tamane frakcji 0/63 gr.50 cm
geosyntetyk typ " A"
geosyntetyk typ "B"

w-wa ulepszonego podtoza z gruntustabilizowanego
spoiwem hydraulicznym lub wapnem gr.24cm

konstrukcja nr 1a

szczegbt "A’

warstwa Scieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm

podsypka grysowa 2-8mm, gr. min 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C°% 0/31,5, gr. 15 cm

w-wa gruntu stab. spoiwem hydraulicznym,
gr.15¢cm

konstrukcja nr 2
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warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 8cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C°% 0/31,5, gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiagzenj lub gruntu
niewysadzinowego o CBR>25% gr. 22cm

w-wa ulepszonego podtoza z gruntustabilizowanego
spoiwem hydraulicznym lub wapnem gr.24cm

konstrukcja nr 1
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warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4cm

warstwa wigzaca z betonu

asfaltowego gr. 8cm

warstwa Scieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm

niezwigzanej z kruszywem

podsypka grysowa 2-8mm, gr. min 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki

C%% 0/31,5, gr. 20 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwigzanej z kruszywem C°% 0/31,5, gr. 15 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzenj lub gruntu
niewysadzinowego o CBR>25% gr. 22cm

geosyntetyk typ " A"

konstrukcja nr 2

w-wa gruntu stab. spoiwem hydraulicznym,
gr.15¢cm

geosyntetyk typ " A"
geosyntetyk typ "B"

kruszywo tamane frakcji 0/63 gr.50 cm

w-wa ulepszonego podtoza z gruntustabilizowanego
spoiwem hydraulicznym lub wapnem gr.24cm

konstrukcja nr 1a
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warstwa Scieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm

warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4cm

podsypka grysowa 2-8mm, gr. min 3 cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 8cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C°% 0/31,5, gr. 15 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C%% 0/31,5, gr. 20 cm

konstrukcja nr 2

gr.15¢cm

w-wa gruntu stab. spoiwem hydraulicznym,

warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzenj lub gruntu
niewysadzinowego o CBR>25% gr. 22cm

w-wa ulepszonego podtoza z gruntustabilizowanego
spoiwem hydraulicznym lub wapnem gr.24cm

konstrukcja nr 1
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warstwa Scieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm

podsypka grysowa 2-8mm, gr. min 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C%% 0/31,5, gr. 15 cm

konstrukcja nr 2

w-wa gruntu stab. spoiwem hydraulicznym,
gr.15¢cm

warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 8cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C%% 0/31,5, gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiagzenj lub gruntu
niewysadzinowego o CBR>25% gr. 22cm

geosyntetyk typ " A"
kruszywo tamane frakcji 0/63 gr.50 cm
geosyntetyk typ " A"
geosyntetyk typ "B"

konstrukcja nr 1a

w-wa ulepszonego podtoza z gruntustabilizowanego
spoiwem hydraulicznym lub wapnem gr.24cm
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