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I CZESC OPISOWA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Przeznaczenie i zakres obiektu budowlanego

Projektowana przebudowa ma dostosowaé istniejgce sieci elektroenergetyczne

kolidujgce =z projektowanym zagospodarowaniem terenu do nowego uktadu

komunikacyjnego.

Zakres projektowanej przebudowy obejmuje:

Demontaz sieci:

Demontaz dwutorowej linii napowietrznej Lnn typ AsXSn 4x50mm? + AsXSn
2x25mm?2 zasilanej ze stacji trafo PODWISNIOWKA nr 1170 — na odcinku
pomiedzy stacjg trafo. i stupaminr 12, 12/1 17 —-65m

Demontaz ulicznej oprawy oswietleniowej z zabezpieczeniem — 1 kpl
Demontaz stalowego wysiegnika 1-ram — 1 szt

Demontaz stupa nr 12 typ E/RNK-10,5/10 — 1 kpl.

Projektowane sieci:

Montaz istn. stupa nr 12 typ E/RNK-10,5/10 — 1 kpl.

Montaz istn, stalowego wysiegnika 1-ram. (nad linig) — 1 kpl

Montaz istn. przewodoéw linii napowietrznej Lan typ AsXSn 4x50mm? na
odcinku pomiedzy stacjg trafo i stupaminr12i7 —42m

Montaz istn. przewodoéw linii napowietrznej Lan typ AsXSn 2x25mm? na
odcinku pomiedzy stacjg trafo i stupaminr 1217 —42m

Przedtuzenie o 2 m istn. przewodéw typ AsXSn 4x50mm? — 1 kpl
Przedtuzenie o 2 m istn. przewoddéw typ AsXSn 2x25mm? — 1 kpl

Montaz istn. przediuzonych przewoddéw linii napowietrznej Lnn typ AsXSn
4x50mm? na odcinku pomiedzy stupaminr 12i12/1 —25 m

Montaz istn. przediuzonych przewoddéw linii napowietrznej Lnn typ AsXSn
2x25mm?2 na odcinku pomiedzy stupaminr 12i12/1 =25 m

Montaz i podtgczenie istn. ulicznej oprawy oswietleniowej z zabezpieczeniem

na stupie nr 12 — 1 kpl

2. Rozwiazania budowlane okreslajace forme i funkcije obiektu.

2.1 Demontaz istniejgcych sieci.

W zwigzku z projektowang przebudows ulicy, kolidujgcy stup nr 12 oraz odcinek linii

niskiego napiecia pomiedzy stacjg trafo i stupami nr 12, 12/1 i 7 nalezy

zdemontowad.



2.2 Przebudowa napowietrznej linii Lnn.

W  miejscu, niekolidujgcym =z przebudowa, przewidziano ponowny montaz
zdemontowanego stupa nr 12. Na stup nalezy przenies¢ istniejgce przewody Lnn typu
AsXSn 4x50mm? i AsXSn 2x25mm? na odcinku pomiedzy stacjg trafo i stupem nr 7,
a pomiedzy stupami nr 12 i 12/1 istniejgce odcinki nalezy przedtuzy¢é o 2 m
przewodami tego samego typu i potgczy¢ za pomocg typowych ztgczek wzdtuznych.
Lokalizacje elementow przebudowywanej linii pokazano na planie linii — rys. nr E-1.
Typy linii i stupéw na schemacie przebudowy — rys. nr E-2. Termin przebudowy
nalezy na roboczo uzgodni¢ z RE Kielce.

3. Informacje majace wplyw na uzasadnione interesy osob trzecich.

Przebudowywana linia napowietrzna zaprojektowana zostata w pasie drogowym na
terenach Skarbu Panstwa.
4. Charakterystyka ekologiczna obiektu.

Realizacja projektowanej budowy linii energetycznych nie spowoduje Zzadnych
ujemnych zjawisk i nie bedzie ucigzliwa dla otoczenia, a mianowicie:

e Budowa linii napowietrznych nie wptynie na pogorszenie stanu Srodowiska
przyrodniczego w zakresie wdéd powierzchniowych, podziemnych, powierzchni
ziemi, Srodowiska ludzkiego, swiata zwierzat i roslin, krajobrazu i powietrza.

e Prowadzenie rob6t ziemnych zwigzanych z posadowieniem stupa nie
powoduje zaburzenia w ukfadzie naptywu i sptywu wod powierzchniowych,
czy uszkodzenia warstw wodonosnych, a materialy stosowane na budowe i
ich zabezpieczeh nie posiadajg substancji szkodliwych, ktére mogtyby sie
dosta¢ do ujmowanej wody. Powierzchnia wéd gruntowych ponizej wykopow
nie wymaga ich odprowadzenia na czas budowy.

e Niewielki zakres prac ziemnych nie ma wptywu na zmiane charakteru mikro
rzezby terenu. W celu przeciwdziatania degradacji gleby, warstwe wierzchnig
humusowg zdjetg podczas realizacji inwestycji przewiduje sie odtozy¢ osobno,
aby nie znalazta sie w dolnej partii wykopow zwigzanych z przesuwaniem mas
ziemnych. Wykopy =zasypywane bedg warstwami grubosci 20 cm z
jednoczesnym ich zageszczeniem. Wykonane w ten sposdb roboty ziemne nie
wptywajg na pogorszenie stanu gleby i zmiane powierzchni.

Projektowana inwestycja :

- nie wytwarza zanieczyszczen gazowych, ani statych odpadéw,
- nie emituje hatasu ani wibracji,

- nie emituje promieniowania jonizujgcego.



I OBLICZENIA

Sprawdzenie istniejacego stupa nr 12 do nowych warunkdéw pracy

Dla nowej lokalizacji istn. stupa rozgateznego typu E/RNK-10,5/10
o dopuszczalnej sile uzytkowej Pug=1000 daN
Pud 2 Puwg i Pud 2 Puwo
Puwg = 2 X Npg X cos (o/2) + Po + Nt
Puwo = ¥ Pu? + P22
Pu=Npo + Po + N;
Pz =Ps + Po + Nr

dla linii gtdéwnej AsXSn 4x50mm? + AsXSn 2x25mm?i dtugosci przesta < 35 m
Npg = 350+163 = 513 daN

kat zatomu linii — o = 165°

oprawa nad linig — Po = 22 daN

Puwg = 2 X 513 x c0s(82,5°) + 22 = 155,9 < Pus =1000 daN

dla linii odgateznej AsXSn 4x50mm? + AsXSn 2x25mm? i dtugosci przesta < 35 m
Npo =350 + 163 =513 daN

Pu=Npo + Po =513 + 22 = 535 daN

P, =Ps+ Po=50 + 22 =72 daN

Puwo = ¥ Pu2 + P22 = 539,8 daN < Pys=1000 daN

Stup dobrany prawidtowo




ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Materiaty projektowane.

Ip. materiat jednostka ilosé
Linia napowietrzna Lnn

1 Przewdd AsXSn 4x50 mm? m 2

2 Przewdd AsXSn 2x25 mm? m 2

3 Ztgczka przewodowa wzdtuzna 50/50 szt 4

4 Ztaczka przewodowa wzdtuzna 25/25 szt 2
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Zatacznik 2

Kielce, 26.09.2017r.

Nr54/K/2017
POWIATOWY ZARZAD DROG
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OQQ ‘ 25-211 Kielce
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WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajac na wniosek z dnia 20 wrzesnia 2017 nr 16256 okresla sie nastepujace warunki
przeniesienia, odtworzenia lub przebudowy urzadzen elektroenergetycznych bedacych wiasnoscia PGE
Dystrybucja S.A., kolidujgcych z projektowang budowa:
Modernizacja drogi powiatowej nr 0309T
1. Miejsce wystepujacej kolizji:

Miejscowos¢: Mastéw Drugi,

Dziatka nr/ulica: 61

Gmina: Mastéw
2.Urzadzenia wchodzgce w kolizje z projektowang inwestycja, bedace wiasnoscia Spétki:
(nalezy okresli¢ parametry obiektéw podlegajacych przebudowie np.: — nazwa obiektu, rodzaj urzadzen,
typ linii, przekroj przewoddéw oraz inne dane charakteryzujace obiekt)
stup nr 12 linii nN ze stacji Podwisniéwka nr 1170

Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego majg stuiyé. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne s stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych w punkcie 2 jest mozliwa wytacznie w przypadku
zawarcia ze Spétkq umowy i pokrycia wszystkich kosztéw zwiazanych ze zmiang lokalizacji ww. urzadzen.
(projekt umowy wg wzoru nr3a).

4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:
a) przenies¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji, stosujac ,Wytyczne do budowy
systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.”, w zakresie:

1. ZastosowaC zerdZ stupa spefniajagca ~ warunki wytrzymatosciowe dla istniejacej i
projektowanej linii zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Przebudowac stanowiska stupowe stosujac zerdzie typu E o parametrach dobranych wg.obliczen.
b) wykona¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng czes¢ dotyczacy

budowy/przeniesienia urzadzen elektroenergetycznych, a takie przewidywaé koniecznoéé
zabezpieczenia ciggtosci dostaw energii elektryczne;j:



c)

d)

e)

f)

zgodnie z punktem 4a (przedmiotowa dokumentacja techniczna podlega uzgodnieniu oraz’
zatwierdzeniu do realizacji przez RE Kielce)

W przypadku przediozenia dokumentacji celem zatwierdzenia do realizacji nalezy zatgczy¢
kompletng strone formalno-prawng wraz z kosztorysem.

uzgodni¢ dokumentacje projektowg w ZUDP Kielce i PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-
Kamienna - RE Kielce, 25-324 Kielce ul. Sandomierska 105 w zakresie przeniesienia/odtworzenia
urzadzen elektroenergetycznych,

uzyska¢ pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub dokonaé zgtoszenia,
o ktéorym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j.
Dz.U.z2016r. poz. 290 z pdin.zm.),

uzyska¢ zgody wtascicieli gruntéw, na ktérych zostang usytuowane urzadzenia energetyczne,
sporzgdzone w formie uméw, gdy w wyniku usunigcia kolizji przenoszone/ odtworzone urzadzenia
zostang umieszczone na nieruchomosdci, ktérej wiascicielem lub uzytkownikiem wieczystym nie
jest Inwestor. Wymagane jest, by zatgcznikiem do umowy cywilno-prawnej — zgody zawartej z
wiascicielem dziatki byto uwidocznione usytuowanie urzadzern na dziatce (ksero z trasy)

' potwierdzone podpisami stron,

**Pozyska¢  tytut prawny do nieruchomosci, na ktérej zlokalizowane zostang
przebudowane/przenoszone/odtworzone urzagdzenia w postaci:

i. nieodptatnego prawa stuzebnosci przesytu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z

siedzibg w Lublinie o tresci wskazanej w umowie usuniecia kolizji (przy czym w
projekcie umowy Oddziat, przed jej wystaniem powinien wpisaé aktualng tres¢
stuzebnosci przesytu wynikajgcqg z Instrukcji ustanawiania stuzebnosci przesytu
na rzecz PGE Dystrybucja S.A.). Integralng czescig aktu notarialnego
zawierajgcego oswiadczenie o ustanowieniu stuzebnosci przesytu bedzie zatgcznik
graficzny okreélajacy potozenie urzadzen na nieruchomosci objetej stuzebnosciag
przesytu, przy czym akt notarialny zawierajacy o$wiadczenie o ustanowieniu na
rzecz Spotki stuzebnosci przesytu zostanie sporzadzony przed demontazem
urzadzen”,
ii. decyzji zezwalajgcej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzagdzernh w pasie
drogowym, w sytuacji, gdy przebudowywane urzgdzenia po zakoriczeniu procesu
usuniecia kolizji zostang w catosci zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuacji
za$, gdy przebudowywane urzadzenia wykorzystywane sg wyfgcznie na cele
zwigzane z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a
takze na cele zwigzane z potrzebami obstugi uzytkownikéw ruchu, a koszt
usunigcia kolizji zgodnie z przepisami prawa ponies¢ powinna Spdtka —
zobowigzanie Inwestora do nieodptatnego, umownego uzyczenia pasa drogowego
w celu lokalizacji urzadzen elektroenergetycznych,

iii. W przypadku kolizji z drogami - pozyskaniu przez Inwestora tytutu prawnego do
korzystania z nieruchomosci, na ktérych zlokalizowane zostang przebudowane
urzagdzenia, w oparciu o art. 124 lub art. 124a ustawy o gospodarce
nieruchomosciami,

iv. W przypadku kolizji z drogami — pozyskania przez Inwestora decyzji o
zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej (ZRiD) wydany w trybie ustawy z dnia
10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2015r. poz.2031 z p6zn. zm.);



g)
h)
i)
)

Tytut prawny, o ktérym mowa w lit. f) winien zosta¢ dostarczony Spoétce (facznie z
wpisem w stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkéw, dla ktdérych to
mozliwe) przed dokonaniem demontazu urzadzen.
przedtozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac,
przenie$¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,
zdemontowac urzgdzenia zwigzane z usunigciem kolizji,
rozliczy¢ sig ze Spotka z materiatéw pochodzacych z demontazu urzadzeri zwigzanych z usunieciem
kolizji,
NajpéZniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spotce lub zapewni
udzielenie przez wykonawce robét lub dostawce materiatéw 36-miesiecznej gwarancji, liczonej od
dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montazowe i
dostarczone urzadzenia elektroenergetyczne.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy okreslajacej sposdb i warunki usuniecia
kolizji oraz zawierajgcej oswiadczenia, o ktérych mowa w pkt 8 i 9 ponizej zgodnie ze wzorem
umowy stanowigcym zatacznik do niniejszych Warunkdw.

Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okre$lajacej sposéb i warunki usuniecia kolizji zgodnie z
zatacznikiem do niniejszych Warunkéw jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych
urzadzeniach elektroenergetycznych.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy, w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spotke oraz przyjmuje do wiadomogci, ze urzadzenia
elektroenergetyczne, ktére podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu badZ przebudowie w ramach
usuniecia kolizji stanowia wlasnos¢ Spétki zarowno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunieciu
kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy, w ktérej zawarte bedzie
o$wiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany oraz przyjmuje do wiadomosci, iz naktady na
istniejace urzadzenia Spétki, urzadzenia odtworzone w catosci badz w czesci z innych elementéw
niz pochodzace z demontazu oraz nowo wybudowane urzadzenia stajg sie wtasnoscig Spotki z
chwilg potaczenia z siecig elektroenergetyczna Spétki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze
Spotka umowy, w ktorej zawarta bedzie informacja, iz w zwigzku z powyzszym usuniecie kolizji
wigze sig z obowigzkiem  wydania Spotce do niezakidconego posiadania czgsci sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzeri elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu,
odtworzeniu badZ przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w
ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia
ze Spotka umowy, w ktérej zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akceptuje
powyzsze.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkq umowy, w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spotke, ze w przypadku wspotfinansowania planéw
inwestycyjnych Inwestora ze $rodkéw wspdlnotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowac
inwestycje w sposob, ktéry umozliwi Inwestorowi wydanie Spétce do niezaktéconego posiadania
czgs¢ sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzer elektroenergetycznych), ktéra ulegta
przeniesieniu, odtworzeniu bad? przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi
urzadzeniami w ramach usunigcia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany
jest do zawarcia ze Spétkq umowy, w ktdrej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz potwierdza
i akceptuje powyisze.



10. Termin waznosci Warunkéw ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni od
daty ich wydania.

Niniejsze Warunki Usunigcia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie stanowia

podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na
kolidujacych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie umowy pomiedzy Stronami.
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Tajemnica przedsieblorcy
PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Skarzysko-Kamienna

Rejon Energetyczny Kielce

25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
tel. (41) 349 12 00, fax (41) 349 93 75

kielce.os@pgedystrybucja.pl

Kielce, dn. 23 marca 2018 r.

Protokot nr: 397/2018
Zespohu Technicznego RE Kielce

Opinia dotyczgca: PW usunigcia kolzji energetycznej linii napowietrznej nN z drogg lesng

Adres Inwestycji: Dabrowa dz. nr 61 gm. Masléw
Opracowany przez: Jaroslaw Piasecki, Uprawnienia 127/90
Inwestor: PZD Kielce

Skiad Zespohi Technicznego:

Przewodniczgcy: Lukasz Zapala C o

Czlonkowie: Tomasz Szwajea ... J viks

Uwagi: Brak

Informacje dodatkowe:

Do zatwierdzenia — w pierwszym egzemplarzu, dostarczy¢ wykaz wiascicieli dziatek i umowy ze wszystkimi
wiadcicielami / wspotwiascicielami dziatek na umieszczenie w obrebie ich wiasnosci projektowanych urzadzen
energetycznych.

Zataczy¢ odpis protokotu narady koordynacyjne;j.

Projekt uzgadnia si¢ bez uwag.

Wazno$¢ uzgodnienia do dnia: 26 wrzesnia 2019 r.
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Nazwisko i imie: Jarostaw Piasecki

Upr. Nr: KL - 127/90

Cztonek izby: Swietokrzyska Okregowa Izba
Inzynieréw Budownictwa

Nr ewidencyjny: SWK/IE/0504/01

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze Projekt Budowlany — Branza elektryczna — Przebudowa
kolizji, dla inwestycji: Przebudowa drogi lesnej w ciggu drogi powiatowej nr 0309T w
Mastowie Drugim na dziatce nr 61 przy ul. Le$nej, zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: Jarostaw Piasecki
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Nr ewiden. K1-127/90

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do petnienia samodzielnych funkcji techniczngch w budownictwie.

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 4,lit. d, § 4 ust. 2 § 17
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
2 dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicz-
nych w budownictwie /Dz.U.Mr 8, poz. 46/ stwierdza sie, %e

OBYWATEL PIASECKI JAROSIAW

MAGISTER INZYNIER ELEKTRYK
urodzony dnia 2 pazdziernika 1955 r. w Kielcach
posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania samo-
dzielmj funkeji projektanta w specjalnosdci instalacyjno—inﬁynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych obejmujacej instalacje
elektryczne napowietrzne i kablowe 1linii energetyczne, stacje i urzadze-

nia elektroenergetyczne
OBYWATEL PIASECKI JAROSZAW jest upowazniony do:

1 /kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robét ,kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukecyjnych elementdw sieci i instala-
¢ji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sieci i
instadacji elektrycznych.

2/sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw sieci i insta-
lacji elektrycznych.

Otrzymujes

Ob. Jaros%aw Piasecki
ul, Malachitowa 52

Kielce




WOJEWODA SWIETOKRZYSKI
Znak: RR.1.7132-65/03 Kielce, 2003.12.0

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

postanawiam

na zadanie strony - Pana Jarostawa Piaseckiego sprostowaé¢ omylke w dokumencie: , Stwierdzenie

przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie”z dnia 8

maja 1990 roku, Nr ewiden. KL-127/90 wydanym przez Urzad Wojewddzki w Kielcach Wydzial

Budownictwa, Urbanistyki i Architektury stwierdzajacym na podstawie § 13 ust.1 pkt 4, lit.d, § 4 ust.2 §

7 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz.U. Nr 8, poz. 46 ), ze Pan Jaroslaw

Piasecki, magister inzynier elektryk, urodzony dnia 2 pazdziernika 1955 roku w Kielcach posiada

przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w

specjalnosci instalacyjno-inZynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych obejmujacej instalacje

elektryczne napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje i urzadzenia elektroenergetyczne w ten
sposéb, ze w wierszach 17, 18, 19, 20, 21, 22 i 23 od gory na stronie pierwszej dokumentu zamiast
wyrazéw Obywatel Piasecki Jarostaw jest upowazniony do :

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementoéw sieci i instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie
sieci 1 instalacji elektrycznych

2/ sporzadzania w budownictwie 0sdb fizycznych projektow sieci i instalacji elektrycznych

powinno byé: Obywatel Piasecki Jaroslaw jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektow sieci i instalacji elektrycznych,

2/ w budownictwie os6b fizycznych — do kierowania, nadzorowania i
kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementéw sieci i instalacji oraz oceniania i badania stanu
technicznego sieci i instalacji elektrycznych.

UZASADNIENIE

Pan Jarostaw Piasecki zlozyl w dniu 20 kwietnia 1990r. wniosek o wydanie stwierdzenia
przygotowania zawodowego do pelienia samodzielnych funkeji technicznych w zakresie projektowania.
Do wniosku Pan Piasecki zataczyt dyplom ukofczenia Politechniki Swictokrzyskiej w Kielcach na
Wydziale Elektrotechniki i Automatyki oraz za§wiadczenie z przebiegu praktyki zawodowe;j.

Stosownie do dyspozycji przepisu § 2 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie do pelnienia samodzielnej funkcji projektanta jest wymagane ukonczenie wyzszej szkoly
technicznej, stwierdzone dyplomem, oraz trzy lata praktyki przy sporzadzaniu projektow i rok praktyki
na budowie.

Pan Jarostaw Piasecki udokumentowal swoja praktyke zawodowa zas§wiadczeniami wydanymi
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przez Biuro Studiéw i Projektow CZSI w Kielcach, Biuro Projektow PEUT ,EXBUD” Oddzial
Kielcach, na stanowisku asystenta projektanta ( w projektowaniu 68 miesiecy ) oraz w SRB
~Rzemieslnik” w Kielcach - na stanowisku inzyniera budowy ( przy wykonywaniu rob6t 14 miesigcy ).

Zesp6t Kwalifikacyjny przeprowadzit w dniu 8 maja 1990r. postepowanie kwalifikacyjne i uznat
wniosek o wydanie wnioskodawcy stwierdzenia przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnej
funkeji projektanta, w zakresie okreslonym § 13 ust.1 pkt 4d ww. rozporzadzenia.

W trakcie przygotowania dokumentu ,Stwierdzenia przygotowania zawodowego do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie” popeliono omytke, o ktérej wyzej mowa.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Naczelnego Sadu Administracyjnego, ,,mozZliwe jest
prostowanie wymienionych w art.113 § 1 Kpa okolicznosci zaistnialych zaréwno w sentencji, jak i
uzasadnieniu decyzji, bowiem dopiero lacznie te elementy stanowig decyzj¢. Ustawodawca, méwiac o
mozliwosci prostowania bledéw pisarskich i rachunkowych czy tez oczywistych omylek, nie daje
ustawowej definicji tych pojec, w zwiazku z czym, stosujac ten przepis, nalezy mie¢ na uwadze potoczne
znaczenie tych pojec”( wyrok NSA z dnia 13.03.1998r., I S.A. /Lu 1091/96 niepublikowany ).

»(-...) Oczywisto$¢ bledu pisarskiego, rachunkowego czy tez innego wynika¢ powinna badz z
natury samego bledu, badZ z poréwnania rozstrzygnigcia i uzasadnienia, z trescia wniosku czy tez innymi
okolicznosciami. Oczywista omytka w rozumieniu wyzej wymienionego przepisu to widoczne,
niezgodne z zamierzonym, niewlasciwe uzycie wyrazu ...” ( wyrok NSA z dnia 10.02.1994r., S.A. /Kr
723/93, ONSA 1995, nr 2, poz. 65).

W analizowanym przypadku, o oczywistodci cytowanej wyzej omytki §wiadcza zgromadzone w tej
sprawie dokumenty tj. zaswiadczenia o przebiegu praktyki zawodowej, jak réwniez protok6t oceny
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
z dnia 8 maja 1990r. dokonanej przez Zespdt Kwalifikacyjny. O oczywisto$ci omylki §wiadeza réwniez:
powolanie w podstawie prawnej dokumentu z dnia 8.05.1990r. Nr ewid. KL-127/90 podstawy prawne;j
dotyczacej samodzielnej funkcji projektanta a takze stwierdzenie w tresci dokumentu ( wiersze 121 13 )
o posiadaniu przygotowania zawodowego, upowazniajacego do wykonywania samodzielnej funkcji
projektanta. .

Zatem niniejszym postanowieniem nalezalo, stosownie do dyspozycji art.113 § 1, sprostowaé ww.
omytke.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stuZy stronie zazalenie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego w
Warszawie ul. Krucza 38/42, za moim posrednictwem w terminie 7 dni od dnia jego doreczenia.

Otrzymuja:

1)Pan Jarostaw Piasecki
ul. Malachitowa 52
25- 705 Kielce

Z up. WOJEWODY

mgrunéADorota Lipiisha
: o DYRERYOR WYDZIALU
Do wiadomoSci : ROZWO.I ' 2=0mnal NEGO

1.Glowny Urzad Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42
00-926 Warszawa
( zalacznik: kserokopia Stwierdzenia przygotowania zawodowego z dnia 8.05.1990r.
Nr ewiden. K1-127/90 )

2.a/a




SWIETOKRZYSKA
IO K. 3 & GBO w :: Kielce, dn. 15 grudzien 2017
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Piasecki Jarostaw
miejsce zamieszkania :
ul.Malachitowa 52
25-754 Kielce
Jest czlonkiem S"wigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IE/0504/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2018 do 31-12-2018

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.SwK.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godaziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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1 Zakres i kolejnos¢ robét

Zakres projektu — Przebudowa kolizji — w ramach inwestycji pod nazwa:

Przebudowa drogi lesnej w ciggu drogi powiatowej nr 0309T na terenie Gminy Mastow
obejmuje przebudowe istniejgcej linii napowietrznej NN.
Zakres projektu obejmuje:
e demontaz istniejgcych przewodow linii napowietrznej NN
e demontaz istniejgcego stupa linii napowietrznej NN
e montaz w nowej lokalizacji istniejgcego stupa linii napowietrznej NN
e montaz istniejgcych przewodow linii napowietrznej NN

2 Woykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na trasie projektowanych sieci energetycznych nie wystepujg budynki mieszkalne i
gospodarcze. Przebieg linii energetycznych uwzglednia bezkolizyjng lokalizacje
zardbwno w stosunku do istniejgcej jak i przewidywanej zabudowy.

3 Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania terenu, ktérym jest projektowana linia napowietrzna NN
nie stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4 Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét
budowlanych
Zagrozenia moggce wystepowaé w trakcie prac budowlanych sg nastepujgce:

Zagrozenia zwigzane z pracami montazowymi w wykopach otwartych
Zagrozenia zwigzane z pracami na wysokosci

Zagrozenia zwigzane z prowadzeniem prac spawalniczych.
Zagrozenia zwigzane z przeprowadzeniem pomiaréw kontrolnych

i przetgczeniami do napiecia istniejgcej sieci energetyczne;.

e Zagrozenia zwigzane z transportem i przemieszczaniem urzgdzen

i materiatdw pomocniczych.

5 Szkolenia i instruktaz BHP

Kazdy pracownik przed przystgpieniem do wykonywania okre$lonych zadan
budowlanych powinien posiada¢ odpowiednie przeszkolenie w zakresie
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.

Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia do wykonywania
specjalistycznych czynnosci zwigzanych z prowadzeniem prac budowlanych.



Nie wolno dopuszczac¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepisdw, oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
podczas prac budowlanych

Podstawg bezpiecznego wykonywania rob6t budowlano montazowych przebudowy
instalacji oswietlenia ulicznego jest prawidtowa ich organizacja.
Prawidtowg organizacje winien zapewni¢ kierownik budowy uwzgledniajgc:

e Przygotowanie wzdtuz osi projektowanych linii energetycznych wolnej strefy

montazowej

e Wykonanie tymczasowych drog dojazdowych, lub ulepszenie drég istniejgcych
przez wzmocnienie ewentualnych mostkdéw, przepustow itp. dla $srodkow
transportu
Rozmieszczenie stupow energetycznych
Rozmieszczenie materiatdbw pomocniczych
Opracowanie harmonogramu prac przy budowie linii napowietrznej NN
Posiadanie niezbednej ilosci srodkéw transportu, agregatéw pradotwoérczych,
elementow konstrukcji zabezpieczajgcych wykopy, poreczy ochronnych, tablic
ostrzegawczych itp.

Dla zabezpieczenia os6b postronnych, wykopy winny by¢ zabezpieczone poreczami
ochronnymi, i oznaczone tablicami ostrzegawczymi z napisem ,,Osobom postronnym
wstep wzbroniony”. W miejscach wykonywania wszelkich prac w wykopie, wykop
winien by¢ poszerzony i pogtebiony, oraz zabezpieczony szalunkiem. Wchodzenie do
wykopu i wychodzenie, powinno odbywac sie za pomocg stosownych drabinek.
Podczas przeprowadzania pomiaréw kontrolnych, oraz prac przetgczeniowych
(wtgczen nowych linii energetycznych do sieci istniejgcej) teren nalezy odpowiednio
oznaczy¢. Wszelkie uzywane przy realizacji inwestycji sprzety i narzedzia winny by¢
w nalezytym stanie technicznym.



\ RYSUNKI
1. Orientacja
2. E-1 Plan przebudowy linii Lnn
3. E-2 Schemat przebudowy linii Lan



