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Oswiadczenie

Oswiadczam, iz projekt budowlany dotyczacy:

REMONT POMIESZCZEN SWIETLICY WIEJSKIEJ

Kielce 08.2020

w miejscowosci Wisnidwka 17, dz. nr 14/16, obreb 0004 Dgbrowa, gm. Mastow

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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INFORMACJA BIOZ



1. Zakres robét catego zamierzenia budowlanego w kolejnosci ich realizacji
- Przygotowanie placu budowy

- Prace demontazowe i wyburzeniowe

- Przygotowanie powierzchni

- Montaz i wykonczenia

- Montaz urzadzen

2. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- pompa do betonu;

- sie¢ kanalizacyjna;

- dzwig;

Budowa bedzie prowadzona na terenie czynnej $wietlicy, zatem istnigje

niebezpieczenstwo wejscia na teren budowy osob nieupowaznionych, w zwigzku z

tym na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ strefe objetg budowg oraz teren budowy

odradzeniem oraz odpowiednio oznakowac.

3. Zakres robét powodujacych szczegdlne zagrozenie podczas wykonywania
prac:

- natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi);

- mozliwos¢ wypadku Ilub potracenia przez sprzet budowlany w trakcie
prowadzenia robot ziemnych;

- ryzyko porazenia pradem przy uzywaniu narzedzi i urzadzen elektrycznych;

- mozliwosc¢ zatrucia i podraznienia przy montazu nawierzchni malowaniu linii;

- roboty w zblizeniu do sieci kanalizacyjnej;

- roboty konstrukcyjne i wykonczeniowe na wysokosci powyzej 5m ponad terenem
przylegtym;

- transport pionowy materiatow, podawanie betonu pojemnikiem lub pompg;

- roboty ziemne w wykopach na gtebokosci ponad 1,5m ponizej terenu
istniejgcego;

- montaz i demontaz szalunkow;

- ciecie materiatow budowlanych przy uzyciu pity tarczowej lub szlifierki katowe;.

- Prace w poblizu sieci energetycznej NN, ewentualne porazenie prgdem

4. Instruktaz pracownikow przed wykonywaniem robot szczegélnie
niebezpiecznych:
- zapoznanie pracownikow z projektem wykonawczym w celu okreslenia zakresu
inwestycji i rodzaju robét;

- zapoznanie pracownikbw =z technologia wykonywania i rozwigzaniami
materiatowymi;

- wskazanie zagrozen przy realizacji wykopow fundamentéw i uzbrojenia
podziemnego;

- wskazanie zagrozen dla pracownikébw wykonujgcych prace na wysokosci
powyzej 5,0m ponad poziomem terenu;

- zasady prawidiowej obstugi urzadzen stuzacych do ciecia stali, konstrukcji
betonowych oraz urzadzen udarowych;

- podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy;

- podanie zasad komunikowania sie podczas zagrozen;
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- poinformowanie kazdego pracownika jakie $rodki ochrony osobiste] winien
posiadac;

- odpowiednie sktadowanie i zabezpieczenie przed osobami postronnymi srodkow
chemicznych,;

- zabezpieczenie przed porazeniem pradem przy uzywaniu narzedzi | urzadzen
elektrycznych;

- zabezpieczenia przed urazami ciata przy wszystkich robotach;

- zapoznanie pracownikow z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez
stuzby BHP,

- oSwiadczenie pracownikéw o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP.

Strefy budowy powinny by¢ wydzielone przed przystapieniem do robot budowlanych
kierownik budowy jest zobowigzany przeprowadzi¢ instruktaz BHP dotyczacy:
Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczeciem robot, w oparciu o opracowang
przez wykonawce rob6t instrukcje bezpiecznego ich wykonywania, przepisy
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot budowlanych
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129
z 1997 r. z pozn. zm.) , okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. z p6zn. zm.).

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczernstwom,
ewakuacja na wypadek pozaru, inne zagrozenia:

Przed rozpoczeciem robét budowlanych ustali¢ istniejgce trasy przebiegu urzadzen
infrastruktury technicznej (mediéw) i zapozna¢ z nimi osoby wykonujace roboty.
Roboty oznakowaé¢ zgodnie z zatwierdzonym, przez zarzadzajgcego ruchem,
projektem czasowej organizacji ruchu. Srodki transportu, maszyny i urzadzenia
techniczne oraz narzedzia zmechanizowane do robot ziemnych, budowlanych i
drogowych powinny by¢ eksploatowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen mechanicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) oraz instrukcjg DTR.

W zwigzku z tym, ze szkofa jest obiektem czynnym, roboty budowlane nalezy
wykonywac tak, aby nie uszkodzi¢ istniejgcego okablowania i sieci wewnetrznych.
Strefy budowy powinny by¢ wydzielone.

Przed przystgpieniem do robo6t budowlanych kierownik budowy jest zobowigzany
przeprowadzi¢ instruktaz BHP. Pracownicy nadzoru winni posiada¢ wymagane
uprawnienia budowlane i aktualne szkolenia BHP.

Srodki techniczne:
- praca w odziezy ochronnej odpowiedniej do wykonywanych prac;
- stosowanie kaskéw ochronnych, okularow ochronnych;
- zapewnienie rekawic antywibracyjnych przy obstudze stopy wibracyjnej;
- §ciany wykopow o gtebokosci wigkszej niz 1,5m odpowiednio zabezpieczy¢
przed ich osunigciem;
- zabezpieczy¢ wiasciwie teren placu budowy:
* wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego;
* rozciggniecie tasm zabezpieczajgcych, ustawienie barier, tablic i znakow
ostrzegawczych;
« stosowanie sygnalizacji przemieszczania fadunku;
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« prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i droga.

Srodki organizacyjne:

kwalifikacje pracownikéw (robotnicy powinni posiada¢ szkolenia stanowiskowe);
aktualne swiadectwa zdrowia (aktualne badania lekarskie w tym dopuszczenia
do pracy na wysokos$ci);aktualne swiadectwa przydatnosci do wykonywania w/w
robot;

nadzér nad pracownikami przez imiennie wyznaczong osobe, posiadajgcg
odpowiednie przygotowanie i doswiadczenie;

zgtoszenie rozpoczecia prac w zalezno$ci od warunkach zawartych w
uzgodnieniach;

praca z asekuracjg innego pracownika;

zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w

tym BHP.
Prace w zblizeniu do sieci kanalizacyjnej prowadzi¢ recznie i ze szczegbing
ostroznoscia.
NR EWID. .
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. DATA : PODPIS
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CZESC OPISOWA

1. INWESTOR:
Gmina Mastow

ul. Spokojna 2
26-001 Mastow

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest: remont pomieszczen Swietlicy wiejskiej, na
nieruchomosci w ms. Wisniéwka 17, dz. nr 14/16, obreb 0004 Dabrowa

gm. Mastow

3. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Umowa z Inwestorem
» Wytyczne programowe dziatalnosci okre$lone przez Inwestora
« Przepisy techniczno-budowlane i obowigzujgce Polskie Normy

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren dziatki w chwili obecnej jest zabudowany budynkiem S$wietlicy wiejskiej z
przeznaczeniem na cele oswiatowe z infrastrukturg towarzyszaca taka jak place
utwardzone, plac zabaw itp. Teren jest zainwestowany, uzbrojony, ogrodzony.
Pozostata cze$¢ terenu inwestycji pokrywaja trawniki. Teren nie jest zroznicowany
wysokosciowo i nie wymaga niwelacji.

Przedmiotowa dziatka posiada dostep do drogi publicznej poprzez istniejacy zjazd.

Lokalizacja obiektu:



5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zagospodarowanie terenu pozostaje bez zmian

Obstuga komunikacyjna pozostaje bez zmian poprzez istniejacy zjazd.

Inwestycja nie wymaga przebudowy sieci i urzadzen infrastruktury, wiec nie podlega
uzgodnieniom z zarzadcami sieci.

6. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA ORAZ ZALOZENIA
PROJEKTOWE.

Przedmiotem opracowania sg jest zespét pomieszczen w budynku.

Wi/w prace remontowe majg na celu poprawienie estetyki wnetrza budynku a tym
samym polepszenie warunkoéw opieki nad dzie¢mi. Projekt nie ingeruje w obecne
rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne budynku i nie zmienia sposobu jego
uzytkowania.

Zakres robét przygotowawczych:

- demontaze oktadzin $ciennych z ptyt drewnopodobnych, skucia tynkow na $cianach
i sufitach, oktadzin z ptytek ceramicznych

- demontaz infrastruktury technicznej, grzejnikow, przyborow, czesciowo orurowanie
c.o.

- demontaz okfadzin posadzek z pvc, ptytek podtogowych

- oczyszczenie elementdw $cian i przygotowanie podtozy

- demontaz stolarki drzwiowej

- oczyszczenie i przygotowanie kominow pod okfadziny

- demontaz opraw oswietleniowych

- wywoz gruzu

- zamurowanie istniejacego otworu drzwiowego

4



Zakres rob6t montazowych i remontowych:

- oczyszczenie i wykonanie okfadziny kominéw (klej+siatka+tynk z warstwag
wykonczeniowg cienkowarstwowa)

- wykonanie okfadzin $cian w technologii suchej G-K, tynkowanie $cian,
szpachlowanie i malowanie

- przygotowanie podioza pod uktadanie terakoty na $cianach i posadzkach

- wykonanie podtogi z paneli podtogowych na podktadzie

- ponowny montaz przyboréw sanitarnych

- montaz grzejnikéw ptytowych z zaworami termostatycznymi wraz z orurowaniem,
potaczenie z istniejgcym orurowaniem (pom.nr.2 — 5200W, pom.nr.4 - 330W,
pom.nr.6- 670W)

- ptukanie instalacji c.o.

- montaz stolarki drzwiowe;j

- montaz na tynkowy opraw oswietleniowych

Okreslenia kolorystyczne:

Przyjeto uproszczong forme opiséw kolorystycznych, bez wskazywania konkretnych
wzoréw, modeli ptytek posadzkowych i oktadzinowych oraz numeréw badz nazw fug,
farb, lakieréw, listw wykonczeniowych itp. Jest to dziatanie $wiadome, zaktadajgce
sprecyzowanie przez projektanta tych danych po dokonaniu uzgodnionego migdzy
projektantem a Inwestorem zakupu podstawowego materiatu kolorystycznego jakim
sg ptytki gresowe np. 30 x 30 cm, przewidziane na posadzki i oktadziny scienne. Dla
celow pogladowych zatozono 3 podstawowe kolory: bialy, pertfowy i brazowy,
uzywane do opisu kolorystyki wszystkich elementow wykonczeniowych, bez
rozgraniczenia materialowego. Uproszczenie ma informowa¢ o analogii
kolorystycznej pomiedzy danym elementem a podstawowym kolorem danej plytki
gresowej (pertowy lub brgzowy).

Przed zamawianiem stolarki §ciennej i drzwiowej wymiary podane na rysunkach
nalezy zweryfikowa¢ na obiekcie.

Parametry przyjetych systemow i rozwigzan Wpykonawca winien przedstawi¢
Inwestorowi do akceptacji przed rozpoczeciem robét. Bez akceptacji Inwestora na
zaproponowany materiat Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ go do budowy.

Parametry wybranych materiatow:
Panele podtogowe:

Sposob montazu - Click.

Gwarancja - 20 lat

Tonacja/barwa - Klasyczny, Naturalny
Kolor - Deska ciemna

Klasa $cieralnosci - AC4

Grubos¢ - 8 mm

Wozor - Dgb, Drewniane
Rozmiar-0.19x 129 m

Fazowanie (V fuga) - brak
Antystatyczno$¢ - Tak

5



Ptytki gresowe Scienno- podtogowe:
-klasa scieralnosci PEI 4

-klasa antyposlizgowosci (podtoga) R 10B
-wykonczenie powierzchni matowe
-rodzaj powierzchni gtadka

-kolorystyka: jasna

-wymiary: min 30x30

Farba akrylowa (sufity w pom.mokrych) pom.6 i pom.4

-Gestosé: ok. 1,4 kg/dm3

-Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

-Odporno$¢ powtoki na szorowanie: = 15000 cykli wg PN-C-81913
-Opor dyfuzyjny dla pary wodnej: Sd < 0,7 m wg PN-EN 1062-1
-Przepuszczalno$¢ wody: kategoria W2 wg PN-EN 1062-1
-Przenikanie pary wodnej: kategoria V2 wg PN-EN 1062-1

Farba lateksowa

-Wyglad powtoki matowa

-Lepkos$c¢ Brookfield RVT, 20+£2°C, [mPas] 6500 + 9000
-Odpornos$¢ na szorowanie Klasa 3 wg PN-EN 13300
-Gestos¢, 2040,5°C, [g/cm3] najwyzej 1,600

-llo$¢ warstw minimum 2 w zaleznosci od koloru
-Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 2

-Sposéb nanoszenia pedzel, watek lub natrysk

Listwa przypodtogowa np. 100x16
-Dtugosc (+/- 1%): [em]250
-Wysokos¢ [cm]10

-Grubos¢ [cm]1,6

-Materiat. plastik

Stolarka drzwiowa wewnetrzna:

Oscieznica opaskowa regulowane MDF lub dreniana
Drzwi petne laminat CPL, min. 0,2mm;

wypetnienie ptyta wibrowa petna

Izolacyjno$¢ akustyczna

Drzwi wyktadane

Kolor jasny

Grzejniki ptytowe:

- maks. ci$nienie robocze: 10 bar

- ci$nienie probne: 13 bar

- maks. temp.: 110°C

- grzejnik ze wstepnie nastawionym zaworem, z ostonami goérng i bocznymi, z
korkiem zaslepiajgcym i odpowietrzajacym, do grzejnika dotgczony jest zestaw
montazowy,

- wyposazone w profilowane piyty grzejne i elementy konwekcyjne

-przytacza - gwint zewnetrzny 2 x G3/4" do przytacza grzejnikowego od dotu po
prawej stronie (opcjonalnie u dotu po lewej stronie

6




- materiat: wysokiej jako$ci gteboko tloczna blacha ze stali niskoweglowej
walcowanej na zimno

Zawor termostatyczny:

Maks. ci$nienie robocze: 10 barow

Maks. robocza roznica cisnien: 0,3 bara

Maks. temperatura w pomieszczeniu: 40 °C
Maks. temperatura wody w instalacji: 100°C
Temperatura przechowywania: od -10 do +50 °C
Zakres regulacji: 7-28 °C

Tryb przeciwzamarzaniowy: 7 °C

Kolor: RAL 9003

7. UZBROJENIE TERENU
Teren jest uzbrojony w:

e zaopatrzenie w energie elektryczng — z sieci elektroenergetycznej, poprzez
istniejgce przylacze, zgodnie z warunkami wydanymi przez wiasciwego
zarzgdce,

e gospodarka odpadami - odpady zbierane do pojemnikow | wywozone poprzez
uprawniony podmiot zgodnie z przepisami odrgbnymi,

e odprowadzenie wod opadowych i roztopowych — po terenie dziatki

8. DANE O OCHRONIE POZAROWEJ
Zachowane pozostajg zastane warunki klasyfikacji i ochrony pozarowej.

9. DANE DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA | ZDROWIA LUDZI
Przedsiewziecie inwestycyjne nie jest zaliczone do moggcych potencjalnie znaczgco
oddziatywaé na $rodowisko w rozumieniu rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
srodowisko (Dz. U. 2016 r., poz. 71).

W zwigzku z powyzszym, nie wymaga uzyskania ,decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach”.

10. DANE DOTYCZACE OBSLUGI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI
| INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.

Obstuga komunikacyjna pozostaje bez zmian poprzez istniejacy zjazd.

Dane dotyczgce miejsc postojowych — bez zmian

Inwestycja nie wymaga przebudowy sieci i urzgdzen infrastruktury, wigc nie podlega
uzgodnieniom z zarzgdcami sieci.

Zaopatrzenie w energie elektryczng — z sieci elektroenergetycznej, poprzez istniejace
przytacze, zgodnie z warunkami wydanymi przez wtasciwego zarzadce.

Gospodarka odpadami - odpady zbierane do pojemnikéw i wywozone poprzez
uprawniony podmiot zgodnie z przepisami odrebnymi.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych — po terenie dziatki



11. INFORMACJE DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH.
Inwestycja nie bedzie powodowaé ograniczen w prawidtowym zagospodarowaniu
terenéw sasiednich zgodnie z ich przeznaczeniem, nie bedzie powodowac
naruszenia interesu osob trzecich przez:

« pozbawienie dostepu do drogi publicznej

» mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej; i cieplnej,

» spowodowanie ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktocenia

elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

12. INFORMACJE DOTYCZACE OCHRONY OBIEKTOW BUDOWLANYCH

NA TERENACH GORNICZYCH

Teren nie znajduje sie w zasiegu terenu goérniczego, a zatem realizowane
przedsiewziecie nie podlega wymogom sprecyzowanych w ustawie z dnia 9 czerwca
2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 ze zm.).

UWAGI KONCOWE

Z uwagi na charakter obiektu i to w jakim stanie sie znajduje, zalecana byta by wizja
lokalna obiektu. Wszelkie dodatkowe roboty nieujawnione w dokumentach nalezy
konsultowaé z Inwestorem.

Wszystkie wymiary podane zostaly w systemie metrycznym. Podstawowe wymiary
podane zostaty w metrach.

Specyfikacje i opisy uwzgledniaja standard minimalny dla materiatéw i instalacji
niezbedny do witasciwego funkcjonowania projektowanego budynku. Wykonawca
moze zaproponowaé alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania
minimalnego wymaganego standardu i parametrow.

Wszystkie proponowane przez wykonawce robot rozwigzania bedg przedtozone
inwestorowi do ostatecznej akceptacji.

Wszystkie elementy ujete w opisie a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a
nie ujete w specyfikacji (opisie) winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W
przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentaciji, nalezy zgtosic je
projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.
Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiadac
polskim normom, posiada¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

| Arojektowat:
Branza architektura

mgr inz. arch. Zbjgniew Stawski
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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Widok elewaji frontowej budynku Widok wejscia gk’)wnégd

Widok.po;ﬁ. nr 1 Widok pom. nr 1 Widok pom. nr 2
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Widok pom. nr 3 Widok pom. nr 4

Widok pom. nr 6 Widok pom. nr 6 Widok pom. poddasza
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Widok dachu- komiy do remontu

Komin do remontu




CZESC RYSUNKOWA
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STAN ISTNIEJACY
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