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Oswiadczenie

Oswiadczam, iz projekt budowlany dotyczacy:

BUDOWA SIEDZISK (MALA ARCHITEKTURA) WRAZ Z WYKONANIEM CIAGU
PIESZEGO

w miejscowosci Wola Kopcowa, dz. nr 257/11, obreb 0011, gmina Mastéw

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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1. Zakres robot catego zamierzenia budowlanego w kolejnosci ich realizacji
Projekt boiska wielofunkcyjnego

- zdjecie warstwy;

- wykopy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika;

- wykopy pod fundamenty;

- usuniecie gruntu z terenu wykonanych prac budowlanych;

- wykonanie warstw podbudowy z zageszczeniem;

- montaz obrzezy betonowych;

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej;

- wykonanie fundamentéw pod montaz elementow stalowych

- montaz konstrukcji siedzisk do elementow stalowych

2. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- pompa do betonuy;

- sie€ kanalizacyjna;

- dzwig;

Budowa bedzie prowadzona na terenie boiska sportowego, zatem istnigje

niebezpieczenstwo wejscia na teren budowy oséb nieupowaznionych, w zwigzku z

tym na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ strefe objeta budowg oraz teren budowy

odradzeniem oraz odpowiednio oznakowac.

3. Zakres robot powodujacych szczegélne zagrozenie podczas wykonywania

prac:
- natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami i

urzadzeniami technicznymi);

- mozliwos¢ wypadku Iub potrgcenia przez sprzet budowlany w trakcie
prowadzenia robot ziemnych;

- ryzyko porazenia prgdem przy uzywaniu narzedzi i urzgdzen elektrycznych;

- mozliwosé zatrucia i podraznienia przy montazu nawierzchni malowaniu linii;

- roboty w zblizeniu do sieci kanalizacyjne;j;

- roboty konstrukcyjne i wykonczeniowe na wysokosci powyzej 5m ponad terenem
przylegtym;

- transport pionowy materiatéw, podawanie betonu pojemnikiem lub pompa;

- roboty ziemne w wykopach na gtebokosci ponad 1,5m ponizej terenu
istniejgcego;

- montaz i demontaz szalunkéw;

- ciecie materiatow budowlanych przy uzyciu pity tarczowej lub szlifierki katowe;.

- Prace w poblizu sieci energetycznej NN, ewentualne porazenie prgdem

4. Instruktaz pracownikéw przed wykonywaniem robot szczegolnie

niebezpiecznych:
- zapoznanie pracownikow z projektem wykonawczym w celu okre$lenia zakresu
inwestycji i rodzaju robot;
- zapoznanie pracownikbw z technologia wykonywania i rozwiazaniami

materiatowymi;
- wskazanie zagrozen przy realizacji wykopéw fundamentéw i uzbrojenia

podziemnego;



- wskazanie zagrozen dla pracownikow wykonujgcych prace na wysokosci
powyzej 5,0m ponad poziomem terenu;

- zasady prawidiowe] obstugi urzadzen stuzgcych do ciecia stali, konstrukcji
betonowych oraz urzadzen udarowych;

- podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy;

- podanie zasad komunikowania sie podczas zagrozen;

- poinformowanie kazdego pracownika jakie $rodki ochrony osobistej winien
posiadac;

- odpowiednie sktadowanie i zabezpieczenie przed osobami postronnymi srodkow
chemicznych;

- zabezpieczenie przed porazeniem prgdem przy uzywaniu narzedzi i urzgdzen
elektrycznych;

- zabezpieczenia przed urazami ciata przy wszystkich robotach;

- zapoznanie pracownikéw z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez
stuzby BHP;

- oswiadczenie pracownikéw o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP.

Strefy budowy powinny by¢ wydzielone przed przystgpieniem do robo6t budowlanych
kierownik budowy jest zobowiazany przeprowadzi¢ instruktaz BHP dotyczacy:
Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczeciem robot, w oparciu o opracowang
przez wykonawce robdt instrukcje bezpiecznego ich wykonywania, przepisy
dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot budowlanych
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129
z 1997 r. z pézn. zm.) , okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. z p6zn. zm.).

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom,
ewakuacja na wypadek pozaru, inne zagrozenia:

Przed rozpoczeciem robét budowlanych ustali¢ istniejace trasy przebiegu urzadzen
infrastruktury technicznej (mediéw) i zapozna¢ z nimi osoby wykonujgce roboty.
Roboty oznakowa¢ zgodnie z zatwierdzonym, przez zarzadzajacego ruchem,
projektem czasowe] organizacji ruchu. Srodki transportu, maszyny i urzgdzenia
techniczne oraz narzedzia zmechanizowane do robot ziemnych, budowlanych i
drogowych powinny by¢ eksploatowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen mechanicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) oraz instrukcjg DTR.

W zwigzku z tym, Zze szkota jest obiektem czynnym, roboty budowlane nalezy
wykonywac tak, aby nie uszkodzi¢ istniejgcego okablowania i sieci wewnetrznych.

Strefy budowy powinny by¢ wydzielone.

Przed przystapieniem do robot budowlanych kierownik budowy jest zobowigzany
przeprowadzi¢ instruktaz BHP. Pracownicy nadzoru winni posiada¢ wymagane
uprawnienia budowlane i aktualne szkolenia BHP.

Srodki techniczne:
- praca w odziezy ochronnej odpowiedniej do wykonywanych prac;

- stosowanie kaskéw ochronnych, okularéw ochronnych;
- zapewnienie rekawic antywibracyjnych przy obstudze stopy wibracyjnej;



sciany wykopdw o gtebokosci wiekszej niz 1,5m odpowiednio zabezpieczyé
przed ich osunieciem;
zabezpieczy¢ wtasciwie teren placu budowy:

» wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego;

* rozciggniecie taSm zabezpieczajgcych, ustawienie barier, tablic i znakéw

ostrzegawczych;
» stosowanie sygnalizacji przemieszczania tadunku;
* prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i droga.

Srodki organizacyjne:

kwalifikacje pracownikéw (robotnicy powinni posiadaé szkolenia stanowiskowe);
aktualne swiadectwa zdrowia (aktualne badania lekarskie w tym dopuszczenia
do pracy na wysokosci);aktualne $wiadectwa przydatno$ci do wykonywania w/w
robot;

nadzér nad pracownikami przez imiennie wyznaczong osobe, posiadajgca
odpowiednie przygotowanie i doswiadczenie;

zgtoszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od warunkach zawartych w
uzgodnieniach;

praca z asekuracjg innego pracownika;

zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym.

Prace budowlane powinny byé prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami w

tym BHP.
Prace w zblizeniu do sieci kanalizacyjnej prowadzi¢ recznie i ze szczegdlng

ostroznoscig.
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CZESC OPISOWA

1. INWESTOR:
Gmina Mastow

ul. Spokojna 2
26-001 Mastow

2 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest: budowa siedzisk (mata architektura) wraz z wykonaniem
ciggu pieszego, obejmujgca czes¢ nieruchomosci o numerze ewidencyjnym 257/11
potozong w miejscowosci Wola Kopcowa, obreb 0011, gmina Mastéw.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA
« Umowa z Inwestorem
» Wytyczne programowe dziatalnosci okreslone przez Inwestora
« Przepisy techniczno-budowlane i obowigzujgce Polskie Normy

4, ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren dziatki w chwili obecnej jest zabudowany kompleksem sportowym z
przeznaczeniem na cele o$wiatowe z infrastrukturg towarzyszgcg takg jak place
utwardzone, budynek socjalno- techniczny, boisko itp. Teren jest zainwestowany,
uzbrojony, ogrodzony.

Teren w czesci utwardzony. Pozostata cze$¢ terenu inwestycji pokrywajg trawniki.
Teren nie jest zroznicowany wysokosciowo i nie wymaga niwelac;ji.

Przedmiotowa dziatka posiada dostep do drogi publicznej poprzez istniejacy zjazd.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje lokalizacje i montaz nowych
systemowych siedzisk na konstrukcji stalowej, montaz matej architektury jak kosze,
ponadto wykonanie nowych ciggow pieszych z kostki betonowe;.

taweczki z atestowanymi polipropylenowymi typowymi siedziskami zostang
ustawione wzdtuz boiska.

Obstuga komunikacyjna pozostaje bez zmian poprzez istniejgcy zjazd.
Inwestycja nie wymaga przebudowy sieci i urzgdzen infrastruktury, wiec nie podlega
uzgodnieniom z zarzgdcami sieci.

Zakres przewidywanych prac realizacyjnych:

- rozbidrka istniejgcych i montaz nowych obrzezy betonowych;

- wykonanie ciggu pieszego z kostki brukowej;

- montaz siedzisk systemowych sportowych z konstrukcji stalowej do fundamentéw

betonowych

Charakterystyka elementow:
Nawierzchnie ciggéw pieszych:
Ciagi piesze zaprojektowano z kostki betonowej o grubosci 6 cm.

Nawierzchnie z kostki przewidziano w uktadzie warstw:

- warstwa nawierzchniowa — kostka np: behaton gr. 6cm

- warstwa gr. 156 cm - kruszywo (12 cm — 0-31,5 i 3cm - 0-4)
- warstwa geowtdkniny (100g/m2)

- warstwa gr. 10 cm - piasek
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Nawierzchnie z kostki ograniczono obrzezami betonowymi o wymiarach 8 x 30 x 100
cm. Obrzeza nalezy posadowi¢ na tawie betonowej z betonu C12/15 wykonanej z

oporem.

Systemowe trybuny:
Od strony poétnocnej boiska zaprojektowano lokalizacje systemowych siedzisk dla

widzéw w konstrukcji stalowej ocynkowanej, po 17 miejsc siedzgcych.

Trybuny w konstrukcji stalowej zostang ustawiane i przymocowane bezposrednio do
fundamentéw betonowych za pomocg kotew stalowych.

Trzy rzedy siedzisk po 17 miejsc w jednym.

6. UZBROJENIE TERENU
Teren jest uzbrojony w:

e zaopatrzenie w energie elektryczng — z sieci elektroenergetycznej, poprzez
istniejgce przytacze, zgodnie z warunkami wydanymi przez witasciwego
zarzadce,

e gospodarka odpadami - odpady zbierane do pojemnikéw i wywozZone poprzez
uprawniony podmiot zgodnie z przepisami odrebnymi,

o odprowadzenie wod opadowych i roztopowych — po terenie dziatki

7.  DANE O OCHRONIE POZAROWEJ
Obstuga komunikacyjna z drogi publicznej poprzez istniejgcy zjazd, pozostaje bez
zmian. Hydranty zewnetrzne bez zmian. Ochrona przeciwpozarowa w zakresie drog

bez zmian.

8. DANE DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA | ZDROWIA LUDZI
Przedsiewziecie inwestycyjne nie jest zaliczone do mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko w rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac¢ na
$rodowisko (Dz. U. 2016 r., poz. 71).

W zwiazku z powyzszym, nie wymaga uzyskania ,decyzji o $srodowiskowych
uwarunkowaniach”.

Masy ziemne pozyskane z wykopdw zostang czesciowo wywiezione z placu
budowy przez wyspecjalizowane firmy, a czesciowo zagospodarowane dla
potrzeb uksztaltowania terenu zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (dz. u. z 2013 r. poz. 21).

9. INFORMACJE DOTYCZACE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
| ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ.

Teren nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (t. J. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 ze zm.).

10. DANE DOTYCZACE OBStUGI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.

Obstuga komunikacyjna pozostaje bez zmian poprzez istniejgcy zjazd.

Dane dotyczace miejsc postojowych — bez zmian

Inwestycja nie wymaga przebudowy sieci i urzadzen infrastruktury, wiec nie podlega

uzgodnieniom z zarzadcami sieci.



Zaopatrzenie w energie elektryczng — z sieci elektroenergetycznej, poprzez istniejgce
przytgcze, zgodnie z warunkami wydanymi przez wtasciwego zarzadce.

Gospodarka odpadami - odpady zbierane do pojemnikéw i wywozone poprzez
uprawniony podmiot zgodnie z przepisami odrebnymi.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych — po terenie dziatki

Dziatka znajduje sie w zasiegu obszaru wyposazonego w ogélnogminne systemy
sieci infrastruktury technicznej. W przypadku uszkodzenia infrastruktury technicznej
w trakcie przeprowadzenia prac ogoélnobudowlanych nalezy ta infrastrukture

naprawi¢ na koszt wasny.

11. INFORMACJE DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH.
Inwestycja nie bedzie powodowac ograniczen w prawidtowym zagospodarowaniu
terenéw sasiednich zgodnie z ich przeznaczeniem, nie bedzie powodowac
naruszenia interesu oséb trzecich przez:

» pozbawienie dostepu do drogi publicznej

« mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej; i cieplnej,

« spowodowanie ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktocenia

elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

12.  INFORMACJE DOTYCZACE OCHRONY OBIEKTOW BUDOWLANYCH

NA TERENACH GORNICZYCH

Teren nie znajduje sie w zasiegu terenu gorniczego, a zatem realizowane
przedsiewziecie nie podlega wymogom sprecyzowanych w ustawie z dnia 9 czerwca
2011 r. — Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 ze zm.).

13. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Inwestycja posiadac bedzie dostep dla osdb niepetnosprawnych poprzez wykonanie
nowych ciggdw pieszych, chodnikow z kostki betonowe;.

14. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu;

e Przedsigwziecie inwestycyjne nie jest zaliczone do mogacych potencjalnie
znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko w rozumieniu rozporzadzenia Rady
Ministréow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2016 r., poz. 71).

e Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2013.1409 t.j. ze zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002.75.690 ze
zmianami),:zwtaszcza §13.1, §19, §20, §23.11i 2, §23.3, §30, §31, §36,

e Bezpieczenstwo pozarowe: zapewnione. Analizowano na podstawie
przepiséw-§179, §271.2, §271, §272, §273, § 271.2),

e Zacienianie/przestanianie-nie przekroczone

e Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010.109.719),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. 2009.124.1030),



e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006r. w sprawie
szczegbtowych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow (Dz.U. Nr
58, poz. 405 i Nr 82, poz. 573)

e Rozporzadzeniem RM z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢
moggcych znaczgco oddzialywaé na $rodowisko ( Dz. U. 2010.213.1397).

Po przeanalizowaniu powyzszych przepisow, stwierdzam, ze terenem oddziatywania
nalezy objac¢ jedynie dziatki o numerach ewidencyjnych 257/11 potozone w obrebie
0011 Wola Kopcowa w gminie Mastéw.

Warunki gruntowe
Kategoria geotechniczna
Zgodnie z dokumentacjg geologiczna obiekt przedmiotowe] inwestycji zaliczono do

prostych warunkéw gruntowych i drugiej kategorii geotechnicznej.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie wymiary podane zostaty w systemie metrycznym. Podstawowe wymiary
podane zostaty w metrach.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajga standard minimalny dla materiatéw i instalacji
niezbedny do wiasciwego funkcjonowania projektowanego budynku. Wykonawca
moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania
minimalnego wymaganego standardu i parametrow.

Wszystkie proponowane przez wykonawce robdt rozwigzania bedg przediozone
inwestorowi do ostatecznej akceptacii.

Wszystkie elementy ujete w opisie a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a
nie ujete w specyfikacji (opisie) winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W
przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji, nalezy zgtosic je
projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.
Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiadacé
polskim normom, posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujace przepisy.

Projektowat:
Branza architektura
mgr inz. arch lew Stawski

Projektowat:

ranza kopstr cja
mgr inz. Toma f‘?jﬁ alion
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Oznaczenie kancelary jne zgloszenia pracy geodezyjnej GN-11.6640.5521.2020

Mape wykonano:
— w ukladzie wspélrzednych plaskich prostakgtnych PL-2000/21
— w ukladzie wysokosciowym PL-KRONS6~NH
— w geodezy jnym ukladzie odniesienia PL-ETRF2000

Mapa numeryczna powstala:

— w wyniku wektoryzacji rastra mapy zosadnicze]
~ na podstawie danych bazy mapy numerycznej
— na podstawie pomicru uzupelniajgcego

Granice dzialek i ich uzytkéw przyjeto na podstawie ewidencji gruntéw
obrebu 011 Wola Kopcowa. Gronice przedmiotowej dzialki spelniajg
wymogi dokladnosciowe.

Arkusz mapy zasadnicze:
7.14118.08.3.2 zokres: A6-8, B6-8, C6-8.

Wwago:

— Nie wyklucza sie istnienia w terenie a nie wykazanych na niniejsze]
mapie innych urzqdzen podziemnych, ktére nie zostaly zgtoszone do
inwentaryzacji a o ktorych brak jest informacji w PODGK w Kielcach

— Wykenanie niniejszej mapy nie byto poprzedzone ustaleniomi dotyczqeymi
ewentualnych shuzebnodci obcigzajgeych grunty polozone w granicach A
projektowanych inwestycji

Data: 28.08.2020r.
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Zadanie "”‘ FUNKCJA NAZWISKO POTF’IS
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WRAZ Z WYKONANIEM CIAGU Froseant kL3187 ol
PIESZEGO * B mgr iz Tomasz Medalion

SWIQ1T3/PBKDI18
Adres obiektu Branza 3
Wola Kopcowa, dz. nr 267111, obreb 0011 Gm. Maskiw BUDOWLANA

Data Tresé rysunku Rysunek Nr Rew
10.2020
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Mocowanie stale - 21 szt.

Mocowanie przenosne - 21 szt.

UWAGI:
1.

2.
aulorem niniejszego opracowania,

Istniejace rzedne terenu pozosiaja bez zmian
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Z uwagi na specyfikacje obiektu uzytkowanego, w przypadku dodatkowych prac nie zawartych w przedmiotowym zakresie prac

projeklowych wymagana jest konsultacja 2 Inwestorem | autorem projektu
Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania techniczne I technologiczne nale2y bezwzglednie konsullowaé i zatwierdzié z

Zodanie: FUNKCIA NAZWISKO PODPIS
BUDOWA SIEDZISK SPORTOWYCH ] mgr inz. Zhiguiow Stawski] ‘
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PIESZEGO st | 70 k. o M ///Oi
Adres obiektu: Bronza: "
Wola Kopcowa, dz. nr 257/11, obreb 0011 Gm. Maslow BUDO WLANA
Data: Trest rysunku: Rysunck Nr: Rew:
10.2020 .
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Przekrdj przed chodnik

chodnik

)Lgﬁi/ Konstrukeja chednika:

- warstwa gr. 15 cm - Krus. 12 cm - 0-31,51 3cm - 04
- Warsthwa geowl nin
—warsiwa gr. 10 cm - piase!

UWAGL:

1.
projektowych wymagana Jest konsultaga z Inwestorem i autorem projektu

2. Wszelkle przyjete w fazle reall rozwlazanla
autorem niniejszego opracowania
Istniejgce rzedne terenu pozostajg bez zmian

Z uwagi na specyfikacje abiektu u2ytkowanego, w przypadku dodatkowych prac nie zawartych w przedmiotowym zakresie prac
lczne | technologlczne nale2y bezwzglednie konsultowac | zatwierdzié z
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