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Lp. Podstawa opis i wvliczenia l.m. Poszcz. Razem
Mocowanie sfała siedzisk

1

d.1

(NR 2-01
]3,t 2-06

Mlkopanie dołów pod fundament betonowy do mocowania §iedzisk

2,|

dół.

.{ół 21-ooc
RAZEM 21.00c

2
d.1

KNR 2-02
0201-01

Fundamenty betonowe, prostokątne pod mocowanie siedzisk

21*o 2*o 2*o 5

m3

m3 o 12c
RA7FM o Ą2(

3
d.1

ZKNR c-2
0703-06

Kotwy chemiczne wklejane do mocowania podkonstrukcji stalowej siedziska

21"4

szt.

qzt 84 oof
RAZEM 84.00t

4
d.1 €lk. własna

Konstrukcja stalowa pod siedziska - blaóa podstawy

,1*n ,{ Ą*n t Ę*7R Ę

Kg

kq 37,091
RA7FM 37 o91

C

d.1 <alk, własna
Konstrukcja stalowa pod §iedziska - stopa podstawy

21 *0-3"5- 
1 9

kg

ka 32 697
RAżEM 32_69i

6
d.1

KNR 4-06
0112-01

Skręcanie połączeń mocowania siedzi§k śrubami MlOx100

?1"?

§zt.

Ę7t 42.0a(
RA7FM 42 oo(

7
d.1

KNR-W4-01
,l3o4-o4

Spawanie stali profi lowej

A

m

m 6-ooć
RAZEM 6.00c

|vlocowanie ruchome siedzisk
€

d.2
KNR 2-21
0501-06

Układanie pĘt chodnikowyó betonowych 50x5Ox5 cm pod montaż siedzisk

21*o 5*o 5

m2

m2 5 25f
RA7FM 5 25r

§

d.2
ZKNR c-2
0703-06

Kotwy chemiczne wklejane do mocowania podkon§trukcji stalowej siedziska

21"4

sZt.

sź. 84.o0(
RAZEM 84,00(

1(,

d.ź kalk. własna
Konstrukcja stalowa pod siedziska - blańa podstawy

,{ *n 1 Ę*n 1ą*79, Ą

kg

ka 37 o91
RAzEM 37.091

11

d.2 kalk. własna
Konstrukcja stalowa pod siedziska - stopa podstawy

21*0.3*5.19

(g

(o 32.B91
RAZEM 32.69i

lź

d.2
KNR 4-06
0112-01

Skęcanie połączeń mocowania siedzisk śrubami MlOx100

,ą*,

szt-

Ę7l 42 no(
RA7FM 42 oo(

13
d.2

KNR-W4-01
1304-04

Spawanie stali profi lowej

A

m

m 6 0or
RAZEM 6_00(

wvkonanie chodnika
14

d.a
KNR 2-31
01 01-07

Ręczne wykonanie koryta na cabj szerokości chodnika gĘbokości 20 cm

ąA

Tf

TP 36 nof
RAZEM 36 00r

1

d,
KNR 2-31
0101-08

Ręczne wykonanie koryta na caĘ szerokości ńodników - za każde dalsze 5 cn
głębokości
Krotność = 4
ąA

T?

m2 36 oor
RAZEM 36 0or

16
d.3

KNR 2-01
0302-02

Ręczne vyykopy liniowe pod obęeża

74*o.2*o.3

m3

m3 4 44t
RAZEM 4.44C

17
d.3

KNR 4-01
01 08-06

\Ą!wóz ziemi samochodami §amoyvyładowczymi

nrsz 14*O 3+noz 16

.n3

nJ 15.24C
RA7FM 15 2Ą(

1[
d.:

KNR 2-31
o402-o4

Ława pod krawężniki betonowa z oporem

74*o,2"o.3

m3

63 4-M(
RAzEM 4.44(
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Lp. Podstawa oois i wvliczenia |.m. Poszcz Razem
1§

d.3
KNNR 6
M04-05

Obłzeża betonowe na podsype cementowo-piaskoulej, spoiny wypełnione zapl
Wą cementową
7^

m

m 74 aa{
RAzEM 74-oo(

2c
d.3

KNNR 6
01 1 3-03

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanyó o grubości po zagęszczeniu 25
cm
9A

m2

62 26.00(
RA7trM 26 oo(

21
d.3

KNR 2-31
01 05-07

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem meńanicznym - 3 un gruboś
warstwy po zagęszczeniu
2a

ńz

m2 26 ooc
RAZEM 26.oo(

22
d.i

KNR 2-31
01 05-08

Podsypka emenlowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy da
szy 1 cłn grubości warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 2
)^

n2

m2 26 0o0
RAZEM 26.00(

2:.

d.a
KNNR 6
0502-02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm z wypełnieniem spoin pias-
kiem
1A

#

a12 36.000
RA7FM 36 no(


