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Przebudowa ulicy Jasminowej i Rdzanej w Woli Kopcowej

1. CzeSC OPISOWA

1.1. Inwestor

Gmina Mastéw
ul. Spokojna 2
26-001 Mastéw

1.2. Podstawa opracowania

a) Umowa z Inwestorem.

b) Mapa sytuacyjno-wysokosciowa

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
projektu budowlanego. (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz. U. Nr 202 z dnia 16.09.2004 roku, pozycja
2072).

e) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2016r.
poz. 124).

f) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202 tekst jednolity z
pdzniejszymi zmianami)

g) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2222 z pdzniejszymi
zmianami)

1.3. Przedmiot opracowania, lokalizacja.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy dwdch drég wewnetrznych w miejscowosci
Wola Kopcowa w gminie Mastéw. Szczegdtowy zestawienie dziatek objetych zakresem robdt
przedstawiono w tabeli ponizej.

Numer Charakter wtasnosci / . Jednostka
l.p. . . . Powiat . . Obreb
ewidencyjny witadania ewidencyjna
2604 2
1. 523 Wiasnos¢ — Gmina Mastow | kielecki 60 0?— 0011 Wola Kopcowa
Mastéw
2604 2
2. 525 Wtasnos¢ — Gmina Mastéw | kielecki 60 0?— 0011 Wola Kopcowa
Mastéw

Jest to inwestycja o charakterze liniowym, taczna dtugosé¢ przebudowywanego odcinka to
100,00 mb. (ul. Jasminowa 43,69 m, ul. Rézana 56,31 m). Przebudowywany odcinek znajduje sie na
terenie zabudowy. W sgsiedztwie przedmiotowej drogi wystepuje zabudowa jednorodzinna.

1.4. Zakres roboét

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy ulicy JaSminowej
i ulicy Rozanej. Przebudowa w/w ulicy Rézanej bedzie polega¢ na poszerzeniu jezdni do 3,50m, ulicy
Jasminowej do 4,50m oraz utwardzeniu poboczy kruszywem tamanym.
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Przebudowa ulicy Jasminowej i Rdzanej w Woli Kopcowej

Szczegbtowy zakres opracowania dla przebudowywanego odcinka drogi gminnej obejmuje:

° roboty przygotowawcze

. wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne na poszerzeniach jezdni

. wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 5cm

° wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 20cm

. wykonanie warstw podbudowy z piasku stabilizowanego cementem C3/4,20cm
. wykonanie nawierzchni poboczy i zjazddw z kruszywa tamanego 0/31,5, gr. 10cm
. wykonanie warstwy scieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 5cm

. wyprofilowana i zageszczona istniejgca konstrukcja z kruszywa

1.5. Opis stanu istniejgcego. Ocena stanu technicznego konstrukcji nawierzchni oraz podfoza.

Ulice sg w zarzadzaniu Gminy Mastow, posiadajg nawierzchnie z kruszywa tamanego o
szerokosci okoto 2.5m — ul. Rézana oraz okoto 4.0m — ul. Jasminowa. Ulica Ja§minowa ma zapewnione
potgczenie z drogg gminng ul. Letniskowa (344003T) poprzez istniejgcy zjazd publiczny - projektowane
roboty nie ingerujg w zaden sposéb w pas drogowy drogi gminnej. Nawierzchnia jest w ztym stanie
technicznym, posiada liczne deformacje oraz biegnie przez prywatne dziatki.

1.6. Opis stanu projektowanego

Dane projektowe: ul. w msc. Wola Kopcowa

Kategoria drogi wewnetrzna

llos¢ jezdni 2

Kategoria obcigzenia ruchem KR1

Szerokos¢ jezdni 4,50m (ul. Jasminowa) oraz 3,50m (ul. R6zana)
Nawierzchnia jezdni bitumiczna

Spadek 2,00% (daszkowy)

Szerokos$é poboczy 2 x0,75m (ul. JasSminowa) oraz 1 x 0,75 (ul. R6zana)
Nawierzchnia poboczy kruszywo tamane

Zakres i technologia przebudowy:

Konstrukcija jezdni:
e Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5cm
e Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr. 5cm
e Woyprofilowana i zageszczona istniejgca konstrukcja z kruszywa

Konstrukcja poszerzenia jezdni:
e Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5cm
e Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr. 5cm
e Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63, gr. 20cm
e  Warstw podbudowy z piasku stabilizowanego cementem C3/4,20cm

Konstrukcja pobocza:
e Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5, gr. 10cm

Na potrzeby niniejszego projektu zatozono kilometraz lokalny. KM 0+000 na ulicy Jasminowe] na
krawedzi jezdni ulicy Letniskowej (344003T). Poczgtek rob6t w km 0+005, koniec 0+100. Ulice
Jasminowa zaprojektowano o szerokosci 4,50 m, ulice R6zang zaprojektowano o szerokosci 3,50 m; o
spadku daszkowym 2%. Po obu stronach ulicy Jasminowej zaprojektowano pobocza z kruszywa
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Przebudowa ulicy Jasminowej i Rdzanej w Woli Kopcowej

tamanego 0/31,5 o szerokosci 0,75m. Po lewej stronie ulicy Rézanej zaprojektowano jednostronne
pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5 o szerokosci 0,75m. Pobocze zapewni dojécie dla pieszych i
bedzie wystarczajgce do wystepujacego ruchu pieszych na danym odcinku.

Odwodnienie pozostanie bez zmian — powierzchniowo poprzez nadanie jezdni spadkow
poprzecznych i podtuznych na teren bezposrednio przylegty do drogi w granicach wtasnosci Inwestora
— pasie drogowym drogi wewnetrznej ul. JaSminowej i ul. R6zanej.

Technologie przebudowy wykazano na rysunkach i w specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych.

1.7. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Z przeprowadzonych badan wynika ze podtoze gruntowe badanego terenu zbudowane jest z
gruntéw: niespoistych - piaskdw drobnych, nasypowych — nasypéw budowlanych
i niebudowlanych oraz préchniczych — gleby.

Z punktu widzenia Rozporzgdzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz.nU.2012,p0z.463) stwierdza sie ze na badanym terenie wystepujg proste warunki
gruntowe.

1.8. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow

W zasiegu terenu objetego planowang inwestycjg nie wystepujg obiekty stanowigce dobra
kultury w zrozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad nimi.

1.9. Informacja o wptywie eksploatacji gérniczej

Dziatka drogowa nie znajdujg sie na terenach gérniczych, a zatem nie podlega wymogom ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. ,,Prawo geologiczne i gérnicze”, nie znajduje sie takze na terenie zagrozonym
osuwaniem sie mas ziemnych.

1.10. Informacja o zagrozeniach dla srodowiska i uzytkownikéw

Wykonanie przebudowy drogi poprawi ptynnos$é ruchu samochodowego, a co za tym idzie
zmniejszy sie emisja spalin, poprzez zwiekszenie droznosci systemu komunikacyjnego. Poprawi sie
rowniez bezpieczeristwo ruchu drogowego. Poprawie ulegnie rowniez dostepnosc i funkcjonalnos¢
projektowanego urzgdzenia komunikacyjnego oraz ograniczenie ucigzliwosci wynikajacej z hatasu
powodowanego przez dotychczasowy mato ptynny ruch pojazdéw. Poprawa spadkow podtuznych
i poprzecznych drogi, wykonanie catosci inwestycji poprawi estetyke terenu i zwiekszy jego
atrakcyjnosé.

Przebudowa przedmiotowych drdég jest nieduzg inwestycja o charakterze lokalnym, ktéra nie
wplynie w znacznym stopniu na istniejgce srodowisko i nie naruszy istniejgcych stosunkédw wodnych,
a takze nie wptynie na zmiane krajobrazu tej okolicy, wody opadowe odprowadzane bedg
powierzchniowo. Ze wzgledu na przeznaczenie drogi (ruch lokalny) oraz umiarkowane natezenie ruchu
samochodowego, wiekszos¢ zanieczyszczen bedzie miata charakter organiczny, a ich ilos¢ nie bedzie
istotnie wptywaé na czystos¢ wody. Planowane do realizacji prace budowlane nie spowoduja realnego
zagrozenia dla srodowiska naturalnego i zdrowia ludzi, przebudowa drogi nie spowoduje zmian w
przyrodzie nieozywionej — wszelkie stosunku geobotaniczne zostang zachowane, rowniez stosunki

Ustugi Doradztwa Technicznego BINGO Beniamin Szymczyk
ul. Skibowa 24, 25-147 Kielce

e-mail: udt.bingo@gmail.com

tel. 600 966 118



Przebudowa ulicy Jasminowej i Rdzanej w Woli Kopcowej

glebowe i wodne nie zostang zmienione. Realizacja projektu nie bedzie mie¢ zadnego wptywu na
klimat, dobra materialne oraz dobra kultury. W zwigzku z realizacjg inwestycji nie zachodzi naruszenie
intereséw o0sbéb trzecich, zarowno w zwigzku z przepisami ochrony srodowiska jak i przepisami
budowlanymi. Powstate w wyniku prac budowlanych oraz eksploatacji drég odpady bedg typowymi
odpadami powstajgcymi w budownictwie drogowym i nie stanowig zagrozenia dla srodowiska, przy
zachowaniu ich wtasciwego sktadowania i powtérnego wykorzystywania.

Realizacja przedmiotowego przedsiewziecia nie spowoduje wzrostu emisji o wiecej niz 20% lub
wzrostu zuzycia surowcow (w tym wody), materiatdw, paliw, energii, o wiecej niz 20% i nie zalicza sie
do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o
zmianie ustawy — Prawo ochrony $rodowiska oraz niektdrych innych ustaw (Dz. U. z dnia 27 czerwca
2005r.))

Ustugi Doradztwa Technicznego BINGO Beniamin Szymczyk
ul. Skibowa 24, 25-147 Kielce

e-mail: udt.bingo@gmail.com

tel. 600 966 118



Przebudowa ulicy Jasminowej i Rdzanej w Woli Kopcowej

1.11. Informacja dotyczqca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego

,Przebudowa ulicy JaSminowej i Rdzanej w Woli Kopcowej”

Nazwa i adres Inwestora

Gmina Mastéw
ul. Spokojna 2
26-001 Mastéw

Jednostka projektujgca

Ustugi Doradztwa Technicznego
BINGO Beniamin Szymczyk

ul. Skibowa 24

25-147 Kielce

Sporzadzajacy Informacje

Beniamin Szymczyk

Data opracowania

Sierpien 2020
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Przebudowa ulicy Jasminowej i Rdzanej w Woli Kopcowej

1. Podstawa opracowania

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202 tekst jednolity z
pdzn. zmianami)

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz.1126 z dnia 10 lipca 2003r.
z p6ézn. zmianami)

c) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650, z 2003r. z
pdzn. zmianami)

d) Rozporzadzanie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr
91 poz. 811 z dnia 28 czerwca 2002r. z pdzn. zmianami)

e) Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz. U. Nr 178 poz. 1380 z
2009 tekst jednolity z pézn. zmianami)

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie BHP przy
robotach budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003r z pdzn. zmianami)

2. Zakres projektowanego zamierzenia budowlanego.

Przewidywany zakres robét budowlanych:

. roboty przygotowawcze

. wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne na poszerzeniach jezdni
. wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 5cm

° wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 20cm

wykonanie warstw podbudowy z piasku stabilizowanego cementem C3/4,20cm

. wykonanie nawierzchni poboczy i zjazddw z kruszywa tamanego 0/31,5, gr. 10cm
. wykonanie warstwy scieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 5cm
. Woyprofilowana i zageszczona istniejgca konstrukcja z kruszywa

3. Elementy mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W obszarze istniejgcego zagospodarowania terenu elementy mogace stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi s3:
- prowadzenie robét w pasie drogowym przy istniejgcym ruchu kotowym i pieszym.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot

Prowadzenie robdt w pasie drogowym przy istniejgcym ruchu kotowym i pieszym, winno by¢
realizowane po uprzednim wykonaniu i uzgodnieniu projektu tymczasowej organizacji ruchu.
Pracownicy powinni byé przeszkoleni i ubrani w kamizelki drogowe. Prace powinny by¢ wykonywane
przy rozgraniczeniu istniejgcej jezdni ulicy i obszaru budowy za pomoca barier i skrajnikdw drogowych.

Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych
Przed rozpoczeciem prowadzenia robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz.

Roboty budowlane prowadzi¢ winna osoba z uprawnieniami do wykonawstwa bez ograniczen jak
réwniez posiadac aktualng wtasciwg grupe BHP réwniez bez ogranicze. Wykonujacy roboty rowniez
powinni posiadac aktualne grupy BHP.
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Szkolenie pracownikéw w zakresie bhp na placu budowy.

Wskazanie pracownikom istniejgcych miejsc niebezpiecznych na terenie budowy z okresleniem
zasad postepowania w chwilach zagrozenia.

Prowadzenie nadzoru z RE celem udzielenia dodatkowego instruktazu w zakresie
postepowania w obszarze istniejgcej czynnych linii energetycznych i bezposredniego nadzoru nad tymi
pracami.

Okreslenie zasad stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy,
obuwia roboczego itp.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robét w strefach szczegdlnego zagrozenia.

Prawidtowa organizacja placu budowy

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za spowodowane szkody wzgledem oséb trzecich. Musi
on posiadac ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Pracodawca powinien:
a) zabezpieczy¢ miejsca osuwiska i gtebokich wykopdéw, zapewni¢ przejscia, mostki schody, drabiny dla
pracownikéw zapewnic utrzymanie wyposazenie pracownikéw i sprzetu w dobrym stanie
technicznym.
b) zapewni¢ w nalezytej czystosci stanowiska pracy utrzymadé bezpieczenstwo w kontakcie z instalacjg
elektryczng, zapewni¢ utrzymywanie i regularne kontrolowanie wszystkich elementéw i urzadzen
zapewniajgcych bezpieczenstwo pracownikom.

Przygotowanie miejsca pracy

Kazdy pracownik musi posiada¢ wykaz i opis zagrozern w miejscu pracy.
Wykaz taki powinien zawierac:

- wielkos¢ i granice miejsca pracy

- dostep do miejsca pracy

- szczegllne ograniczenia

- zagrozenia (infrastruktura itp.)

- terminy i ograniczenia terminowe

- adresy kontaktowe

- miejsce apteczki i sprzetu ratowniczego

Dojazd i transport do miejsca pracy

Transport ludzi i materiatdw musi odpowiada¢ przepisom panstwowym. Przewozone
materiaty, zwtaszcza pedne i pestycydy muszg by¢ w pojemnikach zabezpieczajgcych przed wyciekiem
do wnetrza pojazdu. Materiaty kamienne i sypki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywa drobne - przed rozpyleniem.

Pracownicy budowy powinni:
zaznajomic¢ sie ze wszystkimi rozwigzaniami technicznymi i organizacyjnymi prowadzenia robdt
uczestniczy¢ w organizacji stanowisk pracy, konsultowaé z pracodawcy zmiany na swoich
stanowiskach pracy .

Koordynator ds. bhp na budowie powinien:
konsultowac z pracownikami aspekty bezpieczenstwa zwigzane z wykonywang przez nich pracg,
zwraca¢ uwage pracodawcy na ewentualne usprawnienia, ktére modgtby wprowadzic w celu
zwiekszenia bezpieczenstwa pracy.
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Wiasciwie dobrane srodki ochrony

Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ srodki ochrony zbiorowej i indywidualnej.
Pierwszenstwo majg srodki ochrony zbiorowej (ostony na ruchomych czesciach maszyn)

Srodki ochrony indywidualnej muszg by¢ dostosowane do rodzaju pracy i zwigzanych z nig
zagrozen (kaski , obuwie, okulary, maski przeciwpytowe, rekawice, nauszniki przeciwhatasowe ).
Substancje trujgce i niebezpieczne muszg by¢ wtasciwie oznakowane, a dostep do nich nadzorowany.

Budowa musi by¢ wyposazona w $rodki pierwszej pomocy.

Zapobieganie zagrozeniom na budowie

Przejscia, przejazdy, stanowiska pracy w strefie w ktérej istnieje zagrozenie spadania z
wysokosci przedmiotéw powinna byé ogrodzona balustradami i oznakowana, powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi.

W niektérych przypadkach musza by¢ wyznaczeni pracownicy do zabezpieczenia terenu
budowy.

Ochrona przed upadkiem z wysokosci (stosowanie barierek, rusztowania nadzorowane przez
osoby kompetentne, drobiny, szelki ochronne itp.)

Zapobieganie wypadkom podczas mechanicznego przenoszenia tadunkéw (konsultacje
i wtasciwe, zgodne z przeznaczeniem stosowaniem maszynami sprzetu, szkolenie pracownikéw,
uprzednig analize operacji zwigzanych z przemieszczaniem tadunkdéw, stosowanie wtasciwych zawiesi
lin i utrzymanie w nalezytym stanie itp.)

Zabezpieczenia przewodow elektrycznych zasilajgcych urzadzenia mechaniczne
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci .

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢
uzywane na terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji.

Wykonaweca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy dZzwigdéw, maszyn budowlanych, kierowcy woézkédw innych maszyn o napedzie

silnikowym powinni posiadaé¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin
powinny by¢ zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami, ostoniete w okresie
zimowym. Zachowanie w czystosci i czytelnosci oznakowanie robdét w pasie drogowym Prace na
drzewie mogg by¢ wykonywane tylko przez wykwalifikowanych pracownikéow. Ze wzgledéw
bezpieczenstwa pracownik na drzewie nie moze by¢ sam. Musi by¢ przynajmniej druga osoba, ktéry
moze udzieli¢ pomocy i wykonac¢ akcje ratowniczg. Szczepienie przeciwko tezcowi jest koniecznie
wymagane.

Prace prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie ogdlnych przepisdow bezpieczerstwa
i higieny pracy (Dz. U. 2003, nr 169, poz. 1650) i Rozporzgdzeniem BHP podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz.401).

Przed rozpoczeciem robdt kierownik budowy powinien sporzadzié plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zwany ,planem bioz” zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126).
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1.12. Kserokopia uprawnien projektanta

SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 2 lipca 2019 r.
OKREGOWA

| Z B A
INZYNIEROW
4 BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0029(2)/19

A\ AV7/4

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1725, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt
1, ust. 2, ust. 3, ust. 4¢c pkt 1 i art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 4 i art. 14 ust. 1 pkt 3b, ust. 3 pkt 1 oraz art. 15a ust.
1, ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, z pdzn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaty spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Beniamin Szymczyk

magister inzynier budownictwa
ur. dnia 6 kwietnia 1985 roku w Chmielniku
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0105/PBD/19

do projektowania
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE
W zwiagzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. Zgodnie z trescig art. 127a
ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096, z p6zn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwallfikacy.]z7

Otrzymuja: mgr inz. Andrzej Kquek
1. Pan Beniamin Szymczyk Przewodniczacy sktadu orzekajacego
ul. Skibowa 24
25-147 Kielce
2. Okrggowa Rada SOIIB

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

7. Stefan Szatkowski
Czlonek sktadu orzekajacego

Czlonek sktadu orzekajacego
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II.

Przebudowa ulicy Jasminowej i Rdzanej w Woli Kopcowej

Uprawnienia budowlane nadane
Panu Beniaminowi Szymczyk

magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 6 kwietnia 1985 roku w Chmielniku
nr ewidencyjny SWK/0105/PBD/19
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniajg:

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, do:

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Na mocy art. 15a ust. 1 i ust. 9 ustawy Prawo budowlane, do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;
projektowania obiektu budowlanego, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprocz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Wfé@% ’

mgr inz. Andrz€j Pieniazek
Przewodniczacy sktadu orzekajacego

ey bu

. Stefan Szatkowski
Cztonek sktadu orzekajacego

mgr inz. Elzbieta Chocfaj
Cztonek sktadu orzekajacego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-DMM-BTT-Q8F *

Pan Beniamin Szymczyk o numerze ewidencyjnym SWK/BD/0052/14

adres zamieszkania ul. Skibowa 24, 25-147 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-05 roku przez:

Andrzej Pawelec, Zastepca Przewodniczacego Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1.13. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane z pézniejszymi
zmianami, o$wiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy do zgtoszenia roboét pn.:

»Przebudowa ulicy JaSminowej i Rzanej w Woli Kopcowej”

Lokalizacja:
Gmina Mastow

Obreb 0011 Wola Kopcowa, dz. nr ewid.: 523, 525.

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, kompletna z
punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Projektant: Data, podpis, pieczatka:

mgr inz. Beniamin Szymczyk
SWK/0105/PBD/19

Uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnosci  inzynieryjnej drogowej bez
ograniczen
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2. CZESC RYSUNKOWA
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