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OPIS TECHNICZNY all. Wipmora &
do projektu budowlanego rozbidrki obiektu

1. Dane wyjSciowe do opracowania projektu

1.1. Podstawa opracowania :

* Umowa z Inwestorem

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 1332)

* Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 z 2001r., poz. 628, z p6zniejszymi

Zmianami).

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z2003 r. nr 120, poz. 1126)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133)

* Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001t. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
U. Nr 112 z 200 Ir., poz. 1206).

* Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13.05.2004r. w sprawie warunkow, w ktérych
uznaje si¢, ze odpady nie sg niebezpieczne (Dz. U. Nr 128 z 2004r., poz. 1347).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe;, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcj onalnouzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest rozbiérka:
- budynek administracyjno-socjalny

1.3. Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu robét rozbidrkowych w/w budynku
konstrukcja Scian kondygnacji nadziemnej z bali drewnianych posadowionych bezposrednio
na fawach i $cianach z kamienia tamanego. Obiekt bedzie rozebrany ze wzgledu na zly stan
techniczny oraz na nowe zamierzenie inwestycyjne Inwestora.

1.4. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje:
*  Wykonanie projektu rozbiérki przedmiotowego budynku
* Sporzadzenie informacji BIOZ
1.5. Wykorzystane materialy:
* Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500
* Materialy fotograficzne wykonane przez autora niniejszego opracowania
* Ogledziny i badania wizualne obiektu.

1.6 Analiza zuzycia technicznego

Zuzycie obiektu opracowano na podstawie normatyw okresu trwalosci oraz minimalny stopieri
rocznego zuzycia poszczegélnych elementéw budynku

Szacowany wiek obiektu 83 lata ( data powstania 1934 r) ogoélna ocena stanu technicznego
konstrukcji budynku - zta stan zuzycia elementéw szacowany na 73,86%



Ze wzgledu na zly stan techniczny budynku i nowe zamierzenie inwestycyjne inwestor podjat
decyzj¢ o rozbidrce obiektu

2. Opis obiektow podlegajacych rozbiéree

2.1. Polozenie
Przedmiotowy budynek znajduje si¢ w Wisniéwce na dziatkach nr 14/18 , 14/20

2.2. Dane ogélne o rozbieranym obiekcie

Budynek administracyjno- socjalny

Przedmiotowy budynek zostat pobudowany w 1934 roku ubieglego stulecia

W budynku znajdowata sie szkola wraz z swietlica , sala gimnastyczna, biblioteka oraz w
skrzydle pétnocnym wyodrebnione pomieszczenie z przeznaczeniem na handel ,artykulami

Spozywczymi.

Od 2008 r obiekt jest nieczynny poza czgscig przeznaczong na handel artykutami
Spozywczymi

Zgodnie z ewidencja gminng — obiekt wpisany jest do gminnej ewidencji zabytkéw ze
wzgledu na metryke

W skrzydle poludniowo-wschodnim czesc obiektu ze wzgledu na zty stan techniczny -i
wysokie koszty remontu inwestor dokonat rozbiérki

Budynek jednokondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony, drewniany z bali posadowiony na
tawach i Scianach z kamienia tamanego Sciany dziatlowe murowane i drewniane. Stropy
drewniane — belki drewniane podwieszone do dachu. Nad piwnicg strop typu Kleina. Wiezba
dachowa drewniana w postaci wigzarow |, kryta papa na pelnym deskowaniu. Dach
wielospadowy o kacie nachylenia ok. 12°. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe —
stalowe, z duza iloscia brakéw Stolarka okienna — drewniana. Stolarka drzwiowa wewnetrzna
— drewniana. Na parterze w sali gimnastycznej parkiet. Na parterze posadzki lastrykowe.
Sanitariaty — $ciany i posadzki ptytki ceramiczne. Wewngtrzne schody kamienne Schody
zewngtrzne betonowe W czesci okien piwnicy i parteru kraty stalowe. Kominy murowane z
cegly pelnej — otynkowane.
Wyposazenie w instalacje:
- instalacja wod. — kan. - zdewastowana
- instalacja c.o. piony i poziomy z rur stalowych- cze$ciowo zdemontowana
- instalacja elektryczna — z widocznymi ubytkami

- instalacja odgromowa- skorodowana

2.3. Dane ogélne o terenie woké! obiektow
Teren wokét budynkow jest cze$ciowo zagospodarowany.
Dojazd utwardzony . Zielen pielegnowana i dziko rosnaca.

2.4. Inwentaryzacja budowlana obiektu
* Fotograficzna stanowigca zatgcznik do niniejszego opracowania

2.5. Ocena aktualnego stanu technicznego obiektu
Ze wzgledu na zamiar Inwestora dokonania rozbiérki obiektu z powodéw zwigzanych z jego
bezpieczenstwem, odstepuje sie od szczegotowego badania stanu technicznego. Obiekt jest
czgsciowo  zdekapitalizowany. Dekapitalizacja obiektu nastapita na skutek czesciowej
dewastacji i starzenia si¢ materialdéw oraz korozji. Obiekt kwalifikuje si¢ do rozebrania w
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calodci ze wzgledu na kolizje z przysztym zamierzeniem Inwestycymyns.; Zagrozenie
bezpieczenistwa ludzi i konstrukcji ktére wystepuje.
Ze wzgledu na znaczne odleglosci rozbieranego obiektu wzgledem sasiednich obiektéw na
dziatkach sgsiednich nie ma potrzeby zabezpieczenia w/w obiektu.

3. Opis technologii prac rozbiérkowych

3.1. Uwagi ogolne

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB z dnia 15 grudnia 1994r. w

sprawie warunk6éw i trybu postepowania przy robotach rozbiérkowych nie uzytkowanych,

zniszczonych lub nie wykoniczonych obiektow budowlanych.

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy bezwzglednie sprawdzié, czy budynek

jest odtaczony od sieci zewnetrznych: energetycznej, wodociggowej, kanalizacyjnej Przylacza

nie stwarzaja zagrozenia podczas robét rozbiérkowych.

Podczas rozbiérki nalezy uniemozliwié przejscia i przejazdy w ich rejonie, jak ich penetracje

przez osoby postronne.

Teren, na ktérym odbywa sie rozbiérka obiektow budowlanych nalezy ogrodzié i oznakowaé

tablicami ostrzegawczymi i tablicg informacyjna.

Nalezy na biezagco prowadzi¢ dziennik budowy (rozbiorki). W

szczegblnosci zapisy:

* kolejnos¢ i sposob wykonywania robot,

*  protokolarne stwierdzenie czy $ciany, stropy, schody i dach oraz inne czesci budynku na
ktérych bedg pracowali robotnicy lub beda ustawiane rusztowania lub drabiny maja
dostateczng wytrzymalos¢,

* opis $rodk6éw zabezpieczajacych uzytych przy rozbidree,

* opis okolicznosci towarzyszacych rozbidrce i majacych wplyw na przebieg robét i
bezpieczenistwo ludzi.

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych pracownicy powinni zosta¢ zapoznani z

programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. Usuwanie

jednego elementu nie powinno wywotaé nieprzewidzianego spadania lub zwalania innego
elementu.

Prowadzenie robét rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwo$é przewrocenia czgsci konstrukeji

przez wiatr, jest zabroniona.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie przy uzyciu narzedzi pneumatycznych oraz

mechanicznie.

Projektuje si¢ nastgpujaca kolejnosé wykonywania robét rozbiérkowych:

- roboty przygotowawcze

- rozbidrka urzadzen instalacji,

- rozbiorka okien, drzwi

- rozbidrka pokrycia dachu

- rozbiorka konstrukeji betonowych i drewnianych dachu

- rozbidrka $cian murowanych i $cianek dziatowych,

- rozbiorka stropow, :

- rozbi6rka posadzek i elementéw podtogowych, - uporzadkowanie placu rozbiérki.

3.2. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
Projektuje si¢ nastgpujaca kolejnos$é wykonywania robét przygotowawczych na terenie wokot

budynku:
° Wyznaczenie miejsca na zaplecze socjalno — biurowe placu rozbiérki;
* ustawienie suchych toalet przenosnych;
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° zabezpieczenie drzewostanu podlegajacego  zachowaniu przéd 2 1 ewientitalnymi
uszkodzeniami;
* wykarczowanie i usunigcie z terenu rozbidrki roélinnosci dzikiej; ¢ wyznaczenie miejsc
sktadowania materiatéw z przyszlej rozbi6rki.

* 3.3. Rozbiérka urzadzen i instalacji

Do rozbiérki urzadzen i instalacji elektrycznej, wodociggowej mozna przystapi¢ dopiero po
potwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaly odlaczone od sieci zewnetrznych
(zakladowych, miejskich) przez pracownikéw wilasciwych instytucji. Fakt odlgczenia
nalezy potwierdzi¢ odpowiednim wpisem w dzienniku rozbiérki. Demontaz instalacji
powinni wykonywaé¢ pracownicy odpowiednich specjalnoici. Przed demontazem
urzadzen podiaczonych do instalacji elektrycznej takich jak oprawy oswietleniowe,
wylgczniki, gniazda wtykowe, tablice rozdzielcze oraz przewody i kable elektryczne
nalezy koniecznie trwale odlaczyé od instalacji zasilajacej obiekty. Usunaé wszystkie
elementy zagrazajace bezpieczefistwu pracujacych, zabezpieczy¢ uszkodzone
elementy konstrukcyjne poprzez usunmigcie czesci zwisajacych, podparcie
uszkodzonych stropéw, ktére nie maja podparcia. Pracownicy zatrudnieni przy
pracach rozbiérkowych na wysokosci powyzej 4m powinni by¢é zabezpieczeni pasami,
przy czym pasy poprzez link¢ od pasa musza by¢ przymocowane do czesci trwalych
budynku, nie rozbieralnych w tym momencie.

3.4. Rozbiorka okien i drzwi
Przed demontazem okien i drzwi nalezy sprawdzi¢, czy wskutek osiadania Iub uszkodzenia
nadproza o$cieznice nie spetniajg funkcji podpory $ciany. W takim przypadku nalezy je
rozbiera¢ podczas rozbiorki sciany. Nalezy najpierw zdemontowaé skrzydta i zlozy¢ je do
wywozki.

3.5. Rozbiérka $cianek dzialowych

Scianki dzialowe nalezy rozbiera¢ kolejno warstwami, po odbiciu tynkéw. Do pracy
rozbiorkowej nalezy wykorzysta¢ lekkie rusztowania przestawne. Przed rozbidrkg $cianek
dziatowych trzeba sprawdzi¢, czy nie podtrzymuja one plyty stropowej lub wigzby dachowe;.
Scianke obcigzong mozna rozebraé dopiero po rozebraniu Spoczywajacego na niej stropu czy
dachu. Scianki szkieletowe, z plyt , pil$niowych, wiérowych itp., przed rozbiérkg wymagaja
zbicia tynku. Nastgpnie zdejmuje sie plyty i rozbiera szkielet nosny, wynoszac poszczegolne
elementy na sktadowisko

Uzyskany gruz nalezy usuwaé na biezaco na zewnatrz budynku. W zadnym wypadku nie
nalezy gruzu np. wyrzuca¢ poprzez okna na zewnatrz budynku Rozbiérka muréw nie moze
by¢ wykonana przez zawalenie. Rozbiérke nalezy wykonaé recznie bez uzycia materiatéw
wybuchowych i cigzkich narzedzi pneumatycznych.

3.6. Rozbiorka dachu
Rozbi6rke dachu rozpoczyna si¢ od zdjgcia rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich.
* pokrycia zdejmuje sig, poczynajac od kalenicy i schodzac ku okapowi, uktada w paczki i
opuszcza przenosnikiem w dol. .
*  Wiezbg drewniang rozbiera si¢ w kolejnosci poczynajac od wigzara szczytowego. Aby
zachowac¢ statecznos¢ wigzaréw, trzeba pozostawié co 1,5-2 m z obu stron wigzara lub
deski. Wigzary rozbiera si¢ po ich potozeniu na stropie. Gdy dolne pasy tych dzwigaréw
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3.7. Rozbiorka stropow

Rozbiorke stropéw rozpoczyna si¢ oczywiscie od stropu strychowego, po rozebraniu dachu.

Do rozbidrki stropu mozna przystapié po zbadaniu jego konstrukcji i zabezpieczeniu przez

podstemplowanie, rozparcie itp. miejsc grozacych awaria. Material z rozbiérki nalezy

opuszcza¢ w dot przenosnikami lub rynnami, aby mozliwie jak najmnie] gruzu spadato na
nizej polozony strop, ktéry pod takim obcigzeniem moze ulec zawaleniu.
3.8. Rozbiorka §cian

Przed przystapieniem do rozbiorek $cian wewnetrznych i zewnetrznych nalezy rozebrac stropy

wykonane z belek drewnianych i Kleina. Ze $cian murowanych nalezy wyku¢ belki nadprozy .

Do rozbiédrki $cian uzywac lekkich rusztowan przestawnych.

*  Mur z cegly pelnej , kamienia mozna rozbieraé recznie, kilofami odbijajac poszczegolne
elementy Przy stabej zaprawie mozna je zdejmowac, stosujac przecinaki.

* . Gruz i materialy drobne pochodzace z rozbiérki nalezy usuwaé przez specjalne kryte
zsypy wykonane z blachy, tworzyw sztucznych lub zbite z desek. W zadnym wypadku nie
nalezy gruzu np. wyrzuca¢ poprzez okna na zewnatrz budynku Rozbiérka muréw nie
moze by¢ wykonana przez zawalenie. Rozbiérke nalezy wykonaé recznie bez uzycia
materiatdw wybuchowych i cigzkich narzedzi pneumatycznych.

3.9. Rozbiérka podlég i fundamentéw
Projektuje si¢ nastgpujgc kolejnosé wykonywania robét rozbiérkowych:
* przy pomocy miotéw pneumatycznych i recznie rozebraé warstwy posadzkowe do
poziomu plyty podioza;
*  przy pomocy miotdw pneumatycznych rozebraé plyte podtoza betonowego
* wykona¢ wykopy przy S$cianach fundamentowych do poziomu posadowienia
fundament6w, odktadajac urobek na odktad, a nastepnie rozebraé fundamenty

3.10. Rozbiérka pozostalych elementéw otoczenia i uporzadkowanie placu rozbiérki

3.10.1. Rozbidérka elementéw schodéw zewnetrznych
Schody nalezy rozebra¢ rgcznie lub mechanicznie rozbijajac bryle betonows na glebokos¢
posadowienia, a nastepnie wybierajac gruz
3.10.2. Uporzadkowanie placu rozbiérki
Uporzadkowanie placu rozbidrki:
* segregacja i wywo6z odpadow z rozbidrki;
* usunigcie ewentualnych zabezpieczen z pni drzew;
4. Zagospodarowanie materialow z rozbiorek
Posiadacz odpadéw powinien postgpowaé z odpadami w sposéb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska. . W rezultacie robét
rozbidrkowych zostana na placu rozbiérki wytworzone nastepujace rodzaje odpadow:
17.01.01 - Gruz betonowy;
17.01.02 - Gruz ceglany;
17.01.03 - Odpady innych materialéw ceramicznych i elementéw Wwyposazenia;
17.01.80 - Usuniete tynki;
17.02.01 -Drewno;
17.02.02 -Szkio;
17.02.03 - Tworzywa sztuczne;
17.03.80 - Odpadowa papa;
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17.06.04 - Materiaty izolacyjne ( - plyty);
17.09.04 - Zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyzej.

Z rozbiérki obiektu powstana odpady obojetne, nie powodujace zanieczyszczenia
srodowiska lub zagrozenia dla zdrowia ludzi. Z wytworzonych odpadéw nalezy oddzieli¢
te, ktére moga stanowié zagrozenie dla ochrony $rodowiska. Pozostale odpady podlegajg
sktadowaniu na sktadowisku odpadéw komunalnych.

Dziennik robét rozbiérkowych

Przebieg robét rozbidrkowych powinien by¢é odnotowany w dzienniku rozbi6rki, ktéry oprocz

danych porzadkowych powinien podawac:

*  kolejnos¢ i sposdb wykonywania robét,

* protokolame stwierdzenie, czy $ciany, stropy, schody i dach oraz inne czesci budynku, na
ktérych bedg pracowali robotnicy lub beda ustawione rusztowania albo drabiny, majg
dostateczng wytrzymalosé,

*  opis srodkéw zabezpieczajgcych, ktére zostaly uzyte przy rozbiorce,

* opis okolicznosci towarzyszacych, rozbidrce i majagcych wplyw na przebieg robdt i
bezpieczenstwo ludzi prowadzacych rozbiérke.

Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe powinien prowadzié kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i

doswiadczeniu oraz zatrudnia¢ robotnikéw obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caly czas

trwania robdt nalezy pilnowaé, aby na plac rozbiérki nie wchodzily osoby postronne.

Przed przystgpieniem do rozbiorki trzeba opracowaé program rozbiérki i zalogg zapoznaé z nim

oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania rob6t rozbidrkowych.

Szczegblne niebezpieczenistwo stwarza praca na wysokosci i spadajace odlamki oraz mozliwos¢

przywalenia pracownikéw gruzem lub obalanym elementem.

* Kierownik robét powinien wskazywaé miejsca ustawiania drabin i rusztowan, zrzucania gruzu
i wystajacych czesci budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania.

* Nalezy odfgczy¢ od sieci wszystkie instalacje.

*  Teren robot rozbiérkowych ogrodzié i oznaczyé tablicami ostrzegawczymi.

* Robotnicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni legitymowac si¢ $wiadectwem dopuszczenia do
pracy na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne i - przy pracy na wysokosci powyzej
2 m nad terenem lub pomostem rusztowania - wyposazeni w pasy z ling dtugosci do 3 m, ktérg
przywiazuje si¢ do mocnej czeéci $ciany, rusztowania lub drabiny przystawionej i
przymocowanej do $ciany.

Zabronione jest m.in.:

* wykonywanie rozbi6rki podczas silnych wiatréw (80 km/h),

°* zrzucanie na ziemi¢ elementéw z rozbiérki, a obalanie $cian przez podcinanie lub
podkopywanie. Przy obalaniu $cian za pomoca ciggnika lina powinna byé niezawodnie
zwigzana 1 przy jej zaktadaniu nalezy uwazaé, aby odtamki cegiel nie spadly na robotnikow.
Dlugos¢ liny powinna by¢ trzykrotnie dtuzsza od wysokosci obalonej sciany. Ponadto:

* Urzadzenia uzytecznosci publicznej, takie jak latarnie, shupy, przewody, ro$linnos¢, nalezy
zabezpieczy¢ przed zniszczeniem czy uszkodzeniem.

Opracowal: mgr inz Witold Korus KL-164/89



INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

BUDOWA

ADRES BUDOWY:

INWESTOR:

ADRES:

PROJEKTANT:

ROZBIORKA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-
SOCJALNEGO

WISNIOWKA
DZIALKI NR EWID. 14/18, 14/20

GMINA MASLOW

UL. SPOKOJNA 2
26-001 MASLOW

mgr inz. WITOLD KORUS

Opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Z 2003 nr 120, poz. 1 126)

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego

Zakres rob6t obejmuje rozbiérke budynku zlokalizowanego na terenie dziatek nr 14/20 ,

14/18 w Wisnidowce

2. Kolejnos¢ realizacji robét:

* roboty przygotowawcze i pomocnicze,

* demontaz urzadzen i przewodéw instalacyjnych,

* rozbidrka stolarki drzwiowej i okienne;,

* rozbidrka $cian dzialowych,
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* rozbidrka dachu,
* rozbidrka kominéw murowanych,
* rozbiorka $cian zewnetrznych,
* rozbidrka posadzki i podtozy betonowych,

* rozbidrka Scian i taw fundamentowych.
3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Budynek gtowny
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4. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Budynek w stosunkowo ztym stanie technicznym.

5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wyst¢pujacych podczas realizacji robét

budowlanych
Wsré6d najezesciej wystepujacych zagrozen podczas robét rozbiérkowych mozna wymienié :
 upadki z wysokosci,
* przywalenie przez Sciang murowang lub przewrécony komin,
* uderzenie przez przedmiot spadajacy z WYZSZego poziomu,
* skaleczenia ostrymi materialami lub narzedziami,

* porazenie pradem, podraznienie oczu.

6. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

szczegollnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

* szkolenie wstepne,
* szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane s3 w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstgpne ogolne (,,instruktaz ogdlny") przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w ukiadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w
danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na

stanowisku pracy  (,,Instruktaz stanowiskowy")  powinno  zapozna¢ pracownikéw z
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zagrozeniami wystgpujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony ‘przed
zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byé potwierdzony przez pracownika na
pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstgpne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w okresie nie
dfuzszym niz 6 - miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia
okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny
by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na
ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe - nie

rzadziej niz raz w roku.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeiistwom wynikajacych z
prowadzenia robat

* Na terenie budowy powinna znajdowaé sie tablica informacyjna z niezbednymi danymi
obiektu, a w szczegélnosci numerami telefonéw alarmowych: pogotowia,
policji i strazy pozarne;j.

* Na terenie budowy powinny by¢ wydzielone strefy niebezpieczne, nalezy je otaSmowac i
oznaczy¢ odpowiednimi tablicami.

* Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatlu srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawcs.

+  Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych  $rodkéw powinny zapewniaé wystarczajagca  ochrona  przed
wystgpujacymi  zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

¢ Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach

postugiwania sie tymi $rodkami.

* Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego
korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw, obshugi maszyn i innych urzadzen technicznych, postepowania z materiatami

szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania pierwszej pomocy.
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W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnoscei do wykonywania przed rozpoczeciemo danej4

pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci (;oﬁwr)yh)rg‘vs;rcuz
po jej zakoficzeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP. |

Na terenie budowy powinna znajdowaé sie kompletna apteczka i podreczny sprzet gasniczy.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) , stosownie do zakresu obowigzkow.

Opracowat:
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mgr inz. Witold Korus \K/
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Szary bedacego przedmiotem aktualizagji:  weemwmsmmes

::;j‘?'ﬂ W wyniku aktualizacji mapy numerycznej oraz rastra mapy
o _f’”“’ej udostepnionych przez PODGIK w Kielcach dnia 01.06.2017 r.
amo‘:{‘-'(.‘-'i’ga ;?omiaru ferenowego wykonanego w dniu 05.06.2017 r.

U przyjeto wedtug bazy danych EGIB.
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