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1.

Wiadomosci podstawowe

1.1.Oznaczenie zakladu ubieggjego s¢ 0 wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu

Ubiegapcym sk 0 pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie do pidmlsywanych

urzadzen wodnych (rowéw) — wod opadowych i roztopowychgtygh w systemy kanalizacji

deszczowej sttyce do odprowadzania opaddéw atmosferycznych, prastaudstniepcych

urzadzeh wodnych - rowdwR1 i R2 oraz budow urzadzenia wodnego (wylotWY3 jest

Gmina Mastow z siedzipprzy ul. Spokojnej 2, 26-001 Mastow.

1.2. Materiaty wygciowe

1.

Adamski. W. 2002: Modelowanie systeméw oczyszczawiadd. Wydawnictwo
Naukowe PWN. Warszawa 2002. s. 254.

Btaszczyk. W., Roman M., Stomatello H. 1974: Karedja. Tom |. Arkady
Warszawa 1974. s. 524.

Dabrowski W. 2007: Ocena wielkoi tadunkéw zrzucanych przez przelewy burzowe.
Gaz, Woda i Technika Sanitarna. 3/2007. s. 22-25.

GDDKIA 2009: Ekologiczne zagadnienia odwodnieniagdrogowego. Warszawa.

5. Gorska K. 2012: Zmiendé tadunkéw zanieczyszciaew sciekach deszczowych

na przykladzie wybranej zlewni. Rozprawa doktorsRalitechnikaSwictokrzyska.
Kielce.

Informator PSH Gtowne Zbiorniki Wéd Podziemnych woldte. Pod redakg)
Mikotajkow J., Sadurski A. Rstwowy Instytut Geologiczny Ratwowy Instytut
Badawczy, Warszawa 2017

Kostrzewa H. 1980: Przeptywy nienaruszalne — staarunki badéa. Gosp. Wodna 1,
12-15.

Krolikowski A., Garbarczyk K., Gwadziej-Mazur J., Butarewicz A. 2005: Osady
powstajce w obiektach kanalizacji deszczowej. Monografienttetu Irzynierii
Srodowiska PAN. 35. Lublin.

Okrajewska R., $pien T., 2012: Program Ochrorfrodowiska dla Gminy Mastow
na lata 2012-2015 w perspektywie do roku 2019.d€emaj 2012.

10.Plan przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wmodnSrodkowej Wisty”

w ramach zadania ,Opracowanie planéw przeciwdziatakutkom suszy w regionach



wodnych RZGW w Warszawie wraz z przeprowadzeniemsutiacji spotecznych
| strategicznej oceny”, RZGW Warszawa, 2017.

11.Prawo ochronyrodowiska — Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz2001 r. nr 62
poz. 327 z pgn.zm.).

12.Rossa L. (2004): Zanieczyszczenia wod deszczowpgtiwajacych z zabudowanych
obszarow wsi. Rozprawa doktorska. IMUZ Falenty.

13.Rozporadzenie nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zddw Gospodarki Wodnej
w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawiealestia warunkéw korzystania
z wod regionu wodnegdsrodkowej Wisly (Dziennik Urzdowy Wojewodztwa
Swigtokrzyskiego, Kielce, dnia 13 kwietnia 2015 r., pp332 z pén. zm.).

14.Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 18 jwziernika 2016 r. (Dz.U. nr O,
poz. 1841) w sprawie pragia Planu zarmgzania ryzykiem powodziowym dla
obszaru dorzecza Wisty

15.Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 18 jmziernika 2016 r. (Dz.U. 2016 nr O,
poz. 1911) w sprawie Planu gospodarowania wodarobsaarze dorzecza Wisty

16.Rozporadzenie Ministra Gospodarki Morskiegieglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwgita srodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie naley speiné przy wprowadzaniu do wod lub do ziegdiekow,
a take przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowyth wéd lub do
urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311).

17.Sawicka-Siarkiewicz H. 2003: Ja¥owdd i sciekbw opadowych z elementarnych
zlewni o r&nym zagospodarowaniu. Materiaty konferencyjne Pichrona jakéci
I zasobow wod. PZITS. Zakopane-d€elisko. s. 237-244

18. StanSrodowiska w Wojewodztwidwigtokrzyskim Raport 2017: Praca zbiorowa pod
redakcjy Tkaczuk U. Biblioteka MonitoringSrodowiska. Kielce 2017. s. 157.

19.Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 200dz.U. z 2004 nr 92 poz. 880,
zpd&zn. zm.)

20.Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo Wodne Dz 2017 roku, poz. 1566
Z p&n. zm.)

21. https://www.meteoblue.com/pl/pogoda/prognoza/mdioheéde/kielce polska 769250




1.3.Podstawa prawna

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Mastow zizsim przy ul. Spokojnej 2,
zwanym dalej Zamawiagym, zgodnie z umowv zawarh pomkdzy Zamawiaicym
a Wykonaweg — Zaktadem Projektowo-Ustugowym ,POL-WOD JerzyiPpAl. IX Wiekdw
Kielc, 25-516 Kielce, REGON: 29105768@pracowanie spetnia warunki wymagane dla
operatu wodnoprawnego zgodnie z art. 408 i 409 Paawodnego z dnia 20 lipca 2017 r.
(Dz. U. 2017, poz. 1566 z 00 zm.).

2. Celizakres zamierzonego korzystania z wod

Celem zamierzonego korzystania z woéd jest odproemidz do przebudowywanego
urzadzenia wodnego (rowR1, a nasipnie R2 wod opadowych lub roztopowych,etych
w zamknegte systemy kanalizacji deszczowej — wprowadzeniezidmi. Przebudowywany
row R2 bedzie pohczony z istniggcym rowem ziemnym na granicy dziatki o nr ewid. 810
Pdsrednim odbiornikiem jest ciek Zajzkowska Struga. Przed wprowadzeniem waéd
opadowych i roztopowych do rowéw zosiarone oczyszczone (poddane redukcji
zanieczyszcze - zawiesin i substancji ropopochodnych) w osadnikgeparatorze w
projektowanej oczyszczalni wod deszczowy@WD). Zastosowane rozazania w OWD
zapewni redukcg zanieczyszczena odpowiednim poziomie — czyli wshaki okreslajace
stan wod deszczowych nieda przekraczé wartasci dopuszczalnych w zakresie zawiesin
ogdlnych (100 mgH) i substanciji ropopochodnych (15 nig:|

3. Celirodzaj planowanych do wykonania uradzen wodnych lub robot

Celem planowanych do wykonania aglzen wodnych jest zapewnienie prawidiowego
odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych z odwatgo obszaru. W ramach
projektowanych prac zostanie wykonane (rys. gscgraficzna):

* budowa urzdzear wodnych:
o wylotu WY3 - wylot z kanalizacji deszczowej do ro1
* przebudowa urgdzer wodnych:
o rowR1o diugdci L =42,8 m (odcinek midzy WY2WY3J
o rowR2o dilugaci L =120,6 m (odcinek radzy Ri-WY2)



4. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakowzeglugowych

Sposob korzystania z wod oraz jego charakter nienaga instalowania znakow
zeglugowych oraz usdlzen pomiarowych. W zwizku z powyszym nie przewiduje si
montau w kanalizacji deszczowe] wdzen pozwalajcych na okréenie obgtosci
i/lub natzenia chwilowegadfedniego wprowadzanych do adzer wodnych (rowéw) wod

opadowych i roztopowych.

5. Rodzaj i zaseg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod
lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych

5.1.Rodzaj oddziatywania

Wykonanie urzdzen wodnych (przebudowa rowow, budowa wylotu) aie Sk
Z zagciem przez nie gruntdow. W przypadku wylotu jegoiggsoddziatywania jestcisle
okreslony i ogranicza si jedynie do powierzchni zggj przez to urgdzenia, natomiast rowy
winny by tak zaprojektowane, aby ich przepustéévpozwalata na bezpieczny tranzyt wéd
do nich odprowadzanych tj. bez nagmia gruntdw sgsiednich podtopieniem. Wowczas
nalezy przyja¢, ze ich zasig oddziatywania ograniczagsdo powierzchni przez nie zbgj.
W dalszej cgsci opracowania przedstawiono i przedyskutowano ¢gasiddziatywania
zamierzonego korzystania z wéd w zakresie planoalady wykonania uegdzen wodnych.

5.2. Przepustows¢ odbiornika

Przepustow& odbiornika zostata okéna ze wzoru:

Q=vVIF (5.1)
gdzie:

Q — przeplyw (ms?), v —érednia pedkosé w przekroju (ms?), F — pole powierzchni
przekroju (M)

Sredni predkaosé¢ w przekroju obliczono ze wzoru Chezy'ego, w poistac

v=CO/R O (5.2)

gdzie:
v — érednia pedkosé w przekroju (ns%), R, — promié hydrauliczny (m), i — spadek

zwierciadta wody (-), C — wspotczynnikgatkosci obliczony ze wzoru Manninga



C=-[RY® (5.3)

gdzie:
n — wspdiczynnik szorstkoi réwny 0,03 (m-3?), R, — promiex hydrauliczny (m)

Maksymalm, przepustowst przebudowywanych rowow oraz istrieggo rowu okrdono
przy zatgeniu maksymalnego wypetnienia wpdirzadzenia wodnego. Rozmieszczenie
przekrojéw obliczeniowych przedstawiono wagaiiku graficznym (rys. 2). W tym miejscu
naleey zaznaczy, ze obliczenia wykonano dla przekrojow charakteryzygh sé najmniej
korzystnymi parametrami ze wzgu na przepustowo (dla napetnienia h = 0,45 m: raR1L
— przekroj 1-1, rowR2 — przekrdj 4-4). Obliczenia przepustaiebwykonano réwnig dla
istniejacego rowu potgonego poriej planowanych do odtworzenia. Przekroje obliczeeio
przedstawiono na rys. 4.1, 4.2 i 4.3 §zahik graficzny). Wyniki obliczé zestawiono w
tabeli 5.1. Analiza uzyskanych wynikéw pozwolita oérelenie zasigu oddziatywania

zamierzonego korzystania z wod i przedstawienia gostaci graficznej (rys. 2).

Tabela 5.1. Przepustoéorowow

Wspotczynnik Spadek linii energii  Pole powierzchni  Srednia pedkos¢ Przeptyw
szorstkdci i przekroju %
n F Q

(m-s) ¢ () (ms?) (m's?)
przekréj 4-4

0,03 0,0054 0,43 0,96 0,416
przekréj 1-1

0,03 0,002 0,67 0,61 0,408
przekréj A-A

0,035 0,015 0,21 1,04 0,221
przekréj B-B

0,035 0,15 0,23 1,12 0,261
przekréj C-C

0,035 0,012 0,27 1,02 0,276
przekréj D-D

0,035 0,019 0,24 1,26 0,400

llos¢ wéd wprowadzanych do row6wQWD (m’s?)

0,398




Z analizy danych zawartych w tabeli 5.1 wynikage przy danych parametrach
hydraulicznych rowow przewidzianych do odtworzen@ zdolndé przepustowa jest
wigksza od przeptywu obliczeniowego. Zapewnia to bazme ich odprowadzenie z terenu
zlewni bez narzenia gruntéw przylegtych na podtopienie. W gzkiu z powyszym zasig
oddziatywania zamierzonego korzystania z wodd (wgdzenie wod opadowych i
roztopowych do ziemi) i przebudowywanych adzer wodnych (rowdw) ograniczaesina
tym odcinku jedynie do powierzchni z&gj przez te urgzenia.

W przypadku istniejcego rowu, ze wzgtlu na jego zty stan techniczny (zamulenie), jego
przepustowgé jest mniejsza od obliczeniowej $ld wdéd wprowadzanych do rowR1l
W czasie, gdy natenie przeptywu &dzie oscylowato w granicach obliczeniowego npist
wylanie s¢ wod opadowych z rowu i czasowe podtopienie grunpiaylegtych. W celu
zapewnienia bezpiecznego przeptywu wod przez tadaemie nalgy przywrdct go do
odpowiedniego stanu technicznego (odi@uliCzynndci te winien wykona wiasciciel
urzadzenia wodnego w ramach prac konserwacyjnych.

6. Stan prawny nieruchomaci usytuowanych w zasigu oddziatywania
zamierzonego korzystania z woéd lub planowanych do ykonania
urzadzen wodnych

Stan prawny nieruchomdo usytuowanych w zasyju oddziatywania zamierzonego
korzystania z wod przedstawiono w Tabeli 6.1. Wygiswykazu dziatek/podmiotow
ewidencyjnych zamieszczono w zal. 1, a maytuacyjno-wysok&iowa (zasadnicz)

Z naniesion lokalizach urzadzex wodnych oraz zasggiem oddziatywania zamierzonego
korzystania z wod i planowanych do wykonania (bugaowrzebudowy) urzdzen wodnych

narys. 2 (cgs¢ graficzna).



Tabela 6.1. Stan prawny nieruchaitio usytuowanych w zasju oddziatywania
zamierzonego korzystania z wéd i planowanych doomgkia urzdzex wodnych

Jednostka Obreb Nr Wiasciciel
ewid. ® gziatki Wiadajgcy
1101/2 Mieczystaw Stanistaw Piskulakglidowa 79, Mastéw
Arkadiusz Januchta, dbrowa 82, Mastow
Cezary Januchta,gbrowa 82, Mastow
1102 Joanna Januchtaabrowa 82, Mastow
Mariusz Januchta, dbrowa 82, Mastow
N Monika Januchta, fbrowa 82, Mastéw
i Janina Pagbaniec, ul. Jagielitska 29A/21, Kielce
3 o) 1104 Andrzej Szalas, ul. Paderewskiego 47/1, Kielce
1© % 3 adres do korespondenciji: ul. Planty 9/4, 25-508d¢ie
2 g R Artur Pawet Polut, ul. Kasprowicza 1/12, Kielce
2 o 1106 adres do korespondencjiabrowa 86, 26-001 Mastow
> Edyta lwona Szczepaniak-Polut, ul. Kasprowicza /1Kiglce
S adres do korespondencjiabrowa 86, 26-001 Mastow
Edward Cedro, Bbrowa 88, Mastéw
1108 Marta Dorota Cedro, #browa 88, Mastow
Jadwiga Ksel, ul. Warszawska 210, Kielce
1112 Marcin Kazimierz Kundera, Mdjcza 23A, Daleszyce
adres do korespondencjigbrowa 90, 26 — 001 Mastow
7. Obowiazki ubiegajacego s¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

w stosunku do osob trzecich

Do podstawowych obowzkoéw ubiegaicego s¢ 0 pozwolenie wodnoprawne naje

zapewnienie wigiwych warunkéw i parametréow odprowadzanych
do rowu wéd opadowych i roztopowych,

zapewnienie wixiwej eksploatacji sie kanalizacji deszczowej, poprzez
prowadzenie systematycznych przggiw urzadzen oczyszczajcych
tj. wpustow ulicznych i odwodnie liniowych, studzienek, separatora
substancji ropopochodnych, osadnika zawiesin ogbiny wylotu oraz
kontroli draznosci sieci kanalizacji deszczowej,

usuwanie o0sadoéw z separatora oraz osadnika przy o@om
specjalistycznego spgii i ich utylizowanie przez wyspecjalizowane firmy
z czxstotliwoscia zapewniajca prawidtowe funkcjonowanie ugdzen,
utrzymanie rowow w nalgitym stanie technicznym,

przestrzeganie zapiséw uzyskanego pozwolenia wodno@go.



8. Opis i lokalizacja urzadzenia wodnego

Wody opadowe i roztopowe z terenu zlewni wprowadzando przebudowywanego
urzadzenia wodnego — rowR1 - za pdrednictwem projektowanego wylow¥Y 30 srednicy
¢ 600, a nagpnie przebudowywanego rowR?2 potaczonego na granicy dziatki o nr ewid.
1108 z istnigicym rowem - poprzez ktéry wody trafiaj do Zapczkowskiej Strugi.
Przebudowywane rowy to budowle ziemne, agzhej diugéci 163,40 m, umocnione
azurowymi ptytami betonowymi o wymiarach 60x40x8 cnys. 2.

Koniecznad¢ przebudowy rowowR1 i R2 wynika z utraty ich przepustoda wskutek
zamulenia i zariecia raslinnoscia oraz erozji skarp i dna. Ich projektowane parayngio
przebudowie) opisano pomj.

Réw R1 (odcinek medzy WY 3-WYPma dtugsc 42,8 m. Szerokd rowu w dnie zmienia
si¢ w zakresie 0,60-0,80 m, agbbkas¢ 0,60-1,00 m. Nachylenie skarp jest zmienne i wynos
od 1:0,5 do 1:1,0, natomiast spadek rowu jest statgatej dtugéci i rdwny 5,4 %0.. ROWR2
o diugaci catkowitej 120,6 m sktadagsk odcinkow o ranych parametrach. @dokas¢ rowu
jest zmienna i wahaebd 0,40 do 0,80 m. Nachylenie skarp zmien¢aosi 1:0,75 do 1:2,25.
Spadek rowu réwniejest zmienny i dla poszczegdllnych odcinkéw zawm¢an przedziale
od 2%o do 47 %o. Szczegobty techniczne rowdw przedstaovna profilach podinych (rys.
3.1 3.2) oraz przekrojach poprzecznych (rys.i4.38) — czs¢ graficzna.

Na kanalizacji deszczowej odprowadgaj wody do rowuR1 zaprojektowano wylot
o srednicy @ 600 mm i rzdnej dna wylotu 301,99 m n.p.m. Wylot zaprojektowgako
obiekt indywidualny w konstrukcjielbetowej, z betonu klasy min. C20/25. Alternatysvni
dopuszcza si zastosowanie prefabrykowanego wylotu kolektora MBED 02.16. Jego
zadaniem, poprzez zastosowaniecle, jest sttumienie energii wod wyptywajych z kanatu.
Szczegot technologiczny wylotu i jego umocnieniigeano na rys. 6.1 —g& graficzna.

Lokalizacja omawianych ugdzen wodnych na tle mapy topograficznej zostata
przedstawiona na rys. 8.1, natomiast wspdine geograficzne, zgodnie z geodezyjnym
uktadem odniesienia PL-ETRF2000, opigg ich lokalizagi zamieszczono w tabeli 8.1.
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Rys. 8.1. Lokalizacja projektowanych/przebudowywanyrzdzen wodnych

Tabela 8.1. Wspohzine geodezyjne ugdzen wodnych zgodnie z ukladem odniesienia
PL-ETRF2000

Wspohzedne geodezyjne

L.p. Urzadzenie
poczatek koniec
row R1 X:5641182,60 Y:7477877,50 X: 5641185,%:7477909,70
row R2 X:5641178,10 Y: 7477906,80 X: 5641068,5477950,0
wylot WY3 X:5641183,60 Y:7477876,40

9. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

9.1. Charakterystyka ogdélna wod podziemnych

.reren gminy Mastéw nie jest obszarem zasobnym vdempodziemn, jednak g one
gtébwnym zrodiem zaopatrzenia ludé@ w wodck do picia i na potrzeby gospodarcze. Caty
obszar gminy lgy w obrbie trzonu paleozoicznego GSwigtokrzyskich. Na przewajacym
obszarze gminy wysbuja bezwodne utwory kambru, ordowiku i syluru — kwaygytowce i
tupki. Studnie odwiercone w tych utworach qusija niewielkie wydajnéci, ponizej 5 nt/h.
Réwniez utwory czwartorzdu nie mog stanowt zrédta zaopatrzenia zbiorowego w veod

zaroéwno ze wzglu na mate wydajrigi jak i nieodpowiedni jakas¢” (Okrajewska i S¢pien
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2012). Projektowane ugdzenia wodne oraz zagi zamierzonego korzystanie z wod znajduje

sie poza zasigiem GWZP wojewodztwéwictokrzyskiego (rys. 9.1).

™
Rys. 9.1. Pol#enie projektowanych/przebudowywanychatdzeh wodnych oraz zagju zamierzonego

korzystania z wéd na tle Gtéwnych Zbiornikéw WoddRi@mnych
9.2. Jakaos¢ wod podziemnych

Na terenie wojewodztwawictokrzyskiego w 2016 roku wykonano badania stanu
chemicznego jednolitych egci wéd podziemnych w 63 punktach sieci krajowejamach
monitoringu operacyjnego, ktérym obejmuje gdnolite czsci wdéd podziemnych uznane
za zagraone niespetnieniem oldgenych dla nich celowsrodowiskowych. ,Jak& wod

podziemnych w roku 2016 w wojewddztwéeictokrzyskim ksztalttowata sinastpujaco:

o W 24 punktach wygpowata woda Il klasy (dobrej jaka) — 38%,
o W 22 punktach woda lll klasy (zadowalegj jakaci) — 35%,

o W 10 punktach woda IV klasy (niezadowalagj jakaci) — 16%,

o W 7 punktach woda V klasy (zte] jas@) — 11%.

Klasyfikacja jakdci wod podziemnych w wojewodztwigvigtokrzyskim wskazuje na dobry
stan chemiczny w 46 punktach (73% — klasy Il, Mj).pozostatych 17 punktach (27% — klasy
IV i V) wody charakteryzy sie stabym stanem chemicznym. O stabym stanie cheiymezn

zwyktych wéd podziemnych badanych w ramach momtpri diagnostycznego w 2016 r.

12



decydowaty zaliczone do IV klasy wafti. zelaza, pH, cynku, kobaltu, niklu, siarczanéw,
wapnia, potasu, amoniaku i azotanéw oraz do V kistskenia: potasu, manganu, TOC,
amoniaku,zelaza, uranu i azotanéw” (Sta&ltodowiska...2017). Jaké wod podziemnych

badanych w ramach monitoringu operacyjnego przedster na rys. 9.2.
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Zrodio: StarSrodowiska.... 2017
Rys. 9.2. Jaki& wod podziemnych w wogwietokrzyskim w 2016 r.

Na terenie wojewodztwawictokrzyskiego w latach 2015-2016 nie wyznaczono alisx
szczegoOlnie naranych, z ktoérych odptyw azotu zerédet rolniczych do woéd nalg
ograniczy. Ze wzgtdu na zagrzenie ekosystemoéwdlowych i wodnych zanieczyszczeniem
wod zwhzkami azotu pochodzenia rolniczego monitorowanebehzenia wod podziemnych
azotanami pochodzenia rolniczego. Wyniki hadmonitoringowych z lat 2015-2016
prowadzonych w 76 punktach wykazatg, zawarté¢ azotanéw w wodach podziemnych na
terenie woj.swictokrzyskiego w wikszasci punktéw (90%) migscita sk w granicach norm
dla klas I-111.
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9.3. Jakas¢ wod opadowych i roztopowych

9.3.1. Jaka’¢ wbd opadowych i roztopowych wg danych literaturcwy

Wedtug licznychzrédet literaturowych, analizag mazliwos¢ zanieczyszczenia sptywow

opadowych odprowadzanych ze zlewni, nglm.in. bra& pod uwag:

o zanieczyszczenie opadu atmosferycznego,

o rodzaj nawierzchni drog, placéw, parkingdbw, ktoérymozna przypisa
okreslone wartdci wspoétczynnikdéw sptywu wod opadowych/roztopowych,

o rodzaj i na¢zenie ruchu pojazddw,

o rodzaj obiektu towarzyszego i jego zagospodarowanie,

o rodzaj zagospodarowania terenu w otoczeniu obiekowgowego
(zabudowany, niezabudowany, specyfika przemysturompatrywanym
odcinku drogi, np. rafineria z transportem cystata cukrownie
Z sezonowym dowozem surowca itp.),

o prawdopodobigstwo wysapienia katastrofy drogowej i jej skutkow dla
srodowiska,

o mozliwos¢ zanieczyszczenia woéd opadowych/roztopowych w ezasi
budowy i remontow,

o organizag} i SposOb oczyszczania ulic,

o sposoby walki z gotoledzi w tym stosowaniasrodkéw chemicznych
a takze piasku,

o wielkosci powierzchni terendw zielonych,

o wydajndi¢ opadu mm, natenie deszczu mm-mifn czas trwania opadu
min oraz dtugé¢ okresu, jaki uptyat od poprzedniego opadu min,

o hydraulikk 1 budowe sieci kanalizacyjnej transporfge] wody
opadowe/roztopowe oraz rodzaj i liezlhowarzysacych jej obiektow

(separatory, osadniki, wpusty, zbiorniki retencyjne

Wiekszas¢ zanieczyszczedostaje s jednake do wod opadowych w trakcie ich sptywu
z powierzchni skanalizowanego terenu. Zasadniczymidiami zanieczyszchew tym
wypadku g osiadte z powietrza aerozole, zanieczyszczen@skliadajce s¢ z produktow
scierania nawierzchni ulic, piasku, ziemi, papiemséisci i roznych innych nie usugiych

zanieczyszcze surowce, poOtprodukty lub odpady przemystowe zmgk st na terenie
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zaktadéw przemystowych, a tak nagromadzony na poboczattieg. Przyczya powaznych
skazen srodowiska mog by¢ takze katastrofy drogowe, np. awarie cystern transpayah
substancje niebezpieczne. Mnégazynnikow ksztattujcych jak@é wod opadowych nie
pozwala na okrdenie ich typowego sktadu, na co wskazujeyduozrzut wartéci stzen

poszczegoblnych zanieczyszazerezentowany w Tabelach 9.3 -9.5.

Tabela 9.3. Charakterystyka wdéd opadowych z wylstnypow zlewni zurbanizowanych

Centra miast _D2|eln|qe Jezdnie
Rodzaj zlewni L mleszkanlqwe_ L.
Zakres stqzeqla Zakres S,te‘zen.'a Zakres Stqzema
srednie srednie srednie
Ziggﬁ;‘a mg-dni  20-20000  300-2000  10-40000  100-3000  30-5000  30@-100
Odczyn pH 6,5-8,0 6,5-7,5 6,0-9,0 6,5-7,7 6,0-9,0 ,5-B4
ChzT mgQ-dm*®  50-1000 70-300 20-1500 50-400 20-3500 100-500
BZTs mgQ,-dm®  do 500 10-100 do 300 20-50 do 100 30-100
Azot og. mgNg dm® 1-15 5-10 1-15 5-10 0,8-8,0 0,5-3,0
Fosfor og. mgPog-dm'3 0,5-10 0,5-3,0 0,1-4,0 0,2-1,0 0,2-7,0 0,5-3,0
Ekstrakt o 4m®  do 100 30-50 do 100 30-40 do 250 30-70
eterowy
Chlorki ~ mgCl-dm®  do 25000 10-50 do 10000  10-50 46000 10-50
Otéw mgPb-dii  do 2,0 0,2-0,4 do 1,0 0,1-0,3 do 2,0 0,3-0,6
Cynk mgzn-dn? do 5 0,3-0,8 do 5,0 0,2-0,6 do 6,0 0,5-0,7
Kadm mgCd-dm  do 0,008 0,002-0,003 do 0,007 0,002-0,003 do 0,02,002-0,006
Miedz mgCu-dni  do 0,4 0,1-0,2 do 0,3 0,05-0,1 do 0,8 0,2-0,5

Chrom mgCr-dmi do 0,1 0,002-0,06 do 0,1 0,01-0,03 do 0,6 0,01-0,1
Nikiel mgNi-dni® do 0,06 0,02-0,04 do 0,07 0,01-0,03 do 0,08 0,02-0

Zrodio: Krélikowski i in. 2005, Sawicka-Siarkiewi@003, Rossa 2004,adbrowski 2007

Tabela 9.4. Parametry wskakow zanieczyszczenia sptywow opadowych z traslsego
ruchu

Wskaznik Jednostka Liczba Stezenie
zanieczyszczenia  odniesienia  obserwacji min max  srednia mediana
Zawiesiny ogolne mg/din a7 18,2 806,4 164,6 87,4
Zawiesiny mineralne mg/din 37 10,6 457,8 71,7 38,0
Zawiesiny lotne mg/drh 37 6,2 150,6 40,6 33,6
SEEN mg/dm 14 5,3 25,1 12,8 8,08

Zrédto: Sawicka-Siarkiewicz 2003
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Tabela 9.5. Parametry wskakéw zanieczyszczenia sptywOw roztopowych z tragokiego
ruchu

Wskaznik Jednostka Liczba Stezenie
zanieczyszczenia  odniesienia  obserwacji i max  srednia mediana

Zawiesiny ogolne mg/dn? 6 119,2 6224,4 1923,8 1047,4
Zawiesiny mineralne mg/dn? 4 107,8 2043,4 628,8 182,0
Zawiesiny lotne mg/dn? 4 11,4 914,8 253,0 42,9
SEEN mg/dn? 4 7,5 156,0 48,6 15,5

Zrédto: Sawicka-Siarkiewicz 2003

W przypadku zlewni drogowych (Tabele 9.4 i 9.5) ywpina jaké¢ wod opadowych
i roztopowych ma tale rodzaj nawierzchni, ngtenie ruchu pojazdow i ich stan techniczny,
sposOb utrzymania zimowego drog, sposob gsttliwos¢ oczyszczania jezdni, zdarzenia
losowe (wypadki, katastrofy drogowe) oraz dostawadpktow scierania nawierzchni

drogowe;.
9.3.2. Jaka’¢ wod odprowadzanych z terenu istpegj zlewni

Wody pochodzce z analizowanej zlewni o powierzchni rzeczywistaynej 29 ha, na
ktora skiadaj sic drogi, chodniki, zabudowa mieszkaniowara oraz tereny zielone (lasy,
taki, nieuzytki), beda kierowane na projektowaroczyszczalmi wod deszczowych skiadap
sic z osadnika i separatora substancji ropopochodnyithisci Qo = 389 |- Poniewa jest
to nowo projektowany obiekt brak jest bagakaosci wod deszczowych.

Badania jakéci wod deszczowych i roztopowych prowadzone w Kielt przez Goérsk
(2012) w latach 2009-2011 w zlewni o powierzchnihg? z ktorej wody doptywajdo OWD
przy ul. XI wiekéw Kielc, wykazalyze sptywy deszczowe zawiegaptkzenia zawiesin
ogolnych w zakresie 40,0-1735 rdgi® ($rednia 309,Imgdm*, mediana 120,6ngdm>).
Stezen substancji ropopochodnych nie badano. Wazli z powyszym oraz na podstawie
danych literaturowych (tab. 9.3-9.5) prag nastpujace wartdci sizen zanieczyszczew
sptywach z badanej zlewni kierowanych na projektm@wD:

a) Spltywy deszczowe

o zawiesiny ogolne 250/dgdm?,

o substancje ropopochodne 30,0-dmg°>.
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b) Splywy roztopowe
o zawiesiny ogdlne 500/Bgdm®,
o Substancje ropopochodne 60,0-dmg".

Wymagamy stopieredukcji zanieczyszcaeobliczono wg wzoru 9.1 (Ekologiczne...2009):
Re= [1 = (Siopx/ SJ1-100 @6) 9.1)

a) Spltywy deszczowe
o zawiesiny ogoélne Ruw.og=[(1 - 100 / 2501100 = 60%
o Substancje ropopochodne suRtrog= [(1 - 15/ 30)]100 = 50%

b) Splywy roztopowe
o zawiesiny ogdlne Ruw.og= [(1 - 100 / 500)}L00 = 80%
o Substancje ropopochodne suRtrop= [(1 - 15/ 60)1100 = 75%

Przygto nasgpujace stopnie redukcji zanieczyszaz@o przejciu woéd opadowych
i roztopowych przez g technologiczny projektowanej oczyszczalni wod zdeswych

sktadajcej st z osadnika poziomego oraz z separatora:

o zawiesiny ogolne 60-80 %,
o substancje ropopochodne 95 %.

Prognozowane  @&tenia  zanieczyszcee oczyszczonych — wéd  opadowych

i roztopowych na wylocie z projektowar@WD wynosza:

a) Spltywy deszczowe
o zawiesiny ogolne 2w.09= 250 — (250 x 0,8) = 50 >,
o Substancje ropopochodne susatrop= 30 — (30 x 0,95) = 1,5 .

b) Splywy roztopowe

o zawiesiny ogélne Sw.og= 500 — (500 x 0,8) = 100 mam®,
o Substancje ropopochodne susatrop= 60 — (60 x 0,95) = 3,0 .
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W zwiagzku z powyszym oczyszczone wody opadowe i roztopowe nasciyj
z projektowanej w m. Rbrowa gmina Mastow dula spetnid wymagania Rozposzlzenia
Ministra Gospodarki Morskiej Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych diandowiska wodnego oraz warunkow, jakie mgle
speint przy wprowadzaniu do wod lub do ziekuiekéw, a take przy odprowadzaniu wéd
opadowych lub roztopowych do wod lub doqdzer wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311).

9.4. Charakterystyka zlewni projektowanej OWD

Do projektowanej oczyszczalni wod deszczowych w jsn@vaci Dabrowa gmina
Mastéw wody deszczowe/roztopowe doplywvaa pomog kolektora osrednicy ¢ 600.
Pochodz one ze zlewni o powierzchni 29 ha. W odwadniapgjy pomocy projektowanej
kanalizacji deszczowej, zlewni domigugreny zielone i lasy.dcznie stanovd one przeszio
53% catkowitej powierzchni zlewni. Lasy patme g w potnocne-wschodniej egci zlewni,
natomiast tereny zielone w przewadze zajmpgtudniowo-zachodaiczesé zlewni. Tereny
zabudowane zajmajokoto 12,90 ha, co stanowi 44,6 % powierzchni niewNajwyzej
potozonym punktem w olgbie zlewni jest szczyt Babiej Gory wznasy sk ha wysokeéc¢
382,50 m n.p.m. Deniwelacja zlewni wynosi 87,50arfrednie nachylenie zlewni jest réwne
15,4%.

9.5.0pis instalacji i urzdze:r stuigcych do gromadzenia, oczyszczania
oraz odprowadzania wod opadowych i roztopowych

Przed wprowadzeniem wod opadowych i roztopowychirdgdzenia wodnego — row 1
— wody deszczowe zostapodczyszczone VOWD. W sktad projektowanepWD wchodzi
osadnik oraz separator koalescencyjny.

W celu separacji zawiesin z wod deszczowych i qoateych, odprowadzanych z terenu
przynalenej zlewni, zaprojektowano osadnik oznaczony jak&',(rys. 9.3 i rys. 2 - c&¢
graficzna). Osadnik stano$vi bedzie uradzenie wspolpracage 2z separatorem
zanieczyszcze i stwzy¢ bedzie do oddzielania zawiesiny ziarnistewiru, piasku) oraz
cze$ciowo substancji ropopochodnych (oleju, benzynyjoptywapcych wéd opadowych i
roztopowych. Proces sedymentacji, ktéry zachodasadniku, jest intensyfikowany przez
rozproszenie energii naptywsglych wod za pomacptyty udarowej zamontowanej na wlocie
do odstojnika. W projekcie prayp osadnik prostakny o nasfpujacych danych
technicznych:
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o pojemndc¢ czynna osadnika — 25°m

o parametry zewgirzne L x B - 5,66 x 2,36 m,
o Wysokas¢ catkowita -2,85m,
o $rednica kréca wlotu i wylotu — 400 mm.

Osadnik stanowi zelbetowy zbiornik prefabrykowany o przekroju prdstoym,
przykryty ptyta zelbetowa o obciazeniu 400 kN, z zastosowaniem dwéch whazliwnych
o srednicy @ 600 klasy D400 — typ etki, z uszczelk gumows, z otworami wentylacyjnymi.
Wyposaenie wewgtrzne ze stali nierdzewnej. €#otliwos¢ opr&niania osadnika jest
uzalezniona od jakéci wod doptywagcych do urzdzenia oraz od estotliwosci opadow.
W warunkach przeeginych, zaleca giusuwanie zgromadzonych substancji co drugi rpiesi
zas raz w roku zaleca sikontrok stanu jego wetrza. Budow osadnika przedstawiono na
rys. 7 w zadczniku graficznym.

W celu redukcji zanieczyszazeropopochodnych dobrano separator koalescencyjny
Z bypass’em i oznaczono go jakBE' (rys. 9.3 i rys. 2 - o&¢ graficzna). Przyjto separator
okragly, zelbetowy, o srednicy wewwtrznej ¢ 2,0 m. Separator stanowi wdzenie
wspotpracuice z osadnikiem i przeznaczony jest do oczyszczevdéd opadowych i
roztopowych odprowadzanych z powierzchni nargch na zanieczyszczenia substancjami
olejowymi zawierajcymi znaczne iléci zawiesin (szlam, piasek) z wod phgych systemem
kanalizacji, przed ich zrzutem do odbiornika. Sapgrsubstanciji ciektych i statych uzyskuje
si¢ dzicki wykorzystaniu zjawiska sity gdodkowej. Separacja koalescencyjna i grawitacyjna.
Kanat wlotowy jest dwudzielny. Przy matych aagniach przeptywéw wszystkie wody
wptywaja do hydrocyklonu, gdzie nagtuje oddzielenie substancji olejowych. Gdyegaahie
przeptywu przekroczy przepustogéckanatu zasilajcego hydrocyklon, nadmiar wod wptywa
do zbiornika, gdzie nagtuje wymuszony ruch wirowy, a usuwanie zawiesirwiazkéw
olejowych jest zintensyfikowane przez sity somlkowe. Oddzielony olej pozostaje
na powierzchni lustra wody.

Separator dobrano dla wod opadowych i roztopowyeptywapcych z terenow

przynalenej zlewni. Podstawowe dane techniczne separatora:

o maksymalny przeptyw hydrauliczny — 700%:s
o S$rednica zewetrzna -2,30m,
o $rednica kréca wlotu i wylotu — 400 mm.
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Korpus separatora sktada:si

o z walcowanego, monolitycznego zbiornikalbetonowego, na bazie betonu
C35/45, wewatrz ktorego znajduje sffiltr koalescencyjny,

o wewrktrznego obedgia burzowego (bypass’u),

o automatycznego zamlgtia odptywu,

o plyty pokrywowej o obcizeniu 400 kN, z dwoma wilazami @ednicy
@ 800 mm zzeliwa szarego klasy D400 — typeiki, wypetnionego
betonem, z uszczelkgumows, z otworami wentylacyjnymi, lecz bez
osadnika, z zabezpieczeniem przed kradzie

o Wwyposaenie wewgtrzne ze stali nierdzewnej,

o kroéce wlot / wylot z PE.

Elementy betonowe przystosowang o pracy wsrodowisku agresywnym. Budaw

separatora przedstawiono na rys. 8 waaliku graficznym.

08 \osadnik

separator

600

. Tow R1

Rys. 9.3. Schemat technologiczny OWD

20



9.6.llos¢ wod opadowych i roztopowych wprowadzanych do rowkl
za parednictwem wylotu WY3

Do rowu R1 poprzez projektowany system kanalizacji deszczavaggrowadzane dola

wody opadowe/roztopowe ze zlewni o powierzchni:

o Rzeczywistej F =29 ha
o Zredukowanej F=9,53 ha

llos¢ wod zrzucanych do rowu obliczono ze wzoru Blaskazftazsama z maksymain

iloscia wod opadowych lub roztopowych odprowadzonych dd)wo
Q=Fxpxyxq(s? (9.2)

gdzie:
F — wielkas¢ powierzchni odwadnianej (ha),
¢ — wspotczynnik opgnienia, uwzgldniajacy retencg terenowy i kanatow,
P — wspotczynnik sptywu, zakay od rodzaju powierzchni (tab. 9.6),

q — wydajnéé opadu miarodajnegogf-ha’).

Wydajna¢ opadu miarodajnegq o czasie trwanid, pojawiajpcego st raz nac lat,

mozna okréli¢ z zalenosci:

6631/ H °C
q=—7— (9.3)

067
t

gdzie:
H — wysoka@¢ opadu (mm),

¢ — czstotliwaos¢ pojawiania si deszczu miarodajnego (lata),

t — czas trwania deszczu (min).

Jezeli w obrbie analizowanej zlewni znajduj sii powierzchnie o0 rinych
wspotczynnikach sptywu, niemy wéwczas wyznaczywspoétczynnik zagpczy dla calej

zlewni ze wzoru:
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gdzie:
oznaczenia jak we wzorze 9.2.

(9.4)

Wspotczynnik opénienia ¢, ktory uwzgkdnia zmienn& w czasie doptywu wdd

opadowych do kanatu deszczowego (tzw. retemejenows — nie caty opad doptywa do

kanatu w tym samym czasie), obliczono z zatsci:

1

4=

gdzie:

(9.5)

n — parametr zalmy od ksztattu zlewni i spadkéw terenu; (n = 4 aska zlewnia,

duze spadki, n = 6 — typowa zlewnia; n = 8 — tererskifazlewnie rownomierne),

pozostate oznaczenie jak we wzorze 9.2.

Tabela 9.6. Wartxi wspoétczynnika sptywu

Rodzaj zabudowy lub powierzchni Ul

Rodzaj powierzchni
dachy szczelne 0,90-0,95
drogi asfaltowe 0,85-0,90
bruki kamienne, klinkierowe, drewniane szczelne 56)7/85
bruki jak wyzej, lecz bez zalanych spoin 0,50-0,70
bruki gorsze bez zalanych spoin 0,40-0,50
drogi ttuczniowe 0,25-0,60
drogi zwirowe 0,15-0,30
powierzchnie i podworza niebrukowane 0,10-0,20
parki, ogrody, 4ki 0,00-0,10

Rodzaj zabudowy

dla bardzo gstej zabudowy z podwdrzami brukowanymi 0,70-0,90
dla zabudowy zwartej 0,50-0,70
dla zabudowy lane;j 0,30-0,50
dla zabudowy willowe] 0,20-0,30
dla powierzchni niezabudowanej 0,10-0,20
dla parkéw i daych obszaréw zielonych 0,00-0,10

Zrodto: Blaszczyk i in. 1974
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Srednio rocza objetosé wod opadowych, ktdra zostanie odprowadzona z temgwni

do odbiornika, mana wyliczy¢ ze wzoru:

Q, =H [F WO ([m® ok™) (9.6)

gdzie:

oznaczenia jak we wzorach 9.2 9.3

Maksymalm, godzinow objetosé¢ zrzutu wod opadowych obliczono z zalesci:
Qmaz,h = Ht:Jh,p:SOJ/o EF B'P D'Ol (m3 [h_l) (97)
Maksymalm, roczry objetos¢ zrzutu wod opadowych obliczono z zalesci:

Qmaz, rok = H max1993-2007 EF B'IJ D'Ol (m3 E0k_l) (98)

Wyniki obliczeh objetosci wod opadowych odprowadzanych do rowu z przedmaei
zlewni, za pérednictwem wylotu, dla opadu miarodajnego tmgagot = 15 minut,p = 50%
- €c=2iH =600 mm zamieszczono w tabeli 9.7 sélavdod opadowych lub roztopowych
odprowadzanych do systeméw kanalizacji zbiorczejterenéw uszczelnionychQf,c)
okreslono zgodnie z metodyk przedstawiom w punkcie 9.6 z tymze w obliczeniach

uwzgkdniono tylko i wyhcznie powierzchnie uszczelnione.

Tabela 9.7. Oljosci wéd opadowych wprowadzane do rowu

Rodzaj zabudowy lub powierzchni powierzchnia V- dlaqr)1 =4 q
ha - - - I'stha’
zabudowa mieszkaniowazuoa 12,91 0,60
lasy _ 8,82 0,05 0,33 0,43 97
tereny zielone 6,40 0,10
drogi, chodniki, place, parkingi 0,82 0,85
Q (m*sh) 0,398
Qqr (m*rok™?) 57173
Qi (m*doba?) 157
Qmax. h (m*hh) 1910
Qmax, rok (m*rok™) 98179
Qszez (m’) 10260
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Zalozono, ze czas wyraony w dniach, kiedy nasg¢puje odprowadzanie wod
opadowych lub roztopowychdo uradzer wodnych (rowuR1l) jest tazsamy zsredni liczba
dni z opadem w wogwictokrzyskim i wynosi or69,2 dni(https://www.meteoblue.com/pl).
Jedynym urzdzeniem retencjonggym wody opadowe/roztopowe jest sam system
kanalizacji szczelnej z uzbrojeniem (studzienksadnikOWD). Nalezy przyjaé, ze stosunek
pojemndci tego systemu dQs;c jest mniejszy od 5%.

10. Charakterystyka odbiornika  sciekdbw objtego  pozwoleniem
wodnoprawnym

Zgodnie z art. 16 Prawa wodnego (Dz. U. 2017 p&66) wody opadowe i roztopowe
nie s zaliczane déciekOw w zwizku z powyszym punkt ten nie odnosiesilo niniejszego
opracowania, jednak w punkcie 9 zamieszczono informacje na temat dgeggniego

odbiornika wod opadowych/roztopowych z przedmiotozlewni.

11. Ustalenia

11.1. Wynikajgce z planu gospodarowania wodami na obszarze daaec

Projektowany wylotWY 3 wprowadzajcy oczyszczone wody opadowe i roztopowe do
urzadzen wodnych - rowu Rla nastpnie poprzez réw R2, do istnaepgo rowu biegicego
wzdtuz granic dziatek o nr ewid. 1108 i 1112. Z istaeggo rowu wody opadowe do cieku
Zajaczkowska Struga (odbiornik p@dni). Przebudowywane rowy oraz projektowane
urzadzenie wodne — wylot WY3, zlokalizowane & regionie wodnym Gornej Wisty, na
obszarze Jednolitych €xi Wéd PodziemnychJCWPJ nr 101 oraz w pobiu obszaru
GZWP 417  (Giéwnego Zbiornika Wod Podziemnych) —iodfik Kielce. ,Plan
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wislstak ogtoszony w dniu 18 listopada
2016 r. (Rozpormzenie Rady Ministréow z dnia 18 fmziernika 2016 r., Dz.U. 2016 nr 0O,
poz. 1911), porikj przedstawiono ustalenia wynikeg z tego dokumentu, oditee JCWPd.

> Ustalenia odngnie JCWPd

Zgodnie z tab. 12 (poz. 22) — Wykaz JCWPd:
Jednolita cz$¢ wod podziemnych (JCWPd)
o Europejski kod JCWPd — PLGW2000101
o Nazwa JCPWd - 101 (Rys. 8)
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Lokalizacja
o Region wodny — region wodny Gornej Wisty

Zgodnie z tab. 29 (poz. 22) — Ocena ryzyka niggs¢cia celowsrodowiskowych dla
JCWPd na obszarze dorzecza Wisty:
Czy JCWPd jest monitorowana?
o Monitorowana
Stan ilosciowy
o Staby
Stan chemiczny
o Dobry
Ocena ryzyka nieosagnigcia celowsrodowiskowych
o Zagrazona

Zgodnie z tab. 55 (poz. 50) — Céltedowiskowe dla JCWPd na obszarze dorzecza Wisty:
Dorzecze
o Wista
RZGW
o w Krakowie
Cel srodowiskowy - stan chemiczny
o Dobry stan chemiczny
Cel srodowiskowy — stan ilgciowy
o Mniej rygorystyczny cel: ochrona stanu sbiowego przed dalszym

pogorszeniem

Dla JCWPd o nazwie 101 celemtrodowiskowym jest osggniecie ,dobrego stanu
chemicznego” oraz ,ochrona stanusdmwego przed dalszym pogorszenie@dCWPd101

jest zagraona nieosignicciem wyznaczonych celégvodowiskowych.
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Poniewa wody z istniejcego rowu trafigg do cieku Zagczkowska Struga, przedstawiono
ponizej ustalenia odrimie JCWP.

» Ustalenia odndnie JCWP
Lokalizacja

o Region wodny — region wodny Gornej Wisty
o Obszar dorzecza Wisty

o Paistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie — RZGW wkiwnae

Zgodnie z tab. 2 (poz. 1037) — Wyk#ZWPrzecznych na obszarze dorzecza Wisly:
Kod JCWP (Jednolitej Czgsci Wod Powierzchniowych)
o Europejski kod JCWP — PLRW2000521644334
o Nazwa JCWP - Zagzkowska Struga
Typologia JCW
o Potok wyynny krzemianowy z substratem drobnoziarnistymchoani (5)

Zgodnie z tab. 16 — Uzasadnienie dla wyznacz&Zi&Wi SCWna obszarze dorzecza
Wisty:

Status JCW wsepny
o Naturalna

Status JCW ostateczny
o Naturalna

Zmiany hydrologiczne uzasadniagce wyznaczenie
o Nie dotyczy

Zgodnie z tab. 19 (poz. 662) — Ocena ryzyka nigmsicia celowsrodowiskowych dla
JCWPrzecznych na obszarze dorzecza Wisty.

Czy jest monitorowana?
o Niemonitorowana

Status JCW
o Naturalna

Aktualny stan lub potencjat JCW
o Zy
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Ocena ryzyka nieosagniecia celowsrodowiskowych
o Zagrazona

Zgodnie z tab. 30. — Wykaz obszarow przeznaczongcbchrony siedlisk lub gatunkow,
dla ktérych utrzymanie lub poprawa stanu wod jeatnym czynnikiem w ich ochronie na
obszarze dorzecza Wisty:

Typ obszaru chronionego
a) Obszar Chronionego Krajobrazu OZW
b) Obszar Chronionego Krajobrazu

Kod obszaru chronionego
a) OCHK141
b) OCHK220
Nazwa obszaru chronionego
a) Kielecki
b) Podkielecki
Powierzchnia obszaru chronionego
a) 3374,3 ha
b) 26119,2 ha
Przedmioty ochrony obszaru chronionego zaleme od waéd
a) Kompleks ekosysteméw, w tym: jeziora, mate zbiormikdne, cieki, inne
ekosystemy wodno-btotne
b) Kompleks ekosysteméw, w tym: jeziora, mate zbiornikodne, cieki,
siedliska przyrodnicze 91EO i inne Siedlisko 644iedlisko 91E0, Cottus

gobio, Lycaena dispar, Unio crassus

Zgodnie z tab. 52 (poz. 1037) — Cdledowiskowe dla JCWP rzecznych na obszarze
dorzecza Wisty

Cel §rodowiskowy:

Stan lub potencjat ekologiczny
o Dobry stan ekologiczny
Stan chemiczny

o Dobry stan chemiczny

27



Zgodnie z tab. 57 (poz. 662) — Zestawienie JCWRzizgch ze wskazaniem oggstw
oraz ich uzasadnieniem
Odstepstwo
o Tak
Typ odstepstwa
o przedhienie terminu oagniecia celu:
- brak maliwosci technicznych
- dysproporcjonalne koszty
Termin osiagniecia dobrego stanu
o 2021
Uzasadnienie odsfpstwa
Brak mazliwosci technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Agwna
niska wiarygodnd¢ oceny i zwazany z tym brak mdiwosci wskazania
przyczyn nieosigniccia dobrego stanu brak jest alivosci zaplanowania
racjonalnych  dziala naprawczych. Zaplanowanie 1 wdsmie
jakichkolwiek dziata bedzie generowato nieuzasadnione koszty.
W zwiazku z tym w JCWP zaplanowano dziatanie anaj na celu
rozpoznanie rzeczywistego stanu ekologicznego -eppmvadzenie
monitoringu badawczego. W przypadku potwierdzedega stanu po 2
latach wprowadzone zostanie dziatanie go@jna celu rozpoznanie jego
przyczyn. Takie etapowe pg@pbwanie pozwoli na racjonalne
zaplanowanie niezidnych dzialda i zapewnienie ich wymaganej
skutecznéci.
StatusJICWPo nazwie Zajczkowska Struga zostat okleny jako ,naturalna ag¢ wod”,
a celemsrodowiskowym jest oggniecie ,,dobrego stanu ekologicznego’ oraz ,dobregosta
chemicznego” JCWP Zajaczkowska Struga jest zagmana nieosignigciem wyznaczonych

celéwsrodowiskowych.

Wprowadzenie oczyszczonych wod opadowych i rozymbowylotem WY3 do wdzei
wodnych (rowu R1, a nggmnie do rowu R2) patzonych z istnigcym rowem wjiczonym do
cieku Zajczkowska Struga nie pogarsza peszych charakterystyk. Zorganizowane
odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do odikarpoprzedzone przejem przez
obiekty technologiczne oczyszczalni wod deszczowirhwptywa na pogorszenie stanu
JCWPi JCWPd.
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11.2. Wynikajgce z planu zarmgdzania ryzykiem powodziowym

.Plan zaradzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzeczatyWizostat przygty
Rozporadzeniem Rady Ministrow z dnia 18uziernika 2016 r. (poz. 1841). Wprowadzenie
bezpdrednio do ziemi (rowy otwarte) oczyszczonych wodadpwvych i roztopowych
przedmiotowym wylotem WY3 ze wzglu na lokalizag oraz charakterystykilosciowa nie
koliduje z zapisami wymienionego rozpedzenia. Dla analizowanego obszaru nie
opracowano map zagmenia powodziowego I map ryzyka powodziowego

(http://mapy.isok.gov.pl/imajp/

11.3. Wynikajgce z planu przeciwdziatania skutkom suszy

Zgodnie z opublikowanym 12.08.2019 r. ,Projektenam przeciwdziatania skutkom
suszy” zawiera on:
» analiz mazliwosci powickszenia dyspozycyjnych zasoboéw wodnych;
* propozycje budowy lub przebudowy wdzer wodnych;
» propozycje niezédnych zmian w zakresie korzystania z zasobéw wdanyc
oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji;
» katalog dziata stuzacych przeciwdziataniu skutkom suszy.

Na analizowanym obszarze nie przewidziano zagazakresie budowy i przebudowy
urzadzen wodnych w celu zwikszania m.in. retencji i wspiesg@e przeciwdziatanie skutkom
suszy - zadania wytypowane z Programu Planowamygbstycji PGW WP na lata 2021-
2027 z perspektygvdo 2030 r. (stan na 2019 r.) —agnik 5.

Zgodnie z zamieszczonymi w @zi pisemnej ,Projektu...2019” mapkami analizowany
teren:

» zostat zakwalifikowany do | klasy (niezagome) zagréenia susz rolnicza na
obszarach gruntow ornychkt pastwisk i terenachdeych (1997-2018);

» zostat zakwalifikowany do Il klasy (umiarkowane magenie) zagréenia susz
hydrologiczm (1987-2018);

» zostat zakwalifikowany do Il klasy (umiarkowane magenie) zagréenia susz
hydrogeologicza (1987-2018).

Projektowana inwestycja nie jest agana z poborem wody. Wprowadzanie wod

opadowych i roztopowych do odbiornika nie kolidgjepublikowanym ,Planem...2019”, a
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projektowana technologia oczyszczania wod w OWDwmbzograniczy zanieczyszczenie
odbiornika w zakresie gten zawiesin ogolnych i substancji ropopochodnych.

11.4. Wynikajgce z programu ochrony wéd morskich

Nie dotyczy

11.5. Wynikajgce z krajowego programu oczyszczasieekow komunalnych

Nie dotyczy

11.6. Wynikajgce z planu lub programu rozwojusrodlgdowych drég wodnych
0 szczegOlnym znaczeniu transportowym

Nie dotyczy

12. Okreslenie wptywu planowanych do wykonania uradzen wodnych
lub korzystania z wod na wody powierzchniowe oraz wdy podziemne,
w szczegolnéci na stan tych wod i realizacg celéwsrodowiskowych dla
nich okreslonych

Odprowadzenie oczyszczonych wéd opadowych i roztgpb do przebudowywanych
urzadzex wodnych (rowuR1 i R2, wylotem WY3 stanowacym czs$¢ projektowanej
kanalizacji deszczowej (wraz z oczyszczalmod deszczowychOWD) nie wplywa na
pogorszenie stanu odbiornika (JCWPd nr 101) i agraa realizacji celowsrodowiskowych
dla niego zatéonych - ochrony stanu doiowego przed dalszym pogorszeniem agsiccCia
dobrego stanu chemicznego. Oczyszczone wody wpred do istnigcego rowu z
przebudowywanego rowuR2 trafiajace parednio do cieku Zapzkowska Struga nie
wplywaja na pogorszenie stanu przedmiotowej JCWP i nigazag realizacji celéw
srodowiskowych dla niej zafmnych - osigniccia dobrego stanu ekologicznego i dobrego
stanu chemicznego.

Projektowana kanalizacja deszczowa odbiera wodylmpa i roztopowe z fragmentu
zabudowy msc. Ebrowa (gmina Mastéw), obejmage w przewaajacej czsci tereny zielone
(lasy, ki i nieuzytki) oraz w mniejszym stopniu zabudewnieszkaniow zwark wraz z
drogami i doprowadza je do projektowanej oczyszizaldd deszczowych, gdziezdls one
Czg$Ciowo oczyszczane, CO W znacznym stopniu wplynieypavnie na starsrodowiska

wodno-gruntowego na analizowanym obszarze. Odprograed nieoczyszczonych wod
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opadowych i roztopowych z zanieczyszczonych teremégjskich mogtoby doprowadzido
pogorszenia stanu wod podziemnych.

Przygte rozwhzania techniczne zaprojektowane w oczyszczalni wiédzczowych
(separator i osadnik) redulujstzenia weglowodoréw ropopochodnych oraz zawiesin
ogolnych do poziomu odpowiednio peej: 15 i 100 mg-dif, spetniagc tym samym
wymagania Rozpogzizenia Ministra Gospodarki MorskiejZieglugi Srodladowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie dikgych dla srodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie naley spetné przy wprowadzaniu do woéd lub do ziesuiekéw, a take
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowychwdim lub do urzdzex wodnych
(Dz.U. 2019 poz. 1311).

Powstagce na projektowanej oczyszczalni wod deszczowyelz on sieci kanalizacyjnej
(osadniki wpustow deszczowych i studzienek) odpadypostaci osaddéw (zawiesiny
mineralne i organiczne - piasek, szlam) oraz miggsya wodno-olejowej (substancje
ropopochodne)sstraktowane jako niebezpieczne i wysme przez specjalistyczne firmy na

odpowiednie skltadowiska odpadow.

13. Wielkosé przeptywu nienaruszalnego, sposéb jego obliczania
oraz odczytywania jego wartéci w miejscu korzystania z wod

Mimo iz, oczyszczone wody opadowe i roztopowes swprowadzane do
przebudowywanych uggzer wodnych (rowuR1 i R2), skad trafiaj bezpmednio do
istniejacego rowu, a tym samym do ziemi (row nieuszczeliioto pagrednim odbiornikiem
jest ciek Zajczkowska Struga. Przeptyw nienaruszalny dla ciekjaczkowska Struga po
profil wtaczenia istnigjcego rowu obliczono zgodnie z metodykodan w Rozporzadzeniu
Nr 4/2014... (Rozportizenie 2014). Przeptyw nienaruszalny wyznaczono Wzoru
Kostrzewy (1980):

Q, =k[SNQ (13-1)
gdzie:
k — parametr ok&gony empirycznie, zaleay od typu hydrologicznego zlewni
i wielkosci jej powierzchni, dla powierzchni zlewi=0,72 km? i cieku Zajczkowska
Struga jako przégiowej i podgorskiej przyto k = 1,27
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Podstawiajc powysze dane do zalrosci 13-1 otrzymano:
Q,=1,27 - 1,44 = 1,83 dhs' = 0,0018 ris*

14. Wielkosé sredniego niskiego przeptywu z wielolecia (SNQ)

Ze wzgkdu na brak obserwacji hydrologicznych cieku atakowska Struga przeptyw
SNQpo profil wiaczenia istnigjcego rowu obliczono w sposobgpedni zgodnie z metodyk
podar, w Rozporadzeniu Nr 4/2014... (Rozpamdzenie 2014). Przepty8NQobliczono wg

wzorow 14-1 w postaci:
SNQ=10"° [BNqA (14-1)
gdzie:

SN3Q - przeptywsredni niski roczny (rits?), SNq —sredni niski odptyw jednostkowy
(m™s7)

Sredni niski odptyw przyjto na podstawie mapy nr 1 — stangedj zahcznik do wyej
wymienionego Rozporzizenia — réwny 1,75 d“km? Wyniki obliczer zestawiono
w Tabeli 14.1.

Tabela 14.1. Przeptyw SNQ

A SNq SNQ
km? I'stkm™ I'st
0,72 2,0 1,44

15. Planowany okres rozruchu, sposob pogpowania w przypadku
rozruchu, zatrzymania dziatalndci lub awarii urz adzen istotnych dla
realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a take rozmiar i warunki
korzystania z wod oraz uradzen wodnych w tych sytuacjach wraz
z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania

W przypadku projektowanych rozaian technicznych urgdzer wodnych (umocnione
rowy otwarteR1i R2 wylot kanalizacji deszczow&)'Y3do rowuR1, nie przewiduje siich
rozruchu, podobnie jak w przypadku pozostatychiégnych elementow sieci kanalizacji

deszczowe).
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Ze wzgkdu na specyfik istniepgcych rozwiyzan technicznych (kanalizacja deszczowa
grawitacyjna, brak zasilania elektrycznego obiektoWD) nie przewiduje si zatrzymania
dziatalngci zadnego z elementow systemu odwodnieniowego — kamatézyszczalni wod
deszczowych oraz wdzer wodnych — rowdw i wylotu.

Odnanie projektowanych ugdzer wodnych nie przewiduje @izdarzé awaryjnych
wynikajacych z czynnikéw innych nizjawiska katastrofalne, np. powdEwentualne awarie
moga dotyczy tylko rozmy skarpy rowow - szczegdlnie pasj wylotu WY3.
Prawdopodobi@stwo rozmy jest ograniczone do minimum ze wahll na przyte
rozwigzania konstrukcyjne projektowanych rowow - umoceiourowymi ptytami

betonowymi utgonymi na geowtdkninie. W razie uszkodzenia wylotGdwzmycia koryt
(skarp, dna) nalsy:

o zabezpiecz§doranie miejsce awarii,
o prace naprawcze prowadzw okresie pogody bezdeszczowej i poza
okresem roztopow,

o haprawt uszkodzone elementy (remont odtworzeniowy, odbwajow

Ewentualne problemy z ograniczeniem przepustoivoowow R1 i R2 mog by¢
spowodowane ich zamuleniem. Prawidiowa eksploatagadzern wodnych polega na ich
okresowym odmulaniu i usuwaniu osadow. Ichédlgest ograniczona przez zastosowanie
osadnika jako elementu projektowanej oczyszczalidd wdeszczowych na kanalizaciji
deszczowe).

W przypadku istniejcego rowu, ze wzgtlu na jego zty stan techniczny (zamulenie), jego
przepustowgé jest mniejsza od obliczeniowej $ld wod wprowadzanych do rowR1l
W celu zapewnienia bezpiecznego przeptywu wod praarzdzenie nalgy przywrdct go
do odpowiedniego stanu technicznego (od&ulia p&niejszym okresie eksploatacji
utrzymywa& w nalezytym stanie poprzez higca konserwagj. Czynndgci te winien wykona

wiasciciel uradzenia wodnego.

Mimo, iz oczyszczalnia wéd deszczowych nie jestadeeniem wodnym, to jej
prawidlowa eksploatacja (usuwanie osaddéw, kontretanu technicznego separatora
i osadnika) pozwoli na zabezpieczenie wod gruntdwyaerzed zanieczyszczeniem.
Oczyszczalnia wod deszczowych jest obiektem paaga) samoczynnie. Istnigjy separator

wyposaony jest w automatyczne zamkocie odptywu zabezpieczgje przed wydostaniem
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sig zgromadzonych w separatorze substancji olejowygdy zostanie przekroczona
dopuszczalna gruké warstwy olejowej. Jeeli w trakcie eksploatacjOWD wystapi zbyt
duze nagromadzenie nadmiernejsito odpadow separacji w wdzeniach oczyszczajych
naleey w pierwszej kolejnéci dazy¢ do czsciowego opranienia komor shamcych do
gromadzenia odpadow, a poameniu stanu awaryjnego dokanpetnej obstugi uramze.

Za prawidtows eksploatag obiektdw oczyszczalni oraz pozostatych elementdseis
kanalizacyjnej (czyszczenie osadnikéw i rusztow stpw ulicznych) odpowiada zaidca
systemu kanalizacyjnego. Wdzenia prawidtiowo eksploatowane nie powinny utegaarii i

nie stwarzaj zagraenia dla jakéci wod podziemnych i powierzchniowych.

16. Informacje o formach ochrony  przyrody  utworzonych
lub ustanowionych na podstawie przepisow ustawy znth kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody, wysgpujacych w zasegu oddziatywania
zamierzonego korzystania z woéd lub planowanych do ykonania
urzadzen wodnych

Orientacyjne odlegkxi przedmiotowego zagju oddziatywania zamierzonego
korzystania z wod (odprowadzenia wod opadowych ztaowych wylotemWY3 oraz
zastgu oddziatywania planowanych do wykonaniaadeza wodnych (przebudowywanych
rowow R1i R2wylotu WY 3 od najbli zszych (do 5km) form ochrony przyrody zestawiono w
tabeli 16.1.

Tabela 16.1. Orientacyjne odlegtd przedmiotowego zagju oddziatywania
zamierzonego korzystania z wod i planowanych (Httposerwis.gdos.gov.pl/mapy

Wylot WY3 Wigczenie istn.
Formy ochrony przyrody Pocztek rowu R1 rowu do cieku
[km] [km]
Rezerwat Sufraganiec 4,57 4,90
Suchednlowsko-Obgor_skl Park Krajobrazowy - 410 443
otulina
Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu w obszarz w obszarze
Kielecki Obszar Chronionego Krajobrazu 0,23 0,21
Suchednlowsko-Obgprskl Obszar Chronionego 410 4.43
Krajobrazu
Ostoja Wierzejska PLH260035 0,98 1,36
Ostoja Barcza PLH260025 4,75 4,81
Przetom Lubrzanki PLH260037 4,86 4,81
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LGhToHiONe 20l KiajobTazul

Rys. 16.1. Lokalizacja obszardow etyich ochrom wzgledem zasigu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wod i planowanych doomgkia urzdzer wodnych

W zasegu oddziatywania zamierzonego korzystania i planowh do wykonania
urzadzen wodnych znajduje si Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu (POChK)
0 powierzchni catkowitej 26 484,69 ha (rys. 16.Fpstat on ustanowiony na mocy
Rozporadzenia Nr 12/95 Wojewody Kieleckiego z dnia 29 wrda 1995 r. w sprawie
ustanowienia obszaréw chronionego krajobrazu w woégkiztwie kieleckim (Dz. Urz. z 1995
r. Nr 21, poz. 145). Aktualnie oboyziujacym aktem prawnym jest Uchwata nr X1V/200/2015
Sejmiku Wojewbdztwaswigtokrzyskiego z dnia 7 wraia 2015 r. w sprawie wyznaczenia
Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Woj. Swigt. poz. 2655). Zgodnie
z § 3 przedmiotowej uchwaty w obszarze POChK wydzse strefy krajobrazowe A, B i C.
Przedmiotowe wyloty WY2 i WR oraz rowy R1 i R2 zthajp sic w strefie C: obszary poza
strefami A i B; tereny zabudowy,zytkowane rolniczo, przeksztalcone przez cziowieka;
strefa odznaczaghajnizszymi rygorami ochronnymi, sp@d wyznaczonych stref.

Zgodnie z art. 8 5 ugdb 5 omawianej uchwaty - na obszarze POChK w strefie

krajobrazowej C nie ustalagstakazow.
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17. Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Gmina Mastow z siedzib przy ul. Spokojnej 2, 26-001 Mastébw wnioskuje
0 udzielenie zgody wodnoprawnej w zakresie ustugiine] w myl art. 389 Prawa Wodnego
z 2017 r. (Dz.U. z 2017, poz. 1566 zzp6zm.) na:

* wykonanie urzdzer wodnych:

o przebudowy rowuR1 o dtugaci L = 42,8 m, umocnionegozarowymi
ptytami betonowymi, o szeroka w dnie od 0,60 do 0,80 m,epokasci od
0,60 do 1,0 m i nachyleniu skarp od 1:0,5 do 1:1,0

o przebudowy rowuR2 o diugaci L = 120,6 m, umocnionegaz@owymi
ptytami betonowymi, o szeroko w dnie rownej 0,60 m, ghokasci od
0,40 do 0,80 m i nachyleniu skarp od 1:0,75 do51:1,

o budowy wylotu WY3 (wylot z kanalizacji deszczowej do rowRl),
wykonany w konstrukcjizelbetowej, z betonu klasy min. C20/25, o
srednicy 600 mm, o kdnej dna rownej 301,99 m n.p.m.

e wprowadzenie wéd opadowych i roztopowyctetygh w zamknite systemy
kanalizacji deszczowej, ze zlewni o0 powierzchnicmmvistej F = 29 ha
(powierzchnia zredukowana 9,53 ha) z&rpdnictwem wylotuWY3 o srednicy
600 mm do urgzdzenia wodnego — rowiRl, a nastpnie rowu R2 w ilosci

nieprzekraczapej (na okres 30 lat):

Maksymalny przeptyw Q = 0,398 {mY)
Sredni roczny przeptyw Q= 57173 (nirok™)
Roczna ilé¢ z terenéw uszczelnionych Q= 10260 (M)

Proponuje s w pozwoleniu wodnoprawnym ustalinastpujace warunki wykonania
uprawnienia oraz obowzki niezkzdne ze wzgldu na ochroa zasobow srodowiska,
intereséw ludnéci i gospodarki:

e Utrzymywanie urzdzen oczyszczajcych oraz urgdzen doprowadzajcych
i odprowadzajcych wody opadowe i roztopowe w naleym stanie technicznym i
petnej sprawngci technologicznej

e Usuwanie osadow z osadnikédw i separatora przy pgnegecjalistycznego
sprztu i ich utylizowanie przez wyspecjalizowane firng czstotliwoscia

zapewniajca prawidtowe funkcjonowanie ugdzen
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e Utrzymanie urzdzear wodnych:
o utrzymanie rowow R1 i R2 odprowadzajcych wody deszczowe i

roztopowe w nalgytym stanie technicznym na catym odcinku

Opracowali:

Dr inz. Jarostaw Gorski

Dr hab. irx. Lukasz Bk
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