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Proj. kanat 1 ]

z rur PE-HD T
@600 mm
Przejécie kotwiace WY3
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Uwaga:

- umocnienie skarp i dna rowu wykonac wg rys. nr 8.3,
zamieszczonym w projekcie technicznym;

Przekroj podtuzny

betonowe ptyty azurowe

o wym.: 40x60%8 cm
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proj. kanat z rur PE-HD @600 mm

podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

warstwa o grubosci min. 10 cm

beton min. klasy C20/25

rzedne dna wg profilu podtuznego rowu

prefabrykowane betonowe ptyty azurowe

o wym.: 40x60x8 cm + wypetnienie
otworéw zwirem o frakcji 4/16 mm

podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

warstwa o grubosci min. 10 cm

warstwa o grubosci min. 10 cm

geowtdknina o gestosci min. 200 g/m?

Uwaga:

- wymiary podano w [cm];
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obsianie mieszankg traw

Przekroj
poprzeczny
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grunt rodzimy

Zaklad Projektowo-Uslugowy "POL-WOD" Jerzy Polit
Biuro: 25-516 Kielce, Aleja IX Wiekow Kielc 16/4

Projekt wraz z dokumentacja wodno-prawna odwadniajacego terenu

ZADANIE: migdzy posesjami nr 80 i 82 w Dabrowie - zadanie nr 2
OBIEKT- Odwodnienie terenu n.li(;dzy posesj’ami nr 80 i 82
w Dabrowie, gm. Maslow

Autorzy Imig i nazwisko | Nrupr. | Podpis Data |STADIUM: SKALA:
Projektowat: gi/rll\lz‘ia Sadkowska ?:{3%%??3 06.2020r. Projekt 1 . 5 0
Opracowat: | 1r,y Polit 06.2020r.| Budowlany .
Opracowat: Ei;,i;il'ina Krawczyk 06.2020r. | BRANZA: NR RYS.:
Sprawdzit: ilflidward Bialy 234/KL/74 06.2020r.| Sanitarna
NAZWA 4

RYSUNKU:

WYLOT WY3 - TECHNOLOGIA




