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Kielce, dnia 29.10.2020 r.

Imi¢ i nazwisko: mgr inz. Sylwia Sadkowska

Nr uprawniei: SWK/0093/PWOS/14

Czionek izby:  Swigtokrzyskiej Okegowej Izby Irynieréw Budownictwa
Nr ewid.: SWK/1S/0198/14

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt. 3 ustawy Prawo @&vdne (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1333), niniejszym swiadczam,ze projekt budowlany pn.,Odwodnienie terenu
migedzy posesjami nr 80 i 82 w Bbrowie, gm. Mastéw”, realizowany w ramach zadania
inwestycyjnego pod nazw ,Projekt wraz z dokumentagjwodno-prawn odwadniagcego
terenu mg¢dzy posesjami nr 80 i 82 wgbrowie — zadanie nr 2’zostat sporadzony zgodnie
z obowhzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

(Podpis)

Kielce, dnia 29.10.2020 r.

Imie i nazwisko: inz. Edward Biaty

Nr uprawniei: 234/KL/74

Czionek izby:  Swigtokrzyskiej Okegowej Izby Irynieréw Budownictwa
Nr ewid.: SWK/1S/0026/01

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt. 3 ustawy Prawo @&vdne (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1333), niniejszym swiadczam, ze projekt budowlany pn.,Odwodnienie terenu
migedzy posesjami nr 80 i 82 w Bbrowie, gm. Mastéw”, realizowany w ramach zadania
inwestycyjnego pod nazw ,Projekt wraz z dokumentagjwodno-prawn odwadniagcego
terenu mg¢dzy posesjami nr 80 i 82 wgbrowie — zadanie nr 2’zostat sporgdzony zgodnie
z obownzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

(Podpis)



| . Czesé opisowa do projektu zagospodarowania terenu

1. Okreslenie przedmiotu inwestyciji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projeldoldany pn.:,Odwodnienie
terenu migdzy posesjami nr 80 i 82 w Bbrowie, gm. Mastow”, realizowany w ramach
zadania pn,Projekt wraz z dokumentagjwodno-prawg odwadniagcego terenu madzy
posesjami nr 80 i 82 wdbrowie — zadanie nr 2”

Opracowanie swoim zakresem obejmuje: zgodnie 28rtist. 1 pkt. 2 lit. ¢ - ustawy
Prawo budowlane, budawsystemu kanalizacji deszczowej zangkeji z oczyszczalgiwod
deszczowych oraz pagizeniem istnigjcych rowow przydrénych, zlokalizowanych po
zachodniej stronie istnigjej drogi, istniejcych kanatéw deszczowych zlokalizowanych po
wschodniej stronie drogi, zlokalizowany na dziatkaww ewid.: 1101/2, 1649, 1201/1, 776/3
I 776/7, a take zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt. 1 lit. b - ustawsvi®o budowlane, przebudew
system kanalizacji deszczowej otwartej — rowow kalzowanej na dziatkach nr ewid.:
1108, 1106, 1104, 1102, 1101/2, z odprowadzeniechdwdistniejcego rowu.

Przed wprowadzeniem woéd opadowych i roztopowychistitiejacego rowu, wody
te zostan poddane redukcji zanieczyszaz@j. zawiesiny i substancji ropopochodnych)
w osadniku i separatorze na projektowanej oczysaicagd deszczowych (OWD).

Projektowane odwodnienie, stanowi system kanaliziegzczowej, ktdry umaiwi
odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z istoiyj drogi oraz z terendw
przylegtych.

2. Opis istniepcego stanu zagospodarowania terenu

Teren, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja, opohy jest w potudniowo-
wschodniej cgsci miejscowdci Dabrowa w gminie Mastow.
Omawiany teren posiada zabudownieszkaniow jednorodzing, zlokalizowan
po obu stronach drogi gminnej. Na terenie zlokaliane § drobne warsztaty rzensieicze
i zaktady ustugowe, realizage funkcg obstugows ludnasci. W ogrddkach przydomowych
wystepuja drzewa i krzewy owocowe oraz krzewy ozdobne. Pmabudovwy wystkpuja
tereny ldne oraz uaytki rolne (jak: hki, pastwiska, grunty rolne) poprzecinane rowami
odprowadzajcymi wody do rzeki ,Zajczkowska Struga”.
Istniefacy réw, na odcinku okjym przedsiwzieciem, jest nieuregulowany, teren
niezagospodarowany, paérocty krzewami i drzewami (tzw. samosiejkami) oraz zéony.
Istniegca doga gminna posiada nawierzehasfaltows. Jest drog urzadzora wraz
z przydranym rowem otwartym (po zachodniej stronie jezdoigsciowo umocnionym
prefabrykowanymi elementami betonowymi i jednostrigm chodnikiem (po wschodnie]
stronie jezdni). Wody deszczowe i roztopowe odpimaae g przez istniejce przepusty
oraz wpusty do istniegej kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej po wshtiej stronie
drogi, skd — poprzez istnigge rowy — trafiaj do rzeki ,Zajczkowska Struga”. Jednad
z uwagi na zty stan istniggych rowow — po trasie projektowanego odwodnieniaerz sie
zastoiska (rozlewiska) woéd opadowych.
Na terenie olgtym opracowaniem wygpuje nasgpujace uzbrojenie komunalne:
« napowietrzna i podziemna linia energetyczna;
« napowietrzna i podziemna linia telekomunikacyjna;
- sie¢ kanalizacji sanitarnej;
- sie¢ wodochgowa,;
- siet gazowa;
 sie¢ kanalizacji deszczowej: rowy, przepusty.



3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane odwodnienie stanowi system kanalizéegzczowej, ktory unitiwi
odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z dragrendw przylegtych.

Trag; kanalizacji deszczowej zaprojektowano w pasie onwggn drogi gminnej,
w formie kanatbw zamkaetych, a nasfpnie pomédzy posesjami nr 80 i 82, na dziatkach
nr ewid. 1649, 1101/2 prywatnych tacieli i dalej za zabudowaniami w formie kanatow
otwartych (rowow) — po terenie dziatek prywatnycladwicieli, tj. dziatkach nr ewid.: 1102,
1104, 11061 1108.

Wzdtuz drogi gminnej wody sptywage rowami przydrznymi (zlokalizowanymi
po jej zachodniej stronie) przejmowang @zez wloty (WL1 + WL3) do projektowanego
kanatlu. Réwnig dotychczasowo przejmowane przez wpusty uliczne ywogadowe
i roztopowe, odprowadzane do kanatu deszczoweghkalztowanego po wschodniej stronie
drogi, zostaa przeptte do projektowanego kanatu.

Wody deszczowe i roztopowe splyweg z terenu przynateej zlewni leda
podczyszczane w projektowanej oczyszczalni wéd aszych (OWD), zlokalizowanej
na terenie posesji nr 80 (dziatka nr ewid. 1649)nastpnie poprzez projektowan
kanalizacg odprowadzone do odbiornika. Istniey réw na terenie dziatki nr ewid. 1108
nalezy oczyci¢ (odmulic). W sklad OWD wchodzi osadnik ozn. jako ,,OS” osgparator
koalescencyjny wraz z by-pass’em ozn. jako ,SE”.

Tras; projektowanej kanalizacji deszczowej wraz z |lakath wlotow odbierajcych
wody deszczowe z istnigych rowow, lokalizagg OWD oraz kanatéw otwartych — rowéw,
na ktérym przewidziano przepusty oraz wyloty przadsono na sytuacji — patrz rys. nr 1,
natomiast wysokaiowo — na profilach podinych — patrz rys. nr 2.1 + 2.2.

Zakres niniejszego opracowania przedstawianastpujaco:

- kanat otwarty — row (0znR2), umochiony ptytami zurowymi (odcinek pomidzy
weztami WY1 + WY2 + Ri), o szerok@i dnab = 0,6 m + 1,0 mi glgbokdasci
h =0,4 + 0,6 m nachyleniu skarfi:n = 1:0,75+ 1:2,25i spadku dna= 2 + 47 %q
o0 facznej dtugdci L = 120,6 m

- kanat otwarty — row (0znR1), umocniony ptytami zurowymi (odcinek pomidzy
weztami WY2+WY3), o szerokgi dnab = 0,6 + 0,8 mi gigbokasci h = 0,6+ 1,0 m
nachyleniu skarg:n = 1:0,5+ 1:1i spadku dna= 5,4 %q 0 dlugaci L = 42,8 m

« kanat z rur PE-HD (SN8) grednicy@ 600 mm— o hcznej diugéci L = 90,0 m

« kanat z rur PE-HD (SN8) grednicy@ 400 mm-— o hcznej diugéci L = 4,0 m;

« kanat z rur PE-HD (SN8) grednicy@ 300 mm— o hcznej diugéci L = 10,0 my

« kanat z rur PVC (SN8) érednicy@ 200 mm-— o hcznej diugdei L = 1,6 m;

« o0sadnik o wymiarach zewtiznych5660/2360 mm-1 kpl.;

+ separator koalescencyjny z by-pass’esnealnicy zewnrtrznej@ 2300 mm -1 kpl.;

« studzienki kanalizacyjngelbetowep 1200 mm-1 kpl;

+ studzienki kanalizacyjngelbetowegp 1000 mm-5 kpl.;

« studzienka kanalizacyjna betonowa o wymiarach wéys.x 1,7 m-1 szt.;

+ wilot - scianka czotowa (ozn. WL1) do kanap600 mm -1 szt;

« wilot - scianka czotowa (ozn. WL2 i WL3) do kanapB0O0 mm -2 szt;

« wylot kanatu (ozn. WY3jp 600 mm do rowu R1 % szt;

« przepust z rur PE-HD @ednicy@ 600 mm(4 szt.) od4cznej diugéci L = 24,0 m

+ przepust skrzynkowy, betonowy o wymiarach zewn.nggmniej: 1,24x0,52 m
i dtugosci L =6,0 m- 1 szt.




taczna diugéc projektowanych kanatow deszczowyclrednicy@ 200 +¢@ 600 mm
wynosi:L = 105,60 m z& taczna dtugé¢ projektowanych rowéw wynosi: = 163,40 m
Rury, ksztaitki, studzienki i komora, musatanowé¢ kompletny, kompatybilny system,
umazliwiajacy wykonanie nietypowych pagizen oraz dostosowanie go do indywidualnych
potrzeb projektu, zapewnigj szczelnéé catego uktadu.

Ponadto projektuje si

« oczyszczenie dna (tj. odmulenie) ista@ggo rowu na odcinku od wylotu WY1
do granicy dziatki nr ewid. 1108 — na dhégookotoL = 8,0 mb;,

« oczyszczenie dna i uformowanie skarp rowu do wabunkerenowych (neidzy
weztami Pi + WL3), gébokas¢ h = 0,46 + 0,54 m, spadek dna i = 6 %o, umocnienie
korytkami betonowymi typu trapezowego o wymiaraaf35x50x40 cm, o diugoi
L =10,0 mb

4. Charakterystyczne dane o przydatnéci gruntéw do celdéw budowlanych

Teren bad& znajduje sj w potudniowej czsci miejscowdci Dabrowa. Badany teren
zlokalizowany jest agciowo w pasie drogowym drogi gminnej (zaréwno pahexiniej,
jak i zachodniej stronie drogi), przechadzw kierunku wschodnim przez teren posesji
nr 80, a nagpnie w poprzek dziatek (za zabudowaniam#),da whczenia do istniacego
rowu, zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 1108. Rattjlecdem morfologicznym, teren
bada stanowi ptaszczyzanlekko opadajca w kierunku potudniowo-wschodnim.

W celu okrglenia warunkéw gruntowo-wodnych na terenie ¢bjopn niniejszym
zadaniem inwestycyjnym, wykonane zostaty otworyavecre.

Teren badéd pod wzgédem geologicznym znajduje ¢siw obrbie Synkliny
Kieleckiej, stanowicej potudniovy czes¢ masywu paleozoicznego GSwigtokrzyskich.
Starsze podiee reprezentowane jest przez utwory kambru wyksetahe jako kwarcyty
oraz tupki kwarcytowe i ilaste. Bezfrednio na starszym podio cienky warstwy zalegag
utwory czwartorzdowe reprezentowane przez deluwialne mutki lessewaiaski izwiry
akumulacji wodnolodowcowej, gliny piaszczyste istia z otoczakami, piaski rzeczne oraz
mady i piaski rzeczne.

Wykonanymi otworami stwierdzono w badanym padtonvysepowanie piaskéw
drobnych i pytéw, pod ktorymi wyspuja gliny piaszczyste, a miejscami namuty organiczne.

W rejonie otworu nr 1 i nr 2 stwierdzono wysbwanie nasypow niekontrolowanych
(0 miazszaci warstwy 0,6 i 0,4 m). Ponadto w rejonie otwormuln na gébokasci 0,6 m
zostato stwierdzone wygiowanie pytu szarego (0 agszacci warstwy 1,0 m), zZaw rejonie
otworu nr 2, na gbokadsci 0,4 m zostato stwierdzone wgpbwanie hamutdéw organicznych
czarnych (o mizszasci warstwy 0,9 m). W rejonie otworu nr 1, naclygbkasci 1,6 m
nawiercono rowniz warstwe piaskow srednich (o mazszaci 0,4 m), z& na gkbokdsci
2,0 m nawiercono warstwgliny piaszczystej (o miszaci 0,9 m). Wreszcie, we wszystkich
otworach, na gbokasci od 0,1 m do 2,9 m stwierdzono wysbwanie warstwy piaskow
drobnych (o mizszaci odpowiednio 1 — 0,6 m oraz 2 — 0,2 m).

W trakcie wiercenia otworéw badawczych zwierciadiody gruntowej napotkano
we wszystkich otworach (w otworach nr 1 i 2 — nabgkasci 1,0 m). Prace wiertnicze
przeprowadzono w listopadzie, po okresie niewidllopadow atmosferycznych. Natomiast
w okresach nasilenia opadow atmosferycznych, aetak okresie roztopéw wiosennych,
w poditazu terenu badamogr wyskpowa zawieszone poziomy wodofie pochodzenia
opadowego, na stropie gruntéw spoistych, ktére mdgga wahaniu o ca 0,5 m. Ponadto
w rejonie nkej potazonej czsci terenu, wody opadowe twarniewielkie rozlewiska, ktére
w okresie diugotrwatej suszyth zanikaty.



Analizujagc warunki gruntowe wysgpujace na omawianym terenie, stwierdza, si
ze poditae stwarza warunki do wykonania kanatu deszczowegn mwu.

Jednak, bigic pod uwag mazliwosé okresowego wygpowania zwierciadta wody
gruntowej pochodzenia opadowego i aiwos¢ jej wahania, naley stwierdzé, ze woda
gruntowa w rejonie omawianego terenuz@atanowd utrudnienie w trakcie prac ziemnych.
W zwiazku z powyszym prace ziemne nale prowadzé po diugotrwatym okresie braku
opadow atmosferycznych.

Szczegodtowy opis budowy geologicznej i hydrogeatagej oraz zalecenia geologa
przedstawiono w opinii geotechnicznej pt.. ,Opirgaotechniczna okékajaca warunki
gruntowo-wodne pod projektowane odwodnienie teremgdzy budynkami nr 81 i nr 82
w Dabrowie, gm. Mastow”, stanowtej odebne opracowanie.

Profile litologiczne otworéw badawczych przedstawima profilach podtnych —
patrz rys. nr 2.1 + 2.2, natomiast lokalizacfjworéw pokazano na planie zagospodarowania
terenu — patrz rys. nr 1.

5. Usytuowanie i ukltad wysokéciowy

Projektowane odwodnienie griowo usytuowano w tzw. terenie ogélnodgstym,
tj. w pasie drogowym drogi gminnej (na odc.: D3 4 BWL1, D3 + D5, D3 + D6 + Wpi,
D4 + WL2, D4 + D7 + WL3) oraz egciowo na dziatkach prywatnych wfacieli (kanat
zamknety na odcinku: WY3 + D3 oraz kanat otwarty — rova adcinkach: WY3 + WY2,
WY2 + WY1 i WY2 + Ri). Odbiornikiem wod deszczowygéhroztopowych jest istniggy
row na terenie dziatki o nr ewid. 1108 $z@srednim odbiornikiem — rzeka ,Zggzkowska
Struga”.

Trasa projektowanej kanalizacji deszczowej (zartky), wraz z lokalizagj wlotow
odbierajcych wody deszczowe z istrieych rowdw i wpustu, a tak OWD przedstawiona
zostata kolorem ciemnozielonym,$zaasa projektowanej kanalizacji deszczowej otwarte
(rowu) wraz z wylotem do istniggego rowu, przedstawiona zostata kolorem jasnazyeho
na projekcie zagospodarowania terenu — rys. nr 1.

Na sposOb zastosowanego ragminia uktadu wysokmiowego projektowanego
odwodnienia wptyata konieczné¢ zapewnienia nieziolnej przepustow&ei hydraulicznej
kanatow oraz rgne terenu istniefego, wymagania zwiane z montem uradzea
podczyszczagych, jak rownie posadowienie istniegego uzbrojenia i kdne odbiornika
(w miejscu wylotu WY1).

Wysokaciowo rzdne projektowanego kanatu deszczowego zaghdapo dowszano
do rzdnych terenu istniegego oraz uzbrojenia terenuszacdne kanatu otwartego (rowu)
dowiazano do rzdnych terenu istnigegego. Zagibienie kanatow dostosowano do #iwosci
grawitacyjnego skanalizowania oraz odprowadzenid d@észczowych i roztopowych z tej
czesci miejscowdci. Profil podiwzny projektowanej sieci kanalizacji deszczowe) p@hkex
narys.nr2.1-22.

6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamgkaw granicach dziatek
objetych projektem zagospodarowania terenu i obejmigeuohomdci: dziatki nr ewid.:
1108, 1106, 1104, 1102, 1101/2, 1649, 1201/2, 776I%/7 — obgh 0004: Dbrowa,
jednostka ewidencyjna 260409 2 Mastow.

Projektowana inwestycja nie powoduje ograniczeniap@sobie zagospodarowania
dziatek gsiednich i nie wptywa na wykonywanie ich prawa wigsi.



Niniejsza inwestycja nie wymaga utworzenia strefyramiczonego tytkowania,

o ktorej mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 kwiet@201 Prawo ochrongrodowiska
(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z 6 zm.).

Zgodnie z art. 9, art. 16, art. 17 ustawy z dnidi@& 2003 r. o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r., p@82 z pén. zm) dla projektowanej
inwestycji brak jest ogranicaewynikajacych z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytkdw oraz dobr kultury wspétczesnej.

Teren obgty niniejszym zamierzeniem budowlanym nie znajdsig na terenach
gorniczych w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwcal2@1Prawo geologiczne i gornicze
(Dz. U z 2020 r. poz. 1064) ani nie jest paoy na terenach zagrenych osuwaniem &i
mas ziemnych, ponadto w granicach obszaru inwestyej wystpuja udokumentowane
ztoza kopalin mineralnych.

Obszar projektowanego przegsziccia nie wymaga uzyskania zgody na zmian
przeznaczenia na cele nierolnicze i nieee w trybie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.
o ochronie gruntow rolnych idaych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1161 zzpézm.).

Zgodnie z zapisami art. 113 ust. 2 w zakiu z art. 114 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochron§rodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 Zfuazm.) oraz w m§l
zapisow Rozporglzenia MinistraSrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu $wodowisku (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 112)
projektowane zamierzenie budowlane nie generujagmormatywnych poziomow hatasu.
Ponadto, wytwarzany w czasie realizacji inwesty@ias, kdzie krotkotrwaty i ustanie
po zakdczeniu inwestycji.

Zgodnie z ustaw z dnia 3 padziernika 2008 r. o udaginianiu informaciji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteegtsva w ochronigrodowiska oraz o ocenach
oddziatywania narodowisko (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 283 zzpdzm.) i rozporzdzeniem
Rady Ministréw z dnia 10 wrZaia 2019 r. w sprawie przedsizie¢c mogicych znacaco
oddziatywa nasrodowisko (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1839 zzp6zmianami), zwizanych
z kwalifikowaniem przedswziecia do sporzdzenia raportu o oddziatywaniu &@dowisko,
projektowana inwestycja polegap na budowie sieci kanalizacji deszczowej z oczanh
wod deszczowych, w postaci kanatéw krytych wraz aburlows osadnika, separatora
i studzienek kanalizacyjnych oraz kanatu otwartegeylotem do istnigjcego rowu — nie
kwalifikuje sie do przedsiwzie¢ o ktorych mowa w art. 3 ust.1, pkt. 81 ww. rozpodzenia,
gdyz taczna dlugé¢ odcinkow zlokalizowanych poza pasem drogowym nieekracza
1,0 km i wynosi ca 81,0 m dla kanatu krytego oré3,40 m dla kanatu otwartego (rowu).

7. Ustalenia dodatkowe

Teren, na ktorym zaprojektowano odwodnienie,ctybjest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego dla sotectymdwa na terenie gm. Mastow. Ustalenia
planu zostaty wprowadzone uchwdady Gminy Mastow Nr L/387/10 z dnia 19 sierpnia
2010 r. (ogtoszanw Dzienniku Urzdowym Woj.Swictokrzyskiego z dnia 12 pdziernika
2010 r., nr 275, poz. 2794).

Na podstawie aktualnego miejscowego planu zagospodaia przestrzennegue
podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwaukolvego i zabytkow oraz débr kultury
wspotczesnej, ochronie przyrody i zdrowia oraz zmajduje st na terenie gorniczym i nie
lezy w miejscowdci uzdrowiskowe;.

Teren, na ktérym zaprojektowano &lkanalizacji deszczowej, znajduje 8 zas¢gu
obszaru chronionego prawem, w rozumieniu ustawghoamie przyrody, tj. Podkieleckiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu, ustanowionego ukhwé& XI1V/200/2015 Sejmiku



WojewodztwaSwigtokrzyskiego z 7 wrzmia 2015 r. (Dziennik Urglowy Wojewodztwa
Swigtokrzyskiego z dnia 14 wrgeia 2015 r., poz. 2655).

Projektowana inwestycja, ait@ niniejszym opracowaniem zena terenie strefy ,C”
(o najmniejszych restrykcjach) i nie narusza zakapézewidzianych dla tego obszaru oraz
nie stoi w sprzeczriai z regulacjami okrdonymi dla w/w obszaru, a co za tym idzie —
nie wptynie negatywnie n@odowisko przyrodnicze chronionego obszaru.

Projektowana kanalizacja deszczowa nie znajdgjedsiniez na obszarze oktiym
ochrory konserwatorsk oraz nie znajduje sina terenie zagémnym osuwaniem simas
ziemnych. Ponadto na terenie projektowanego praedgicia nie ma pomnikéw przyrody,
uzytkbw ekologicznych, ani rezerwatbéw. Zakres inweptpraz zasig jej oddziatywania
nie kxdzie tex wptywat na obszar Natura 2000.

Ponkej podano odlegkei projektowanego zamierzenia inwestycyjnego odblnag)
potozonych obszarow chronionych (na wységiovylotu WY 3 — w odlegtéci do 8,0 km):

« rezerwaty:

- Sufraganiec, lescy w kierunku zachodnim, w odlegta ca 4,55 km;

- Wietrznia, leacy w kierunku potudniowym, w odlegtoi ca 6,15 km,;

- Barcza, leacy w kierunku pétnocnym, w odledgioi ca 6,24 km;

+ parki krajobrazowe:

- otulina Suchedniowsko-Odgjorskiego Parku Krajobrazowegozdea w kierunku

poétnocno-zachodnim, w odledid ca 4,09 km;

- Checinsko-Kielecki Park Krajobrazowy, tecy w kierunku potudniowo-zachodnim,

w odlegtcci ca 7,45 km;
« parki narodowe:
- otulina Swictokrzyskiego Parku Narodowego,zdea w kierunku wschodnim,
w odlegtaci ca 7,18 km;
« o0bszary chronionego krajobrazu:
- Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu — w otzszaC”;
- Kielecki Obszar Chronionego Krajobrazu,zdey w kierunku potudniowym,
w odlegtaci ca 0,20 km;
+ specjalne obszary ochrony Natura 2000:

- Ostoja Wierzejska, faca z kierunku zachodnim, w odlegéd ca 0,96 km;

- Ostoja Barcza, leca z kierunku pétnocno-wschodnim, w odlegioca 4,76 km;

- Przetom Lubrzanki, lexcy z kierunku wschodnim, w odlegin ca 4,88 km;

Projektowany kanat deszczowy nie zmieni dotychca@$dunkciji terendw, a wicz
poprawi stan srodowiska naturalnego poprzez upgmhzowanie gospodarki wodami
opadowymi, zapewni prawidtowe odwodnienie istqite] drogi gminnej oraz unibwi
odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z praglgg terenu. Przedsiziccie
nie zmieni dotychczasowego przeznaczenia gruntow.

Realizacja zaprojektowanej sieci kanalizacji deseeg nie spowoduje ujemnych
zjawisk, ani nie bdzie ucizliwa dla otoczenia. Projektowana &ikanalizacji deszczowej
poprzez zapewnienie zorganizowanego odptywu woddapgch z terenu przynaieej
zlewni oraz oczyszczenie tych wodidzie wrcz korzystnie oddziatywéana srodowisko,
jak rowniez zapewni prawidtowe odwodnienie istriegj drogi i przylegtego terenu. Przed
wprowadzeniem wod opadowych i roztopowych do wdrldo ziemi, zostanone poddane
oczyszczeniu w osadniku oraz w separatorze w fas$&b, aby w odptywie do odbiornika
zawart@d¢ zawiesin ogolnych nie przekraczata 100 mg/k gabstancji ropopochodnych
nie przekraczata 15 mg/l.

Realizowana budowa niectizie powodowata wytworzenia odpadéw szkodliwych
dla srodowiska. Zastosowane do budowy kanalizacji deszey materiaty, powinny by
przyjazne dlarodowiska i posiadaatesty potwierdzage ich przydatn& do wbudowania.



Wytwarzany hatas w czasie budowy kanalizacji deszeg bzdzie krotkotrwaty i ustanie
po zakdczeniu realizacji inwestyciji.

Nadmiar ziemi z wykopdw oraz gruntow nie naggch s¢ do zasypki z terenu pasa
drogowego drogi gminnej oraz z terenu dziatek nide649 i 1101/2 (posesja nr 80) nale
wywiez¢ na sktadowisko odpaddw, natomiast nadmiar ziemykopow pod kanat otwarty
(row) naley rozplantowa w obrbie dziatek, na ktorych zostat on zlokalizowanyodgie
z ustaw z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.J. Dzz2020 r., poz. 797 z pd. zm.)
posiadaczem odpaddw jest wytwdrca odpadodw, tj. wakea robot, ktory jest zoboaziany
do postgpowania z nimi w sposob zgodny z zasadami gospoddpgadami.

W istniegcym pasie drogowym drogi gminnej, po ktorym przghigrojektowany
kanat deszczowy brak jest zadrzewienia. Drzewaeéwy, wystpuja jedynie na dziatkach
prywatnych, wzdhla trasy projektowanego kanatu otwartego — rowu, mateachodzi
konieczné¢ podckcia ich gaézi, w celu swobodnego wykonania wykopéw. Pozostate
zadrzewienie — znajdage sé w pasie do 3,0 m od granicy wykopu — rgleabezpieczy
przed maliwoscia mechanicznego uszkodzenia.

Ponadto przy realizacji inwestycji nale zapewnt ochrore istniepcej zieleni.
Eksploatacja inwestycji nie spowoduje uszkaddezew i krzewow.



I1. Czesé¢ opisowa do projektu architektoniczno-budowlanego

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

»,Odwodnienie terenu miedzy posesjami nr 80 i 82 w Bbrowie, gm. Mastow”

realizowany w ramach zadania pjRrojekt wraz z dokumentagjwodno-prawn
odwadniajcego terenu nadzy posesjami nr 80 i 82 wgbrowie — zadanie nr 2”

Adres inwestycji: @browa, gm. Mastéw;

Jednostka ewidencyjna: 260409 _2 Mastow;

Obreb: 0004 — @browa;

Nr dziatek ewid.: 1108, 1106, 1104, 1102, 1101/2, 1649, 1201/2,

77613, 776/7;

2. Nazwa Inwestora i jego adres

Gmina Mastow
ul. Spokojna 2, 26 — 001 Mastéw

3. Nazwa jednostki projektowej i sktad zespotu pragktoweqgo

Zaktad Projektowo-UstugowyROL-WOD” Jerzy Polit
25 - 516 Kielce, Al. IX Wiekéw Kielc 16/4

mgr inz. Sylwia Sadkowska- upr. bud. nr SWK/0093/PWOS/14
Jerzy Polit
mgr inz. Ewelina Krawczyk
inz. Edward Biaty— upr. bud. nr 234/KL/74

4. Podstawa opracowania

«  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowarzastrzennego;
« mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1:500;

- protokét z narady koordynacyjnej;

« operat wodnoprawny i pozwolenie wodnoprawne;

- opinia geotechniczna pod projektowane odwodnienie;

« wizja lokalna w terenie;

« uzgodnienia z wkgxicielami posesji;

« aktualne normy, katalogi i literatura bramva.

5. Przeznaczenie i zakres obiektu budowlanego

Projektowany system kanalizacji deszczowej wrazal@an otwartym (rowem) oraz
urzadzeniami do podczyszczania wod deszczowych, staffragment projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej w miejscowsd Dabrowa. Inwestycja zostata zaprojektowana w celu
odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych z istomj drogi oraz z przylegtych
terendéw zabudowy mieszkaniowe;j.

Realizacja projektowanego systemu kanalizacji desaej zapewni zorganizowany
odptyw wdod opadowych z tej e&ci miejscowdci.



Odbiornikiem sciekow deszczowych i roztopowych jest istagsj réw. Przed

wprowadzeniem wod opadowych i roztopowych do odhlar, tj. istniejcego rowu, wody
te zostan poddane oczyszczeniu w osadniku oraz w separatarae projektowanej
oczyszczalni wod deszczowych (OWD).

Zakres niniejszeqo opracowania przedstawiaastpujaco:

kanat otwarty — row (0znR2), umocniony ptytami zurowymi (odcinek pomidzy
weztami WY1 + WY2 + Ri), o szerok@i dnab = 0,6 m + 1,0 mi glgbokasci
h=0,4 + 0,6 m nachyleniu skarfh:n = 1:0,75+ 1:2,25i spadku dna= 2 + 47 %q
o0 facznej dtugdci L = 120,6 m

kanat otwarty — row (0znR1), umocniony ptytami zurowymi (odcinek pomidzy
weztami WY2+WY3), o szerokgi dnab = 0,6 + 0,8 mi gigbokasci h = 0,6+ 1,0 m
nachyleniu skarfi:n = 1:0,5+ 1:1 i spadku dna= 5,4 %q 0 dlugéci L = 42,8 m
kanat z rur PE-HD (SN8) grednicy@ 600 mm— o hcznej diugéci L = 90,0 m
kanat z rur PE-HD (SN8) grednicy@ 400 mm-— o hcznej diugéci L = 4,0 m;

kanat z rur PE-HD (SN8) &rednicy¢@ 300 mm— o hcznej ditugéci L = 10,0 m
kanat z rur PVC (SN8) érednicy@ 200 mm-— o hcznej diugéci L = 1,6 m

osadnik o wymiarach zewtiznych5660/2360 mm-1 kpl.;

separator koalescencyjny z by-pass’esnealnicy zewrtrznej@ 2300 mm -1 kpl.;
studzienki kanalizacyjngelbetowep 1200 mm-1 kpl;

studzienki kanalizacyjngelbetowep 1000 mm-5 kpl.;

studzienka kanalizacyjna betonowa o wymiarach wgys.x 1,7 m-1 szt.;

wlot - $cianka czotowa (ozn. WL1) do kanap600 mm -1 szt;

wlot - $cianka czotowa (ozn. WL2 i WL3) do kanapB00 mm -2 szt;

wylot kanatu (ozn. WY3jp 600 mm do rowu R1 % szt;

przepust z rur PE-HD @rednicy@ 600 mm(4 szt.) od4cznej diugéci L = 24,0 m
przepust skrzynkowy, betonowy o wymiarach zewn.nggmniej: 1,24x0,52 m
i dtugosci L =6,0 m- 1 szt.

taczna diugéc¢ projektowanych kanatdéw deszczowyclrednicy 200 +¢@ 600 mm

wynosi:L = 105,60 m z& taczna dtugéc projektowanych rowéw wynosi: = 163,40 m

Rury, ksztaitki, studzienki i komora, musatanowé¢ kompletny, kompatybilny system,
umazliwiajacy wykonanie nietypowych paogizen oraz dostosowanie go do indywidualnych
potrzeb projektu, zapewnigj szczelné¢ catego uktadu.

Ponadto projektuje si

oczyszczenie dna (ti. odmulenie) ista@go rowu na odcinku od wylotu WY1
do granicy dziatki nr ewid. 1108 — na dhégookotoL = 8,0 mb;,

oczyszczenie dna i uformowanie skarp rowu do wadunkerenowych (neidzy
weztami Pi + WL3), gébokas¢ h = 0,46 + 0,54 m, spadek dna i = 6 %o, umocnienie
korytkami betonowymi typu trapezowego o wymiaraaf35x50x40 cm, o diugoi

L =10,0 mh
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6. Obliczenia hydrauliczne

Opracowanie bilansu wéd ma na celu ustalenigiilwéd opadowych i roztopowych
odptywapcych z poszczegdlnych terendw we&@ miejscowdci objetej opracowaniem
odwodnienia. Pozwoli to, w sposob przybiny, okréli¢ srednice projektowanych kanatéw,
a takze wielkas¢ przewidywanej oczyszczalni wéd deszczowych, jeptologe oraz rodzaj
zastosowanych ugdzen.

Obliczenia sieci kanalizacji deszczowe] przeproveexdz metod statych nafzen
deszczow, z uwzgtinieniem wspotczynnika redukcyjnego sptywuktory jest uzaleniony
od wielkasci i ksztattu zlewni oraz charakteru zagospodaraosvalewni, wg wzoru:

Q=qx¢xWxF[ls]
Dla kanatow gtéwnych przgio:

«  prawdopodobigstwo wysgpienia deszczu: p = 50%
«  czestotliwos¢ wystpienia deszczu: c=2
«  czas trwania deszczu nawalnego: t =15 min.
« nakzenie deszczu miarodajnego: g =100 [I/s ha zred.]
«  wspotczynnik opénienia: ¢ = 1
E

- wykladnik potgowy: n=4-<+8(przgio n =4)
«  wspotczynnik sptywu:

> tereny léne: -k=W¥;=0,05

> tereny zielone (ogrodyaki, itp.): -R=>¥,=0,10

> zabudowa mieszkaniowa zwarta: 3=pH W3 =0,60

> drogi gtébwne + chodnik: -~ ¥,=0,85

Do obliczex kanatow rurowych korzystano z diagramu przeptyviai rdir z PE-HD
opracowanego na podstawie wzoru Manninga:
1 2 A
v=n* Rhfs x i'fe [m/s]
gdzie:
n —wspotczynnik szorstkai rury, przygto n = 0,013,
Ry — promie hydrauliczny;
i —spadek dna kanatu;

Podziat powierzchni zlewni oraz schemat sptywu vejmhdowych i roztopowych
zostat przedstawiony na rys. nr 3.

Uscislone parametry hydrauliczne projektowanego systé&amalizacji deszczowej
przedstawiono w tabeli nr 1.

7. Rozwihzania budowlane okrdlajace forme i funkcj e obiektu

Funkcp projektowanej kanalizacji deszczowej w miejscégvddabrowa w gminie
Mastow, jest zapewnienie zorganizowanego odptywud wapadowych i roztopowych
z terenow przynalaej zlewni do odbiornika — tj. istnigjego rowu. Kanat deszczowy (nie
wliczajac kanatu otwartego) jest podziemnym obiektem lirjow

Obiekt nie wymaga projektowania strefy ochronnepasi projektowanej kanalizacji
deszczowej — odwodnienia przedstawiono na rys, prZy czym trasa kanatu deszczowego
zamknetego pokazana zostala kolorem ciemnozielonym, natm trasa kanatu
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deszczowego otwartego (rowu) wraz z wylotem doiggioego rowu, pokazana zostata
kolorem jasnozielonym.

Z uwagi na konieczrié¢ podczyszczania wod opadowych przed wprowadzeniem
do odbiornika, w miejscu wskazanym na sytuacji,raggktowano uktad oczyszczania wéd
deszczowych (OWD) w skiad ktorego wchadbsadnik i separator koalescencyjny wraz
z by-pass’em. Odbiornikiem koowym wéd deszczowych i roztopowych z projektowanej
kanalizacji deszczowej jest istniey row, zlokalizowany na dziatce nr ewid. 1108.

Na sposOb zastosowanego ragminia uktadu wysokmiowego projektowanego
odwodnienia wptyata konieczné¢ zapewnienia nieziolnej przepustowai hydraulicznej
kanatow oraz rgne terenu istniefego, wymagania zwiane z montem uradzea
podczyszczagych, jak rownie posadowienie istniegego uzbrojenia i kdne odbiornika
(w miejscu wylotu WY1).

Wysokaciowo rzdne projektowanego kanatu deszczowego zaghdapo dowszano
do rzdnych terenu istniegego oraz uzbrojenia terenuszagdne kanatu otwartego (rowu)
dowiazano do rzdnych terenu istniegego. Zagibienie kanalow zostato dostosowane
do maliwosci grawitacyjnego skanalizowania oraz odprowadzewidd deszczowych
i roztopowych z tej agci miejscowdaci.

Wykonanie kanalizacji deszczowej zaprojektowanour PE-HD o podwdjnej
sciance, posiadagych certyfikat ISO 9001, o sztywém obwodowej min. 8 kN/m(SN8),

o srednicy (DN/Dz) @ 600/679 mm,p 400/455 mm i@ 300/341 mm oraz z rury PVC
o srednicy @ 200x5,9 mm. Wykonanie pgizen rur PE-HD odbywa giza pomog ztaczek
dwukielichowych wraz z kompletem uszczelek wykordny gumy SBR lub poprzez
spawanie elektrodyfuzyjne. RUPVC, w razie konieczrdci, nalezy pofaczy¢ za pomog
kielicha ze zintegrowanuszczellg wargow, z piekcieniem stabilizujcym.

Jednoznacznie nalg stwierdzé, ze maj to by rury z jednorodnego materiathez
taczenia z innymi materiatami. Sztywstorury winna by zgodna z PN-EN 1SO 9969.

Rury w zakresigrednic @ 200 +¢@ 400 mm nalgy posadowi na warstwie piasku
0 grubagci 20 cm, uformowanej naak 90°, z& rury o srednicy @ 600 mm — naley utozy¢
na warstwie piasku o grubm 30 cm, rownie uformowanej na 4 90°.

Studzienki kanalizacyjne projektujegsjako rewizyjne,zelbetowe, w konstrukcji
prefabrykowanej, grednicy@ 1,20 m i@ 1,00 m. Studzienki natg ustawi& na podsypce
piaskowej o grubixi 20 cm. Beton podi@a studzienek min. klasy C-8/10, o grabio
min. 15 cm. Studzienki wykoka elementow prefabrykowanych, z betonu klasy G35/
o wodoszczelniwi W-8, nasikliwosci ponizej 5% i mrozoodporrniei F150, z osadzonymi
w czasie produkcji stopniami ztazowymi. Studzienklezy zwienczy¢e witazami zzeliwa
szarego, zabezpieczonymi przed obrotem, z uszczglkmows, lecz bez otworow
wentylacyjnych i osadnika, @wednicy@ 600 mm.

Studng rewizyjma — komor 0 wymiarach wewgtrznych: 1,50 x 1,70 m projektuje
si¢ jako prostoktna, z bloczkdédw betonowych o wymiarach 24x24x12 cmjefozomny
dwomazelbetowymi ptytami pokrywowymi w konstrukcji montjcznej, o grubgci 20 cm
oraz wymiarach zewtrznych 109 x 198 cm. Komg@mnalery posadowt na zbrojonej ptycie
fundamentowej o wymiarach 220 x 240 cm i gdgbd25 cm, wykonam na podsypce
piaskowej grubgci min. 10 cm.

Na kanale deszczowym, zaprojektowano ukiad oczgswazwod deszczowych,
w sklad ktorego wchodz osadnik o wymiarach zewtnznych #5,66 x 2,36 m (w ktorym
zachodzi proces sedymentacji zawiesin ogolnych ¢ckaiawo proces flotacji substancji
ptywajacych, zawieragjcych zanieczyszczenia ropopochodne) oraz sepda#bescencyjny
o srednicy ¢ 2300 mm z by-pass’em (w ktdorym zachodzi oddziglemyflotowanych ju
zanieczyszcze ropopochodnych oraz ich zatrzymanie w przestrognimagazynowych
separatora). Osadnik najeposadowi na zbrojonej ptycie fundamentowe] o wymiarach:
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290 x 610 cm i grubmi 25 cm, z& separator — na adgtej ptycie fundamentowej erednicy
3,0 m i grubéci 30 cm, wykonanych na podsypce piaskowej o gitibain. 20 cm.

Wiloty do kanatéw deszczowych krytych, tj. WL1, WLR/L3, przejmuacych wody
z istniepcych rowéw, zaprojektowano w formieianek czotowych z bloczkéw betonowych,
o wymiarach dostosowanych szeré&ioistniepcego rowu oraz dérednicy danego kanaiu,
wraz z osadzonymi w nich przejami szczelnymi do rur PE-HD.

Wylot kanatu zamknritego WY3 do kanatu otwartego — rowu, zaprojektowpako
prefabrykowany element betonowy, z betonu klasy.n@20/25. Wylot naley ustawé
na podsypce cementowo-piaskowej o gégbamin. 10 cm.

Na odcinku od istniagego przepustu Pi do projektowanego wlotu WLS3,ieginy
row nalery oczysci¢ i umocnt prefabrykowanymi korytkamiciekowymi typu trapezowego,
o0 wym.: 54/35x50x40 cm.

Na odcinkach WY1 + WY2 + Ri (réw R2) i WY2 + WY3dw R1), kanat otwarty
— row zaprojektowano jako ziemny, o szer@iadnasr. b = 0,6 m (z fragmentarycznymi
poszerzeniami 0,8 + 0,6 mi 0,6 + 1,0 m — zgodmsgtmacy), o spadku dna i =2 %o + 47 %o
0 tacznej dhugéci L = 163,40 mb., ktérego skarpy i dno naleimocné ptytami aurowymi
0 wymiarach: 60x40x8 cm.

W celu umaliwienia wiascicielom dziatek przejazdu przez zaprojektowany réw
w ciagu rowu R2 zaprojektowano cztery przepusty z riwHEEO srednicy @ 600 mm oraz
jeden przepust skrzynkowy, betonowy, o wymiaraclwmrznych min.: 1,00 x 0,26 m
— wszystkie o dtugi L = 6,0 m.

Skrzyzowanie projektowanego kanatu deszczowego z kab&ekdmunikacyjnym
nalezy zabezpieczydwudzielm rura ostonowa do kabli o dlugéci L = 4,0 m.

Skrzyzowania z ewentualnymi, niezainwentaryzowanymi kadbl@nergetycznymi
i telekomunikacyjnymi naley zabezpiecz§, montupc na kablach dwudzielne rury ostonowe
do kabli osrednicy min.gp 110 mm i dtugéci co najmniej 1,50 m kala.

Trasa projektowanego odwodnienia wraz z lokalizagjniepcych sieci uzbrojenia
terenu pokazana zostata na sytuacji — patrz rys.l,nmatomiast profile podhme
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej pokazaaoys. nr 2.1 - 2.2.

8. Informacje majace wptyw na uzasadnione interesy osob trzecich

Realizacja zaprojektowanej sieci kanalizacji desaeg wraz z oczyszczakniwdd
deszczowych nie spowodupadnych ujemnych zjawisk, ani niecdzie ucazliwa dla
otoczenia. Projektowany system kanalizacji deszerowe zmieni dotychczasowej funkcji
terenow, a wgcz poprawi stadrodowiska naturalnego poprzez upgahzowanie gospodarki
wodami opadowymi, a tak zapewni prawidiowe odwodnienie istaeg] drogi oraz
umazliwi odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych zybegtych nieruchongei.
Przedsiwziecie nie zmieni dotychczasowego przeznaczenia gnunto

Projektowana inwestycja nie powoduje ograniczeniapesobie zagospodarowania
dziatek gsiednich i nie wptywa na wykonanie ich prawa wiasmno

Dzialki zagte czasowo na cele zwiane z realizagjinwestycji naley przywrdoct
do stanu pierwotnego lub zagospodaréwe w sposob uzgodniony z wkacielem, albo
uzytkownikiem danej dziatki.

9. Charakterystyka ekologiczna obiektu

Projektowana sie kanalizacji deszczowej poprzez zapewnienie zomyavenego
odptywu woéd opadowych i roztopowych z terendw peadgimej zlewni i oczyszczeniu tych
wod w zaprojektowanej OWD,elzie korzystnie oddziatywana srodowisko i zapewni
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prawidiowe odwodnienie drég. Przed wprowadzeniemd vapadowych i roztopowych
do wéd lub do ziemi, dila one poddane oczyszczeniu w osadniku i separatwrzaki
sposob, aby w odptywie do odbiornika zawé&ttaawiesin ogolnych byta nie wkisza ni
100 mg/l, a substancji ropopochodnych — niekaza nk 15 mg/I.

Realizowana budowa niectizie powodowata wytworzenia odpadéw szkodliwych
dla srodowiska. Zastosowane materiaty do budowy sienakaacji deszczowej winny By
przyjazne dlarodowiska i posiadaatesty potwierdzage ich przydatn& do wbudowania.
Wytwarzany hatas w czasie budowy kanalizacji des#ej bydzie kréotkotrwaty i ustanie
po zakadczeniu realizacji inwestyciji.

Projektowany system kanalizacji deszczowej nie mmotychczasowej funkcji
terenOw, a wgcz poprawi starsrodowiska naturalnego przez upsatkowanie gospodarki
wodami opadowymi, zapewnig prawidiowe odwodnienie drogi, poprzez uingienie
odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych z nieounotéci przylegtych do tej drogi.
Przedsiwziecie nie zmieni take dotychczasowego przeznaczenia gruntow.

Podczas wykonywania wykopowedizie zachodzi konieczné¢ ich odwodnienia.
Wykopy naley zabezpieczaprzed naptywem wdd opadowych.

Nadmiar ziemi z wykopdw oraz gruntow nie naggch s¢ do zasypki z terenu pasa
drogowego drogi powiatowej oraz z terenu dziatelewrd. 1649 i 1101/2 (posesja nr 80)
nalery wywiez¢ na skltadowisko odpaddw, natomiast nadmiar ziemviykopow pod kanat
otwarty (réw) naley rozplantowa w obrbie dziatek, na ktérych zostat on zlokalizowany.
Zgodnie z ustaw z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.z\2020 r., poz. 797
z p&n. zm.) posiadaczem odpaddéw jest wytwdrca odpadimyli wykonawca robat,
ktory jest zobowjzany do pospowania z nimi w sposob zgodny z zasadami gospodark
odpadami.

W istniegcym pasie drogowym drogi gminnej, po ktérym przeghigrojektowany
kanat deszczowy brak jest zadrzewienia. Drzewaewly wystpuja jedynie na dziatkach
prywatnych, wzdha trasy projektowanego kanatu otwartego — rowu, mateachodzi
konieczné¢ podckcia ich gaézi, w celu swobodnego wykonania wykopéw. Pozostate
zadrzewienie — znajdage st w pasie do 3,0 m od granicy wykopu — rgleabezpieczy
przed maliwoscia mechanicznego uszkodzenia.

Ponadto przy realizacji inwestycji nale zapewnt ochror istniepcej zieleni.
Eksploatacja inwestycji nie spowoduje uszkaddezew i krzewdw.

W czasie eksploatacji kanalizacji deszczowej, wdosal zbierg si¢ bedzie piasek
oraz inne zanieczyszczenia, ktore okresowo ayal®ywozic na skladowisko odpadéw
komunalnych. Zgodnie z Rozpagzeniem MinistraSrodowiska z dnia 2 stycznia 2020 .
w sprawie katalogu odpaddéw (Dz. U. z 2020 r., pb2) — odpady z osadnika piasku
(piaskownika) nie s odpadami niebezpiecznymi (kod odpadu: 19 08 0&gm mog by¢
wywozone na sktadowisko odpadow.

Zgodnie z ustaw z dnia 3 padziernika 2008 r. o udaginianiu informaciji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteggisva w ochronigrodowiska oraz o ocenach
oddziatywania narodowisko (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 283 zzpdzm.) i rozporadzeniem
Rady Ministréw z dnia 10 wrZaia 2019 r. w sprawie przedsizieg¢ mogicych znacaco
oddziatywa& nasrodowisko (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1839 zzp6zmianami), zwizanych
z kwalifikowaniem przedsivziecia do sporadzenia raportu 0 oddziatywaniu &edowisko,
projektowana inwestycja polegap na budowie sieci kanalizacji deszczowej z oczzani
wod deszczowych, w postaci kanatéw krytych wraz abudows osadnika, separatora
I studzienek kanalizacyjnych oraz kanatu otwartegeylotem do istniejcego rowu — nie
kwalifikuje sig do przedsiwzie¢ o ktorych mowa w art. 3 ust.1, pkt. 81 ww. rozpdezenia,
gdyz taczna dlugé¢ odcinkéw zlokalizowanych poza pasem drogowym nieekracza
1,0 km i wynosi ca 81,0 m dla kanatu krytego oré2,40 m dla kanatu otwartego (rowu).
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Zgodnie z ustawPrawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (t.j. Dz. 12020 r., poz.310
z p&n. zm.) dla niniejszej inwestycji wydano decygozwolenia wodnoprawnego, przez
Paistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, pismo zRaktJZ.1.4210.142.2020.MR
z dnia 14 wrzénia 2010 r.

10. Uwagi kaicowe

Przed rozpocgiem prac Inwestor winien uzyskagtoszenie budowy lub pozwolenie
na budow, zgodnie z ustagvPrawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1338¥
wykonawca robo6t winien wygbi¢c do zaradcy drogi (fj. do Urgdu Gminy Mastow)

0 wydanie zezwolenia na zeje pasa drogowego dotyrzego prowadzenia robot w pasie
drogowym i umieszczenia wdzenia w pasie drogowym.

Przed przysipieniem do robo6t ziemnych, wykonawca robét winiesw@domé
przedstawicieli instytucji, ktore aswiascicielami poszczegoélnych elementéw uzbrojenia
podziemnego, celem nadzorowania przez te instytpge wykonywanych wasiedztwie
istniejacego uzbrojenia.

Wykonawca przed rozpoeziem roboét winien zapoziasie z treicia uzgodni@é oraz
opinii i uwzgkdni¢ wszystkie uwagi w nich zawarte.

Wytyczenie osi projektowanego kanalu deszczoweguokm@tego oraz urmdzen
podczyszczarych, a take kanatu deszczowego otwartego — rowu ayalgecic uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Wszystkie wtpliwosci, ktore wynikm w trakcie wykonywania robo6t budowlanych,
nalezy wyjasni¢ z autorem opracowania, w ramach zleconego nadagorskiego.

Na czas realizacji robo6t nale ustawe oznakowanie zgodne z projektem organizacji
ruchu, wykonanym przez wykonaweobot. Wykopy w pobfiu ruchu ulicznego (pieszego
i kotowego), naley zabezpieczyzgodnie z aktualnie obogaujacymi wymogami.

Préke szczelnéci na eksfiltragt, wykona zaréwno dla kanatu, jak i dla studzienek,
natomiast z uwagi na gdokas¢ posadowienia uestlzen podczyszczapych (tj. osadnika
i separatora) oraz wysoki poziom wdd gruntowychgbprszczelnéci dla w/w uradzea
nalery przeprowad zaréwno na eksfiltragj jak i infiltracje. Wodk do préb szczelrii
nalezy pobr& z istniepcego wodocigu, na warunkach oksinych przez Wytkownika sieci
lub z innegozrédta (np. z odwodnienia wykopdéw). Prolszczelnéci naley wykona&
zgodnie z wymogami okéenymi w normie PN-EN 1610.

Catas¢ robot wykona i odebra zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych. Zeszyt nr 9” o@mwiazujacymi przepisami bratowymi.

Wszelkie roboty ziemne i mortawe naley prowadzé z zachowaniem szczegolnej
ostraznosci oraz przepiséw BHP. Odbioru robot dokézgodnie z normp PN-EN 1610.

Po zrealizowaniu danego odcinka przewodu (lecz doijego zasypaniem) néale
Zlecik uprawnionej jednostce geodezyjnej wykonanie jegeentaryzacji powykonawczej.
Inwentaryzacja powinna uwzgini¢ rzedne wlotow i wylotow odcinkow kanatu orazedne
dna studzienek, a ta& rzdne dna i pokryw usdzer podczyszczagych.

Po wykonaniu kanalizacji nalg wykona& kamerowanie kanatow jako dokument
jakaosci ich wykonania.

Opracowat: Sprawdzit: Projektowat:

Jerzy Polit i, Edward Biaty mgr in. Sylwia Sadkowska

mgr inz. Ewelina Krawczyk
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I11. Informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

»,Odwodnienie terenu miedzy posesjami nr 80 i 82 w Bbrowie, gm. Mastow”

realizowany w ramach zadania pjRrojekt wraz z dokumentagjwodno-prawn
odwadniajcego terenu nadzy posesjami nr 80 i 82 wgbrowie — zadanie nr 2”

Adres inwestyciji: @browa, gm. Mastéw;

Jednostka ewidencyjna: 260409 2 Mastow;

Obreb: 0004 — browa;

Nr dziatek ewid.: 1108, 1106, 1104, 1102, 1101/2, 1649, 1201/2,

77613, 776/7;

2. Nazwa Inwestora i jeqo adres

Gmina Mastow
ul. Spokojna 2, 26 — 001 Mastéw

3. Nazwa jednostki projektowej i sktad zespotu praktowego

Zaktad Projektowo-UstugowyROL-WOD” Jerzy Polit
25 — 516 Kielce, Al. IX Wiekow Kielc 16/4

mgr inz. Sylwia Sadkowska- upr. bud. nr SWK/0093/PWOS/14
Jerzy Polit
mgr inz. Ewelina Krawczyk
inz. Edward Biaty— upr. bud. nr 234/KL/74

4. Zakres robot oraz kolejngé¢ realizacji poszczegolnych obiektow

Projektowana inwestycja swym zakresem obejmuje Wwydeystem kanalizacji
deszczowej krytej wraz z oczyszczalwod deszczowych, z peagtizeniem istniejcych
rowow przydranych, zlokalizowanych po zachodniej stronie istfiej drogi gminnej oraz
istniejacych kanatéw deszczowych i wpustow deszczowychatibBwanych po wschodniej
stronie drogi, a tate system kanalizacji deszczowej otwartej — tj. rawd przegciem wod
z istniepcego rowu (bieggcego za budynkami po wschodniej stronie drogi),
z odprowadzeniem wod do istrieggo rowu zlokalizowanego na dzialce nr ewid. 1108,
skad parednio zostasmodprowadzone do rzeki ,Zgjzkowska Struga”.

Zakres niniejszego opracowania przedstawianastpujaco:

« kanal otwarty — row (0znR2), umocniony ptytami zurowymi (odcinek pongidzy
weztami WY1 + WY2 + Ri), o szerokei dnab = 0,6 m + 1,0 mi gicbokadsci
h=0,4 + 0,6 m nachyleniu skarfa:n = 1:0,75+ 1:2,25i spadku dna= 2 + 47 %q
o0 tacznej diugéci L = 120,6 m

« kanal otwarty — row (0znR1), umocniony ptytami zurowymi (odcinek pongidzy
weztami WY2+WY 3), o szerokéi dnab = 0,6 + 0,8 mi gigbokasci h = 0,6+ 1,0 m
nachyleniu skarg:n = 1:0,5+ 1:1i spadku dna= 5,4 %q 0 dlugaci L = 42,8 m

« kanat z rur PE-HD (SN8) grednicy@ 600 mm— o hcznej diugéci L = 90,0 my

« kanat z rur PE-HD (SN8) grednicy@ 400 mm-— o hcznej diugéci L = 4,0 m;
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« kanat z rur PE-HD (SN8) grednicy@ 300 mm-— o hcznej diugéci L = 10,0 m

+ kanat z rur PVC (SN8) érednicy@ 200 mm- o hcznej diugdéci L = 1,6 m;

« o0sadnik o wymiarach zewtiznych5660/2360 mm-1 kpl.;

- separator koalescencyjny z by-pass’esnealnicy zewrtrznej@ 2300 mm -1 kpl.;

+ studzienki kanalizacyjngelbetowep 1200 mm-1 kpl;

« studzienki kanalizacyjngelbetowegp 1000 mm-5 kpl.;

+ studzienka kanalizacyjna betonowa o wymiarach wis.x 1,7 m-1 szt.;

« wilot - scianka czotowa (ozn. WL1) do kanap600 mm -1 szt;

+ wilot - scianka czotowa (ozn. WL2 i WL3) do kanapB00 mm -2 szt;

« wylot kanatu (ozn. WY3}p 600 mm do rowu R1 % szt;

+ przepust z rur PE-HD @ednicy@ 600 mm(4 szt.) o4cznej diugéci L = 24,0 m

« przepust skrzynkowy, betonowy o wymiarach zewn. negmniej: 1,24x0,52 m
I dtugosci L = 6,0 m- 1 szt.

taczna diugéc projektowanych kanatow deszczowyclrednicy@ 200 +¢@ 600 mm
wynosi:L = 105,60 m z& taczna dtugéc projektowanych rowéw wynosi: = 163,40 m
Rury, ksztattki, studzienki i komora, musatanowé kompletny, kompatybilny system,
umazliwiajacy wykonanie nietypowych pagizen oraz dostosowanie go do indywidualnych
potrzeb projektu, zapewnigj szczelnéé catego uktadu.

Ponadto projektuje si

» oczyszczenie dna (tj. odmulenie) ista@ggo rowu na odcinku od wylotu WY1
do granicy dziatki nr ewid. 1108 — na dhégookotoL = 8,0 mb,

« oczyszczenie dna i uformowanie skarp rowu do wadunkerenowych (midzy
weztami Pi + WL3), gébokas¢ h = 0,46 + 0,54 m, spadek dna i = 6 %o, umocnienie
korytkami betonowymi typu trapezowego o wymiaras#35x50x40 cm, o diugoi
L=10,0mb

Kolejnoé¢ realizacji rob6t jest nagtujaca

+ wytyczenie;

- wykonanie wykopow liniowych skarpowych;

« umocnienie dna i skarpy przy wylocie do istagggo rowu;
+ budowa kanatow ulgi (na czas budowy rowu);

» budowa kanatu otwartego — rowu;

- wykonanie umocnienia wykonanego rowu;

+ zniwelowanie i zahumusowanie terenu wokét rowu,a@absiewem mieszamkraw;
« wykonanie wykopow obiektowych;

« posadowienie studzienek, osadnika i separatora;

- wykonanie wykopow liniowych waskoprzestrzennych;

- budowa kanatéw deszczowych;

+ rozbidrka istniegcych nawierzchni;

- demonta istniepcego uzbrojenia;

+ pofaczenie kanatow z ki@ami wlotu/wylotu obiektow;

« préby szczelnéxi;

+ inwentaryzacja powykonawcza;

« czeSciowy odbidr robot;

« zasypka wykopu wraz z jego warstwowym ggggzeniem;
+ niwelacja terenu;

« wykonanie odtworzenia rozebranych nawierzchni;

« koncowy odbidr robat.
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Prace zwizane z zagospodarowaniem terenu, winnyZrgalizowane po wykonaniu
zasypki wykopow.

5. Istniejace obiekty budowlane

Omawiany teren posiada zabudownieszkaniow jednorodzing, zlokalizowan
po obu stronach drogi gminnej. Na terenie zlokaliaoe g drobne warsztaty rzengiaeicze
i zaktady ustugowe, realizage funkcg obstugowt ludnasci. W ogrodkach przydomowych
wystepuja drzewa i krzewy owocowe oraz krzewy ozdobne. Ppaludovq wystpuja
tereny léne oraz uaytki rolne (jak: hki, pastwiska, grunty rolne) poprzecinane rowami
odprowadzajcymi wody do rzeki ,Zajczkowska Struga”.

Istniejacy réw, na odcinku objym przedsjwzieciem, jest nieuregulowany, teren
niezagospodarowany, pgrocty krzewami i drzewami (tzw. samosiejkami) oraz zéony.

W istniepcym pasie drogowym drogi gminnej, w ktérym przebiggojektowany
kanat deszczowy brak jest zadrzewienia. Drzewaewy, wystpuja jedynie na dziatkach
prywatnych, zwlaszcza wzdiutrasy projektowanego kanatu otwartego — rowu, mate
zachodzi konieczrié podckcia ich ga¢zi w celu swobodnego wykonania wykopow.

Istniejaca doga gminna posiada nawierzehasfaltova. Jest drog urzadzors wraz
z przydranym rowem otwartym (po zachodniej stronie jezdoigsciowo umochnionym
prefabrykowanymi elementami betonowymi i jednostign chodnikiem (po wschodniej
stronie jezdni).

Z uzbrojenia komunalnego w rejonie ety inwestycy wystkpuja:

« napowietrzna i podziemna linia energetyczna;

« napowietrzna i podziemna linia telekomunikacyjna;
+ siet kanalizacji sanitarnej;

- sie¢ wodochagowa,;

+ siet gazowa;

- siet kanalizacji deszczowej;

+ rowy, przepusty.

6. Elementy zagospodarowania terenu mage stwarza& zagrazenie bezpieczéstwa
i zdrowia ludzi

Realizacja projektowanej sieci kanalizacji deszaziomae stwarzé zagraenie

Zwiazane z wykonywaniem:

« wykopdw, przy prowadzeniu ktorych wypuje ryzyko upadku z wysoKoi;

- roboét w pasie istniggej drogi gminnej;

« robo6t w pobliu przewodow elektroenergetycznych linii kablowych;

« robét przy ayciu dzwigu przy roztadunku i zatadunku rur oraz przemigsmia w pionie
materialtdbw budowlanych, zwtaszcza prefabrykowangiedmentéw wielkogabarytowych
(np. osadnik i separator), zyganych z ich montam;

« robot przy betonowaniu elementow konstrukcyjnyagh. iyt fundamentowych);

« przysypaniem masami ziemi (zasypywanie wykopow), it
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7. Zagrozenia wysepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

L.p.

Rodzaj zagrazenia

Czas wysgpowania

1.

Wpadngcie do wykopu

W okresie wykonywania wykopu pod Kana
studzienki, osadnik i separator;

2. | Zasypanie ziemiw wykopie Wykonywanie wykopow agkoprzestrzennych
(uktadanie odcinkow kanatu), wykonywanie
wykopow obiektowych (posadowienie studzienek,
separatora i osadnika), wykonanie rowu;

3. | Potkngcie sk na tym samym

poziomie

4. | Pdglizgnigcie sk na tym samym

poziomie

5. | Kontakt z przedmiotemgbdacym

w ruchu

6. Rozerwanie sgiczesci narzdzi Przez caty rok;

recznych

7. | Najechanie przegodki transportu

drogowego

8. | Uderzenie przez e&ci ruchome

| wirujace

9. | Uderzenie o nieruchome przedmioty

10. | Poraenie padem Przez caty okres budowy oraz szczegolnie wiezas
prowadzenia robot w pobli i pod czynnymi
liniami elektrycznymi;

11. | Halas W okresie wykonywania wykopéw, betonowaani
zagszczania mieszanki betonowej i gruntu, pracy
sprezarki, ruchu samochoddw transportowych;

12. | Upadek z wysokai W okresie wykonywania wykopdéw i zasypywania
ich, montau elementéw prefabrykowanych,
demontau szalunkow;

13. | Spadajce przedmioty, drobne detalev.

14. | Kontakt z ostrymi przedmiotami W czasie wykomaywa robot: zbrojarskich,
betoniarskich i ciesielskich;

15. | Kontakt z szorstkimi przedmiotami W czasie wyye@ania robot ciesielskich;

16. | Zachlapanie oczu W czasie betonowania, mal@vaeialowych
elementow wyposaenia studni rewizyjnych;

17. | Zaprészenie oczu W czasieata drewna, gicia ptyt a&urowych
(w celu dopasowania ich do przekroju rowu);

18. | Wdychanie substancji szkodliwych W czasie rghalarskich i izolacyjnych;

19. | Wibracje W czasie zaggczania mieszanki betonowej,
podczas przygotowywania podipod prace
Zwigzane z odtwarzaniem istraeych nawierzchn
pasa drogowego, itp.;

20. | Poparzenie

21. | Promieniowanie podczerwone W czasie wykonywania prac spawalniczych;

i nadfioletowe ’

22. | Wybuch gazu
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8. Instruktaz pracownikow przed przyst@apieniem do realizacji rob6t szczegolnie
niebezpiecznych

« przed dopuszczeniem do pracy pracownikow zatrugeioma danych stanowiskach
robotniczych, naley ich przeszkoli w zakresie szkolenia wginego na stanowisku
pracy. Szkolenie powinien przeprowatlaierownik budowy lub osoba przez niego
wyznaczona, Za szkolenie pracownikéw podwykonawcédw powinni przepadzé
kierownicy robot podwykonawcow. Odbycie szkolenianwo zosta potwierdzone
odpowiednim z&viadczeniem oraz odnotowane w dzienniku szkole

« przed rozpoogxiem robot szczegdlnie niebezpiecznych, kierownikldwy lub osoba
przez niego wyznaczona, winien przeprowaddodatkowy instrukta bezpiecznego
wykonywania tego rodzaju robét oraz odré zasady pogpowania w przypadku
wystapienia zagréenia dla ludzi orazsrodowiska. Fakt odbycia instrukia naley
odnotowd w dzienniku szkolg

« przy wykonywaniu prac budowlano-montavych naley stosowa ogoélne przepisy
bezpieczéstwa i higieny pracy oraz ,Warunki techniczne wykora i odbioru sieci
kanalizacyjnych — zeszyt nr 97;

Powyzsze wytyczne okéaja warunki techniczne prowadzenia robot oraz nakazuj

migdzy innymi:

- stosowanie w czasie pracy odpowiednich i nieszkgalh uradzes, jak rownie odziery
roboczej;

- zabezpieczenie rob6t prowadzonych w pabliuchu ulicznego (zaréwno kotowego, jak
i pieszego), zgodnie z oboygujacymi przepisami;

- ostrazne prowadzenie robét w podmli takich uradzen uzbrojenia komunalnego, jak
kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, ciagp wody i gazu, kanaly sanitarne
i deszczowe, napowietrzne linie energetyczne, podgdwiattowodowe, itp.;

» zachowanie odpowiednickrodkéw ostranosci podczas gywania wszelkiego rodzaju
srodkéw do wykonywania izolacji przeciwwilgociowycity.;

9. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaice niebezpieczistwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczeadégo zagra@enia zdrowia lub
w ich sasiedztwie

a) srodki ochrony osobistej

Pracownicy wykonujc roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasiegdwym
zobowhzani & chodzt w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnigrzy
robotach, przy ktérych nie nasipi¢ uderzenie przez ruchome lub nieruchome przedmioty
(np. roboty ciesielskie, betoniarskie, montalementow prefabrykowanych, rusztaa
zobowhzani g do wywania kaskéw ochronnych.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracy znaggoh s¢ na wysokeéci oraz
niezabezpieczonych ochronami zbiorowymi, zob@ani $ uzywac szelek bezpiecastwa.

Koniecznad¢ uzywania innych ochron indywidualnych okle bezpéredni przetaony
pracownika przed skierowaniem go do konkretnejyarac

Sprzt i narzdzia wywane podczas pracy najeutrzymywa w statej sprawrgei
technicznej.

Kazda grupa robocza powinna posiédapteczk podrkczm z wyposaeniem
materiatbw opatrunkowych i pierwszej pomocy.
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b) zabezpieczenie materiatdw niebezpiecznych

Materiaty niebezpieczne wygtujace na budowie to:

- gazy techniczne — jak np. acetylen i tlen, ktoreayaprzechowywé w pomieszczeniach
wykonanych z siatki stalowej z dachami o lekkiep&wukcji. Butle aywane do prac
spawalniczych &da przemieszczane na wozku dwukotowym, natomiast pavieoda
chronione przed uszkodzeniem. Magazyn na gazyyalgposay¢ w ganice.

« rozpuszczalniki i farby do malowania konstrukcjlstvych orazérodki do wykonania
izolacji przeciwwilgociowych, naley przechowywé& w opakowaniach fabrycznych,
w osobnym — posiadgym wentylagt grawitacyjr, magazynie.

c) zabezpieczenie wykonawstwa roboét

Teren budowy winien Ky oznakowany tak, aby zwracatl uwagiczestnikdw
komunikacji na plac budowy i wynikge z tego powodu niebezpiedzéva oraz sktaniat
ich do ostranego zachowania. Wjazd i wyjazd z placu budowy naapewnt bezkolizyjne
pofaczenie z sieaidrég publicznych i nie me powodowa zaktécé w ruchu.

Roboty ziemne i montawe wzdhi ciagu komunikacyjnego natg ograniczy
czasowo do minimum. Wykopy zabezpiecbarierami ochronnymi lub ¢eng z PE.

Prace prowadzone przy liniach napowietrznych ejektmych niskiego napcia
w odlegtaci mniejszej ni 3,00 m oraz w odlegéoi 5,00 m od linii napowietrzngyedniego
napkcia, naley wykonywa tylko recznie lub przy wyiczonym napjciu. Roboty ziemne
W s3siedztwie istnigicego uzbrojenia prowadzi pod nadzorem wigiciela danego
uzbrojenia.

10. Uwagi kaacowe

Przed rozpocxiem robot Kierownik Budowy winien spamzic plan
bezpieczastwa i ochrony zdrowia zwany dalej ,planem BIOZ§oznie z rozporglzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. sprawie informacji dotycice)
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstva i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126 zzpdzm.).

Opracowat: Sprawdzit: Projektowat:

Jerzy Polit ir. Edward Biaty mgr in. Sylwia Sadkowska

mgr inz. Ewelina Krawczyk



V. Tabele

Tabela nr 1 — Obliczenia hydrauliczne.
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TABELA NR 1. Obliczenia hydrauliczne.
Odcinek Powierzchnia zlewni rzeczywista - F [ha] Powierzchnia zlewni zredukowana s[Ra] .g z
= 2 k=]
Fad (= =
< Q (o] Q K
o | B2 | o7 | s_| 2 3 g 2 5 g
c o= x = < o k] c < c 7]
S EEAE LR 2 g [ EL] ¢ s 3| 2| ¢ g
= = 4 4 =) [ J; o i
L-p. 2 | 22| 22|22 § g | Fa | Fe | Fa | Ru | § = | § Z ® z & ks g Uwagi
od - do o o5 c S 20 N <) N <) S & o
K3 o 2 N 5 57 o4 2 @ o o N
=8| B 3 3 | & £
1S
F F Fs Fa Wo,05 Wo,10 Wo60 Woss ) Q [Us] i[%] @[mm] | V[m/s] h [cm] Qo [Is]
1. 2. 3 4. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19 20 21. 22.
1. WL1 - D4 8,639 2,466 7,126 0,34 18,5 18,977 0,432 70,24 4,276 0,294 5,248 5,244 0,483 252,18 11,40 60D 4,67 12,6 8,823 kanat
WL3 - D7 8,00 300 3,76 8,7 447,0 kanat
2. - - 1,019 0,050| 1,068 1,068 - - 0,611 0,043 0,654 | 0,654 0,984 64,28
D7 - D4 6,00 300 3,39 9,3 383,0 kanat
3. D4 - D3 - - - - - 19,644 - - - - - 5,901t 0,47p 280,81 0,50 600 019 31,2 627,0 kanat
D3-D2 1,70 600 3,22 25,2 1208,0 kanak
4. D2 - 0S2 0,176 1,016 2,719 0,429 4,341 23,987 0,009 0,102 1,632 0,365 2,107 8,008 0,452 361,87 1,10 600 2,75 28,2 957,0 kanat
0S1-WyY3 0,30 600 1,68 42,6 475,0 kanak
b=0,60m
WY3 - WY2 054 | 7080MI 4 gg 355 787,0 row
1:n=1:0,5
+1:1,0
WY2 - R6 v7o 709 185 | 180 | 18500 |  row
5. - 2,922 2,047 - 4,969 | 28,956 - 0,292 1,228 - 1,521| 9,529 0,431 410,78 b. o 66 .
=0,o00m; .
R6 — R4 4,70 1n=1:15 2,25 13,0 2660,0 row
b=0,60m
+1,00m; .
R4 - WY1 0,20 1n=115 0,58 47,0 537,0 row
+1:2,25
Opracowat: Jerzy Polit



