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D-03.02.01 — KANALIZACJA DESZCZOWA

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawigieqo

Projektowana inwestycja nosi nagw,0Odwodnienie terenu miedzy posesjami
nr 80 i 82 w Dabrowie, gm. Mastow”.
Nazwa Specyfikacji Techniczndp-03.02.01 — Kanalizacja deszczowa

1.2. Przedmiot i zakres rob6t

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngpg/magania dotycce wykonania
i odbioru robot zwizanych z budow systemu kanalizacji deszczowe] zamkej wraz
z oczyszczalai wod deszczowych (OWD) oraz padieniem istnieicych rowow
przydraznych, zlokalizowanych po zachodniej stronie istiiej drogi, istniejcych kanatow
deszczowych zlokalizowanych po wschodniej stroniegg a take system kanalizacji
deszczowej otwartej — rowdw, z odprowadzeniem wdd istniepcego odbiornika,
tj. istniejacego rowu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejuykonanie

- kanat otwarty — row (0znR2), umocniony ptytami zurowymi (odcinek pomidzy
weztami WY1 + WY2 + Ri), o szerok@i dnab = 0,6 m + 1,0 mi glgbokdasci
h = 0,4 + 0,6 m nachyleniu skarfg:n = 1:0,75+ 1:2,25i spadku dna = 2 + 47%q
o0 facznej dtugdci L = 120,6 m

- kanat otwarty — row (0znR1), umocniony ptytami zurowymi (odcinek pomidzy
weztami WY2+WY3), o szerokgi dnab = 0,6 + 0,8 mi gigbokasci h = 0,6+ 1,0 m
nachyleniu skarfi:n = 1:0,5+ 1:1 oraz spadku dnia= 5,4%q 0 diugaci L = 42,8 m

« kanat z rur PE-HD (SN8) grednicy@ 600 mm— o hcznej diugéci L = 90,0 m

+ kanat z rur PE-HD (SN8) grednicy@ 400 mm-— o hcznej diugéci L = 4,0 m;

+ kanat z rur PE-HD (SN8) grednicy@ 300 mm— o hcznej diugéci L = 10,0 my

« kanat z rur PVC (SN8) érednicy@ 200 mm-— o hcznej diugdci L = 1,6 m;

« osadnik o wymiarach zewtiznych5660/2360 mm-1 kpl.;

+ separator koalescencyjny z by-pass’esnealnicy zewnrtrznej@ 2300 mm -1 kpl.;

« studzienki kanalizacyjngelbetowep 1200 mm-1 kpl;

+ studzienki kanalizacyjngelbetowep 1000 mm-5 kpl.;

 studzienka kanalizacyjna betonowa o wymiarach wéys.x 1,7 m-1 szt.;

+ wilot - scianka czotowa (ozn. WL1) do kanap600 mm -1 szt;

« wilot - scianka czotowa (ozn. WL2 i WL3) do kanapB00 mm -2 szt;

« wylot kanatu (ozn. WY3jp 600 mm do rowu R1 % szt;

« przepust z rur PE-HD @ednicy@ 600 mm(4 szt.) o4cznej diugéci L = 24,0 m

+ przepust skrzynkowy, betonowy o wymiarach zewn.nggmniej: 1,24x0,52 m
i dtugosci L = 6,0 m— 1 szt.

taczna diugéc projektowanych kanatow deszczowyclrednicy@ 200 +¢@ 600 mm
wynosi: L = 105,60 m za taczna diugé¢ projektowanych rowoéw wynosk = 163,40 m
Rury, ksztattki, studzienki i komora, musatanowé kompletny, kompatybilny system,
umazliwiajacy wykonanie nietypowych pagizen oraz dostosowanie go do indywidualnych
potrzeb projektu, zapewnigj szczelné¢ catego uktadu.



Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji obejmmdwniez wykonanie

oczyszczenie dna (tj. odmulenie) istaeggo rowu na odcinku od wylotu WY1
do granicy dziatki nr ewid. 1108 — na dhégookotoL = 8,0 mb,

oczyszczenie dna i uformowanie skarp rowu do wabunkerenowych (nadzy
weztami Pi + WL3), gébokas¢ h = 0,46 + 0,54 m, spadek dna i = 6 %o, umocnienie
korytkami betonowymi typu trapezowego o wymiaras#35x50x40 cm, o diugoi

L =10,0 mb

zahumusowanie (warstwa gruéleo min. 5 cm) powierzchni skarp projektowanych
rowOw powyej ich umocnienia, wraz z obsianiem mieszatriaw niskich, dcznie
na diugdci okotoL = 143,50 mb;

wykonanie nawierzchni z kostki betonowej (w koloszarym), o szerokoi 3,80 m

i diugaici L = 57,0 mb. — o kcznej powierzchni okot®16,0 nf, ograniczonej
obrzezem betonowym o wymiarach: 8x30x100 cm, wykonanyntemae betonowej
z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej gail® cm — o 4cznej dtugdci
L =118,0 mb.jako dojazd do projektowanej oczyszczalni wod deseych (OWD);
zdjecie humusu, grubei 20 cm, w pasie o szerada@ 5,0 m (ha odcinku od OWD
do wylotu i na wysokéxi rowu R1) oraz w pasie o szerékol0,0 m (na wysoki
rowu R2) — na powierzchnid¢znie okotol1473,0 nf;

roboty demontzowe:

demonta istn. studzienki kanalizacyjnej, betonowpe] 000 mm -1 szt;

demonta istn. kanatu deszczowego z rur betonowgd&00 mm — cd=7,0 m;
demonta istn. kanatow deszczowych z rur PE-KI200 mm — cd.= 5,0 m;
demonta istn. przykanalika od wpustu z rury P\g200 mm — céd= 1,5 m;
demonta istn. przepustu z rury stalowgj355,6x8,0 mm — ch= 6,5 m;

demonta istn. umocnienia rowu z korytek typu krakowskiegoal = 2,0 m;
demonta istn. kanatu z rur betonowygh500 mm — cd= 57,0 n
zabezpieczenie istnigego uzbrojenia:

> skrzyzowanie z kablem telekomunikacyjnyml-szt;

> skrzyzowanie z wodoeigiem —1 szt;

> skrzyzowanie z kanatami deszczowymp-szt;

> skrzyzowanie z kanatami sanitarnymi-szt;

> skrzyzowanie z gazoggiem w istniegcej rurze ochronnej + szt;

odwodnienie powierzchniowe wykopow pod kanadgzhie na diugéci L = 95,0 m
odwodnienie wykopow obiektowych pod osadnik i sep@ar—2 kpl.;

roboty rozbiérkowe:

> jezdni o nawierzchni bitumicznej:
- nawierzchnia drogi z betonu asfaltowego o géebd0 cm —22,4 nf
- podbudowa z kruszywa tamanego gréth@®0 cm 12,4 nf;

> dojazdu do posesji nr 81, 81A i 79 (na dziatcewide776/7):
- zelbetowe ptyty drogowe o wymiarach 300x100x15 cihszt;
- nawierzchnia dojazdu z betonu asfaltowego o gieil) cm 10,5 nf;
- podbudowa z kruszywa tamanego grébh®&0 cm -3,5 nt;
- obrzeze betonowe 8x30x100 cml—= 2,5 m;

> wjazdu (na dzialce nr ewid. 776/7) oraz poboczavigaokaci dziatki nr ewid.
776/3) o nawierzchni ttuczniowej:
- kruszywo tamane grutéoi 30 cm -6,7 nt;

> pobocza (szer. 75 cm) o nawierzchni thuczniowej:
- kruszywo tamane o gruba 30 cm —12,0 nf;
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>

chodnika i wjazdu na posegjr 80 (dziatka nr ewid. 1649) o nawierzchni z kost

betonowe:

- nawierzchnia chodnika i wjazdu na pogeskostki betonowej o gruloi 8 cm
o powierzchni —dcznie: 16,0 nf;

- podbudowa z kruszywa tamanego o grddd5 cm —4cznie: 16,0 nf;

- kraweznik betonowy 15x30x100 cm na fawie betonowej z epo+L = 7,0 m;

- obrzeze betonowe 8x30x100 cm na tawie betonowej z operérns 8,5 m;

+ roboty odtworzeniowe:

>

jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego:

— warstwascieralna (na diugai 4,0 m na calej szeroka jezdni) z betonu
asfaltowego AC8S o grubd 4 cm —22,4 nf;

— warstwa wizaca (na diugéci 4,0 m na calej szeroka jezdni) z betonu
asfaltowego AC12W o grukci 6 cm —22,4 nf;

- geosiatka (na calej szerakbodtwarzanej nawierzchni)22,4 nf;

— podbudowa (po obrysie wykopu — pod zdemontowanyakaetonowy oraz
pod wbudowany nowy kanal) z kruszywa tamanego @ra@niu 0/63 mm,
stabilizowanego mechanicznie, grébio30 cm 12,4 nf;

— warstwa gruntu stabilizowanego cementegn=R2,5 MPa (po obrysie wykopu —
pod zdemontowany kanat betonowy i pod wbudowanyynkanat) o grubgci
20 cm -12,4 nf;

— profilowanie i zagszczanie podtea pod warstwy konstrukcyjne;

wjazdu (na dziatce nr ewid. 776/7) o nawierzchhemnu asfaltowego:

- warstwascieralna z betonu asfaltowego grébiod cm —19,5 nf;

- warstwa wizaca z betonu asfaltowego grueo6 cm —19,5 nf;

- geosiatka (na catej szerckibodtwarzanej nawierzchni)19,5 nf;

— podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/63, rstabilizowanego
mechanicznie, grutioi 30 cm -5,0 nt;

— podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/63, mst@bilizowanego
mechanicznie, gruioi 10 cm (na plycie pokrywowej komory D4Y0 nt;

- warstwa gruntu stabilizowanego cementegR2,5 MPa, gr. 20 cm 5,0 nt;

— profilowanie i zagszczanie podiea pod warstwy konstrukcyjne;

pobocza (szer. 75 cm) o nawierzchni thuczniowey:

— kruszywo tamane o frakcji 0/31,5 mm — stabilizowamechanicznie — warstwa
o grubdci 30 cm 10,5 nf;

— profilowanie i zagszczanie podiea pod warstw konstrukcyjn;

wjazdu (na dziatlce nr ewid. 776/7) oraz poboczavgaokaci dziatki nr ewid.

776/3) o nawierzchni ttuczniowej:

— kruszywo tamane o frakcji 0/31,5 mm — stabilizowamechanicznie — warstwa
o grubdci 30 cm -12,0 nf;

— profilowanie i zagszczanie podtza pod warstw konstrukcyjm;

roboty odtworzeniowe chodnika i wjazdu na posesj80 (dziatka nr ewid. 1649)

0 nawierzchni z kostki betonowej:

- nawierzchnia chodnika i wjazdu na pogeskostki betonowej o gruoi 8 cm
o powierzchni —dcznie: 16,0 nf;

- podbudowa z kruszywa tamanego (na catej odtwarzaasjerzchni) o frakciji
0/31,5 mm, grubgi 15 cm —4cznie:16,0 nf;

- kraweznika betonowego 15x30x100 cm, ustawionego na 3 ausypce
cementowo-piaskowej (1:4) na tawie betonowej z epgrna diuggci — facznie
L = 7,0 m(przy czym na diugmi wjazdu —L = 3,0 m — wykon& kraweznik
wtopiony);



— obrzeza betonowego 8x30x100 cm, ustawionego na 3 cm pedsyementowo-
piaskowej (1:4) na fawie betonowej z oporem, ngoiai — facznieL = 5,0 m;
— profilowanie i zagszczanie podtea pod warstwy konstrukcyjne;

« odtworzenie terenu wraz z humusowaniem i obsiam&eszank traw w obszarze
pasa drogowego drogi powiatoweps,0 nf;

« odtworzenie terenu wraz z humusowaniem i obsianmeieszank traw, w pasie
0 szerokéci 5,0 m (na odcinku od OWD do wylotu i na wysékorowu R1) oraz
w pasie o szerokeai 10,0 m (na wysoki rowu R2) — na powierzchmdznie okoto
1123,0 nf;

« dla zapewnienia dé&j oraz dojazdoéw do posesji najewykona i ustawt ktadki
dla pieszych oraz mostki przejazdow® szt;

1.3. Okre&slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Sk ggodne z obowzujacymi Polskimi Normami.

Uzyte w ST wymienione ponej okr&lenia kadorazowo naley rozumie& nasgpujaco:

1.3.1. Okr&lenia podstawowe

Aprobata techniczna- naley przez to rozumie pozytywry ocerg techniczia wyrobu,
stwierdzom jego przydatngécia do stosowania w budownictwie;

Atest — dokument zaviadczajcy okrelona ilos¢ dostarczonego materiatu (np. sktad
chemiczny, wilasrii mechaniczne) wystawiony ngczenie odbiorcy przez wytwdsc
lub instytucg upowaniona do oceny jakéci (instytut naukowy, PZH, itp.);

Certyfikat— z&awiadczenie, dowdd;

Certyfikat na znak bezpieestwa wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowantia i
w budownictwie— to dokument ktéry oznaczae zapewniono zgodké z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych;

Deklaracja zgodnéxi lub certyfikat zgodn@i wyrobow dopuszczonych do obrotu
oraz do stosowania w budownictwie dokument oznaczae zapewniono zgodtéd

z wymogami okréonymi Polsk Normg lub aprobat techniczi, w przypadku wyrobéw
dla ktorych nie ustanowiono Polskich Norm,;

1.3.2. Kanalizacja

Kanalizacji deszczowa si€ kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzenia
sciekdéw opadowych;

Kanat deszczowy liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnegprowadzenia
sciekdéw deszczowych;

Whpust deszczowy urzadzenie do odbiorgciekow opadowych, sptywagych do kanatu

z utwardzonych powierzchni terenu;

Row odptywowy otwarty liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego
zbierania i odprowadzenia wod, ktérego obwdd praekpoprzecznego jest otwarty;
Kanat otwarty— kanat, ktérego gérna €& obwodu przekroju poprzecznego jest otwarta,
Kanat kryty— kanat, ktérego obwod przekroju poprzecznegozastkntty;

Kanat przetazowy kanat zamkrty o wysokdci wewretrznej wigkszej lub réwnej 1 m;
Kanat nieprzetazowy kanat zamknrity o wysokdaci wewrgtrznej mniejszej i1 m;

Row— otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wod

Wylot kanatu- element na kicu kanatu odprowadzajego wody opadowe do odbiornika;
Wilot z rowu- element przejmagy wody opadowe z rowu do kanatu deszczowego;
Separator— to uradzenie przeznaczone do zredukowaniaazikdw ropopochodnych
w sciekach opadowych;



+ Osadnik— jest to urzdzenie przeznaczone do osadzangazawiesin znajdacych se
w sciekach opadowych;

« Studzienka rewizyjna jest to uradzenie do dczenia kanatu oraz w celu ualiovienia
czyszczenia i ewentualnej renowacji kanatu, wsp@pag rownoczénie jego ewentualne
przewietrzenie;

- Komora kanalizacyjna obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i jegsploatacii;

« Komora robocza— jest to zasadnicza £ studzienki przeznaczona do czy8cio
eksploatacyjnych;

« Wysoké¢ komory roboczet jest to odlegi pomkdzy rzdna dolnej powierzchni piyty
lub innego elementu przykrycia studzienki lub kom@r rzdna spocznika,

« Komin wlazowy — szyb paczeniowy komory roboczej z powierzchniziemi,
przeznaczony do Zajia obstugi do komory roboczej;

« Plyta przykrycia studzienki lub komoryptyta przykrywagca komoe robocz;

« Plyta pokrywowa (pfrednia)— jest to ptyta przykrywaga komog robocz studzienki
kanalizacyjnej;

« Wiaz kanatowy- elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siemizk
rewizyjnych, umaliwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych;

« Kineta — jest to wyprofilowany rowek w dnie studzienkizeznaczony do przeptywu
w nim sciekow;

« Spocznik- element dna studzienki pagdey kinet, ascianka komory roboczej;

1.3.3. Elementy odtworzenia nawierzchni

« Nawierzchnia— warstwa lub zesp6t warstw sheych do przejmowania i rozktadania
obciazen od ruchu na podi® gruntowe i zapewniaych dogodne warunki dla ruchu;

« Podbudowa- jest to dolna e&¢ nawierzchni stgaca do przenoszenia ohgen od ruchu
na poditae; maze sktada sie ona z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocjicze

« Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznest to jedna lub kilka warstw
zag:szczonej mieszanki kruszywa stabilizowanego mechkare, ktora stanowi fragment
nosnej czsci nawierzchni drogowey;

- Stabilizacja mechaniczna jest to proces technologiczny, polegg na odpowiednim
zag:szczeniu w optymalnej wilgotdoi kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu;

- Podsypka piaskowa stabilizowana cementejest to mieszanka piaskowo-cementowa,
zag:szczona i stwardniata w wyniku ukezenia procesu wzania cementu,

« Thuczei — to kruszywo tamane zwykte o wiell@ ziaren od 3,5 do 63 mm, powsiecg
Z niesortu (z pierwszego kruszenia);

+ Kliniec — to kruszywo tamane zwykte o wiell@ ziaren od 4 do 31,5 mm, powsizg
z pierwszego kruszenia skaty;

« Grys— to kruszywo tamane granulowane o wiglkaziaren od 2 do 20 mm, powsteg
Z przekruszenia ttucznia w granulatorze, czyli pagdn kruszeniu skaty;

+ Piasek— kruszywo naturalne o wielkai ziaren do 2 mm;

« Koryto — jest to element uformowany w korpusie drogowyncelu ut@zenia w nim
konstrukcji nawierzchni;

« Podbudowa z kruszywa tamanegazs¢ konstrukcji nawierzchni sktadgja s¢ z jednej
lub wigcej warstw nénych z ttucznia i kiica kamiennego;

« Podsypka- warstwa wyrGwnawcza utona bezpgrednio na podtau ziemnym lub tawie;

- Plyty betonowe- to prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczoneairocnienia skarp
rowu lub jako ptyty przejazdowe (w zaleosci od rozmiaru ptyty);

- Plyty a&urowe — to prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczoneimocnienia skarp
rowu, parkingow, itp.;

- Obrzea betonowe- s to prefabrykowane belki betonowe ograniazej chodniki dla
pieszych, pasy dzigte, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe;



tawa betonowa- to warstwa néna przeznaczona do umocnienia obezeprzenosza
jego obcazenie na grunt;

Spoina- to ods¢p pomedzy przylegaicymi elementami (kostkami, ptytami) wypetniony
okreslonymi materiatami wypetniagymi;

Nawierzchnia ttuczniowa jest to jedna lub wcej warstw nénych z ttucznia i klica
kamiennego, tecych na podtou naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych oraz
uzdatnionych do bezpredniego przejmowania ruchui;

Mieszanka mineralno-asfaltowamieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego;

Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowejto okrélenie mieszanki mineralno-asfaltowej
ze wzgkdu na wymiar D najwkszego kruszywa, np. wymiar 8 lub 16 mm,;

Beton asfaltowy— mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywauziarnieniu
ciagtym lub niecagtym tworzy struktug wzajemnie klinujca sie;

Wymiar kruszywa w betonie asfaltowynjest to oznaczenie wielkd ziarna kruszywa
w betonie asfaltowym z zastosowaniem dolnego (@ agérnego (D) wymiaru sita,
wyrazone jako stosunek d/D, uzateony od kategorii ruchu danej drogi;

Warstwa technologicznato konstrukcyjny element nawierzchni uktadanpajedynczej
operacji;

Warstwascieralna — to gérna warstwa nawierzchnidaca w bezpérednim kontakcie
z ruchem pojazdéw. Warstwa siga do zabezpieczenia warstw konstrukcyjnych przed
bezpdrednim oddziatywaniem ruchu i infiltracjvody;

Warstwa wizgca — warstwa nawierzchni gadzy warstw $cieralrp a podbudow, ktora
stuzy do przekazywania nagren na podbudow

Podice pod warstw asfaltow; — to powierzchnia przygotowana do idoia warstwy
z mieszanki mineralno-asfaltowey;

Geosyntetyk- materiat o postaci gitej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych
widkien syntetycznych jak polietylen, polipropylgmoliester, charakteryzagy sk m.in.
duza wytrzymatacia oraz wodoprzepuszczakuia. Geosyntetyki obejmuaj geosiatki,
geowtdkniny, geotkaniny, geodzianiny, georusztykgenpozyty, geomembrany;
Geosiatka— to ptaska struktura w postaci siatki, z otworamacznie wikszymi niz
elementy sktadowe, z oczkami patonymi (przeplatanymi) w gztach lub cagnionymi;
Geowldknina— materiat, ktéry winien ki wykonany z polipropylenu, jako igtowany,
nietkany (non woven ), aby posiadat vdavosci dyfuzyjne, pozwalace na swobodny
przeptyw wody. Wiaciwosci materiatu powinny pozostawaniezmiennymi w stanie
suchym jak i wilgothym oraz zapewidiawieloletnh zywotnasé, w tym odpornéé
na agresywngrodowisko chemiczne, gnicie i grzyby;

Klasa betonu- to symbol literowo-liczbowy, ktéry okéka gwarantowasm wytrzymataé
betonu;

Beton zwykly- beton o gstaici pozornej powyej 2,00 kg/dm , wykonany z cementu,
wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowychrubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych;

Mieszanka betonowa to mieszanka wszystkich skladnikéwytych do wykonania
betonu przed zagzczeniem;

Koryto — jest to element uformowany w korpusie drogowyncelu utezenia w nim
konstrukcji nawierzchni;

Grunt stabilizowany cementerm jest to mieszanka cementowo-gruntowaggagzona

i stwardniata w wyniku uk@czenia procesu wrania cementu;

Betonowa kostka brukowato ksztaltka wytwarzana z betonu metedbroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka z jednej lub dwaéelnstw podczonych ze saptrwale
w fazie produkcji;

Zaprawa cementowa to mieszanina cementu, kruszywa mineralnego o2 wody;
Nawierzchnia kostkowa jest to nawierzchnia, ktorej warstweieralna jest wykonana
z kostek z kamienia lub innego materiatu;



« Korytka odwodnieniowe- to ksztailtki wytwarzane z betonu metodibroprasowania,
produkowane jako ksztattki z jednej lub z dwdch star pohczonych ze saptrwale
w fazie produkcji. Stosowane gtdwnie w celu odweahid wjazdow na posesje i rowow;

1.3.4. Elementy odtworzenia terendw zielonych

« Wylot do odbiornika- to obiekt na kiicu kanatu umgiwiajacy prawidtowe skierowanie
sciekébw do odbiornika, uwzegtiniapcy zabezpieczenie dna i skarp odbiornika przed
rozmywaniem, jak rowniezabezpieczagy kanat przed podtopieniem ze strony cieku;

« RoOw- otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wod

« Skarpa— zewrtrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub ywyko ksztaicie
i nachyleniu dostosowanym do \étawosci gruntu oraz lokalnych uwarunkowa

« Nasyp- budowla ziemna wykonana z gruntu naturalnego;

- Dokop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasygmlgzone poza pasem robot
ziemnych;

+ Humus- ziemia rélinna (urodzajna), posiad@a wiaciwosci zapewniace raglinom
prawidtowy rozwoj;

« Humusowanie- przykrycie terenu, skarpy lub rowu ziemoslinng w celu zapewnienia
dobrego wzrostu trawy i jej pragia sk;

Pozostate okienia & zgodnie z obowizujacymi Polskimi Normami i definicjami
podanymi w og6lno dogbnych specyfikacjach technicznych.

1.4. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, specyfikaci techniczmi i poleceniami inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy materiat lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentacj
projektowa lub specyfikag techniczi i wptynie to na niezadowalgga jakcsé elementu
budowli, to takie materiaty dola niezwlocznie zagpione innymi, z& roboty rozebrane
na koszt Wykonawcy.

1.4.1. Roboty pomiarowe

Wszelkie prace geodezyjne winnycdbgrowadzone przez jednostkvykonawstwa
geodezyjnego, posiadaj stosowne uprawnienia.

W zakres rob6t pomiarowych wchadz
« wytyczenie trasy kanatu otwartego — rowu zgodnilkumentagj projektow;
« wyznaczenie trasy przewodéw kanalizacyjnych zgodrdekumentagj projektows;
« naniesienie pikiet wysokoiowych;
+ naniesienie r@dnych pasa drogowego;
« zaznaczenie Kkolizji z istniggym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym;
« pomierzenie ulkonych przewoddw kanalizacyjnych;
- wykonanie inwentaryzacji powykonawcze;.

1.4.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy, przedawykonawcy
robot, wylonionego na etapie przetargu, teren bydewaz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz gk@&e mu dziennik budowy wraz
z dokumentagj projektows i specyfikacy technicza.

Na wykonawcy robo6t spoczywa odpowiedzigihaza ochron przekazanych mu
materiatdbw do chwili kacowego odbioru robat.
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1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca robot jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji budowy do zakozenia i ostatecznego odbioru robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraglie utrzymywa tymczasowe ugglzenia
zabezpieczafe, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie innesrodki niezlgdne do ochrony rob6t. Wykonawcadzie take odpowiadéa
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania usakuod instalacji na powierzchni ziemi
oraz uradzean podziemnych, wykazanych w dokumentacji projektowegtarczonej mu
przez Zamawiajcego.

1.4.4. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawcadhie przestrzedgaprzepiséw dotycych
BHP. W szczegodlnwi wykonawca ma obowzek zadbé& aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dthowia oraz nie spetnigych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni oraztizie utrzymywat wszelkie ugzlzenia zabezpieczgje,
socjalne, a tate sprzt oraz odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie i dla zapewnienia bezgiestzva publicznego.

2. WYMAGANIA DOT. WA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogdélne wymagania dotycrce materiatdow

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych mpdyé stosowane wykznie wyroby
budowlane o wisciwosciach wytkowych umaliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym spetnianie wymagaodstawowych, okionych
w prawie budowlanym — dopuszczone do obrotu i peeismego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, a tak powinny by zgodne z wymaganiami oktenymi
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rebé

Wykonawca winien przedstaivszczegétowe informacje dotyg®e proponowanego
zrodta zamawiania materiatdw do zatwierdzenia primspektora nadzoru. Zatwierdzenie
pewnych materiatdbw z danegoddita nie oznacza automatycznies wszelkie materiaty
z danegarodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badgesli jest to konieczne) w celu
udokumentowaniaze materiaty uzyskane z dopuszczonegumita w sposob gty spetniaj
wymagania niniejszej specyfikacji technicznej wstegostpu robot.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuwiobel wigcicieli i odnagnych wiadz
na pozyskanie materiatbw z jakichkolwiegkddet miejscowych, vdczapc w to zrodia
wskazane przez zamawjeggo oraz jest zobowzany dostarczy inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpecem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacgawieragca raporty z bada terenowych
i laboratoryjnych, a tate proponowam przez siebie metedich wydobycia oraz selekcji
do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi catkowitodpowiedzialnét za spetnienie wymagalosciowych
i jakosciowych materiatow 2z jakiegokolwiekzrodta. Wykonawca poniesie rowaie
wszystkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia kigkolwiek inne koszty zwizane
z dostarczeniem materiatow niggimych do wykonania robo6t zgaanych.

Humus czasowo zely z terenu wykopow dmzie formowany w hatdy
i wykorzystany przy przywracaniu stanu terenu splineestycji przy ukaczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykoptavterenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w Umowiegda wykorzystane do robdét lub zostan
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odwiezione na odktad, odpowiednio do wymadgamowy lub wskaza inspektora nadzoru.
Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi,
ktore zostaty wyszczegollnione w Umowie. Eksploaacpdet materiatéw &dzie zgodna
ze wszelkimi regulacjami prawnymi obaaujacymi na danym obszarze.

Wykonawca powinien powiadokiinspektora nadzoru o proponowanyaiddtach
otrzymania materiatow przed rozpecem ich dostawy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie mee by¢ p&zniej zmieniony bez zgody inspektora nadzoru.

2.2. Rury i ksztaltki kanatowe
2.2.1. Rury i ksztattki kanatowe z PE-HD

Wykonanie kanalizacji deszczowej zaprojektowanouez nmiekarbowanych PE-HD
strukturalnych dwgciennych z gtadkiméciankami: zewntrzng czarry, gwarantujca petra
odpornd¢ na promieniowanie UV i wewitrzng jasra, utatwiapca wykonanie inspekciji,
zgodnych z normPN-EN 13476-2 typ A2, z jednorodnego materiatiz, faezenia z innymi
materiatami. Rury i elementy systemu, w tym ichappénia, musg posiada rzeczywisi
sztywndi¢ obwodow nie mniejsz od wartdci nominalnej, tj. 8 kN/rh(SN8), potwierdzom
badaniami, zgodnie z nogPN-EN I1SO 9969, w zakreséeednic (DN/Dz):¢p 300/341 mm
¢ 400/455 mm p 600/679 mm. Zastosowane do budowy rury mysrsiadé trwate napisy
na powierzchni zewgtrznej, z powtarzalni@ia co 2,0 m, zawierage minimum: nazw
producentasrednie nominalr, symbol surowca oraz klasztywndaci obwodowej.

Wykonanie paiczen rur PE-HD odbywa si za pomog ztaczek kielichowych lub
dwukielichowych wraz z kompletem uszczelek, co magndwuwargowych z EPDM lub
SBR, osadzonych w gniazdachaki.

Elementy systemu musbezwzgtdnie posiadaAprobat Techniczi (lub Krajowa
Ocerg Techniczm) ITB oraz IBDiM, z ktorych musi wynika mozliwos¢ stosowania rur
w obszarze grawitacyjnych sieci kanalizacji desnego Ponadto rury i ksztattki musz
stanowé kompletny, kompatybilny system, udlisviajacy wykonanie nietypowych
podhczen oraz dostosowanie systemu do indywidualnych pbtmeojektu, zapewniag
szczelné¢ catego uktadu.

Rury i ksztaltki powinny spetnéawymaganie odporrigi na uderzenie na poziomie
TIR < 10 w temperaturze 0°C. Badanie rngl@rowadz¢é wg norm, AT lub KOT, zgodnie
z ktérymi deklarowana jest zgodito Ponadto, do kKalej partii produkcyjnej wymagane jest
dostarczenigwiadectwa odbioru 3.1 (wg normy PN-EN-10204) zaejire wyniki badéa
kontroli nas¢pujacych parametrow:

« sztywna¢ obwodowa rury oznaczona w trakcie badania (wg RNKEO 9969) nie mie
by¢ mniejsza od wartwi sztywndgci nominalnej;

+ czas indukcji utleniania dla wyrobu gotowego kd#ego jego elementu (rury, ksztaitki,
spoiny, itp.) oznaczony w temp. 200°C, zgodnie mamoPN-EN 728 lub 1ISO 11357-6
nie maze byt mniejszy nk 20 min.;

- zmiana wartéci masowego wskamika szybkéci ptyniccia (MFR) wywotana
przetworstwem< +20% wzgtdem wartdci pocatkowej surowca 0,2 — 1,0 g/10min,
badanie zgodnie z nogPN-EN ISO 1133-1;

« wytrzymaita¢ na rozcaganie spoin ekstruzyjnych (maszynowycleezanych), badanych
zgodnie z normp PN-EN 1979, powinna léynie mniejsza i 380 N;

Wymagane minimalne waro powyzszych parametrow musady¢ zdefiniowane
w dokumentach odniesienia, zadeklarowanych przedymenta tj. w AT lub KOT.

Rury naley posadowé na podsypce piaskowawirowej o frakcji maksymalnie
20 mm, warstwa gruldoi 30 cm, uformowanej naak90°, z zaprojektowanym spadkiem.

Wykonany kanat naley podda probie szczelriei na eksfiltrac, zgodnie z norm
PN-EN 1610 ,Budowa i badanie przewodow kanalizaypsiri.
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2.2.2. Rury kanatlowe z PVC

W celu przepicia istniecego wpustu deszczowego, oznaczonego jako ,Wpézgpal
zastosowarury kanalizacyjne z PVC @ednicy@ 200x5,9 mm, kielichowe, typu min. SN8.
Winna to by rura gtadka z jednorodnego materiatu, lita, la€zénia z innymi materiatami,
bosa (z uwagi na krétki odcinek przykanalika). Afi@ywnie dopuszczacsizastosowanie
rur kielichowych wraz z uszczelkwargows zintegrowan w kielichu z piegcieniem
stabilizupcym.

Jednoznacznie nalg stwierdzé, ze ma to by rura zgodna z normPN-EN 1401-1,
posiadajca certyfikat zargdzania jakécia zgodny z ISO (lub inny, rownoviay).

Materiat wyty do budowy przykanalika sanitarnego musi zapeaivj@go szczeln,
wytrzymatag¢é mechanicza, odporndé na korozg chemiczi i $cieranie w dtugim okresie
eksploataciji.

Wykonany przykanalik naky podda& probie szczelnwi na eksfiltracg, zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 1610 ,Budowa i badanieeproddw kanalizacyjnych”.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

Na kanale sanitarnym nalewykona studzienki rewizyjnezelbetowe w konstrukciji
prefabrykowanej érednicy@ 1,20 m (D3) orazp 1,00 m (D1, D2, D5, D6 i D7).

Studzienki kanalizacyjne mugzspetnig warunki okrglone w PN-EN 10729:1999.
Studzienki kanalizacyjne powinny &ywykonane z materiatow trwatych.

Studzienk oznaczoa jako ,D3”, z uwagi na jej zbhenie do istnigjcego kanatu
sanitarnego, naky ustawé na podsypce piaskowej — o grdbomin. 10 cm, zagszczonej
do wskanika zagszczenia min. | = 1,00 wg proby Proctora. Pozostate studzienki
o srednicy@ 1,00 m naley ustawé na podtau z ,chudego” betonu, wykonanej na podsypce
piaskowej o grubgi warstwy min. 10 cm. Beton podia studzienek min. klasy C-8/10
— 0 grubdci min. 15 cm.

Cze$¢ dolm studzienki na wysokoi wejscia kanatéw natey wykona z elementéw
prefabrykowanych, tj. z kgow zelbetowych z phd denm z betonu min. klasy C-35/45,
0 wodoszczelngi W-8, nasikliwosci ponizej 5% 1 mrozoodpornei F150, z osadzonym
w czasie produkcji studni pigrieniem uszczelniagym. W przypadku wgcia do studzienki
rury PE-HD stosuje siprzegcia szczelne do rur PE-HD (tuleje) saa przypadku rury PVC
nalery zastosowa przefcie szczelne do rur PVC. Rekomenduje zastosowanie przgj
szczelnych wbudowanych na etapie produkcji studkzien

Cze$¢ gorna studzienki tale wykonana z elementéw prefabrykowanych —egéw
zelbetowych z betonu klasy C-35/45, o wodoszczeln®V-8, nasikliwosci ponizej 5%

i mrozoodpornéci F150, osrednicach odpowiedni@ 1,20 m i@ 1,00 m, zgodnie z nomn
PN-EN 1917. Kegi taczy¢ poprzez zastosowanie uszczelki gumowej lub elastowe;.

Zwienczenie zaréwno studzienki @ednicy @ 1,20 m, jak i studzienek grednicy
¢ 1,00 m — z uwagi na niewielkie zablenie kanatow — stanowi piyta pokrywowa
0 grubdci 20 cm oraz osrednicy odpowiednio: 1200/625 mm i@ 1000/625 mm.
Zwienczenia studni naly taczy¢ na uszczekkgumow lub elastomerow

Wiazy kanatowe zeliwa szarego, klasy D 400 — typwikiego w pasie drogowym,
a na pozostatym odcinku — klasy C250, zabezpiecpored obrotem, z uszczeligumows,
lecz bez otworow wentylacyjnych i bez osadnikagrednicy @ 600 mm, posiadage
certyfikat zgodnéci z normami PN-EN 124-1 -2. Regulacyjysokaci osadzenia wtazéw
w granicach 0 + 30 cm nalg przeprowad# przez zastosowanie pereni wyrbwnawczych
o maksymalnej wysokai 10 cm kady. Stopnie ztazoweeliwne, powlekane, osadzone
w odlegtcgciach pionowych co 25 cm, fabrycznie wbudowane ggikr

Zewrxtrzne powierzchnie studni nale zabezpieczy powtoka z masy bitumicznej
nie zawierajcej substancji ropopochodnych, wétdmin. 3 kg/nf izolowanej powierzchni.
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Studzienki, jéli nie s realizowane na podstawie Polskich Norm, mugasiadé
aktualry aprobat techniczia IBDiM.

Rzedne podiczen studni rewizyjnych na kanale deszczowym i schersaigzienek
kanalizacyjnych zostaly przedstawione w dokumengaojektowej.

2.4. Studzienka kanalizacyjna — komora

Na kanale deszczowym krytym, po zachodniej stristi@ejacej drogi dojazdowej,
na wysokdci dziatki nr ewid. 776/3, przewidziano wykonanieogtokitnej studzienki
kanalizacyjnej — tj. komoryelbetowej, 0 wymiarach wewtrznych 1,50 x 1,70 m. Komora
oznaczona jak®4 stuzy¢ bedzie do przejcia wod opadowych z istnigjych rowow.

Komoreg, o wymiarach wewgtrznych 1,50 x 1,70 m (zew. 198 x 218 cm i gridbo
scianki 24 cm naley wykon& z bloczkéw betonowych o wymiarach 24 x 24 x 12 cm.
Projektowan komor wyposay¢ w wtaz srednicy@ 600 mm, klasy D 400 — typegki wraz
z uszczelk gumowy, lecz bez otworéw wentylacyjnych i bez osadnikasiadajcy
certyfikat zgodnéci z normy PN-EN 124-2, wydany przez niezahe jednostk
certyfikujaca. Regulacg wysokaci osadzenia wlazu w granicy od 0 do 30 cm
przeprowadzi poprzez zastosowanie pieieni wyrownawczych. Wiaz natg
przymocowé kotwami do pityty pokrywowej. W czasie wykonywankommory naley
osadzt stopnie ztazowe stalowescednicy® 25 mm (lubg 30 mm) z izolagj antykorozyjra,
(farba chlorokauczukowa), osadzone w odlégjech pionowych co 25 cm.

W miejscu przéicia przewodow kanalizacji deszczowej préemny komory nalgy
zastosowa kotnierze kotwace z PE oraz gumowe kotnierze doszczeiomj

Z uwagi na lokalizagj komory — wykona izolacg przeciwwilgociowa poprzez
dwukrotne pomalowanie jej zewtnznej powierzchni mas bitumiczry niezawierajca
substancji ropopochodnych, wét min. 3 kg/nf izolowanej powierzchni.

2.5. Osadnik

W celu separacji zawiesin z wod deszczowych orampmwych, odprowadzanych
z terenu przynalaej zlewni, na wyliczoailos¢ woéd opadowych dobrano osadnik ,,0S”.

Zaktada s} zastosowanie osadnika prositsiego (alternatywnie owalnego, albo
innego, rGwnowznego) o nagpujacych danych technicznych:

. pojemnd¢ czynna osadnika min.: —25,6m

« max parametry zewirzne L x B: — 5,66 x 2,36 m;
« wysoka¢ catkowita: —2,85m;

« $rednica kréca wlotu i wylotu: — 600 mm;

Osadnik stanowizelbetowy zbiornik prefabrykowany o przekroju prdstoym
(alternatywnie owalnym), przykryty piytzelbetowy o obcazeniu 400 kN, z zastosowaniem
dwoch wilazéwzeliwnych o srednicy @ 600 mm klasy D400, wraz z uszczelgumows,

z otworami wentylacyjnymi, bez osadnika, z zabezzeeiem przed kradzie, osadzonymi
na ptycie pokrywowej. Wypoganie wewgtrzne ze stali nierdzewnej. Ponadto, na wlocie
do osadnika naky zamontowa deflektor stalowy, zgodnie z wymogami dostawcy
osadnika.

Dodatkowo zbiornik naley wyposay¢ w drabink ze stali nierdzewnej i adaptory
zapewniajce przejcie rury PE-HD na rury PVC. Doprowadzenie i odprdaeniesciekOw
kanatem acsrednicy DN 600 mm. Osadnik naleposadowt na ptyciezelbetowej grubgci
30 cm, wykonanej z betonu min. klasy C30/37 orali klasy A-IIl (#).

Usytuowanie osadnika, ogaltudowe osadnika oraz szczegoty konstrukcyjne ptyty
fundamentowej pod osadnik pokazano w dokumentagjektowe;.
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2.6. Separator zanieczyszche

W celu redukcji zanieczyszazedo wymaganych parametrow, na wyliczoitosé
wod opadowych, dobrano separator koalescencyjny-gaBs’em, oznaczony jako ,SE”,
0 podstawowych parametrach pracy:

- maksymalny przeptyw hydrauliczny: —200 I/s;
« $rednica zewetrzna: — 2300 mm;
« $rednica kréca wlotu i wylotu: — 400 mm;

Korpus separatora skiada:si
- z walcowanego, monolitycznego zbiornikalbetonowego, na bazie betonu C35/45,
wewnatrz ktorego znajduje sifiltr koalescencyijny;
« wewrgtrznego obdjcia burzowego (by-pass’u);
« automatycznego zamkmia odptywu;
« piyty pokrywowej o obcizeniu 400 kN, z dwoma wiazami €rednicy ¢ 800 mm
z zeliwa szarego klasy D400 — typegki, wypetnionego betonem, z uszczeljumows,
z otworami wentylacyjnymi, lecz bez osadnika, bezpieczeniem przed kradzag
« Wyposaenie wewrtrzne ze stali nierdzewnej;
« kré¢ce wlot / wylot z PE;

Separator nalgy posadowé na ptycie zelbetowej o grubici 30 cm wykonanej
z betonu C30/37 oraz stali klasy Ag (i A-lII (#).

Sposob i miejsce usytuowania separatora, agblrove separatora oraz szczegoty
konstrukcyjne ptyty fundamentowej pod separatorgzakio w dokumentacji projektowe;.

2.7. Plyty fundamentowe do posadowienia ugdzen OWD

Osadnik ,O0S” naley posadowt nazelbetowej prostaknej ptycie fundamentowwej,
wg ponizszej konstrukcji:
« piyta fundamentowa o wymiarach: 6,10 x 2,90 x Gy25 wykonana z betonu min. klasy

C30/37 oraz stali zbrojeniowej klasy A-11IN, gat BBSP;

« podsypka piaskowa o grugm min. 20 cm;
zgodnie z rys. nr 4.1 wg dokumentacji projektowe;j.

Separator koalescencyjny ,SE” z by-pass’em hafmsadowé nazelbetowej okigtej
ptycie fundamentowej, wg parszej konstrukcji:

+ ptyta fundamentowa érednicy 3,00 m i grubiei 0,30 m — wykonana z betonu min. klasy
C30/37 oraz stali zbrojeniowej klasy A-11IN, gat BBSP;

+ podsypka piaskowa o grudm min. 20 cm;

zgodnie z rys. nr 4.2 wg dokumentacji projektowe;j.

2.8. Nawierzchnia z kostki betonowej jako dojazd d®WD

Dojazd do projektowanej oczyszczalni wéd deszczdwykdzie sé odbywat
istniejacym wjazdem na posespr 80.

Nawierzchn¢ dojazdu do OWD na terenie dziatki nr ewid. 1649ragektowano
o szerokéci 3,80 m i diugéci L = 57,0 mb — o4dcznej powierzchni okoto 216,0 ‘m
— z kostki betonowej (w kolorze szarym).

Konstrukcja nawierzchni dojazdu do OWD przedstasitianastpujaco:

« nawierzchnia z kostki brukowej betonowe] —-8cm
« podsypka cementowo-piaskowa (w proporcji 1:4) gr-5cm
« podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0/31,5 stahilizowanego
mechanicznie, zagzczona do wskaika zagszczenia min.sl= 1,00 —gr.25cm

- warstwa piasku stabilizowanego cementem {R2,50 MPa) —gr.15cm
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Nawierzchn¢ nalezy ograniczy¢ obrzeeem betonowym o wymiarach 8x30x100 cm
na tawie betonowej z oporem, wykonanej z betonsylain.C12/15, oacznej diugdci
L =118,0 m. Na kacu dojazdu do OWD obrze naley zlicowa z kostk,.

2.9. Kanat otwarty — row

2.9.1. Kanal otwarty — row w pasie drogowym drodi mpinnej

Materiatami stosowanymi przy robotach zmanych z umocnieniem rowu w pasie
drogowym drogi gminnej wedtug zasad niniejszej gfikacji technicznej &.
+ betonowe korytkdciekowe typu trapezowego o wymiarach 54/35x50x40 cm
» podsypka cementowo-piaskowa (w proporcji 1:4);
« humus;
+ nasiona traw;
« nawozy mineralne.

2.9.2. Kanatl otwarty — row w dziatkach prywatnych

Materiatami stosowanymi przy robotach zmanych z umocnieniem kanatu
otwartego — rowu w dziatkach prywatnych (dno orlargy rowu) wedtug zasad niniejszej
specyfikacji techniczneps

+ betonowe ptyty zurowe o wymiarach 60 x 40 x 8 cm;

. geowtéknina o gramaturze min. 200 gim

+ podsypka cementowo-piaskowa (w proporcji 1:4);

- ewentualnie paliki drewniane svednicy@ 6 + 7 cm i dtugéci 60 + 70 cm, w iléci

1 — 2 paliki na jedsqptyte azurowa (w przypadku stromych skarp);

« grys o frakcji 4/16 mm (w celu wypetnienia otwor@yt azurowych);
+ humus;

+ nasiona traw;

« nawozy mineralne.

2.9.3. Geowtdknina

Geowldknina powinna ldywykonana z polipropylenu, jako iglowana, nietkgnan
wovens), aby materiat posiadat wdavosci dyfuzyjne, pozwalace na swobodny przeptyw
wody. Wiaciwosci materialu  powinny pozostawaniezmiennymi w stanie suchym,
jak i wilgotnym oraz zapewnéawieloletna zywotnas¢, w tym odporné¢ na agresywne
srodowiska chemiczne, gnicie i grzyby.

Nalezy zastosowageowtéknir; 0 gramaturze co najmniej 200 g/m

Wykonawca powinien od swojego dostawcy wyntagdy na kadym opakowaniu
dostarczonej rolki geosyntetyku byta umieszczonkieta, ktéra hdzie zawierata minimum
nastpujace dane:

+ typ wyrobu oraz nazgy adres producenta i @gbrodukciji;
« parametry zaopatrzeniowe;
- informacg, iz wyréb posiada certyfikat CE dopuszeggj do stosowania na terenie

Unii Europejskiej.

2.9.4. Paliki drewniane

Nalezy stosowd paliki z drewna iglastego (najlepiej sosnowe) lmbdrewna
lisciastego, mato- lubredniowymiarowego, w postaci watka, zaostrzonesdaym kacu.

2.9.5. Humus

Do humusowania terenow zielonych nglerzy¢ wczeniej zditych i odwiezionych
na odktad warstw humusu (tj. ziemi urodzajnej znda), skladowanych, a nagnie
przewiezionych do miejsca docelowego wbudowania.
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Humus nie powinien zawietgkamieni oraz innych zanieczyszazéHumus nalgy
rozécieli¢, na catej powierzchni odtwarzanych terenow zietdmyw obebie pasa robot —
tworzac warstwe o grubdgci min. 5 cm.

2.9.6. Nasiona traw

Do obsiania terendw zielonych (ziglaiska) naley uzy¢ uniwersalnej mieszanki
traw o gwarantowanej jakoi, w ilosci min. 30 g na 1 fpowierzchni do obsiania.

Wybo6r gatunkéw traw naky dostosowa do rodzaju gleby i stopnia jej
zawilgocenia. Zaleca gistosowanie mieszanek traw o drobnymgstgm ukorzenieniu,
spetniagcych wymagania normy braowej BN-R-65023.

2.9.7. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne (doaycia po wysianiu mieszanki traw) powinnydgostarczone
w oryginalnym opakowaniu, z podanym skiadem chenyigz (zawarté¢ azotu, fosforu
i potasu). Nawozy bezwzglnie naley zabezpieczy przed zawilgoceniem i zbryleniem
W czasie transportu oraz przechowywania.

2.10. Wylot do kanalu otwarteqo — rowu

Na kanale deszczowym600 mm doprowadzagym wody do rowu, zaprojektowano
wylot jako obiekt indywidualny, w konstrukcjielbetowej, z betonu klasy min. C20/25.
Alternatywnie dopuszczacgszastosowanie prefabrykowanego wylotu wg KPED 02.16

Zadaniem wylotu kolektora, przez zastosowvaieck:, jest sttumienie energii wod
wyptywajacych z kanatu oraz odprowadzenie ich do kanatu wbéga — rowu.

Wylot kanatu naley zabezpieczy krata (w formie prostokta) z petow stalowych
o srednicy @ 10 mm, zamocowanpionowo. Krag naleey zamontowa do $cianki czotowe]
za pomog dwoch kotew zawiesiowych zgéw stalowych grednicy@ 10 mm.

2.11. Wloty do kanatu

Na istniegjcych rowach, w celu przgjia wod opadowych, zaprojektowano wloty
oznaczone jako ,WL1" + \WL3", w formigcianek czotowych, wykonanych z bloczkow
betonowych. Wsciankach czotowych natg osadzt przegcia szczelne do rur PE-HD.

Wiloty do kanatu oznaczone jako ,WL1" i ,WL3" naig zabezpieczykraty z dwoch
pretdw stalowych osrednicy @ 20 mm oraz przyspawanychepyw stalowych osrednicy
¢ 10 mm (w formie trapezu), zamocowgapod lkytem 30°. Krag¢ zamontowéado scianki
czotowej za pomac kotew zawiasowych wykonanych zepw stalowych osrednicy
¢ 20 mm. Natomiast wlot do kanatu oznaczony jako 2VNInalezy zabezpieczy krata
z dwéch petow stalowych osrednicy @ 12 mm oraz przyspawanychefw stalowych
o srednicy@ mm (take w formie trapezu), zamocowgpod ktem 30°. Kra¢ zamontowa
do $cianki czotowej przy #yciu kotwy zawiasowej z ptéw stalowych Ggrednicy@ 8 mm.

Miejsca usytuowanidcianek czotowych, rmne dna wlotéw i szczegoty rozyzen
technologicznych zostaty przedstawione w dokumginpagjektowe;.

2.12. Przepusty

W ciagu projektowanego kanatu otwartego — rowu R2, kieggo z poprzek dziatek
o0 numerach ewid. 1101/2, 1102, 1104 i 1106 — w zalhewnienia przejazdu vétacielom
tych dziatek przez réw — przewidziano monf@zepustéw drogowych, wykonanych z rur
PE-HD (4 szt.), natomiast wagju projektowanego rowu R2, biegrego z poprzek dziakki
nr ewid. 1108 — z uwagi na jego raakebokas¢ (h = 0,4 m), przewidziano moritarzepustu
skrzynkowego (1 szt.), o wymiarach wesnznych co najmniej: 1,00 x 0,26 m. Wszystkie
przepusty zaprojektowano o diégo6,0 mb.
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Rury wyte do wykonania przepustow kotowych winny spetniymagania podane
w pkt. 2.2.1. niniejsze] specyfikacji technicznBury naley posadowé na fundamencie
z pospoiki — warstwa grubo min. 30 cm. Na wlocie i wylocie kdego przepustu rurowego
naleey wykona& scianke czotowa, w konstrukcji monolitycznej, z betonu klasy C2&/3
Alternatywnie dopuszczagsmonta gotowych prefabrykowanydtianek czotowych.

2.13. Oznakowanie kanalizacji

Studzienki kanalizacyjne naig oznakowa tabliczkami z liteg ,K”, z domiarami
do punktéw statych. Tablice te, zgodne z npr@N-86/B-09700, winny by umocowane
na pobliskich budynkach, ogrodzeniu trwatym lub shapach betonowych o wymiarach:
14 x 14 cm i dhuggei 2,5 m, ktérych wierzchotek stupkow betonowycheig pomalowé
pasem o szerokoi okoto 15 + 20 cm w kolorze zielonym.

2.14. Kruszywo na podsypk

Kanaty naley posadowi na podsypce piaskowej o uziarnieniu maksymalnien?,
o kacie podparcia 90°, o gruba 20 cm — dla kanatéw w zakresieednic@ 200 — 400 mm
oraz o grubéci 30 cm — dla kanatow grednicy@ 600 mm, ze spadkiem zgodnym z profilem
w Dokumentacji Projektowej.

Materiat wyty na podsyp& winien odpowiadé@wymaganiom normy PN-EN 13043.

Strefa posadowienia rury musidyag:szczona co najmniej do wastw wskanika
zag:szczenia gruntus = 1,00 wg proby Proctora (oznaczonego wg normyMBik8931-12).

2.15. Kruszywo na obsypk i zasypke

Do obsypki i zasypki naky stosowa piaseksrednio- lub gruboziarnistyyw 100%
z dowozu.

Materiat wyty do wykonania obsypki i zasypki winien odpowiadaymaganiom
normy PN-EN 13043.

2.16. Beton

Beton hydrotechniczny powinien odpowigdavymaganiom stosownych norm
BN-62/6738-07 oraz PN-EN 206-1.

Klasa betonu — w zataosci do czego jest on przeznaczony — winna odpowiada
wymaganiom podanym w Dokumentacji Projektowej i imigjszej Specyfikacji lub by
zgodna ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Skiladmiksetonu s: cement, kruszywo,
woda i domieszki.

2.16.1. Cement

Cement stosowany do betonu powinierg lsgmentem portlandzkim klasy 32,5 lub
cementem hutniczym i powinien odpowiadaymaganiom PN-EN 197-1. Transport oraz
przechowywanie cementu winnydygodne z ustaleniami normy BN-88/6731-08.

2.16.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do ayte betonu (tj. piasekwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego
sortowanego i kruszywo tamane) winno speiniggmagania normy PN-EN 12620+A1.

W przypadku stosowania mieszanki kruszyw, zaleg¢audriat kruszywa tamanego
w ilosci co najmniej 35%.

2.16.3. Woda

Woda winna b¥ ,odmiany 1” i spetnia wymagania normy PN-EN 1008, natomiast
bez bada laboratoryjnych mana stosowajedynie wod pitna.
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2.17. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadaymaganiom norm PN-B-14501 oraz
PN-EN 998-2. Piasek do zaprawy winier¢ lgatunku ,1” wg normy PN-B-12620, natomiast
do wypetniania spoin przez zamulenie — winien té prasek gatunku ,1”, lecz o zawasto
pytdbw mineralnych w granicach od 3 do 8 %.

2.18. Materialy do wykonania zabezpieczenia istniggych drzew

Materiatami stosowanymi do wykonania zabezpieczdraaw:
« deski;
« stupki drewniane;
« maty z juty lub maty stomiane,
+ drut;
+ tasma stalowa;

2.19. Rodzaje materialow do odwodnienia wykopow

Podstawowe elementy odwodnienia to:
« warstwa drensowa o grubéci 30 cm zt@ona, z mieszaningwiru (65%) i piasku (35%);
+ perforowane gzki drenarskie z PVC grednicy® 110 cm;
- studzienki zbiorcze i osadnikowe zgbdw betonowych érednicy@ 0,80 m;
« rurociag tymczasowy np. z rur PVCséoednicy@ 160 mm;
. pompy spalinowe, dwuprzeponowe o wyd&pi®0 — 30 nih;
- igtofiltry o $rednicy@52 mm, o dtugéci igiet L = 4,0 m — przy odwodnieniu wykopu pod
zarowno pod osadnik, jak i separator;
+ rurocig tymczasowy z rur stalowychseednicy@ 150 mm;
. agregat pompowy o wydajéa 54 nt/h, np. typu APM 80/250-R (lub réwnoway);

2.20. Materiaty do odtworzenia istniegcych nawierzchni

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzclvgi zasad niniejszej Sh's
2.20.1. Nawierzchnia bitumiczna

« 4 cm warstwacieralna z betonu asfaltowego AC 8S 70/50;

« 6 cm warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC12W 70/50;

« geosiatka, jako zabezpieczenie przed wykruszanienpszed spkaniami;

« 30 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowamegchanicznie o granulacji
0/63 mm;

« 20 cm warstwa gruntu stabilizowanego cementeg{R,5 MPa);

Do odtworzenia nawierzchni drogi gminnej oraz wjazeh posesj(dziatka 776/7)
nalezy stosowa asfalt betonowy z mieszanki mineralno-bitumiczA€}8S i AC16W
Z lepiszczem asfaltowym 50/70, speta wymogi podane w WT-2 ¢&¢ | ,Wymagania
techniczne. Mieszanki mineralno-asfaltowe” z 201draz w WT-2 cgs¢ Il ,Wymagania
techniczne. Wykonywanie warstw nawierzchni asfajtoiw/ z 2016 r. — dla ruchu KR 1-2
oraz wedtug norm PN-EN-12591 i PN-EN 13108-1 dizhtuKR2;

Kruszywo mineralne przeznaczone na podbudawkonywarn, metod stabilizacji
mechanicznej, winny speldiawymagania podane w WT-1 ,Wymagania techniczne.
Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i pordgeniowych utrwal& na drogach
krajowych” z 2014 r. oraz wymogi oldlene w normach: PN-EN 12591 i PN-EN 13108-1
dla ruchu KR 1-2. Wymiar najwkszego ziarna kruszywa nie v przekracza 2/3
grubaci warstwy uktadanej jednorazowo. Ponadto kruszyviiano by jednorodne, bez
zanieczyszczeobcych i bez domieszki gliny.
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Lepiszcze powinno spetdavymagania podane w WT-3 ,Wymagania techniczne.
Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikagitionowych emulsji asfaltowych” oraz
wymogi okr&lone w normach: PN-EN 12597, PN-EN 13924-2 i PNEN23.

Zastosowana mieszanka mineralno-bitumiczna winrsaaget certyfikat zgodnéci
oraz deklaragj wtasciwosci uzytkowych, a jej receptura winna zo&taatwierdzona przez
inspektora nadzoru.

2.20.2. Geosiatka

Do likwidacji spgkan map zastosowanie geosyntetyki w postaci siatki przepky
widknem szklanym, zaimpregnowanej bitumem, aby logtporna na wysaktemperatug.
Funkcja siatek polega na stworzeniu membrany @iatsfalt), ktéra przejmuje nagenia
skoncentrowane w odie pgkniecia w nizszej warstwie. Membrana odksztakzajsk,
w czasie petzania rozktada nejgnia na wiksze] powierzchni, co w efekcie powinno
uniemaliwi ¢ lub op&ni¢ propagacje ¢gknigcia do warstwyscieralnej. Siatka oprécz vig)
opisanej funkcji dodatkowo egciowo przejmuje naptenia rozcigajace i redukuje ich
wielkos¢ wskutek petzania materiatu siatki.

Geosiatk nalezy roztazy¢ na podbudowie na catej odtwarzanej nawierzchngidro
gminne;.

Geosiatka stosowana do likwidacjigkpn wedtug niniejszej specyfikacji technicznej
powinna spetni@nastpujace wymagania:

« wytrzymata¢ na rozcaganie:> 150 kN/m;
- wydtuzenie przy zerwaniu 3%;
« odpornad¢ na temperatgr > 180 °C.

Zatosowany geosyntetyk winien posiadaktualra aproba¢ techniczm Instytutu
Badawczego Drég i Mostow w Warszawie kwbiadectwo dopuszczenia.

Geosiatka mze by skladowana na placu budowy pod warunkiemjest nawinjta
na tuleg lub rure w wodoszczelnej nieuszkodzonej folii, kiGraleca s zdejmowa przed
momentem wbudowania.

Do przyklejenia geosiatki nalg zastosowa np. kationow emulsg asfaltova
modyfikowary polimerem, szybkorozpadawzgodm z normy PN-EN 13808), dedykowan
do tego typu robot.

2.20.3. Nawierzchnia z kruszywa famanego

Materiatem do wykonania nawierzchni pobocza oragaavjazdu (dziatka 776/7)
z kruszyw stabilizowanych mechanicznie (nawierzahthiczniowa wjazdu oraz pobocza,
a takee podbudowa pod warstwy konstrukcyjne) powinné kguszywo tamane, uzyskane
w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamianzutowych oraz otoczakéw.
Kruszywo powinno b§ jednorodne, bez zanieczyszfizebcych i bez domieszki
gliny. Do wykonania nawierzchni (zarowno warstwylrdg, jak i warstwy gornej)
przewidziano #ycie kruszywa tamanego o granulacji 0/63 mm i B3thm.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzclznkruszywa tamanego,
wedtug normy PN-S-960233:s
« tluczea: 31,5 — 63 mm, ktory powinien odpowiagdaymaganiom PN-EN 13043;
«  kliniec: 4 — 31,5 mm, ktory powinien odpowiagdaymaganiom PN-EN 13043;
«  kruszywo drobne granulowane: 0,075 — 4 mm (spoikidye powinno odpowiada
wymaganiom normy PN-EN 13043;
- woda, ktora powinna odpowiaglawymaganiom normy PN-EN 1008.

SzczegOlowe wymagania dla tlucznia orazaddi byly przedstawione w normie
PN-B-11112, lecz norma ta zostata Zpgtna norm PN-EN 13043 ,Kruszywa do mieszanek
bitumicznych i powierzchniowych utrwaestosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu”.
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Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13043, ékoeo w niej wymagania jakie
winny spetnig kruszywa grube i drobne oraz kruszywa wypehu@j.Wszystkie kruszywa
nie spetniajce wymaga podanych w odpowiednich punktach normy zostadrzucone.

J&ili kruszywa, nie spetniage wymaga zostal jednak wbudowane, to na polecenie
inspektora nadzoru, wykonawca robot wymieni je tegeiwe, na wiasny koszt.

2.20.4. Nawierzchnia z kostki betonowej

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu chodnikaazgu na posesjnr 80 —

z kostki betonowej,as

+ kostka betonowa wibroprasowana o gritd cm (w 70% z odzysku), z betomun.
klasy C30/37, ktéry powinien odpowiadavymaganiom normy PN-EN 206-1. Naje
zachowa kolorystyke odtwarzanej nawierzchni;

- cement portlandzki (np. klasy 32,5) na podsypktéry powinien spetnia wymagania
normy PN-EN 197-1;

- piasek na podsygk o uziarnieniu do 2 mm, ktéry powinien odpowiadaymaganiom
norm PN-EN 13242 i PN-EN 13043;

» podbudowa z kruszywa tamanego o granulacji 0/319%b -warstwa o gruldoi 15 cm,
ktére powinno odpowiadavymaganiom normy PN-EN 13043;

2.20.5. Krawezniki betonowe

Do wykonania odtworzenia kraxnikow naley wykorzyst& krawezniki drogowe
proste, pozyskane z wdreejszej rozbiorki, zakwalifikowane do ponownegoudbwania.
Przygto 70% kravgznikOw z odzysku.

Materiatami staacymi do obramowania chodnika wzdtistniepcej drogi, g:

« krawezniki betonowe wibroprasowane o wymiarach 15x30x&®0 z betonu min. klasy
C25/30, spetniace wymagania normy PN-EN 1340. Powierzchnie keaikow winny
by¢ bez rys, pknig¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatarteg krawedzie
elementow powinny byrowne i proste;

- zaprawa cementowa do wypetnienia spoinedny kraweznikami, ktéra powinna
odpowiadé wymaganiom normy PN-EN 998-2;

- cement portlandzki (np. klasy 32,5) na podsy@godny z norrpPN-EN 197-1;

- piasek na podsygk o uziarnieniu do 2 mm, ktéry powinien odpowiadaymaganiom
norm PN-EN 13242 i PN-EN 13043;

2.20.6. Obrzga betonowe

Do wykonania odtworzenia obrzae nawierzchni wjazdu i chodnika z kostki nafe
wykorzyst& obrzea pozyskane z wcgeiejszej rozbiorki, zakwalifikowane do ponownego
wbudowania. Przyfo 70% obrzey z odzysku.
Materiatami stdacymi do obramowania chodnika od strony posesiji:— s
- obrzeza betonowe wibroprasowane o wymiarach 8x30x100 zrbetonu min. klasy
C25/30, spetniare wymagania normy PN-EN 13369. Powierzchnie atyrbetonowych
powinny by bez rys, pkni¢¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny Byréwne i proste;

- zaprawa cementowa do wypetnienia spoin golzy obrzeami, ktéra winna odpowiada
wymaganiom normy PN-EN 998-2;

- cement portlandzki (np. klasy 32,5) na podsy@godny z norrpPN-EN 197-1;

- piasek na podsygk o uziarnieniu do 2 mm, ktéry powinien odpowiadaymaganiom
norm PN-EN 13242 i PN-EN 13043;

2.20.7. L awa betonowa

tawy betonowe pod prefabrykowane kkgwiki i obrzeza naley wykona z betonu
min. klasy C20/25, wg normy PN-EN 206-1.
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Receptura betonu na wykonanie tawy betonowej wirost& zatwierdzona przez
inspektora nadzoru.

2.20.8. Korytka odwodnieniowe

Materiatami zastosowanymi przy wykonaniu umocnigsiaiepcego rowu, &

« Sciekowe korytka typu trapezowego, wibroprasowaneayymiarach 54/35x50x40 cm,
z betonu min. klasy C25/30 (na odcinkueday istn. przepustem ,Pi” a projektowanym
wlotem ,WL3"), spetniajgce wymagania normy PN-EN 13369;

- zaprawa cementowa do wypetnienia spoirdny korytkami, ktéra winna odpowiatla
wymaganiom normy PN-EN 998-2;

« piasek na podsygko uziarnieniu do 2 mm, warstwa o grégbiamin. 10 cm, ktéry winien
odpowiadé wymaganiom norm PN-EN 13242 i PN-EN 13043;

2.21. Tabliczki do oznakowania

Studzienki kanalizacyjne nalg oznakowa tabliczkami z liteg ,K” z domiarami
do punktow statych. Tablice te, zgodne z n@rRN-86/B-09700 winny hy umocowane
na pobliskich budynkach, ogrodzeniu trwatym lub stapach betonowych o wymiarach
0,14x0,14 m i diugi 2,5 m. W przypadku monta na stupkach, ich wierzchotek naye
pomalow& pasem szerokoi okoto 15 + 20 cm w kolorze zielonym.

2.22. Skrzyowanie z uzbrojeniem

Krzyzujace st uzbrojenie napotkane w czasie wykonawstwa ayalabezpieczy
przez podwieszenie go do bali drewnianych za pambejm z drutu stalowegp6 + 8 mm,
a po utaeniu kanatéw deszczowych dokitadnie padpiaskiem. W miejscu skrzgwania
grunt zastabilizowaszczegdlnie staranniggby zapobiec pdiejszemu osiadaniu.

Skrzyzowanie projektowanego kanatu deszczowego z kab&ekdmunikacyjnym
nalezy zabezpieczydwudzielr rura ostonowa do kabli o dlugéci L = 4,0 m.

UWAGA : Wszystkie zakupione przez wykonawmateriaty, dla ktérych normy PN i BN
przewidup posiadanie Zaviadczenia o0 jak&i lub atestu, winny by zaopatrzone przez
producenta w taki dokument. Inne materiaty winngtabwyposaone w takie dokumenty
nazyczenie inspektora nadzoru.

2.23. Skladowanie materiatow

2.23.1. Rury kanatowe

Rury mazna sktadowéa na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno-
lub wielowarstwowo. Powierzchnia skladowania winog utwardzona i zabezpieczona
przed gromadzeniemesiwod opadowych. Skladowane rury powinny¢l®abezpieczone
przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznytbmperatura nie wgza ni 40°C
i opadami atmosferycznymi.

Diluzsze sktadowanie rur powinno odbyivsic w pomieszczeniach zamktych lub
zadaszonych.

Wszystkie elementy przewodow nayechront przed uszkodzeniami oraz sktad@wa
tak, by nie ulegaty zanieczyszczeniom oraz nie Ioggezone na deformacje. zae pryzmy
z rur naley zabezpiecz§. Zabezpieczenie przed rozsuwaniemdalnej warstwy rur mina
dokona& za pomog kotkow i klinbw drewnianych. Pierwgzwarstwe rur naley utozyc
na podktadach drewnianych. Najeunika pryzm o wysokéci przekraczajcej 2 m. Rury
chroni przed silnymi uderzeniami, szczegolnie przy niskiEemperaturach bliskich zeru.



22

Wykonawca jest zobowzany ukfada rury wedtug poszczegdinych grup, wietko
i gatunkow w sposob zapewnjay stateczn& i umazliwiajacy dostp do poszczegdlnych
stos6w lub pojedynczych rur. Rury oznych srednicach i grubg&iach powinny by
skladowane osobno, a gdy nie jest tazhwee, rury o grubsze§ciance winny znajdowasie
na spodzie. Zabezpieczenia przed rozsuwaniemdasine] warstwy rur mmna dokona
za pomog kotkéw i klinbw drewnianych.

Pierwsza warstwe rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych.

2.23.2. Kredi, ptyty pokrywowe, pier§cienie odcazajace

Kregi, ptyty pokrywowe i piescienie odcizajace mana skladowé na powierzchni
nieutwardzonej pod warunkiemge nacisk pojedynczych ¢géw, ptyt pokrywowych czy
pierscieni odcazajacych, przekazywany na grunt, nie przekracza 0,5a.MP

Przy skladowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wys@k ich skiadowania
nie powinna przekraczdl,80 m.

Sktadowanie powinno unitiwia¢ dostp do poszczegollnych stoséw wyrobow lub
pojedynczych elementéw.

2.23.3. Wlazy kanalowe

Wiazy kanatowe i stopnie winny bysktadowane z dala od substancji dzigdggh
korodupco. Wiazy powinny b§ posegregowane wedtug klas.
Powierzchnia sktadowania powinnachytwardzona i odwodniona.

2.23.4. Kruszywo

Sktadowanie kruszywa winno odbyivaic w warunkach zabezpiecaaych je przed
zanieczyszczeniem i wmieszaniem z innymi asortyarmankruszywa lub jego frakcjami.
Na sktadowiskach winny kgywyznaczone drogi o parametrach zapewwiah swobodny
przejazd tadowareksrodkow transportu.

Kruszywo naley sktadowa oddzielnie wg frakcji i w zasiekach unieatiaviaj acych
wymieszanie s sasiednich pryzm. Zalecacgsby frakcje drobne (o frakcji poigj 4 mm),
byly chronione przed opadami — plandekami lub pepmykonanie nad nimi zadaszenia.

Podtaze sktadowiska musi ldyréwne, utwardzone i dobrze odwodnione, tak aby
nie dopyci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie sktadowania

Skfadowanie kruszywa nate zlokalizow& jak najblizej wykonywanego kanatu, lecz
poza wyznaczonym pasem jezdnym.

2.23.5. Mieszanka mineralno-bitumiczna

Sktadowanie mieszanki mineralno-bitumicznej powirsitkopodbywa w zbiornikach,
wykluczapcych zanieczyszczenie asfaltu i wypasmaych w system grzewczy fredni (bez
kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi).

Zbiornik roboczy otaczarki powinien byzolowany termicznie oraz winien posigda
automatyczny system grzewczy z tolerarich°C i uktad cyrkulacji asfaltu.

Warunki przechowywania mieszanki mineralno-bitumejznie mog powodowéa
utraty jej cech i obrenia jej jakdci.

2.23.6. Lepiszcze

Lepiszcze asfaltowe natg przechowywa w zbiorniku z pérednim systemem
ogrzewania, z ukladem termostatowania zapeweya) utrzymaniezadanej temperatury
z doktadndcia +5°C.

Czas skladowania emulsji asfaltowej nie powinieregraczéa 3 m-cy od daty jej
wyprodukowania a temperatura przechowywania nieipoavby¢ nizsza ni +3°C.

Warunki przechowywania nie mggowodowa utraty cech lepiszcza i olneinia
jego jakdci. Lepiszcze przechowywaw zbiornikach zabezpieczonych przed ¢pstn
wody i zanieczyszczeniem.
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2.23.7. Plyty @urowe

Piyty azurowe z betonu wibroprasowanego powinny lpouktadane w pozycji
jak przy transporcie, tj. na otwartej przestrzenazona wyréwnanym i odwodnionym
podiazu. Piyty naley uktada& oddzielnie, przy gzyciu podkiadek i przektadek oraz uktada
je w pionie, jedna nad drag

2.23.8. Kostka betonowa

Kostka betonowa z betonu wibroprasowanego powinygapoukiadana w pozycji
jak przy transporcie, tj. na otwartej przestrzeai wyrownanym i odwodnionym pocio.

Kostki poszczegélnych typdéw, klas lub gatunkéw malekiad& oddzielnie, przy
uzyciu podktadek i przektadek oraz ukigda w pionie, jedna nad drag

2.23.9. Krawezniki i obrzeza betonowe

Krawezniki oraz obrzea betonowe mag by¢ przechowywane na sktadowiskach
otwartych. Zaréwno kragezniki, jak i obrzea naley uklada& z zastosowaniem podktadek
oraz przektadek drewnianych o wymiarach: g&débd,5 cm i szerok& 5 cm, natomiast
dtugas¢ min. 5 cm weksza ni dtugas¢ kraweznika lub obrzea.

2.23.10. Pozostate

Cement, materiaty izolacyjne, ksztattki, uszczelikine elementy, naky sktadowa
w suchym, zamkgtym magazynie.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu

Wykonawca robot jest zobowdany do aywania jedynie takiego spgt, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na j@kavykonywanych robét. Spez uzywany
do robot powinien by zgodny z ofed wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji techniczndj W projekcie organizaciji
roboét, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

W przypadku braku ustalew takich dokumentach, spitzwinien by uzgodniony
i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Sprzt bedacy whlasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonania robo6t, ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowe do pracy. Powinien on byzgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotyszymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie aodmtow potwierdzagych
dopuszczenie spgiu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2. System kanalizacji deszczowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien azd
si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
« koparek przedsbiernych;
+ koparek przedsbiernych na gsienicach;
« przewanego zespotu pdotworczego;
+ spycharek kotowych lubagienicowych;
« samochodow skrzyniowe z HDS-em;
« samochodow samowytadowczych;
« ciagnikéw kotowych;
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przyczep samowytadowczych dagnikéw;

pojemnikéw do betonu;

wciagarek mechanicznych;

sprztu do kcznego zagszczania gruntu i zagzczarek wibracyjnych;
ubijakéw spalinowych;

beczkowozow;

zestawu igtofiltrow;

pomp do odwodnienia wykopow;

wirujacych spawarek elektrycznych;

przewanych, spalinowych spzarek powietrza;

rowniarki lub uktadarki kruszywa do rozktadania erédiu; za zgog inspektora nadzoru
do rozktadania materiatu moa dopycic uzycie spycharki;

urzadzen kontrolno-pomiarowych.

3.3. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Do rozbidrki i odtworzenia nawierzchni ttuczniowsgjleca si stosowa:
wibromtoty;
mioty pneumatyczne;
szlifierek katowych;
przecinarki z diamentowymi tarczamattymi, 0 mocy co najmniej 10 kW;
zrywarka lub frezarka (do frezowania asfaltu);
mieszarki i sortowniki stacjonarne do wytwarzanigesmanki z kruszyw — lecz tylko
w przypadku braku maiwosci zakupu mieszanki bezfrednio u producenta;
rozktadarka do uktadania mieszanki mineralno-ashedi;
skrapiarki;
walce ogumione i stalowe wibracyjne do garzania.

3.4. Nawierzchnia ttuczniowa

Do rozbiorki i odtworzenia nawierzchni ttuczniowsgleca si stosowa:
szpadle;
spycharki kotowe lub gsienicowe;
zgarniarki;
koparki jednonaczyniowe do zatadunku kruszywa;
samochody skrzyniowe i samowytadowcze;
ciagniki kotowe;
przyczepy samowytadowcze dagnikow;
rowniarki lub uktadarki kruszywa do rozktadania erétu (za zgosal Inspektora Nadzoru
do rozkfadania materiatu moa dopdci¢ spycharki);
walec statyczny, zwykly o nacisku jednostkowym egmmiej 30 kN/m,
przewane zbiorniki do wody (beczkowozy) zaopatrzone waderenia do rozpryskiwania
wody;

3.5. Nawierzchnia z kostki betonowej

Rozbiorka i odtworzenie nawierzchni z kostki zaamdbywa si¢ recznie (zwlaszcza

na matych powierzchniach) lub mechanicznie — pastasowaniu:

szpadla;

uktadarek, sktadagych s¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezatago
do przenoszenia z palety warstwy kostek na miegtcatazenia,;

przycinarki;

szlifierki z tarca;

szczotki do zamiatania piasku;
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« zagszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadairelastomerow, chronace kostki przed
scieraniem i wykruszaniem naiyy
+ betoniarki do wytwarzania podsypki cementowo-piasija zapraw.

Dopuszcza si stosowanie innego rodzaju sgiiz zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru. Maszyny oraz sptzdostarczone na budewpowinny by w petni sprawne
i dostosowane do technologii oraz warunkéw wykonyyeh robot, a take do wymogow
wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia oraz naezlzia nie gwarantage
zachowania wymagjakasciowych robot, zostanzdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
dalszych rob6t przez inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogb6lne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca rob6t obowzany jest stosowasrodki transportu zgodnie z ogdélnymi
warunkami stosowania spgtm.

Rury mana przewozi w krytych lub otwartychsrodkach transportu, w pozycji
poziomej, natomiast pozostate materiaty mbgc transportowane samochodami lub innymi
srodkami transportu, ktore pozwolunikmé uszkodzé oraz odksztalade przewaonych
materiatdbw. Wszystkie wymienione materiaty podctzassportu naley zabezpieczyprzed
przemieszczeniem i uszkodzeniem. Materiaty powibpy przewaone na budowzgodnie
Z przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP.

Rodzaj oraz ilé& srodkéw transportu powinno gwarantoiv@rowadzenie robot
zgodnie z zasadami zawartymi w zatwierdzonej dokuewg projektowej i wskazaniami
inspektora nadzoru.

Wykonawca robét powinien wykagasic maozliwoscia korzystania z nagbujacych
srodkéw transportu:

- samochdd dostawczy;

« samochod samowytadowczy;

« samochdd skrzyniowy;

« ciagnik kotowy;

+ przyczepa dizycowa do samochodu;

« przyczepa samowytadowcza dagnika;

+ taczki;

 inne, w zalenosci od przygtej technologii robo6t, w uzgodnieniu z inspektoreauzoru.

Przewaone materialy powinny l#yrozmieszczone réwnomiernie i zabezpieczone
przed przemieszczanieng sv czasie ruchu pojazdu.

4.2. Transport rur i ksztaltek

Do transportu rur naly uzywa¢ samochodow z rowni ptasky podtog skrzyni
tadunkowej lub samochoddw specjalistycznych. Paatogusi b¢ wolna od gwadzi
i innych wypukigci. Ponadto na czas transportu, rury malezabezpieczy przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Rury o najwgkszychsrednicach naley uktada na spodzie skrzyni tadunkowej. Rury
nie powinny wystawa poza skrzyni tadunkowa samochodu o wcej niz pieciokrotm
wartas¢ ich srednicy nominalnej DN, wytanej w metrach, lub na diugm 2 m, zalenie
od tego, ktéra z tych wielkoi jest mniejsza. Zalecenie to nie ma zastosowpni@zas
transportu rur zapakowanych w sztywnezii.
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Wykonawca robot winien zapewnprzew6z rur w pozycji poziomej wzdtpodtogi
skrzyni tadunkowej stosowanegmdka transportu. Wykonawca winien takzabezpieczy
przewa@one materiaty w pozycji poziomej przed przesuwanigzetaczaniem giich pod
wptywem sit bezwladn&ei, wyskpujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur, gérna warstwea maze przewysza& scian
srodka transportu o wtej niz 1/3 srednicy zewntrznej wyrobu.

Pierwsa warstwe rur naley ukltad& na podkladach drewnianych,szaoszczegdlne
warstwy w miejscach stykaniagsivyrobow, naley przektada materiatem wyciotkowym
(o grubgci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Do zatadunku i wytadunku rur na paletach i bez tpaddery stosowad szerokie pasy
lub inne bezpieczne wypasmie. Natomiast nie wolno stosafvaawiesi z lin metalowych
lub tancuchéw

Z uwagi na specyficzne wdawosci rur z tworzyw sztucznych, przy ich transporcie
nalezy zachowa nastpujace dodatkowe wymagania:

« przy zatadowaniu i wytadowaniu rur nie gm@ ich rzucé ani przetaczapo pochyini;

« przewOz powinno giwykonywa przy temperaturze powietrza od — 5°C do + 30°€y pr
czym powinna b§ zachowana szczegOlna osgimos¢ przy temperaturach ujemnych,
z uwagi na zwikszory krucha¢ tworzywa,

« na platformie samochodu rury powinnyéé kielichami naprzemiennie, na podktadach
drewnianych o szerokoi co najmniej 10 cm i gru8ci co najmniej 2,5 cm, ufmnych
prostopadle do osi rur;

« rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury falistej
i desek pod tacuchy spinajce bocznéciany skrzy samochodu;

« przy dtugsciach rur wegkszych ni dtugas¢ pojazdu, wielké¢ zwisu rur nie mee
przekracza 1,0 m;

Ksztattki kanalizacyjne przewaziw odpowiednich pojemnikach, z zachowaniem
ostraznasci jak dla rur z tworzyw sztucznych.

4.3. Transport urzadzen podczyszczajcych

Transport urgzdzen podczyszczagych (osadnika i separatora) powinien odb§\sia
samochodami, w sposob zabezpiegaaurzadzenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
bezpdrednio od producenta. Przemieszczanigdaen wykonywa przy pomocy dwigu.

4.4. Transport kregdw, ptyt pokrywowych, pierscieni odciazajacych

Transport kegow, ptyt pokrywowych i pigicieni odcazajacych powinien odbywa
sig samochodami, w pozycji wbudowania lub prostopadi@ozycji woudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewych elementéw, Wykonawca
dokona ich usztywnienia poprzez zastosowanie padeki, rozporéw i klinbw z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materiatow.

4.5. Transport wiazow kanalowych

Wiazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnymirodkami transportu, lecz
w sposob zabezpiecaay je przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu, w sposob
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniersyeinaniu i nadmiernym
zawilgoceniem. Ruch pojazdow po wyprofilowanym madt drogi powinien by tak
zorganizowany, aby nie dofui¢ do jego uszkodzel tworzenia kolein.
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4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewakietrodki transportowe,
ktére nie spowoduj segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu, zanieczysai i obnkenia
temperatury przekraczggej granie okreslona w wymaganiach technologicznych.

Transport mieszanki betonowej winien odbyvek zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 206-1+A1.

4.8. Transport cementu i jeqo przechowywanie

Transport cementu i jego przechowywanie winng bgodne z PN-88/6731-08.

4.9. Transport materiatdbw z drewna

Paliki i kotki drewniane m#zna przewoz dowolnymi srodkami transportu, lecz
w warunkach zabezpieczajch je przed uszkodzeniem.

4.10. Transport nasion traw

Nasiona traw mina przewoz dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zawilgoceniem.

4.11. Transport geowtokniny

Geowldknirg mazna przewoz dowolnymisrodkami transportowymi, w warunkach
zabezpieczagych p przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem oragvigdleniem,
a take uszkodzeniami podczas przemieszczariavsirodku transportowym, jak rownie
zabezpieczan przed chemikaliami lub ttuszczami oraz przedmiotamogacymi przebé,
rozci¢ lub je zanieczici¢, z uwzgkdnieniem zaleaeproducenta.

4.12. Transport geosiatek

Geosiatki nalgy transportowa w rolkach owingtych polietylenow folia. Folia
ma na celu zabezpieczenie geosiatki przed uszkmimen czasie transportu i skladowania
na budowie, a take zabezpiecza skladowargeosiatk przed negatywnym dziataniem
ultrafioletowego promieniowania stonecznego. Poddzansportu naky chront materiat
przed zawilgoceniem i zabrudzeniem.

4.13. Transport elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane (ptytyzarowe, kostka betonowa, kramniki, obrzeza)
maozna przewozi dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
uszkodzeniami. Prefabrykaty nzjeuktada& na srodku transportu w pozycji pionowej,
z nachyleniem w kierunku jazdy, by ich gérna waestwe wystawata pozaciany srodka
transportowego wcej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.14. Transport pozostatych materiatow

Pozostate materialy magoy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, ktore
wczesniej zostaly zaakceptowane przez inspektora nagdieca w sposob zabezpiecray
je przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem.

Wydajna¢ srodkow transportowych musi bydostosowana do wydajém sprztu
stosowanego do budowy.
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5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WitA SCIWO SCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za prowadzeal#t zgodnie z warunkami
umowy oraz za jak@ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robotjchazgodnec
z dokumentagj projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczn@oileceniami
inspektora nadzoru.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za zastosowaatdy wykonywania robot,
ktére wczeéniej musa zost& zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Ponadtooje
odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planie omgznaczenie wysokai wszystkich
elementow robdt, zgodnie z wymiarami ie¢dnymi okréglonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi mu na&piie przez inspektora nadzoru.

Btedy popetnione przez wykonawon wytyczeniu i wyznaczaniu robot, zossan
usungte przez wykonawgna wiasny koszt, z wyikiem kiedy dany bid okaze st skutkiem
btedu zawartego w danych dostarczonych wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wyscikprzez inspektora nadzoru
nie zwalnia wykonawcy od odpowiedziaktooza ich doktadng.

Decyzje inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatdw oraz
elementow robot dmla oparte na wymaganiach okienych w dokumentach Umowy, a fak
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznefaz w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwadgl wyniki bada materiatow i robot,
rozrzuty normalnie wysgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatowswliadczenia
z przesziéci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywage na rozwzam
kwestk. Polecenia inspektora nadzoru powinny lyykonywane przez wykonawaobot
w czasie okrdonym przez inspektora nadzoru, pod Adpp zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca robot.

Przed przysipieniem do robot wykonawca robot winien przedstaz@mawiagcemu
(inwestorowi) projekt organizacji robot i zabez@enia ich przez okres trwania budowy.
W zaleznosci od potrzeb i pogpu robaot, projekt ten powinien bya bieaco aktualizowany
przez wykonawe. W czasie wykonywania robot wykonawca dostarcaynstaluje i kdzie
obstugiwat wszystkie uszlzenia zabezpieczaie, takie jak: zapory§wiatta ostrzegawcze,
sygnaty, itp., zapewniage w ten sposob bezpiedstno pojazdéw i pieszych w pohbli
wykopow. Wykonawca zapewni state warunki widocamev dzien i w nocy tych zapor oraz
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wdgw bezpieczgstwa. Wszystkie znaki,
zapory i inne urgdzenia zabezpieczg@ie musz wczeénie] zosté zaakceptowane przez
inspektora nadzoru.

Fakt przysipienia do robot, wykonawca obwa@ publicznie, poprzez umieszczenie
tablicy informacyjnej, ktorej t&& uzgodniona zostanie z inwestorem (zama@ap).
Tablica informacyjna winna kyutrzymywana w dobrym stanie przez wykonawobot,
przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje &i
ze jest whczony w cen realizacji budowy.

W okresie trwania budowy i wykazania robot, wykonawcatzie:
- podejmowa kroki mapce na celu stosowanie¢stdo przepisow i norm dotygzych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy;
« utrzymywa teren budowy w stanie bez wody gtmj;
 unikat wszelkich uszkodzelub ucazliwosci dla oséb lub wiasrégi spotecznej i innych,
wynikajacych ze skzenia hatasem lub innych przyczyn powstatych w ¢pesdtvie jego
dziatania.
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Kolejnos¢ realizacji robot przy wykonaniu odwodnienia jeastpujaca:
« wytyczenie;
- wykonanie wykopdw liniowych skarpowych;
« umocnienie dna i skarpy przy wylocie do istagggo rowu;
+ budowa kanatu otwartego — rowu;
- wykonanie umocnienia wykonanego rowu;
« zniwelowanie i zahumusowanie terenu wokét rowu,a@absiewem mieszamkraw;
- wykonanie wykopow obiektowych;
« posadowienie studzienek, osadnika i separatora;
« wykonanie wykopdw liniowych waskoprzestrzennych;
+ budowa kanatow deszczowych;
- rozbiorka istniejcych nawierzchni;
- demonta istniepcego uzbrojenia;
+ polaczenie kanatdéw z ki@ami wlotu/wylotu obiektow;
« préby szczelnxi;
+ inwentaryzacja powykonawcza;
« czesciowy odbidr robot;
« zasypka wykopu wraz z jego warstwowym gagzeniem;
« niwelacja terenu;
« wykonanie odtworzenia rozebranych nawierzchni;
- wykonanie dojazdu do OWD;
« koncowy odbidr robat.

5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca roboét wszelkie roboty przygotowawcze aimnwykong z zachowaniem
maksymalnej ostemosci | wszelkich obowgzujacych przepisow bramwych oraz BHP.

5.2.1. Wykonanie zaplecza budowy

Wykonawca roboét jest zobogzany do zorganizowania na wtasny koszt zaplecza
budowy dostosowanego do potrzeb (tj. wigtkaosob zatrudnionych przy robotach,sdo
sprztu wykorzystanego do wykonania robot, technologfidt, itp.).

Wykonawca robot jest rowniezobownzany, niezwiocznie po rozpagdau budowy,
do uradzenia i utrzymania w dobrym stanie biura (pomieen@) wykonawcy, wraz
z towarzysacym wyposaeniem i osprgtem.

Ponadto wykonawca rob6t winien zapetveivoim pracownikom zaplecze socjalne
wraz z niezhdnymi instalacjami (grzewaa sanitarm) oraz szatni.

5.2.2. Roboty pomiarowe

Wszelkie prace geodezyjne winnycdgrowadzone przez jednostkvykonawstwa
geodezyjnego, posiadap stosowne uprawnienia.

Przed przysipieniem do robét wykonawca dokona ich wytyczeniewiale oznaczy
je w terenie za pomadotkdéw osiowych, kotkowswiadkow i kotkow kravedziowych.

W przypadku niedostatecznej §& reperow statych, wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z kdnymi sprawdzonymi przez sioy geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzdne przekae inspektorowi nadzoru.

Po stronie geodety g réwniez wytyczenie i oznakowanie uzbrojenia, ustalenie
reperow, a w przypadku ich niedostatecznégile- wbudowanie reperéw tymczasowych.

Ciag reperéw roboczych natg nawihzat do reperdw sieci fistwowej. Sytuacyjne
szkice reperéw i ich eddne wykonawca przeka inspektorowi nadzoru.

Wykonawca robot zabezpieczy przed zniszczeniem sty punkty, ktore dda
wytyczone przez geodetW przypadku konieczdoi ponownego odtworzenia punktow
geodezyjnych, odialzie s¢ to na koszt wykonawcy.
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5.2.3. Zabezpieczenie istniggych drzew

Drzewa i krzewy, wysipuja na dziatkach prywatnych, wzdtirasy projektowanego
kanatu otwartego, zatem zachodzi koniegZnpodckcia ich gaézi, w celu swobodnego
wykonania wykopow. Pozostate zadrzewienie — znagauge w pasie do 3,0 m od granicy
wykopu — naley zabezpieczy przed maliwoscia mechanicznego uszkodzenia. Ponadto
przy realizacji inwestycji nafgy zapewnt ochrorg istniepcej zieleni.

Roboty ziemne wssiedztwie istnigjcych drzew naley prowadz¢:

« W obrbie systemu korzeniowego drzew, tj. obszarze singm promieniem korony
powigkszonym o 1,50 m — nie wolno skladawaateriatbw chemicznych i fizycznie
szkodliwych dla korzeni i gleby, takich jak: cememieje, paliwo, itp.;

« zabrania & poruszania spgtu mechanicznego (przejazdu i parkowania maszyn
budowlanych oraz samochoddéw transportowych) w adéegco najmniej 1,50 m
na zewntrz od obrysu korony drzewa,

« na odcinkach, w ktorych wygiuja zblizenia rob6t ziemnych do drzewostanu, pnie
drzew ogrodz prowizorycznymi barierami z desek i nie obsypywa

- odkopane korzenie, nalgwpwsci¢ gicbiej i zabezpieczyje przed przesuszeniem;

« nie wolno obciné korzeni szkieletowych drzew, gawentualnie przyete korzenie
nalezy zabezpieczypreparatami grzybobojczymi;

« W okresie upatéw prace ziemne prowadkrotkimi odcinkami, aby do minimum
skroci okres narzenia korzeni na utratwilgoci. Drzewa w takim okresie winny
uzyska& odpowiedm dawke wody (tj. 15 — 20 I/dobdla pojedynczego drzewa);

5.3. Roboty rozbiérkowe

Przed przysipieniem do robo6t ziemnych, w aftwie zaprojektowanej kanalizaciji
deszczowe] konieczne jest wykonanie robét demmomigich oraz robot rozbidrkowych
istniejacych nawierzchni. Zakres w/w robot oklieno w pkt. 1.2 niniejszej specyfikacji.

Roboty rozbiérkowe naky wykona po trasie projektowanej kanalizacji deszczowej.
Roboty rozbiorkowe elementow pasa drogowego (pzdnpe pobocza, wjazdy na posesje,
tereny zielone) oraz terenéw prywatnych (droga zitgava na terenie posesji nr 80, tereny
zielone) obejmuj usuniecie z terenu budowy wszystkich elementovodnge z zapisami
dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikagchniczne] oraz wskazaniami inspektora
nadzoru.

Ponadto przed przygiieniem do robdt rozbidrkowych nale zidentyfikowa
istniejace uzbrojenie terenu oraz odpowiednio je zabezpiedzlementy zabudowy, ktore
nie podlegaj rozbidrce, ale zlokalizowang & wyznaczonym rejonie robot rozbiérkowych,
nalezy odpowiednio zabezpieczy

Wykonanie rozbiérki podbuddéw oraz nawierzchni z mmaiseralno-bitumicznych,
nawierzchni z prefabrykatow i nawierzchni z krusaywnaley przeprowadzi poprzez
mechaniczne lubeczne wytamanie nawierzchni. Granice rozbiérki naméeni asfaltowych
nalezy oznaczy i naca¢ pita do asfaltu. Przy rozbiorkach nawierzchni i podbmdd pasie
robdt, w szerokériach rozbieranych warstw nale uwzgkdni¢ ich przesuricia w celu
prawidtowego odtworzenia konstrukcji.

Roboty rozbiorkowe nafy prowadz¢ w sposob umdiwiajacy maksymalny odzysk
materialdbw. Materialy przewidziane do powtérnegokargystania przy wykonaniu robot
odtworzeniowych, wykonawca robo6t winien przetramgpeat, odpowiednio zesktadowa
i przygotowa do ich ponownego wbudowania.

Materiaty i elementy pochodee z rozbiorki, lecz nienadgje st do wykorzystania,
nalezy wywiez¢ na sktadowisko odpadow. Przig odwoz na odlegkg do 5 km.

Natomiast po trasie projektowanego kanatu otwartegowu, konieczne jest zgjie
wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej (tj. humuswy gkbokaos¢ 20 cm. Humus naky
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wywiez¢ poza obeb rob6t. Ziemia ta powinna bysktadowana oddzielnie, z ravoscia jej
ponownego wykorzystania.

5.4. Roboty ziemne

Przed przysipieniem do robét ziemnych nale dokladnie rozpozriacah tras
kanalizacji deszczowej i dokofiavytyczenia projektowanych kanatow zamitgch i kanatu
otwartego — rowu. Nagpnie sprztem rkcznym naley wykon& wykopy kontrolne celem
doktadnego zlokalizowania istnigego uzbrojenia podziemnego terenu oraz potwierdzen
geodezyjnego jego ¢dnych posadowienia.

O wszelkich odspstwach sytuacyjno-wysokoiowych stwierdzonych w trakcie
wykopow naley bezwzgédnie powiadoni Inspektora Nadzoru oraz autora niniejszego
opracowania. Niezfginym jest rownig zawiadomienie iytkownikédw uzbrojenia terenu
0 przysapieniu do robét w gsiedztwie tego uzbrojenia, by méc wykonywarace pod ich
nadzorem. Kable elektryczne vagky¢ spod napgicia.

Na catej dtugéci projektowanego kanatu krytego przewidziano wykae wykopow
liniowych, ciagtych, waskoprzestrzennych, &ianach pionowych z deskowaniem ptytowym
lub klatkowym. Natomiast wykopy pod wdzenia podczyszczgje (tj. osadnik i separator)
wykona: jako obiektowe. Przy czym wykopy pod studzienKenn zabezpieczyza pomog
deskowania ptytowego lub klatkowego, natomiast vpykmd osadnik i separator naje
umocni grodzicami stalowymi G-Z zabijanymi pionowo.

Rozstaw rozpor w planie i wysoém@ nalezy tak zaplanowd aby istniata maiwosé
wsuwania pomidzy rozporami rur na dno wykopu. Wykopy nalezabezpieczy przed
naptywem waod opadowych.

W celu zamontowania projektowanych adzen przewiduje s§ wykopy obiektowe
0 nastpujacych wymiarach:

« 7,0 x3,5m - pod osadnik ,OS”;
« 3,5 x 3,5m - pod separator ,SE”
+ 2,0x25m - pod wylot ,WY3”;

Ostatecza decyzg co do wymiarOw poszczegolnych wykopow obiektowych
podejmie wykonawca robot.

Podczas wykonywania wykopow nie nafenarusza struktury gruntu rodzimego.
Z tego wzgédu proponuje si aby 30% robo6t wykortasprztem kcznym i 70% sprgem
mechanicznym.

Z uwagi na wysipujace grunty (jak nasypy budowlane, pyt czy gruntyamigzne),
na catej diugéci kanalizacji deszczowej krytej zachodzi koniecgnoatkowitej wymiany
gruntu. Ponadto, z uwagi na fakt, projektowana kanalizacja krytagdziowo usytuowana
zostata w pasie drogowym istnjegj drogi gminnej, a €&ciowo na terenie posesji nr 80 —
grunt z wykopow nie me by sktadowany w olbie pasa robét. W zwiku z tym grunt
z wykopow i nadmiar ziemi — w 100% na odwoz, nglerywiezé na skladowisko odpadow
(lub w miejsce wskazane przez inwestora), a w jegejsce dowie¢ grunt piaszczysty.
Przyjto odwdz gruntu na odlegiédo 10 km.

W rejonie skrzyowan lub zblzen do istniejcego uzbrojenia wykopy wykonywa
recznie. Prowadic wykop, istniegce uzbrojenie naky zabezpieczy przed zniszczeniem,
a podczas zasypywania wykopow — doktadnie pogidskiem, dla zabezpieczenia przed
pézniejszym osiadaniem. Krzyjace sté uzbrojenie napotkane w czasie wykonawstwa
nalezy zabezpiecz§, np. poprzez podwieszenie go do bali drewnianyaeclp@amog obejm
z drutu stalowego érednicy@ 6 + 10 mm. W miejscu skrzgwania grunt zastabilizowa
szczegolnie starannie.

Skrzyzowanie projektowanego kanatu deszczowego z kab&ekdmunikacyjnym
nalezy zabezpieczydwudzielm rura ostonowa do kabli o dlugéci L = 4,0 m.
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Skrzyzowania z ewentualnymi, niezainwentaryzowanymi kadbl@nergetycznymi
i telekomunikacyjnymi naley zabezpieczy, montupc na kablach dwudzielne rury ostonowe
do kabli osrednicy min.g 110 mm i dtugéci co najmniej 1,50 m kala.

Kanat deszczowy otwarty — row wykahgko ziemny, skarpowy, o nachyleniu skarp
i parametrach jak w podanym zakresie robot, po woegszym przygotowaniu terenu,
tj. zdjeciu warstwy humusu.

Rury w zakresigrednic@ 200 — 400 mm naky posadowi na podsypce piaskowej
0 grubdgci min. 20 cm, uformowanej nak90°, z& kanat osrednicy @ 600 mm — winien
by¢ utozony na podsypce piaskowej o grgbiomin. 30 cm, take uformowanej nadgt 90°.
Rury naley posadowi na podsypce o granulacji maksymalnie 2 mm, wykepanpiasku
srednio- lub gruboziarnistego.

Obsypka piaskiem do wysokm 30 cm ponad lico rury. Wszystko bardzo dobrze
zag:szczone w terenach zielonych do wéetavskanika zagszczenia minimumsl= 0,97,
a w chodniku i poboczu mins £ 0,98, wg skali Proctora (najlepiej 1,00), natastiw pasie
jezdnym oraz na wjazdach na posesje — do w@rieskanika zagszczenia co najmniej
Is= 1,00, wg skali Proctora. Powgj tej strefy — zasypka wdaiwa piaskiem.

UWAGA : Wykonywanie poditoza i zasypki przeprowadzé w wykopie suchyni

Do wykonywania zasypki wigiwej wykopu nad straf ochronm rurochgu mana
przystupi¢ po dokonaniu kontroli stopnia zgggczenia obsypki. Zasypkkanatéw nalgy
wykonywa z takiego materiatu oraz w taki sposob, aby spétmiarunki stawiane przy
rekonstrukcji danego terenu. Wykopy pod kanaligadgszczow w jezdni, poboczach,
wjazdach na posesjchodniku i terenach zielonych najezasypé piaskiem, warstwami
0 grubdgci do 30 cm, do spodu odtwarzanej konstrukcji, gegaczeniem kalej warstwy
do wskanika zagszczenia co najmniejs E 1,00 — w jezdni i na wjazdach na posesje,
Is = 0,98 — w chodniku i poboczu oraz # 0,97 — terenach zielonych. Prawidié&o
zag:szczenia naley udokumentowa poprzez przedstawienie do odbioru wynikow lada
laboratoryjnych wskanika zagszczenia.

Do zasypki kanatéw deszczowychiyd w 100% gruntu piaszczystego z dowozu
Do zasypki nie naley uzywaé gruntu zawieraicego dae kamienie i grudy, gl grunty
organiczne i pyty. Do celow kosztorysowych prtgj dowoz gruntu do podsypki, obsypki
i zasypki z odlegtéci 10 km.

Rozbiérka umocnienia wykopu powinna rgpstwa rownolegle z zagszczeniem
zasypki, przy zachowaniu szczegélnej agtasci, ze wzgédu na maliwos¢ obsungcia sk
scian wykopu. Zasypkwykopow pod sieciami uzbrojenia terenu rglstarannie zagcic,
aby unikny¢ p&zniejszego osiadania gruntu.

Nalezy bezwzgédnie przestrzeg& zasady,ze zagszczenie strefy posadowienia
rur musi by ¢ co najmniej rowne zagszczeniu zasypki wigciwej, nigdy nie mniejsze.

Ze wzgkdu na zapewnienie bezpiedséwva ruchu ulicznego, zwlaszcza na déao
kanatdw usytuowanych w pasie drogowym, wymagané yegkonanie zabezpieczenia
wykopow (np. przy @yciu barier).

Catas¢ robdt ziemnych i montamwych, a zwlaszcza w pobli istniepcego pod-

i naziemnego uzbrojenia, nalewykona z zachowaniem maksymalnej osinosci oraz
wszelkich obowjzujacych przepisow bramowych i BHP.

5.5. Odwodnienie wykopoéw

Po przeanalizowaniu warunkéw gruntowo-wodnych tergmwestycji, stwierdzono
ze podczas wykonywania wykopowdzie zachodZi konieczné¢ ich odwodnienia. Z uwagi
na zagtbienie projektowanego kanalu — w razie napotkaroaigmu wody gruntowej,
przewiduje s} zastosowanie odwodnienia begmmnio z dna wykopu, tzw. sposobem
powierzchniowym, tj. przy ayciu drenau poziomego. Natomiast z uwagi na posadowienie
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urzadzeh podczyszczagych ponkej poziomu wody gruntowej, przy odwodnieniu wykopow
pod osadnik i separator, przewiduje giastosowanie odwodnienia begmanio z dna
wykopu.

UWAGA : Wykonawca robo6t winien uwzgkdnié¢ w cenie kontraktowej koszt
wykonania odwodnienia wykopdw.

5.5.1. Odwodnienie wykopow liniowych

W czasie realizacji wykopdéw pod kanaty deszczowaz @tudzienki, przewidujesi
zastosowanie odwodnienia bezpamnio z dna wykopu, poprzez wykonanie odwodnienia
tzw. sposobem powierzchniowym.

W tym celu, w dnie wykopdéw natg utozy¢ w 30 cm warstwie filtracyjnej zimnej,

Z mieszaninyzwiru (65%) i piasku (35%) dwa ¢dy perforowanych &zkow drenarskich
z PVC osrednicy ¢ 110 mm, z ktérych wody dremawe doptywa beda do studzienki
zbiorczej osrednicy min.@ 0,80 m — usytuowanej w dnie wykopu. Odprowadzevoely
od pompy poprzez osadniki piasku wykonane ggéw o srednicy @ 0,80 m, rurocigiem
tymczasowym, np. z rur PVC ednicy min.@ 160 mm, utéonym na powierzchni terenu,
do odbiornika. Pompowanie wody ze studzienki zldeyza pomog pompy spalinowej,
dwuprzeponowej, o0 wydajgoi 20 + 30 ni/h.

Po zakaczeniu rob6t montawych, a przed zasypkcelem zabezpieczenia gruntu
przed statym odwodnieniemaczki drenarskie i dreapowinny zosta poprzerywane,
np. ekranami gruldci 10 cm z itu lub dobrze ubitej gliny plastyczne;.

5.5.2. Odwodnienie pod wykopy obiektowe

Wykonanie odwodnienia wykopow pod uadzenia podczyszczaje (tj. osadnik
i separator), z uwagi na bliskieasseedztwo budynku mieszkalnego, przewiduje si
odwodnienie bezpoednio z dna wykopow pompami zatapialnymi czy pomipa
szlamowymi. Wykop naley zabezpieczy grodzicami stalowymi G-Z zabijanymi pionowo.
Odprowadzenie wody od pompy nate wykona& bezpdrednio do podstawionych
beczkowozow.

UWAGA : Wykonawca uwzgkdni w cenie kontraktowej koszt odwodnienia wykopow

5.6. Roboty montaowe

Po przygotowaniu wykopow pod kanaty i obiekty karetyjne, mana przysipi¢
do wykonania rob6t montawych.

5.6.1. Montaz kanatow

Odmienne wiéciwosci fizyko-mechaniczne rur z tworzywowych (PE-HD)ktbrych
projektuje st by-pass, w stosunku do rur z materialdw tradyosintakich jak, np.zeliwo
czy kamionka, powoduajze budowa przewodow z rur PE-HD, w zakresie wykomyaa
wykopow, ich uktadania oraz obsypki, odbiega od um&pdw i sposobow stosowanych
przy budowie przewodoéw z materiatow tradycyjnychtejo wzgtdu, naley stosowa si¢
do wymaga normy PN-C-89224 ,Systemy przewodow rurowych zmigplastycznych
tworzyw sztucznych. Zewgtrzne systemy bezgiieniowe i cinieniowe do przesytania wody,
odwadniania i kanalizacji z nieplastyfikowanego ifmbilorku winylu) PVC-U,
polipropylenu PP i polietylenu PE. Warunki techmezwykonania i odbioru”, w zakresie
szczegoOtowych wymagadotyczicych rurocagdéw z tworzyw sztucznych.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu zoraktadaniu rur naley
stosowa si¢ do poniszych zaleag
« wykop naley rozpoca¢ od najniszego punktu, aby zapewngrawitacyjny odptyw

wody z wykopu, w dét po jego dnie;
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« przy wykopie wykonywanym mechanicznie nglepozostawd warstwe gruntu ponad
projektowan rzedna dna wykopu, o grubdai min. 30 cm, niezalaie od rodzaju gruntu;
nie wybran warstw gruntu naley usur¢ z dna wykopu sposobergcznym,;

« z dna wykopu naley usura¢ kamienie i grudy, dno wyréwidaa nastpnie przysipic¢
do wykonywania podtma, zgodnie z dokumentadechnicza;

« w trakcie wykonywania wykopow, nie wolno ddpi¢ do naruszenia, rozinienia,
rozmoczenia lub zamarzmia rodzimego podia w dnie wykopu — w tym celu prace
prowadz¢ starannie, mdiwie szybko, nie trzymag zbyt dtugo otwartego wykopu;

« grunty naruszone nalg usuraé z dna wykopu, zagpujac je wykonaniem podia
wzmocnionego (w postaci zgggczonej tawy piaskowej o grudmp co najmniej 30 cm,
po zagszczeniu); ten sam rodzaj pogho naley wykona w sytuacji, kiedy doszio
do przegtbienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu pefiprojektowanego
poziomu posadowienia kanatu;

- podiaze, wraz z warstwwyrownawca, nalezy profilowac w miar uktadania kolejnych
odcinkow kanatu;

« przewdd, po ulzeniu, powinienscisle przyleggé do podtaa, na catej swej dtugoi,
na co najmniej 1/4 swego obwodu, tzn. agleardzo starannie zegic¢ grunt;

« niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatdéswna, kamieni lub gruzu w celu
uzyskania odpowiedniego spadku rusgei lub wyréwnywania kierunku uenia
kanatu;

« do budowy przewodu stosowaylko elementy nie wykazage uszkodze na ich
powierzchniach (np. wgnietiepeknig¢ lub rys.);

Roboty montaowe naley wykona w suchym wykopie. Dno wykopu wykofa
w spadku zgodnie z profilem podiwm. Rury powinny b§ uktadane w otwartym,
umocnionym wykopie na podsypce piaskowej i obsymavaagszczanymi warstwami
gruntu. Do budowy kanatow deszczowych unglestosowd jedynie rury nieuszkodzone,
odpowiednich klas i gatunku, zgodnie z projekteaegrosiadajce swiadectwo jakéci.

Budow danego odcinka sieci kanalizacyjnej nglegozpoca¢ od rozmieszczenia
w planie, a nagpnie zastabilizowania sytuacyjno-wyseékmwego wszystkich punktéw
weztowych (np. studzienek kanalizacyjnych) przewidyeh w dokumentacji projektowe;.
Po wstpnym rozmieszczeniu rur w wykopie nafeprzystpi¢ do montau kanatu.

Montaz nalezy prowadz¢ zgodnie z zaprojektowanym spadkiem, pgiay weztami
od punktu o rednej nizszej do wyszej.

Rury przed ich bezgoednim uktadaniem nalg wewratrz i na zewatrz starannie
oczysci¢. Przed paiczeniem rur, bose kee naley smarowd srodkami utatwiagcymi
paslizg. Rury winny by wsunkte osiowo na kacowke uprzednio utéeonej (zamontowane))
rury. Utozona rura powinnécisle przylegé do podiaa na catej diugaei.

Wykonanie paczer rur PE-HD odbywa siza pomog ztaczek dwukielichowych
z kompletem uszczelek. Szczelagokhczer sprawdzana jest podczas przeprowadzanych
préb szczelngi. Winny to by polaczenia zapewniage petra szczelné¢ realizowanej sieci
kanalizacyjnej.

Przed zasypaniem nale wykona& inwentaryzagj geodezyja i proke szczelnéci
na eksfiltracg, oraz z uwagi na wysoki poziom wod gruntowych, mé@w na infiltracg
kanatow i przykanalika, zgodnie z nagnPN-EN 1610 ,Budowa i badanie przewodéw
kanalizacyjnych”. Wod do prob szczelrkgi kanatéw nalgy pobr& z istniepcej sieci
wodochgowej, wzgédnie wody pochodgej z odwodnienia wykopow.

Odbioru rob6t monteowych dokonéa zgodnie z norm PN-EN 1610 ,Budowa
i badanie przewoddéw kanalizacyjnych”. C&orob6ot wykonéa zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizaggh. Zeszyt nr 9” oraz zgodnie
z instrukcj fabryczra Producentow rur, a tak przepisami braowymi i BHP.
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5.6.2. Monta studzienek kanalizacyjnych

Studzienk oznaczoa jako ,D3”, z uwagi na jej zbhenie do istnigjcego kanatu
sanitarnego, naky ustawt na podsypce piaskowe] — o grdbomin. 10 cm, zagszczonej
do wskanika zagszczenia min.gl= 1,00 wg proby Proctora, g@ozostate studzienki
o srednicy@ 1,00 m naley ustawt na podiau z betonu min. klasy C-8/10, griden 15 cm,
wykonanej na podsypce piaskowej o griddevarstwy min. 10 cm.

Przy montau elementow prefabrykowanych najezwrock uwag na wiaciwe
ustawienie kggow, piyt i wkazu. Przed zasypaniem danej studiieratery wykona jej
izolacg przeciwwilgociow, poprzez dwukrotne pomalowanie jej zetvanej powierzchni.

Po whczeniu utgonych kanatow do studzienki, wykohabsypk wokét studni.
Nastpnie studzienki naley przykry¢ zelbetows ptyta pokrywows.

Na ptycie stropowej zamontowavtazy kanatowe. Regulagcjwysokaci osadzenia
witazéw, w granicach 0 + 30 cm, najeprzeprowadd przez zastosowanie betonowych
pierscieni wyrownawczych érednicy@ 600 mm.

Wykonane studzienki natg podd& probie szczeln@i na eksfiltracg, zgodnie
z normy PN-EN 1610. Woel do proby nalgy pobr& z sieci wodocigowej, na warunkach
okreslonych przez Wytkownika sieci, albo z ewentualnego odwodnienikopdw.

Wykonane studzienki rewizyjne nale podd& probie szczeln@i na eksfiltraags,
zgodnie z normp PN-EN 1610 ,Budowa i badanie przewodow kanalizaggh”. Cataé
rob6t wykona zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-10729 ,Kanalizaej Studzienki
kanalizacyjne”, PN-EN 1917 ,Studzienki wiazowe ewlazowe z betonu niezbrojonego,
Z betonu zbrojonego wiéknem stalowyrzeibetowe” oraz PN-EN 476 ,Wymagania ogolne
dotyczice elementow stosowanych w systemach kanalizaayvitacyjnej” oraz instrukegj
wybranego producenta studni.

5.6.3. Monta. studzienki prostokatnej — komory

Studzienk oznaczoa jako ,D4”, wykon& jako prostoktna komorazelbetowa,
o wymiarach wewegtrznych 1,50 x 1,70 m. Komernalezy posadowt na fundamencie
zelbetowym o grubéxi 25 cm, wykonanym na podsypce piaskowej o géabmin. 10 cm.

Komorg, o wymiarach zewgtrznych 198 x 218 cm i gruba $cianki 24 cm nalgy
wykona& z bloczkow betonowych o wymiarach np. 24 x 24 xck® Po wykonanigcian,
komor nalezy przykry¢ ptyta stropows, na ktorej naley osadzé wkaz osrednicy@ 600 mm
i przymocowé go kotwami do ptyty pokrywowej. Regulacjvysokaci osadzenia wiazu
w granicy od 0 do 30 cm przeprowatlpoprzez zastosowanie pieieni wyrownawczych.

W czasie wykonywania komory nale osadzt ztazowe stopnie stalowe spednicy
¢ 25 mm (lubg@ 30 mm) pokryte tworzywem sztucznym (zaleca siosowanie stopni
pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze), wysizg min. 120 mm przed licéciany,
osadzone w odlegdoiach pionowych co 25 cm.

Z uwagi na lokalizagj komory, naley wykon& izolacg przeciwwilgociows poprzez
dwukrotne pomalowanie jej zewtnznej powierzchni mas bitumiczry niezawierajca
substancji ropopochodnych. W miejscu péeigj przewodow kanalizacji deszczowej przez
sciany komory nalgy zastosowakotnierze kotwace i gumowe kotnierze doszczelnicg.

Wykonara komor nalery podda probie szczelni na eksfiltragt, zgodnie z norm
PN-EN 1610 ,Budowa i badanie przewodow kanalizaggfiri. Calag¢ robdt wykoné
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 476 ,Wymaganialog dotyczace elementow
stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjmag ®N-EN 1917 ,Studzienki wiazowe
i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu dmejo widknem stalowymzelbetowe”.

5.6.4. Montaz urzadzen podczyszczajcych

Przy montau elementéw prefabrykowanych, najezwrdcic uwag: na wiaciwe
ustawienie elementow betonowych, ptyt pokrywowycsizovtazow.
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Urzadzenia podczyszczgje (tj. osadnik i separator) najeposadowt w gotowym,
tj. umocnionym i odwodnionym wykopie — talbetowej ptycie fundamentowej wykonanej,
zgodnej z dokumentagcprojektows, na podsypce piaskowe;.

Po posadowieniu osadnika (tj. prefabrykowanegornika zelbetowego o przekroju
prostokitnym wraz z kompletnym wyposaniem ze stali nierdzewnej), najewykona&
jego izolacg przeciwwilgociova.

Wykonujc obsyplk, nalezy ja prowadzé etapami, w pierwszym etapie do wyséio
wlotu / wylotu kr&cow, by podiczy¢ kanaly deszczowe (stogujadaptery zapewnigje
przegcie rury PVC na rury PE-HD). W drugim etapie rglavykona obsypk kanatow,
az do wysokdci ptyty stropowej. Nagpnie osadnik nalg przykry¢ piyta zelbetows. Zas
w trzecim etapie nahy wykona& zasypk do wysokdci spodu konstrukcji nawierzchni
drogi dojazdowej. Pyt pokrywows posadowé na piescieniu odcizajacym, utazonym
na gruncie stabilizowanym cementem, a ¢@se zamontowa wtazy zeliwne o srednicy
@ 600 mm. Regulagj wysokdci osadzenia wltazéw, w granicach 0 + 30 cm, hale
przeprowadzi za pomog betonowych pigcieni wyrownawczych. Ponadto, na wlocie
do osadnika — natg zamontowa deflektor stalowy.

Analogicznie nalgy postpowa przy posadowieniu separatoraazdznica, ze przy
montau kanatu, nie trzeba stosofvadapterow, Zana ptycie pokrywowej naly osadzt
wiazy kanatowe drednicy@ 800 mm.

Przed zasypaniem, nalewykona& inwentaryzagj geodezyja oraz przeprowadei
proke szczelnéci zamontowanych ugdzen na eksfiltragt, za& z uwagi na wysoki poziom
wod gruntowych — tate na infiltracg, zgodnie z normmPN-EN 1610.

Calas¢ robdt wykoné zgodnie z instrukegj fabryczry wybranych producentéw oraz
obowigzujacymi przepisami braiowymi i BHP.

UWAGA : W trakcie rozruchu oczyszczalni wéd deszczowymized jej uruchomieniem,
wszystkie elementy natg dokladnie wyczyci¢, usumé gruz, ziemg i kamienie. Osadnik
I separator, od strony doptywu, mgszost& napetnione wogl Proces napetniania jest
zakaczony, gdy poziom przepetnienia zostanie przeknogaza odptywu poptynie woda.

5.6.5. Oznakowanie kanalizacji

Studzienki kanalizacyjne naig oznakowa tabliczkami z liteg ,K”, z domiarami
do punktow statych. Tablice te najeumocow& na ogrodzeniu trwatym lub na stupach
betonowych o wymiarach 0,14x0,14 m i dl&go2,5 m, ktorych wierzchotek pomalowano
pasem o szerokoi okoto 15 — 20 cm w kolorze zielonym.

5.6.6. Wloty do kanalu kryteqo

Na istnieacych rowach, w celu przgjia wod opadowych, natg zamontowa wloty
w formie scianek czotowych, wykonanych z bloczkow betonowwhiciankach czotowych
nalezy osadzt przegcia szczelne do rur PE-HD.

Wiloty do kanatu oznaczone jako ,WL1" i ,WL3" naig zabezpieczykraty z dwoch
pretdw o srednicy @ 20 mm oraz przyspawanychepgw o srednicy @ 10 mm (w formie
trapezu), zamocowanpod ktem 30°. Krat zamontowa do scianki czotowej za pomac
kotew zawiasowych wykonanych zegw o srednicy @ 20 mm. Natomiast wlot do kanatu
oznaczony jako ,WL2" naley zabezpieczykraty z dwoch petdw o srednicy@ 12 mm oraz
przyspawanych gtoéw o érednicy @ 6 mm (take w formie trapezu), rowniezamocowan
pod katem 30°. Krat zamontowd& do scianki czotowej przy @yciu kotwy zawiasowej
z preta osrednicy@ 8 mm.

W obrbie wlotu WL1, na odcinku okoto 2,0 m — nafezdemontowa istniepce
umocnienie w postaci korytedciekowych typu krakowskiego. Pozostate korytka daad
do wykonanejscianki czotowej. Powsej umocnienia naly uformowa& skarpy rowu —
dostosowane do warunkéw terenowych.
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W obrbie wlotu WL2 naley zdemontowa istniepcy blok betonowy. Korytka,
w postaci korytek odwodnienia liniowego najedowiazac do wykonanegcianki czotowe).

W obrbie wlotu WL3, przy wykonywaniucianki czotowej, nalgy jednoczénie
odmulic i wykorytowa istniepcy réw, a naspnie jego dno i skarpy — na diugn 10,0 m —
nalezy umocné prefabrykowanymi korytkamgciekowymi typu trapezowego, uonymi
na podsypce piaskowej o gréiso min. 10 cm. Korytka nafy dowiazac do wykonanej
scianki czotowej.

5.6.7. Wylot do kanatu otwartego

Na kanalizacji deszczowej wednicy @ 600 mm odprowadzagej wody do kanatu
otwartego naley zamontowé wylot jako obiekt indywidualny w konstrukcjielbetowej,
Z betonu klasy min. C20/25. Alternatywnie dopuszsigazastosowanie prefabrykowanego
wylotu kolektora wg KPED 02.16. Wylot nale posadowd na warstwie podsypki z gruntu
piaszczystego o gruba min. 10 cm.

Po wyprofilowaniu skarp rowu, nate wykon& ich umocnienie, w celu ochrony
przed szkodliwym oddziatywaniem zrzutu wod deszcadw

Wylot kanatu WY3 nalgy zabezpieczy krata z trzech pgtow stalowych asrednicy
¢ 10 mm oraz przyspawanychefdw stalowych agrednicy@ 10 mm (w formie prostafa),
zamocowaa pionowo. Kra¢ nalezy zamontowa do scianki czotowej za pomacdwoch
kotew zawiesiowych wykonanych zgpdw stalowych, take osrednicy@ 10 mm.

5.6.7. Kanal otwarty — row

Kanat otwarty — rébw w dziatkach prywatnych wykénako ziemny, o szerokoi
dna b = 0,60 m (z poszerzeniem od 0,60 m do 0,80n@a odcinku 5,00 m od wylotu WY3
oraz od 0,60 m do 1,00 m — na odcinku 2,00 m pwdetem do przepustu P1), o nachyleniu
skarp 1:n = 1:0,50 + 1:2,25, zmiennym spadku o®%e do i = 47%. i zmiennej gbokadsci
h=0,4 +1,0 m-zgodnie z dokumenigajojektowy.

W celu ochrony wykonanego kanatu otwartego przéadizvym oddziatywaniem
wod deszczowych natg wykona jego umochienie.

Umocnienie kanatu otwartego — rowu naglevykona przy wyciu betonowych piyt
azurowych o wymiarach 60 x 40 x 8 cm — w r@sljacy Sposob:

« koryto rowu (skarpy i dno) wykoeszersze o okoto 18 cm, z zagczeniem gruntu
do wsk&nika zagszczenia min.gl= 0,97 wg skali Proctora;

- w dnie i na skarpach rowu (do wysékowykonywanego umocnienia skarp) nale
roztozyé geowtdknirg (0 gramaturze co najmniej 200 djmstanowicej warstwg
separacyjms;

« na geowtdkninie nalyy wykona podsypk cementowo-piaskoav(w proporcji 1:4)
o grubdgci min. 10 cm, z zagzczeniem do wskaika zagszczenia min.gl= 0,97
wg skali Proctora, na ktorej dopiero najaiktad& ptyty azurowe;

« po utazeniu piyt — ich otwory naley wypetnic grysem o frakcji 4/16 mm.

W przypadku stromych skarp (o0 nachylenigda 1:0,5), w celu zakotwienia ptyty,
mozna wy¢ palikbw drewnianych dérednicy@ 6 = 7 cm i diugéci 60 + 70 cm, w iléci
1 — 2 paliki na jeds ptyte azurowa.

Powyzej umocnienia rowu z piytzarowych, skarpy nalgy wyprofilowat i obsia
mieszank traw.

5.6.9. Przepusty

W celu zapewnienia przejazdu é&ielom dziatek o numerach ewid. 1101/2, 1102,
1104 i 1106, w eigu zaprojektowanego kanatu otwartego, maleamontowa przepusty
wykonane z rur PE-HD, natomiast w przypadku dziatkewid. 1108 — nalyy zamontowéa
przepust skrzynkowy. Wymiary przepustow winny lzgodne z dokumentagcprojektows.
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Rury naley posadowé na fundamencie z pospotki — warstwa grédbanin. 30 cm.
Na wlocie i wylocie kadego przepustu nalg wykona scianke czotowa, w konstrukciji
monolitycznej, z betonu klasy C25/30. Alternatywmiepuszcza si mazliwo$¢ montau
gotowych prefabrykowanycitianek czotowych.

Na szerokéci rowu (L = 2,4 m w planie) na diuga catego przepustu (L = 6,0 m)
nalezy wykona nasyp z kruszywa tamanego o frakcji 31/5 mm — tmaa grubéci 20 cm,
natomiast po obu stronach przepustu skrzynkowegadtej jego diugi), nalezy wykona
nasyp ziemny, pozwakgy na swobodny najazd na przepust.

5.7. Roboty budowlane — odtworzenie nawierzchni

Budowa sieci kanalizacji deszczowej wymaga wykoaambot odtworzeniowych.
Odtworzenie poszczegolnych nawierzchni wykomgodnie z wytycznymi zasdcy drogi,
ustaleniami niniejszej specyfikacji oraz zgodnieolzowiazujacymi przepisami. Ponej
przedstawiono ogoélne wytyczne.

» Roboty odtworzeniowe — ziemne:

Uwagi dotycace wykonania robot ziemnych:

— po wykonanych robotach ziemnych w eltie pasa robét natg wykona odtworzenie
uszkodzonej nawierzchni, przywragaja do stanu pierwotnego;

— spadki podhane i poprzeczne wykodav nawhzaniu do stanu istniggego;

— wykopy pod kanalizagj zasypé& gruntem piaszczystym, warstwami o grédio
do 30 cm. Roboty wykordaw technologii zapewniagej uzyskanie wspotczynnika
zag:szczenia gruntu do wadw co najmniej 97% w terenach zielonych, 98%
w chodniku i poboczu oraz 100% w jezdni i na wjazdéwg skali Proctora);

« Roboty odtworzeniowe — nawierzchnia bitumicznanendaz czsci wjazdu na dziak

nr ewid. 776/7:

Uwagi dotycace wykonania nawierzchni bitumiczneyj:

— uszkodzon nawierzchng bitumiczry nalezy przywrdoct do stanu pierwotnego;

- w obrysie wykopu nalgy wykona warstwe gruntu stabilizowanego cementem
(Rm = 2,50 MPa), o grubkici 20 cm;

— w obrysie wykopu naley utozy¢ warstwe podbudowy z kruszywa tamanego (ttucznia)
o granulacji 0/63 mm i gruBoi 30 cm,stabilizowanego mechanicznie, wraz z jej
zaklinowaniem i zamialowaniem oraz zagczeniem do wskaika zagszczenia
min. ls=1,00;

— na wykonanej podbudowie oraz w damaniu do ji istniepgcej — na calej szerokoi
pasa robot pod warstwwiazaca, przygotowan powierzchng nalezy skropt emulsg
kationows, a na niej rozioy¢ geosiatk;

— warstwe wigzaca z mieszanki mineralno-bitumicznej, tj. z betontadiewego AC12W
grubaci 6 cm naley wykon& na catej szerokai rozebranej nawierzchni;

— warstwe $cieralra z mieszanki mineralno-bitumicznej, tj. z betonéaiewego AC8S
grubaici 4 cm naley wykona na catej szerolkkai rozebranej nawierzchni;

— pofaczenie odtworzonej nawierzchni winno¢byykonane w taki sposob, by zachdwa
rownas¢ nawierzchni, bez wygpowania progéw oraz uskokow. Najezastosowa
mieszank mineralno-bitumicza z lepiszczem asfaltowym 50/70;

— skiad mieszanek mineralno-bitumicznych aglazgodné z zaradca drogi;

— spadki podhane i poprzeczne wykodav nawhzaniu do stanu istniggego;

- Roboty odtworzeniowe — nawierzchnia pobocza i wjazkiruszywa tamanego (tlucznia):
Uwagi dotycace wykonania nawierzchni z kruszywa tamanego:

— uszkodzon nawierzchni pobocza (po zachodniej stronie drogi) wraz z ofespa

do zaprojektowanego wlotu oraz wjazdu na dziatkewid. 776/7 (poza nawierzchni

bitumiczm) z kruszywa tamanego (ttucznia), naleorzywrdct do stanu pierwotnego;
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w obrysie wykopu ostatmiwarstwe zasypki nalgy wykona do spodu konstrukcji
odtwarzanej nawierzchni z kruszywa tamanego;

na calej szerokwi odtwarzanej nawierzchni wykofavarstwe z kruszywa tamanego
(ttucznia) o frakcji 0/31,5 mm, wraz z zaklinowamieé zag:szczeniem mechanicznym
do wartdci wskanika zagszczenia min.gl= 0,98 w poboczu isl= 1,00 na wjedzie
na posesje;

spadki podtane i poprzeczne wykodav nawhzaniu do stanu istniggego;

Roboty odtworzeniowe — nawierzchnia chodnika i dijaza posesgjnr 80 z betonowej
kostki wibroprasowanej
Uwagi dotycace wykonania nawierzchni z kostki betonowe:

rozebran nawierzchng chodnika i wjazdu (na catej odtwarzanej nawierzchalezy
przywroci do stanu pierwotnego;

w obrysie wykopu — wykopy natg zasypa piaskiem, z zagszczeniem warstwami,
do spodu konstrukcji odtwarzanej nawierzchni z kipst

podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0/31,5 nabikzowanego mechanicznie,
o grubdgci 15 cm, wraz z zaklinowaniem i zamialowaniem orazszczeniem jej
do wskanika zagszczenia min.gl= 1,00 na wjedzie oraz = 0,98 w chodniku;
kostka betonowa wibroprasowana z betonu min. ki@s30/37 o grubgci 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej (zmieszana w pepdod) o grubéci 5 cm, kton
nalezy utozy¢ na catej dtugéci rozebranego chodnika oraz wjazdu;

kolorystyka i ksztalt zastosowanych kostek winnyg dgpasowane do justniepcych
(ti. w chodniku kostka czerwona,&aa wjezdzie kostka szara);

materiaty uyte do odtworzenia nie magyy¢ zniszczone ani uszkodzone (wowczas
takie kostki naley wymieni na nowe). Przgjo 70% betonowej kostki brukowej
pochodacej z odzysku;

spadki podtane i poprzeczne natg wykona w nawizaniu do stanu istniggego;

Roboty odtworzeniowe — kraimiki betonowe:
Uwagi dotycace wykonania kraaznikdw:

rozebrane krawzniki wzdtuz istniepcej drogi gminnej naley przywroct do stanu
pierwotnego, zgodnie z istnaglymi konstrukcjami;

krawezniki betonowe o wymiarach: 15x30x100 cm, z betonu.nklasy C25/30,
ustawt na tawie betonowej z oporem z betonu klasy min2/C3 oraz na podsypce
cementowo-piaskowej (zmieszanej w proporcji 1:4yabaci min. 3 cm;

spoiny medzy kraweznikami naley wypetnic zaprava cementow,

na wysokaci wjazdu na posespr 80 naley utozy¢ tzw. kraweznik ,wtopiony”;
materiaty tyte do odtworzenia kraynikbw drogowych nie magby¢ zniszczone,
ani uszkodzone (wéwczas takie prefabrykaty haleymienic na nowe). Przgto 70%
kraweznikow pochodzcych z odzysku;

spadki podtane i poprzeczne natg wykona w nawhzaniu do stanu istniggego;

Roboty odtworzeniowe — obfagbetonowe:
Uwagi dotycace wykonania obrzsy:

rozebrane obrza chodnika i wjazdu na posesprzywréct do stanu pierwotnego,
zgodnie z istniejca konstrukcy;

obrzeza betonowe o wymiarach: 8x30x100 cm, z betonu klasy C25/30, naley
ustawt na tawie betonowej z oporem z betonu min. klasg/C3 oraz na podsypce
cementowo-piaskowej (zmieszanej w proporcji 1:4yabaci min. 3 cm;

spoiny megdzy obrzeami naley wypeini zapravg cementow;

materiaty uyte do odtworzenia obrzg nie mo@ by¢ zniszczone, ani uszkodzone
(wowczas takie prefabrykaty nalewymienic na nowe). Naley przyja¢ 70% obrzey
pochodacych z odzysku;
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— kolorystyka zastosowanych ob#zewinna by dostosowana do ustniegcych;
— spadki podhiane i poprzeczne natg wykona w nawhzaniu do stanu istniggego;

- Roboty odtworzeniowe — zigle

Uwagi dotycace wykonania odtworzenia terendw zielonych:

— tereny zielone nalsy przywrdct do stanu pierwotnego;

— tereny zielone naky odtworzy przez zasypanie wykopow oraz zsgczenie gruntu
do wartdgci wskanika zagszczenia co najmniej £ 0,97,

— nalezy usura¢ ewentualne kamienie i inne zanieczyszczenia bualoeyl

— na przygotowanej zasypce, w obie wykopow, nalgy rozcieli¢ warstwe humusu
o grubdci 5 cm (dowiezionego spoza pasa robot) i adbg@mieszanktraw;

— tereny zielone wzdiuwykonanego kanatu otwartego — rowu, w pasie ookoéci
5,0 m (na odcinku od OWD do wylotu i na dhdgorowu R1) oraz o szeroko
10,0 m (na dlugei rowu R2) naley zniwelowa&, a nasipnie rozcielic warstwe
humusu o grubiei min. 5 cm i obsi@mieszank specjalnie dobranych nasion traw.

« Zabezpieczenie robot:
Zabezpieczenie robot nalewykona zgodnie z obowizujacymi przepisami.

Zabrania si¢ pozostawiania ziemi z wykopow w olgbie pasa drogowego.

Szczegdtowy sposob odtworzenia w/w nawierzchni wykawca robét winien
uzgodni z wiasciwym Zarzadca drogi, przed przystapieniem do robot rozbiérkowych.

Prawidlowa¢ zag:szczenia naley udokumentowa przez przedstawienie do odbioru
wynikéw bada laboratoryjnych uzyskanego wskeéka zagszczenia.

Szczegobla uwag nalezy zwrocic na uporadkowanie terenu po wykonaniu prac
budowlanych. Teren budowy naleoczysci¢ z resztek budowlanych i zniwelowa

Tereny czasowo zgte pod realizagj inwestycji — przywrod do stanu pierwotnego
lub zagospodarowan sposob uzgodniony z wieicielem lub uytkownikiem danej dziaiki.

5.7.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowangghechanicznie

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie ewentualne ikple migkkie miejsca
podtaza nieodpowiednio zagzczone lub wykazage odchylenia wysokoiowe od zateonych
rzednych powinny by naprawione przez spulchnienie, dodanie wody athszenie poprzez
mieszanie do osggniecia wilgotngci optymalnej, powtdrne wyrdwnanie i zggczenie.

Przed roztaeniem kruszywo winno l#ydobrze wymieszane oraz powinno poséada
odpowiedna wilgotnasé. Kruszywo naley zwilzy¢ w czasie wytwarzania go w kruszarce
lub podczas mieszania. Kruszywo o $@igyym uziarnieniu — uzyskane z produkcji w stanie
wilgotnym — nie wymaga dodatkowego mieszanid, kraszyw naturalnych ze zbiornikow
wodnych lubzwirowni, o wilgotngci naturalnej, zabezpiecaagj kruszywo przed segregacj
nie zwilza st dodatkowo przed rozéeniem, a ilé¢ wody potrzeba do zagszczenia naley
uzupeiné juz po roztaeniu kruszywa.

Kruszywo roZciela s&é na podiau przy wykonywaniu zaréwno podbudowy
jednowarstwowej, jak i dolnej warstwie podbudowyeleivarstwowej. Kruszywo na gérn
warstwe, przy stabilizacji wielowarstwowej, réaiela s¢ ha wyprofilowanej i zagszczonej
warstwie dolnej. W czasie ré@elania kruszywa naky odrzucé ziarna osrednicy wekszej
niz okreslona w niniejszej specyfikacji oraz wszelkie przgkawe zanieczyszczenia,$za
w przypadku rogcielania niejednorodnych pospotek lub ziaren zalscawymieszé je
az do uzyskania jednorodnej mieszanki na calgdpgkaici stabilizowanej warstwy.

Mieszanka kruszywa na podbudpwinna by rozktadana w warstwie o jednakowe;j
grubgici takiej, by jej ostateczna grudiopo zagszczeniu byta rowna grubd projektowej.
Warstwa podbudowy winna byoztazona w sposob zapewmialy osiagnieccie wymaganych
spadkow i rzdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sklada iz wiccej niz jednej
warstwy, to kada warstwa powinna zostavyprofilowana i zagszczona z zachowaniem
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wymaganych spadkow i gdnych wysokéciowych. Minimalna grub& uktadanej warstwy
wyroéwnawczej z kruszywa stabilizowanego mechanganie mae by po zagszczeniu
mniejsza od najwkszego wymiaru ziarna w kruszywie. Grégbgpojedynczo uktadanej
warstwy nie mae przekracza20 cm po zagszczeniu.

Zageszczanie powinno ldywykonane zagszczarkami ptytowymi, albo ubijakami
mechanicznymi. Zaggzczanie naley kontynuow@ do osagniccia wskanika zagszczania
podbudowy min.d= 1,00 w jezdni oraz przy wjazdach na posesje twgedroby Proctora,
oznaczonego zgodnie z nagfrBN-77/8931-12, zasprawdzenie wynikOw zagzczenia —
zgodnie z norrp PN-S-02205.

Rozpoczcie budowy nagpnej warstwy (gornej) me nasipi¢ dopiero po odbiorze
poprzedniej warstwy (dolnej) przez inspektora nadzo

Podbudowa, po jej wykonaniu, ale przedzelsem naspnej warstwy, powinna ldy
utrzymywana w dobrym stanie. Przed gagzeniem roztmne kruszywo wyprofilowéa
do spadkoéw poprzecznych oraz pochiyfmdiuznych wedtug stanu istnigjego, natomiast
w czasie profilowania natg wyréwna lokalne wgtbienia.

Zaggszczanie podbudowy o przekroju daszkowym winno ooz si¢ od krawedzi
oraz przesuwapasami podienymi w stror osi. Zagszczanie warstwy o jednostronnym
spadku poprzecznym winno rozp@ésic od nizej potazonej krawedzi i przesuwéa pasami
podiuznymi w stror wyzej potazonej kravedzi.

Zaggszczenie podbudowy nale wykon& warstwami o grubici odpowiadajcej
danymsrodkom zagszczagcym. W pierwszej fazie zagzczania, nalgy stosowa sprzt
Izejszy, a w kacowej — cgzszy, pocatkowe przejcia walcdw wibracyjnych wykortabez
uruchamiania wibratorow.

Jakiekolwiek nierowngci lub zagkbienia powstate w czasie zsgczania, powinny
by¢ wyréwnane poprzez spulchnienie warstwy kruszywladanie lub usuncie materiatu,
az do otrzymania réwnej powierzchni. Wargtpodbudowy naley zag:szcz& od momentu,
gdy nie lzda widoczneslady prze§¢ sprztu zagszczajcego.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczania winna ldyréwna wilgotndci optymalnej,
okreslonej wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie empoPN-88/B-04481 (metoda II).
W czasie zagpzczenia zalecagsskrapi@d kruszywo wod tak czsto, by byto stale wilgotne.

Wymagan do wykonania zagszczenia ilé¢ wody do kadej dziatki roboczej ustala
si¢ laboratoryjnie, uwzgldniajac wilgotnas¢ naturalm kruszywa. Nawitanie materiatu
winno nasgpowa stopniowo, w iléci nie wickszej jednorazowo 1i10 I/nf, az do czasu
uzyskania w mieszance kruszywa wilgairiaptymalnej, okrédonej laboratoryjnie.

Zaleznie od pogody, il& wody w mieszance kruszywa weowzrosaé, nie mae
jednak ona przekroczy20% w stosunku do wilgotdoi optymalnej.

W przypadku, gdy wilgotrig materiatu przekracza wilgoti®optymalm mieszanki
kruszywa, materiat naty przesusz§ poprzez kilkakrotne jego przemieszanie.

5.7.2. Nawierzchnia mineralno-bitumiczna

Przed utlgeniem nawierzchni bitumicznej, na odpowiednio patggvanym podtau
nalery roztozy¢ geosiatk, po uprzednim skropieniu podid emulsy kationows. Jeli
uzywana jest emulsja elastomeroasfaltowa, to geasiatdery rozktad@ po rozpadzie
emulsji i odparowaniu wody. Przed uemiem warstwy asfaltowej na uonej geosiatce
nalezy naprawt miejsca odklejone, fatdy i rozdarcia geosiatki.

Geosiatk mazna uktada recznie lub za pomacuktadarki, poprzez rozwijanie jej
ze szpuli. Wszystkie geosiatki maskay¢ utozone na powierzchni réwnej lub wyréwnanej
warstwg profilujaca — rowna¢ powierzchni jest warunkiem integrakoo catego ukiadu.
Nierowndaci takie jak koleiny lub witobienia o gtbokasci wigkszej nz 10 mm powinny
by¢ wypetnione, a wszystkie zanieczyszczenia jezdninigee lub sptukane wad
Nieréwnaici mierzone w kierunku podimym i kierunku poprzecznym, pod 4-metrptata,
nie powinny by wicksze od 5 mm.
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Konieczne jest zapewnienie prawidiowego przyklgegeosiatki do podia. Jali
uzyskanie tego nie jest move z jakiegokolwiek powodu (np. istnigjfale), to naley
zrezygnowa z zastosowanie tej technologii, bowiem nieietare jej wykonanie mize by
powodem zniszczenia nawierzchni (np. fale mpgiszczy polaczenia warstw).

Podtaze pod warstw nawierzchni bitumicznej powinno byvyprofilowane i réwne,
bez kolein. Powierzchnia podi@ powinna b¥ sucha i czysta.

Reczne uktadanie warstwy lub warstw nawierzchni néyofapowierzchniach winno
by¢ wykonane przy pomocy topat i listwowyébiagaczek oraz listew profilowych.

Warstwe wiazaca (dolma) i warstwe scieralra (gérm) nalezy wykona z mieszanki
mineralno-bitumicznej (tj. z betonu asfaltowego €)Az lepiszczem asfaltowym 50/70 dla
ruchu kategorii KR 1-2, zgodnie z normami: PN-ENLA8-1 oraz PN-EN 13108-5.

Przed utgeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego}qi@dnaley skropt
emulsp asfaltows lub uptynnionym asfaltem. Zalecanesio asfaltu po odparowaniu wody
z emulsji lub uptynniacza z asfaltu uptynnionegalg@ao w tablicy porie;.

llos¢ asfaltu po odparowaniu wody

Lp. Podiaze do wykonania warstwy z emulsji lub uptynniacza z asfaltu
z mieszanki betonu asfaltowego uptynnionego [kg/rfi

Podiaze pod warstw asfaltovs

1 | Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznig od 0,50 do 0,70
2 | Warstwa wizaca od 0,10 do 0,30

Skropienie warstwy naky wykona& z wyprzedzeniem, w czasie przewidzianym
na odparowanie wody lub ulotnienie uptynniacza.e@@acyjny czas wyprzedzenia wynosi,
CO najmniej:

- 8 godzin przy iléci powyzej 1,00 kg/m emulsji lub asfaltu uptynnionego;
- 2 godziny przy iléci 0,50 +1,00 kg/memulsji lub asfaltu uptynnionego;
0,50 godziny przy iléci 0,20 +0,50 kg/rhemulsji lub asfaltu uptynnionego.

Skropienie emulgjnalezy wykona rownomiernie, a w miejscach trudno dgstych
— recznie, przy uyciu weza z dysz rozpryskow. Wykonane skropienie nawierzchni ngle
pozostawd do czasu catkowitego rozpadu emulsji. W tym ol@espo skropionej
powierzchni nie mee odbywé sie jakikolwiek ruch kotowy. Do czasu uktadania wargtw
z mieszanki mineralno-bitumicznej, Wykonawca zalmezm skropiom powierzchrg,
dopuszczac tylko niezlgdny ruch budowlany. Temperatura emulsji asfaltowery
skrapianiu powinna méei¢ sic w przedziale od +20 do +40°C.

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegozenby¢ uktadana dopiero wtedy, gdy
temperatura otoczenia wagu doby nie byta isza od +5°C. Nie dopuszczg sikladania
warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podczasd@paatmosferycznych i silnego
wiatru. W czasie uktadania warstw nawierzchni rediirka oraz inne pojazdy musz
poruszé si¢ ostraznie, bez gwattownej zmiany gkosci i kierunku. Ponadto zabraniagsi
gwaltownego przyspieszania lub hamowaniagcARe uktadanie warstwy lub warstw
nawierzchni na matych powierzchniach powinna: lwyykonane przy pomocy topat oraz
listwowych éciagaczek i listew profilowych. Roz#wna mieszank naley zag:$ci¢ walcem
lub zagszczarlg ptytowa.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnathybudowywana uktadaskwyposaona
w ukfad z automatycznym sterowaniem gréddavarstwy i utrzymywaniem niwelety.

Zageszczanie mieszanki asfaltowej winno odbywsie zgodnie ze schematem
przef¢ zag:szczarki ptytowej, ustalonym na odcinku prébnymc#tkowa temperatura
mieszanki w czasie zaggczania powinna wyndsinie mniej nk 135°C (do 165°C).
Zageszczanie nalgy rozpocaé od krawedzi nawierzchni kigrodkowi.
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Ztacza nawierzchni winny @ywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofead
do osi drogi. Zdcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny dyrzesunite wzgkdem
siebie, co najmniej o 15 cm.afkza winny by catkowicie zwiazane, a przylegage warstwy
powinny by wykonane w jednym poziomie. Mieszanka mineralnfalémsva o temperaturze
wyzszej lub niszej od wymaganej, powinnadbiraktowana jako odpad produkcyjny.

5.7.3. Nawierzchnia z kruszywa famanego

Nawierzchnia tluczniowa uktadanadzie jednorazowo, na przygotowanym paudto
gruntowym. Kruszywo danej warstwy powinnoc¢bgoztozone w warstwie o jednakowej
grubdici, przy wyciu sprztu odpowiedniego do zakresu, przy powierzchni dg I€f —
recznie. Przygotowanie kruszywa tamanego polega ol i/lub wymieszaniu dych
frakcji w taki sposob, by uzyskaiagtos¢ uziarnienia i zwitenie do wilgotnéci optymalne;j
z tolerancy + 10% oraz — 20% jej waroi.

Przed wykonaniem nawierzchni pobocza, czy wjazdpasesje, wszelkie ewentualne
koleiny i mikkie miejsca podiza nieodpowiednio zagzczone lub wykazage odchylenia
wysokaciowe od zatgonych rzdnych, winny by naprawione przez spulchnienie, dodanie
wody albo osuszenie, poprzez mieszanie, dggagicia wilgotnagci optymalnej, powtorne
wyréwnanie i zagszczenie.

Kruszywo powinno b§ dobrze wymieszane oraz posiadapowiedn wilgotnosc.
Mieszanka kruszywa na warsiwloln (tj. podbudow) powinna by rozkladana w warstwie
o jednakowej grubiwi takiej, aby jej ostateczna gruldopo zagszczeniu byla réwna
grubaci projektowej. Warstwa dolna powinna doyoztazona w sposOb zapewniay
osiagniecie wymaganych spadkow iganych wysokéciowych.

Warstwa dolna, po jej wykonaniu, lecz przedzelmem nasfpnej warstwy, powinna
by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Dopiero na tak priyganej podbudowie mina
uktada warstwe gorm. Mieszanka kruszywa na warstworra (wierzchng) takze powinna
by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grétipby ostateczna grubdpo jej zagszczeniu
byta réwna grubgci projektowej. Przed zagzczeniem warstwy gornej — rozéme kruszywo
nalezy wyprofilowat do spadkéw poprzecznych oraz pochyfodiuznych wedtug stanu
pierwotnego, natomiast w czasie profilowania malyrowna lokalne wgbienia.

W czasie rogielania kruszywa nahy odrzucé ziarna osrednicy wkkszej ni
okreslone w niniejszej specyfikacji technicznej i wsaellprzypadkowe zanieczyszczenia.
W przypadku rogcielania niejednorodnych ziaren, zalecavwsymieszé je, & do uzyskania
jednorodnej mieszanki, na categlgbkasci stabilizowanej warstwy.

Zaggszczanie warstwy o przekroju daszkowym powinno oczg sie od krawedzi
i przesuwdé pasami podinymi w stror osi. Zagszczanie warstwy o jednostronnym
spadku poprzecznym powinno rozpgczsic od nizej potazone] kravedzi i przesuwé
pasami poditnymi w stror wyzej potazonej krawedzi. Zag:szczenie nalg wykonywa
warstwami o grub&ei odpowiadajcej srodkom zagszczagcym, zachowujc wilgotnasé
optymalry. W pierwszej fazie zagzczania naley stosowa sprzt |zejszy, a w kacowej —
sprzt ciezszy. Wszelkie nieréwrici powstate w czasie zesgczania powinny zosta
wyrownane. Warstw kruszywa zagszcza& az od momentu, gdy nieglda widoczneslady
przegé sprztu zagszczajcego. Wilgotné¢ kruszywa podczas zesgczania winna ldy
rowna wilgotndci optymalnej, okrdonej wg normalnej proby Proctora, zgodnie z nprm
PN-88/B-04481 (metoda II).

W czasie zagpzczenia zalecaesskrapid kruszywo wod tak czsto, aby byto stale
wilgotne. Wymagam do wykonania zagszczenia il6¢ wody do kadej dziatki roboczej
ustala s} laboratoryjnie, uwzgdniajac wilgotnas¢ naturalm kruszywa. Zalenie od pogody,
ilos¢ wody mae wzrosié, jednak nie mge przekrocz§ 20% wilgotndci optymalne;.

Po zaklinowaniu, odtwarzannawierzchng zaleca si posyp@& suchym piaskiem
i dopiero wowczas mma odda ja do eksploatacji. W pierwszych dniach po wykonaniu
nawierzchni nalgy dba&, by byta ona stale wilgotna.
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5.7.4. Nawierzchnia z betonowej kostki wibroprasowae]

Koryto pod kostk wykonane w podtzu winno by wyprofilowane z zachowaniem
istniefacych spadkow podinych oraz poprzecznych i odpowiednio ggarzone. Utgenie
nawierzchni z kostki betonowej zaleca svykonywa przy temperaturze otoczenia nie
nizszej ng +5°C.

Kostke nalezy uklada na podsypce cementowo-piaskowej, wykonanej na smnae
wykonanej oraz odpowiednio zggyczonej warstwie podbudowy z kruszywa tamanego.
Zapraw cementowo-piaskoyvzaleca si przygotowg w betoniarce, w sposob zapewn®j
jej wystarczajca ptynnasé. Grubagé podsypki po zagszczeniu powinna wynashie mniej
niz 5 cm. Podsypka powinna bywilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

Desé nawierzchni z kostki winien lgywykonany zgodnie z zaleceniami inspektora
nadzoru i dostosowany do stanu istqepo.

Kostke betonova nalezy uktada& na podsypce w taki sposob, aby szczelingday
kostkami wynosity od 2 do 3 mm, natomiast dla kogtlanitowej dopuszcza ¢wielkosé
szczelin od 5 do 8 mm. Kostki najeuktada ca 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety
wjazdu lub dajcia na posesj gdyz w czasie ubijania, podsypka ulega &agzeniu.

Po ut@eniu betonowej kostki wibroprasowanej, szczelingnpolzy kostkami naley
wypetnic piaskiem, a nagpnie naley zamigé powierzchng utozonych kostek, np. przy
uzyciu recznych szczotek, a naphie przysipi¢ do ubijania ich nawierzchni lub obficie
polat woda — woéwczas wmiecenie papki piaskowej nglevykona przy wyciu szczotek,
wzglednie rozgarniaczkami z piGrami gumowym

Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych, stosujevgibratory ptytowe
Z ostory z tworzywa sztucznego, dla ochrony kostek prze#tadzeniem i zabrudzeniem.

Wibrowanie naley prowadz¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkérodka
oraz jednoczaie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do ggarzania nawierzchni z kostek
brukowych nie wolno zywa¢ walca.Po pierwszym ubiciu nawierzchni, nayeuzupeiné
szczeliny pomidzy kostkami, materiatem do wypetnienia i ponowzraenie¢ nawierzchry.

Nawierzchnie kostkowe z wypetnieniem spoin samymskiem nie wymagaj
pielegnacji — mog by¢ zaraz oddane do eksploatacji.

Natomiast pielgnacja nawierzchni kostkowej, ktorej spoiryyvgypetnione zapraw
cementowo-piaskoyvpolega na polaniu nawierzchni wpa kilka godzin po zalaniu spoin
I utrzymaniu jej w statej wilgotriei przez okres jednej doby, ngshie nawierzchri nalezy
przykry¢ piaskiem i utrzymywaw statej wilgotndci przez okres 7 dni — dopiero po tym
czasie ména odda nawierzchng do eksploataciji.

5.7.5. Krawezniki i obrzeza betonowe

Roboty ziemne zwizane z wykonaniem koryta gruntowego aglerykon& recznie.
Wskaznik zagiszczenia koryta nie mie by mniejszy od 4 = 1,00 wg préby Proctora.
Koryto pod krawzniki i obrzeza naley wykona w podtau oraz wyprofilowé je zgodnie
z zatl@wonymi spadkami podinymi i poprzecznymi.

Dopuszczalne tolerancje dlaggbkasci wykonanego koryta przy szerako wjazdu
do 3,0 m wynosg £ 1 cm, przy szerokoi wjazdu powyej 3,0 m wynosz £ 2 cm,
natomiast dla szeroko koryta dopuszczalne tolerancje wynpszs cm.

Roboty ziemne (wykopy) zwkane z wykonaniem koryta gruntowego pod daw
betonove wykonane bda recznie. Geometria wykopu i gdokas¢ — zgodnie z Katalogiem
Powtarzalnych Elementéw Drogowych — karta 03.1ze8przysipieniem, do wytworzenia
betonu na taw betonowd, wykonawca jest zobowzany do przygotowania receptury
na beton. Receptura winnadgpracowana dla konkretnych materiatow, zaakceptgala
wczeniej przez inspektora nadzoru. Receptura powinrdaopyacowana w oparciu 0 nogm
PN-EN 206-1 ,Beton. G&¢ 1: Wymagania, wikgiwosci, produkcja i zgodni”.
Sporadzona receptura musi uzyskakceptagj inspektora nadzoru.
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tawe betonows wykona z betonu min. klasy C12/15, we wéngj przygotowanym
korycie gruntowym. Wykonanie fawy betonowej polega rozcieleniu dowiezionego
betonu i odpowiednim jego zeggczeniu. Wykonana tawa po zagczeniu betonu powinna
odpowiadé wymiarami i ksztaltem — rysunkowi na karcie 03vi Katalogu Powtarzanych
Elementéw Drogowych.

Na wykonanej tawie betonowej nale rozcieli¢ recznie podsypk cementowo-
piaskows 0 grubdci min. 3 cm po zagszczeniu, celem prawidtowego osadzenia olarzeb
kraweznika. Podsypk cementowo-piaskoavnaleey wymieszg w proporcji 1:4, zgodnie
z KPED - karta 03.11. Podsypkementowo-piaskogvpod kraweznik lub obrzee wykona
nalezy recznie. Roboty zwizane z ustawieniem kraanikOw oraz obrzey réwniez nalery
wykon& recznie. Podczas wbudowywania prefabrykatow nalerzestrzega wytyczonej
trasy ich przebiegu oraz ich usytuowania wysckowvego.

Obrzee mae wystawa ponad poziom wjazdu lub drogi dojazdowej na pasesj
na wysoké¢ 2 cm lub by utozone 1 + 2 cm riej (w zalenosci od warunkow zapewnienia
nalezytego odwodnienia). Natomiast kreimiki zwienczapce wjazd, nalgy wykona jako
~wtopione” i zlicowa z poziomem odtwarzanej nawierzchni.

Uktadapc krawezniki, jak i obrzea betonowe — natg pilnowat, by spoiny mgdzy
nimi nie przekraczaty 1 cm. Spoiny, po ich oczysrga i zmyciu wod, naley wypeini
zapraw cementow. Zasypk ustawionego prefabrykatu najewykona od strony oporu
betonowego.

5.7.6. Odtworzenie terenéw zielonych

Po zakaczeniu robét zwazanych z realizagj niniejszej inwestycji, na obszarze
przeznaczonym pod tereny zielone, wykopy zasygypiaskiem, warstwami o grubd
do 30 cm, wraz z ich zagzczeniem, ado osagniccia wart@ci wskanika zagszczenia
co najmniej { = 0,97 wedtug proby Proctora. Najetakze odtworzy teren wzdta kanatu
otwartego w pasie o szercgkn5,0 m wzdhi rowu R1 i szerokei 10,0 m wzdta rowu R2.

Tereny zielone, po zakozeniu robdt, przywrdéi do stanu pierwotnego poprzez
usunkcie ewentualnych kamieni i zanieczyszaczaudowlanych. Nagpnie rownomiernie
nalezy rozcieli¢ warstwe ziemi urodzajnej (humusu) o gruad co najmniej 5 cm. Humus
nalezy obsi& mieszank odpowiednio dobranych nasion traw.

Obsianie powierzchni traywvinno by przeprowadzone w odpowiednich warunkach
atmosferycznych. Ziarna trawy winny dydownomiernie rozsypane na powierzchni terenu,
w ilosci co najmniej 30 g na 1 Tr{lub wedtug wskazakonkretnej mieszanki) obsiewanej
powierzchni. Nasiona nalg przykry ziemig (humusem) grubei 0,5 — 1,0 cm i lekko
zagrabt, wywajac w tym celu kolczatki lub grabi. Zaleca¢c stawatowanie (doéniecie
nasion) uywajac lekkiego watka. Po siewie tereny zielone nglpodI&.

Wykonawca winien podf wszelkiesrodki, aby zapewii prawidtowy rozwdj ziaren
trawy po ich wysianiu. Uwaga — w okresach suszleaasg systematyczne zraszanie vgod
obsianej powierzchni.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1. Oqgolne zasady kontroli jakéci robo6t

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za petkontrok robdt oraz za jakd
uzytych materiatéw i elementow. Wykonawca zapewni adigdni system kontroli oraz
mozliwosci pobierania probek i badania materiatow oraz tobé obowiazkéw wykonawcy
roboét naley takze przedstawienie do akceptacji inspektorowi nadptanowanego sposobu
wykonywania rob6t, mdiwosci technicznych (spetowych), kadrowych i organizacyjnych
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gwarantugcych wykonanie wszelkich robo6t zgodnie z dokumegatacojektow i niniejsz

specyfikacy technicza.

Do wykonania badajakacsci materiatow przez wykonawginspektor nadzoru nie
dopuci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj

+ certyfikat na znak bezpieargwa wykazujcy, ze zapewniono zgodsé z kryteriami
technicznymi, okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

« deklaragg zgodndci lub certyfikat zgodnéi z Polsk Normg lub aprobat technicza;
w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiondsRizh Norm (j&li nie sa objete
certyfikacp okreslona w wyzej wymienionym punkcie),

spetniajce wymogi niniejszej specyfikaciji.

W przypadku materiatow, dla ktérych poigge dokumentyasswymagane przez
specyfikacg techniczi, kazda partia dostarczona do robdtdbie posiadéa dokumenty,
okreslajace w sposoOb jednoznaczny jej cechy. Produkty pratwmie lzda posiadé atesty
wydane przez producenta, w razie potrzeby popasteikami wykonanych przez niego
bada. Kopie wynikow tych badamusz by¢ dostarczone przez wykonagvinspektorowi
nadzoru, na kale jegozadanie. Materialy posiadgje atesty, Zaurzadzenia — wane
legalizacje, mog by¢ badane w dowolnym czasie.z8& zostanie stwierdzona niezgodo
ich wtasndci ze specyfikagjtechniczi, to takie materiaty lub uszizenia lgda odrzucone.

Wykonawca przeprowadzi pomiary i badania materiaddaz robot z agtotliwoscia
pozwalajca na stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w specyfikacji technicznej oraz w dokumentacji pkapwej.

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ zostaty okrélone
w niniejszej specyfikacji technicznej oraz w normmaavytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okéne, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres komtjest konieczny,
aby zapewrd wykonanie rob6t zgodnie z Umaw

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzdémiadectwa,ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy maj wazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane
oraz odpowiadajwymaganiom norm oké&jacych procedury bada

W przypadku, kiedy rodzaj i ik bada nie zostaly okrdone w szczegodtowych
specyfikacjach, zostarone ustalone przez inspektora nadzorgelleykonawca dysponuje
wiasnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadZwiadectwaze wszystkie stosowane
urzadzenia i spret badawczy, posiadajazna legalizacg i odpowiadag wymaganiom norm
okreslajacych procedur bada. Inspektor nadzoru coizie miat nieograniczony dagt
do pomieszczelaboratoryjnych w celu dokonywania inspekcji.

Uwaga, w przypadku zlecenia przez wykonawwykonania badaspecjalistycznemu
laboratorium, inspektor nadzoru peowymagé dokumentow potwierdzagych uprawnienia
danego laboratorium do wykonywania konkretnych hada

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem ladaateriatow
ponosi wykonawca rob6t. Kontrola jadad winna by przeprowadzona przez inspektora
nadzoru w czasie trwania poszczegolnych faz robot.

Wszystkie elementy robét, ktore wykazupdstpstwa od ogdllnych zasad oraz
postanowié niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokumejit@rojektowej, powinny
by¢ doprowadzone na koszt wykonawcy do stanu zgodreguniejsza specyfikacy
technicza, dokumentagj projektows i normami, a po przeprowadzeniu badgomiarow,
winny byt one ponownie przedstawione do akceptacji przgekisra nadzoru.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robo6t wykonawca powinien wykénlaadania materiatow
do betonu i zapraw oraz ustaich recept.
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Kontrola materiatow, poprzez poréwnanie ich cechvymaganiami okrdonymi
w dokumentaciji projektowej oraz w przedmiotowyclrmach, na podstawie dostarczonych
dokumentow okrdajacych ich jaka&¢, tj. atesty, ogidziny zewrtrzne, badania
zag:szczenia gruntu, wilgotsoi, itp.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robo6t

Wykonawca jest zobowtany do statej i systematycznej kontroli prowadzimy
robét w zakresie oraz z gztotliwoscia okreslona w niniejszej specyfikacji i zaakceptowan
przez inspektora nadzoru.
W szczegdlnéci kontrola powinna obejmowa
« sprawdzenie kgnych zatagonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych
punktéw wysokéciowych z dokladnéria do 1 cm;

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalanienawod

- badanie i pomiary szerokd, grubdci, spadkow i zagszczenia wykonanej warstwy
podtaza, podbudowy z kruszywa mineralnego, itp.;

- badanie wigciwosci, wilgotnasci kruszywa, itp.;

- sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektows zatazenia przewododw i studzienek;

« badanie odchylenia osi kanatu deszczowego;

» badanie odchylenia spadku kanatu deszczowego;

« sprawdzenie prawidtowéoi utozenia przewodow;

- sprawdzenie prawidtowéoi uszczelniania przewodow;

+ badanie wskanikow zagszczenia poszczegolnych warstw zasypki;

« sprawdzenie kgdnych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych;

- sprawdzenie zabezpieczenia przed kaerozj

- kamerowanie kanatow, jako dokument jéidch wykonania.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

« odchylenie odlegixi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosi wiecej niz £ 5 cm;

« odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nk = 10 cm;

+ odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 cm;

- odchylenie szerokmi warstwy poditaa nie powinno przekracza 5 cm;

- odchylenie kanatu w planie i odchylenie odlegioosi utazonego kanatu od osi kanatu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinno praekg& + 5 mm;

« odchylenie spadku uwtonego kanatu od przewidzianego w Dokumentacji Rtojeej nie
powinno przekracza—5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym sppadkaz
+10% projektowanego spadku (przy zikszonym spadku);

« wskanik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach, na diugd
danego odcinka, powinien bygodny z dokumentacprojektow;

+ rzedne pokryw studzienek powinny bywykonane z doktadricia do+ 1 cm.

6.2.4. Proba szczelnwi

Przed zasypaniem kanatéw, studzienek i komoryzgahleykona proke szczelnéci
na eksfiltracg — z& w przypadku urzdzen podczyszczarych (z uwagi na wysoki poziom
wod gruntowych) — tate na infiltracg, zgodnie z noraaPN-EN 1610.

Proke na eksfiltracg nalezy przeprowadz przy obnionym poziomie zwierciadta
wody gruntowej do 0,5 m patrej dna wykopu oraz wykonaniu obsypki rurggi o grubéci
okoto 30 cm ponad wierzch (lico) rury.

Prole nalery przeprowadz przy cgnieniu probnym wywotanym wypetnieniem
badanego odcinka przewodu wgodb poziomu terenu. Napetnienie przewodu przepraaad
si¢ powoli ze studzienki od dotu kanatu tak, aby ufiva ¢ jego odpowietrzenie. €iienie
to nie mae by mniejsze ni 10 kPa i w¢ksze nz 50 kPa, licac od poziomu wierzchu rury.
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Probom nalgy poddawa odcinki midzy studzienkami. Czas proby wynosi 30 min.
Prébie szczelnwi nalezy poddé tez studzienki kanalizacyjne, osadnik i separator.

Przewdd zostawi pod wod na okres 6 godzin, naghie uzupetid ubytki oraz
ustabilizow& poziom wody w gornej studzience. Natomiast czasbyprdla studzienek
kanalizacyjnych i urgdzer oczyszczajcych wynosi 4 godziny.

Wodg do prob szczelrkgi kanalizacji nalegy pobré& z istniepcej sieci wodocigowe),
na warunkach ok&onych przez Wytkownika sieci, albo alternatywnie naleuzy¢ wody
pochodacej z odwodnienia wykopow.

Wymagania dotycgee szczelngri zostaly spetnione, §& uzupetnienie wody do jej
poczatkowego poziomu, nie przekracza dla powierzchnizumej:

. 0,15 dni/m? dla przewodéw grawitacyjnych:;
. 0,30 dni/m? dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza siwykonanie proby szczelbo za pomog powietrza, wedtug wymaga
normy PN-EN 1610.

6.2.5. Sprawdzenie wskinika zageszczenia

Sprawdzenie zagzczenia podta, obsypki i zasypki kanatow oraz poszczegodlnych
warstw konstrukcyjnych odtwarzanych nawierzchniegal na skontrolowaniu zgodiod
wartasci wskanika zagszczenia 4 lub stosunku modutéw odksztatcenia z waectami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej syékacji technicznej. Do biecej
kontroli zagszczenia dopuszczasizycie aparatdéw izotopowych.

Oznaczenie wskaika zagszczenia d winno by przeprowadzone wedtug normy
BN-77/8931-12, zaoznaczenie modutow odksztatcenia wedtug normy PORZ)5.

Niezaleznie od wybranej metody, zesgczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa
nie rzadziej ni:

+ jedenraz co 10 — 20 mb. dla kanatéw deszczowyagbrzypadku okrdenia wartdci Ig;

. jeden raz w trzech punktach na 10,6 edtwarzanej warstwy, w przypadku olemia
wartaici g

. jeden raz w trzech punktach na 20,6 edtwarzanej warstwy, w przypadku olemia
pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.

lub zgodnie z zaleceniami inspektora nadzoru.

Wyniki kontroli zag:szczenia robot wykonawca powinien wpisywi dokumentow
laboratoryjnych, by méc przedstawe do odbioru kcowego robot.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Zgodnie z rozporglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r.
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z 6 zm.) przedmiar robét powinien zawiézestawienie
przewidzianych do wykonania robét podstawowych, wlepcsci technologicznej ich
wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniedstaw ustalajcych szczegoétowy
opis wraz z wyliczeniem oraz zestawieniemsaio jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Dalszy podziat przedmiaru robot nayeopracowa wedtug systematyki ustalonej
indywidualnie lub na podstawie systematyki stosayaw publikacjach zawieragych
normy naktadow rzeczowych.

Tabele przedmiaru rob6t powinny zawiernpozycje przedmiarowe odpowiadeg
robotom podstawowym.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Obmiar roboét polega na okteniu faktycznego zakresu robot oraz obliczeniu
rzeczywistych iléci wbudowanych materiatéw.

Jednostl obmiarow zgodnie z przedmiarem robot jest:
. dla robét ziemnych, zasypek gruntem, dowozu i odweadmiaru gruntu — [F
. dla umocnienia wykopéw, podsypki —fm
+ dla uta@zenia kanatu z rur — [m];
- dla zabezpieczenia uzbrojenia — [szt.];
. dla powierzchni — [f;
. dla obptosci — [m7];
- dla studzienek kanalizacyjnych, adzen podczyszczagrych, przepustow — [szt.];
. dla zdgcia i utazenie humusu — [f;
. dla rozbiérki i odtworzenia nawierzchni —fm
. dla wykonania umocnienia rowu plytangumowymi — [nf];
« dla wykonania krawznikow i obrzey — [m];

Przewiduje s, iz projektowana inwestycjaczie rozliczana na podstawie Umowy
ryczattowej.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogdlne zasady odbioru robo6t

W zalenosci od ustalé niniejszej specyfikacji technicznej oraz Umowybaty
podlegag nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez inspektordzoai przy
udziale wykonawcy robot:

- odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
+ odbiorowi czsciowemu,

« odbiorowi kaxcowemu,

+ odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagjrojektows, niniejsz
specyfikacy technicza oraz wymaganiami inspektora nadzoruseje wszystkie pomiary
i badania, z zachowaniem tolerancji, daty wynikzytywne.

8.2. Odbioér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych oraz rob6t ulegagych zakryciu winien by dokonany
po wykonaniu:
« wykopu i sprawdzeniu przydatém podiaza;
« rob6t montaowych rur kanatowych;
« sprawdzeniu szczelda ich pohczen;
« rob6t montaowych studzienek kanalizacyjnych;
« rob6t montaowych uradzen podczyszczagych;
« izolacji prefabrykowanych elementow betonowyethetowych;
« zasypania wykopOow wraz z zgggczeniem zasypki;
- wykonanie podbudowy nawierzchni.

Odbiér robdét zanikarych winien by dokonany przez inspektora nadzoru w czasie
umazliwiajacym wykonanie korekty i poprawek, bez hamowanialmggo posipu robot.
Dlugos¢ odcinka robo6t ziemnych poddana odbiorowi nie paaify mniejsza od 10,0 m.
Dopuszcza si zwigkszenie lub zmniejszenie diugd przeznaczonego do odbioru odcinka
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przewodu z tymze powinna b§ ona uzaleniona od warunkow lokalnych lub uzasadniona
wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru po zgtoseerzez wykonawg robot
wpisem do Dziennika Budowy (z jednoczesnym powiadomem inspektora nadzoru)
gotowasci danej czsci rob6t do odbioru. Odbiér ten jest przeprowadzaimgzwiocznie,
nie p&niej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika ddud
I powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Badanie materiatow oraz elementow sktadowych ayalerykona& bezpdrednio
na budowie, przez oglziny zewrtrzne, porownuyjc rodzaj materiatu z cechami podanymi
w opisie technicznym, #asprawdzenie metod wykonania wykopdéw, wykonujg mizez
ogledziny zewrtrzne i porownanie z rysunkami orazytkowanym sprztem.

8.3. Odbiér koncowy robot

Odbiorowi kaicowemu podlegaj
« dokumenty budowy,
 kontrola jakdci materiatdw (atesty, ogiziny i ewentualne specjalistyczne badania),
« kontrola jakdci robét,
« obmiar robot.
Odbioru kaicowego dokonuje inspektor nadzoru po catkowitymoaakeniu robaot,
na podstawie wynikéw pomiaréw i badgkasciowych.
Do odbioru kacowego wykonawca robot jest zobawany przedstawinastpujace
dokumenty:
+ Projekt Budowlany z naniesionymi zmianami;
» Specyfikacja Techniczna;
« Dzienniki Budowy;
« wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafidoznaczé laboratoryjnych;
- atesty jakéciowe wbudowanych materiatow;
« uwagi dotyczace warunkow realizacji robot;
« zarejestrowany na ptycie CD/DVD przedlkanatow;
+ protokoty odbioréw cgsciowych;
+ inwentaryzacja powykonawcza;
- dat rozpoczcia i zakdczenia robot;

W przypadku, gdy wedtug komisji odbiorowej, rob@yd wzgtdem przygotowania
dokumentacyjnego nie¢ta gotowe do odbioru kKeowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawae robot, wyznaczy ponowny termin odbiorunkowego.

Wyniki bada podczas odbioru powinny byjete w formie protokotu, szczegétowo
omowione oraz wpisane do Dziennika Budowy. Robatgaje st za wykonane zgodnie
z dokumentagj projektows, niniejsz specyfikacy techniczm i wymaganiami inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary oraz badania, z zachowanielarancji — okrélonych
w niniejszej specyfikacji technicznej, daty wyngazytywne.

Roboty poprawkowe lub wymianwadliwie wykonanych robét, wykonawca roboét
wykona na wtasny koszt, w terminie ustalonym plinspektora nadzoru.

Kierownik budowy zobowgzany jest przy odbiorze koowym ztary¢ oswiadczenia:

+ 0 wykonaniu sieci wodoggowe] zgodnie z dokumentacjprojektows, warunkami
pozwolenia na budogvoraz warunkami technicznymi wykonania i odbiorutaize
specyfikacy technicza;

« 0 doprowadzeniu do nalgtego stanu i pordku terenu budowy oraz terenéusgdnich.

8.4. Odbidr ostateczny (pogwarancyjny)

Odbior ostateczny jest dokonywany po uptywie okrgaarancyjnego, na podstawie
oceny wizualnej wykonanej przez Zamaw@ggo przy udziale wykonawcy robot.
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Okres wykonania odbioru pogwarancyjnego zostanrestdny w Umowie zawartej
z wykonawa na realizagj robot.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Rozliczanie rob6t podstawowycldrie dokonane w systemie ryczattowym. Zasady
ptatnaici za wykonane robotyehla okreslone przez inwestora (zamawjeggo) w projekcie
umowy na wykonanie robot.

Cena za roboty tymczasowe, a #akprace towarzysze, np. prace geodezyjne,
organizacja ruchu i innegtizie wliczona w cefirob6t podstawowych.

Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowypuélega odibnej zaptacie
I przyjmuje sg¢, ze jest on wgczony w cen za przedmiot Umowy.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywareabzgodnie z Umow, na podstawie
faktur wystawionych przez wykonawceaakceptowanych przez inspektora nadzoru.

Kwota ryczaltowa zadaniacbizie uwzgtdniac wszystkie czynngi, wymagania
I badania sktadage st na jej wykonanie, okéone dla roboty w specyfikacji technicznej
oraz w dokumentacji projektowe;j.

Kwota ryczattowa robotdulzie obejmowé:
 robocizre bezpdrednh wraz z towarzysgymi kosztami,

« wartcés¢ zwytych materialtdw wraz z kosztami zakupu, magazymosyaewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- opfaty za nadzoraytkownikow i wiacicieli instalacji oraz uradzen

« wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

« koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

+ podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nale wliczac podatku VAT. Zasady wynagrodzenia
zawarte zostanw Umowie na wykonanie robot.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymageaokreslonych
w/w specyfikacji nie podlegajodrbnej zaptacie i zostaty uwzginione w cenie umownej
(ryczaltowe)).

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Rozliczanie rob6t &zie dokonane w systemie ryczattowym i obejméviadzie
wszystkie warunki okridone w w/w dokumentach, a niewyszczegolnione w targzsie.
Zasady rozliczenia i ptatdoi za wykonanie robot okéka Umowa.

Ceny jednostkowe robotta obejmowd:

+ robocizre bezpdrednh wraz z towarzysgymi kosztami;
« wartés¢ zwzytych materialtdw wraz z kosztami zakupu, magazymosaewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy;
« warta¢ pracy sprgtu wraz z towarzyscymi kosztami;
« koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;
+ podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

Ceny jednostkowe obejmum.in.:

« prace pomiarowe i przygotowawcze,
« 0znakowanie robat;
« zakup oraz dostarczenie materiatow iaolzen przewidzianych do wykonania robét;
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+ rozbiorka i odtworzenie istnigjych nawierzchni;

« zdjecie humusu;

« zabezpieczenie istnigjych drzew;

- wykonanie wykopow skarpowych pod kanat otwarty w;rd

+ wykonanie umocnienia rowu ptytamiaowymi;

« wykonanie wykopow liniowych pod kanaty wraz z ummeriemscian wykopu;

- wykonanie wykopow obiektowych pod studzienki i adzenia podczyszczgje wraz
Z umocnieniengcian wykopu;

+ przygotowanie podiaa,;

- utozenie przewodow kanalizacyjnych;

- wbudowanie studzienek i komory prositikej oraz separatora i osadnika;

« wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

« zasypanie i zagzczenie wykopow;

« przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej;

« powykonawc3z inwentaryzacgj geodezyjn;

« odtworzenie wczaiej rozebranych nawierzchni;

« odtworzenie terenéw zielonych (zahumusowanie) wrabsianiem ich mieszaakraw;

» uporadkowanie placu budowy.

Prace towarzysze naley rozliczy¢ wraz z robotami podstawowymi. Projektowana
inwestycja ldzie rozliczana na podstawie Umowy ryczattowe).

Zgodnie z dokumentagjprojektows oraz niniejsz specyfikacy techniczia, roboty
zwiazane z wykonaniem oczyszczalni wod deszczowych (@Vébejmuj ilosci Robat,
Materiatow i Sprztu wedtug przedmiaru roboétettacego integrala czgscia dokumentacii
projektowej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
1. PN-ISO 6707-1 Budownictwo. Terminy Ogolne.
2. PN-C-89224: Systemy przewodow rurowych z termoplastycznych tyr
2018-03 sztucznych. Zewgirzne systemy bezmieniowe i cénieniowe
do przesytania wody, odwadniania i kanalizacji z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U)olipropylenu
(PP) i polietylenu (PE). Warunki techniczne wykoiaarodbioru.
3. PN-EN-752: Zewrxtrzne systemy odwadnigje i kanalizacyjne. Zasdzanie
2017-06 systemem kanalizacyjnym.
4. PN EN ISO 9969 Rury z tworzyw termoplastycznychn@zenie sztywrigi
obwodowe.
5. PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogolne
6. PN-EN 1610: Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.
2015-10

7. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte alseprodéw wodoeigowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizaey;j
PN-EN 1917:2004  Studzienki wtazowe i niewtazoweetohu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego witdéknem stalowynvelbetowe.
10.PN-EN 124-1: Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxghni
2015-07 dla ruchu pieszego i kotowego. &z 1: Definicje, klasyfikacja,
0golne zasady projektowania, Wwtavosci uzytkowe i metody
bada.

©



11.PN-EN 124-2:
2015-07
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Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchn
dla ruchu pieszego i kotowego. &z 2: Zwienczenia wpustow

I studzienek wtazowych wykonanezeliwa.
12.PN-EN 14396:2006 Drabiny do zamocowania na stadeudzienkach wtazowych.
13.PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wiazowycihimabania, znakowanie,
badania i ocena zgodsw.
14.PN-1SO 1629:2017 Kauczuki i lateksy. Nazewnictwo.
15.PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wyanagmateriatowe dotygze
uszczelek ziczy rur wodocigowych
I odwadniagcych. Czs¢ 1: Guma (NBR).
16.PN-EN 681-1:2003 Uszczelnienia z elastomeréw. Wyanagmateriatowe dotygze
uszczelek ziczy rur wodocigowych
I odwadniagcych. Czs¢ 2: Elastomery termoplastyczne.
17.PN-B-12037:1998  Wyroby budowlane ceramiczne. Ckghalizacyjne.
18.PN-B-12008:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty klinkierowe butdme.
19.PN-EN 1916:2005 Rury i ksztattki z betonu niezbnggo, betonu zbrojonego wiéknem
stalowym izelbetowe.
20.PN-EN 1991-2:2007Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje — abenia ruchome
MOoStow.
21.PN-EN Kruszywa do niezwizanych i zwazanych hydraulicznie materiatow
13242+A1:2010  stosowanych w obiektach budowlanych i budownictiviegowym.
22.BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwvatgasciowych.
23.PN-EN 1339:2005 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody hada
24.PN-EN 1340:2004 Kraezniki betonowe. Wymagania i metody bada
25.PN-EN Wspolne wymagania dla prefabrykatow z betonu.
13369:2013-09
26.PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wtawosci kruszyw. Czs¢ 1. Oznaczanie
skfadu ziarnowego. Metoda przesiewania.
27.PN-EN 933-4:2012 Badania geometrycznychsait@osci kruszyw. Czs¢ 4: Oznaczanie
ksztaltu ziaren. Wskaik ksztattu.
28.PN-S-96023:1984 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia ezthia
kamiennego.
29.PN-EN-13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniolwytrwalé
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powienmach
przeznaczonych do ruchu.
30.BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamiefaraane do nawierzchni
drogowych.
31.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résanmawierzchni planografem
i tata.
32.PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania probek, badanie
I ocena przydatnii wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
33.PN-EN-12620 Kruszywa do betonu.
+A1:2010
34.PN-EN 206-1:2014- Beton. Czs¢ 1: Wymagania, wiciwosci, produkcja i zgodn.
04+ A1:2016-12
35.PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy zyaa. Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgoddé znakowanie i etykietowanie.
36.PN-EN 197-1:2012 Cement. Cgs¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodiwodotyczce
cementow powszechnegaytku.
37.PN-EN 197-2:2014 Cement. Cgs¢ 2: Ocena zgodriai.
38.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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39.PN-EN ISO Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowgruatow.
14688-1 :2006 Czes$¢ 1: Oznaczanie i opis.
40.PN-EN ISO Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowgruatow.

14688-2 :2006 Czeé¢ 2: Zasady klasyfikowania.
41.PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symboledvter
i jednostki miar.
42.PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania prébektyr.
43.BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.
44.PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Oiemia, symbole, podziat i opis gruntéw.
45.PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
46.PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia b&aamie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
47. PN-EN 1997-1:200€Eurokod 7. Projektowanie geotechnicznegdCA: Zasady ogolne.
48.PN-EN 1997-2:2008Eurokod 7. Projektowanie geotechnicznegd€2: Rozpoznanie
I badanie podiza gruntowego.
49.PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemngn¥gania i badania.
50.PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona §bn rolniczych.

10.2. Inne dokumenty

+ Katalogi techniczne;

- Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksplogtabiektow i uradzeh wodno-
sciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo @entTechniki Budownictwa
Komunalnego w Warszawie;

« Aprobaty techniczne dotygeze zaprojektowanych rur i wdzen podczyszczagych;

« Warunki techniczne wykonania i odbioru robot siemmalizacyjnych — zeszyt nr 9;

+ Instrukcja zabezpieczania przed kosoXonstrukcji betonowych, opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie;

« Katalog budownictwa:

- KB4-4.12.1.(7): Studzienki przelotowe;

« Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych (KPEDRMSprojekt w Warszawie;

« WT-1 2014 ,Wymagania techniczne. Kruszywa do miaskamineralno-asfaltowych
i powierzchniowych utrwalena drogach krajowych”, zagdzenie nr 46 GDDKIA z dnia
25 wrzénia 2014 r. w sprawie stosowania wymagechnicznych na drogach krajowych
dotyczcych kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych;

« WT-2 2014 czs¢ | ,Wymagania techniczne. Mieszanki mineralno-askak”, zara-
dzenie nr 47 GDDKIA z dnia 25 wrgeia 2014 r. w sprawie stosowania wymiaga
technicznych na drogach krajowych dotymzch mieszanek mineralno-asfaltowych;

« WT-2 2016 cgs¢ Il ,Wymagania techniczne. Wykonywanie warstw nawghni
asfaltowych”, zaradzenie nr 7 GDDKIA z dnia 9 maja 2016 r. w sprawiesowania
wymaga technicznych nawierzchni asfaltowych na drogaetjorych;

« Projekt Budowlany oraz Projekt Techniczny pn. ,Odwnie terenu mdzy posesjami
nr 80 i 82 w browie, gm. Mastow”.

« Dokumentacja geotechniczna padigyruntowego pod bud@wdwodnienia.

UWAGA : Wszelkie roboty niegje oraz pomirite w niniejszej specyfikacji technicznej
nalery wykona w oparciu o aktualnie obow#ujace normy i przepisy.



