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Kielce, dnia 16.11.2020 r.

Imi¢ i nazwisko: mgr inz. Sylwia Sadkowska

Nr uprawniei: SWK/0093/PWOS/14

Czionek izby:  Swigtokrzyskiej Okegowej Izby Irynieréw Budownictwa
Nr ewid.: SWK/1S/0198/14

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt. 3 ustawy Prawo @&vdne (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1333), niniejszym swiadczam,ze projekt techniczny pn.,Odwodnienie terenu
miedzy posesjami nr 80 i 82 w Bbrowie, gm. Mastéw”, realizowany w ramach zadania
inwestycyjnego pod nazw ,Projekt wraz z dokumentagjwodno-prawn odwadniagcego
terenu mg¢dzy posesjami nr 80 i 82 wgbrowie — zadanie nr 2’zostat sporadzony zgodnie
z obowhzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

(Podpis)

Kielce, dnia 16.11.2020 r.

Imie i nazwisko: inz. Edward Biaty

Nr uprawniei: 234/KL/74

Czionek izby:  Swigtokrzyskiej Okegowej Izby Irynieréw Budownictwa
Nr ewid.: SWK/1S/0026/01

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt. 3 ustawy Prawo @&vdne (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1333), niniejszym swiadczam,ze projekt techniczny pn.,Odwodnienie terenu
migedzy posesjami nr 80 i 82 w Bbrowie, gm. Mastéw”, realizowany w ramach zadania
inwestycyjnego pod nazw ,Projekt wraz z dokumentagjwodno-prawn odwadniagcego
terenu mg¢dzy posesjami nr 80 i 82 wgbrowie — zadanie nr 2’zostat sporgdzony zgodnie
z obownzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

(Podpis)



Kielce, dnia 16.11.2020 r.

Imie i nazwisko: mgr inz. Hoang Van Nai

Nr uprawniei: KL-199/86

Czionek izby:  Swigtokrzyskiej Okegowej Izby Irynieréw Budownictwa
Nr ewid.: SWK/BO/0197/01

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt. 3 ustawy Prawo @&vdne (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1333), niniejszym swiadczam,ze projekt techniczny pn.,Odwodnienie terenu
miedzy posesjami nr 80 i 82 w Bbrowie, gm. Mastéw”, realizowany w ramach zadania
inwestycyjnego pod nazw ,Projekt wraz z dokumentagjwodno-prawn odwadniagcego
terenu mg¢dzy posesjami nr 80 i 82 wgbrowie — zadanie nr 2’zostat sporadzony zgodnie
z obowhzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

(Podpis)

Kielce, dnia 16.11.2020 r.

Imie i nazwisko: mgr inz. Stanistaw Janyst

Nr uprawniei: KL-217/86

Czionek izby:  Swigtokrzyskiej Okegowej Izby Irynieréw Budownictwa
Nr ewid.: SWK/BO/0219/01

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt. 3 ustawy Prawo @&vdne (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1333), niniejszym swiadczam,ze projekt techniczny pn.,Odwodnienie terenu
migedzy posesjami nr 80 i 82 w Bbrowie, gm. Mastéw”, realizowany w ramach zadania
inwestycyjnego pod nazw ,Projekt wraz z dokumentagjwodno-prawn odwadniagcego
terenu mg¢dzy posesjami nr 80 i 82 wgbrowie — zadanie nr 2’zostat sporgdzony zgodnie
z obownzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

(Podpis)



|. Czesé opisowa do projektu technicznego

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projeghrieezny pn.:,Odwodnienie
terenu migdzy posesjami nr 80 i 82 w Bbrowie, gm. Mastow”, realizowany w ramach
zadania pn,Projekt wraz z dokumentagjwodno-prawg odwadniagcego terenu madzy
posesjami nr 80 i 82 wdbrowie — zadanie nr 2”

Opracowanie swoim zakresem obejmuje bugmystemu kanalizacji deszczowej
zamknete] z oczyszczalai wod deszczowych oraz padkeniem istnigjcych rowéw
przydraznych, zlokalizowanych po zachodniej stronie istiej drogi, istniejcych kanatow
deszczowych zlokalizowanych po wschodniej stroniegg a take system kanalizacji
deszczowej otwartej — rowow, z odprowadzeniem wadsthiepcego rowu.

Przed wprowadzeniem wod opadowych i roztopowychstitiejpcego cieku, wody
te zostan poddane redukcji zanieczyszaz@j. zawiesiny i substancji ropopochodnych)
w osadniku i separatorze na projektowanej oczys$aicegd deszczowych (OWD).

Projektowane odwodnienie w postaci kanatow krytyclowow reguluje system
odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z istoigj drogi oraz z przylegtych
terenOw w tej cgsci miejscowdci Dabrowa.

Zakres niniejszego opracowania przedstawianastpujaco:

« kanat otwarty — row (0znR2), umocniony ptytami zurowymi (odcinek pongidzy
weztami WY1 + WY2 + Ri), o szerokei dnab = 0,6 m + 1,0 mi gicbokadsci
h = 0,4 + 0,6 mnachyleniu skarfg:n = 1:0,75+ 1:2,25i spadku dna = 2 + 47%q
o0 tacznej diugéci L = 120,6 m

« kanal otwarty — row (0znR1), umocniony ptytami zurowymi (odcinek pongidzy
weztami WY2+WY3), o szerokgi dnab = 0,6 + 0,8 mi gigbokasci h = 0,6+ 1,0 m
nachyleniu skarg:n = 1:0,5+ 1:1 oraz spadku dnia= 5,4%q 0 dlugdci L = 42,8 m

+ kanat z rur PE-HD (SN8) grednicy@ 600 mm— o hcznej diugéci L = 90,0 my

« kanat z rur PE-HD (SN8) grednicy@ 400 mm-— o hcznej diugéci L = 4,0 m;

« kanat z rur PE-HD (SN8) grednicy@ 300 mm-— o hcznej diugéci L = 10,0 m

« kanat z rur PVC (SN8) érednicy@ 200 mm-— o hcznej diugdéci L = 1,6 m;

+ o0sadnik o wymiarach zewtiznych# 5660/2360 mm-1 kpl.;

« separator koalescencyjny z by-pass’erfreanicy zewntrznej@ 2300 mm-1 kpl.;

« studzienki kanalizacyjngelbetowep 1200 mm-1 kpl;

« studzienki kanalizacyjngelbetowegp 1000 mm-5 kpl.;

+ studzienka kanalizacyjna betonowa o wymiarach wis.x 1,7 m-1 szt.;

« wilot - scianka czotowa (ozn. WL1) do kanap600 mm -1 szt;

+ wilot - scianka czotowa (ozn. WL2 i WL3) do kanapB0O0 mm -2 szt;

« wylot kanatu (ozn. WY3jp 600 mm do rowu R1 % szt;

+ przepust z rur PE-HD @ednicy@ 600 mm(4 szt.) o4cznej diugéci L = 24,0 m

« przepust skrzynkowy, betonowy o wymiarach zewn. negmniej: 1,24x0,52 m
I dtugosci L = 6,0 m— 1 szt

taczna diugéc projektowanych kanatow deszczowyclrednicy@ 200 +¢@ 600 mm
wynosi:L = 105,60 m z& taczna dtugé¢ projektowanych rowéw wynosi: = 163,40 m
Rury, ksztattki, studzienki i komora, musatanowé kompletny, kompatybilny system,
umazliwiajacy wykonanie nietypowych pagizen oraz dostosowanie go do indywidualnych
potrzeb projektu, zapewnigj szczelné¢ catego uktadu.



Ponadto projektuje si

« oczyszczenie dna (tj. odmulenie) ista@ggo rowu na odcinku od wylotu WY1
do granicy dziatki nr ewid. 1108 — na dhégookotoL = 8,0 mb,

« oczyszczenie dna i uformowanie skarp rowu do wadunkerenowych (midzy
weztami Pi + WL3), gébokas¢ h = 0,46 + 0,54 m, spadek dna i = 6 %o, umocnienie
korytkami betonowymi typu trapezowego o wymiaras#35x50x40 cm, o diugoi
L =10,0 mb;

« zahumusowanie (warstwa griso min. 5 cm) powierzchni skarp projektowanych
rowOw powyej ich umocnienia, wraz z obsianiem mieszatriaw niskich, dcznie
na diugdci okotoL = 143,50 mb;

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej (w koloszarym), o szerokoi 3,80 m
i diugaici L = 57,0 mb. — o hcznej powierzchni okot®16,0 nf, ograniczonej
obrzezem betonowym o wymiarach: 8x30x100 cm, wykonanyntamae betonowej
Z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej gik® cm — o 4cznej dtugdci
L = 118,0 mb.jako dojazd do projektowanej oczyszczalni wéd deswych (OWD);

Ustalenia zawarte w niniejszej dokumentacji obegmaywniez m.in. wykonanie:
- demonta istn. studzienki kanalizacyjnej, betonowge] 000 mm -1 szt;
- demonta istn. kanatu deszczowego z rur betonowg@d00 mm — okotd.= 7,0 m;
- demonta istn. kanatéw deszczowych z rur PE-200 mm — okotd.= 5,0 m;
« demonta istn. przykanalika od wpustu z rury PMg200 mm — okotd= 1,5 m;
« demonta istn. przepustu z rury stalowgj355,6x8,0 mm — okoth= 6,5 m;
« demonta umocnienia rowu z korytek typu krakowskiego, nagdkci L = 2,0 m;
« demonta istn. kanatu z rur betonowy@500 mm — okotd.= 57,0 n
+ rozebranie dotychczasowego umocnienia wjazdu kkbstonowej na terenie
posesji nr 80 o powierzchnidznie okoto82,0 nf;

2. Usytuowanie i uklad wysokéciowy

Projektowane odwodnienie griowo usytuowano w tzw. terenie ogélnodgstym,
tj. w pasie drogowym drogi gminnej (na odcinkact8 B D4 + WL1, D3 + D6 + Wpi,
D3 + D5, D4 + WL2, D4 + D7 + WL3) oraz ¢gciowo na dziatkach prywatnych wiacieli
(kanat zamknijty na odcinku: WY3 + D3 oraz kanat otwarty — rowa mdcinkach:
WY2 - WY3, WY1+~ WY2iWY2 + Ri). Odbiornikiem wédaleszczowych i roztopowych
jest istniegcy row na terenie dziatki o nr ewid. 11085 zasrednim odbiornikiem — rzeka
.Zajaczkowska Struga”.

Trasa projektowanej kanalizacji deszczowej (zartky), wraz z lokalizagj wlotow
odbierajcych wody deszczowe z istrieych rowdw i wpustu, a tak OWD przedstawiona
zostata kolorem ciemnozielonym,$ztaasa projektowanej kanalizacji deszczowej otwafte
rowu wraz z wylotem do istniggego rowu, przedstawiona zostata kolorem jasnazyeh
na projekcie zagospodarowania terenu — patrz rys. n

Na sposOb zastosowanego ragminia uktadu wysokmiowego projektowanego
odwodnienia wptyata konieczné¢ zapewnienia nieziolnej przepustowaei hydraulicznej
kanatow oraz rgne terenu istniefego, wymagania zwiane z montem uradzea
podczyszczagych, jak rownie posadowienie istniegego uzbrojenia i kdne odbiornika
(w miejscu wylotu WY1).

Wysokaciowo — rzdne projektowanego kanatu deszczowego zagéqo
dowiagzano do rzdnych terenu istniegego oraz uzbrojenia terenu, agdme kanatu
otwartego — rowu dowrano do rzdnych terenu istniegego. Zagibienie kanatow
dostosowano do mbwosci grawitacyjnego skanalizowania oraz odprowadzewad



deszczowych i roztopowych z tejeszi miejscowdci. Profil podhzny projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej pokazano na rys. nr 2.12; 2.

3. Charakterystyczne dane o przydatnéci gruntéw do celéw budowlanych

Teren bad& znajduje s§ w potudniowej czsci miejscowdci Dabrowa. Badany teren
zlokalizowany jest agciowo w pasie drogowym drogi gminnej (zaréwno pahexiniej,
jak i zachodniej stronie drogi), przechadzw kierunku wschodnim przez teren posesji
nr 80, a nagpnie w poprzek dziatek (za zabudowaniam#),da whczenia do istniacego
rowu, zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 1108. Rattjlecdem morfologicznym, teren
bada stanowi ptaszczyanlekko opadajca w kierunku potudniowo-wschodnim.

W celu okrglenia warunkow gruntowo-wodnych na terenie ebpjp niniejszym
zadaniem inwestycyjnym, wykonane zostaty otworydvecke.

Teren bad&d pod wzgédem geologicznym znajduje ¢siw obrbie Synkliny
Kieleckiej, stanowicej potudniovy czeé¢ masywu paleozoicznego G8wigtokrzyskich.
Starsze podiee reprezentowane jest przez utwory kambru wyksetahe jako kwarcyty
oraz tupki kwarcytowe i ilaste. Bezfgednio na starszym podio cienky warstwg zalegag
utwory czwartorgzdowe reprezentowane przez deluwialne mutki lessewaiaski izwiry
akumulacji wodnolodowcowej, gliny piaszczyste istla z otoczakami, piaski rzeczne oraz
mady i piaski rzeczne.

Wykonanymi otworami stwierdzono w badanym padtonvysepowanie gruntow
czwartorzdowych, ktore reprezentowane @rzez: piaski drobne i pyly, pod ktorymi
wystepuja gliny piaszczyste, a miejscami namuty organiczunty spoiste i pyty
zaliczono do grupy skonsolidowania C, natomiasheglpiaszczyst zaliczono do grupy
skonsolidowania B.

W rejonie otworu nr 1 i nr 2 stwierdzono wysbwanie nasypow niekontrolowanych
(0 miazszaci warstwy 0,6 i 0,4 m). Ponadto w rejonie otwormuln na gébokasci 0,6 m
zostato stwierdzone wygiowanie pytu szarego (o0 agszacci warstwy 1,0 m), zZaw rejonie
otworu nr 2, na gbokadsci 0,4 m zostato stwierdzone wgpbwanie hamutdéw organicznych
czarnych (o mizszasci warstwy 0,9 m). W rejonie otworu nr 1, naclgbkosci 1,6 m
nawiercono rowniz warstwe piaskow srednich (o mazszaci 0,4 m), z& na gkbokdsci
2,0 m nawiercono warstwgliny piaszczystej (o miszaci 0,9 m). Wreszcie, we wszystkich
otworach, na gbokasci od 0,1 m do 2,9 m stwierdzono wysbwanie warstwy piaskow
drobnych (o mizszaci odpowiednio 1 — 0,6 m oraz 2 — 0,2 m).

W trakcie wiercenia otworéw badawczych zwierciadiody gruntowej napotkano
we wszystkich otworach (w otworach nr 1 i 2 — nabgkadsci 1,0 m). Prace wiertnicze
przeprowadzono w listopadzie, po okresie niewidgllkdpadow atmosferycznych. Natomiast
w okresach nasilenia opadow atmosferycznych, aetak okresie roztopow wiosennych,
w podiazu terenu badamog wyskpowa zawieszone poziomy wodofree pochodzenia
opadowego, na stropie gruntéw spoistych, ktére gmdgga wahaniu o ca 0,5 m. Ponadto
w rejonie nkej potazonej czsci terenu, wody opadowe twarniewielkie rozlewiska, ktére
w okresie diugotrwatej suszyth zanikaty.

Analizujac warunki gruntowe wysgpujace na omawianym terenie, stwierdza, si
ze warunki gruntowe dla komory kanalizacyjnej ckaesk jako —ztozone za& kategorg
geotechnicza okreslono jako —druga, a podige stwarza dobre warunki do wykonania
kanatu deszczowego oraz rowu.

Jednak, biagic pod uwag mazliwosé okresowego wygpowania zwierciadta wody
gruntowej pochodzenia opadowego i aiwos¢ jej wahania, naley stwierdzé, ze woda
gruntowa w rejonie omawianego terenuz@stanowd utrudnienie w trakcie prac ziemnych.



W zwiazku z powyszym prace ziemne nale prowadzé po diugotrwatym okresie braku
opadow atmosferycznych.

Szczegotowy opis budowy geologicznej i hydrogeategej oraz zalecenia geologa
przedstawiono w opinii geotechnicznej pt.. ,Opirgaotechniczna okékajaca warunki
gruntowo-wodne pod projektowane odwodnienie teremi¢dzy budynkami nr 81 i nr 82
w Dabrowie, gm. Mastow”, stanowtej odebne opracowanie.

Profile litologiczne otworow badawczych przedstawdona profilach podinych
— patrz rys. nr 2.1 + 2.2, a lokalizagjtworow pokazano na sytuacji — patrz rys. nr 1.

4. Podstawowe materialy i opis konstrukcji obiektdw

4.1. Rury PE-HD

Wykonanie kanalizacji deszczowej zaprojektowanauz RE-HD, niekarbowanych,
strukturalnych dwsciennych z gtadkimiciankami (zewetrzng czarmm gwarantujca petra
odpornd¢ na promieniowanie UV i wewdrzng jasra, utatwiapca inspekcg), zgodnie
z normy PN-EN 13476-2 typ A2, z jednorodnego materialuz Bgczenia z innymi
materiatami, o rzeczywistej sztyw§w obwodowej nie mniejszej od watd nominalnej
wymaganej projektem, tj. 8 kN/m(SN8), potwierdzom badaniami, zgodnie z nosm
PN-EN ISO 9969, w zakreséeednic (DN/Dz):@300/341mmgp400/455mm p600/679mm.
Rury musz posiadé trwate napisy na powierzchni zegtrenej, z powtarzalrnieia co 2,0 m,
zawierajce min. nazw producenta,sredniez nominaly, symbol surowca oraz klas
sztywnaci obwodowe;j.

Wykonanie paiczen rur PE-HD w zakresiérednic@ 300 — 600 mm zaprojektowano
w technologii padczen przy pomocy zczek dwukielichowych wraz z kompletem
uszczelek, co najmniej dwuwargowych z EPDM lub SB&gdzonych w gniazdachazgki.
Ksztaltki rowniez musz by¢ zgodne z wymogami normy PN-EN 13476-2.

Elementy systemu musbezwzgtdnie posiada Aprobat Techniczia (lub Krajowa
Ocerg Technicza) ITB oraz IBDIM, z ktérych musi wynika mazliwos¢ stosowania rur
w obszarze grawitacyjnych sieci kanalizacji desnego Rury i ksztattki powinny spetnta
wymaganie odporrigi na uderzenie na poziomie TRR10 w temperaturze 0°C. Badanie
nalezy prowadz¢ wg norm, AT lub KOT, zgodnie z ktérymi deklarowgeat zgodnéx.

Do kazdej partii produkcyjnej wymagane jest dostarczefweadectwa odbioru
wg normy PN-EN-10204, zawietrgie wyniki badé kontroli nastpujacych parametrow:

« sztywnad¢ obwodowa rury oznaczona w trakcie badania (wg yoRN-EN ISO
9969) nie mae by mniejsza od wartei sztywndgci nominalnej;

« czas indukcji utleniania dla wyrobu gotowego id#ego jego elementu (np. rury,
ksztattki, spoiny, itp.) oznaczony w temperatur£®°Z, zgodnie z PN-EN 728 lub
PN-EN ISO 11357-6 nie nie byt mniejszy nk 20 min;

« zZmiana wartéci masowego wskaika szybkdéci ptynigcia MFR wywotana
przetworstwenx +20% wzgkdem wartéci poczitkowej surowca 0,2-1,0 g/10 min,
badanie zgodnie z PN-EN ISO 1133-1;

« minimalna wytrzymaté¢ na rozciganie spoin ekstruzyjnych (maszynowych oraz
recznych), badanych zgodnie z PN-EN 1979, nie powbyamniejsza ni 380 N;

Rury i ksztattki musz stanow¢ kompletny, kompatybilny system, uaiioviajacy
wykonanie nietypowych posaltzer i dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb
projektu, zapewniaf szczelné& catego uktadu.

Wykonane kanaly naky podda& probie szczelnwi na eksfiltragt oraz, w razie
konieczndci (z uwagi na wysoki poziom wod gruntowych) nailtrdicje, zgodnie z norma
PN-EN 1610 ,Budowa i badanie przewoddw kanalizagpsfi.



4.2. Rury PVC

Przylhcze deszczowe zaprojektowano z rury kanalizacyy, kielichowej, klasy
min. SN8, osrednicy @ 200 mm i grubéci scianki min. 5,9 mm. Winna to Byrura gtadka,

z jednorodnego materiatu, lita, bexczenia z innymi materiatami, bosa. Rura winna by
zgodna z norm PN-EN 1401 oraz musi posiada&ertyfikat zarzdzania jakécia 1SO
(lub inny, rwnowany).

Materiat wyty do budowy przycza od przepinanego wpustu, musi zapewjego
szczelné¢, wytrzymaldé mechanicza, odporndé na korozg chemiczi oraz scieranie
w diugim okresie eksploatacji.

Wykonane przycze deszczowe od przepinanego wpustu zgalgoddd& probie
szczelnéci na eksfiltragg, zgodnie z norm PN-EN 1610 ,,Budowa i badanie przewodéw
kanalizacyjnych”.

4.3. Studzienki kanalizacyjne

Na projektowanym kanale deszczowym przewiduje wiykonanie studzienek
rewizyjnych, zelbetowych, w konstrukcji prefabrykowanejscednicy ¢ 1,20 m (D3) oraz
91,00 m (D1, D2, D5, D6 i D7).

Studzienk kanalizacyjma oznaczoa jako D3, z uwagi na jej zlienie do istnigjcego
kanalu sanitarnego, nale ustawt na podsypce piaskowej — o grdgbomin. 10 cm,
zag:szczonej do wskaika zagszczenia min.¢l= 1,00 (wg préby Proctora), natomiast
pozostate studzienki érednicy ¢ 1,00 m naley ustaw¢ na podiau z ,chudego” betonu,
tj. min. klasy C-8/10 — o gruloi min. 15 cm, wykonanej na podsypce piaskowejubgici
warstwy min. 10 cm.

Cze$¢ dolm studzienki na wysokoi wejscia kanatéw natey wykona z elementéw
prefabrykowanych, tj. z kgow zelbetowych z phd denra z betonu min. klasy C-35/45
(wg PN-EN 206-1), o wodoszczekw W-8, nasikliwosci ponizej 5% i mrozoodporriei
F150, z osadzonym w czasie produkcji studniggieniem uszczelniagym, o srednicach
odpowiednio® 1,20 m i@ 1,00 m. W przypadku wgtia do studzienki rury PE-HD stosuje
si¢ przepcia szczelne do rur PE-HD (tuleje), a w przypadkry PVC naley zastosowa
przegcie szczelne do rur PVC. Zaleca gastosowanie prz&j szczelnych wbudowanych
na etapie produkcji studzienki.

Cze$¢ gorna studzienki tade wykonana z elementow prefabrykowanych —egéw
zelbetowych z betonu klasy C-35/45 (wg normy PN-ED6-2), o wodoszczeldoi W-8,
nasakliwosci ponizej 5% i mrozoodporni F150, osrednicach odpowiednio ¢ 1,20 m
i 1,00 m, zgodnie z norPN-EN 1917. Kggi taczy¢ poprzez zastosowanie uszczelki
gumowej lub elastomerowej, spetnieg¢ wymagania normy PN-EN 681-1.

Zwienczenie zaroéwno studzienki @ednicy ¢ 1,20 m, jak i studzienek grednicy
¢ 1,00 m — z uwagi na niewielkie zalgienie kanatéw — stanowi ptyta pokrywowa o grédio
20 cm isrednicy odpowiedniogp 1200/625 mm ora®p 1000/625 mm. Jednak& dopuszcza
si¢ zastosowanie zgzek (tzw. konusow). Zwigczenia studni naky taczy¢ na uszczelkk
gumow lub elastomerow

Wszystkie studzienki natg zwienczy¢ wtazami kanatowymi zeliwa szarego, klasy
D 400 - typu cizkiego, z uwagi na posadowienie studzienek w pasigaivym drogi
gminnej oraz drogi dojazdowej do OWD. Najlezastosowa wtazy zabezpieczone przed
obrotem, z uszczelkgumows, lecz bez otworéw wentylacyjnych i bez osadnikadremnicy
@ 600 mm, posiadage certyfikat zgodnai z normami PN-EN 124-1 i PN-EN 124-2,
wydany przez niezakpa jednostk certyfikujaca. Regulag; wysokaci osadzenia wiazow
w granicach 0 + 30 cm nalg przeprowad# przez zastosowanie pereni wyrbwnawczych



o maksymalnej wysokai 10 cm kady. Stopnie ztazoweeliwne, powlekane, osadzone
w odlegtcgciach pionowych co 25 cm, fabrycznie wbudowane ggikr

Zewrxtrzne powierzchnie studzienek kanalizacyjnych halabezpieczy poprzez
dwukrotne pomalowanie ich zewtrznej powierzchni powtak z masy bitumicznej nie
zawierajicej substancji ropopochodnych — wstomin. 3 kg/nf izolowanej powierzchni.

Wykonane studzienki rewizyjne nale podd& probie szczeln@i na eksfiltrag,
zgodnie z normp PN-EN 1610 ,Budowa i badanie przewodow kanalizaggh”. Cataé
robét wykona zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-10729 ,Kanalizaej Studzienki
kanalizacyjne”, PN-EN 1917 ,Studzienki wiazowe ewiazowe z betonu niezbrojonego,
z betonu zbrojonego wiéknem stalowyrreibetowe” oraz PN-EN 476 ,Wymagania ogolne
dotyczce elementdéw stosowanych w systemach kanalizeayitacyjnej, a take instrukcy
wybranego producenta studni.

Schemat studzienek kanalizacyjnych — patrz rys5.tir+ 5.2. Rzdne podiczen
studni rewizyjnych na kanalizacji deszczowej prtadsono na rys. nr 1 (sytuacja) oraz
narys. nr 2.1 (profile podhme).

4.4. Komora kanalizacyjna

4.4.1. Cz$¢ technologiczna

Na kanale deszczowym krytym, po zachodniej strasti@ejacej drogi dojazdowej,
na wysokdci dziatki nr ewid. 776/3 — zostato przewidzianekeganie prostaknej komory
kanalizacyjnej, o wymiarach wewinznych 1,50 x 1,70 m. Komora ozn. jako D4,zgtu
bedzie do przejcia wéd opadowych z istnigych rowow.

Komoreg, o wymiarach wewgtrznych 1,50 x 1,70 m (zew. 198 x 218 cm) i grédbo
scianki 24 cm naley wykon& z bloczkéw betonowych o wymiarach 24 x 24 x 12 cm.
Komore nalery posadowd na ptyciezelbetowej. Wewatrz jak i zewntrz komok nalery
otynkow&, tynkiem jednowarstwowym, cementowym. Komaonalezy przykry¢ ptyta
zelbetows. Projektowan komor kanalizacyja naley wyposayé we wiaz o srednicy
@ 600 mm, klasy D 400 — typegiki wraz z uszczelkgumows, bez otworéw wentylacyjnych
i osadnika, posiadagy certyfikat zgodnéci z normy PN-EN 124-1 iPN-EN 124-2, wydany
przez niezalena jednostk certyfikujaca. Regulaci wysokaci osadzenia wtazu w granicy
0 + 30 cm przeprowadzi poprzez zastosowanie pieieni wyrownawczych. Wiaz
przymocowa do ptyty pokrywowej komory za pomg&otew.

W czasie wykonywania komory — $gianie naley osadzt¢ stopnie ztazowe stalowe
o srednicy @ 25 mm (lub@ 30 mm) pokryte tworzywem sztucznym (zaleca stbsowanie
stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze)adzone w odlegkziach pionowych
Cco 25 cm.

Z uwagi na lokalizag] — przewiduje s wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
komory poprzez dwukrotne pomalowanie jej zetranej powierzchni mas bitumiczry
niezawieraica substancji ropopochodnych (substancje ekologi¢ame)osci min. 3 kg/n
izolowanej powierzchni.

W miejscu przeéjcia przewodow kanalizacji deszczowej przemny komory nalgy
zastosowakotnierze kotwace z PE oraz gumowe kotnierze doszczeiom]

Wykonary komor nalery podd& probie szczeln@i na eksfiltragg, zgodnie z norm
PN-EN 1610 ,Budowa i badanie przewoddéw kanalizagsfiri. Calags¢ robdt wykoné
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 476 ,Wymaganialog dotyczace elementow
stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjmar @N-EN 1917 ,Studzienki wiazowe
i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu dmego wioknem stalowymzelbetowe”.

Szczegot wykonania komory kanalizacyjnej pokazare nys. nr 5.3, piyty
pokrywowej na rys. 5.4, nadpr@ na rys. 5.6, a ptyty fundamentowej na rys. 5.5.



4.4.2. Cz$¢ konstrukcyjna
4.4.2.1. Rozwgzanie konstrukcyjno-materiatowe ptyty pokrywowej

Zaprojektowano ptyt zelbetows, prefabrykowan z betonu klasy min. C30/37 (B37)
I klasie ekspozycji XF4, ze zbrojeniem ze stalisklaA-IIIN oraz A-l. Plyt pokrywowa
wykona o grubgci 20 cm.

Ze wzgkdow montaowych ptyta przekrycia komory zostata podzielonadvee
ptyty o wymiarach w rzucie 109 x 198 cm. W jednegtyt nalezy wykona otwor wtazowy
o srednicy @ 600 mm. Na otworze wlazowym najezamontowa wiaz zeliwny wg opisu
w pkt. 4.4.1. W celu transportu ptyt zaprojektowdraki montaowe z petdw o srednicy
@ 14 mm (po 4 haki na keda z piyt).

Szczegobty wykonania ptyty przekrycia komory kanatigjinej zostato przedstawione
na rysunku konstrukcyjnym nr 5.4.

4.4.2.2. Rozwgzanie konstrukcyjno-materiatowe ptyty fundamentowej

Zaprojektowano ptyt zelbetows, monolityczr, z betonu klasy min. C30/37 (B37)
i klasie ekspozycji XF4, ze zbrojeniem ze staliskla\-IIIN. Ptyte fundamentow wykona
o grubdci 25 cm, na podsypce piaskowej o grédionin. 10 cm.

Ponadto phd nalery zabezpieczy przeciwwilgociowo, poprzez wykonanie izolacji
poziomej z jednej warstwy geomembrany gtadkiej HDPGrubdci 2 mm. Na ptycie dna
komory wykona kinet betonowy wg opisu w pkt. 4.4.1.

Szczegot wykonania ptyty fundamentowej pod kogrkeinalizacyji przedstawiono
na rysunku konstrukcyjnym nr 5.5.

4.4.2.3. Rozwgzanie konstrukcyjno-materialowe nadpraza

W $cianach komory naiy wykona otwory pod przégia z rur PE-HD crednicy
@300 mm (2 szt.) p600 mm (2 szt.). Prz@jia rur przezsciany komory wykona jako
szczelne, typ prz&gia szczelnego wg opisu w pkt. 4.4.1.

Dodatkowo, w celu wzmocnienigciany komory nad wylotem kanatu wednicy
@600 mm nalgy wykona nadprae z betonu klasy min. C30/37 (B37) i klasie ekspfizy
XF4, ze zbrojeniem ze stali klasy A-11IN oraz A-I.

Szczegot konstrukeyjny wykonania nadpaovg rysunku konstrukcyjnego nr 5.6.

4.4.3. Czs¢ konstrukcyjna obliczeniowa
4.4.3.1. Plyta pokrywowa komory kanalizacyjnej
Obciazenia powierzchniowe [KN/f

Lp. Opis obcazenia Obc. char. ¥t Obc. obl.

1. Wapienie o strukturze zbitej 4,20 1,30 5,46
o grub. 15 cm [28,0 kN/f0,15 m]

2. Obcazenie zasipcze rownomiernie 15,00 1,20 18,00

roztozone od pojazdu (samochdd terenowy
(tr6josiowy)) z tadunkiem [15,000 kN/h
3. Piytazelbetowa o grub. 20 cm 5,00 1,10 5,50

X 24,20 1,20 28,96




DANE MATERIALOWE
Parametry betonu
Klasa betonuB37 (C30/37)— f.q = 20,00 MPa,d4 = 1,33 MPa, E,= 32,0 GPa

Zbrojenie gtdwne

Klasa stali A-1IIN RB500W) — fy = 500 MPa, iy = 420 MPa, & = 550 MPa
Srednica petéw w przsle — @y = 10 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne)

Klasa stali A-l1lIN RB500W) — fyx = 500 MPa, iy = 420 MPa, & = 550 MPa
Srednica pgtow — @ = 10 mm

Otulenie

Nominalna grub& otulenia pgtow z gory ptyty— Cnom,g= 45 mm
Nominalna grub& otulenia pgtdw z dotu ptyty— Cromda= 45 mm
ZALO ZENIA

Sytuacja obliczeniowa» trwata
Graniczna szeroko rys — wj,m = 0,3 mm
Graniczne ugicie — aim = le/200 — jak dla stropow (tablica 8)

Ptyta P-1:
SCHEMAT STATYCZNY

LA leff = 1,70 B~

1 1

Rozpktos¢ obliczeniowa ptyty— les = 1,70 m
Grubai¢ ptyty — 20,0 cm

WYNIKI OBLICZE N STATYCZNYCH

Moment przstowy obliczeniowy— Msq= 10,46 kKNm/m
Moment przstowy charakterystyczry> Mgy = 8,74 kKNm/m
Reakcja obliczeniowa» Ra = Rs = 24,62 kN/m

Wymiarowanie wg normy PN-B-03264(metoda uproszczona)

Przsto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukeyjny) A2,26 criymb.

Przyjeto — @10 co 15,0 cno As = 5,24 crfmb.

Warunek nénosci na zginanie-» Mgg= 10,46 KNm/mb. < My = 31,78 kNm/mb.
Szeroka¢ rys prostopadtych- rysy nie wyznaczono (M> Msy)

Maksymalne ugicie od Mgt — a(Msk) = 0,15 mm < g, = 8,50 mm

Podpora

Warunek nénosci nascinanie— Vsg= 24,62 KN/mb. < W41 = 128,89 kN/mb.
Przyjto zbrojenie rozdzielcze> @10 co max 30,0 cno As = 2,62 cmiymb.



Ptyta P-2

Plyta: Przyito zbrojenie jak ptyta P1, t}> @10 co 15,0 cno As = 5,24 cn mb.
Zebro ukryte plyty:

Obcigzenia [kKN/mt

Lp. Opis obcazenia Obc. char. ¥t Obc. obl.

1. Obchzenie z piyty (24,20 x 0,55) 13,31 1,20 15,97

2. Masa wiasna (0,25 x 0,20 x 25,0) 1,25 1,10 1,38
)2 14,56 1,15 17,35

Wymiary przekroju

Typ przekroju— prostoktny
Szeroka¢ przekroju— by, = 25,0 cm
Wysokas¢ przekroju— h = 20,0 cm
Rodzaj belki— prefabrykowana

Schemat statyczny belki

Dl 17,35
Dl 17,35

A B

L 1,70 L

7 7

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu

Klasa betonB37 (C30/37)— f.q = 20,00 MPa,dq = 1,33 MPa, E,= 32,0 GPa
Zbrojenie gtdwne

Klasa stali A-IlIN RB500W) — f,« = 500 MPa, fls = 420 MPa, k = 550 MPa
Srednica pgtow gornych— @; = 10 mm
Srednica pgtéw dolnych— @3 = 10 mm

Strzemiona

Klasa stali A-1 6t3SX-b) — fyx = 240 MPa, Jy = 210 MPa, & = 320 MPa
Srednica strzemiop> @s= 6 mm

Zbrojenie montaowe

Klasa stali— A-IlIN (RB500W)
Srednica pgtow — @ = 10 mm

Otulenie— Chom =45 mm

ZALO ZENIA

Sytuacja obliczeniowa» trwata

Cotanges #ta nachyleniacisk. krzy:ulcow bet.— cot6 = 2,00

Graniczna szeroko rys — wijim, = 0,3 mm

Graniczne ugicie w przstach— a, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugicie na wspornikach»> am = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)
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Wymiarowanie wg normy PN-B-03264(metoda uproszczona)
Przesto A — B:

Zginanie
Moment przstowy obliczeniowy— Mgy = 6,27 kNm

Przyjto indywidualnie dotem- 3 @100 As = 2,36 cm
Warunek nénaosci na zginanie» Mgsq= 6,27 KNm < Myg = 13,27 KNm

Scinanie
Miarodajna wart&¢ obliczeniowa sity poprzecznep Vsq= 10,51 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami cztestyini — @6 co 100 mm — na catej diugo

przgsta
Warunek nénaosci nascinanie— Vsg= 10,51 kN < \&q1 = 35,76 kN

SGU:

Moment przstowy charakterystyczny> Mgk = 5,26 KNm

Moment przstowy charakterystyczny dtugotrwaty Msy i = 5,26 kKNm

Szeroka¢ rys prostopaditych-> wy = 0,175 mm <y, = 0,3 mm

Maksymalne ugicie od Mgt — a(Msk i) = 2,26 mm < g, = 1700/200 = 8,50 mm
Miarodajna warté¢ charakterystyczna sity poprzeczrejVsg = 10,92 kN
Szerokdc rys uk@gnych— rysy nie wyznaczono

4.4.3.2. Plyta fundamentowa komory kanalizacyjnej
Obciazenia [KN].

Lp. Opis obcizenia Obc. char. Vs Obc. obl.
1. Piyta gorna (24,20 x 1,98 x 2,18) 104,46 1,20 5,32
2. Sciany komory (0,24 x 1,17 x 7,36 x 25,0) 51,67 1,10 56,83
3. Kineta (0,50 x 1,50 x 1,70 x 24,0) 30,60 1,10 ,683
o 186,73 1,13 215,84

Obcizenie charakterystyczne powoslcg zginanie ptyty
q = 186,73 /(2,20 x 2,40) = 35,37 kN/m
Obcizenie obliczeniowe powodage zginanie piyty

q = 215,84 / (2,20 x 2,40) = 40,88 kN/m
Rozpktos¢ obliczeniowa ptyty— lerx = 1,74 m
Rozpktos¢ obliczeniowa ptyty— lesry = 1,94 m

Grubos¢ ptyty — 25,0 cm
WYNIKI OBLICZE N STATYCZNYCH

Kierunek x

Moment przstowy obliczeniowy— Msgxp= 5,57 KNm/m

Moment przstowy charakterystyczny> Mgy = 4,95 KNm/m

Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdkrawedzi y) — Qoxmax= 35,56 kN/m

Kierunek y
Moment przstowy obliczeniowy— Msgy = 4,48 KNmM/m

Moment przstowy charakterystyczny> Msyy = 3,98 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdkrawedzi X) — Qoy,max= 35,56 KN/m



11

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu

Klasa betonB37 (C30/37)— f.q = 20,00 MPa,dq = 1,33 MPa, E,= 32,0 GPa
Zbrojenie gtdwne

Klasa stali A-IlIN RB500W) — fy = 500 MPa, J5 = 420 MPa, & = 550 MPa
Otulenie— Cyom= 45 mm

ZALO ZENIA

Sytuacja obliczeniowa» trwata
Graniczna szeroko rys — wjm = 0,3 mm
Graniczne ugicie — aim = le/200 — jak dla stropow (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264(metoda uproszczona)
Kierunek x
Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 3,02 cni/mb.

Przyjeto — @10 co 20,0 cno As = 3,93 ch/mb.

Warunek nénosci na zginanie—» Mgqx= 5,57 kKNm/mb. < M4 x = 32,31 kKNm/mb.
Szerokac¢ rys prostopaditych- rysy nie wyznaczono (M> Msyy)

Podpora:

Warunek nénosci nascinanie— Vggx= 35,56 KN/mb. < W41 x= 161,93 kN/mb.
Kierunek y

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,87 cnfi/mb.

Przyjeto — @10 co 20,0 cno As = 3,93 ch/mb.

Warunek nénasci na zginanie-» Msqy= 4,48 KNm/mb. < Mg, = 30,66 KNm/mb.
Szerokdc¢ rys prostopadtych- rysy nie wyznaczono (M> Msyy)

Podpora:
Warunek nénaosci nascinanie— Vsqy= 35,56 KN/mb. < ¥41y= 155,19 kN/mb.
Ugiccie catkowite ptyty

Maksymalne ugicie od Mkt — a(Msk) = 0,12 mm < g, = 8,70 mm

4.4.3.3. Nadprae nad rurg ¢ 600 mm
Obciazenia [KN/m}

Lp. Opis obcizenia Obc.char. ¢ Obc.obl.
1. Obcazenie z ptyty (24,20 x 1,00) 24,20 1,20 29,04
2. Obchzeniesciam (0,24 x 0,20 x 25,0) 1,20 1,10 1,32
3. Masa wtasna (0,24 x 0,25 x 25,0) 1,50 1,10 1,65

2 26,90 1,13 32,01
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Wymiary przekroju

Typ przekroju— prostoktny
Szeroka¢ przekroju— by, = 24,0 cm
Wysokas¢ przekroju— h = 25,0 cm

Schemat statyczny belki

- -
S S
N [
™ ™
A A
A B
| 0,95 |

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu

Klasa betonB37 (C30/37)— f.q = 20,00 MPa,dyq = 1,33 MPa, E,= 32,0 GPa
Zbrojenie gtowne

Klasa stali A-l1lIN RB500W) — fyx = 500 MPa, iy = 420 MPa, & = 550 MPa
Strzemiona

Klasa stali A-1 6t3SX-b) — fyx = 240 MPa, 3 = 210 MPa, f = 320 MPa
Srednica strzemior> @<= 6 mm

Zbrojenie montzaowe

Klasa stali— A-11IN (RB500W)
Otulenie— ¢yom =45 mm
ZALO ZENIA

Sytuacja obliczeniowa» trwata

Cotanges #ta nachylenigciskania krzyulcow betonowych- cot6 = 2,00
Graniczna szeroko rys — wijim = 0,3 mm

Graniczne ugicie w przstach— a, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugicie na wspornikach»> am = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264(metoda uproszczona)
Przesto A — B:

Zginanie

Moment przstowy obliczeniowy— Mgy = 3,61 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne (war. konstrukcyjry)As; = 0,70 cmf
Przyjto — 2 @100 As= 1,57 cf

Warunek nénosci na zginanie-> Mgg= 3,61 KNmM < Myg = 12,35 KNm

Scinanie
Miarodajna wart&¢ obliczeniowa sity poprzecznep Vsq= 4,99 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwgtgmi — @6 co 140 mm — na catej diugo

przesta
Warunek nénosci nascinanie— Vgg= 4,99 kKN < \&q1 = 40,78 kN
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SGU.

Moment przstowy charakterystyczny> Mgk = 3,02 KNm

Moment przstowy charakterystyczny dtugotrwaty Msy i = 3,02 kNm
Szerokd¢ rys prostopadtych- rysy nie wyznaczono (M> Msy)

Maksymalne ugicie od Msk it — a(Msk) = 0,10 mm < g, = 950/200 = 4,75 mm
Miarodajna wart&¢ charakterystyczna sity poprzeczrejVsy i = 9,38 kN
Szerokdc¢ rys ukd@nych — rysy nie wyznaczono

4.4.3.4. Fundament

Obcizenia [KN}
Lp. Opis obcazenia Obc. char. Vs Obc. obl.
1. Pilyta gorna (24,20 x 1,98 x 2,18) 104,46 1,20 5,32
2. Sciany komory (0,24 x 1,17 x 7,36 x 25,0) 51,67 1,10 56,83
3. Kineta (0,50 x 1,50 x 1,70 x 24,0) 30,60 1,10 ,683
4. Ptytadna (0,25 x 2,20 x 2,40 x 25,0) 33,00 1,10 36,30

X 219,73 1,13 252,14

6 = 252140 / (220 x 240) = 4,78 N/&m 640p = 10,00 N/crf

4.5. Osadnik

W celu separacji zawiesin z wod deszczowych i mato/ch, odprowadzanych
z terenu przynalmej zlewni, zaprojektowano osadnik oznaczony jaR&’,.

Osadnik stanowi bedzie uradzenie wspotpracage z separatorem zanieczyszcze
i stuzy¢ bedzie do oddzielania zawiesiny ziarnist&y(ru, piasku) oraz egciowo substancji
ropopochodnych (oleju, benzyny) z doptyw@jchsciekow.

W osadniku, ktéry jest usglzeniem wspnym przed separatorem, ngstje
wydzielanie substancji gruboziarnistych, takich jakir, piasek, itp. Proces sedymentaciji,
ktory tam zachodzi, jest intensyfikowany przez mogaenie energii naptywagjych sciekow
za pomog ptyty udarowej na wlocie do odstojnika. Substamgpopochodne z osadnika
nalezy odpompowywa przed czyszczeniem z zawiesiny.

Osadnik dobrano dla wod opadowych i roztopowychiyvegjacych z terenow
przynalenej zlewni. Przyto osadnik prostainy (alternatywnie dopuszczagsowalny
lub inny, rownowany) o nastpujacych danych technicznych:

« pojemna¢ czynna osadnika: - 25 nt;

« parametry zewgtrzne L x B: -5,66 x 2,36 m;
« wysoka¢ catkowita: -2,85m;

« $rednica kréca wlotu i wylotu: - 600 mm;

Osadnik stanowizelbetowy zbiornik prefabrykowany o przekroju prdstomym,
przykryty ptyta zelbetows o obciazeniu 400 kN, z zastosowaniem dwoch wiaz@akiwnych
o srednicy@ 600 klasy D400 — typ eiki, z uszczellk gumows, z otworami wentylacyjnymi,
lecz bez osadnika, z zabezpieczeniem przed krad2®yposaenie wewgtrzne ze stali
nierdzewnej. Na wlocie do osadnika zamontowaflektor stalowy, zgodnie z wymogami
dostawcy osadnika.

Dodatkowo zbiornik naley wyposay¢ w drabink ze stali nierdzewnej i adaptory
zapewniagjce przejcie rury PE-HD na rury PVC. Doprowadzenie i odprdaeniesciekow
kanatem acsrednicy @ 600 mm. Osadnik natg posadowé na ptyciezelbetowej o grubixi
25 cm, wykonanej z betonu min. klasy C30/37 i sthfiojeniowej klasy A-III ).
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Czestotliwos¢ opr@niania osadnika jest uzaldona od jakéci wod doptywajcych
do uradzenia oraz od gstotliwosci opaddéw. W warunkach przetmych, producent zaleca
usuwanie zgromadzonych substancji co drugi nesi& raz w roku zaleca kontrgktanu
jego wretrza. Osad powinien Bywywozony na sktadowisko odpadéw komunalnych.

Usytuowanie osadnika zostato pokazane na rys. nmaigmiast ogokp budove
osadnika wraz z wypogeniem — pokazano na rys. nr 3.1§ gaczegoOty konstrukcyjne ptyty
fundamentowej pod osadnik przedstawiono na ryd.Inr

4.6. Separator zanieczyszche

W celu redukcji zanieczyszazedo wymaganych parametréw, na wyliczoitnsé
wod opadowych zostat dobrany separator koalesceynaypy-pass’em — np. separator typu
MAKH-B 70/700 lub inny, rownowzny.

Separator (ozn. jako ,SE”) stanowi adzenie wspoOtpracage z osadnikiem
i przeznaczony jest do oczyszczenia woéd opadowyabziopowych odprowadzanych
z powierzchni nargonych na zanieczyszczenia substancjami olejowymviezrajacymi
znaczne iléci zawiesin (szlam, piasek) z wéd pigych systemem kanalizacji, przed ich
zrzutem do odbiornika. Separacpubstancji ciekltych i statych uzyskujee¢ sdzigki
wykorzystaniu zjawiska sity gdodkowej, tj. separacja koalescencyjna i grawitaayKanat
wlotowy jest dwudzielny. Przy matych raeniach przeptywow wszystkieieki wptywap
do hydrocyklonu, gdzie nagtuje oddzielenie substancji olejowych. Gdy eaahie
przeptywu przekroczy przepustos¢éokanatu zasilaicego hydrocyklon, nadmiasciekOw
wptywa do zbiornika, gdzie nagtuje wymuszony ruch wirowy, a usuwanie zawiesin
i zwiazkow olejowych jest zintensyfikowane przez sitys$adikowe. Oddzielony olej
pozostaje na powierzchni lustra wody.

Separator dobrano dla wod opadowych i roztopowyaphmwapcych z terenow
przynalenej zlewni.Podstawowe dane techniczne separatora:

« maksymalny przeptyw hydrauliczny — 700 I/s;
« $rednica zewetrzna -2,30m;
« $rednica kréca wlotu i wylotu: - 600 mm,;

Korpus separatora sktada:si

- z walcowanego, monolitycznego zbiornikelbetonowego, na bazie betonu C35/45,
wewnatrz ktorego znajduje sffiltr koalescencyjny;

« wewrgtrznego obéjcia burzowego (by-pass’u);

+ automatycznego zamkymia odptywu;

+ piyty pokrywowej o obcizeniu 400 kN, z dwoma witazami @ednicy @ 800 mm
z zeliwa szarego klasy D400 — typegki, wypetnionego betonem, z uszczelk
gumowy, z otworami wentylacyjnymi, lecz bez osadnika,abezpieczeniem przed
kradzieza;

+ wyposaenie wewRmtrzne ze stali nierdzewnej;

«+ kroéce wilot / wylot z PE;

Elementy betonowe przystosowaneds pracy wsrodowisku agresywnym.

Separator naly posadowt na ptycie zelbetowe] o grubiei 30 cm, wykonanej
z betonu C30/37 oraz stali klasy Ag i A-lII (#).

Usuwanie odseparowanych zwkow ropopochodnych, szlamu i piasku odbywa si
przy wyciu wozu asenizacyjnego wypasaego w mgkki waz. Substancje ropopochodne
z osadnika naley odpompowywa przed czyszczeniem z zawiesiny.
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Czestotliwos¢ opr&niania separatora uzatgona jest od iléci oraz od jakeéci
doptywapcych wéd deszczowych. W warunkach przegich, producent separatora zaleca
usuwanie zgromadzonych substancji co drugi npesiatomiast dwa razy w roku zaleca si
przeprowadzenie generalnej kontroli separatoracgohej z kontral stanu jego wetrza.

Substancje ropopochodne powinny ¢bwdbierane przez specjalistyczne firmy
zajmupce sk przerdblg tego typu surowcow wtérnych, czyli utylizacNatomiast sam osad
powinien by wywozony na sktadowisko odpadow komunalnych.

Sposob i miejsce usytuowania separatora pokazanoysial. Ogéla budowe
separatora przedstawiono na rys. nr 3.2,sz&zegoty konstrukcyjne ptyty fundamentowej
pod separator pokazano na rys. nr 4.2.

4.7. Wloty do kanatu

Na istniegcych rowach, w celu przgjia wod opadowych, zaprojektowano wloty
oznaczone jakdNL1l + WL3, w formie scianek czotowych, wykonanych z bloczkow
betonowych. Wsciankach czotowych natg osadzé przegcia szczelne do rur PE-HD.

Wiloty do kanatu oznaczone jako WL1 i WL3 natezabezpieczy krata z dwdch
pretow stalowych osrednicy @ 20 mm oraz przyspawanychepyw stalowych osrednicy
¢ 10 mm (w formie trapezu), zamocowapod kitem 30°. Krat zamontowa do scianki
czotowej za pomag kotew zawiasowych wykonanych zepiw stalowych osrednicy
¢ 20 mm. Natomiast wlot do kanalu oznaczony jako Whalezry zabezpieczy kraty
z dwoch petow stalowych osrednicy @ 12 mm oraz przyspawanychefw stalowych
o srednicy @ 6 mm (take w formie trapezu), zamocowampod ktem 30°. Kra¢ nalezy
zamontowa do scianki czotowej przy #yciu kotwy zawiasowej z ptow stalowych
o srednicy min.g 8 mm.

W obrbie wlotu WL1, na odcinku okoto 2,0 m — nalezdemontowa istniepce
umocnienie w postaci korytedciekowych typu krakowskiego. Pozostate korytka daad
do wykonanejscianki czotowej. Powie] umocnienia nalg uformowa& skarpy rowu —
dostosowane do warunkow terenowych. Szczegot kakastiny wlotu WL1 przedstawiono
narys. nr6.1.

W obrbie wlotu WL2 naley zdemontowa istniepcy blok betonowy. Korytka,
w postaci korytek odwodnienia liniowego naledowiaza¢c do wykonanegcianki czotowej,
ktérej rozmiar nalgy ograniczy¢, z uwagi na istnigce ogrodzenie dziatki nr ewid. 776/3.
Szczego6t konstrukeyjny wlotu — patrz rys. nr 6.2.

W obrbie wlotu WL3, przy wykonywaniucianki czotowej, nalgy jednoczeénie
odmulié i wykorytowa istniepcy réw, a naspnie jego dno i skarpy — na diugd 10,0 m —
nalezy umocné prefabrykowanymi korytkaméciekowymi typu trapezowego, wonymi
na podsypce piaskowej o gréico min. 10 cm. Korytka nafy dowiazac do wykonanej
scianki czotowej. Szczegot konstrukcyjny wlotu —maatys. nr 6.3.

Miejsca usytuowania wlotéw przedstawiono na rys.lnrnatomiast r@ne dna
wlotow zostaty pokazane na profilach padiych — patrz rys. nr 2.2.

4.8. Wylot do kanatu otwartego — rowu

Na kanalizacji deszczowej wednicy @ 600 mm odprowadzagej wody do kanatu
otwartego zaprojektowano wylot, oznaczony symbolei3, o rzdnej dna 301,99 m n.p.m
stanowicy tzw. uradzenie wodne. Wylot zaprojektowano jako obiekt indtualny,
w konstrukcji zelbetowej, z betonu klasy min. C20/25. Alternatysviat dopuszcza i
zastosowanie prefabrykowanego wylotu kolektora ViRER 02.16.

Zadaniem wylotu, poprzez zastosowanieck, bedzie sttumienie energii wéd
wyptywajacych z kanatu oraz odprowadzenie ich do kanatu wbéga — rowu.



16

W celu ochrony kanatu otwartego (rowu) przed szikogh oddziatywaniem zrzutu
wod deszczowych, na catej didgo rowu naley wykona umocnienie kanatu otwartego,
W nastpujacy sposob:

« koryto rowu (skarpy i dno) wykoiaszersze o okoto 18 cm, z zagczeniem gruntu
do wskanika zagszczenia min.sl= 0,97 wg skali Proctora;

« nastpnie w dnie i na skarpach rowu nalerozcagna¢ pasy odpowiednio przyge;
geowtékniny o gramaturze min. 200 ¢/m

« wykona podsypk cementowo-piaskoaw proporcji 1:4) o grubgzi min. 10 cm;

« na podsypce uky¢ ptyty azurowe o wymiarach 60 x 40 x 8 cm;

+ otwory ptyt &urowych zasypagrysem o uziarnieniu 4/16 mm;

Wylot kanalu WY3 nalgy zabezpieczy krata otwierara, wykonam z prtoéw
stalowych osrednicy@ 10 mm (w formie prostata), zamocowan pionowo. Krag nalery
zamontowa do $cianki czotowej wylotu.

Usytuowanie wylotu przedstawiono na rys. nr 1, maést szczegét konstrukcyjny
wylotu oraz sposob jego umocnienia i zabezpieczeokazano na rys. nr 7.

4.9. Kanat otwarty — row

4.9.1. Kanat otwarty w pasie drogi gminnej

Na odcinku od istnigcego przepustu oznaczonego jaalo projektowanego wlotu
kanalizacyjnego oznaczonego jakdL3, w celu uregulowaniu koryta istnigego rowu
zlokalizowanego po zachodniej stronie drogi gmirorag przejcia z niego wod opadowych
réw ten zaprojektowano jako ziemny, o szegkalna b = 0,35 m i spadku dna i = 6%o,
o dtugaci L = 10,0 mb.

Réw naley umocnté prefabrykowanymi korytkaméciekowymi typu trapezowego,
o wymiarach: 54/35x50x40 cm, alanych na podsypce piaskowo-cementowej o gitibo
min. 10 cm. Powsej umocnienia rowu naty wyprofilowat skarpy o nachyleniu 1:1,5 oraz
zahumusowai obsia je mieszank odpowiednio dobranych nasion traw.

Usytuowanie rowu w planie pokazano na projekcieogpgdarowania terenu — patrz
rys. nr 1, a wysokiciowo — na profilu podiznym — patrz rys. nr 2.Z)atomiast szczegoty
umocnienia koryta rowu przedstawiono na rys. nr 6.3

4.9.2. Kanaly otwarte w dziatkach prywatnych

Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych do zienodwadnianego obszaru,
ujetych w zamkngty system kanalizacji deszczowej, zaprojektowanprebudowywanego
urzadzenia wodnego, tj. rowu oznaczonego j& a nasipnie do rowu oznaczonego jako
R2 — czyli kanatoéw otwartych.

Kanat otwarty — rOw zostat zaprojektowany jako zmmo szerokéci dna b = 0,6 m
(z poszerzeniem od 0,60 m do 0,80 m — na odcinB@ B, od wylotu WY3 oraz od 0,60 m
do 1,00 m — na odcinku 2,00 m przed wlotem do prgep P1), o nachyleniu skarp
1:n =1:0,5+ 1:1,0, spadku i = 5,4%0 i zmiennegjbgkasci h = 0,6 + 1,0 m — o dtugoi
L = 42,8 m — dla odcinka rowu oznaczonego ja&w R1 (odcinek pomgdzy weztami
WY2 + WY3) oraz 1:n = 1:0,75 + 1:2,25, zmiennym dk@ od i = 2%o do i = 47%0 oraz
zmiennej gtbokasci h = 0,4 + 0,6 m — mtznej dlugéci L = 120,6 m — dla odcinka rowu
oznaczonego jakaw R2 (odcinek m¢dzy weztami WY1 + WY2 + Ri).

W sktad rowu R2 wchodzi tak odcinek rowu WY2 + Ri, o parametrach: szekgko
dna b = 0,60 m, nachylenie skarp 1:n = 1:0,75 50,1spadek od i = 17%o do i = 42%0 oraz
zmienna gibokaos¢ h = 0,4 + 0,6 m — o diugoi L = 22,5 m, dziki ktGremu zostamprzegte
wody z istniegcego rowu, biegacego za zabudowaniami.
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W celu zachowania w/w parametrow rowow, na niektbrypdcinkach (zwtaszcza
na odcinku R3 + R4 i R9 + Ri) nalg wykon& nasypy (tj. podni& teren) do rzdnej
zgodnej z profilem poditnym — patrz rys. nr 2.1.

Umocnienie kanatu otwartego — rowu nglevykona przy wyciu betonowych piyt
azurowych o wymiarach 60 x 40 x 8 cm — w r@sljacy Sposob:

« koryto rowu (skarpy i dno) wykoieszersze o okoto 18 cm, z zagczeniem gruntu
do wsk&nika zagszczenia min.gl= 0,97 wg skali Proctora;

- w dnie i na skarpach rowu (do wysékowykonywanego umocnienia skarp) nale
roztozyé geowtdknirg (0 gramaturze co najmniej 200 djmstanowicej warstwg
separacyjms;

« na geowtdkninie nalyy wykona podsypk cementowo-piaskoav(w proporcji 1:4)
o grubdgci min. 10 cm, z zagzczeniem do wskaika zagszczenia min.gl= 0,97
wg skali Proctora, na ktérej dopiero naleuktada ptyty azurowe (hczna diugéc
umocnienia rowu ptytamizarowymi wynosi — L = 163,40 m);

+ po utazeniu piyt — ich otwory naley wypetnic grysem o frakcji 4/16 mm.

UWAGA - na pocatkowym odcinku, w przypadku stromych skarp (tj.achyleniu
1:n = 1:0,5), w celu zakotwienia piyt, tma wy¢ palikbw drewnianych (sosnowych)
o srednicy@ 6 + 8 cm i dlugéci 60 +~ 70 cm, w iléci 1 — 2 paliki na jeds ptyte azurowa.
Ponadto — przy ukladaniu ptyk@owych w dnie rowu, na odcinku 5,0 m od wylotu WY3
nalezy stopniowo zwzat jego szerok€&, az do uzyskania szeroko 60 cm, z& na odcinku
2,0 m przed wlotem do przepustu P1 (tgzt@ R1), naley stopniowo zwiksz& jego
szeroka¢, az do uzyskania szeroka 100 cm.

Usytuowanie kanatu otwartego — rowu pokazano ngekce zagospodarowania
terenu — patrz rys. nr Iyatomiast szczegoty umocnienia koryta rowu R1 stadono
narys. nr 8.2, a szczegoty umocnienia koryta r&&yrzedstawiono na rys. nr 8.1.

4.9.3. Odbiornik wéd deszczowych

W celu zapobiegrcia podtopieniu dziatki nr ewid. 1108 odprowadzanywondami
deszczowymi, a tym samym ich ,pomieszczenia” wigticym odbiorniku, na odcinku
o diugaci okoto L = 8,0 m (tj. od wylotu WY1 do granicy idiki nr ewid. 1108), naley
wykona odmulenie istniejcego rowu.

Usunkcie namutu przewidziano naetokas¢ srednio 15 cm. Wydobyty namut
nalezy rozplantowa wokot istniepcego rowu, na terenie dziatki nr ewid. 1108.

4.10. Przepusty

W ciagu projektowanego kanatu otwartego — rowu R2, kieggo z poprzek dziatek
0 numerach ewid. 1101/2, 1102, 1104 i 1106 — w zalhewnienia przejazdu witacielom
tych dziatek przez réw — przewidziano monf@zepustow drogowych, wykonanych z rur
PE-HD (4 szt.), natomiast wagiu projektowanego rowu R2, biegrego w poprzek dziafki
nr ewid. 1108 — z uwagi ha jego raatcbokas¢ (h = 0,4 m), przewidziano moritarzepustu
skrzynkowego (1 szt.), o wymiarach wesnznych co najmniej: 1,00 x 0,26 m. Wszystkie
przepusty zaprojektowano o diégo6,0 mb.

Rury wyte do wykonania przepustow kotowych winny spetniaymagania podane
w pkt. 4.1. niniejszego opisu. Rury nafeposadowt na fundamencie z pospotki — warstwa
0 grubdgci min. 30 cm. Na wlocie i wylocie kdego przepustu rurowego najewykona
scianke czotowa, w konstrukcji monolitycznej, z betonu klasy m{®25/30. Alternatywnie
— dopuszcza simazliwos¢ montau prefabrykowanyclcianek czotowych.
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Na szerokéci rowu (L = 2,4 m w planie), na diugm calego przepustu kotowego
(L = 6,0 m), naley wykona nasyp z kruszywa tamanego o granulacji 0/31,5 mmarstwa
o grubdgci min. 20 cm.

Lokalizacg przepustow pokazano na rys. nr 1, natomiast sptdegnstrukcyjny
oraz sposob posadowienia przepustu skrzynkowegalgtawiony zostat na rys. nr 9.1§za
szczegOty konstrukcyjne oraz sposOb posadowierzappistow rurowych przedstawione
zostaly na rys. nr 9.2.

4.11. Przegcie kanatu pod drog gminna

Przefcie poprzeczne kanalizacji deszczowej kryte] pjz&z jezdny istniagej drogi
gminnej (dziatka o nr ewid. 1201/2) o nawierzchtietonu asfaltowego, na odcinkueaizy
studniami D3 + D4, zaprojektowano rozkopem

O sposobie wykonania prZeja zadecydowato d6 ptytkie zagkbienie kanatu oraz
konieczné¢ demontau istniepcego kolektora z rur betonowychsiednicy@ 600 mm.

Przegcie wykon& jako wykop waskoprzestrzenny, z odpowiednim umocnieniem
oraz wywozem gruntu z wykopu na sktadowisko odpadlody w miejsce wskazane przez
inwestora), gd¥ nie mae by on sktadowany w okbie pasa drogowego.

Wykonanie w/w przégia bgdzie wymagato rozbiérki, a naginie odtworzenia
istniefacej nawierzchni jezdni, pobocza oraz chodnika, agod otrzymanymi warunkami
odtworzenia, wydanymi przez Ujgd Gminy w Mastowie.

Lokalizacg przepcia przedstawiono na sytuacji — patrz rys. nr %,vegsokaciowo
— na profilu podtanym projektowanego kanatu krytego — patrz rys..ar 2

4.12. Dojazd do oczyszczalni wod deszczowych (OWD)

Dojazd do projektowanej oczyszczalni wéd deszczéwykdzie sé odbywat
istniejacym wjazdem na posespr 80.

Nawierzchn¢ dojazdu do OWD na terenie dziatki nr ewid. 1649ragektowano
o szerokéci 3,80 m i diugéci L = 57,0 mb — o4dcznej powierzchni okoto 216,0 ‘m
— z kostki betonowej (w kolorze szarym).

Konstrukcja nawierzchni dojazdu do OWD przedstasiianastpujaco:

« nawierzchnia z kostki brukowej betonowej -®cm

+ podsypka cementowo-piaskowa (w proporcji 1:4) gr.5cm

« podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0/31,5 stayilizowanego
mechanicznie, zagzczona do wskaika zagszczenia mingl=1,00 -gr.25cm

- warstwa piasku stabilizowanego cementem 2,50 MPa) -gr.15¢cm

Nawierzchn¢ ograniczono obrzem betonowym o wymiarach 8x30x100 cm
na tawie betonowej z oporem, ectnej diugéci 118,0 m. Na kacu dojazdu do OWD
obrzeze naley zlicowa z kostk.

Lokalizacja dojazdu do OWD przedstawiona zostataytaacji — patrz rys. nr 1, ga
szczegot konstrukcyjny dojazdu pokazano na ry40nr

4.13. Skrzyowanie kanatlu deszczoweqo z uzbrojeniem

Projektowana kanalizacja deszczowa, w chwili wykovaaprojektu, krzyuje sk
na swojej trasie z:
« napowietrzg linia energetycza
« napowietrzn i podziemna linia telekomunikacyja;
- siech kanalizacji sanitarnej;
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+ siech wodochgowa;

+ siech gazowg,

 siech kanalizacji deszczowej;
« rowami, przepustami.

Przed przysipieniem do wykonania wykopow pod kanalizaajalery zlokalizowa
istniejace uzbrojenie podziemne, przez wykonanie odkrywek.

Roboty ziemne i montawe w obebie skrzyowania z istnigicym podziemnym
uzbrojeniem naley wykonywa bezwzgédnie sprztem rcznym, pod nadzorem wgeicieli
tego uzbrojenia oraz zgodnie z przepisami BHP. Bdae wykop, istniegce uzbrojenie
naleey zabezpieczy przed zniszczeniem, a podczas zasypywania wykodoWadnie
podbi piaskiem, dla zabezpieczenia przedrpéjszym osiadaniem gruntu.

Krzyzujace s¢ uzbrojenie napotkane w czasie wykonawstwa ayalebezpieczy
przez podwieszenie go do bali drewnianych, np. przyciu obejm z drutu stalowego
o srednicy@ 6-8 mm. W miejscu skrzpwania grunt zastabilizowazczegolnie starannie.

Skrzyzowanie projektowanego kanatu deszczowego z kab&ekdmunikacyjnym
nalezy zabezpieczydwudzielr rura ostonows do kabli o dtugéci L = 4,0 m.

Skrzyzowania z ewentualnymi, niezainwentaryzowanymi kadbl@nergetycznymi
i telekomunikacyjnymi naley zabezpieczy, montupc na kablach dwudzielne rury ostonowe
do kabli osrednicy min. 110 mm i dtugéci co najmniej 1,50 m kala.

Skrzyzowania z istnigjcym uzbrojeniem przedstawiono na sytuacji — patsz mnr 1,
zas wysokaciowo pokazano na profilach podtwch — patrz rys. nr 2.2.

4.14. Oznakowanie kanalizacji

Studzienki kanalizacyjne nadg oznakowa tabliczkami z liteg ,K” z domiarami
do punktéw statych. Tablice te, zgodne z nprAN-86/B-09700, winny by umocowane
na pobliskich budynkach, ogrodzeniu trwatym lub shapkach betonowych o wymiarach
0,14 x 0,14 x 2,5m.

W przypadku montau tabliczek informacyjnych na stupkach, wierzchospkow
betonowych naley pomalow&, pasem o szeroko okoto 15 + 20 cm w kolorze zielonym.

4.15. Sposéb posadowienia kanalizacji

Rury w zakresigrednic@ 200 — 400 mm naky posadowt na podsypce piaskowej
0 grubaci 20 cm, uformowanej naak 90°, z& kanat osrednicy @ 600 mm — winien by
utozony na podsypce piaskowej o grdbiomin. 30 cm, réwnig uformowanej na & 90°.
Rury naley posadowi na podsypce o granulacji maksymalnie 2 mm, wykepanpiasku
srednio- lub gruboziarnistego.

Obsypka piaskiem do wysokm 30 cm ponad lico rury. Wszystko bardzo dobrze
zag:szczone w terenach zielonych do wéetonvskanika zagszczenia minimumsgl= 0,97
wg skali Proctora (najlepiej 1,00), & pasie drogowym do waia co najmniej d = 1,00
w pasie jezdnym oraz mins ¥ 0,98 w chodniku i poboczu, wg skali Proctorawipzej tej
strefy naley wykona zasyplg wiasciwa piaskiem, a do spodu odtwarzanej nawierzchni.

Nalezy bezwzgédnie przestrzeg& zasady,ze zagszczenie strefy posadowienia
rur musi by ¢ co najmniej rowne zagszczeniu zasypki wigciwej, nigdy nie mniejsze.

Uwagd Wykonywanie podiea i zasypki naley przeprowadz w wykopie suchym.

4.16. Demonta istniejacego uzbrojenia

Ustalenia zawarte w niniejszej dokumentacji, obgyntakze demonta studzienki
kanalizacyjnej, demontastniepcych przewodow kanalizacyjnychaflz ich odcinkdéw) oraz
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likwidacje (zasypanie) istniggych odcinkdéw rowéw, z uwagi na ich kolzz projektowan
siech kanalizacji deszczowej. Pamj zostat przedstawiono wykaz istaeggo uzbrojenia
przeznaczonego do demaoitavraz z podaniem jego lokalizacji:

+ jezdnia drogi gminnej:

— demonta istn. kanatu deszczowego z rur betonowyrl600 mm — o diugwi
okotoL=7,0 m;

« chodnik w pasie drogowym drogi gminnej, po jej peagtronie:

- demonta istn. studzienki kanalizacyjnej, betonowe] 000 mm -1 szt;

- demonta istn. kanatow deszczowych z rur PE-K200 mm — odcznej dtugdci
okotoL=5,0 m;

- demonta przykanalika, z rury PV@ 200 mm, od istn. wpustu — o dtugbokoto
L=15m;

+ pobocze w eigu pasa drogowego drogi gminnej, po jej lewej s&on

- demonta istn. przepustu z rury stalowej 355,6x8,0 mm — na diu§a okoto
L=6,5m;

- demonta umocnienia (korytka betonowe typu krakowskiegdhiegacego rowu
odwodnieniowego zlokalizowanego na trasie projekiioggo kanatu deszczowego
(odcinek WL1 + D4) — na diugoi okotoL = 2,0 m;

« teren dziatki nr ewid. 1649 (posesja nr 80):
- demonta istn. kanatu z rur betonowyah500 mm — o dtugai okoto L= 57,0 n

Demonta w/w uzbrojenia natey przeprowadzi przed wykonaniem kanalizacji
deszczowej. Materiaty z demontanalery wywiez¢ na sktadowisko odpadoéw.

5. Ogb6lne metody wykonania robo6t

5.1. Roboty ziemne

Przed przysipieniem do robét ziemnych nale dokladnie rozpozriacah tras
kanalizacji deszczowej i dokofiavytyczenia projektowanych kanatow zamitgch i kanatu
otwartego — rowu. Nagpnie sprztem rkcznym naley wykon& wykopy kontrolne celem
doktadnego zlokalizowania istnigego uzbrojenia podziemnego terenu oraz potwierdzen
geodezyjnego jego ¢dnych posadowienia.

O wszelkich odspstwach sytuacyjno-wysokaowych stwierdzonych w trakcie
wykopdéw naley bezwzgtédnie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz autora niniejszego
opracowania. Niezjfgnym jest rownig zawiadomienie izytkownikow uzbrojenia terenu
0 przysapieniu do rob6t w gsiedztwie tego uzbrojenia, by moéc wykonywarace pod ich
nadzorem. Kable elektryczne gk spod napicia.

Na catej dtugéci projektowanego kanatu krytego przewidziano wydaie wykopdow
liniowych, ciagtych, waskoprzestrzennych, &ianach pionowych z deskowaniem ptytowym
lub klatkowym. Natomiast wykopy pod wdzenia podczyszczge (tj. osadnik i separator)
wykona jako obiektowe. Przy czym wykopy pod studzienKema zabezpieczyza pomog
deskowania ptytowego lub klatkowego, natomiast vpykmd osadnik i separator naje
umocni grodzicami stalowymi G-Z zabijanymi pionowo.

Rozstaw rozpor w planie i wysoém nalery tak zaplanowg aby istniata maiwosé
wsuwania pongdzy rozporami rur na dno wykopu. Wykopy nalezabezpieczy przed
naptywem waod opadowych.
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W celu zamontowania projektowanych agzer przewiduje si wykopy obiektowe
0 nasgpujacych wymiarach:
« 7,0 x 3,5 m - pod osadnik ,,0S”;
+ 3,5%3,5m - pod separator ,SE”
« 2,0x2,5m - pod wylot ,WY3”;

Ostatecza decyzg co do wymiaréw poszczegolinych wykopdw obiektowych
podejmie wykonawca robot.

Podczas wykonywania wykopow nie natenarusza struktury gruntu rodzimego.
Z tego wzgédu proponuje si aby 30% robot wykortasprztem rkcznym i 70% sprgem
mechanicznym.

Z uwagi na wysfpujace grunty (jak nasypy budowlane, pyt czy gruntyamigzne),
na catej diugéci kanalizacji deszczowej krytej zachodzi koniecgnoatkowitej wymiany
gruntu. Ponadto, z uwagi na fakt, projektowana kanalizacja krytaggziowo usytuowana
zostata w pasie drogowym istryegj drogi gminnej, a €&ciowo na terenie posesji nr 80 —
grunt z wykopow nie me by sktadowany w olbie pasa rob6t. W zwzku z tym grunt
z wykopéw i nadmiar ziemi — w 100% na odwoz, nglerywiezé na skladowisko odpadéw
(lub w miejsce wskazane przez inwestora), a w jegejsce dowie¢ grunt piaszczysty.
Przygto odwdz gruntu na odlegiédo 10 km.

W rejonie skrzyowan lub zblizen do istniejcego uzbrojenia wykopy wykonywa
recznie. Prowadc wykop, istniegce uzbrojenie naky zabezpieczy przed zniszczeniem,
a podczas zasypywania wykopow — dokiladnie pogimskiem, dla zabezpieczenia przed
pézniejszym osiadaniem. Krzyjace st uzbrojenie napotkane w czasie wykonawstwa
nalezy zabezpiecz$;, np. poprzez podwieszenie go do bali drewnianyelpamoa obejm
z drutu stalowego érednicy@ 6 + 10 mm. W miejscu skrzgwania grunt zastabilizowa
szczegolnie starannie.

Skrzyzowanie projektowanego kanatu deszczowego z kab&ekdmunikacyjnym
nalezy zabezpieczydwudzielr rura ostonowa do kabli o dlugéci L = 4,0 m.

Skrzyzowania z ewentualnymi, niezainwentaryzowanymi kadbl@nergetycznymi
i telekomunikacyjnymi naley zabezpiecz§, montupc na kablach dwudzielne rury ostonowe
do kabli osrednicy min.gp 110 mm i dtugéci co najmniej 1,50 m kala.

Kanat deszczowy otwarty — row wykahgko ziemny, skarpowy, o nachyleniu skarp
i parametrach jak w podanym zakresie robot, po woegszym przygotowaniu terenu,
tj. zdjeciu warstwy humusu o gruba 20 cm w pasie o szerod@ od 5,0 m (na wysokai
rowu R1) do 10,0 m (wzdiurowu R2).Ziemia ta powinna hy skladowana oddzielnie,
z mazliwoscia jej ponownego wykorzystania do plantowania, hunaasoa oraz obsiania
terenow zielonych znajdagych s¢ w pasie robot.

Rury w zakresigrednic@ 200 — 400 mm naky posadowi na podsypce piaskowej
0 grubdgci min. 20 cm, uformowanej nak90°, z& kanat osrednicy @ 600 mm — winien
by¢ utozony na podsypce piaskowej o grgbiomin. 30 cm, take uformowanej nadt 90°.
Rury naley posadowt na podsypce o granulacji maksymalnie 2 mm, wykepanpiasku
srednio- lub gruboziarnistego.

Obsypka piaskiem do wysoém 30 cm ponad lico rury. Wszystko bardzo dobrze
zag:szczone w terenach zielonych do wéectavskanika zagszczenia minimumsl= 0,97,

a w chodniku i poboczu mins £ 0,98, wg skali Proctora (najlepiej 1,00), natastiw pasie
jezdnym oraz na wjazdach na posesje — do w@rieskanika zagszczenia co najmniej
Is= 1,00, wg skali Proctora. Powgj tej strefy — zasypka wdaiwa piaskiem.

UWAGA : Wykonywanie poditoza i zasypki przeprowadzé w wykopie suchym

Do wykonywania zasypki wiaiwej wykopu nad straf ochronm rurochgu mana
przystupi¢ po dokonaniu kontroli stopnia zgggczenia obsypki. Zasypkkanatéw nalgy
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wykonywa z takiego materiatu oraz w taki sposob, aby spétmiarunki stawiane przy
rekonstrukcji danego terenu. Wykopy pod kanaligadgszczow w jezdni, poboczach,
wjazdach na posesjchodniku i terenach zielonych najezasypé piaskiem, warstwami

0 grubdgci do 30 cm, do spodu odtwarzanej konstrukcji, gggaczeniem kalej warstwy
do wskanika zagszczenia co najmniejs E 1,00 — w jezdni i na wjazdach na posesje,
Is = 0,98 — w chodniku i poboczu oraz # 0,97 — terenach zielonych. Prawidié#&o
zag:szczenia naley udokumentowa poprzez przedstawienie do odbioru wynikow lada
laboratoryjnych wskanika zagszczenia.

Do zasypki kanatéw deszczowychiyd w 100% gruntu piaszczystego z dowozu
Do zasypki nie naley uzywaé gruntu zawieraicego dae kamienie i grudy, gl grunty
organiczne i pyty. Do celow kosztorysowych prtgj dowoz gruntu do podsypki, obsypki
i zasypki z odlegtéci 10 km.

Rozbiérka umocnienia wykopu powinna rgpstwa rownolegle z zagszczeniem
zasypki, przy zachowaniu szczegélnej agtasci, ze wzgédu na maliwos¢ obsungcia sk
scian wykopu. Zasypkwykopow pod sieciami uzbrojenia terenu iglstarannie zagcic,
aby unikra¢ pdézniejszego osiadania gruntu.

Nalezy bezwzgédnie przestrzeg& zasady,ze zagszczenie strefy posadowienia
rur musi by ¢ co najmniej rowne zagszczeniu zasypki wigciwej, nigdy nie mniejsze.

Ze wzgkdu na zapewnienie bezpiedsbwva ruchu ulicznego, zwlaszcza na déao
kanatdw usytuowanych w pasie drogowym, wymagané yegkonanie zabezpieczenia
wykopow (np. przy @yciu barier).

Catas¢ robdt ziemnych i montamwych, a zwlaszcza w pobli istniepcego pod-

i naziemnego uzbrojenia, nalewykona z zachowaniem maksymalnej osinosci oraz
wszelkich obowizujacych przepisow bramowych i BHP.

Teren inwestycji po zakmzeniu robét naley odtworzy zgodnie z warunkami
odtworzenia pasa drogowego wydanymi przezseway organ administracyjny (tj. Usd
Gminy Mastéw) oraz w oparciu o dokumentapjojektows.

Odmienne wiéciwosci fizyko-mechaniczne rur z tworzyw sztucznych, tbrigch
projektuje st kanaty, w stosunku do rur z materiatéw tradycypmyakich jak: beton czy
zeliwo, powodug ze budowa przewodow z rur PE, w zakresie wykonywam&opow,
uktadania oraz wykonywania obsypki, odbiega od wkéw i sposobow stosowanych przy
budowie przewodoéw z materiatow tradycyjnych. Z tegrgledu, zaleca si wykonywanie
w/w robot zgodnie z wymaganiami normy PN-B-1073&akresie szczegotowych wymaga
dotyczcych rurocigéw z tworzyw sztucznych.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopuktadaniu rur tworzywowych
nalezy stosowa si¢ do poniszych zaleag

« wykop naley rozpoca¢ od najniszego punktu, aby zapewmgrawitacyjny odptyw
wody z wykopu w dot, po jego dnie;

« przy wykopie wykonywanym mechanicznie naglepozostawé warstwe gruntu
ponad projektowanrzedna dna wykopu, o gruldgi co najmniej 20 cm, niezaleie
od rodzaju gruntu; nie wybranwarstwe gruntu naley usumé¢ z dna wykopu
sposobemgcznym;

« z dna wykopu naley usur¢ kamienie i grudy, Zadno wyréwng, a nasgpnie
przystpi¢ do wykonywania podie, zgodnie z dokumentagprojektows;

- w trakcie wykonywania robo6t ziemnych nie wolno depé do naruszenia,
rozluznienia, rozmoczenia lub zamargeia rodzimego podia w dnie wykopu;
w tym celu prace ziemne nale prowadzé starannie oraz nibwie szybko,
nie trzymajc zbyt diugo otwartego wykopu;

« grunty naruszone nale usura¢ z dna wykopu, zagbujac je wykonaniem podia
wzmaocnionego w postaci zgggczonej tawy piaskowej grubm (po zagszczeniu)
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co najmniej 20 cm; ten sam rodzaj pa@dtmaley wykona& w sytuacji, kiedy doszto
do przegtbienia dna wykopu — tj. wybrania warstwy gruntu izenprojektowanego
poziomu posadowienia ruragu;

- podiaze wraz z warstw wyréwnawcza nalery profilowaé w miar uktadania
kolejnych odcinkow kanatu;

« przewdd, po uteeniu, powinienscisle przylegé do podiaa na catej swej diugoi
na co najmniej 1/4 swego obwodu, tzn. agleardzo starannie zagic¢ grunt;

« niedopuszczalne jest podkiadanie pod rury kawaltkiiewna, kamieni lub gruzu
w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurgai lub wyrownywania kierunku
utozenia kanatow;

« do budowy przewodow nalg stosowa tylko te elementy, ktore nie wykaauj
uszkodzé na ich powierzchniach (np. wgniécgxknieé, czy rys).

W istniepcym pasie drogowym drogi gminnej, w ktérym przebiggojektowany
kanat deszczowy brak jest zadrzewienia. Drzewaewy, wystpuja jedynie na dziatkach
prywatnych, wzdha trasy projektowanego kanatu otwartego — rowu, mateachodzi
konieczné¢ podckcia ich gaézi, w celu swobodnego wykonania wykopéw. Pozostate
zadrzewienie — znajdage s¢ w pasie do 3,0 m od granicy wykopu — rgleabezpieczy
przed maliwoscia mechanicznego uszkodzenia. Ponadto przy realiraggstycji naley
zapewnt ochror istniepcej zieleni.

Roboty ziemne wssiedztwie istnigjcych drzew naley prowadz¢:

« W obrbie systemu korzeniowego drzew, tj. obszarze shingm promieniem korony
powigkszonym o 1,50 m — nie wolno skladawaateriatbw chemicznych i fizycznie
szkodliwych dla korzeni i gleby, takich jak: cememieje, paliwo, itp.;

« zabrania & poruszania spgtu mechanicznego (przejazdu i parkowania maszyn
budowlanych oraz samochodoéw transportowyehpdlegidci co najmniej 1,50 m
na zewntrz od obrysu korony drzewa,

« na odcinkach, w ktorych wygiuja zblizenia rob6t ziemnych do drzewostanu, pnie
drzew ogrodz prowizorycznymi barierami z desek i nie obsypywa

- odkopane korzenie, nalgwpwsci¢ gicbiej i zabezpieczyje przed przesuszeniem;

« nie wolno obciné korzeni szkieletowych drzew, g@wentualnie przyete korzenie
nalezy zabezpieczypreparatami grzybobojczymi;

« w okresie upatébw prace ziemne prowadkrotkimi odcinkami, aby do minimum
skrocic okres narzenia korzeni na utratwilgoci. Drzewa w takim okresie winny
uzysk@& odpowiedmi dawke wody, ktéra wynosi 15 — 20 l/dekdla pojedynczego
drzewa;

Po wykonaniu prac budowlanych terenygrajczasowo na cele zyziane z realizagj
inwestycji naley przywroct do stanu pierwotnego lub zagospodardwa w sposob
uzgodniony z wigcicielem lub aytkownikiem danej dziatki.

W tym celu teren pasa robot najeoczyci¢ z resztek budowlanych, zniweloiwva
I zagospodarowazgodnie ze stanem sprzed inwestycji. Na powiernadtmnprzeznaczonych
pod powierzchnie trawiaste najerozicieli¢ humus o grubici 5 cm, uwatowé i obsia
mieszank odpowiednio dobranych nasion traw.

W pasie drogowym wykoraodtworzenie nawierzchni istnigej drogi, chodnika
I pobocza, zgodnie z otrzymanymi warunkami odtwoiae natomiast istniege wjazdy
na posesje oraz row przydry (na odcinku poza nowym umocnieniem) agledtworzy
do stanu pierwotnego, zgodnie ze szatbkdowlan oraz dokumentagjprojektows.
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5.1.1. Podsypka

Rury kanalizacyjne, w zakresiednic @ 200 mm + 400 mm, natg posadowd
na warstwie piasku o grubm co najmniej 20 cm, natomiast ruryscednicy @ 600 mm
o grubdgci min. 30 cm. Niezalaie od grubéci podsypki — naley uformowa ja na kt
a = 90° i wykon& zgodnie z zaprojektowanym spadkieBo wykonania podsypki natg
zastosowa piaseksrednio- lub gruboziarnisty, o uziarnieniu maksyniala mm.

Do celdéw kosztorysowania, przyp dowoz gruntu do podsypki z odlegto10 km.

Studzienk kanalizacyjma oznaczoa jako D3, z uwagi na jej zlidénie do istniejcego
kanatu sanitarnego, nale ustawt bezpdrednio na podsypce piaskowe] — o gréddamin.
10 cm, zagszczonej do wskaika zagszczenia min.sl= 1,00 wg préby Proctora, natomiast
pozostate studzienki (oznaczone jako D1, D2, D5,iD&) naley bezpdrednio ustawd
na podtau z betonu min. klasy C8/10, pacsrednio — na podsypce piaskowej o grédo
min. 10 cm.

Komore kanalizacyja oznaczon jako D4 oraz urgdzenia podczyszczgie (osadnik
I separator) bezpecednio naley ustawt na ptycie fundamentowej, a ggednio na podsypce
piaskowej o grubgei 10 cm — dla komory oraz 20 cm — dlaagdzer podczyszczagych.

Niezalenie od rodzaju posadowionego elementu, podsypezry bardzo dobrze
zag:sci¢, co najmniej do wartei wskanika zagszczeniad = 1,00 — wg skali Proctora,
oznaczonego wg normy BN-77/8931-12 oraz zgodni@rmup PN-B-02480.Sprawdzenie
wynikéw bada — jedra z metod okrdonych w normie PN-EN 1997-2 lub alternatywnie
wedtug wymaga normy PN-S-02205.

Prawidlowa¢ zag:szczenia nalgy udokumentowa przez przedstawienie do odbioru
wynikéw bada laboratoryjnych wskanika zagszczenia. Zagpzczenie podsypki nale
bad& co okoto 40 — 50 m.

5.1.2. Wypetnienie wykopu i zagszczenie gruntu
Do wykonania warstw wypemiagych naley przystpi¢ natychmiast po dokonaniu
i zatwierdzeniu cgciowego odbioru robét w zakresie zakaonego posadowienia kanatu.
Wypetnienie wykopu nafey wykonywa w dwdch etapach:

| etap — wypetnienie wykopu w strefie ochronneyruazyli tzw. obsypka kanatu;
« Il etap — wypetnienie wykopu nad stefchror rury, czyli tzw. zasypka kanatu.

Podczas wykonywania zeggczenia naley przestrzeganastpujacych zasad:

« przy rcznym zagszczeniu (przez ubijanie lub udeptywanie) maksymarubdc¢
warstw obsypki nie powinna byvigksza nk 10 + 15 cm;

+ przy zagszczeniu mechanicznym (przyyeiu ubijakédw mechanicznych, skoczkdw,
zag:szczarek ptytowych, itp.) maksymalna grébavarstw obsypki nie powinna by
wigksza nk 30 cm;

- zaleca si stosowanie spetu do zagszczania, ktory mae pracowad jednoczénie
po obu stronach przewodu;

« naleey pametac o doktadnym zagszczeniu — podbiciu gruntu w tzw. ,pachach
rurociagu”;

- podbijanie nalgy wykonywa przy wyciu ubijakbw drewnianych; stosowanie
ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odlégtao najmniej 10 cm od kanatu.
Pierwsze warstwy,zado osi rury, powinny by zag:szczane ostémie, aby unikaé

uniesienia s rury. Po wykonaniu obsypki do 1/2 wysagkorury, wszelkie ubijanie warstw
powinno by wykonywane w kierunku ogtian wykopu do ruroggu.
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5.1.3. Obsypka kanatu

Obsyplke kanatéw krytych naley wykona tym samym materiatem, ktory zostanie
zastosowany do wykonania podsypki — do wy$ok@0 cm ponad lico rury, tj. gruntem
piaszczystym bez kamieni, z@gczanymgcznie, warstwami, gruldci do 15 cm. Do celow
kosztorysowania, przgfo dowoz gruntu do obsybki z odlegbd 10 km.

Obsypk: nalezy bardzo dobrze zaéci¢ do wartdci wskanika zagszczenia min.:

s = 1,00 — w jezdni i wjazdach na posesjes D,98 — w chodniku i poboczu oraz10,97 —

w terenach zielonych, wg skali Proctora, oznaczoneg normy BN-77/8931-12 oraz
zgodnie z norrmp PN-74/B-02480. Powagj tej strefy zasypka widaiwa piaskiem.
Prawidiowa¢ zag:szczenia udokumentowagoprzez przedstawienie do odbioru wynikow
bada laboratoryjnych wskaika zagszczenia.

Nalezy bezwzgtdnie przestrzegazasady,ze zagszczenie strefy posadowienia rur
musi by co najmniej rowne zagzczeniu zasypki waiwej, nigdy nie mniejsze.

5.1.4. Obsypka studzienek i urgdzen podczyszczajcych

Obsypk studzienek kanalizacyjnych, na szergkpo 50 cm wokét studni, nalg
wykona piaskiem, warstwami o gruba do 30 cm, z zagzczeniem ich do wadoi min.
s = 1,00 wg skali Proctora.

Obsyplk osadnika i separatora tma wykong gruntem piaszczystym, warstwami
o grubdci do 30 cm, wraz z ich zagzczeniem do warfoi min. ls = 1,00 wg skali Proctora,
lecz na wysokséri wejscia / wyjgcia kanatu — do wykonania obsypki bezverfijlie naley
stosowa piasek z dowozu

Do obsypki nie naley uzywaé gruntu zawierajcego dae kamienie i grudy, glig
grunty organiczne i pyly, lecz nale uzy¢é dowiezionego gruntu piaszczysteddo celéw
kosztorysowania, przgfo dowoz gruntu do obsypki z odlegbd 10 km.

5.1.5. Zasypka wykopow

Do wykonania wypetnienia wykopu nad stre&fchronn rurocagu mazna przysipic
po dokonaniu kontroli stopnia zggyczenia obsypki. Kontrola ta winnac¢lhyyrzeprowadzona
przez uprawniofjednostk geotechnicza

Rozbiérka umocnienia wykopu powinna rg&twa: rownolegle z zasypk przy
zachowaniu szczegélnej ostrmsci, ze wzgkdu na maliwos¢ obsunégcia sk $cian wykopu.

Zasypk kanatéw nalgy wykonywa piaskiem, z zagszczaniem go warstwami
0 grubdci do 30 cm, aby spetrdawarunki stawiane przy rekonstrukcji danego terenu
(droga, wjazdy, chodnik, pobocze, tereny zieloMdszystko bardzo dobrze zmgczone
do wartdci wskanika zagszczenia co najmniejs £ 1,00 — w jezdni i wjazdach na posesje,
s = 0,98 — w chodniku i poboczu orazd 0,97 — w terenach zielonych, wg skali Proctora,
oznaczonego wg normy braswej BN-77/8931-12 oraz zgodnie z narf@N-86/B-02480.
Sprawdzenie wynikow bada- jedra z metod okrdonych w normie PN-EN 1997-2 lub
alternatywnie — wg normy PN-S-02205. Prawidiévaag:szczenia naley dokonywa
przez przedstawienie do odbioru wynikow badiaboratoryjnych wskaika zagszczenia.
Zageszczenie zasypki nalg bad& co okoto 40 — 50 m.

Do wykonania zasypki studzienek kanalizacyjnycladoska i separatora, poza stref
obsypki, take naley uzy¢ gruntu piaszczystego z dowozu. Zasyplaleey wykonywa
warstwami, zagszczajc je do wartéci min. I = 1,00 wg skali Proctora.

Do zasypki nie naley uzywat gruntu zawierajcego due kamienie i grudy, gl
grunty organiczne oraz pyty, natomiast aglerzy¢ dowiezionego gruntu piaszczystego.
Do celdéw kosztorysowania, przyp dowdz gruntu do zasypki z odleggo 10 km.

Nadmiar ziemi z wykopOw oraz grunty nie nagaj st do zasypki naley wywiez¢
na sktadowisko odpadow lub w miejsce wskazane pregastora.
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5.2. Odwodnienie wykopow

Po przeanalizowaniu warunkéw gruntowo-wodnych tergmwestycji, stwierdzono
ze podczas wykonywania wykopowedzie zachodzi konieczné¢ ich odwodnienia.
Z uwagi na zagbienie projektowanego kanatu — w razie napotkaroaigmu wody
gruntowej, przewiduje sizastosowanie odwodnienia begmanio z dna wykopu, tzw.
sposobem powierzchniowym, tj. przyzyeiu drenau poziomego. Natomiast z uwagi
na posadowienie ugdzen podczyszczapych ponkej poziomu wody gruntowej, przy
odwodnieniu wykopdéw pod osadnik i separator, praeye st zastosowanie odwodnienia
bezpdrednio z dna wykopu.

5.2.1. Odwodnienie wykopow liniowych

Sposob odwodnienia wykopow liniowych ustalony zbsta oparciu o analig
warunkow geologiczno-itynierskich, przedstawionych w opinii geologiczne;j.

W czasie realizacji wykopdw pod kanaly deszczowaz @tudzienki, przewiduje¢si
wykonanie odwodnienia bezfednio z dna wykopu, tzw. sposobem powierzchniowym,
czyli przy wyciu drenau poziomego, z jednoczesnym pompowaniem wody z pyko

W tym celu, w dnie wykopu natg wykona& 20 cm warstw filtracyjna ztozona
Z mieszaninyzwiru (65%) i piasku (35%), w ktorej natg utozy¢ jeden rad saczkow
drenarskich z perforowanych rur PVCsmdnicy ¢ 113 mm, z ktdrych wody drenawe
doptywa beda do studzienek zbiorczych wednicy @ 0,80 m — rozmieszczonych w dnie
wykopu, w odlegtéci co okoto 50 + 60 m. Pompowanie wody ze studziezikorczej
za pomog pompy spalinowej o wydajioi 20 + 30 ni/h. Odprowadzenie wody od pompy
przez osadniki piasku wykonane z¢ow osrednicy@ 0,80 m rozmieszczone co 35 + 40 m,
rurociagiem tymczasowym z rur elastycznych (np. PVC) ltdlosvych osrednicy min.

@ 150 mm, utaonym na powierzchni terenu, do podstawionych beenizow.

Po zakaczeniu robét montawych, a przed zasypkcelem zabezpieczenia gruntu
przed statym odwodnieniemaczki drenarskie i dremapowinny zosté poprzerywane,
np. ekranami z itu lub dobrze ubitej gliny plastyeg, o grubéci 10 cm, rozmieszczonymi
w rozstawie co okoto 20 + 25 m.

Nalezy rowniez zabezpieczywykop przed naptywem wod powierzchniowych.

5.2.2. Odwodnienie pod wykopy obiektowe

Wykonanie odwodnienia wykopow pod wdzenia podczyszczaje (tj. osadnik
I separator), z uwagi na bliskieassedztwo budynku mieszkalnego, przewiduje si
odwodnienie bezpoednio z dna wykopow pompami zatapialnymi czy pomipa
szlamowymi. Wykop naley zabezpieczy grodzicami stalowymi G-Z zabijanymi pionowo.
Odprowadzenie wody od pompy naje wykona bezpdrednio do podstawionych
beczkowozow.

5.3. Roboty montaowe

Roboty montaowe naley wykona w suchym wykopie. Dno wykopu wykofia
w spadku zgodnym z profilem podiym. Rury powinny b§ uktadane w otwartym,
umocnionym wykopie na podsypce piaskowej i obsymavaagszczanymi warstwami
gruntu. Do budowy kanatdow deszczowych nglestosowd jedynie rury nieuszkodzone,
odpowiednich klas i gatunku, zgodne z projektenz g@siadajce swiadectwo jakéci.

Budow danego odcinka sieci kanalizacyjnej nglegozpoca¢ od rozmieszczenia
w planie, a nagpnie zastabilizowania sytuacyjno-wyseékmwego wszystkich punktéw
weztowych (np. studzienek kanalizacyjnych) przewidyeh w dokumentacji projektowe;j.
Po wstpnym rozmieszczeniu rur w wykopie najeprzystpi¢ do montau kanatu. Monta
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naleey prowadzé¢ zgodnie z zaprojektowanym spadkiem, peimy weztami od punktu
0 rzcdnej nizsszej do wysze). Przed przygpieniem do wykonywania kolejnegoagka,
kazda ostatnia rura, do kielicha ktorej wciskargghie koniec nagpnej rury, powinna hy
zastabilizowana przez wykonanie obsypki.

Rury przed ich bezgoednim uktadaniem natg wewmtrz i na zewantrz starannie
oczysci¢. Przed paiczeniem rur, bose koe naley smarowé srodkami utatwiagcymi
paslizg. Rury winny by wsunkte osiowo na kacowke uprzednio utéeonej (zamontowane))
rury. Utozona rura powinnécisle przyleg& do podiaa na catej swej diugoi.

Wykonanie paczer rur PE-HD odbywa siza pomog ztaczek dwukielichowych
z kompletem uszczelek. Szczelagokczer sprawdzana jest podczas przeprowadzanych
préb szczelngei. Beda to pohczenia zapewniage peta szczelnéé realizowanej kanalizaciji.

Podczas monta elementow prefabrykowanych nafezwrécic uwag; na wiaciwe
ustawienie kggow, ptyt i wiazu.

W trakcie rozruchu OWD, przed uruchomieniem, maleszystkie elementy systemu
kanalizacyjnego doktadnie wycmy¢, usuné ziemk i grudy. Osadnik i separator od strony
doptywu musz zostd& napetnione wogl Proces napetniania jest zakaony, gdy poziom
przepetnienia zostanie przekroczony i z odptywutyrdp woda.

Przed zasypaniem nale wykon& inwentaryzagj geodezyja i proke szczelnéci
na eksfiltracg zarébwno dla studzienek, jak i kanatéwg zHla separatora zanieczyszeze
i osadnika — z uwagi na wysoki poziom wod gruntolvycnaley rowniez przeprowadz
prébe szczelnéci nainfiltracje. Proby szczelnwi wykona zgodnie z norm PN-EN 1610
~Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych”. Watb préb szczelrigi nalezy pobra
z istniepcej sieci wodocigowej. Alternatywnie dopuszczagsuzycie wody pochodgej
z odwodnienia wykopow.

Odbioru robot monteowych dokoné zgodnie z norm PN-EN 1610. CaksE robot
wykona& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amthi sieci kanalizacyjnych.
Zeszyt nr 9” oraz zgodnie z instrukdpbryczm, wybranego producenta rur, a takzgodnie
z przepisami braiowymi i BHP.

5.4. Roboty budowlane

Budowa sieci kanalizacji deszczowej wymaga wykocaaobot demonteowych oraz
robot rozbiérkowych i odtworzeniowych pasa drogowegniepcej drogi gminne;.

Zgodnie z niniejszym opisem (pkt. 4.16), przed ptgyieniem do budowy kanatow
deszczowych krytych, nalg zdemontowa (rozebr&) istniepca studzienk kanalizacyjma,
odcinki istniegcych przewodow kanalizacyjnych oraz istagj przepust z rur stalowych,
a talkee fragment umocnienia istnagego rowu — zlokalizowane w pasie drogowym drogi
gminnej, a take naley zdemontowa istniepcy kanat z rur betonowych — zlokalizowany
na terenie prywatnym (posesja nr 80).

Ponadto przed przygiieniem do budowy sieci kanalizacji deszczowej hale
rozebra fragment jezdni o nawierzchni asfaltowej, odcingkiejpcego chodnika z kostki
betonowej wraz z kragznikiem od strony jezdni i obrzem od strony posesji nr 80 oraz
pobocze i wspolny wjazd na posesje nr 81, 81A i @%awierzchni tluczniowej wraz
z demontaem dwdéch ptyt drogowych, zlokalizowane w pasie dmogm drogi gminnej.
Nalezy takze rozebra dotychczasowe umocnienie wjazdu z kostki betonomeejterenie
posesji nr 80 oraz ¢z¢ ogrodzenia (od strony ulicy).

Po wykonaniu robot montawych i zasypaniu wykopu, nale odtworzy fragment
jezdni oraz chodnika, a taé& pobocza wg stanu pierwotnego, zachawgpadki poprzeczne
oraz podhine, w nawazaniu do istnigjcych. Natomiast na wysoka dziatek nr ewid.
778/7,776/7 i 776/3 — dla odcinka wjazdu na p@s8%j 81A i 79 w pasie drogowym nae
wykona nawierzchng asfaltow, natomiast pozostaiczes¢ pobocza do wysokei dziatki
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nr ewid. 778/7 utwardzittuczniem, a na wysokoi dziatek 778/7 i 781 — r@eieli¢ warstwe
humusu i obsi@a go mieszank traw. Z kolei odtworzenie wjazdu na terenie pdsesj80
bedzie polegato na wykonaniu drogi dojazdowej do OWD.

UWAGA : Podczas odtwarzania nawierzchni wjazdu i chodnikaoraz wykonywania
dojazdu do OWD - naley zachowa& szczegolg ostroznosé¢, aby nie
uszkodzi istniejacego ogrodzenia !

Wykopy po sieci kanalizacji w pasie drogowym rigleasypa piaskiem, warstwami
0 grubdci do 30 cm, wraz z zagzczeniem kadej warstwy a do uzyskania wymaganego
wskaznika zagszczenia, do spodu odtwarzanej konstrukcji, kt@lezg odtworzy zgodnie
z otrzymanymi warunkami odtworzenia pasa drogowegdanymi przez zaegcg drogi.

W przypadku odtwarzania nawierzchni z kostki betegjonalery utrzyma istniepca
kolorystyk, tj. chodnik — kostka czerwona, a wjazd — kostars.

Materiaty wyte do odtworzenia nie mady¢ zniszczone ani uszkodzone. Wszystkie
elementy zniszczone lub uszkodzone nalymieni na nowe, zauszkodzone elementy
nawierzchni oraz destrukt z rozbiorki jezdni, rglerywiez¢ na sktadowisko odpadow.

Tereny zajte czasowo nha cele zyziane z realizagjinwestycji bezwzgidnie naley
przywrock do stanu pierwotnego lub zagospodardwasposéb uzgodniony z wieicielem
lub wytkownikiem danej dziatki. Teren budowy najeoczyci¢ z resztek budowlanych
i zniwelowa.

Tereny zielone naky odtworzy przez usunricie kamieni i innych zanieczyszaze
rownomierne rogielenie warstwy humusu o grudmp 5 cm, uwatowanie oraz obsianie go
mieszank odpowiednio dobranych nasion traw.

W czasie prowadzenia prac w ebie pasa drogowego drogi gminnej, nazho®
nalezy dba o przejezdn& i czysta¢ ulicy oraz zapewnienie dojazdu do posesji.

6. Uwaqi kaicowe

Przed rozpocgxiem prac Inwestor winien uzyskazgtoszenie budowy zgodnie
z art. 29 ust. 1 pkt. 2 lit. ¢, a tak zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt. 1 lit. b lub pozsvoé na
budowe zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy Prawo budowlaneQz. U. z 2020 r., poz. 1333),
a Wykonawca robot winien wygii¢c do zaradcy drogi (. Urzdu Gminy Mastéw)
o0 wydanie zezwolenia na zaje pasa drogowego dotyrzego prowadzenia robot w pasie
drogowym oraz umieszczenie adzenia w pasie drogowym.

Wykonawca przed rozpoeziem robdt winien zapozbasie z trecia uzgodnié
i uwzgledni¢ wszystkie uwagi w nich zawarte.

Wytyczenie osi projektowanych kanatow deszczowygtyich wraz ze studzienkami
oraz uradzen podczyszczapych, a take kanatu deszczowego otwartego — rowu zyale
zleci uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Przed przysipieniem do robo6t ziemnych, wykonawca robét winiesw@domé
przedstawicieli instytucji, ktore aswiascicielami poszczegoélnych elementéw uzbrojenia
podziemnego, celem nadzorowania przez te instytpge wykonywanych wasiedztwie
istniejacego uzbrojenia.

Roboty ziemne oraz mortawe w pobliu istniepcego uzbrojenia podziemnego
naleey wykona& z zachowaniem maksymalnej oginosci oraz wszelkich obowrujacych
przepiséw braimowych i BHP.

Wszystkie wynikte w trakcie wykonawstwaatpliwosci nalezy wyjasni¢ z autorem
opracowania, w ramach zleconego nadzoru autorskiego
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Na czas realizacji robo6t nale ustawe oznakowanie zgodne z projektem organizacji
ruchu, wykonanym przez Wykonaweoob6t. Wykopy w pobfiu ruchu ulicznego (pieszego
i kotowego) naley zabezpieczyzgodnie z aktualnie obowzujacymi wymogami.

Préke szczelnéci na eksfiltragt, wykona zaréwno dla kanatu, jak i dla studzienek,
natomiast z uwagi na gdokas¢ posadowienia uesrlzen podczyszczapych (tj. osadnika
i separatora) oraz wysoki poziom wéd gruntowychgbprszczelnéci dla w/w uradzea
nalery przeprowad zaréwno na eksfiltragj jak i infiltracje. Wodk do préb szczelrii
nalezy pobr& z istniepcego wodocigu, na warunkach oksinych przez Wytkownika sieci
lub z innegozrédta (np. z odwodnienia wykopdéw). Prolszczelnéci naley wykona&
zgodnie z wymogami okénymi w normie PN-EN 1610.

Zaleca st wykonywanie wykopow w okresach pogody bezdeszcgowe

Po zrealizowaniu danego odcinka przewodu (lecz doijego zasypaniem) néale
zleck uprawnionej jednostce geodezyjnej wykonanie inasziacji powykonawcze.
Inwentaryzacja powinna uwzgini¢ rzedne wlotow i wylotow odcinkow kanatu orazedne
dna i wtazéw studzienek, a tak rzdne dna i pokryw ugddzen podczyszczagych, za
w przypadku kanatow otwartych — nayepoda rzedne dna i skarp wykonanego rowu.

Budowa rurocigdw z materiatdw termoplastycznych, z uwagi na splecyfikacg
wymagascistego przestrzegania obawujacych norm i zaleaeproducenta rur.

Technologia wykonania robét powinna ¢bygodna z wytycznymi zawartymi
w niniejszym projekcie.

Catas¢ robot wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amtbi
sieci kanalizacyjnych. Zeszyt nr 9” oraz obemijacymi przepisami brarowymi i BHP.
Odbioru robét dokonazgodnie z norspPN-EN 1610.

Wszystkie roboty budowlane i moatave oraz ich odbiory natg prowadz¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rodfiidowlano montaowych” tom |
— ,Budownictwo ogélne”.

Opracowat: Sprawdzit: Projektowat:

Jerzy Polit ir. Edward Biaty mgr in. Sylwia Sadkowska

mgr inz. Ewelina Krawczyk

mgr inz. Agata Ostrowska mgr in Stanistaw Janyst mgranNai Van Hoang



I1. Tabele

Tabela nr 1 — Obliczenia hydrauliczne.
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TABELA NR 1. Obliczenia hydrauliczne.
Odcinek Powierzchnia zlewni rzeczywista - F [ha] Powierzchnia zlewni zredukowana s[Ra] .g z
= 2 k=]
Fad (= =
< Q (o] Q K
o | B2 | o7 | s_| 2 3 g 2 5 g
c o= x = < o k] c < c 7]
S EEAE LR 2 g [ EL] ¢ s 3| 2| ¢ g
= = 4 4 =) [ J; o i
L-p. 2 | 22| 22|22 § g | Fa | Fe | Fa | Ru | § = | § Z ® z & ks g Uwagi
od - do o o5 c S 20 N <) N <) S & o
K3 o 2 N 5 57 o4 2 @ o o N
=8| B 3 3 | & £
1S
F F Fs Fa Wo,05 Wo,10 Wo60 Woss ) Q [Us] i[%] @[mm] | V[m/s] h [cm] Qo [Is]
1. 2. 3 4. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19 20 21. 22.
1. WL1 - D4 8,639 2,466 7,126 0,34 18,5 18,977 0,432 70,24 4,276 0,294 5,248 5,244 0,483 252,18 11,40 60D 4,67 12,6 8,823 kanat
WL3 - D7 8,00 300 3,76 8,7 447,0 kanat
2. - - 1,019 0,050| 1,068 1,068 - - 0,611 0,043 0,654 | 0,654 0,984 64,28
D7 - D4 6,00 300 3,39 9,3 383,0 kanat
3. D4 - D3 - - - - - 19,644 - - - - - 5,901t 0,47p 280,81 0,50 600 019 31,2 627,0 kanat
D3-D2 1,70 600 3,22 25,2 1208,0 kanak
4. D2 - 0S2 0,176 1,016 2,719 0,429 4,341 23,987 0,009 0,102 1,632 ( 0,365 2,107 8,008 0,452 361,87 1,10 600 2,75 28,2 957,0 kanat
0S1-WyY3 0,30 600 1,68 42,6 475,0 kanak
b=0,60m
WY3 - WY2 054 | 7080MI 4 gg 355 787,0 row
1:n=1:0,5
+1:1,0
WY2 - R6 v7o 709 185 | 180 | 18500 |  row
5. - 2,922 2,047 - 4,969 | 28,956 - 0,292 1,228 - 1,521| 9,529 0,431 410,78 b. o 66 .
=0,o00m; .
R6 — R4 4,70 1n=1:15 2,25 13,0 2660,0 row
b=0,60m
+1,00m; .
R4 - WY1 0,20 1n=115 0,58 47,0 537,0 row
+1:2,25
Opracowat: Jerzy Polit



