Widok od czota

Krata

zabezpieczajaca

Widok z gory
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z rur PE-HD
@600 mm

Krata zabezpieczajaca

Pret stalowy Nr 3
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1310mm L=54
Pret stalowy Nr 2

5310mm L=70
Pret stalowy Nr 1

310mm L=90

Skala 1:25

Proj. kanat _/

Kotwa zawiesiowa
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Uwaga:
Krata

- umocnienie skarp i dna rowu wykonaé wg rys. nr 8.3;

Z10mm L=50 zabezpieczajaca
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spawem
obsianie mieszankag traw
Uwaga: grunt rodzimy
- wymiary podano w [cm];
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ZCZGQO rzedne dna wg profilu podtuznego rowu
Kotwienie w Scianie betonowg p’ryty azurowe o wym.: 40xt§0xs cm
Skala 1:10 + wypetnienie otworéw zwirem o frakcji 4/16 mm
podsypka cementowo-piaskowa (1:4) Zaklad Projektowo-Uslugowy "POL-WOD'" Jerzy Polit
10 10 warstwa o grubosci min. 10 cm Biuro: 25-516 Kielce, Aleja IX Wiekow Kielc 16/4
B geowtoknina o gestosci min. 200 g/m* Projekt wraz z dokumentacja wodno-prawna odwadniajacego terenu
ZADANIE: . oo . . .
migdzy posesjami nr 80 i 82 w Dabrowie - zadanie nr 2
OBIEKT- Odwodnienie terenu migdzy posesjami nr 80 i 82
B wylot prefabrykowany ' w Dabrowie, gm. Maslow
z beton min. klasy C30/37 Autorzy Imig i nazwisko | Nrupr. | Podpis Data |STADIUM: SKALA:
L=50 podsypka cemen’foyvo-lpiaskowa (1:4) Projektowat: g;rllvnviia Sadkowska | ewosna 06.2020r. | Projekt 1:50
warstwa o grubosci min. 10 cm Opracowat: | Jerpy Poli 062020, | Techniczny .
. mgrini“ - .
proj. kanat z rur PE-HD @600 mm Opracowat: .E_dea Krawczyk 06.2020r. | BRANZA: NRRYS.:
Sprawdzit: | g i 234KLI7 2020r.| Sanit
podsypka cementowo-piaskowa (1:4) prowe#™ |Bdward Bialy e 06.2020r | Samamma
warstwa o grubosci min. 10 cm NAZWA . 7
RYSUNKU: | SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE WYLOTU WY3




