stopnie ztazowe

A-A

z preta stalowego @30 mm

Wiaz Zeliwny wg normy PN-EN 124-2

@600 mm oraz zgodny z opisem

2 x bitgum (3 kg/m?)

Ptyta pokrywowa Zelbetowa

prefabrykowana PP-150/60 cm

Uszczelnienie:
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Kineta z betonu
min. klasy C12/15
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PE-HD @600mm
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PE-HD

@400mm

przejscie szczelne

do rur PE-HD

2 x bitgum (3 kg/m?)

Dolna czesc¢ studni taczona na uszczelke

gumowg lub elastomerowg (dennica)

Podsypka piaskowo-cementowa
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PE-HD @400mm

lub beton min. klasy C8/10

PE-HD @600mm

Kineta z betonu
min. klasy C12/15

Podsypka piaskowo-cementowa

stopnie ztazowe

z preta stalowego @30 mm
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lub beton min. klasy C8/10

UWAGA:

Nazwa Rzedna
studni N1 N2 N3
D3 304,07 | 302,67 | 302,97

- stopnie ztazowe wykonac z pretéw stalowych @30 mm zabezpieczonych antykorozyjnie
alternatywnie: stopnie ztazowe zeliwne wbudowane fabrycznie w krag;
- zewnetrzng powierzchnie studzienki zaizolowac:
2 x masa bitumiczna niezawierajaca substancji ropopochodnych w ilosci min. 3 kg/m?;

- wymiary pod

ano w [cmy];

Zaklad Projektowo-Uslugowy "POL-WOD" Jerzy Polit
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