INSTALACIA FOTOWOLTAICZNA

1. INWESTOR:
Gmina Mastéw

ul. Spokojna 2
26-001 Mastow

2, PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowa wiaty rekreacyjnej na terenie szkoty
podstawowej w Mastowie pierwszym, ziokalizowanego Mastéw, dz. nr 874/2, 875/3
obreb 0007 Mastéw, gm. Mastéw. Projektowana wiata bedzie konstrukcjg szkieletowg
drewniang pokryta blachodachéwka, posadowionga na betonowych stopach
fundamentowych.

3. ELEMENTY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
- Panele PV - 2 szt.

Moc max. [W] 320 Napiecie max. Vmp [V] 33,17 Prad max. Imp [A] 9,65 Napiecie
rozwarcia Voc [V] 40,78 Prad zwarciowy Isc [A] 10,18 Max. napiecie systemu [V] 1000
Zakres temp. Pracy [°C] od -40 do 85 Wydajnos¢ [%] 19,4 PARAMETRY
MECHANICZNE Dtugos¢ [mm] 1657 Szerokos¢ [mm] 996 Gtebokosé [mm] 35 Waga
[kg] 18,4 Terminal MC4

- Regulator fadowania - 1 szt.

Napiecie akumulatora [V] 12V lub 24V (auto) Maksymainy prad obcigzenia [A] 20 A
Automatyczne rozlgczenie akumulatora. TAK Max moc [W] panela stonecznego
akumulator 12V -> 290W akumulator 24V -> 580W Max napiecie [V] panela
stonecznego 100V Zuzycie wiasne 12V - 25 mW | 24V - 15 mW tadowanie
absorbcyjne regulowane : 14,4V / 28,8V tadowanie spoczynkowe regulowane : 13,7V
/ 27 4V Roztgczenie przy roztadowaniu 11,1V / 22,2V lub Battery Life Zatgczenie po
natadowaniu 13,1V / 26,2V lub Battery Life Komensacja temperatury -16 mV / °C resp.
-32 mV / °C Elastyczny algorytm tadowania Tak Temperatura pracy -35C - +60C
INSTALACJA | WYMIARY Wymiary SxXWxG [mm] 100 x 113 x 60 mm Waga [kg] 0,65
kg Montaz pionowy uchwyt Scienny, przeznaczony do wewngtrz budynkow
BEZPIECZENSTWO | OCHRONA Klasa ochrony IP65 Ochrona przed odwrotng
polaryzacjg akumulatora (bezpiecznik), zbyt wysokg temperaturg, zwarciem wyjscia

- Przetwornica 12VDC to 230V AC - 1 szt.

Moc ciagta rzy 25C / 40V 650W / 560W Moc chwilowa 1500W Napiecie wejsciowe
9,2V - 17V Odtaczenie przy niskim napieciu (regulowane) 9,3V Alarm o niskim
poziomie akumulatora (regulowane) 10,9V Sprawno$¢ maksymalna [%] 90% Pobér
mocy bez obcigzenia 6,5W Pobdér mocy bez obcigzenia ECO 1W Rodzaj
zabezpieczenia Zabezpieczeznie przed zwarciem na wyjsciu tak Zabezpieczenie
przezd przecigzeniem tak Ostrzeganie przed zbyt niskim i wysokim napieciem baterii
tak Ostrzeganie przed zbyt wysokg temperaturg tak Inne parametry. Poziom
szczelnosci IP21 Dedykowany przewod DC 10mmz2 Waga urzgdzenia 5,5 kg Wimiary
(wys x szerokoS¢ x dtogosc) 105 x 216x 305 mm Zdalny wytgcznik ON/OFF tak Norma
bezpieczenstwa EE-IEC 60335-1 / EN-IEC62109-1



