- Bateria - 4 szt.

Napiecie pracy 9,0V-12,6V Przy prawidtowym uzytkowaniu mozliwe jest osiggniecie
ponad 500 cykli tadowania / roztadowania. Akumulatory litowo-jonowe w poréwnaniu
z akumulatorami otfowiowo-kwasowymi majg same zalety: sg o0 70% lzejsze sg 0 30%
mniejsze 10-razy dtuzsza zywotnos¢ (od 500 do nawet 30.000 cykli ( dotyczy baterii
LTO)) mozna je natadowaé nawet w godzine (Pb to 8-10 godzin) majg wyzszg
sprawnos¢ brak efektu pamieciowego— mozna je dotadowywaé w kazdej chwili i nie
trzeba fadowaé do petna. bardzo niskie samoroztadowanie— w idealnych warunki,
mozna przechowywac kilka miesiecy bez dotadowywania. ( w temp. 0-20 st. C) Szeroki
zakres temperatur uzytkowania -20 do + 50 st.C Parametry oferowanego akumulatora
: Napiecie znamionowe: 10,8V Pojemnos¢ znamionowa: 20Ah llos¢ energii: 224 Wh
Maksymalny prad roztadowania w impulsie : 20A Maksymalny ciggty prad
roztadowania: 8A (ograniczony elektronicznie poprzez BMS) Zalecany prad
roztadowania: 5A Zalecany prad tadowania: 4A Maksymalny prad tadowania: 8A
Maksymalne napiecie tadowania: 12,6V tadowarka: dla Lilon, 3S, 12,6V tadowanie
zalecane : w temp. okofo 25st. C Wymiary: 150mm x 65mm x 95mm Waga: 0,950kg

= Czujnik ruchu i zmierzchu - 1 szt.

Napiecie zasilania [V] 220 - 240 V Sposob montazu Natynkowy Stopien ochrony IP54
Gwarancja 3 lata Dlugo$é 57mm Srednica 121mm TECHNIKA CZUJNIKOW
CZUJNIKI RUCHU NA PODCZERWIEN Moc max 2000 W Zastosowanie wewnetrzne
/ zewnetrzne Montaz sut Zalecana wysokos¢ montazu do 2.8m Kat wykrywania 360 °
Rodzaj czujnika na podczerwien TYP czujnika ruchu i zmierzchu Max. zasieg na
wprost @ 12 m (113 m?) Max. zasieg boczny @ 24 m (452 m?) Czuto$¢ progowa
jasnosci 2 - 1000 Ix Ustawienie czasu 5 s — 15 min Kat wykrywania 360 ° Zasieg
wykrywania do 12 m

- Czujnik temperatury i napiecia akumulatora (z informacjq do regulatora) — 1
szt.

- Zlgcze szeregowe MC4
- Przewdd solarny do potaczenia instalacji podwdjna izolacja 4mm2
- Obudowa wandaloodporna - 2 szt.

Typ obudowy: nascienna, Wymiar X 300mm Wymiar Y 400mm Wymiar Z 200mm,
Materiat obudowy: stal, Kolor: obudowy szary, Kolor pokrywy: szary, Klasa
szczelnosci: IP66, Zawartos¢ zestawu: piyta montazowa, Odporno$é na udary
mechaniczne: IK10
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