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Kielce 11.2020

Oswiadczenie

Oswiadczam, iz projekt budowlany dotyczacy:

BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ NA TERENIE SZKOLY PODSTAWOWEJ W
MASLOWIE PIERWSZYM

w miejscowoséci Mastéw, dz. nr 874/2, 875/3 obreb 0007 Mastéw, gm. Mastow

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

architektura KL-31/97 11.2020

Zbigniew Stawski

—-m}rf :%
c mgr inz. Tomasz s 17 )
konstrukcja : SWK/0173/PBKb/18 | 11.2020 i 7/
Medalion ~




WOJTEWODA KIELECKT
Nr evid.K1 - 31 7 57
DECY Z J A

Na podstavie art.12 ust Z , art. 13 ust 1 i
" Z kt

2,ust.2, 34 4, art. 14 ust. 1 Pkt 1 ustawy =z dnia p?’ lipc:
19‘34;- ;P;uvosbuduwlue { Dz.U.Nr 89, poz. 414 ) craz § 4 ust
* P 9 wust.l rozporzadzenia Ministra Gospod k"
Frze:::z:nnej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. v :pr::i:
samo elnych funkecii technicznych w budewnictw (
g ekl Y ie Dz. U. Nr a,

nadagje s ieg

magistrovi inZyniercowi architektovi ZBIGHTEWOWI STAMSKIENU

UFPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektovania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczed v specjalnodci architektonicznej.

Hidane upravnienia budovlane do kierowvania
budovlanymi bez ograniczes stanowia podstave do k!.::::::::
calodcig budowy obiektu budovlanego z zastrzezeniem ustanovienia
kierovnikdév robdt w innych specjalnogciach, upovazniaja rdwniez
da spravdzania projektdéw budowlanych v specjalnodci
arc‘:hs.tektonicznej. do @eporzadzania projektdwv zagospodaravania
dzialki lub terenu , kierowsnia ¥ytwarzaniem konstrukcyjnych
elementdw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
vytvarzania tych elementéw v specialnodci architektonicznej
vykon?’v&uit nadzoru autorskiege i investorskiego, nprawovnni;
kontroli technicznej utrzymania obiektdw budawlanych v
specjalnodci architektonicznej a takie do vykonywania
pafistvovegeo nadzoru budowlanego. d

Od decyzji sluzy prave wniesienia odw
Inspektora Hadzaru Budowlanego w qusznvie,q:l?;;:i:adoﬂgizgn.gg
posrednictvenm Wojevady Kial-ckiegn ¥ terminie 14 dni od daty
atrzyqnnin niniejezej decyzji. Stosownie do art. 1730 5§ 4 Kpa
decyzja ﬁiniajnza podlega wykonaniu przed uplyvem terminu do
vniesienia odvwolania - jezeli jest zgodna z zadanienm sEtrony.
L]

Otrzymujg :
1. Pan Zbigniev Stavski

ul.Checiniska 57
: 28-366 Malagoszez

2. Glévny\Inspektor Nadzoru Budellh ’ M'O?r*ﬂiz =)
ul.Krue 38s42 thy Manzand Budawlanege

00-312 - WARSZAWA
celem wpisania do :entrnlnéqa

Kielce, 1997 - Qe ../?2

1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)
Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[wypis z listy architektow)

Swistokizyska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Zbigniew Stanislaw Stawski
posiadajacy kwalifikacje zawoedowe do pelnienia samodzielnych funkgi technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnied nr KL-31 /97,

jest wpisany na liste czlonkdw Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektdw RE
pod numerem: SW-0070.

Czlonek czynny od: 25-02-2002 r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-07-2020 r. Kielce,

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0070-2795-2591-7B4B-6DB4

Dane mawarte w niniejszym radwiadczeniy maoina sprawazié pedajac nr werylikacyjy
radwiadrzenia w publiconym serwisle internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lubr kontaktujac sie bezpadradnio  whadciwa Dkregowa I2ba Architektdw RP,



SWIETOKRZYSKA
|OKREGOWA
I 2 B A
B N 2YNIEROW
=57 || supownicTwa

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
syen, akt SK-0054-0043(2)/16/18

Kielce, dnia 27 grudnia 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art, 24 wst. | pkt 2 ustawy = dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekiow oraz inzynicrdw budownictwa (Dz U 22016 r. poz. 1725) fart, 12 ust. 2 1 ust. 3, ust, 4c pkt 1,
art, 14 wst. | pkt 2 ustawy z dniz 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DeU. 2 2018 r. poe. 1202) oraz § 10

i 5 12 ust | rozporzgdzenia Mimistra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie
samodzicinych funkegi technicmyeh w budownictwie (Dz, U, 2 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, #e zostaly
spefnione warunki w zakresie przvgotowania zawodowego oraz po zhodeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane  wymikiem pozytywnym

Pan Tomasz Mariusz Medalion

magister inzynier budownictwa
ur. dnia 15 listopada 1984 roku w Pinczowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0173/PBKb/18
do projektowania
w specjalnosei konstrukey jno-budowlanej
bez ograniczeii.

UZASADNIENIE
W zwigzku 2 uwzglednieniem w ealodei zadania strony, nn podstawie art. 107 § 4 K. pa. odstgpuje sig
od vzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanyeh wskazano na odwrocie decyvaji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shezy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikscyjne] Polskie] lzby Inivnienow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem  Okrggowej Komisjii  Kwalifikacyjnej S'wiemkrzyskEej
Ckregowej lzby Intynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.
Zpodnie z tregcig art, 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyinego (Dz. L, z 2018 r. poz. 2096 t,).):
§ 1. Witrakcie biegu terminu do wniesienia odwolania sirona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania
wober organu administracii publicanej, ktdry wydal deeyzje.
§ 2, Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej oswiadezenis o zrzeczeniv sig prawa do wniesiznia
adwniania przaz fefatnin we stron postepowania, deeyeja aaje sig nsfaterrna | prawameaena
W prevpadko zlozenia przez strong oswiadcezenis o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2] stronie nie preysluguje prawo do odwolania sig eni skargi do sgdu administracyjnego.

Skiad orzekajyey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
i | - |

(e sJleca fov |

mit inz. Andrzej Ii’(eniqtek

Przewodniczaey skbadn orzekajgeegn
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Otrzymujg:
1. Pan Tomasz Mariusz Medalion
ul. Langiewicza 42
28-400 Pincazow
2. Okrggowa Rada SOIB
. Glawny Inspektor Nadzora Budowlanego
4, aa

dr'ipd. Stefan Szafkowski
Czlonek skiadu orzekajaceso

b

mgr inz. Elébieta iaj
Czlonek skiadu orzekdjgeego

=i

B POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
‘o numerze WenytiacyEmym:

SWIH-EYC-NKD-MBG *

Pan Tomasz Mariusz Medalion o numerze ewidencyjnym SWE/BO/0064/1%

adres zamieszkania ul. Starowapiennikowa 42¢/64, 25-112 Kielce

jest cztonkiem §wietokrzys+<iej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zawiadczenie zostalo wygensrowane elektronicznie i epatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowansgo certyfikatu w dniu 2020-03-16 roku przez:

Andrzej Paweler, Tastepca Przewodniczacego Rady Swistokrzyskie] Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa.

|Zgasnie art. ¥ ust 2 ustawy z dnin 12 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicanym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w postec
! '_a-qinpllnmu i nym B dpi slekironicznym werfik ¥ PRy pomocy 3 2 w0 certyfikabu o
o pod weglgdem skuthow p ¥ viom opatrzenym podpisami wiasmorgeznymi |

* Weryfikecjs poprawmosci danych w ninisjszy reniu modna spr i 18 pomocy numens weryfikacyjinego 2aswindczenia na
stronie Poiskie] lzby Iniyniervw Budownictws www.péib_org.ol lus kontakbujgc sig T biurem wiasciwej Okregowej lzoy InSynierde
Bugowrictws.
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1. Zakres robo6t catego zamierzenia budowlanego w kolejnosci ich realizacji
Projekt boiska wielofunkcyjnego

- zdjecie warstwy;

- wykopy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika;

- wykopy pod fundamenty;

- usuniecie gruntu z terenu wykonanych prac budowlanych;

- wykonanie warstw podbudowy z zageszczeniem;

- montaz obrzezy betonowych;

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej;

- wykonanie fundamentéw pod montaz elementdéw stalowych

- montaz konstrukcji siedzisk do elementéw stalowych

- montaz konstrukcji drewniane;j

- uktadanie pokrzycia dachowego

2. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- pompa do betonu;

- sie¢ kanalizacyjna;

- dzwig;

Budowa bedzie prowadzona na terenie boiska sportowego, zatem istnieje

niebezpieczenstwo wejscia na teren budowy oséb nieupowaznionych, w zwigzku z

tym na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ strefe objetg budowg oraz teren budowy

odradzeniem oraz odpowiednio oznakowac.

3. Zakres robo6t powodujacych szczegolne zagrozenie podczas wykonywania
prac:

- natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi);

- mozliwos¢ wypadku Ilub potrgcenia przez sprzet budowlany w trakcie
prowadzenia robo6t ziemnych;

- ryzyko porazenia prgdem przy uzywaniu narzedzi i urzgdzen elektrycznych;

- mozliwos¢ zatrucia i podraznienia przy montazu nawierzchni malowaniu linii;

- roboty w zblizeniu do sieci kanalizacyjnej;

- roboty konstrukcyjne i wykonczeniowe na wysokosci powyzej 5m ponad terenem
przylegtym;

- transport pionowy materiatow, podawanie betonu pojemnikiem lub pompa;

- roboty ziemne w wykopach na gtebokosci ponad 1,5m ponizej terenu
istniejacego;

- montaz i demontaz szalunkéw;

- ciecie materiatbw budowlanych przy uzyciu pity tarczowej lub szlifierki katowe;.

- Prace w poblizu sieci energetycznej NN, ewentualne porazenie pragdem

4. Instruktaz pracownikow przed wykonywaniem robét szczegodlnie

niebezpiecznych:

- zapoznanie pracownikdéw z projektem wykonawczym w celu okreslenia zakresu
inwestycji i rodzaju robdt;

- zapoznanie pracownikbw z technologia wykonywania i rozwigzaniami
materiatowymi;



- wskazanie zagrozeh przy realizacji wykopdw fundamentéw i uzbrojenia
podziemnego;

- wskazanie zagrozeh dla pracownikbw wykonujgcych prace na wysokosci
powyzej 5,0m ponad poziomem terenu;

- zasady prawidtowej obstugi urzadzen stuzgcych do ciecia stali, konstrukcji
betonowych oraz urzgdzen udarowych;

- podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy;

- podanie zasad komunikowania sie podczas zagrozen;

- poinformowanie kazdego pracownika jakie srodki ochrony osobistej winien
posiadac;

- odpowiednie sktadowanie i zabezpieczenie przed osobami postronnymi srodkéw
chemicznych;

- zabezpieczenie przed porazeniem prgdem przy uzywaniu narzedzi i urzadzenh
elektrycznych;

- zabezpieczenia przed urazami ciata przy wszystkich robotach;

- zapoznanie pracownikdéw z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez
stuzby BHP;

- o$wiadczenie pracownikdéw o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP.

Strefy budowy powinny by¢ wydzielone przed przystgpieniem do robdét budowlanych
kierownik budowy jest zobowigzany przeprowadzi¢ instruktaz BHP dotyczacy:
Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczeciem robot, w oparciu 0 opracowang
przez wykonawce rob6t instrukcje bezpiecznego ich wykonywania, przepisy
dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot budowlanych
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129
z 1997 r. z p6zn. zm.) , okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. z p6zn. zm.).

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom,
ewakuacja na wypadek pozaru, inne zagrozenia:

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych ustali¢ istniejgce trasy przebiegu urzgdzen
infrastruktury technicznej (mediéw) i zapoznaé¢ z nimi osoby wykonujgce roboty.
Roboty oznakowaé zgodnie z zatwierdzonym, przez zarzadzajgcego ruchem,
projektem czasowej organizacji ruchu. Srodki transportu, maszyny i urzadzenia
techniczne oraz narzedzia zmechanizowane do robot ziemnych, budowlanych i
drogowych powinny by¢ eksploatowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen mechanicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) oraz instrukcjg DTR.

W zwigzku z tym, ze szkofa jest obiektem czynnym, roboty budowlane nalezy
wykonywac tak, aby nie uszkodzi¢ istniejgcego okablowania i sieci wewnetrznych.
Strefy budowy powinny by¢ wydzielone.

Przed przystgpieniem do robét budowlanych kierownik budowy jest zobowigzany
przeprowadzi¢ instruktaz BHP. Pracownicy nadzoru winni posiada¢ wymagane
uprawnienia budowlane i aktualne szkolenia BHP.

Srodki techniczne:
- praca w odziezy ochronnej odpowiedniej do wykonywanych prac;
- stosowanie kaskdédw ochronnych, okularow ochronnych;

3



- zapewnienie rekawic antywibracyjnych przy obstudze stopy w1braey}nejg
- Sciany wykopow o gtebokosci wiekszej niz 1,5m odpowiednio ?abe%bleczyc'
przed ich osunieciem;

- zabezpieczy¢ wiasciwie teren placu budowy:

* wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego;

* rozciggniecie taSm zabezpieczajacych, ustawienie barier, tablic i znakéw

ostrzegawczych;
+ stosowanie sygnalizacji przemieszczania tadunku;
* prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i droga.

Srodki organizacyjne:

- kwalifikacje pracownikow (robotnicy powinni posiada¢ szkolenia stanowiskowe);

- aktualne swiadectwa zdrowia (aktualne badania lekarskie w tym dopuszczenia
do pracy na wysokosci);aktualne $wiadectwa przydatnosci do wykonywania w/w
robét;

- nadzér nad pracownikami przez imiennie wyznaczong osobe, posiadajaca
odpowiednie przygotowanie i doSwiadczenie;

- zgtoszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od warunkach zawartych w
uzgodnieniach;

- praca z asekuracjg innego pracownika;

- zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami w

tym BHP.

Prace w zblizeniu do sieci kanalizacyjnej prowadzi¢ recznie i ze szczegdlng

ostroznoscia.

Projektant:
architektura

mgr inz. arch. Zbigniew Stawski
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CZESC OPISOWA

1. INWESTOR:

Gmina Mastow

ul. Spokojna 2

26-001 Mastow

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowa wiaty rekreacyjnej na terenie szkoty
podstawowej w Mastowie pierwszym, zlokalizowanego Mastow, dz. nr 874/2, 875/3
obreb 0007 Mastéw, gm. Mastéw. Projektowana wiata bedzie konstrukcjg
szkieletowg drewniang pokrytg blachodachowka, posadowiong na betonowych
stopach fundamentowych.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA
« Umowa z Inwestorem

Wytyczne programowe dziatalnosci okreslone przez Inwestora

Przepisy techniczno-budowlane i obowigzujgce Polskie Normy

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren dziatki w chwili obecnej jest zabudowany kompleksem szkoty podstawowej i
kompleksem sportowym z przeznaczeniem na cele os$wiatowe z infrastrukturg
towarzyszacg takg jak place utwardzone, budynek socjalno- techniczny, boisko itp.
Teren jest zainwestowany, uzbrojony, ogrodzony.

Teren w czesci utwardzony. Pozostata czesé terenu inwestycji pokrywajg trawniki.
Teren nie jest zréznicowany wysokosciowo i nie wymaga niwelacji.

Przedmiotowa dziatka posiada dostep do drogi publicznej poprzez istniejgcy zjazd.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje lokalizacje i montaz wiaty
rekreacyjnej z przeznaczeniem na spedzanie wolnego czasu pomiedzy lekcyjnego
oraz wykonanie utwardzenie terenu z kostki betonowe;.

Obstuga komunikacyjna pozostaje bez zmian poprzez istniejacy zjazd.

Inwestycja nie wymaga przebudowy sieci i urzadzen infrastruktury, wiec nie podlega
uzgodnieniom z zarzgdcami sieci.

6. Charakterystyczne parametry techniczne
Powierzchnia dziatek nr 874/2, 875/3 - 8000 m2
Powierzchnia zabudowy projektowanej wiaty 62,58 m2
Kubatura nowo projektowanej wiaty 224,45 m3
Wysokos$¢ nowo projektowanej wiaty 4,46 m

Dtugos¢ nowo projektowanej wiaty 10,16 m

Szerokos¢ nowo projektowanej wiaty 6,16 m

7. DANE O OCHRONIE POZAROWEJ

Obstuga komunikacyjna z drogi publicznej poprzez istniejacy zjazd, pozostaje bez
zmian. Hydranty zewnetrzne bez zmian. Ochrona przeciwpozarowa w zakresie drog
bez zmian. Elementy drewniane wiaty zostang zabezpieczone srodkiem FOBOS-
M4.

8. DANE DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA | ZDROWIA LUDZI
Przedsiewziecie inwestycyjne nie jest zaliczone do mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na Srodowisko w rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na
Srodowisko (Dz. U. 2016 r., poz. 71).
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W zwigzku z powyzszym, nie wymaga uzyskania ,decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach”.

Masy ziemne pozyskane z wykopdw zostang czesciowo wywiezione z placu
budowy przez wyspecjalizowane firmy, a czesciowo zagospodarowane dla
potrzeb uksztattowania terenu zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (dz. u. z 2013 r. poz. 21).

9. INFORMACJE DOTYCZACE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
| ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ.

Teren nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkbw i opiece nad
zabytkami (1. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 ze zm.).

10. DANE DOTYCZACE OBSLUGI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI
| INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.

Obstuga komunikacyjna pozostaje bez zmian poprzez istniejacy zjazd.

Dane dotyczgce miejsc postojowych — bez zmian

Inwestycja nie wymaga przebudowy sieci i urzadzen infrastruktury, wiec nie podlega
uzgodnieniom z zarzgdcami sieci.

Dziatka znajduje sie w zasiegu obszaru wyposazonego w ogdélnogminne systemy
sieci infrastruktury technicznej. W przypadku uszkodzenia infrastruktury technicznej
w trakcie przeprowadzenia prac ogélnobudowlanych nalezy tg infrastrukture
naprawi¢ na koszt wtasny.

11.  INFORMACJE DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH.
Inwestycja nie bedzie powodowac ograniczen w prawidtowym zagospodarowaniu
terendbw sgsiednich zgodnie z ich przeznaczeniem, nie bedzie powodowac
naruszenia interesu osob trzecich przez:
pozbawienie dostepu do drogi publicznej
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej; i cieplnej,
spowodowanie ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktécenia
elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

12.  INFORMACJE DOTYCZACE OCHRONY OBIEKTOW BUDOWLANYCH

NA TERENACH GORNICZYCH

Teren nie znajduje sie w zasiegu terenu goérniczego, a zatem realizowane
przedsiewziecie nie podlega wymogom sprecyzowanych w ustawie z dnia 9 czerwca
2011 r. — Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 ze zm.).

13. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Inwestycja posiada dostep dla oséb niepetnosprawnych poprzez istniejgce ciggi
chodnikéw z kostki betonowej.

14. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu;

» Przedsiewziecie inwestycyjne nie jest zaliczone do mogacych potencjalnie
znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko w rozumieniu rozporzgdzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2016 r., poz. 71).

» Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2013.1409 t.j. ze zmianami),



ALOWE

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw ”ﬁé‘c’h’n’iézh‘yt‘,h:”

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002.75.690 ze
zmianami),:zwtaszcza §13.1, §19, §20, §23.1i 2, §23.3, §30, §31, §36,

e Bezpieczenstwo pozarowe: zapewnione. Analizowano na podstawie
przepiséw-§179, §271.2, §271, §272, §273, § 271.2),

e Zacienianie/przestanianie-nie przekroczone

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010.109.719),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. 2009.124.1030),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006r. w sprawie
szczego6towych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw (Dz.U. Nr
58, poz. 405 i Nr 82, poz. 573)

e Rozporzadzeniem RM z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko ( Dz. U. 2010.213.1397).

Po przeanalizowaniu powyzszych przepiséw, stwierdzam, ze terenem oddziatywania
nalezy obja¢ jedynie dziatki o numerach ewidencyjnych 874/2, 875/3 obreb 0007 w
gminie Mastow.

Warunki gruntowe

Kategoria geotechniczna

Zgodnie z dokumentacjg geologiczng obiekt przedmiotowej inwestycji zaliczono do
prostych warunkéw gruntowych i drugiej kategorii geotechniczne;.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie wymiary podane zostaly w systemie metrycznym. Podstawowe wymiary
podane zostaly w metrach.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalaciji
niezbedny do witasciwego funkcjonowania projektowanego budynku. Wykonawca
moze zaproponowacC alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania
minimalnego wymaganego standardu i parametréw.

Wszystkie proponowane przez wykonawce robdt rozwigzania beda przediozone
inwestorowi do ostatecznej akceptacji.

Wszystkie elementy ujete w opisie a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a
nie ujete w specyfikacji (opisie) winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W
przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacii, nalezy zgtosi¢ je
projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.
Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé
polskim normom, posiadaé¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

Projektowat:
Branza archjtektura
mgr inz. arch. Zbigniew Stawski
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1. OPIS TECHNICZNY
ARCHITEKTURA

1.1. Inwestor
Gmina Mastéw
ul. Spokojna 2
26-001 Mastow

1.2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt budowa wiaty rekreacyjnej na terenie szkoty
podstawowej w Mastowie pierwszym, zlokalizowanego Mastéw, dz. nr 874/2, 875/3
obreb 0007 Mastéw, gm. Mastéw. Projektowana wiata bedzie konstrukcjg
szkieletowg drewniang pokryta blachodachdéwka, posadowiong na betonowych
stopach fundamentowych.

1.3. Podstawa opracowania
» Zlecenie inwestora.
* Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
 Mapa sytuacyjno- wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500
sporzadzona przez uprawnionego geodete
* Wizja w terenie

1.4. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Drewniang wiate zaprojektowano jako wiate z dwuspadowym dachem o konstrukcji
drewnianej w uktadzie jetkowym pokryty blachodachéwka na deskowaniu petnym.
Wiata zostanie posadowiona na betonowych stopach fundamentowych zagtebionych
ponizej strefy przemarzania 1,20m p.p.t. Stupy wiaty przytwierdzone do
systemowych kotew stalowych. Konstrukcje zaprojektowano z krawedziakéw z
drewna gatunkéw iglastych klasy C30. Wszystkie elementy drewniane nalezy
zaimpregnowa¢ dwukrotnie srodkiem impregnacyjno - grzybobdjczym.

Bilans powierzchni

Powierzchnia zabudowy - 62,58 m?
Wysokos¢ kalenicy nad sredni poziom terenu -4,46 m
Kat dachu - 30°

1.4.1. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie obejmuja: obrébki blacharskie dachowe systemowe lub wykonaé¢
indywidualnie z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo.

Pokrycie dachu z blachodachéwki. Wzér imitacja dachowki.

Wysokos¢ przettoczenia [mm] - 35
Wysokos¢ fali [mm] - 24
Wysokos¢ catkowita [mm] - 59
Dtugos$¢ modutu [mm] - 350
Powtoka cynku [g/m?] - min. 275
Grubos¢ blachy [mm] - 0,5

1.4.2. Rynny i rury spustowe:
Z PCV w kolorze obrébek blacharskich (wg. rys. elewaciji).



1.4.3. Wyposazenie dodatkowe

Dodatkowym wyposazeniem sg stoty wraz z siedziskami.

Parametry:

- rama z elementow stalowych

- cynkowana ogniowo

- Swierkowe deski 120 x 35 mm impregnowane lakierobejcg w odcieniu teak
- otwor na parasol stoneczny

Zdjecie pogladowe:

1.4.4. Utwardzenie terenu

W obszarze projektowanej wiaty projektuje sie utwardzenie terenu z kostki brukowe;j
na podsypce z kruszywa tamanego na podsypce piaskowej. Wz6r kostki brukowe;j
np. Nostalit gr. 6cm w kolorze grafitowym. Po krawedzi utwardzenia obrzeza
betonowe gr. 6cm w kolorze szarym.

2. OPIS TECHNICZNY

KONSTRUKCJA

Warunki eksploataciji
Projektowany budynek przewidziany jest do uzytkowania jako budynek gospodarczy.
2.1. Strefy obcigzen klimatycznych dla lokalizaciji

» |l strefa $niegowa

» | strefa wiatrowa

3. Ogolny opis konstrukcji budynku

Projektowany obiekt jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczony bez poddasza.
Dach dwuspadowy o nachyleniu potaci 30° o konstrukcji drewnianej, jetkowo-
krokwiowej. Konstrukcja budynku drewniana w postaci stupkéw i mieczy na ktorej
wspiera sie murtata.

3.1. Konstrukcja dachu

Wiezba dachowa drewniana o konstrukcji jetkowo-krokwiowej wykonanej z drewna
klasy C27. Dach dwuspadowy o spadku potaci 30°, oparty na murtatach 16x16cm.
Krokwie o przekroju 7x18cm w rozstawie ok 100cm. Murtata oparta na stupkach
drewnianych 16x16cm oraz mieczach 16x16cm. Elementy drewniane tgczy¢ za
pomocg ztgczy ciesielskich lub z zastosowaniem tgcznikdw metalowych (np. BMF).
Murtate kotwi¢ w stupkach oraz mieczach za pomocg $rub M16 klasy 5.8. Wiezbe
nalezy zabezpieczy¢ mykologicznie, biologicznie, przeciwogniowo preparatem
niepowodujgcym korozji tagcznikéw stalowych.

Drewno konstrukcyjne budynku nalezy zabezpieczy¢ specjalistycznymi $rodkami
impregnacyjnymi przeznaczonymi do ochrony drewna przed szkodliwym dziataniem
grzybow, plesni i owadéw. Srodki te powinny gteboko penetrowaé substancje
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zabezpieczanego drewna i by¢ odporne na wymywanie, szczegdlnie przy

owa 44
{ielce

“w0-4ll

zabezpieczaniu drewna na zewnatrz budynkéw gdy jest narazone na szkodliwe
oddziatywania atmosferyczne. Zastosowane $rodki impregnacyjne nie moga w
trakcie eksploatacji obiektu wydziela¢ substancji szkodliwych dla zdrowia i zycia
ludzi. Zastosowane $rodki impregnacyjne muszg posiadaé aktualne atesty i
Swiadectwa potwierdzajgce wymagane cechy uzytkowe opisane powyzej. Drewno
wewnatrz budynkéw nalezy zabezpieczyé Srodkami bezbarwnymi a na zewnatrz
barwigcymi drewno na kolor brgzowy tak by widoczna pozostata naturalna faktura
drewna.

4. Uwagi koncowe

Wszelkiego rodzaju zmiany w projekcie konstrukcji budynku lub zmiany
majgce wplyw na konstrukcje nalezy bezwzglednie uzgadnia¢ z autorem
projektu konstrukciji.

Cato$¢ robdt wykonywaé pod statym nadzorem osoby uprawnionej z
zachowaniem zasad sztuki budowlanej, prawa budowlanego oraz zasad
BHP.

Materiaty budowlane oraz zastosowane elementy winny odpowiadaé¢ atestom
technicznym oraz ustaleniom odnosnych norm.

Projekt jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie i
dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone.

Roboty budowlane prowadzi¢ na podstawie zatwierdzonego w pozwoleniu na
budowe projektu budowlanego oraz wykonanych na jego podstawie projektéw
wykonawczych poszczeg6inych elementéw.

SPE
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B. OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMALOSCIOWE

1. Zestawienie obciagzen

Tablica 1. Obcigzenie sniegiem

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?2
1. Obcigzenie $niegiem potaci bardziej obcigzonej 1,06 1,50 0,00 1,59

dachu dwuspadowego wg PN-80/B-
02010/Az1/Z1-1 (strefa 3, A=300 m n.p.m. -> Qk
= 1,200 kN/m2, nachylenie potaci 38,0 st. ->
C2=0,880) [1,056kN/m2]

s 1,06 1,50 - 1,59
Tablica 2. Obcigzenie wiatrem
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?2
1.  Obcigzenie wiatrem potaci nawietrznej dachu - -0,05 1,50 0,00 -0,08

wariant | wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa |,
H=300 m n.p.m. -> gk = 0,30kN/m2, teren A,
z=H=9,0 m, -> Ce=0,95, budowla zamknieta,
wymiary budynku H=9,0 m, B=10,5 m, L=13,0 m,
kat nachylenia potaci dachowej alfa = 38,0 st. ->
wsp. aerodyn. C=-0,090, beta=1,80) [-
0,046kN/m2]

2. Obcigzenie wiatrem potaci nawietrznej dachu - 0,19 1,50 0,00 0,29
wariant Il wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa |,
H=300 m n.p.m. -> gk = 0,30kN/m2, teren A,
z=H=9,0 m, -> Ce=0,95, budowla zamknieta,
wymiary budynku H=9,0 m, B=10,5 m, L=13,0 m,
kat nachylenia potaci dachowej alfa = 38,0 st. ->
wsp. aerodyn. C=0,370, beta=1,80) [0,190kN/m2]

3. Obcigzenie wiatrem potaci zawietrznej dachu wg -0,21 1,50 0,00 -0,31
PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa |, H=300 m
n.p.m. -> gk = 0,30kN/m2, teren A, z=H=9,0 m, ->
Ce=0,95, budowla zamknieta, wymiary budynku
H=9,0 m, B=10,5 m, L=13,0 m, kat nachylenia
potaci dachowej alfa = 38,0 st. -> wsp. aerodyn.
C=-0,4, beta=1,80) [-0,205kN/m2]

3 -0,07 - -0,10
Tablica 3. Obciazenie od warstwy dachowych
Lp Opis obcigzenia Obc. char. v Kd Obc. obl.
kN/m?2 kN/m?
1. Dachowka ceramiczna karpidwka (podwdjnie) 0,95 1,30 -- 1,23
[0,950kN/m2]
2. ‘taty 4x5cm [0,010kN/m2] 0,01 1,30 -- 0,01
3. Kontrtaty 4x5cm [0,010kN/m2] 0,01 1,30 -- 0,01
4. Membrana paroprzepuszczalna 0,01 1,30 -- 0,01
5. Deskowanie petne 2,5cm [0,150kN/m2] 0,15 1,00 -- 0,15
s 1,13 1,26 - 1,42

2. Obliczenie



DANE:

Szkic wigzara

, 50,0 16, 584,0 16, 50,0 ,
A 1A A 7

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej a = 30,0°

Rozpietos¢ wigzara | =7,16 m

Rozstaw murtat w swietle 1Is=5,84 m

Poziom jetki h=1,05m

Rozstaw wigzaréw a = 1,00 m

Usztywnienia boczne krokwi - na catej dtugosci elementu
Usztywnienia boczne jetki - na catej diugosci elementu
Rozstaw podpar¢ poziomych murtaty Imo = 1,50 m
Wysieg wspornika murtaty Inw = 0,75 m

Dane materiatowe:

- krokiew 7/18 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - 3 cm) z drewna C27
- jetka 7/16 cm z drewna C27,

- murtata 16/16 cm z drewna C27

Obciazenia (wartosci charakterystyczne):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ):
gk = 1,13 kN/m?

- uwzgledniono ciezar wtasny wigzara
- obcigzenie sniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 3, A=300 m
n.p.m., nachylenie potaci 30,0 st.):

- na potaci lewej sk = 1,44 kKN/m?

- na potaci prawej Skp = 0,96 KN/m?

- obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obcigzenie Sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa |, teren A, wys. budynku z =4,5 m):

- na potaci nawietrzne; pxi 1 =-0,18 kN/m?

- na potaci nawietrzne; pxi 1 = 0,10 kN/m?2

- na potaci zawietrznej Pkp = -0,16 KN/m?
- obcigzenie ociepleniem dolnego odcinka krokwi gkk = 0,00 KN/m?
- obcigzenie state jetki : gk = 0,00 kN/m?2
- obcigzenie zmienne jetki : pik = 0,00 kN/m?

- obcigzenie montazowe jetki  Fk =1,0 kN

Zalozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2

WYNIKI:
Obwiednia momentow [kNm]:



y 047 1,59 v 1,52 v 1,52 v 1,59 y 047
7 +* 4 +# +# 7+

Ekstremalne reakcje podporowe:

wezet V [kN] H [kN] kombinacja SGN

(podpora)

2 (A) 13,22 13,85 K4: state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant Il
12,68 14,56 K6: state-max+$nieg+0,90-wiatr z prawej-wariant Il

6 (B) 13,22 -13,85 K11: state-max+$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawej-wariant Il
11,20 -14,56 K4: state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant ||

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C27
-~ fmk=27 MPa, frok = 16 MPa, fcok = 22 MPa, fvk = 2,8 MPa, Eomean = 11,5 GPa, pk = 370 kg/m?

Krokiew 7/18 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - 3 cm)

Smuktosé
Ay =553 < 150
A=0,0 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K11 state-max+s$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawej-wariant Il
M =-1,47 kNm, N = 15,05 kN

fmy.d = 16,62 MPa, fc04 = 13,54 MPa

Omyd = 3,89 MPa, Oco4d = 1,19 MPa

key =0,779

GC,O,d/(kc,y'fc,O,d) + O'm,y,d/fm,y,d =0,347 < 1

(0c.0.d/fc.0.d)? + Omyd/fmya = 0,172 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - murtacie

decyduje kombinacja: K9 state-max+$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z lewej-wariant ||

M = -0,36 kNm, N=17,14 kN

fmy.d = 12,46 MPa, fc0d = 10,15 MPa

Omyd = 1,37 MPa, Oco0d = 1,63 MPa

(0c0,d/fc,0,d)? + Omy,d/fmyd =0,135 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - jetce

decyduje kombinacja: K11 state-max+s$nieg-wariant [1+0,90-wiatr z prawej-wariant Il
M = -1,47 kNm, N = 15,05 kN

fmyd = 16,62 MPa, fcod = 13,54 MPa

Omyd = 6,80 MPa, Oco4d = 2,09 MPa

(0c0,d/fc,0d)? + Omy,dffmyd = 0,433 < 1




Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a kalenica)

decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg

Utin = 1,67 MM < Unetsin=1/200 = 3591/200 = 17,96 mm  (9,3%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

Utin = 0,96 MM < Unetfin = 2:1/200 = 2-543/200 = 5,43 mm  (17,7%)

Jetka 7/16 cm z drewna C27

Smuktosé
Ay =66,5 < 150
A=0,0 < 150

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K24 state-max+montazowe jetki
M = 0,97 kNm, N =6,18 kN

fmyd = 14,54 MPa, fc0qa = 11,85 MPa

Omy.d = 3,24 MPa, Oc0d = 0,55 MPa

key = 0,621

GC,O,d/(kc,y'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d = 0,298 <1

((Jc,O,d/fc,O,d)2 + Gm,y,d/fm,y,d = 0,1 58 < 1

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K24 state-max+montazowe jetki
Utin = 3,35 MM < Unetsin = | / 200 = 3040/ 200 = 15,20 mm  (22,0%)

Murfata 16/16 cm

Czesc¢ murlaty lezagca na scianie

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Qz,max = 13,22 kN/m, Qy,max = 14,56 kN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K17 state-max+wiatr z lewej-wariant 11+0,90-$nieg-wariant |l
Mz = 3,33 KNm

fm,z,d = 12,46 MPa

Om,zd = 4,884 MPa

Gm,z,d/fm,z,d = 0,392 <1

Czes¢ wspornikowa murtaty

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Qz,max = 13,22 kN/m, Qy,max = 14,56 kN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K4 state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant ||

My = 3,72 kNm, Mz = 4,09 kNm
fmyd = 16,62 MPa, fmzd = 16,62 MPa
Omyd = 5,45 MPa, Om,zd = 6,00 MPa
km=0,7

Gm,y,d/fm,y,d + Km*Om,z,d/fmzd = 0,580 < 1

km'O'm,y,d/fm,y,d + Cm,z,d/fm,z,d = 0,590 <1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg

utin = 1,40 mm < Unetsin = 2:1/200 = 2:750/ 200 = 7,50 mm  (18,7%)

PLATEW

DANE:

Wymiary przekroju: przekroj prostokatny
Szerokosé b=16,0cm

Wysokosé h=16,0 cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C27
-~ fmk=27 MPa, frok = 16 MPa, fcok = 22 MPa, fuk = 2,8 MPa, Eomean = 11,5 GPa, pk = 370 kg/m?
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:
Ptatew podparta obustronnie mieczami
Rozstaw stupéw [=3,00m



Odlegtos¢ podparcia ptatwi mieczem am = 0,60 m

Obcigzenia ptatwi:

- obcigzenie state [1,130-(1,00+3,00)/cos 30,0°]
Gk =5,219 kN/m; v =1,10

- uwzgledniono dodatkowo ciezar wtasny ptatwi

- obcigzenie $niegiem [1,440-(1,00+3,00)]
Sk = 5,760 kN/m; vy =1,50

- obcigzenie wiatrem - wariant | (pionowe) [(0,098-(1,00+3,00)/cos 30,0°)-cos 30,0°]
Wiz = 0,391 KN/m; yi=1,50

- obcigzenie wiatrem - wariant | (poziome) [(0,098-(1,00+3,00)/cos 30,0°)-sin 30,0°]
Wky = 0,226 kN/m; yi= 1,50

- obcigzenie wiatrem - wariant Il (pionowe) [(-0,176-(1,00+3,00)/cos 30,0°)-cos 30,0°]
Wiz =-0,705 kKN/m; v = 1,50

- obcigzenie wiatrem - wariant Il (poziome) [(-0,176-(1,00+3,00)/cos 30,0°)-sin 30,0°]
Wiy =-0,407 KN/m; v = 1,50

WYNIKI:

— Rz [kN] . '
Ry [kN] } dla jednego odcinka (przesta)

N

22,60
[
S5 v
(=]
3 22,60
% Eog ot

L

Zginanie:
decyduje kombinacja A (obc.state max.+$Snieg+wiatr-wariant )
Momenty obliczeniowe
My,max = 6,08 kNm; Mz,max = 0,38 kKNm
Warunek nosnosci:
Omyd = 8,91 MPa, fm,y,d = 16,62 MPa
Om,zd = 0,56 MPa, fmzd= 16,62 MPa
km=10,7
km'O'm,y,d/fm,y,d + O'm,z,d/fm,z,d = 0,409 <1
Gm,y,d/fm,y,d + Km*Om,z,d/fmzd = 0,560 < 1
Ugiecie:
decyduje kombinacja B (obc.state+$nieg)
Utinz = 4,20 mm;  Ufiny = 0,00 mm
Ufin = (Ufin,z2 + Ufin,yz)o’5 =420 mm < Unetfin = 9,00 mm (46,70/0)

x
O O,
=)
1)

3.00

10



C. CZESC RYSUNKOWA
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RZUT <<_me< DACHOWEJ
RZUT WIEZBY DACHOWE SKALA 1:100

S O )

J 1161,5 F 1. Niniejszy rysunek stanowi integralng czes¢ wielobranzowego
3,977 100 , 100 , 100 , 100 , 100 100 , 100 , 100 , 100 , 100 7735 projektu budowlanego i nalezy rozpatrywac go tacznie z opisem
A 7 7 7 7 7 7 7 7 A technicznym i projektami branz,

1 _ | N _ _ _ | N _ - 2. "Laty" 40x50 do montazu blachodachéwki/dachéwki spetniaja
x x ~ N2 Nz 2 x ~ N2 Nz 2 x x role stezen dlatego nalezy mocowac je do kazdej krokwi,

3. Murtate mocowac kotwa stalowg ocynkowang $rednicy @16, w
kazdym stupie i mieczu,

4. Wiezbe dachowg zabezpieczyé przeciwogniowo,
przeciwgrzybiczo, przeciwple$niowo oraz przeciw owadom za
pomocg preparatu np.:Fobos M4 lub innym o nie gorszych
parametrach,

5. Elementy wiezby tgczy¢ za pomoca stalowych tgczy BMF,

6. Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania
techniczne i technologiczne nalezy bezwzglednie konsultowac i
zatwierdzi¢ z autorem niniejszego opracowania,

7. Wszystkie elementy ujete na rysunku, a nie ujete w opisie
technicznym lub ujete w opisie technicznym, a nie ujete w
rysunku, nalezy traktowac¢ jako ujete w obu.

8. Wykonawca robét budowlanych jest

zobowigzany do kierowania sie sztukg budowlang jak réwniez
zasadami dobrych praktyk w budownictwie. Zakazana jest
realizacja oczywistych omytek z projektu. Jezeli rozwigzanie
projektowe moze powodowac¢ wade lub uszkodzenie obiektu
budowlanego, uczestnicy procesu budowlanego zobowigzani sa
do zawiadomienia o tym fakcie biuro projektow przed

StUPEK BETONOWY wbudowaniem elementu.

9. Stupek betonowy - materiat C20/25 (B25) W8

I~ [ | e ——— | e — | —— |
N kotwa stalowa systemowa z pretem zebrowanym do
i Kotwa systemowa wbetonowania
~ do drewna
< m = < ||x « m =
0,05
N £|0,00=304,60mnpm

o
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