Nr Nazwa ksztattki Materiat Ilos¢
ksztat. (wymiary) | szt
Proj rura ochronna stal. ¢ 273,0/8 $mm 5 Trojnik redukcyjny kohierzowy T @ 100/80 mm zeliwo SF 4
Proj. rura ochronna * ocieplenie - otulina termoizol. gr dem, 3 13 | Luk dwukotnierzowy FFK 90° - ¢80 mm zeliwo SF 4
stal. ¢ 219,1/8,8mm , 18 | Luk 90°-PE ¢125mm PE 3
36. Mufa elektrooporowa oy 36, Mufa clek 19 Luk 45°-PE ¢125mm PE 1
. t
s\ PE 125 mm PRSI mn 20 | Luk 30°-PE ¢125mm PE 1
18. Luk 90° 22 | Kolano dwukohierzowe N 90° ze stopka - ¢80 mm zeliwo SF 4
PE $125 . . Y
Bo3 6125 mm 18, Euk 90° Bo 28 | Krociec dwukohierzowy FF ¢80 mm, *) zeliwo SF 4
PE $125 mm 29 |Kréciec dwukotierzowy FF ¢80 mm, L = 0,30 m zeliwo SF 4
3 Tuleja kolierzowa PE ¢$125/100 mm PE 3
+kolnierz stal. galwan. $125/100 mm
18. Luk 90°
PE 125 mm 36 | Mufa elektrooporowa PE ¢125mm PE 4
Zasuwa kolnierzowa zel. z migkkim uszczelnieniem
46 | klina $100 mm + obudowa teleskopowa PE lub PP zeliwo SF 1
20. Luk 30° + skrzynka uliczna zeliwna
19 Euk 450 223 Zasuwa kolnierzowa zel. z miekkim uszczelnieniem o
36. Mufa clektrooporowa PE $125 mm 47 | klina ¢80 mm + obudowa teleskopowa PE lub PP zeliwo SF 4
PE $125 mm + skrzynka uliczna Zeliwna
52 | Hydrant nadziemny ¢80mm zeliwo SF 4
Proj. h
Pro A_mw o_o\mmﬁw 36. Mufa clekirooporowa Bo3 | Blok oporowy zbetonu C12/15 wgrys.nrd | 5
PE 9125 mm Bo4 | Blok oporowy z betonu C12/15 wgrys.nr4d | 4
Bp | Blok podporowy z betonu C12/15 wg rys. nr 4 5
Bpl | Blok podporowy z betonu C12/15 wg rys. nr 4 4
Proj. rura ochronna stal. ¢ 273,0/8,8mm Bh | Blok oporowy pod hydrant z betonu C12/15 wg rys. nr 4 4
‘ ‘ ‘ + ocieplenie - otulina termoizol. gr 4cm,
o Schemat zabudowy hydrantu nadziemnego
i 9, Hpi0, Hp12, Hpl3
=) Hp9, Hpl10, H H
31. Tuleja kot. $125/100mm < I (Hp9, Hp10, Hp12, Hp13)
+ kot. stal. galwan. $125100mm
Hp9, Hpl0, /& _ UWAGA:
Proj. wod. Proj. wod Hp12, Hpl3 ~ * TN . .
— : ) Dhugosci kro¢cow dwukotnierzowych FF zZel. SF ©80 mm
(oznaczone nr ksztaltki 28) znajdujacych si¢ na pionowych odcinkach
. Tréjnik red. kotni , . ., . .
Sl pal kol | _ _ hydrantow od Hp1 do Hp22 nalezy ustali¢ na etapie budowy wodociagu.
31. Tuleja kot. $125/100mm _ /\ _
+ kot. stal. galwan. $125/100mm >
Poziom t . . .
S ! Skrzynka uliczna "AGDAR" s.c., 25-735 Kielce, ul. Piekoszowska 51/50
oy JADANIE: Opracowanie projektu budowlanego sieci wodociagowej
Obudowa do zasuw " | Mastow Pierwszy, ul. Spokojna za cmentarzem
S| 52. Hydrant nadziemny o r . . . .
z 2oL, SF§20 o OBIEKT. Sie¢ wodociagowa w Masltowie Pierwszym, ul. Spokojna
31. Tulcja kot. $125/100mm S Za cmentarzem
+ kot. stal. galwan. $125/100mm — Bp 31. Tuleja kol. ¢125/100 mm Obsypka zwirowa
/ *kot. stal. galwan. $125/100 mm = L Autorzy Imig i nazwisko Nr upr. Podpis Data STADIUM: SKALA
oL wod, Lroj_wod, —_— wno.‘owﬁog\mr M«m\q_a_ﬂm Sadkowska \m%\%ﬂmm\v_ow 01.2017 r. mv:u.ﬂ ekt é%—w@—-m—ﬁaN% |||||||
. mgr inz.
28. Krociec dwukotierzowy FF 47. Zasuwa kol. Opracows WM%_I% 2 Rvee s
5. Trsjnik red. komierzowy T Na_»mwm_w_mw%ﬂ Mm 5 7el. SF 80 mm ) zel. SF ¢80 mm Opracowat: Piotr Strak 01.2017 1. wwa,.ﬁ? NR RYS.
zel. SF @ 100/80 mm ’ ) 5 — do wezta nr Hp, OﬁﬂﬁﬂOimr Sanitarna
22. H,Ao_mbo kotierzowe N 90 — — Hpl0, Hp12, Hpl3 — o
Zel. SF $80mm ze stopka Sprawdzit:  |Edard Bialy 234/KL/74 01.2017 . u w
Hw[_H/E o _—— NAZWA SCHEMAT WEZLOW MONTAZOWYCH °
29. Kréciec dwukotnierzowy FF 13. Luk dwukotnierzowy

zel. SF ¢80 mm, L=0,30 m FFK 90° ¢80 mm




