Bloki pod zatamania trasy i trojniki - Bol, Bo2, Bo3, Bo4 Blok pod zasuwy, tuki, Blok pod hydrant - Bh Opaska hydrantu
zwezki - B
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Uwaga:
1. Opaska skrzynki zasuwy (krazek zelbetowy)
) ) 40 x 40 cm z otworem ¢20 cm zbrojony.
Matoria h |1 | b |b1] a |Obietosc] llose T iosé T llosc O@mm_ﬂm m_ﬁ.Nv\D_ﬁ S%QHWD\E GOQN_OBSQMO Konstrukcja gérna i dolna ¢8 mm co 9 cm.
Nr ateria L _3uw_ Etap | m_ww” “_ Etap IIl o 2. Wymiary elementéw podano w cm
— T . _ 3. Beton opasek i blokéw klasy C12/15
Bot|PE / Zeliwo SF10,7510,75/0,27/0,10/0.20) 0.117 | 5 S 4. W miejscu styku betonu (bloki oporowe) z ksztaltkami PE
Bo2|PE / Zeliwo SF|0,45|0,75|0,27(0,10{0,20| 0,070 | 4 6 | — o> nalezy stosowac foli¢ oddzielajaca (taSme z tworzywa)
Bo3|PE / Zeliwo SF |0,50{0,50/0,18(0,08{0,20| 0,038 | 4 5 5
Bo4|PE / Zeliwo SF|0,40(0,50|0,18(0,08|0,20| 0,030 32 29 4 "AGDAR" 5.C., 25-735 mﬂmm—nmu ul. Piekoszowska 51/50
S
%
Wykaz elementow llos¢ Etap | | llos¢ Etap I |llos¢ Etap Il JADANIE: Opracowanie projektu budowlanego sieci wodociagowe;j
Opaska hydrantu nadziemnego 5 szt. 7szt. | 4szt. " | Mastow Pierwszy, ul. Spokojna za cmentarzem
i i 2 szt 1 szt. - . . . : e .
Opaska m_ﬁvsf hydrantu podziemnego z Sie¢ wodociggowa w Maslowie Pierwszym, ul. Spokojna
Opaska skrzynki zasuwy 28 szt. 31 szt. 5 szt. OBIEKT:
. . za cmentarzem
Blok podporowy pod zasuwy, tuki, zwezki - Bp | 32 szt. 33 szt. 5 szt.
Blok oporowy UOQ 3<Qﬂm3ﬁ -Bh 7 szt. 8 szt. 4 szt. Autorzy H@n;ﬁémg Nr upr. Podpis Data STADIUM: SKALA
Blok podporowy pod trojnik, krééce - Bpi 7szt. | 11szt. | 4szt. o Projektowat: |SUiva Sadkowska | iowosis 01.2017r|Projekt Wykonawezy| _______
- Opracowal: Ww_ﬂwﬁ Nyez 01.2017 r.
Opracowat: WWMMH rak 01.2017 r.| BRANZA: NR RYS
Opracowat: Sanitarna
Sprawdzit: mM.éa Bialy 234/KL/74 01.2017 . A.
NAZWA
RYSUNKU: BLOKI I OPASKI




