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l. Czegs

¢ opisowa do projektu wykonawczego

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektkomawczy pn.: ,Sie¢
wodociggowa w Mastowie Pierwszym, ul. Spokojna za cmentagm”.

Projektowana inwestycja realizowana jest w ramaedamia pn.: ,Opracowanie
projektu budowlanego sieci wodagowej Mastéw Pierwszy, ul. Spokojna za cmentarzem”.

Na wniosek Inwestora dopuszcza siazliwosé etapowej realizacji inwestycji ofigj
niniejszym opracowaniem, a mianowicie:

- etap | - wodocig w ul. Spokojnej na odcinku od aezenia do istn. wodoggyu

@150mm w ul. Spokojnej do wysokm budynkéw na dziatkach nr ewid.
8991 900 (odcinki: od wzta 1 do 21 oraz odgzta 21 do 21.4);

- etap Il- wodocig w ul. Widokowej, Spokojnej i Matej na odcinku @&tniejacego

wodochgu @150 mm (PE180 mm) do spicia z istn. wodoeigiem
@100mm (PEp110 mm) w ul. Lotniczej oraz do wysaled budynku na
dziatlce nr ewid. 911/3 w ul. Spokojnej (odcinki: agzta 22 do 38, od
wezta 38 do 43 oraz odaeata 23 do 37);

UWAGA:

W czasie realizacji etapu Il hydrant Hp13 ngl@rzesuaé¢ do wezta nr 22,
aby nie dochodzito do zagniwania wody na odcinkuiHpd 3 do wzta nr 22
(na odcinku o diugai 21,6m). Przy realizowaniu etapu Il hydrant Hp13
nalezy przesun¢ do pierwotnego polnia.

- etap Ill- wodocig w ul. Spokojnej na odcinku od wysakobudynkéw na dziatkach

nr ewid. 899 i 900 do wysokoi budynku na dziatce nr ewid. 911/3
(odcinek od wzta 21 do 22);

UWAGA:

W czasie realizacji etapu Il hydrant Hp13 rgie@rzesuné z powrotem na
usytuowanie jak na rys. 1.3 (na odlegtd460,90m w profilu rys. 2.3),
w celu ochrony przeciw garowej w tym rejonie sieci. Po wykonaniu etapu
[l (potaczenie etapu | z etapem Il) woda w tyckiziach tedzie przeptywa

I nie bgdzie zachodzito do zagniwania wody.

Zakres projektowaneqgo obiektu dla Etapu | przedstawa Sie nastepujaco:

—

wodociag z rur polietylenowychPE100, SDR11o srednicy@ 180/16,4 mm
o0 tacznej dtugéci L= 391,50 m

wodociag z rur polietylenowychiPE100, SDR11o srednicy@ 125/11,4 mm
o0 tacznej dtugéci L= 620,50 m

wodociag z rur polietylenowych PE100, SDR1X¥rednicy@ 50/4,6 mm

o0 tacznej dtugéci L= 1,50 m

armatura:

» zasuwazeliwna kotnierzowa drednicy@ 150 mm - szt. 2

» zasuwazeliwna kotnierzowa drednicy@ 100 mm - szt. 7

» zasuwazeliwna kotnierzowa grednicy@50 mm- szt. 12

* hydrant nadziemny frednicy@ 80 mmwraz z zasuw - szt. 5

* hydrant podziemny &ednicy 80 mmwraz z zasuw - Szt. 2

studnie wodomierzowe (SW1lWwraz z wyposzeniem:..

* studnia wodomierzowa nieztazow& @ 600 mm—1 szt.

* zestaw wodomierzowiN 20 mm — 1 szt.



* filtr siatkowy i zestaw antyska&niowyDN 25 mm-—1 szt.
» Kksztaltki i armatura patzeniowa
- rury ochronne:
* rura stalowa @érednicy@ 355,6/8,8 mm+ ocieplenie otulia termoizolacyja
gr. 4 cm, o4cznej dtugéci (szt. 1) L = 10,00m
* rura stalowa @érednicy@ 273,0/8,8 mm+ ocieplenie otulia termoizolacyja
gr. 4 cm, o4cznej dhugdci (szt. 1) L = 7,50 m
* rura stalowa @rednicy@ 114,3/4,0 mmo facznej diugdci (szt. 1) -L=2,50m
* rura dwudzielna na kable eNNsednicy@110 mmi dtugasci 2,00 m kada,
0 tacznej dtugéci L = 6,00 m.
- ocieplenie wodocagu z gory i z bokéw workami wypetnionymi keramzytem
gr. min. 20cm, na dtugei L=30,0m

Ponadto dla etapu | przewiduje siykonanie:
* wykopy i zasypk przy budowie wodoagu
» zabezpieczenie uzbrojenia:
— skrzyzowanie z kablami energetycznymi szt.
zdjecie humusu o gruBBei warstwy 20 cm 2 765,0 i
odtworzenie terenu wraz z humusowaniem (o gicbavarstwy 20 cm) i obsianiem
mieszank traw -2 765,0 n
roboty rozbiérkowe:
- nawierzchnia z kruszywa famanego gré@0 cm —330,0 nf
- nawierzchnia z betonu przy dz. nr ewid. 890R,5-nt
- podbudowy z kruszywa tamanego grétidl5 cm 3,5 nf
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wibropraanej o grubéci 8 cm —5,0 nt
- podbudowy z kruszywa tamanego grétial5 cm 5,0 nf
— umocnié skarp i dna rowu - plyty betonowe 50 x 50 x7 crh0,0 nf
roboty odtworzeniowe:
- nawierzchnia z kruszywa famanego na szer. 1,8680,0nf
v/ 20 cm warstwa z kruszywa famanego o granulacji Oi&® stabilizowanego
mechanicznie wraz z zaklinowaniem i zagczeniem mechanicznym do wskika
zag:szczenia min. 1,00
v’ profilowanie i zagszczanie podia pod warstwy konstrukcyjne
- nawierzchnia z betonu przy dz. 890/3,5 nt
v/ 18 cm warstwa z betonu cementowego C20/25;
v' 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego o granulagji,B/stabilizowanego
mechanicznie do wskaika zagszczenia min. 1,00;
v profilowanie i zagszczanie podiea pod warstwy konstrukcyjne;
— nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wibropraaoej — 5,0 m2
(70% kostki z odzysku)
v' 8 cm kostka betonowa wibroprasowana z betonu C3080 nf;
v" 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 13,6-nt;
v 15 cm warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego
mechanicznie z zaklinowaniem i zamiatowanie®,0-nf;
v profilowanie i zagszczanie podia pod warstwy konstrukcyjne5;0 nt;
- umocnienie skarp i dna rowu (na dz. 689/10) - pbgtonowe 50 x 50 x 7 cAil0,0n?
v" umocnig skarp rowu - piyty betonowe 50 x 50 x 7 cm - 10°0ra dz. nr ewid.
689/10 (100% ptyt z odzysku)
v' skarg i dno rowu zastabilizowamechanicznie z zagzczeniem do wskaika
zag:szczenia Is = 1,00




v' wyprofilowanie skarp (nachylenie skarpy ok. 1:n:%,%) i dna rowu o szeroké
2,0m, gkbokas¢ min. 1,20m profilowanie i zagzczanie podiea pod warstwy
konstrukcyjne

» zakorkowanie korkiem z betonu C12/15 na dkag@0 cm istniejcego niedziatacego
odcinka wodocigowego -szt. 6
» roboty demontzowe:
— demonta rury PE o srednicy@ 50mm o tacznej dtugéci L = 24,0m.
— demonta istn. trojnika kotnierzowego redukcyjnegael. SF@150/50mm -szt. 1
— demonta istniepcego kotnierzdlepego zzel. SFE150mm -szt. 1
— demonta istniepcej zasuwy zel. goOmmwraz ze skrzynki trzpieniem -szt. 1
— demonta istniepcego bloku oporowego betonowegszt. 1(wezet 1)
— demonta istniepcej studzienki wodomierzowej na wysdko0,5 m od istn. terenu wraz
z wtazemzel. @00mm (znajdujca Sie na dz. nr ewid. 689/8) szt. 1
— zamulenie pozostate] exi studzienki wodomierzowej z &gow betonowych
(znajdupca sic na dz. nr ewid. 689/8) szt. 1
— demonta istniepcej studzienki odwodnieniowej (chtonnej) na wysakd,5 m od istn.
terenu wraz z wiazerrel. @00mm (znajdujca sie nha dz. nr ewid. 689/8) szt. 1
— zamulenie pozostatej exi studzienki odwodnieniowej (chtonnej) zelgbw betonowych
(znajdupca sic na dz. nr ewid. 689/8) szt. 1
— demonta wodomierza, filtra siatkowego, zaworu antysiaowego oraz armatury
z istniepcej studzienki wodomierzowej (znajdagj sk na dz. nr ewid. 689/8) 1kpl.

Uwaga: Zdemontowaa armatueg przekaza Wodochgom Kieleckim sp. z o.0.

* wycigcie istniepcej rury ochronnej stal. érednicy @114,3/4,0mm w celu zamontowania
studzienki SW1 (znajdagej koto cmentarza) na diugm ok. 1,3m
* odwodnienie wykopow liniowych na odcinku= 308,0 m

Zakres projektowanego obiektu dla Etapu |l przedstavia Sie nastepujaco:
- wodociag z rur polietylenowychPE100, SDR11o srednicy@ 180/16,4 mm
0 tacznej dtugéci L= 264,00 m
- wodociag z rur polietylenowychPE100, SDR11o srednicy@125/11,4 mm
o0 tacznej dtugéci L= 994,00 m
- armatura:
» zasuwazeliwna kotnierzowa drednicy@ 150 mm- szt. 5
» zasuwazeliwna kotnierzowa @rednicy@ 100 mm- szt. 8
» zasuwazeliwna kotnierzowa @rednicy@50 mm- szt. 10
* hydrant nadziemny &rednicy@ 80 mmwraz z zasuw - szt. 7
* hydrant podziemny é&ednicy@ 80 mmwraz z zasuw - szt. 1
- komora redukcyjna KR1 wraz z wyposzeniem:
* komorazelbetowa o wymiarach zews,10 x 1,60m szt. 1
* zasuwazeliwna kotnierzowa drednicy® 100 mm (z pokittem) - szt. 2
filtr siatkowy z osadnikiem i zaworem upustowymNB5 mm - szt. 1
regulator cdnienia DN 65 mm z dwoma manometramiszt. 1
zawor bezpieczestwa DN 65 mm- szt. 1
ksztaltki i armatura patzeniowa
- rury przewiertowe:
* rura stalowa @érednicy@ 273,0/8,8 mmo facznej dtugdci (szt. 1) -L=14,00m

Ponadto dla etapu Il przewiduje svykonanie:
* wykopy i zasypk przy budowie wodoagu
» zabezpieczenie uzbrojenia:




— przepust — 1 szt.
zdjecie humusu o gruBBei warstwy 20 cm 2 795,0 i
odtworzenie terenu wraz z humusowaniem (o gicbavarstwy 20 cm) i obsianiem
mieszank traw -2 795,0 n
roboty rozbiérkowe:
- nawierzchnia z kruszywa famanego gréh@0 cm —54,0nt
roboty odtworzeniowe:
- nawierzchnia z kruszywa famanego na szer. 1,60nf
v’ 20 cm warstwa z kruszywa famanego o granulacji O3 stabilizowanego
mechanicznie wraz z zaklinowaniem i gagczeniem mechanicznym do wskika
zag:szczenia min. 1,00
v profilowanie i zagszczanie podiea pod warstwy konstrukcyjne
roboty demontzowe:
— demonta rury PE o srednicy@ 180mmo ditugaci L = 1,3m (wtaczenie przy wzle 43).
— demonta rury PE o srednicy@ 110mmo dtugaci L = 1,2m (wtaczenie przy wzle 37).
wykonanie nasypu (rejonemta 5):
- wykonanie nasypu o powierzchni dk60,5 nf i objetosci gruntu nasypu okd9,2 n?
- humusowanie (o gruléoi warstwy 20 cm) i obsianie mieszartkaw —160,5nf

Zakres projektowaneqgo obiektu dla Etapu Il przedstwia sk nastgpujaco:
- wodociag z rur polietylenowychPE100, SDR11o srednicy@125/11,4 mm
0 tacznej dtugéci L= 631,50 m
- armatura:
» zasuwazeliwna kotnierzowa @rednicy@ 100 mm- szt. 1
* hydrant nadziemny grednicy@ 80 mmwraz z zasuw - szt. 4
- komora redukcyjna KR2 wraz z wyposzeniem:
* komorazelbetowa o wymiarach zews,40 x 1,60m-szt. 1
zasuwazeliwna kotnierzowa drednicy@ 100 mm (z pokgttem) - szt. 2
filtr siatkowy z osadnikiem i zaworem upustowymNB5 mm -szt. 1
regulator cdnienia DN 65 mm- szt. 1
zawor bezpieczestwa DN 65 mm z dwoma manometramiszt. 1
ksztattki i armatura patzeniowa
- rury ochronne:
* rura stalowa @drednicy@ 273,0/8,8 mm+ ocieplenie otulia termoizolacyja
gr. 4 cm, odcznej dlugdci (szt. 2) L = 3,50 m
* rura stalowa @érednicy@219,1/8,8 mmo facznej dtugdci (szt. 1) -L=7,50m
* rura dwudzielna na kable eNNseednicy@110 mmi diugasci 2,00 m kada,
o0 tacznej dtugéci L = 2,00 m.
Ponadto dla etapu lll przewiduje svykonanie:
» wykopy i zasypk przy budowie wodoagu
» zabezpieczenie uzbrojenia:
— skrzyzowanie z kablami energetycznymil szt.
— przepust- 1 szt.
« zdjecie humusu o gruliei warstwy 20 cm 990,0 nf
» odtworzenie terenu wraz z humusowaniem (0 géabavarstwy 20 cm) i obsianiem
mieszank traw -990,0 nf

taczna dtugéc projektowanej sieci wodaggowej osrednicy@ 50 — 180 mm(tacznie
dla etapu I, etapu Il, etapu Ill) wyndst 2903,00 m.




Nalezy zastosowa armatu¢ producentébw posiadgiych wdr@ony system
zarzdzania jakécia 1SO.

Na sieci wodocigowej zaprojektowano dwie komory redukcyjne KR1,ZK®R celu
zapewnienia odpowiedniegasnienia wody na poszczegolnych odcinkach sieci.

Istniejace przyhcze wodocigowe PE@ 50 mm znajdujce s¢ przy cmentarzu (dz. nr
ewid. 885) nalgy przepa¢ do projektowanego wodagu. Na odcinku tym naky wydtuzy¢
rurg ochronm stalows o srednicy@l14,3/4,0mm oraz na €xi istniepcej naley zamontowa
studzienk wodomierzow nieztazows PE @600mm. W celu zamontowania studzienki agle
wycia¢ istniepca rurg ochronna na dtugoi ok. 1,3m.

Na wodocagu projektuje si hydranty p.p@ oraz tréjniki wraz z zasuwami do
przylaczy wodocagowych. Hydranty p.po rowniez beda stuzyly do odpowietrzania
i odwadniania sieci wodoggowej. Projekt przyiczy stanowi oddzielne opracowanie.

2. Usytuowanie i uklad wysokoiowy.

Trasa projektowanego przewodu wodgowego przedstawiona zostata na rys. nr
1.1 — 1.5. Projektowany wodag naley podhczy¢ w trzech ranych punktach do
istniejacych sieci wodoeigowych znajdujcych se: na dziatce nr ewid. 689/11 — prywatnej
- (rejon wezta nr 1 przy ul. Spokojnej), na dzialce nr ewid97- Gminy Mastow - (rejon
wezta nr 43 przy ul. Widokowej) oraz na dziatce niickv®@25 - Gminy Mastow - (rejon gzta
nr 37 przy ul. Matej).

Trasa projektowanego wodagu usytuowana zostala wg koncepcji agui
komunikacyjnego drogi gminnej przy ul. Spokojneg@huz dziatki nr ewid. 903) oraz drogi
wewretrznej przy ul. Widokowej (wzdtu dz. nr ewid. 715) i drogi wewirznej przy
ul. Matej (wzdts dziatki nr ewid. 925) a tade po terenach prywatnych. Zachowano réwnie
ustalenia zawarte w Miejscowym Planie Zagospodanta@rzestrzennego.

Na odcinku od ¢zta 1 do 5.1 projektowany wodag przebiega w poboczu po
poinocnej stronie zatwierdzonej koncepcji rozbudowdrogi przy ul. Spokojnej
(w Swictokrzyskim Zaradzie Drog w Kielcach). Na odcinku tym projektowawpdochg
przebiega po dzialce prywatnej (dz. nr ewid. 68p/lTz¢sciowo po dziatkach Gminy
Mastow (dz. nr ewid. 689/8, 689/10).

Na odcinku od wzet 6 do 21.5 projektowany wodagi przebiega w projektowanej
sciezce rowerowe] po potudniowej stronie zatwierdzonepdepcji rozbudowy drogi przy
ul. Spokojne;.

Na odcinku od wzet 21.6 do 38 projektowany wodagi przebiega w poboczu po
potnocnej stronie ul. Spokojnej wg koncepcji drogpyzatwierdzonej w Gminie Mastow).

Na odcinku od wzet 38 do 43 projektowany wodagi usytuowano w chodniku
zaprojektowanym wg koncepcji, po zachodniej stromie Widokowej (zatwierdzonej
w Gminie Mastéw).

Na odcinku od ¢zta 21 do 21.4 projektowany wodagi przebiega od gzia 21
w kierunku potudniowym po dziatkach prywatnych (dz.ewid. 894/1, 900) i &ciowo po
dziatce Gminy Mastéw (dz. nr ewid. 903).

Na odcinku od wzet 23 do 37 projektowany wodagi przebiega w chodniku po
wschodniej stronie koncepcji drogowej przy ul. Mdatwierdzonej w Gminie Mastéw). Na
odcinku tym projektowany wodag przebiega po dziatkach Gminy Mastéw (dz. nr ewid.
925, 903) i cgsciowo po dziatkach prywatnych (dz. nr ewid. 91&26/1).

Na odcinkach odemet 5.1 — 6, 21.5 — 21.6 przeja poprzeczne przez koncepcjagu
komunikacyjnego drogi gminnej wykonanedh w rurach stalowych érednicy odpowiednio
@273/8,8mm, ¢219,1/8,8mm. Na odcinkach odc¢zet 3 — 4 przdcie wodocagu pod
istniegcym rowem wykon&w rurze ochronnej staloweg355,6/8,8mm, na odcinku 21.7 —



21.8 pod rowem wg koncepcji ukladu drogowego wykoma rurze ochronnej stalowej
@273/8,8mm.

Na wysokdci istniegcego budynku znajdagego s¢ na dziatce nr ewid. 726/1 (na
odc. od wzia ,e” do 43) naley wykona wodochg metod przewiertu w rurze ochronnej
stalowej@273/8,8mm.

Schemat technologiczny projektowanych rur ochrohnyzedstawiono na rys nr 11.

Na sieci wodocigowej zaprojektowano dwie komory redukcyjne KR1, K® celu
zapewnienia odpowiedniegaspienia wody.

Istniejace przyhcze wodocigowe PE@ 50 mm znajdujce s¢ przy cmentarzu (dz. nr
ewid. 885) nalgy przepiac¢ do projektowanego wodagju. Na odcinku tym naky wydtuzy¢
rurg ochronm stalows o srednicy@l14,3/4,0mm oraz na €xi istniepcej naley zamontowéa
studzienk wodomierzow nieztazova PE @g600mm. W celu zamontowania studzienki agle
wyciac istniepca rurg ochronna na diugoi ok. 1,3m.

W wezle nr 5.1 na wysokai planowanej drogi w celu unaliwienia rozbudowy sieci
wodociagowej przewiduje si trojnik redukcyjny z zel. SF o srednicy @150/100mm.
Odgatzienie trojnika osrednicy @150 mm padczy¢ nalezy ze zwezka kotnierzows z zel. SF
o $rednicy 150/100mm, tukiem dwukotnierzowym 25 zel. SF osrednicy 100 mm oraz
z zasuwg kotnierzowa o srednicy @100 mm (Z3) petnica funkcje zasuwy strefowej. Za
zasuvg naleey zamontowa trojnik kotnierzowy redukcyjny grednicy ¢100/80mm w celu
przymocowania technologicznego hydrantu podziemnidgd. Na kacu trojnika naley
umiesci¢ kotnierz slepy z zel. SF o srednicy @¢100mm. Rozwjzania przedstawiono na
rys. nr 3.

W weztach nr 38 i 40 na wysoko planowanych drog w celu umovienia
rozbudowy sieci wodoggowej przewiduje si odpowiednio tréjnik redukcyjny zel. SF
o srednicy@150/100mm oraz trgjnik rownoprzelotowpt 50mm. Odgakzienia tych trojnikow
o srednicy @150mm paodczone lkda z zasuwami kotnierzowymi érednicy @150mm (Z14
i Z16) zakdiczonymi kotnierzemdlepym zzel. SF. Rozwjzania przedstawiono na rys. nr 3.

W wezle nr 7 na wysok&i planowanej drogi wewtrznej w celu umgliwienia
rozbudowy sieci wodoagowej przewiduje si trojnik rownoprzelotowy PE arednicy
@l25mm. Na odgakieniu tréjnika o srednicy @l25mm nalgy zamontowa tuleje
kotnierzowej zzel. SF@125/100 mm + kotnierz stalowy galwanizowaq}25/100mm oraz
zasuwe kotnierzowa o srednicy @100mm (Z5) zakaczory kotnierzemslepym z zel. SF.
Rozwigzania przedstawiono na rys. nr 3.

Na wodocigu projektuje si hydranty p.pe oraz tréjniki wraz z zasuwami do
przylaczy wodocagowych. Hydranty p.po rowniez beda stuzyly do odpowietrzania
i odwadniania sieci wodogrjowej. Projekt przyiczy stanowi oddzielne opracowanie.

Wysokaciowo rzdne projektowanego przewodu wodmgowego dowizano do
istniegcych sieci wodoeigowych w wztach: nr 1 (ul. Spokojna), nr 43 (ul. Widokowa),
nr 37 (ul. Mata) oraz do ezinych istniegcego terenu oraz projektowanej niwelety drogi wg
koncepcji. Minimalne przykrycie przewodu wodggowego przyto min. 1,60 m potej
poziomu istniejcego terenu liczc do wierzchu rury. W miejscach poprowadzenia wogpc
(w poboczu) w ssiedztwie rowu, ktory zostat zaprojektowany wg kemgi uktadu
drogowego, wodogpg naley posadowi na gkbokasci min. 1,88 m do osi dla przewodow
0 srednicy @125mm oraz min. 1,92 m dkaednicy @180 mm w celu zapewnienia ochrony
rurociagu przed przemarzaniem. Ze wahh na poprowadzenie projektowanego woggai
koto istniepcego rowu w ul. Matej, wodogg naley posadowt na gkbokasci min. 2,00m
w celu unikngcia przemarzania rurcgju.

Profil podiuzny projektowanego przewodu wodggowego pokazano na rysunku
nr2.1-2.6.



3. Opis projektowanych rozwaan projektowych i zastosowanych materialow.

Whtaczenie projektowanego wodagu z PE csrednicy @ 180 mm do istniegej sieci
wodociagowej z PEp 180mm wwezle nr 1 (rejon dz. nr ewid. 689/11 - ul. Spokojna) rgle
rozpoca¢ od zamkngcia wody na istniegcym wodocagu, nasipnie dokond demontau
istniejacego uzbrojenia kotnierzowegazel. SF (trojnika redukcyjnegp 150/50 mm, zasuwy
@ 50 mm, kotnierzglepegogp 150 mm z blokiem oporowym) a ngshie dokoné wpigcia do
istnieacego kréca dwukotnierzowegap 150 mm L = 1,0 m poprzez tuki kotnierzowe®45
z zel. SF@ 150 mm, kréca dwukotnierzowego FFZzel. SF@ 150 mm oraz tulei kotnierzowej
z zel. SF @180/150 mm + Kotnierz stalowy galwanizowarngl80/150 mm i mufy
elektrooporowej PE &ednicy@l80 mm (patrz rys nr 3 —qzet 1).

Wiaczenie projektowanego wodagu z PE osrednicy @ 180 mm do istniagej sieci
wodochgowej z PE@p180mm wwezle nr 43 (rejon dz. nr ewid. 726/1 - ul. Widokowa)
nalezy rozpoca¢ od zamknicia wody na istnigcym wodocigu, nastpnie naley wycia¢
odcinek istniejcej rury PE @180 mm, a nasgpnie dokon& wpiecia poprzez trojnik
kotnierzowy réwnoprzelotowyel. SF@150 mm, zasuwkot. z zel. SFP150 mm oraz dwie
tuleje kotnierzowej zel. SF@180/150 mm + kotnierze stalowe galwanizowgi80/150 mm
i dwie mufy elektrooporowe P&L80 mm (patrz rys nr 3 —qzet 43).

Wiaczenie projektowanego wodagu z PE osrednicy @ 125 mm do istniagej sieci
wodochgowej z PE@110mm wwezle nr 37 (rejon dz. nr ewid. 932 - ul. Mala) nale
rozpoca¢ od zamknicia wody na istnigcym wodocagu, nastpnie naley wycia¢ odcinek
istnieqcej rury PE @110 mm i dokona pofaczenia tréjnika rownoprzelotowego
z zel. SF@100 mm i dwoéch zasuw zl. SF@L00 mm poprzez tuleje kotnierzowezel. SF
@110/100 mm + kotnierz stalowy galwanizowangl1l0/100 mm (2 szt.) i mufy
elektrooporowej PE érednicy @110 mm (2 szt.). Rozwzanie przedstawiono na rys nr 3 —
wezet 37. Przy palczeniu rur PE z innym rodzajem materiakel( SF) zastosowano tuleje
kotnierzowe i kotnierze stalowe.

W celu rozdziatu dwoch strefstiien w miejscu whczenia do sieci wodoggowej PE
@110 mm w ul. Lotniczej zaprojektowano zasuwy stnef tj. wezet dwoch zasuw, pordzy
ktorymi naley zamontowa hydrant p.pe. (patrz rys. nr 3 - wrzet 37). Zasuw strefows tj.
wezet sktadajcy sk z zasuwy (Z3), za ktgmalezy zamontowa hydrant p.pé. znajduje si
na ul. Spokojnej przy dziatce nr ewid. 690 (payz nr 3 - vezet 5.1).

Na wodocagu projektuje si hydranty p.p@ oraz trgjniki wraz z zasuwami do
przylaczy wodocagowych. Hydranty p.po rowniez beda stwzyty do odpowietrzania
i odwadniania sieci wodoggowej. Projekt przyiczy stanowi oddzielne opracowanie.

Na projektowanym przewodzie wodagowym zaprojektowano tréjniki wraz
z zasuw 0 s$rednicy @ 50 mm zakaczone kotnierzenslepym umdliwiajace podiczenie
przewidywanego przgtza do budynkéw. Projekt pragizy stanowi oddzielne opracowanie.

Istnieface przyhcze wodocigowePE @ 50 mm znajduace sg przy cmentarzu (dz. nr
ewid. 885) nalgy przepa¢ do projektowanego wodagu. Przepicie to polega na
zamontowaniu na projektowanym wodggi trojnika redukcyjnych PE osrednicy
@180/90mmoraz na od&fgiu mufy elektrooporowej redukcyjnej PE soednicy @©0/63mm
i dalejw odlegtaci max. 1,0 m od wiczenia do wodoggu zaprojektowano zasygvklinowa
kotnierzowa o srednicy@ 50 mm Projektowane przeggie przyhcza PE csrednicy goOmm
zlokalizowane na dzialce nr ewid. 885 rigi@ofaczy¢ z projektowan zasuve @6Omm za
pomoa tulei kotnierzowejPE @63/50mm + kotnierz stalowy galwanizowangs3/50mm
oraz mufy elektrooporowej redukcyjnBg @63/50mmi dalej projektowane przytze z PE
0 srednicy @d0mm pofaczy¢ z istniepcym przyhczem PE osrednicy ¢60mm za pomog
mufy elektrooporowePE @60mm. Sposob przeptia przedstawiono na rys. 3 oraz rys 2.5.
Na odcinku tym naley wydtuzy¢ rure ochronm stalowa o srednicy @114,3/4,0mmoraz na



czesci istniepce] naley zamontowd studzienk wodomierzowa nieztazows PE @600mm.
W celu zamontowania studzienki natewycia¢ istniepca rurg ochronna na dlugoi
ok. 1,3m.

Istniejace przewody przycza wodocigowego przebiegage przez dziakk nr ewid.
689/11 naley wytaczy¢ do dalszego aytkowania po przez trwate odcie i zakorkowanie
w miejscach wskazanych na rys. nr 1.1. W tym cellezy wycia¢ odcinek rury, zéepic,

a kacowke rur obetonowa poprzez wykonie korka z betonu C12/15 na d#eg@&0 cm,
a nastpnie pozostate ruroggyi wypetnic ptynnym piaskiem lub zdemontowav sposob
trwaty. W czasie inwentaryzacji powykonawczej gdadgozostawiony w ziemi, zamulony
wodochg opisze jako ,nieczynny”. Wszystkie miejsca @@ zaznaczono na mapie rys. 1.1.

W wezle nr 5.1 na wysokai planowanej drogi w celu uniliwienia rozbudowy sieci
wodochgowej przewiduje si trojnik redukcyjny z zel. SF o srednicy ¢150/100mm.
Odgatzienie tréjnika osrednicy @150 mm padczy¢ nalezy ze zwezka kotnierzows z zel. SF
o srednicy @150/100mm, tukiem dwukotnierzowym %45 zel. SF osrednicy 100 mm oraz
z zasuwy kotnierzows o srednicy @100 mm (Z3) petnicymi funkcje zasuwy strefowej. Za
zasuw nalezy zamontowa trojnik kotnierzowy redukcyjny grednicy ¢100/80mm w celu
przymocowania technologicznego hydrantu podziemnidgd. Na kacu trojnika naley
umiesci¢ kotnierz slepy z zel. SF o érednicy @100mm. Rozwjzania przedstawiono na
rys. nr 3.

W weztach nr 38 i 40 na wysoko planowanych drog w celu urmovienia
rozbudowy sieci wodoggowej przewiduje si odpowiednio tréjnik redukcyjny zel. SF
o srednicy@l50/100mm oraz trojnik rownoprzelotowpt 50mm. Odgakzienia tych tréjnikow
o srednicy @150mm padczone lda z zasuwami kotnierzowymi érednicy @150mm (Z14
I Z16) zakaiczonymi kotnierzenglepym zzel. SF. Rozwizania przedstawiono na rys. nr 3.

W wezle nr 7 na wysok&i planowanej drogi wewtrznej w celu umgliwienia
rozbudowy sieci wodoagowej przewiduje si trojnik réwnoprzelotowy PE drednicy
@1l25mm. Na odgakieniu tréjnika o srednicy @l25mm nalgy zamontowa tuleje
kotnierzows z zel. SF@125/100 mm + kotnierz stalowy galwanizowa@$25/100mm oraz
zasuwg kotnierzowa o srednicy @100mm (Z5) zakaczorw kotnierzemslepym z zel. SF.
Rozwigzania przedstawiono na rys. nr 3.

Ze wzgkdu na podczenie trzech sieci wodagjowych o régnym cgnieniu
zaprojektowano rozdziat stref w sposob utiveiajacy dostarczenie wody do poszczegdlnych
rejonow pod odpowiednim @ieniem w zalenosci od uksztattowania terenu i mavosci
zapewnienia odpowiedniej jakm wody. Na sieci wodoggowej zaprojektowano dwie
komory redukcyjne KR1, KR2 w celu zapewnienia odmulmiego cinienia wody na
poszczegodlnych odcinkach sieci.

Na wniosek ,Wodocigow Kieleckich” Sp. z 0.0. w komorze redukcyjnej KRalery
zamontowa dodatkowy krociec dwukotnierzowy zel. SF osrednicy @ 65 mm diugéci
L = 0,30 m ze wzgldu na wdraony system monitoringu i sterowania.

Na odcinkach odqmet 5.1 — 6, 21.5 — 21.6 prZeja poprzeczne przez koncepcjagu
komunikacyjnego drogi gminnej wykonanedh w rurach stalowych érednicy odpowiednio
@273/8,8mm, ¢219,1/8,8mm. Na odcinkach ode¢xet 3 — 4 przdcie wodocagu pod
istniegcym rowem wykon&w rurze ochronnej staloweg355,6/8,8mm, na odcinku 21.7 —
21.8 pod rowem wg koncepcji ukladu drogowego wykoma rurze ochronnej stalowej
@273/8,8mm.

Na odcinkach od wzta 3 — 4, 5.1 — 6, 21.7 — 21.8 projektowany woglpgrzebiega
pod istniegcymi oraz projektowanym rowem, dlatego w celu zaiezenia ruroagu przed
zamarzaniem, na tych odcinkach przewidziano ocmple za pomog otulin
termoizolacyjnych gr. 4,0cm, ktére zosiaramontowane w rurach ochronnycBrednicach
odpowiednio@355,6/8,8mm@273/8,8mm. Rozwizanie przedstawiono na rys. nr 2.1, 2.2, 3
oraz 11.



Na wysokdci istniegcego budynku znajdagego s¢ na dziatce nr ewid. 726/1 (na
odc. od wzia ,e” do 43) naley wykona wodochg metod przewiertu w rurze ochronnej
stalowej@273/8,8mm.

Schemat technologiczny projektowanych rur ochrohrpyrzedstawiono na rys nr 11.

Ze wzgkdu na przewidywane korytko betonowe (wg koncepgjadu drogowego
w ul. Spokojnej) na odcinku odezta 1 do 2 projektowany wodag nalery ocieplic z gory i
z bokow workami wypetnionymi keramzytem gr. mincq na dtugéci L=30,0m.

Lokalizacg zasuw, hydrantéw, traswodochgu oraz przepinany odcinek przgta
wodochgowego przedstawiono na rys. nr 1.1 — 1.5. SzcpegoOtschemat wzidw
montaowych przedstawiono na rys. nr 3.

Istniejacy row w miejscach wykopow naie odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

3.1. Rurocigi.

Sie¢ wodochgowsa zaprojektowano z rur polietylenowych PE 100 SDRoXtednicy
¢ 180/16,4 mmgp 125/11,4 mm oram 50/4,6 na énienie PN = 1,6 MPa, charakteryzce
sic dwza wytrzymatccia oraz dobrymi wiéciwosciami hydraulicznymi. Rury atzone
poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowoytsaymaitaci na cénienie 1,6 MPa.
Do faczenia i formutowania uktadow przestrzennych ruygéw z PE zastosowano ksztatki
z PE nadajce st do zgrzewania doczotowego lub elektrooporowegoz orazeliwa
sferoidalnego. Przy pstzeniu rur PE z innym rodzajem materiakel( SF) zastosowano
tuleje kotnierzowe i kotnierze stalowe.

Rury i ksztattki powinny posiadaAtest Higieniczny oraz Certyfikat Zgodém
wydany przez niezakpa akredytowam instytucg potwierdzajcy zgodndéé wszystkich
produktéw z wszystkimi wymogami norm.

Wodochg nalery posadowé na podsypce piaskowej adie podparcia 90gr. 20 cm
z zaprojektowanym spadkiem i zgodnie z wytycznyrodpicenta.

3.2. Zasuwy

Na sieci wodoeigowe] przewidziano zastosowanie zasu@liwnych o srednicy
@ 150 mm,@ 100 mm w komorach redukcyjnych (KR1, KR2) zasuwyrednicy@ 100 mm
z pokettem, a na odgatieniu do przyiczy zasuwy csrednicy @ 50 mm, na odejciu do
hydrantu zasuwy drednicy @ 80 mm, kotnierzowych z mgkkim uszczelnieniem klina,
z gtadkim i wolnym przelotem Zzeliwa sferoidalnego zgodnie z PN-EN 1563. Zasuwy na
przylaczach zamontowa bezpdrednio przy tréjniku w odlegkeri max do 1,0 m od
wiaczenia. Kotnierzeaczye srubami, podkladkami i naktkami ze stali kwasoodpornej lub
ocynkowanej ogniowo. Pgdzenia kotnierzowe natg izolowat rekawami termokurczliwymi
lub t&éma PE. Zastosowane zasuwy magosiada certyfikat jakdci 1ISO.

Zasuwy winny spetnidnaskgpujgce warunki:

. Korpus, pokrywa i klin wykonane zeliwa sferoidalnego nie mniej niGGG400
wg EN-GJS-400 lub EN-GJS-50

. Klin catkowicie pokryty gum EPDM lub NBR (wewatrz i zewrytrz).

. Trzpien wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowamgarzimno.

. Dlugos¢ zabudowy wg EN 558-1, szereg 14/15 (DIN 3202, BY/F

. Nazwa / logo producentdrednica nominalna i émienie maksymalne oznakowane
w widocznym miejscu na korpusie w postaci odlewu.

. Uszczelnienie trzpienia nie mniegrpotréjnie o-ringowe.

. Uszczelnienie wrzeciona w tulei za poraalwoch o-ringéw.

. Korek gorny uszczelnienia trzpienia zabezpieczamgg wykeceniem.



10

. Zasuwy z petnym przelotem.

. Wszystkie elementyeliwne wewrtrzne i zewrtrzne musz by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie farh epoksydow naniesion metoda fluidyzacyja

. Pokczenie kolnierzowe i owiercenie zgodnie z EN 109230 7005-1/2.
W zakresigrednic 50-250 mm owiercenie zasuw na PN10/16.

. Zasuwy kotnierzowe do wody pitnej n&mienie nominalne — 1,6 MPa owiercone na
cisnienie 1 MPa.

Obudowy teleskopowe do zasuw z PP lub PE winny ing&gé naskpujgce wymagania
techniczno-eksploatacyjne:

* teb do klucza zeliwa GGG-400

* rura przesuwana z PE — HD lub PP

» pierscien zaciskowy z PE — HD lub PP

» warstwa wrzecionaeliwo GGG-400

» zabezpieczona przed rozerwaniem

Skrzynki uliczne do zasuw winny spehdia nasgpujgce wymagania techniczno-
eksploatacyjne:

» skrzynki do wody, korpuseliwo szare — minimum GG250;

» pokrywa —zeliwo sferoidalne GGG400/500,

» zewrgtrznasrednica podstawy skrzynki — 270 mm,

Wokot skrzynek do zasuw nale wykona "krazek zelbetowy" z betonu C12/15
wg rys. nr 4. Pod zasuwami najewykona bloki podporowe z betonu C12/15 wg rys. nr 4.
Rozmieszczenie zasuw przedstawiono na rys. nr 1 5-Szczeg6ly monta i polczen -
patrz rys. nr 3.

3.3. Hydranty.

Projektuje s zamontowanie na trasie projektowanego wogtpcihydrantu p.po
¢ 80 mm typu nadziemnego (Hpl, Hp2, Hp7, Hp8, Hp4012, Hp13, Hpl4, Hpl5, Hp1l6,
Hpl7, Hp18, Hp20, Hp2l, Hp22), typu podziemnego SHpraz typu podziemnego
technologicznego (Hp4, Hpl9). \&8j wymienione hydranty asz zeliwa sferoidalnego,
epoksydowane i zabezpieczone przed kargajomieniami UV, z uszczelnieniem wrzeciona
(O-ring).

Niektére hydranty oprécz funkcji p.porowniez beda stuzyty do odpowietrzania
i odwadniania sieci wodoggowej.

Dlugosci kréécow dwukotnierzowych FFzel. SF @80 mm znajdujcych sé na
pionowych odcinkach hydrantow od Hpl do Hp22 malaistalt na etapie budowy
wodochgu.

Kotnierze hczye srubami, podkladkami i naktkami ze stali kwasoodpornej lub
ocynkowanej ogniowo. Pgdzenia kotnierzowe natg izolowat rekawami termokurczliwymi
lub tééma PE.

Wokoét hydrantu naley wykona opask z betonu C12/15 wg rys. nr 4. Pod hydrantem
naleey zamontowa bloki oporowe z betonu C12/15 wg rys. nr 4. Szoéhegodhczenia
hydrantu patrz rys. nr 3. Rozmieszczenie hydrant@paz. przedstawiono na
rys.nrl.1-1.5.

Cisnienie na wylocie ostatniego hydrantu, zgodnie zmoPN-B-02863 wynosi
bedzie nie mniej ni 0,2 MPa.

Hydrant p.pd. winny spetni& naskpujgce wymagania techniczno-eksploatacyjne:
* cisnienie 1,6 Mpa
* korpus hydrantu, pokrywa, wodzik, uchwyt, gtowkatrkerz wykonane zeliwa
sferoidalnego wg EN-GJS-400
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» korpus i kulowy zawér zwrotny, kula z tworzywa szznego

» tuleja uszczelniara ttok wykonane z magizu utwardzonego powierzchniowo lub ze
stali nierdzewnej

* nakrtka i uszczelnienie wykonane z magkiu

» elementy gumowe wykonane z elastomeru

« wydajndi¢ min. 10 dnih

» zeliwne powierzchnie zewtrzne i wewrtrzne zabezpieczone antykorozyjnie tarb
epoksydow lub emaliowan wraz z dodatkow powiloka na czséci nadziemnej
korpuséw zabezpieczgh przed dziataniami promieni UV.

* hydranty w kolorze czerwonym

3.4. Reduktor dnienia

W komorach redukcyjnych KR1 i KR2 armatura oraz rogmie g takie same.
W obszarze gdzie @iienie statyczne przekracza 0,6 MPa w sieci wagpevej zastosowano
zawor redukciji dinienia osrednicy DN 65 mm wraz z dwoma manometrami. Przeebrem
redukcyjnym nalgy zamontowa filtr siatkowy z osadnikiem i zaworem upustowym,
kotnierzowy o srednicy DN 65 mm zabezpieczay zawor redukcyjny przez
zanieczyszczeniem. Za reduktorem pozosigwosty odcinek diugmi co najmniej 5 razy
wigkszy od srednicy reduktora bezadnych urzdzea. Przed jak i za zestawem nafte
zamontowa zasuwy kotnierzowe z kotkiem wednicy@ 100 mm z mgkkim uszczelnieniem
klina, z gtadkim i wolnym przelotemzzliwa sferoidalnego zgodnie z PN-EN 1563.

Wszystkie elementyeliwne wewrtrzne i zewrtrzne zabezpieczone antykorozyjnie
farba epoksydow naniesion metody, fluidyzacyjm. Trwatle oznakowanie na korpusie w
postaci odlewu lub nalepki w widocznym miejscu zanapce informacje dot.: producenta,
klasy materiatu odlewurednicy nominalnej, énienia maksymalnego.

Przebiegajcy przez komory KR1 i KR2 wodagy naley umieci¢ na stalowych
podporach z obejmo regulowanej wysokoi. Wymiary oraz schemat konstrukcji podpory
pokazano narys. nr7.

Redukcg cisnienie na zaworze redukcyjnym w komorze KR1 maleistawé do
wartasci okoto 30,0 m s.w. (0,30 MPa).

Redukcg cisnienie na zaworze redukcyjnym w komorze KR2 malestawé do
wartasci okoto 25,0 m s.w. (0,25 MPa).

Szczego6towe rozwrzanie zabudowy zaworu redukcyjnego w komorze KRikz ¢tR2
przedstawiono na rys. nr 5.

3.4.1. Dobér zaworu redukcyjnego w komorze KR1

Zakres wydatkow:
Qh max= 1,19 ni/h = 0,33 dn¥'s
Qpaz. = 36,0 mi/h = 10 dni/s

Cisnienie doptywu
AP; = 67,63 m s.w.

Redukcja dinienia wymagana (projektowana)

Straty cénienia na zaworze redukcyjnym
AH; = 5,00m s.w.
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Straty cénienia na filtrze
AH; =5,00m s.w.

Cisnienie odptywu
AP, = 67,63 m s.w. - 30,00 m s.w. - 5,00 m s.w. - 5;108.w. = 27,63 m s.w.

Dla ww. danych i pgdkosci przeptywu v< 3,0 m/s dobrano z nomogramu wymagan
srednie; zaworu redukcyjnego DN 65 mm

Dobiera s¢ zawér redukcyjny o danych:
- pofaczenie kotnierzowe
- dtugas¢ zabudowy L = 290mm
- cisnienie wejciowe< 1,6 MPa
- cisnienie wygciowe 0,15 + 0,80 MPa
- strata dinieniaAp = 5,0 m s.w. = 0,50 bar = 0,05 MPa

3.4.2. Dobér zaworu redukcyjnego w komorze KR2

Zakres wydatkow:
Qh max= 3,53 ni/h = 0,98 dr¥s
Qpaz. = 36,0 mi/h = 10 dni/s

Cisnienie doptywu
AP; = 62,07 m s.w.

Redukcja dinienia wymagana (projektowana)

Straty cénienia na zaworze redukcyjnym
AH; = 5,00m s.w.

Straty cénienia na filtrze
AH; = 5,00m s.w.

Cisnienie odptywu
AP, = 62,07 m s.w. - 25,00 m s.w. - 5,00 m s.w. - 5;108.w. = 27,07 m s.w.

Dla ww. danych i pgdkosci przeptywu v< 3,0 m/s dobrano z nomogramu wymagan
srednic; zaworu redukcyjnego DN 65 mm

Dobiera st zawor redukcyjny o danych:
- pofaczenie kotnierzowe
- dtugas¢ zabudowy L = 290mm
- cisnienie wejciowe< 1,6 MPa
- cisnienie wygciowe 0,15 + 0,80 MPa
- strata dinieniaAp = 5,0 m s.w. = 0,50 bar = 0,05 MPa

3.5. Filtr z osadnikiem

W komorach KR1 oraz KR2 przed zaworem redukcyjnyaery zamontowa filtr
siatkowy z osadnikiem, z zaworem upustowym, koloary osrednicy DN 65 mm zeliwa
sferoidalnego zgodnie z PN-EN 1563abezpieczapy zawor redukcyjny przez
zanieczyszczeniem.
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Wszystkie elementyeliwne wewrtrzne i zewgtrzne zabezpieczone antykorozyjnie
farba epoksydow naniesion metod, fluidyzacyjm. Trwate oznakowanie na korpusie w
postaci odlewu lub nalepki w widocznym miejscu zanapce informacje dot.: producenta,
klasy materiatu odlewurednicy nominalnej, énienia maks.

Dobiera st filtr z osadnikiem o danych:
- pofaczenie kotnierzowe
- dtugas¢ zabudowy L = 290mm
- cisnienie roboczec 1,6 MPa
- strata dinieniaAp = 5,0 m s.w. = 0,50 bar = 0,05 MPa

3.6. Zaworu bezpiecastwa

Zawory bezpieczestwa osrednicy DN 65/100 mm, érednicy gniazdal,,, = DN 50
mm z zeliwa sferoidalnego zgodnie z PN-EN 1563 zabudowaodas w komorach
redukcyjnych podziemnych KR1 oraz KR2 wraz z zasuwadcinagcymi, filtrami
z osadnikiem i zaworami redukcyjnymi. Zawor bezp@stwa komorze redukcyjnej KR1
ustawiony na énienie otwarcia p= 0,33 MPa a w komorze KR2 ustawiony néni@nie
otwarcia p = 0,28 MPa.

Wszystkie elementyeliwne wewrtrzne i zewgtrzne zabezpieczone antykorozyjnie
farba epoksydow naniesion metody, fluidyzacyjm. Trwatle oznakowanie na korpusie w
postaci odlewu lub nalepki w widocznym miejscu zanapce informacje dot.: producenta,
klasy materiatu odlewurednicy nominalnej, énienia maks.

3.6.1. Doboér zaworu bezpiedstwa w komorze KR1

- wymagana przepustowbdzaworu M = 36,0 rfth

- cisnienie otwarcia p= 3,0 bar = 0,30 MPa

- cisnienie zrzutowe p= 1,1 x g = 0,33 MPa

- cisnienie odptywowe w zaworze bezpieagava p = 0,0 bar = 0,0 MPa
- gestas¢ wody przy t = +16C, y1 = 999 kg/nd

- wspotczynnik wyptywu cieczy. = 0,25

Wymagana powierzchnia kanatu przeptywowego

A= M [mm?]
5,03, * v (pl + p3)* Y1

36,0
A=
5,03-0,25*,/(0,33+0)* 999,0

* *
dobl.:\/4 A_ 4 1576,72:44’8 o
T 3,14

=1576,72 mm

Dobrano zawér bezpiecisgtwa petnoskokowy, sgrynowy, katowy, kotnierzowy
DN 65/100 mm, arednicy gniazda 4l = DN 50 mm, zakres nastawu epmy 0,25 + 0,36
MPa, zawdr bezpiecastwa ustawiony na émienie otwarcia p= 0,33 MPa.

3.6.2. Dobér zaworu bezpiedstwa w komorze KR2

- wymagana przepustowozaworu M = 36,0 rih
- ci$nienie otwarcia p= 2,0 bar = 0,25 MPa
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- cisnienie zrzutowe p= 1,1 x p = 0,275 MPa

- ci$nienie odptywowe w zaworze bezpieagva p = 0,0 bar = 0,0 MPa
- gestas¢ wody przy t = +16C, y; = 999 kg/ni

- wspétczynnik wyptywu cieczy. = 0,25

Wymagana powierzchnia kanatu przeptywowego

A= M [mm?]

5,030, * 2 (pl + ps)* Y1

36,0
A=
5,03¢0,25* ,/(0,275+0)* 999,0

* *
dobl, = \/4 A = 4 1727’21=46,9 mm
T 3,14

=1727,21 mm

Dobrano zawor bezpiecastwa petnoskokowy, sgrynowy, katowy, kotnierzowy
DN 65/100 mm, agrednicy gniazda g, = DN 50 mm, zakres nastawu epmy 0,25 + 0,36
MPa, zawdr bezpiecastwa ustawiony na émienie otwarcia p= 0,28 MPa.

3.7. Komora redukcyjna.

Ze wzgkdu na padczenie trzech sieci wodagjowych o régnym cgnieniu
zaprojektowano rozdziat stref w sposob utiveiajacy dostarczenie wody do poszczegdlinych
rejonow pod odpowiednim @ieniem w zalenosci od uksztattowania terenu i mavosci
zapewnienia odpowiedniej jakm wody. Na sieci wodoggowej zaprojektowano dwie
komory redukcyjne KR1, KR2 w celu zapewnienia odmulmiego cinienia wody na
poszczegolnych odcinkach sieci.

Zawor redukcyjny natey zamontowad w komorach o wymiarach wewtnznych
odpowiednio: 2,70 x 1,20 m dla komory KR1 oraz 300,20 m dla KR2, gruldai scianki
20 cm. Dopuszcza eizastosowanie komory prefabrykowaneglbetowej o wymiarach
wewrgtrznych nie mniejszej ni2,70 x 1,20 m dla komory KR1 oraz 3,00 x 1,20 & KR2.
Komory te r@nia sic wysokacia komina oraz wysokiia prowadzenia przewodow od dna
komory (wysokdcia wykonania otworow przegciany komory).

Komory wykonane zostarz betonu klasy C16/20 o wodoszczélidN-6. W czasie
wykonywania komoér naley osadzé stopnie ztazowe stalowe érednicy @ 25 mm
(lub @ 30 mm) z izolagj antykorozyja (farba chlorokauczukowa) osadzone w odléghch
pionowych co 25 cm. lzolacja komér z masy bitumejzmie zawierajcej substancji
ropopochodnych (substancje ekologiczne), wcil@ kg/nf izolowanej powierzchni. Na dnie
komoér naley wykona spadki ok. 1 % z gtadzi cementowej w kierunku gieiki zbiorczej
(bagienka) wykonanej w dnie. Bagienko przykkyata z pretéw stalowychgl0 mm w ramie
z katownika 15 mm. Kraty nie mocowana state do komory. Elementy stalowe zaizolowa
antykorozyjnie. Bagienko pelihibedzie funkcje gromadzenia wody. Odpompowanie wody z
bagienka odpompowana zewntrz komory za pomagcrecznej pompy przywiezionej przez
uzytkownika. Pomgdzy wiltazem a piyta pokrywawnalezy wykona ocieplenie z piyty
styropianowej gr. 5 cm. Wiaz kanatowyzeliwa szaregdlasy D40Q Zastosowa wiazy bez
wentylacji, z pokryvg wypetniory betonem, posiadge certyfikat zgodrii z normy PN-EN
124:2000. Regula¢j wysokaci osadzenia wlazOw przeprowaélzprzez zastosowanie
pierscieni wyrownawczych. Alternatywnie dopuszcza sastosowanie cegly kanalizacyjnej
klasy 25 lub cegty klinkierowej petnej klasy 35(tyB” bez otworéw, wg PN-B-12008).
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Na wniosek ,Wodocigow Kieleckich” Sp. z 0.0. w komorze redukcyjnej KRalery
zamontowa dodatkowy krociec dwukotnierzowy zel. SF osrednicy @ 65 mm diugéci
L = 0,30 m ze wzgldu na wdraony system monitoringu i sterowania.

W miejscu przeéjcia rurocagu przezsciare komory naley zastosowa przegcie
szczelne lub tuleje stalevochronm z uszczelnieniem gumowym.

Przebiegajcy przez komory KR1 i KR2 wodagy naley umiesci¢ na stalowych
podporach z obejmo regulowanej wysokai. Wymiary oraz schemat konstrukcji podpory
pokazano narys. nr7.

Szczegoty wykonania komér KR1 i KR2 oraz wypgsase technologiczne tych
komor przedstawiono rysunkach nr 5.1 oraz 5.2. &atob6t wykoné zgodnie z PN-EN
1610.

3.8. Studnia wodomierzowa600 mm.

Istniejace przyhcze wodocigowe PE@ 50 mm znajdujce s¢ przy cmentarzu (dz. nr
ewid. 885) nalgy przepiac¢ do projektowanego wodagju. Na odcinku tym naky wydtuzy¢
rurg ochronm stalowg o srednicy@l14,3/4,0mm.

Ze wzgkdu na likwidacg istniepcej studzienki wodomierzowej znajdogj st na
dzialce nr ewid. 689/8 nalg w miejscu wyznaczonym na sytuacji zamontéwstudzienk
wodomierzovy nieztazowy PE o srednicy @00mm. Studzienk t¢ nalery zainstalowa na
istniejacym przewodzie przytza w odlegtéci 1,5m od istnigjcego punktu poboru wody
znajdupcego st przy cmentarzu. W celu zamontowania studzienkeayalvyciaé istniepca
rurg ochronna na diugei ok. 1,3m. Studnia wodomierzowa jest z tworzyw#usznego,
z polietylenu, okigta, wodoszczelna. Studzienkprzykry¢ nalery plyta pokrywows,
zelbetowy prefabrykowam PP 120/60 posadowien na pietcieniu odcazajacym
prefabrykowanym 120/70. Zaréwno pdypokrywows jak i pieicien odchzajacy wykona
Z betonu C12/15 i stali zbrojeniowej StOS po zanedwui studni wodomierzowej. Dopuszcza
sig zastosowanie piyty i pigienia prefabrykowanego. Wiaz kanatowyeliwny
o srednicy @ 600 mm klasyD400, z uszczelk gumowas wg PN-EN 124:2000. Przestrze
migdzy piegcieniem odcizajacym, a studzienkuzupeiné pianky uszczelniagjca. Pomegdzy
wilazem, a phd pokrywowy nalezy wykon& ocieplenie. Zczki przyhczeniowe na wégiu
i wyjsciu z gwintem lub z kicowka z PP. Zestaw wodomierzowy przytwierdza do listwy
mocupcej. Wodomierz podktzony jest elastycznymi agwami z gumy EPDM
z ostory tkaninow ze stali nierdzewnej. Przy kontroli zestaw wodamoevy podnosi s za
pomo&a umocowanego uchwytu. Szczegodt studzienki wodoroigey przedstawiono
narys. nr 6.

Wodomierz oraz armater z istniepcej studzienki wodomierzowej nale
zdemontowda i przekazé ,Wodociagom Kieleckim” Sp. z o0.0.. W nowoprojektowanej
studzience wodomierzowej oznaczonej jako SW1 zaowenty ledzie zestaw
wodomierzowy z wodomierzem jednostrumieniowym o m@imym strumieniu olgfosci
0, = 2,5 m/h, klasy C osrednicy DN 20 mm. Kierunek strzatki umieszczonej na korpusie
wodomierza powinien l#yzgodny z kierunkiem przeptywu wody w przewodziduddsé
prostego odcinka pomiarowego o stategdnicy powinna b§ co najmniej rowna 5-ciu
srednicom nominalnym wodomierza przed i 3-éradnicom za wodomierzem. Przed i za
wodomierzem naleg/ zamontowa zawor przelotowy grzybkowy grednicy@ 20 mm.

Natomiast zgodnie z normom PN-EN 1717 ,Ochrona grzevtornym
zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodgowych i ogdélne wymagania dotygze
urzadzen zapobiegajcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny” zaleoierzem, na
odcinku pionowym naley zamontowé zespot zabezpieczajy (filtr siatkowy i zawor
antyskaeniowy typuEA) o srednicy @ 25 mm i zawor przelotowy grzybkowyp 25 mm
Szczegdt zabudowy wodomierza oraz zespolu zabegmpeego w studzience
wodomierzowej przedstawiono na rys. nr 6.
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3.9. Bloki oporowe i podporowe.

Dla zabezpieczenia ksztatteksmieniowych (trojniki, tuki, kolana, Ztepki) przed
naciskiem osiowym powstggym wskutek wewetrznego dinienia dla zmniejszenia nagen
powstajcych wsciankach rur naley zabezpieczy je blokami oporowymi z betonu C12/15
zgodnie z norrmp BN-81/9192-05 lub wg KB.8-4.11.(2). W miejscu stybetonu (bloki
oporowe) z ksztaltkami PE nale stosowd foli¢ oddzielajca (tasSme¢ z tworzywa). Dla
skrzynek zasuw i hydrantéw nalewykona opaski wg rozwizan indywidualnych.

Pod zasuwami oraz hydrantami ngleastosowabloki podporowe z betonu C12/15,
wokot hydrantow naley wykona& opask z betonu C12/15, natomiast przy skrzynkach
ulicznych do zasuw oraz przy skrzynkach hydrantédziemnych - kgzki zelbetowe
z betonu C12/15. Rozmieszczenie blokéw przedstawitan rys. nr 3, a wymiary bloku na
rys 4.

3.10. Posadowienie przewodu wodmmwego.

Wodochg posadowd na podsypce piaskowej o granulacji max 20 mm gitil20 cm
kacie podparcia 90z zaprojektowanym spadkiem i zgodnie z wytycznpnaiducenta. Prace
wykonywa zgodnie z wymogami okémnymi w Instrukcji Montaowej ukitadania
w gruncie.

3.11. Przvdcza wodocigowe.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje swoim zakresemylgczy wodociagowych.
W ramach tego opracowania przewidziano jedynie p¢zee istniepcego przyacza
wodochgowego znajducego st na dzialce nr ewid.: 885 do projektowane] sieci
wodochgowej oraz zamontowanie tréjnikbw wraz z zasukotnierzows ¢@ 50 mm
zakaiczora  kotnierzem $lepym. Takie wykonanie sieci wodagowe] umaliwi
w przyszigci bezproblemowe pogitzenie s¢ do sieci projektowanych przdzy
wodochagowych.

3.12. Oznakowanie przewodu wodggweqo.

Po wykonaniu przewdd wodagjowy naley oznakowad tablicami informacyjnymi
wg PN-86/B-09700. Tablice te winny dyimocowane na pobliskim ogrodzeniu trwatym,
budynku, ewentualnie na stupagblbetowych o wym. 0,14 x 0,14m diugo ok. 2,5m.
Wierzchotek stupka naky pomalowa& na kolor niebieski na szerad@ 10 cm na catym jego
obwodzie. Oznakowaniu podlegagasuwy, hydranty p. o

Miejsca usytuowania hydrantdw oznaczpalery znakami bezpiechstwa zgodnie
z normy PN-N-01256-4 oraz znakami dodatkowymi, zgodni&lzZNR01255:1992 wraz z podaniem
na znaku dodatkowym, wielkd charakterystycznych hydrantu.

Nad wodocigiem z rur polietylenowyclPE 1000 srednicy@ 180mmoraz¢ 125mm
w miejscu wykopow naley utozy¢ tasme ostrzegawczo-oznacznikawz wktadky stalows,

z wyprowadzeniem KkKaowek tdmy do skrzynek zasuw i hydrantow. s utozyé
w odlegtaci 0,40 m powyej wodocagu.

3.13. Przejcia pod przeszkodami.

Na odcinkach od wzet 5.1 — 6, 21.5 — 21.6 prZeja poprzeczne przez koncepcj
ciagu komunikacyjnego drogi gminnej wykonanedd{ w rurach stalowych casrednicy
odpowiedniog273/8,8mm@219,1/8,8mm. Na odcinkach ocdtzet 3 — 4 przdgrie wodocagu
pod istniejcym rowem wykon& w rurze ochronnej stalowejp355,6/8,8mm, na odcinku
21.7 — 21.8 pod rowem wg koncepcji uktadu drogowegkona w rurze ochronnej stalowej
@273/8,8mm.
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Na odcinkach od wzta 3 — 4, 5.1 — 6, 21.7 — 21.8 projektowany woglpgirzebiega
pod istniegcymi oraz projektowanym rowem, dlatego w celu zaimzzenia ruroagu przed
zamarzaniem, na tych odcinkach przewidziano ocmple za pomog otulin
termoizolacyjnych gr. 4,0cm, ktére zosiamamontowane w rurach ochronnycKrednicach
odpowiednio@355,6/8,8mmgR273/8,8mm. Rozwizanie przedstawiono na rys. nr 2.1, 2.2, 3
oraz 11.

Na wysokdci istniegcego budynku znajdagego s¢ na dziatce nr ewid. 726/1 (na
odc. od wzia ,e” do 43) naley wykona wodochg metod przewiertu w rurze ochronnej
stalowej@273/8,8mm.

Schemat technologiczny projektowanych rur ochrohnyzedstawiono na rys nr 11.

Istniejace przyhcze wodocigowe PE@ 50 mm znajdujce s¢ przy cmentarzu (dz. nr
ewid. 885) naley przepa¢ do projektowanego wodagu. Na odcinku przégia pod
koncepcy drogi naley wydtuzy¢ rure ochronm stalows o srednicy ¢114,3/4,0mm. W celu
zamontowania studzienki wodomierzowej nglevyciac istn. rug ochronna na dt. ok. 1,3m.

Wyzej wymienione rury ochronne zaprojektowano ze szwemewodowym
wg PN-79/H-74244. Sposohczenia rur ochronnych na styk przez spawanie. Ravénna
posiadé zewretrzng izolacg polietylenowy w klasie ,C” wykonagn fabrycznie. Miejsca
spoin obwodowych powinny lbyzaizolowane przy pomocykawow termokurczliwych.
Wewrgtrzna powierzchnia rury ochronnej powinnakaabezpieczona antykorozyjnie przez
malowanie fabryczne (WM) lakierem asfaltowym. Wpemzenie rury przewodowej do rury
ostonowej nalgy dokon& na opaskach dystansowych (ptozach) z kotkami. Rezptoz
(podpdr): ca 0,70 m. Odcinek rur przewodowych dwehia w rurze przewiertowej nake
podd& prébie na szczeldé ziaczy na powierzchni terenu przed wprowadzeniem g d
ostony. Kaicowki rur ochronnych uszczethmanszetami do zamykania instalacji wodnych
wykonanych z elastomeru typu NBR lub korkiem z giapoliuretanowej L = 150 mm
I tasma termokurczliva.

Sposob wykonywania przewiertu, wieléokomory przewiertowej itp. uzataiony
bedzie od uytego sprztu do wierc@, ktérego rodzaje aktualniey ardzo zrénicowane.
Wymiary komory, a w szczegOlea jej dlugas¢ naleey dostosowé do maliwosci zagcia
terenu. Przy ograniczeniu diugd komory naley stosowa odpowiednio krotsze segmenty
rur stalowych.

3.14. Wykonanie nasypu.

Ze wzgkdu na nienormatywne zagjienie wodocigu w obebie odcinka
wodociagowego od 23 do 38, na ditugookoto L=60,0 m w miejscu wskazanym na rys. nr
2.4 (mkdzy odlegtdciami od 107,40 m do 166,80 m) projektuje sasyp (podniesienie
terenu) do rednych projektowanych wg profilu podinego (patrz rys. 2.4).

Do nasypu naley uzy¢ gruntu piaszczystego, ktéry nie zawierazyhh kamieni
i gtazéw, gliny, gruntéw organicznych ipytdw. Giyndo nasypu naky dowiezd
z odlegtéci 5 km. Grunt ten naly bardzo dobrze zagci¢c do wartdci 97% Proctora wg
PN-74/B-02480 (w zielecu). Po wykonaniu prac budowlanych terenyteagzasowo na cele
zwiazane z realizagjinwestycji naley przywrdoct do stanu pierwotnego lub zagospodaréwa
w sposob uzgodniony z wieicielem lub aytkownikiem dziatek. W tym celu tereny zielone
odtworzy¢ poprzez usurcie kamieni i zanieczyszcige rozcielic rownomiernie zieng
urodzajm, a nastpnie warstw humusu grub&i 5 cm, uwatowé i obsia& mieszank traw.

3.15. Skrzyowanie z uzbrojeniem

Przed przysipieniem do wykonania wykopdw nale zlokalizowa& istniepce
uzbrojenie przez wykonanie odkrywek.

Roboty ziemne i montawe w obgbie skrzyowania z istnigicym podziemnym
uzbrojeniem naley wykonywa bezwzgtdnie sprztem rcznym i pod nadzorem wdeicieli



18

tegx uzbrojenia. Prowade wykop, istniegce uzbrojenie naky zabezpieczy
przed zniszczeniem, a podczas zasypywania wykop@ktadnie podhi piaskiem,
dla zabezpieczenia przed osiadaniem.

Krzyzujace st uzbrojenie napotkane w czasie wykonawstwa ayateabezpieczy
przez podwieszenie do bali drewnianych za pamaeejm z drutu staloweg@ 6-10 mm.
W miejscu skrzyowania grunt zastabilizowazczegolnie starannie.

Roboty ziemne w olkbie skrzyowan z w/w sieciami wykonargcznie, w obecnii
uzytkownika sieci. Roboty prowadzi w uzgodnieniu z instytucjami i sthami
dysponugcymi poszczegolnymi sieciami. Zasypwykopdw pod sieciami starannie z&g¢,
aby zapobiec pdniejszemu osiadaniu.

Skrzyzowanie wodocigu z kablami energetycznymi i telefonicznymi zaheepy
montupc na kablach ostonowe rury dwudzielne do kabkrednicy @ 110 mm dtugéci
L = 2,0 m kada.

4. Charakterystyczne dane o przydatmgruntéw do celéw budowlanych

Teren bada geotechnicznych znajdujegsiv potudniowo — zachodniej e&i msc.
Mastow Pierwszy przy ulicy Spokojnej, ul. Widokgwe ul. Matej, administracyjnie
przynaley do gminy Mastéw. W celu okékenia warunkéw gruntowo-wodnych na terenie
objetym niniejszym opracowaniem wykonano badania geokog.

Pod wzgtdem morfologicznym teren batlastanowi ptaszczyzn opadajca
w kierunku pétnocno — zachodnim i potudniowym.

Teren bada pod wzgédem geologicznym znajdujegsiv obrebie Synkliny Kieleckiej
stanowicej potudniovy czesé masywu paleozoicznego GSwigtokrzyskich. Dla potrzeb
projektowanego wodogijju wykonano dwarsagie otworoéw badawczych. Wykonanymi
otworami stwierdzonoze starsze podi® w tym rejonie reprezentowane grzez utwory:
kambru - wyksztaltowane jako kwarcyty, wietrzelikwarcytu, tupki kwarcytowe i ilaste
(facja tysogorska oraz miejscami szarogtazy), tupkpiaskowce (facja kielecka) oraz
czwartorzdu - wyksztattowane jako piaskirednie, gliny wietrzelinowe, pytyzwiry
akumulacji wodnolodowcowe;j.

Utwory kambru wysipuja pod warstwg utwordow czwartorgdowych.

W trakcie wykonywania otworow badawczych nie stédmmo wysipowania
zwierciadta wody. Jedynie w rejonie otworéw nr 32 na g¢bokasci 1,8 m, i 1,6 m
stwierdzono niewielkie wyski wodne, ktore z czasem zanikaty.

Prace wiertnicze wykonywane byly w okresie lata @aesie niewielkiej iléci
opadow atmosferycznych.

W okresach nasilenia opadow atmosferycznych jalokresie roztopow wiosennych
w podiazu terenu bada mogy tworzy¢ sie zawieszone poziomy wodosree pochodzenia
opadowego, ktore magilega nieznacznemu podwgzeniu o ca 0,5m.

W rejonie otworéw nr 7, 8, 10, 11, 13, 14 nabgikdsci od 1,0 do 2,5 m ppt. gdzie
strop starszego podia wystpuje na gtbokasci mniejszej ni posadowienie ruroggu naley
si¢ liczy¢ ze znacznym utrudnieniem przy wykonywaniu pragrmgch z uwagi na dia
twardas¢ gruntu skalistego (kwarcyt) wygtujacego w tym rejonie.

W rejonie otworéw 7, 8, 13, 14 nachbkcdsci od 0,3 do 2,1 m ppt. stwierdzono
wietrzeling kwarcytu.

Analizujac warunki gruntowe wyspujace na omawianym terenie stwierdza, sie
podiaze stwarza warunki do bezfredniego posadowienia projektowanego ruygai

Prace ziemne natg wykonywa& w okresie suszy, z uwagi na pisvos¢ wystpienia
w dnie wykopu wdd pochodzenia opadowego. Wykopegayatabezpieczaprzed naptywem
wod opadowych.

Grunty wyspujace w poditau zaliczono do 2 zasadniczych pakietow tj. grunty
czwartorzdowe i kambryjskie
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Zgodnie z Rozporgizeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&dar
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustéda geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych Dz. U. 2012 @r.poz. 463 omawiany teren
charakteryzuj proste warunki gruntowe, a projektowane obiekty zaliczagsilo drugiej
kategorii geotechnicznej

Warunki gruntowo-wodne w strefie eflokasci wykopdw pod projektowane
uzbrojenie wodoagowe okrélaja profile litologiczne, ktére wrysowano i opisano na
profilach podhinych wodocigu. Lokalizacg odwiercenia otwordw oznaczono na sytuaciji.
Wyniki bada budowy geologicznej oraz profile litologiczne otéw badawczych stanowi
odrgcbne opracowanie

5. Ogdlne metody wykonania rob6ét.

5.1. Roboty ziemne.

Przed przysipieniem do rob6t ziemnych nale doktadnie rozpozréa cah tras
i dokon& wytyczenia trasy projektowanego wodggi. Nasgpnie sprztem rcznym naley
wykona wykopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowanstniepcego uzbrojenia
podziemnego terenu oraz potwierdzenia geodezyjngggw rzdnych posadowienia.
O wszelkich odspstwach sytuacyjno-wysokciowych stwierdzonych w trakcie wykopow
nalezy bezwzgtdnie powiadomi autora opracowania. Nieginym jest zawiadomienie
uzytkownikOw uzbrojenia terenu o przypieniu do robdt w ssiedztwie tego uzbrojenia
I wykonywa® prace pod jego nadzorem.

Na catej diugéci projektowanego wodoggu przewidziano wykonanie wykopow
ciagltych waskoprzestrzennych écianach pionowych z deskowaniem petnym pitytowym lub
klatkowym. Rozstaw rozpor w planie i wysdko nalezy tak zaplanowa aby istniata
mozliwos$¢ wsuwania pomidzy rozporami rur na dno wykopu. Z tego wtyl proponuje si
aby 20% robdt wykorta sprztem kcznym i 80% sprgem mechanicznym. W rejonie
skrzyzowan lub zblzen do istniejcego uzbrojenia wykopy wykotarecznie i zgodnie
Z przepisami BHP.

Wykopy zabezpieczy przed naptywem wod powierzchniowych oraz zabezyiec
barierami lub téma ostrzegawcz przed wejciem na teren budowy 0sob niepowotanych.

Prowadzac roboty wzdtuz sieci wodocagowej z uwagi na wysgpowanie gruntéw
pylastych (pyly) wodocag wykonywaé krotkimi odcinkami z niezwtoczna zasypka
wykopu po zamontowaniu wodocigu gdyz grunty te bardzo ftatwo uplastyczniap Sie
pod wplywem zawilgocenia powodujc zmniejszenie nénosci podtoza poprzez zmiar
konsystencji gruntéw wysepujacych w podtazu.

W obrbie projektowanego wodamu w okolicach otworow geologicznych nr 7, 8,
10, 11, 13 oraz 14 wygiuje skata w postaci kwarcytu oraz wietrzeliny keyan.. Skata ta
wystepuje na gibokasci od 1,0 do 2,5 m ppt. gdzie strop starszego p@digystpuje na
glebokasci mniejszej ni posadowienie ruroggu naley sig liczy¢ ze znacznym utrudnieniem
przy wykonywaniu prac ziemnych z uwagi nazgluwardag¢ gruntu skalistego (kwarcyt)
wystepujacego w tym rejonie. Skat proponujemy odspéi za pomog miotdéw
pneumatycznych.

Na catej dlugéci projektowanego wodaogju, ze wzgidu na wysgpowanie gruntow
nie nadajcych s¢ do posadowienia wodagu tj. pytow, pytdw z kamieniami, kwarcyt,
wietrzeliny kwarcytu, tupki kwarcytowe i ilaste, igy wietrzelinowej, nasypow
niekontrolowanych, grunt z wykopow najewywies¢ na sktadowisko odpadow i w jego
miejsce dowie¢ grunt piaszczysty. Przatp odwdz na odlegkd 5 km.

Wodochgi nalezy posadowd na podsypce piaskowej adie podparcia $0grubdici
20 cm i z zaprojektowanym spadkiem. Wykopy wykonamegkbokasci 0,20 m poniej
projektowanej rzdnej spodu przewodu z uwagi na konieég&navykonania warstwy
podsypkowej.
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Nadmiar ziemi z wykopow oraz gruntdbw nie nadsgch s¢ do zasypki naley
wywies¢ na sktadowisko odpaddéw. Zgodnie z ustandnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. Nr 62, poz. 628 z 2001 r.) posiadaczem ddpajest wytworca odpadow, czyli
wykonawca robot.

Zasypanie przewodu w wykopie wykonyéwa trzech etapach:

Etap | - zasypanie rura@u gruntem piaszczystym nie zawiamjm kamieni do wysokii

50 cm ponad wierzch rury z wagzeniem odcinkOw patzen rur (weztdw

montaowych)

Etap Il - po wykonanej probie szcze#od rurochgu wykonanie zasypki w miejscach
polaczen
Etap Il - wykonanie zasypki rurcggdu do powierzchni terenu.

Obsypke wykona& do wysokdéci 50 cm ponad lico rury gruntem piaszczystym bez
kamieni, zagszczanym ¢cznie, warstwami. Podsypkoraz obsypk w pasie drogowym
nalezy bardzo dobrze zagci¢ do wartdci 100%, z& w zieleacu do wartéci 97% Proctora
wg PN-74/B-02480 - jest to tzw. strefa posadowieniy. Zagszczenie warstwy o grukd
do 1/3 srednicy rury. Zagszczenie w pachach przewodu uaglevykonywa ubijakami
drewnianymi. Grunt do podsypki oraz obsypki w 100%owozu z odlegkei 5 km.

Nalezy bezwzgkdnie przestrzeg#& zasady,ze zagszczenie strefy posadowienia
rur musi by ¢ co najmniej rowne zagszczeniu zasypki wigciwej, nigdy nie mniejsze.

Do wykonywania zasypki wkaiwej wykopu nad straf ochronm rurochgu mana
przystpi¢ po dokonaniu kontroli stopnia zgggczenia obsypki. Zasypk rurochgu naley
wykonywa z takiego materiatu i w taki sposéb, aby spénwarunki stawiane przy
rekonstrukcji danego terenu (drogi, pobocza, terAsione). Do zasypki wodagu naley
uzy¢ gruntu piaszczystego. Do zasypki nie nglerzywaé gruntu zawierajcego due
kamienie i gtazy, gliny, gruntow organicznych i@y Grunty do zasypki natg dowiezé
z odlegtaci 5 km.

Zasypanie wykopu z zagzczeniem warstwami po 30 cm do waklia zagszczenia
100% w pasie drogowymzas w zieleacu do wartéci 97% Proctora wg PN-74/B-02480.
Prawidliowag¢ zag:szczenia naley udokumentowa poprzez przedstawienie do odbioru
wynikow bada laboratoryjnych wskanika zagszczenia. Rozbiérka odeskowania wykopu
powinna nasfpowa réwnolegle z zagszczeniem zasypki, przy zachowaniu szczegolnej
ostraznaosci, ze wzgédu na maliwos¢ obsungcia sk scian wykopu. Zasypkwykopéw pod
sieciami uzbrojenia terenu staranniegad, aby unikaé¢ p&niejszego osiadania.

Podczas wykonywania wykopéw @o® zachodzi koniecznéé odwodnienia
wykopow. Uzalenione to jest od okresu realizacji. W przypadkualokego zawieszenia
poziomu wod gruntowych natg wykona odwodnienie bezpgoednio z dna wykopdw.

Ze wzgkdu na zapewnienie bezpieéséwva ruchu ulicznego oraz na posesjach
wymagane jest zabezpieczenie wykopu. W miejscangiprdla pieszych zastosowéypowe
przendne kitadki dla pieszych wykonane z bali drewnianych.

Wszystkie roboty ziemne nale wykonywa z zachowaniem normy PN-B-10736
oraz PN-B-10725. Ca#d robdt ziemnych, a zwlaszcza w pahli istniepcego pod-

i naziemnego uzbrojenia wykoha zachowaniem maksymalnej oginosci oraz wszelkich
obowigzujacych przepisow bramowych i BHP.

W obrbie projektowanej budowy uzbrojenia wodmmwego wysipuja drzewa
i krzewy. Po trasie wodagju w okolicy dziatek nr ewid. 704/3, 706/5, 70678,0/3, 711/3,
726/5, 726/3, 726/1 wygbuja krzewy tzw. ,samosiejki” oraz drzewa owocowe, ktdraley
wycia¢ podczas budowy sieci.

W razie zaistnienia kolizji roacego drzewostanu z realizaglanowanej inwestycji
naleey uzysk@& zezwolenie na uswtie drzew. Nalgy tez przewidzi€é zabezpieczenie
istniefacych drzew i krzewow przed uszkodzeniem mechanitzr§chemat zabezpieczenia
drzew przedstawiono na rys nr 8.
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Roboty ziemne wasiedztwie istnigjcego zadrzewienia znajdiepgo st w odlegtdci
okoto 1,50 - 2,00 m od skraju wykopu, nalerowadz¢:

- W oObrbie systemu korzeniowego drzew tj. obszar &dkrey promieniem korony
powigkszonym o 1,5 m nie wolno skladotvanateriatbw chemicznych i fizycznie
szkodliwych dla korzeni i gleby takich jak: cemengpno, oleje, paliwo

- wszelkie prace ziemne w pohli istniepcego drzewostanu musby¢ wykonane ¢cznie
tak, aby nie uszkod&korzeni lub korony.

- nie wolno obcinékorzeni szkieletowych drzew.

- ewentualnie przyete korzenie naley zabezpieczy preparatami grzybobojczymi.
ponadto w miay mazliwosci w rejonie drzew nalg jak najszybciej zasypgavykopy w
celu nie dopuszczenia do przesuszenia gruntu.

- na odcinkach w ktérych wygtuja zblizenia rob6t ziemnych do drzewostanu pnie drzew
ogrodzt prowizorycznymi barierami z desek i nie obsypywa

- odkopane korzenie nalgwpscic giebiej i zabezpieczyprzed przesuszeniem.

- w okresie upatéw prace ziemne ngleprowadzé krétkimi odcinkami aby skrééido
minimum okres nateenia korzeni na utratwilgoci. Drzewa w takim okresie powinny
uzyska odpowiedni dawke wody, ktéra wynosi od 15 — 20 I/m/dgb

- wykopy waskoprzestrzenne oscianach pionowych umocnionych odeskowaniem
i rozpartych.

Ze wzgkdu na niekorzystne istnigge uksztattowanie terenu co powoduje
nienormatywne zagbienie wodocigu w obebie odcinka wodoggowego od 23 do 38, na
dtugasci okoto L=60,0 m w miejscu wskazanym na rys. i3 @nicdzy odlegtdciami od
107,40 m do 166,80 m) projektuje ¢sinasyp (podniesienie terenu) doedaych
projektowanych wg profilu podinego (patrz rys. 2.3).

Po wykonaniu prac budowlanych terenyetajczasowo na cele zagiane z realizagj
inwestycji naley przywroct do stanu pierwotnego lub zagospodardowa sposob
uzgodniony z wigcicielem lub aytkownikiem dziatek. W tym celu tereny zielone wdtzy¢
poprzez usurcie kamieni i zanieczyszcie rozcieli¢ rbwnomiernie ziemi urodzaja,

a nastpnie warstg humusu grub&i 5 cm, uwalowa i obsi@ mieszank traw,

a w przypadku innej nawierzchni jej odtworzeniestiEnu pierwotnego.

Roboty ziemne w pobiu uzbrojenia prowadzisprztem kcznym z zachowaniem
maksymalnej osteanosci i przepiséw BHP.

Istniejacy row w miejscach wykopow nalgy odtworzyé do stanu pierwotnego.

Teren inwestycji po zakaiczeniu rob6t przywrdcié do stanu pierwotnego.

5.2. Odwodnienie

Sposob odwodnienia wykopow liniowych ustalony absiv oparciu o analig
warunkéw geologiczno - itynierskich opracowania geotechnicznego pod bydewadochgu
w ul. Spokojnej, ul. Widokowej oraz ul. Matej w msklastow Pierwszy, gm. Mastow.
Przewiduje si odwodnienie bezgoednio z dna wykopu tzw. sposobem powierzchniowym
czyli przy wyciu drenau poziomego z jednoczesnym pompowaniem wody z wykoa
dtugasci 308,0 m.

W tym celu w dnie wykopu natg utozy¢ w 20 cm warstwie filtracyjnej zimnej
z mieszaninyzwiru (65%) i piasku (35%) jedenad siczkow drenarskich perforowanych
z PVC osrednicy ¢ 113 mm, z ktorych wody dremawe doptywé beda do studzienek
zbiorczych@ 0,80 m rozmieszczonych w dnie wykopu co 30,0 nmpawanie wody ze
studzienek zbiorczych pompami spalinowymi. Odproxesde wody od pomp poprzez
osadniki piasku z kgoéw ¢ 0,80 m co 25 - 30 m ruragjiem elastycznym ufmnym na
powierzchni terenu do istnigego rowu otwartego. Po zalazeniu robot montawych,
a przed zasypkcelem zabezpieczenia gruntu przed statym odwodsmersczki drenarskie
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i drena& winny by poprzerywane np. ekranami z itu lub dobrze ubif@)y plastycznej
co 25 m. Naley réwniez zabezpieczywykop przed naptywem wod powierzchniowych.
Podstawowe elementy odwodnienia to:
- warstwa drensowa gr. 20 cm zeéwiru ptukanego gr.20cm i piasku — P = 308,00 m
- ;aczki drenarskie PV@ 113 mm — ok. 308,00 m
- studzienki zbiorcze i osadnikowe zgbéw @ 0,80 m (po 1-ym kigu) — szt. 10
- rurochg tymczasowyp 150 mm —-L=150m
- pompy spalinowe — 1 kpl.
- pompowanie wody na odcinku odwodnienia powieramvego L = 308,00 m

5.3. Roboty montawe.

Roboty montaowe naley wykonywa& w uprzednio wykonanym umocnionym
wykopie.

Wiaczenie projektowanego wodagu z PE osrednicy @ 180 mm do istniagej sieci
wodochgowej z PEp 180mm wwezle nr 1 (rejon dz. nr ewid. 689/11 - ul. Spokojna) rigle
rozpoca¢ od zamkngcia wody na istnigcym wodociygu, nastpnie dokona demontau
istniejacego uzbrojenia kotnierzowegazel. SF (trojnika redukcyjnegp 150/50 mm, zasuwy
¢ 50 mm, kotnierzdlepegogp 150 mm z blokiem oporowym) a ngshie dokonéa wpiccia do
istnieacego kréca dwukotnierzowegap 150 mm L = 1,0 m poprzez tuki kotnierzowe®45
z zel. SF@ 150 mm, kréca dwukotnierzowego FFzel. SF@ 150 mm oraz tulei kotnierzowej
z zel. SF @180/150 mm + Kkotnierz stalowy galwanizowargl80/150 mm i mufy
elektrooporowej PE éednicy@l80 mm (patrz rys nr 3 —qzet 1).

Wiaczenie projektowanego wodagu z PE osrednicy @ 180 mm do istniagej sieci
wodociagowej z PE@180mm wwezle nr 43 (rejon dz. nr ewid. 726/1 - ul. Widokowa)
nalezy rozpoca¢ od zamknicia wody na istnigcym wodocigu, nastpnie naley wycia¢
odcinek istniejcej rury PE @180 mm, a nasgpnie dokon& wpiecia poprzez trojnik
kotnierzowy réwnoprzelotowyel. SF@L50 mm, zasuwkot. z zel. SKI50 mm oraz dwie
tuleje kotnierzowej zel. SF@180/150 mm + kotnierze stalowe galwanizowgi80/150 mm
i dwie mufy elektrooporowe P&L80 mm (patrz rys nr 3 —emet 43).

Wiaczenie projektowanego wodagu z PE osrednicy @ 125 mm do istniegej sieci
wodociagowej z PE@110mm wwezle nr 37 (rejon dz. nr ewid. 932 - ul. Mata) nale
rozpoca¢ od zamknicia wody na istnigcym wodocagu, nastpnie naley wycia¢ odcinek
istnieqcej rury PE @110 mm i dokona pofaczenia tréjnika rownoprzelotowego
z zel. SF@L00 mm i dwéch zasuw zel. SF@ELO0 mm poprzez tuleje kotnierzowezel. SF
@110/100 mm + kotnierz stalowy galwanizowangl1l0/100 mm (2 szt.) i mufy
elektrooporowej PE érednicy @110 mm (2 szt.). Rozwzanie przedstawiono na rys nr 3 —
wezet 37. Przy palczeniu rur PE z innym rodzajem materiakel( SF) zastosowano tuleje
kotnierzowe i kotnierze stalowe.

W celu rozdziatu dwoch strefstiien w miejscu whczenia do sieci wodoggowej PE
@ 110 mm w ul. Lotniczej zaprojektowano zasuwy stnef tj. wezet dwoch zasuw, pordzy
ktoérymi naley zamontowa hydrant p.pe. (patrz rys. nr 3 - wezet 37). Zasuw strefows tj.
wezet sktadajcy sk z zasuwy (Z3), za ktgmalezy zamontowa hydrant p.pa. znajduje si
na ul. Spokojnej przy dziatce nr ewid. 690 (payz nr 3 - wzet 5.1).

Na wodocigu projektuje si hydranty p.pe oraz tréjniki wraz z zasuwami do
przylaczy wodocagowych. Hydranty p.po rowniez beda stuzyly do odpowietrzania
i odwadniania sieci wodogrjowej. Projekt przyiczy stanowi oddzielne opracowanie.

Na projektowanym przewodzie wodagowym zaprojektowano tréjniki wraz
z zasuwg o srednicy @ 50 mm zakéczone kotnierzenmlepym umdliwiajace podiczenie
przewidywanego przgtza do budynkdéw. Projekt pragizy stanowi oddzielne opracowanie.
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Istniejace przyhcze wodocigowePE @ 50 mm znajduace s¢ przy cmentarzu (dz. nr
ewid. 885) nalgy przepa¢ do projektowanego wodagu. Przepicie to polega na
zamontowaniu na projektowanym wodgg trojnika redukcyjnych PE osrednicy
@1L80/90mmoraz na odégiu mufy elektrooporowej redukcyjnej PE soednicy ¢©90/63mm
i dalejw odlegtaci max. 1,0 m od veczenia do wodoggu zaprojektowano zasyvklinowa
kotnierzowa o srednicy@ 50 mm Projektowane przegtie przyhcza PE csrednicy goOmm
zlokalizowane na dziaice nr ewid. 885 rigi@ofaczy¢ z projektowan zasuvg 50mm za
pomoa tulei kotnierzowejPE @63/50mm + kotnierz stalowy galwanizowang63/50mm
oraz mufy elektrooporowej redukcyjnBE @63/50mmi dalej projektowane przytze z PE
o srednicy @0mm pofaczy¢ z istniepcym przyhczem PE osrednicy ¢g6Omm za pomog
mufy elektrooporowePE @b0mm. Sposob przepcia przedstawiono na rys. 2.5 oraz rys nr 3.
Na odcinku tym naley wydtuzy¢ rurg ochronm stalows o srednicy ¢114,3/4,0mmoraz na
czesci istniepce] naley zamontowd studzienk wodomierzowa nieztazows PE @600mm.
W celu zamontowania studzienki najavyciaé istniepca rurg ochronna na dtugei ok 1,3m.

Na istniegcym przyhczu wodocigowym na wysokéci dziatki nr ewid. 689/4
(wezet nr 1) na wdczeniu do istnieicego wodocigu naley zdemontowa w sposéb trwaty
trojnik kotnierzowy redukcyjnyzel. SF@L50/50 mm, kotnierzlepy zel. SF @1l50mm oraz
zasuw wraz ze skrzynk i trzpieniem. Zdemontowanarmatug przekaza Wodochgom
Kieleckim Sp. z 0.0..

Istniejaca  studzienk wodomierzow, studzienk odwodnieniows /chionra/
(znajdupce s¢ na dz. nr ewid. 689/8) na wysakd 0,5 m od istnigjcego terenu oraz
istniejacy blok oporowy bet. znajdagy sk przy wezle nr 1 naley zdemontowa i wywiesé¢
na skladowisko odpadoéw. Pozostatzesci studzienki wodomierzowej oraz studzienki
odwodnieniowej (chtonne)) z &gow betonowych naky zlikwidowat poprzez
zdemontowanie wtazéw oraz piereni a nasgpnie zamulk piaskiem z wog

Wodomierz, armatgr oraz wiazy zel. @00mm z istnigjcej studzienki
wodomierzowej oraz odwodnieniowej (chtonnej) nglezdemontow& i przekazéa
»~Wodociaggom Kieleckim” Sp. z 0.0.. W nowoprojektowanej stighce wodomierzowepE
o srednicy @00mm oznaczonej jako SW1 zamontowanydbie zestaw wodomierzowy
z wodomierzem jednostrumieniowym o nominalnym sfiemu objtosci g, = 2,5 ni/h,
klasy C osrednicy DN 20 mm. Kierunek strzatki umieszczonej na korpusie ovodtrza
powinien by zgodny z kierunkiem przeptywu wody w przewodzietudgds¢ prostego
odcinka pomiarowego o statéfednicy powinna by co najmniej réwna 5-cigrednicom
nominalnym wodomierza przed i 3-eémednicom za wodomierzem. Przed i za wodomierzem
nalezy zamontowa zawor przelotowy grzybkowy grednicy@ 20 mm.

Natomiast zgodnie z normom PN-EN 1717 ,Ochrona grzevtornym
zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodgowych i ogdélne wymagania dotygze
urzadzen zapobiegajcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny” zaleoierzem, na
odcinku pionowym naley zamontowé zespot zabezpieczajy (filtr siatkowy i zawor
antyskaeniowy typuEA) o srednicy @ 25 mm i zawor przelotowy grzybkowyp 25 mm
Szczegdt zabudowy wodomierza oraz zespolu zabegmpeego w studzience
wodomierzowej przedstawiono na rys. nr 6.

W wezle nr 5.1 na wysokai planowanej drogi w celu unaliwienia rozbudowy sieci
wodociagowej przewiduje si trojnik redukcyjny z zel. SF o srednicy @150/100mm.
Odgatzienie trojnika osrednicy @150 mm padczy¢ nalezy ze zwezka kotnierzows z zel. SF
o $rednicy 150/100mm, tukiem dwukotnierzowym 25 zel. SF osrednicy 100 mm oraz
z zasuwy kotnierzowg o srednicy @100 mm (Z3) petnicymi funkcje zasuwy strefowej. Za
zasuvg naleey zamontowa tréjnik kotnierzowy redukcyjny grednicy ¢100/80mm w celu
przymocowania technologicznego hydrantu podziemnidgd. Na kacu trojnika naley
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umiesci¢ kotnierz slepy z zel. SF osrednicy ¢100mm. Rozwjzania przedstawiono na rys.
nr 3.

W weztach nr 38 i 40 na wysoko planowanych drog w celu urovienia
rozbudowy sieci wodoggowej przewiduje si odpowiednio tréjnik redukcyjny zel. SF
o srednicy@150/100mm oraz trojnik rownoprzelotowpt 50mm. Odgakzienia tych tréjnikow
o srednicy @150mm padczone lda z zasuwami kotnierzowymi érednicy @150mm (Z14
I Z16) zakaczonymi kotnierzenglepym zzel. SF. Rozwjzania przedstawiono na rys. nr 3.

W wezle nr 7 na wysok&i planowanej drogi wewtrznej w celu umgliwienia
rozbudowy sieci wodoagowej przewiduje si trojnik réwnoprzelotowy PE drednicy
@l25mm. Na odgakieniu tréjnika o srednicy @l25mm nalgy zamontowa tuleje
kotnierzowej zzel. SF@125/100 mm + kotnierz stalowy galwanizowaq25/100mm oraz
zasuwg kotnierzowa o srednicy @100mm (Z5) zakaczorw kotnierzemslepym z zel. SF.
Rozwigzania przedstawiono na rys. nr 3.

Pokczenia kotnierzowe natg izolowa: rekawami termokurczliwymi lub tma z PE,

a kotnierze d4czy¢ srubami, podktadkami i naktkami ze stali ocynkowanej ogniowo lub
kwasoodporne;j.

Przy pohkczeniu rur PE z innym rodzajem materiakel( SF) zastosowano tuleje
kotnierzowe i kotnierze stalowe.

Do 1laczenia i formutowania ukladédw przestrzennych z doma z zeliwa
sferoidalnego zastosowano ksztattki kotnierzoweliwne na dinienie co najmniej 16 bar.
Rury i ksztattki powinny posiadaAtest Higieniczny oraz Certyfikat Zgodim wydany przez
niezalena akredytowaa instytucg potwierdzajcy zgodnéé wszystkich produktéw
z wszystkimi wymogami norm.

Zastosowane rury polietylenowe charakteryzigic dwa wytrzymalGcia oraz
dobrymi wiaciwosciami hydraulicznymi. Ruryaczone poprzez zgrzewanie doczotowe lub
elektrooporowe. Do atzenia iformutowania uktadow przestrzennych ruygéwv z PE
zastosowano ksztattki z PE nagtag sé do zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego.

Posadowienie sieci rozdzielczej wodgmgi na podsypce piaskowej grébp20 cm.
Prace wykonywéa zgodnie z wymogami okéenymi w Instrukcji Montaowej uktadania
w gruncie.

Ze wzgkdu na padczenie trzech sieci wodagjowych o réanym cgnieniu
zaprojektowano rozdziat stref w sposob utivaiajacy dostarczenie wody do poszczegdlnych
rejonéw pod odpowiednim @iieniem w zalenosci od uksztattowania terenu i Eavosci
zapewnienia odpowiedniej jagm wody. Na sieci wodoggowej zaprojektowano dwie
komory redukcyjne KR1, KR2 w celu zapewnienia odmulmiego cnienia wody na
poszczegolnych odcinkach sieci.

Na wniosek ,Wodocigéw Kieleckich” Sp. z 0.0. w komorze redukcyjnej KRalery
zamontowa dodatkowy kréciec dwukotnierzowy zel. SF osrednicy @ 65 mm dtugéci
L = 0,30 m ze wzgldu na wdraony system monitoringu i sterowania.

Na odcinkach odemet 5.1 — 6, 21.5 — 21.6 przeja poprzeczne przez koncepcjagu
komunikacyjnego drogi gminnej wykonanedh w rurach stalowych érednicy odpowiednio
@273/8,8mm, ¢219,1/8,8mm. Na odcinkach od¢zet 3 — 4 przdcie wodocagu pod
istnieacym rowem wykon& w rurze ochronnej stalowep355,6/8,8mm, na odcinku
21.7 — 21.8 pod rowem wg koncepcji uktadu drogowegkona w rurze ochronnej stalowej
@273/8,8mm.

Na odcinkach od wzta 3 — 4, 5.1 — 6, 21.7 — 21.8 projektowany woglpgirzebiega
pod istniegcymi oraz projektowanym rowem, dlatego w celu z@imzzenia ruroagu przed
zamarzaniem, na tych odcinkach przewidziano ocmple za pomog otulin
termoizolacyjnych gr. 4,0cm, ktére zosiaramontowane w rurach ochronnycKrednicach
odpowiednio@355,6/8,8mm,@273/8,8mm. Rozwizanie przedstawiono na rys. nr 2.1, 2.2
oraz 3.
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Na wysokdci istniegcego budynku znajdagego s¢ na dziatce nr ewid. 726/1 (na
odc. od wzia ,e” do 43) naley wykona wodochg metod przewiertu w rurze ochronnej
stalowej@273/8,8mm.

Schemat technologiczny projektowanych rur ochrohrpyrzedstawiono na rys nr 11.

Ze wzgkdu na przewidywane korytko betonowe (wg koncepgjadu drogowego
w ul. Spokojnej) na odcinku odezta 1 do 2 projektowany wodag nalery ocieplic z gory i
z bokow workami wypetnionymi keramzytem gr. mincq na dtugéci L=30,0m.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi i telekomunikacypny napotkanymi
podczas wykopow zabezpieézynontupc na kablach dwudzielne rury ostonowe do kabli
o srednicy@ 110 mm o diugéci L = 2,0 m kada.

Nad wodocigiem z rur polietylenowych &rednicy @ 180mm oraz ¢ 125mm
w miejscu wykopow nalegy utozy¢ taéme ostrzegawczo-oznacznikawe wkiadlky stalows.
Tasme utozy¢ w odlegtgci 0,40 m powyej wodocagu.

Prace wykonywa& zgodnie z wymogami okéenymi w Instrukcji Montaowej
uktadania w gruncie.

Odbioru robét monteowych dokoné zgodnie z normp wg PN-B-10725 :1997 r. -
Wodochgi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Prolky szczelnéci przeprowadzi zgodnie z wg PN-B-10725 :1997 na cénienie
1,0 MPa. Kade pohczenie poddawaprobie szczeln@i oddzielnie. Odcinek wodaogju
mozna uzna za szczelny, jeeli przy zamkngtym doptywie wody pod énhieniem probnym
w czasie 30 min nieddzie spadku énienia. Po zak@czeniu préby szczelsoi wodocig
nalezy przeptuka@ i zdezynfekowé&. Do dezynfekcji ay¢ wodnego roztworu chloru stogg;
dawlke ca 30 mg Cl/1 drhwody. Po napetnieniu wodagju roztworem podchlorynu sodu
nalezy go zatrzyma w sieci ha 48 godz. Po uptywie tego czasu wagpprzeptuka czyst
woda tak dlugo, a zacznie wyptyw& woda pozbawiona chloru. Usgnie roztworu pod
cisnieniem wody z sieci. Zyty roztwor chloru winien by zneutralizowany w proporciji
1,25 kg wapna w postaci Ca(OHila 1 kg chloru pozostatego.

Cisnienie na wylocie ostatniego hydrantu, zgodnie rmaoPN-B-02863 wynosi
bedzie nie mniej ni 0,2 MPa.

Na etapie realizacji wodagu Inspektorzy Nadzoru zoboygani & zwraca
szczegOla uwag; na:

- ptukanie poszczegolnych elementéw wodgaioraz armatury przed zamontowaniem;

- wihasciwe ukladanie ruroggu wykluczajc mazliwosé wtérnego zanieczyszczenia rur
spowodowanego ich ztym skladowaniem, maata w nieodpowiednio przygotowanych
wykopach;

- biezace zabezpieczenie nowo ubmych odcinkéw ruroagu przed przedostaniemesi
do nich zanieczyszcag

- prowadzenie wszelkich robot zyganych z przegciami, przyhczami itp. w sposob
zgodny z obowgzujacymi przepisami oraz sztakoudowlan;

- posiadanie przez pracownikow wykomeych roboty aktualnych ksieczek zdrowia.

Niezbednym warunkiem odbioru wodaegu jest uzyskanie pozytywnych analiz
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody.

Woda do analiz fizyko-chemicznych i bakteriologiggh powinna b¥ pobierana
przez TSSE.

W czasie realizacji wodocigu nalezy przestrzeg& Zarzadzenia Prezesa
~Wodociagow Kieleckich” nr 11/2000 w sprawie ochrony przedkazeniem.

Lokalizacg zasuw, hydrantéw, komér redukcyjnych (KR1, KR2)r ochronnych,
traz wodochgu oraz przegcie przyhcza wodocigowego (wzet nr 5) przedstawiono na
rys. nr 1.1 — 1.5. Szczegotowy schemazMw montaowych przedstawiono na rys. nr 3.

Profil podtwzny projektowanego przewodu wodggbwego pokazano na rys. nr 2.
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5.4. Roboty budowlane.

Szczegdbla uwag nalery zwrdock na uporzdkowanie terenu po wykonaniu prac
budowlanych. W tym celu tereny ztg czasowo na cele zaziane z realizagjinwestyciji
naleey przywréct do stanu pierwotnego lub zagospodardwa sposOb uzgodniony
z wicicielem lub wytkownikiem dziatek. Teren budowy nale oczysci¢c z resztek
budowlanych, zniwelowa Na powierzchniach przeznaczonych pod powierzclnawiaste
nalezy rozplantowd mieszank torfu z ziemi urodzaja grubdci 5 cm, uwatowé i obsia
mieszank traw, a w przypadku innej nawierzchni jej odtwarizedo stanu pierwotnego.

Na wniosek Inwestora dopuszcza siazliwosé etapowej realizacji inwestycji ofig]
niniejszym opracowaniem, a mianowicie:

- etap | - wodocig w ul. Spokojnej na odcinku od aezenia do istn. wodogyu

@150mm w ul. Spokojnej do wysokm budynkédw na dziatkach nr ewid.
8991 900 (odcinki: od wzta 1 do 21 oraz odazta 21 do 21.4);
- etap IlI- wodocig w ul. Widokowej, Spokojnej i Matej na odcinku @tniejacego
wodochgu @150 mm (P®180 mm) do spcia z istn. wodoeaigiem
@100mm (PEp110 mm) w ul. Lotniczej oraz do wysala budynku na
dziatce nr ewid. 911/3 w ul. Spokojnej (odcinki: agzta 22 do 38, od
wezta 38 do 43 oraz odeata 23 do 37);
- etap Ill- wodocig w ul. Spokojnej na odcinku od wysakobudynkéw na dziatkach
nr ewid. 899 i 900 do wysokoi budynku na dziatlce nr ewid. 911/3
(odcinek od wzta 21 do 22);

Budowa sieci wodoggowej wymaga wykonania robot  rozbidrkowych
i odtworzeniowych. W ramach niniejszego opracowaal@y wykona::

a) dlaEtapu | rozbiork:
- nawierzchnia z kruszywa tamanego grédd@0 cm —330,0 nf
- nawierzchnia z betonu przy dz. nr ewid. 8903,5-nf
- podbudowy z kruszywa tamanego grétial5 cm 3,5 nf
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wibropraanej o grubéci 8 cm —5,0 nt
- podbudowy z kruszywa tamanego grétidl5 cm -5,0 nf
- umocnié skarp i dna rowu - plyty betonowe 50 x 50 x7 crh0,0 nf

b) dlaEtapu | odtworzenie:
- nawierzchnia z kruszywa famanego na szefoikb,0m- 330,0nf
v/ 20 cm warstwa z kruszywa ftamanego o granulacji Oi&® stabilizowanego
mechanicznie wraz z zaklinowaniem i zagczeniem mechanicznym do wskika
zag:szczenia min. 1,00
v’ profilowanie i zagszczanie podia pod warstwy konstrukcyjne
- nawierzchnia z betonu przy dz. 890/1 na szer. 6305 nt
v/ 18 cm warstwa z betonu cementowego C20/25;
v' 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego o granulagji,b/stabilizowanego
mechanicznie do wskaika zagszczenia min. 1,00;
v’ profilowanie i zagszczanie podia pod warstwy konstrukcyjne;
— nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wibropraanej — 5,0 m2
(70% kostki z odzysku)
8 cm kostka betonowa wibroprasowana z betonu C3080 nt;
\/ 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 13,6-n?;
v’ 15 cm warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego
mechanicznie z zaklinowaniem i zamiatowanie,0-nt;
v profilowanie i zagszczanie podta pod warstwy konstrukcyjne5;0 nt;




27

- umocnienie skarp i dna rowu (na dz. 689/10) - pbgtonowe 50 x 50 x 7 cAil0,0n?

v"umocnié skarp rowu - piyty betonowe 50 x 50 x 7 cm - 10°0ra dz. nr ewid.
689/10 (100% ptyt z odzysku)

v' skarg i dno rowu zestabilizowamechanicznie z zagzczeniem do wskaika
zag:szczenia Is = 1,00

v wyprofilowanie skarp (nachylenie skarpy ok. 1:n:%,%) i dna rowu o szeroké
2,0m, gkbokas¢ min. 1,20m profilowanie i zagzczanie podiea pod warstwy
konstrukcyjne

c) dlaEtapu Il rozbiorke:
- nawierzchni z kruszywa tamanego grétic®?0 cm na szerokoi 1,0m—54,0nf

d) dlaEtapu Il odtworzenie:
- nawierzchnia z kruszywa famanego na szer. 1,60nf
v 20 cm warstwa z kruszywa famanego o granulacji O3 stabilizowanego
mechanicznie wraz z zaklinowaniem i gagczeniem mechanicznym do wskika
zag:szczenia min. 1,00
v profilowanie i zagszczanie podiea pod warstwy konstrukcyjne

Wykonujac zasypk wodochagu (w miejscach wykopdw przez istrjeg rowy) przy
ul. Spokojnej i ul. Matej jednoczeie formowa& dno i skarp rowu przywracac row do
stanu pierwotnego, zachowajjesli to mozliwe nastpujace parametry rowu : szeraiodna
0,50 m, gé¢bokas¢ min 0,60 m, nachylenie skarp 1:1,5. Padla dno skarpy winno kiy
zagszczone do wskaika Is=1,0. Po wyprofilowaniu dna i skarpy rowwdaeli¢c warstwe
humusu gr. 5cm oraz obsiaasionami traw.

Przed przysipieniem do robot ziemnych nale zdja¢ warstwe humusu grubdi
warstwy 20 cm. Zielece odtworzy poprzez zasypanie wykopow i zagczenie do
wskanika zagszczeniad = 0,97, usunricie kamieni i zanieczyszcagrozcielenie warstwy
humusu gr. 20 cm z obsianiem mieszatraw. Ogétem przewiduje sbdtworzenie zieleni:

- dla etapu | — na powierzchni - 2765,6.m
- dla etapu Il — na powierzchni - 2795,6.m
- dla etapu Ill — na powierzchni - 990,.m

Ze wzgkdu na nienormatywne zagjienie wodocigu w obebie odcinka
wodochgowego od 23 do 38, na didgookoto L= 60,0 m w miejscu wskazanym na rys. nr
2.4 (mkdzy odlegtdciami od 107,40 m do 166,80 m) projektuje sasyp (podniesienie
terenu) do rednych projektowanych wg profilu podinego (patrz rys. 2.4).

Istniejace rowy wzdta ul. Spokojnej i Matej w miejscach wykopow nayeodtworzy
do stanu pierwotnego.

Uwagi dotycace wykonania rowu:

— skarg i dno rowu nalgy odtworzy¢ wg stanu istniecego, zaggcic i rozscieli¢

warstwe humusu gr. 5cm oraz obgiaasionami traw

— nalezy zachowd nastpujace parametry rowu: szeraddna 0,50m, gbokasé¢

min. 0,60m, nachylenie skarp 1:1,5

— spadki podhane rowu wykonaw nawhgzaniu do stanu istniggego.

Teren inwestycji po zakmzeniu robot przywrdéido stanu pierwotnego.

Materiaty oraz elementy uszkodzone poch@ezz rozbiorki naley wywies¢ na
sktadowisko odpaddw.
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6. Uwagi kaicowe.

Przed rozpocxiem prac Inwestor winien uzyskapozwolenie na budogv lub
zgtoszenie budowy w ndyart. 30a ustawy Prawo budowlane, a wykonawcaeminvyspic¢
do ,Wodochgow Kieleckich” o wydanie zezwolenia na wykonaniedocagu.

Calas¢ robot wykoné i odebréd zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru sieci wodoaigowych - zeszyt 37, a tak obowazujacymi przepisami brarowymi,
normami i BHP.

Wszelkie robog ziemne prowadzi z zachowaniem szczegllne] o0StmosCi
i przepisdw BHP. Prapszczelnéci wykona zgodnie z PN-B-10725.

Wykonawca przed rozpoeziem robot winien zapoziaic z treicia uzgodnid, opinii
i uwzgledni¢c wszystkie uwagi w nich zawarte.

Wytyczenie osi projektowanego przewodu wodgoiwvego nalgy zleck jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.

W czasie realizacji wodoggu naley przestrzegaZarzdzenia Prezesa ,Wodagow
Kieleckich” nr 11/2000 w sprawie ochrony przed aka@em.

Po zrealizowaniu przewodu (a przed jego zasypanietk jednostce geodezyjnej
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Inwentagjaapowinna uwzgidnic: rzedne
charakterystycznych punktéw, szczegotowy opis wikagls weztow na sieci.

Wykopy w poblizu ruchu ulicznego pieszego i kotowego rgleabezpieczyzgodnie
Z wymogami.

Teren po zrealizowaniu wodagu poza pasem robét najeprzywroct do stanu
pierwotnego.

Istniejacy row w miejscach wykopdw nadg odtworzy do stanu pierwotnego.

Rury i zlhczki powinny mi€ atest Pastwowego Zaktadu Higieny dopuszcaagj do
stosowania przy budowie rurqgdw do wody pitnej.

Wykonana sié przed zasypk zgtost do odbioru technicznego do ,Wodaegbw
Kieleckich” z peta inwentaryzacj geodezyja powykonawca.
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