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Studnia wodomierzowa @600mm
(Etap I)
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Zabudowa wodomierza
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OZNACZENIA

. Zawor odcinajacy grzybkowy 3/4" - szt. 2

. Zawor antyskazeniowy typu EA 1" - szt. 1
. Zawor odcinajacy grzybkowy 1" - szt. 1
. Ztaczka wkretna réwnoprzelotowa 1" - szt. 1
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. Kolanko nakretno-wkretne rownoprzelotowe 3/4" - szt. 2
. Ztaczka zaciskowa przejsciowa z gwintem zewn. 32 / 3/4" - szt. 1
. Ztaczka wkretna zwezkowa (redukcyjna) 3/4"/1" - szt. 1
. Filtr siatkowy z osadnikiem i zaworem upustowym 1" - szt. 1

. Wodomierz jednostrumieniowy 2,5, klasy C, DN 20 mm - szt. 1

10. Ztaczka zaciskowa przej$ciowa z gwintem zewn. 50 / 1" - szt. 1

UWAGA:
Dotyczy studzienki wodomie. nr: SW1

Wodomierz, filtr siatkowy oraz zawdr antyskarzeniowy nalezy przenies¢ z istniejacej studzienki

wodomierzowej (przeznaczonej do demontazu) do projektowanej studzienki @600mm (SW1)

Wymiary podano w mm
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