Projekt

UCHWALANR ......cocniuenne
Rady Gminy Mastow
zdnia ..o r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
solectwa Domaszowice na terenie gminy Mastow

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.
713 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), w zwigzku z uchwatg Nr XXXIII/295/2017 Rady Gminy Mastéw z dnia
26 stycznia 2017 r. w sprawie przystapienia do sporzadzenia planu zagospodarowania przestrzennego sotectwa
Domaszowice na terenie gminy Mastow, po przediozeniu przez Wéjta Gminy Mastow projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego sotectwa Domaszowice na terenie gminy Mastéw, Rada Gminy Mastéw po
stwierdzeniu, ze projekt planu nie narusza ustaler studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania
przestrzennego gminy Mastow zatwierdzonego uchwatg nr XXVIII/253/2016 Rady Gminy Mastow z dnia
25 listopada 2016 r., uchwala:

Rozdziat 1
Ustalenia wprowadzajace

§1
1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sotectwa Domaszowice na terenie gminy Mastéw, zwany
dalej ,planem”, o powierzchni ok. 426,7120 ha.
2. Ustalenia planu stanowig;
1) treS¢ niniejszej uchwaty,
2) rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sofectwa Domaszowice na terenie
gminy Mastéw, stanowigcy zatgcznik Nr 1 w skali 1: 2000, bedacy integralng czescig planu.
3. Pozostatymi zatacznikami do niniejszej uchwaty sa;
1) rozstrzygniecie Rady Gminy Mastéw o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wytozonego do
publicznego wgladu projektu planu, stanowiacy zatacznik Nr 2,
2) rozstrzygniecie Rady Gminy Mastow o sposobie realizacji zapisanych w planie, inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, ktore nalezg do zadan witasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania,
zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiacy zatacznik Nr 3.

§2
. llekro¢ w uchwale jest mowa o:

1) planie — rozumie sie przez to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sotectwa
Domaszowice na terenie gminy Mastéw;

2) rysunku planu - rozumie sie przez to rysunek sporzadzony na kopii mapy ewidencyjnej (katastralng))
pozyskanej z zasobéw geodezyjnych i kartograficznych Starostwa Powiatowego w Kielcach w skali
1:2000;

3) terenie funkcjonalnym — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony liniami rozgraniczajacymi na
rysunku planu;

4) liniach rozgraniczajacych — nalezy przez to rozumieC granice pomigedzy terenami o rdéznym
przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania;

5) nieprzekraczalnych liniach zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ wyznaczone na dzialce linie
okreslajagce najmniejszg, dopuszczalng odlegtos¢ zewnetrznego lica Sciany budynku od linii
rozgraniczajacych drog, zgodnie z rysunkiem planu, nie wliczajac wysunietych poza ten obrys schodéw,
wykuszy, okapow oraz balkondw, ktére moga by¢ wysuniete poza te linie maksymalnie do 1,5 m;

6) przeznaczeniu podstawowym — nalezy przez to rozumie¢ planowany rodzaj uzytkowania terenu, ktory
stanowi 60% i wiecej w granicach terenu inwestycj;

7) przeznaczeniu dopuszczalnym - nalezy przez to rozumie¢ rodzaj uzytkowania inny niz podstawowy,
ktory stanowi 40% i mniej w granicach terenu inwestyciji;
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8) przeznaczeniu uzupetniajgcym - nalezy przez to rozumie¢ elementy towarzyszace przeznaczeniu
podstawowemu i dopuszczalnemu;

9) wskazniku powierzchni zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ jako stosunek powierzchni zabudowy
wszystkich budynkéw w granicach terenu inwestycji do powierzchni terenu inwestycii;

10)ustugach - nalezy przez to rozumie¢ w szczegdlnosci obiekty i urzadzenia przeznaczone do
prowadzenia sprzedazy towardw i $wiadczenia ustug, w tym handlu detalicznego, gastronomii, ustug
turystyki, zdrowia i odnowy biologicznej, dziatalno$ci biurowej, kultury i rozrywki;

11)budynkach wytwoérczosci i rzemiosta produkcyjnego — nalezy przez to rozumie¢ ustugi o charakterze
produkcyjnym, wytwdrczym oraz naprawczym i konserwacyjnym;

12)budynkach zwiazanych z dziatalnoscia agroturystyczna — nalezy przez to rozumie¢ obiekty
budowlane w gospodarstwach rolnych wykorzystywane do celéw pobytu i wypoczynku przebywajgcych
tam gosci;

13)zieleni tegowej — nalezy przez to rozumie¢ nadrzeczne lub nadwodne taki i pastwiska bedace gruntami
rolnymi,

14)modernizacji — nalezy przez to rozumie¢ rozbudowe, przebudowe oraz remonty obiektow budowlanych
zwigzanych z infrastrukturg techniczng i komunikacjg w celu unowocze$nienia lub poprawy parametréw
technicznych i eksploatacyjnych;

15)strefie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pas ochronny wzdiuz napowietrznej linii
elektroenergetycznej $redniego napiecia zwigzany z ochrong przed porazeniem i wymogami
eksploatacyjnymi,

16) przepisach odrebnych — nalezy rozumieC przez to przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
Polskie Normy oraz przepisy prawa migjscowego,

17)dachu ptaskim - nalezy przez to rozumie¢ dachy o kacie nachylenia ponizej 10°.

2. Pozostate pojecia, uzyte w uchwale nalezy rozumie¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami odrebnymi.

ROZDZIAL 2
Zakres przedmiotowy oraz cel opracowania planu

§3
Przedmiotem ustalen planu jest przeznaczenie oraz ustalenie zasad zagospodarowania terenéw funkcjonalnych
potozonych w granicach planu.

§4
Rysunek planu zawiera:
1) oznaczenia bedace obowigzujacymi ustaleniami planu:
a) granica obszaru objetego planem miejscowym,
b) linie rozgraniczajace,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy,
d) oznaczenia literowe i literowo-cyfrowe terenéw funkcjonalnych,
e) projektowany gazociag wysokiego cisnienia DN300 wraz ze strefg kontrolowang,
f) linie elektroenergetyczne Sredniego napigcia 15 kV wraz z pasami technicznymi;
2) oznaczeniami informacyjnymi sa;
a) granica gminy Mastéw,
b) granica sotectwa Domaszowice,
C) niebieski szlak rowerowy,
d) literacki samochodowy szlak turystyczny,
e) samochodowy szlak architektury drewniane;j,
f) czarny szlak rowerowy Kielce-Cedzyna,
g) stacje transformatorowe,
h) granica Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych GZWP nr 417 "Zbiornik Kielce,
i) granica i obszar strefy krajobrazowej "A" Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
i) granica i obszar strefy krajobrazowej "C" Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
k) granica Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
[) granica Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
m) granica powierzchni ograniczajacej lotniska Mastow k/Kielc o nachyleniu ptaszczyzny 1:20,



n) granica powierzchni poziomej wewnetrznej lotniska Mastéw k/Kielc,
0) obiekt wpisany do rejestru zabytkow,
p) strefy archeologicznej ochrony biernej,
q) ujecie wod podziemnych,

r) obszar aglomeracii Kielce,

s) krawedz jedni drogi ekspresowej S74 potozona na odcinku poza ekranami akustycznymi,
t) wymiarowania.

ROZDZIAL 3
Ogolne ustalenia realizacyjne

§5
Na obszarze objetym ustaleniami planu:

1) dopuszcza sie budowe sieci infrastruktury technicznej oraz obiektéw i urzadzen zwigzanych z budowa,
rozbudowa i przebudowa systeméw infrastruktury technicznej, o ktérych mowa rozdziale 13;

2) utrzymuje sie istniejacq zabudowe oraz dopuszcza sie jej rozbudowe, nadbudowe, przebudowe
i odbudowe o ile ustalenia szczegdtowe nie stanowig inaczej;

3) dopuszcza sie rozbudowe istniejacych budynkéw zlokalizowanych pomiedzy liniami rozgraniczajacymi
drog a nieprzekraczalng linig zabudowy z zachowaniem zasady, ze rozbudowa budynkéw nie moze
nastapi¢ w kierunku osi tych drog;

4) dopuszcza sie¢ nadbudowe budynkdw potozonych pomiedzy liniami rozgraniczajacymi  drog
a nieprzekraczalnymi liniami zabudowy w istniejacych ich obrysach.

§6
1. Ustala sie:
1) pokrycie zapotrzebowania w wode dla celdéw przeciwpozarowych, zgodnie z przepisami odrebnymi, przez
istniejacy i rozbudowywany system zaopatrzenia w wode;
2) wyposazenie sieci wodociggowych w hydranty zewnetrzne, zgodnie z przepisami i normami
obowigzujacymi w zakresie ochrony przeciwpozarowej;
3) lokalizacje drég pozarowych zgodnie z przepisami odrebnymi;
4) wymogi dotyczace ochrony ludnosci zgodnie z przepisami odrebnymi.
2. Teren objety ustaleniami planu potozony jest w zasiegu systemu alarmowania dzwiekowego.

ROZDZIAL 4
Przeznaczenie terendw oraz linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu
lub réznych zasadach zagospodarowania

§7
Stosuije sie nastepujace symbole identyfikujace tereny funkcjonalne wyznaczone na rysunku planu:
MN1-MN48 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
UM1-UM16 - tereny zabudowy ustug i/lub mieszkaniowej jednorodzinne;j;
U1 - teren ustug;
UK1, UK2 - tereny kultu religijnego;
W - teren zaopatrzenia w wodg;
R - tereny rolnicze;
Z - tereny zieleni tfegowe;j;
ZD - teren ogrodkow dziatkowych;
WS - tereny wod powierzchniowych $rddladowych ptynacych;
) KD-S - teren publicznej drogi krajowej klasy ekspresowe;j;
) KD-Z1, KD-Z2 - tereny publicznej drogi powiatowej klasy zbiorczej;
) KD-Z3 - teren publicznej drogi gminnej klasy zbiorczej
) KD-L1, KD-L2 - tereny publicznych drég gminnych klasy lokalnej;
4) KD-D1 - KD-D19 - tereny publicznych drég gminnych klasy dojazdowe;;
5) KDW1-KDW30 - tereny drég wewnetrznych;
6) Kx1-Kx4 - tereny ciggéw pieszo-jezdnych;
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17) KS - teren parkingu.

ROZDZIAL 5
Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego

§8

Ustala sie:

zakaz stosowania agresywnych kolorow na pokryciach dachowych i elewacjach budynkéw,
w szczegdlnosci wprowadza sie zakaz koloréw niebieskich i fioletowych;

zakaz stosowania sidingu z PCV na elewacjach budynkow;

zakaz budowy ogrodzen petnych od strony drég oraz w tréjkatach widocznosci;

budowe ogrodzen w liniach rozgraniczajacych drog.

ROZDZIAL 6
Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu

§9

1. W zakresie ochrony $rodowiska ustala sie:

1)
2)

zakaz lokalizacji przedsiewzieC mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, poza
inwestycjami zwigzanymi z realizacjg infrastruktury technicznej i komunikacji;

zakaz odprowadzania Sciekow do gruntu i wdd powierzchniowych, za wyjatkiem wdd opadowych
i roztopowych;

dotrzymanie standardéw jakosci $rodowiska;

zakaz budowy przydomowych oczyszczalni Sciekow;

w zakresie umozliwienia migracji drobnych zwierzat ustala sie realizacje ogrodzen np. azurowych lub tez
innych by zachowa¢ dystans pomiedzy powierzchnig ziemi a ogrodzeniem;

nakaz zachowania ciggto$ci ciekow wodnych;

ochrone przed osuszaniem matych i okresowych zbiornikéw wodnych,

ochrone istniejacych zadrzewien i zakrzewief poprzez ich zachowanie na dziatkach przewidzianych do
zabudowy w minimalnej ilosci 45% ich powierzchni;

w przypadku realizacji drég (budowy, rozbudowy, przebudowy) nalezy stosowa¢ odpowiedniego
przekroju przepusty umozliwiajace naturalny sptyw wod oraz umozliwiajgce swobodng migracie
zwierzat, a takze minimalng ingerencje w doliny rzek i ciekow wodnych;

10) zakaz niszczenia lub uszkadzania brzegdw $rddlgdowych wod powierzchniowych;
11) zakaz grodzenia nieruchomos$ci przylegtych do powierzchniowych wdd publicznych w odlegtosci

mniejszej niz 1,5 m od linii brzegu, a takze przechodzenie przez te wody;

12) nakaz umozliwiania przez wiascicieli nieruchomosci przylegtych dostepu do wody na potrzeby

wykonywania robot zwigzanych z utrzymaniem wod;

13) uzyskania zgody wodnoprawnej na wykonywane prawce w obrebie ciekdw naturalnych, jezeli taka

bedzie wymagana;

14) ochrong zasoboéw wodnych Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych GZWP nr 417 "Zbiornik Kielce"

poprzez respektowanie zasad ochrony wynikajacych z przepisow odrebnych.

2. W zakresie ochrony przyrody ustala sie ochrong zasobow przyrodniczych Podkieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu zgodnie z przepisami odrebnymi.

ROZDZIAL 7
Zasady ksztattowania krajobrazu

§10

Ustala sie:

1)

zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy:

a) zgodnie z rysunkiem planu od drogi ekspresowej oznaczonej symbolem KD-S,

8 m od linii rozgraniczajacych drog oznaczonych symbolami KD-Z1, KD-Z2, KD-Z3,

b)
c) 6 m od linii rozgraniczajacych drég oznaczonych symbolami KD-L1, KD-L2, KD-D1-KD-D19;
d)

5 m od linii rozgraniczajacych drog oznaczonych symbolami KDW1-KDW30,



e) 5 m od linii rozgraniczajacych ciggoéw pieszo-jezdnych oznaczonych symbolami Kx1-Kx4;
2) zachowanie wysokosci budynkow, o ktdrych mowa w ustaleniach szczegétowych;
3) zachowanie geometrii dachow, o ktorych mowa w ustaleniach szczegétowych.

ROZDZIAL 8
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow, w tym krajobrazéw kulturowych,
oraz débr kultury wspoétczesnej

§11

. Na terenie objetym ustaleniami planu wskazuje sie obiekt podlegajacy ochronie konserwatorskiej zgodnie

z zalacznikiem graficznym, 1. kaplice pw. Matki Boskiej Czestochowskiej wraz z otoczeniem w granicach

muru, nrrej.: 1028 z 28.04.1984 A.418.

. Utrzymuije sie zabytek z mozliwo$cig wykonywania prac remontowych, zachowujacych jego forme i materiaty.

. W granicach obszaru objetego planem wystepujg zabytki archeologiczne objete ochrong konserwatorskg
poprzez ujecie w wojewddzkiej ewidencji zabytkdw, wskazane na rysunku planu jako strefy archeologiczne;
ochrony biernej.

.- W celu ochrony wartosci naukowych i poznawczych zabytkéw archeologicznych, o ktérych mowa w ust. 3,
wszelkie podejmowane prace ziemne i budowlane oraz dziatania zmierzajace do zmiany dotychczasowego
zagospodarowania wymagajq uzyskania szczegdtowych warunkéw konserwatorskich (Swietokrzyskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw) oraz zapewnienia warunkéw dla przeprowadzenia badan
archeologicznych (w formie badan wykopaliskowych, badan sondazowych, nadzoru archeologicznego).
Informacje o wystepowaniu stref archeologicznej ochrony biernej nalezy umieszczaé w wyrysach i wypisach
z planu. Wiasciwy wpis nalezy umiesci¢ w decyzji o pozwoleniu na budowe.

ROZDZIAL 9
Ustalenia szczegétowe dla poszczegolnych terendw funkcjonalnych

§12
. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami MN1-MN34, MN36, MN37-MN48 — tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie dopuszczalne: ustugi;
3) przeznaczenie uzupetniajgce: dojcia i dojazdy.
. Dla terendw, o ktdrych mowa w ust. 1 ustala sie nastepujace zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) dopuszcza sie etapowa realizacje inwestycji w ramach przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego;
2) utrzymuje sie istniejacq zabudowe z mozliwoscia jej rozbudowy, przebudowy i nadbudowy,
z zastrzezeniem ust. 3;
3) garaze moga by¢ realizowane jako dobudowane do istniejacych budynkéw lub wolnostojace;
4) dopuszcza sie mozliwos¢ lokalizacji budynkéw bezpo$rednio przy granicy dziatki, lub w odlegtosci do 1,5m
od granicy dziatki, w przypadku braku mozliwosci lokalizacji budynku wolnostojacego na dziatce
o szerokosci frontu ponizej 18 m;
5) minimalna intensywnos¢ zabudowy: 0,01;
6) maksymalna intensywno$¢ zabudowy: 0,6;
7) teren biologicznie czynny: min. 50%;
8) wskaznik powierzchni zabudowy: max. 45%;
9) minimum jedno miejsce postojowe na jeden lokal mieszkalny lub minimum jedno miejsce postojowe na
kazde rozpoczete 150 m2 powierzchni uzytkowej budynkdw ustugowych realizowane w terenach,
0 ktérych mowa w ust. 1;
10) zasady podziatu na dziatki budowlane:
a) powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych dla zabudowy wolnostojgcej minimum 700 m?
oraz 350 m? dla zabudowy blizniaczej,
b) ustala sie zakaz wydzielania doj$¢ i dojazdow nie posiadajacych potgczenia obustronnego
z wydzielonymi na rysunku planu drogami publicznymi lub wewnetrznymi oraz ciggami pieszo-
jezdnymi. W sytuacji braku mozliwo$ci wydzielenia dojs¢ i dojazdéw z obustronnym potgczeniem



z drogami publicznymi lub wewnetrznymi oraz ciggami pieszo-jezdnymi dopuszcza sie ich wydzielenie
ale zakonczone placem do zawracania o0 wymiarach zgodnych z przepisami odrebnymi;

11)obstuga komunikacyjna: zgodnie z rysunkiem planu.

3. Ustala sie nastepujace zasady ksztattowania gtéwnej bryty budynku:

1) wysokos¢ budynkéw mieszkalnych i ustugowych: do 11 m;

2) wysokos¢ budynkéw gospodarczych i garazy: do 7 m;

3) geometria dachéw gtéwnej bryty budynkéw: dachy dwuspadowe, czterospadowe lub wielospadowe,
0 kacie nachylenia potaci dachowych od 20° do 50° z mozliwosciq wprowadzenia naczotkow
i przycztkow;

4) dopuszcza sie dachy jednospadowe o kacie nachylenia ponizej 20° i dachy ptaskie na budynkach
lokalizowanych bezpo$rednio przy granicy dziatki lub w odlegtosci 1,5 m od granicy dziatki, a takze na
dachach czesci budynkéw mieszkalnych, ktére nie stanowig gtéwnej bryty budynku;

5) dopuszcza sie dachy ptaskie, w przypadku lokalizacji tarasu nad garazem wbudowanym w bryte budynku
mieszkalnego;

6) przy uzytkowym poddaszu dodwietlenie jego pomieszczen lukarnami nie moze zajmowaé wigcej niz
potowe dtugosci potaci dachowej a zadaszenie nad lukarnami winno by¢ dwuspadowe lub krzywoliniowe,
tzw. "wole oko”;

7) zakazuije sie realizowania obiektéw budowlanych z dachem uskokowym.

§13
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN35 — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) przeznaczenie uzupetniajace: przeznaczenie uzupetniajace: dojscia i dojazdy.

2. Dla terendw, o ktérych mowa w ust. 1 ustala sie nastepujace zasady zabudowy i zagospodarowania:

1) garaze moga by¢ realizowane jako dobudowane do istniejgcych budynkow lub wolnostojace;

2) minimalna intensywno$¢ zabudowy: 0,01;

3) maksymalna intensywno$¢ zabudowy: 0,6;

4) teren biologicznie czynny: min. 50%;

5) wskaznik powierzchni zabudowy: max. 45%;

6) minimum jedno miejsce postojowe na jeden lokal mieszkalny;

7) obstuga komunikacyjna: zgodnie z rysunkiem planu;

8) minimum jedno miejsce postojowe na jeden lokal mieszkalny lub minimum jedno miejsce postojowe na
kazde rozpoczete 150 m2 powierzchni uzytkowej budynkéw ustugowych realizowane w terenie, o ktérym
mowa w ust. 1.

3. Ustala sie nastepujace zasady ksztattowania gtdwnej bryty budynku:

1) wysoko$¢ budynkéw mieszkalnych: do 11 m;

2) wysokos¢ budynkow gospodarczych, garazy: do 7 m;

3) geometria dachéw: dachy dwuspadowe, czterospadowe lub wielospadowe, o kacie nachylenia potaci
dachowych od 20° do 509,

4) dopuszcza sie dachy jednospadowe o kacie nachylenia ponizej 200 i dachy ptaskie na budynkach
lokalizowanych bezposrednio przy granicy dziatki lub w odlegtodci 1,5 m od granicy dziatki, a takze na
dachach czesci budynkow mieszkalnych, ktdre nie stanowig gtownej bryty budynku;

5) dopuszcza sie dachy ptaskie, w przypadku lokalizacji tarasu nad garazem wbudowanym w bryte budynku
mieszkalnego;

6) przy uzytkowym poddaszu do$wietlenie jego pomieszczen lukarnami nie moze zajmowaé wigcej niz
potowe diugosci potaci dachowej a zadaszenie nad lukarnami winno by¢ dwuspadowe lub krzywoliniowe,
tzw. "wole oko”;

7) zakazuije sie realizowania obiektéw budowlanych z dachem uskokowym.

§14
1. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem UM1-UM10, UM12-UM16 - tereny zabudowy
ustugowej i/lub mieszkaniowej jednorodzinnej, ustala sie:
1)  przeznaczenie podstawowe:
a) ustugi, z wykluczeniem nowych doméw weselnych oraz tartakéw,



b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

c) budynki wytwdrczo$ci i rzemiosta produkcyjnego;
przeznaczenie dopuszczalne: budynki gospodarcze i garaze;
przeznaczenie uzupetniajace:

a) dojscia i dojazdy,

b) mata architektura.

2. Dla terendw, o ktérych mowa w ust. 1 ustala sie nastepujace zasady zabudowy i zagospodarowania:

1)

D O B W
— ===

dopuszcza sig mozliwos¢ lokalizacji budynkow bezposrednio przy granicy dziatki lub w odlegtosci 1,5 m od

granicy dziatki;

minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,01;

maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 1,6;

teren biologicznie czynny: min. 20%;

wskaznik powierzchni zabudowy: max. 75%;

zasady podziatu na dziatki budowlane:

a) powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych minimum 1000 m?,

b) ustala sie zakaz wydzielania doj$¢ i dojazdow nie posiadajacych potgczenia obustronnego
z wydzielonymi na rysunku planu drogami publicznymi lub wewnetrznymi oraz ciggami pieszo-
jezdnymi. W sytuacji braku mozliwosci wydzielenia doj$¢ i dojazdéw z obustronnym potaczeniem
z drogami publicznymi lub wewnetrznymi oraz ciggami pieszo-jezdnymi dopuszcza sie ich wydzielenie
ale zakonczone placem do zawracania o wymiarach zgodnych z przepisami odrebnymi.

3. Ustala sie nastepujace zasady ksztattowania zabudowy:

1)
2)
3)

1. Dla

wysokos¢ budynkéw mieszkalnych i ustugowych oraz wytworczosci i rzemiosta produkcyjnego: do 12 m;
wysoko$¢ budynkdw gospodarczych i garazy: do 7 m;

geometria dachéw gtéwnej bryty budynkéw: dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o kacie nachylenia
potaci dachowych od 20° do 459,

dopuszcza sie dachy jednospadowe o nachyleniu potaci dachowych od 159 do 20° na budynkach
gospodarczych i garazach, w przypadku lokalizacji takiego budynku bezpo$rednio przy granicy dziatki lub
w odlegtosci 1,5 m od granicy dziatki;

dopuszcza sie dachy ptaskie stanowigce zadaszenie nad garazami wbudowanymi w bryte budynku
mieszkalnego lub nad czescig budynku niestanowiacg gtéwnej bryty budynku;

zadaszenie nad lukarnami dwuspadowe lub krzywoliniowe, dopuszcza sie okna pofaciowe w celu
do$wietlenia poddasza;

minimum jedno miejsce parkingowe na jeden lokal mieszkalny lub minimum jedno miejsce parkingowe na
100m2 powierzchni uzytkowej budynkdw ustugowych realizowane na terenach, o ktérych mowa w ust. 1;
obstuga komunikacyjna: zgodnie z rysunkiem planu.

§15
terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UM11 - tereny zabudowy ustugowe;j i/lub mieszkaniowe;

jednorodzinnej, ustala sie:

1)

2)

3)

przeznaczenie podstawowe:

a) ustugi, z wykluczeniem nowych doméw weselnych oraz tartakéw,
b) budynki wytworczosci i rzemiosta produkcyjnego,

c) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

przeznaczenie dopuszczalne:

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

b) budynki gospodarcze i garaze;

przeznaczenie uzupetniajace:

a) dojscia i dojazdy,

b) mata architektura.

2. Dla terendw, o ktérych mowa w ust. 1 ustala sie nastepujace zasady zabudowy i zagospodarowania:

1)

dopuszcza sie mozliwos¢ lokalizacji budynkéw gospodarczych i garazy bezpo$rednio przy granicy
dziatki lub w odlegtosci 1,5 m od granicy dziatki;

minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,01;

maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 1,6;

teren biologicznie czynny: min. 20%;



5)  wskaznik powierzchni zabudowy: max. 45%;
6) powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych min. 1000 m2.
3. Ustala sie nastepujace zasady ksztattowania zabudowy:

1) wysokos¢ budynkéw mieszkalnych i ustugowych oraz wytworczosci i rzemiosta produkcyjnego: do 12 m;

2)  wysokos$¢ budynkow gospodarczych i garazy: do 8 m;

3) geometria dachéw gtéwnej bryty budynkdw: dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o kacie nachylenia
potaci dachowych do 45°, w tym dachy plaskie;

4)  minimum jedno miejsce parkingowe na jeden lokal mieszkalny lub minimum jedno miejsce parkingowe
na 100m?2 powierzchni uzytkowej budynkéw ustugowych realizowane na terenie, o ktorym mowa w ust.
1;

5)  obstuga komunikacyjna: zgodnie z rysunkiem planu.

§16
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U1 — teren ustug, ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) ushugi,
b)  budynki wytworczosci i rzemiosta produkcyjnego;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) terenowe obiekty sportu i rekreacji,
b)  budynki gospodarcze i garaze,
C) przeznaczenie uzupetniajace: dojscia i dojazdy.
2. Ustala sie nastepujgce zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania:
1) minimalna intensywno$¢ zabudowy: 0,01;
2) maksymalna intensywno$¢ zabudowy: 0,8;
3) teren biologicznie czynny: min. 30%;
4) wskaznik powierzchni zabudowy: max. 65%.
3. Ustala sie nastepujace zasady ksztattowania gtownej bryly budynku:
1) wysokosci budynkéw ustugowych oraz wytworczosci i rzemiosta produkcyjnego: do 12 m;
2) wysoko$¢ budynkow gospodarczych i garazy: do 7 m;
3) geometria dachéw: dachy dwuspadowe, czterospadowe lub wielospadowe, o kacie nachylenia potaci
dachowych od 20° do 609,
4) przy uzytkowym poddaszu do$wietlenie jego pomieszczen lukarnami nie moze zajmowaé wiecej niz
60% dtugosci potaci dachowej;
5) zakazuije si¢ realizowania obiektdw z dachem uskokowym;
6) wyklucza sie stosowanie form i detali deformujacych architekture np. schodkowe zakoriczenie $cian,
osadzanie lusterek w elewacii.
4. Ustala sie min. 2 miejsca postojowe na 100 m? powierzchni uzytkowej budynkdw ustugowych, realizowane na
terenie, o ktorym mowa w ust. 1.
5. Obstuga komunikacyjna: z dodatkowej jezdni zlokalizowanej w pasie drogowym drogi ekspresowej nr 74
oznaczonej na rysunku planu symbolem KD-S oraz z drogi wewnetrznej oznaczonej symbolem KDW7.

§17
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UK1 - teren kultu religijnego, ustala sie przeznaczenie
podstawowe: obiekty kultu religijnego,
2. Dla terenu, o ktérych mowa w ust. 1 ustala sie nastepujace zasady zagospodarowania:
1) minimalny wskaznik intensywno$ci zabudowy: 0,01,
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 2,5,
3) wskaznik powierzchni zabudowy: max. 80%,
4) teren biologicznie czynny: min. 10%.
Obowigzujg zasady ochrony, o ktérych mowa w § 11.
4. Ustala sie nastepujace zasady ksztattowania zabudowy:
1) utrzymuje sie istniejacg zabudowe kaplicy, dla ktorej ustala sie zachowanie istniejacej formy i sylwety
budynku,
2) obstuga komunikacyjna: zgodnie z rysunkiem planu,
3) nie ustala sie zasad w zakresie miejsc parkingowych.
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§18
1. Dla terenu 0znaczonego na rysunku planu symbolem UK2 - teren kultu religijnego, ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe: obiekty kultu religijnego;
2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa towarzyszaca funkcji podstawowej;
3) przeznaczenie uzupetniajace:
a) dojscia i dojazdy,
b) mata architektura.
2. Dla terenu, o ktérych mowa w ust. 1 ustala sie nastepujace zasady zagospodarowania:
1) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,01;
2) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 2,5;
3) wskaznik powierzchni zabudowy: max. 70%;
4) teren biologicznie czynny: min. 10%.
3. Ustala sie nastepujace zasady ksztattowania zabudowy:
1) utrzymuje sie istniejacg zabudowe koSciota wraz z dzwonnicg, dla ktérego ustala sie zachowanie
istniejacej formy i sylwety budynku;
2) obstuga komunikacyjna: zgodnie z rysunkiem planu;
3) minimum 1 miejsce postojowe na kazde rozpoczete 200 m2 powierzchni uzytkowej budynku z zakresu
przeznaczenia podstawowego, realizowane na terenie oznaczonym symbolem KS.
4. Utrzymuje sie ujecie wod podziemnych, ktérego lokalizacja wskazana zostata na zatgczniku graficznym
zgodnie z "Dokumentacjg hydrogeologiczng zasobdw eksploatacyjnych ujecia wéd podziemnych z utworéw
dewonu gdrnego dla plebanii i kosciota ...". Studnia o gteboko$ci 50 m i zasobach eksploatacyjnych Q.=0,5 m3/ha
przy depresji Se=13,0 m.

§19
1. Dla terenu o0znaczonego na rysunku planu symbolem W — teren urzadzen zaopatrzenia w wode (hydrofornia
Domaszowice), ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe: obiekty i urzadzenia zwigzane z pompowaniem wody w sie¢ wodociagowq
rozdzielczg;
2) przeznaczenie dopuszczalne: zielen urzadzona i nieurzadzona.
2. Ustala sie nastepujace zasady zabudowy i zagospodarowania terenu zwigzanego z zaopatrzeniem w wode:
1) zakaz prowadzenia wszelkich dziatan, ktére powodowa¢ bedg zanieczyszczenie wdd;
2) wszelkie dziatania muszg by¢ zgodne z przepisami szczegolnymi regulujacymi ochrone zrédet i ujeé
wody.
3. Obstuga komunikacyjna: zgodnie z rysunkiem planu.

§20
1. Wyznacza sie tereny rolnicze oznaczone na rysunku planu symbolem R, dla ktérych ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe: rolnicze uzytkowanie kompleksow rolnych,
2) przeznaczenie uzupetiajgce: zabudowa zagrodowa, urzadzenia i obiekty infrastruktury techniczne;
oraz doj$cia i dojazdy.

2. Utrzymuije sig istniejaca zabudowe z mozliwosci jej rozbudowy, nadbudowy i przebudowy oraz dopuszcza
sie lokalizacje zabudowy zagrodowej, w przypadku gdy dziatka na ktérej lokalizowana bedzie taka zabudowa
bedzie posiadata uregulowany dostep do drogi publiczne;.

3. Ustala sie nastepujgce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: zgodnie z § 12.

§21
1. Dla terendéw oznaczonych na rysunku planu symbolem Z — tereny zieleni tegowej, ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe — tereny fak i pastwisk,
2) przeznaczenie dopuszczalne: obiekty, urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej oraz komunikacii.
2. W terenach okreslonych w ust. 1 zabrania sie wykonywania rob6t oraz czynnosci, ktére mogg utrudni¢ ochrone
przed powodzig, a w szczeg6lnosci:
1) obiektéw budowlanych kubaturowych,
2) sadzenia drzew lub krzewdw, z wyjatkiem plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji koryt rzek i ciekow
wodnych oraz ro$linnosci stanowigcej element obudowy biologicznej dolin rzecznych, lub stuzacej do
wzmacniania brzegdw,



3) zmiany uksztattowania terenu, skladowania materiatow oraz wykonywania innych robét, z wyjatkiem robét

zwigzanych z utrzymaniem cieku.

§ 22
1. Dla terendéw oznaczonych na rysunku planu symbolem ZD - tereny ogrodkow dziatkowych, ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe: ogrody dziatkowe,
2) przeznaczenie dopuszczalne; budynki letniskowe,
3) przeznaczenie uzupetniajace:
a) dojscia i dojazdy,
b) mata architektura.
2. Ustala sie nastepujace zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania:
1) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,001;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,2;
3) teren biologicznie czynny: min. 80%;
4) wskaznik powierzchni zabudowy: do 10%;
5) minimum 1 miejsce parkingowe na 100 dziatek;
6) obstuga komunikacyjna: zgodnie z rysunkiem planu.
3. Ustala sie nastepujace zasady ksztattowania zabudowy:
1) wysokos¢ budynkow z zakresu przeznaczenia dopuszczalnego: do 8 m,
2) geometria dachéw: dachy dwuspadowe, o kacie nachylenia potaci dachowych od 20° do 45°.

§23

1. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem WS — tereny wéd powierzchniowych $rédladowych

ptynacych, ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe: wody plynace;

2) przeznaczenie dopuszczalne: przejscia i przejazdy,
2. Przekroczenie elementami infrastruktury technicznej z uwzglednieniem przepiséw odrebnych.
Wprowadza sie zakaz budowy ogrodzen pozbawiajgcych swobodny dostep do wéd.

o

4. W terenach okreslonych w ust. 1 zabrania sie wykonywania rob6t oraz czynno$ci, ktére mogg utrudnic

naturalny sptyw wdd, a w szczegoInosci:
1) budowy kubaturowych obiektéw budowlanych;

2) odlegto$¢ obiektow budowlanych od linii brzegu cieku zgodnie z obowigzujacymi przepisami odrebnymi;
3) zmiany uksztattowania terenu, sktadowania materiatdw oraz wykonywania innych robot, z wyjatkiem

robot zwigzanych z utrzymaniem ciekéw wodnych.

§24
Uktad komunikacyjny terenu objetego planem stanowig nastepujace drogi:

1) publiczna droga krajowa klasy ekspresowej, o przekroju dwujezdniowym wraz z niezbednymi urzadzeniami
technicznymi wynikajacymi z przepisow o drogach publicznych, oznaczona na rysunku planu symbolem KD-

S, dla ktorej ustala sie:

a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych: zmienna zgodnie z rysunkiem planu, . w granicy pasa

drogowego,
b) szerokos¢ jezdni zasadniczej: 2x7 m,

c) zakazuje sie bezpo$redniej obstugi komunikacyjnej przylegajacych terenéw budowlanych z jezdni

zasadniczych,
d) dodatkowe jezdnie prowadzace ruch lokalny,

e) lokalizacja urzadzen infrastruktury technicznej jedynie zgodnie z przepisami odrebnymi, na zasadach

okreslanych przez zarzadce drogi,

f) lokalizacja $ciezek rowerowych jedynie zgodnie z przepisami odrebnymi, na zasadach okreslanych

przez zarzadce drogi,
g) ekrany akustyczne;

2) publiczna droga powiatowa klasy zbiorczej o przekroju jednojezdniowym wraz z niezbednymi urzadzeniami
technicznymi wynikajacymi z przepisow o drogach publicznych, oznaczona na rysunku planu symbolem KD-

Z1, dla ktdrej ustala sie:
a) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych: od 10 m do 12 m,
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3)

8)

9)

b) szerokos¢ jezdni: min. 7 m,

c) chodniki,

d) Sciezki rowerowe;
publiczna droga powiatowa klasy zbiorczej o przekroju jednojezdniowym wraz z niezbednymi urzadzeniami
technicznymi wynikajacymi z przepisow o drogach publicznych, oznaczona na rysunku planu symbolem KD-
Z2, dla ktdrej ustala sie:
a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych: od 13 m do 22 m,
b)  szerokos¢ jezdni: min. 7 m,
c) chodniki,
d) Sciezki rowerowe;
publiczna droga gminna klasy zbiorczej o przekroju jednojezdniowym wraz z niezbednymi urzadzeniami
technicznymi wynikajacymi z przepisow o drogach publicznych, oznaczona na rysunku planu symbolem KD-
Z3, dla ktdrej ustala sie:
a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych: od 15 m do 46 m,
b)  szerokos¢ jezdni: min. 7 m,
c) chodniki,
d) Sciezki rowerowe;
publiczna droga gminna klasy lokalnej o przekroju jednojezdniowym wraz z niezbednymi urzadzeniami
technicznymi wynikajacymi z przepisow o drogach publicznych, oznaczona na rysunku planu symbolem KD-
L1, dla ktérej ustala sie:

a) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych: 12 m,

b) szerokos¢ jezdni: min. 5,5 m,

c) chodniki,

d) Sciezki rowerowe;
publiczna droga gminna klasy lokalnej o przekroju jednojezdniowym wraz z niezbednymi urzadzeniami
technicznymi wynikajacymi z przepisow o drogach publicznych, oznaczona na rysunku planu symbolem KD-
L2, dla ktérej ustala sie:

a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych: od 15 m do 57 m,

b) szerokos¢ jezdni: min. 5 m,

c) chodniki,

d) Sciezki rowerowe;
publiczne drogi gminne klasy dojazdowej o przekroju jednojezdniowym wraz z niezbednymi urzadzeniami
technicznymi wynikajacymi z przepiséw o drogach publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolami KD-
D1 - KD-D16, KD-D18, KD-D19, dla kt6rych ustala sie:

a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych: od 8 m do 12 m,

b) szerokos¢ jezdni: min. 5 m,

c) chodniki,

d) Sciezki rowerowe;
publiczna droga gminna klasy dojazdowej o przekroju jednojezdniowym wraz z niezbednymi urzadzeniami
technicznymi wynikajacymi z przepisow o drogach publicznych, oznaczona na rysunku planu symbolem KD-
D17, dla ktorej ustala sie: szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych w graniach planu: 3 m;
obstuga komunikacyjna, istniejacych, jak i nowo powstatych dziatek po podziale winna by¢ zgodna
z obowigzujacymi przepisami prawa i na warunkach okreslonych przez zarzadce drogi;

10) ustala sie zakaz wigczenia drég oznaczonych symbolami: KD-Z1, KD-Z2, KD-L1, KD-L2, KD-D3, KD-D9, KD-

D10, KD-D12, KD-D16, KDW7 i KDW30 do jezdni zasadniczych drogi ekspresowej S74.

11)dopuszcza sie wigczenie drog, o ktérych mowa w pkt 10 do jezdni dodatkowych prowadzacych ruch lokalny

potozonych w pasie drogowym drogi oznaczonej symbolem KD-S.

§25

Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami KDW1-KDW30 - tereny drég wewnetrznych,
ustala sie:

1) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych: od 5 m do 10 m;
2) minimalna szerokos¢ pasa jezdnego: 3,5 m.
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§ 26

Dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami Kx1-Kx4 - tereny ciggéw pieszo-jezdnych,
ustala sie:

1)
2)

szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych: 5 m;
minimalna szeroko$¢ pasa jezdnego: 3,5 m.

§ 27

1. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem KS - tereny parkingdw, ustala si¢ przeznaczenie
podstawowe parkingi dla samochodéw osobowych.

2. Przeznaczanie dopuszczalne: obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej.

3. Ustala sie zakaz budowy kubaturowych obiektdw budowlanych.

ROZDZIAL 10
Granice i sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych ochronie,
na podstawie odrebnych przepisow, terenéw gorniczych,

a takze obszaréw szczegdlnego zagrozenia powodzia, obszaréw osuwania sie mas ziemnych,

krajobrazéw priorytetowych okreslonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania

przestrzennego wojewédztwa.

§ 28

1. Teren objety ustaleniami planu potozony jest w obrebie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
w granicach ktérych obowigzujg zasady ochrony ustalone w przepisach odrebnych.
2. W granicach planu nie wystepuja;

1)
2)
3)
4)

tereny gérnicze;

udokumentowane ztoza surowcow mineralnych;
tereny narazone na ruchy masowe;

obszary szczegdlnego zagrozenia powodzig.

ROZDZIAL 11

Szczegobtowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci objetych zmiang planu miejscowego

1. Na

§29
obszarze objetym granicami planu nie okresla sie granic terendw wymagajacych scalen i podziatu

nieruchomosci.
2. Dla terenéw oznaczonych symbolami MN1-MN45, MN47, MN48 dopuszcza sie scalenie ipodziat
nieruchomo$ci oraz taczenie dziatek na nastepujacych zasadach i warunkach:

1)

scalenia i podziaty oraz tgczenie dziatek nalezy przeprowadzi¢ procedurg przewidziang ustawg
0 gospodarce nieruchomo$ciami;

kazda dziatka powinna mie¢ dostep do drogi publiczne;j;

szeroko$¢ frontdw nowo wydzielanych dziatek budowlanych nie moze by¢ mniejsza niz 20 m;

kat zawarty pomiedzy granicami dziatki dochodzacymi do drogi a granica, tej drogi powinien by¢ prosty
lub zblizony do kata prostego i zawiera¢ sie w przedziale do 85° do 95

powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych nie moze by¢ mniejsza niz 800m2;

szeroko$¢ dojazdéw do nowo wydzielanych dziatek nie mniejsza niz 6 m.

3. Dla terendw oznaczonych symbolami UM1 - UM16 dopuszcza sie scalenie i podziat nieruchomos$ci oraz
laczenie dziatek na nastepujacych zasadach i warunkach:

1)

scalenia i podziaty oraz taczenie dziatek nalezy przeprowadzi¢ procedurg przewidziang ustawag
0 gospodarce nieruchomo$ciami;

kazda dziatka powinna mie¢ dostep do drogi publicznej;

szeroko$¢ frontdw nowo wydzielanych dziatek budowlanych nie moze by¢ mniejsza niz 25 m;

kat zawarty pomiedzy granicami dziatki dochodzacymi do drogi a granica tej drogi powinien by¢ prosty
lub zblizony do kata prostego i zawieraé sie w przedziale do 85° do 959,

powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych nie moze by¢ mniejsza niz 1000mz;

szeroko$¢ dojazdéw do nowo wydzielanych dziatek nie mniejsza niz 6 m.

4. Dla pozostatych terendw nie ustala sie szczegétowych zasad i warunkdw scalania i podziatu nieruchomosci.
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ROZDZIAL 12
Szczegotowe warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczania w ich uzytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy

§30

1. W zakresie ograniczania ucigzliwosci obiektéw obowigzuje podtaczenie budynkéw do sieci kanalizacyjne;
w zasiegu obstugi sieci, sukcesywnie wraz z budowg systemu kanalizacji.

2. Na czeSci obszaru objetego planem (w odlegtosci 4 km od punktu odniesienia lotniska) zabrania si¢ budowy
lub rozbudowy obiektéw budowlanych sprzyjajacych wystepowaniu zwierzat stwarzajacych zagrozenie dla
ruchu statkow powietrznych.

3. Zasady zagospodarowania terenéw potozonych w strefach technicznych od linii elektroenergetycznych
$redniego zgodnie z § 31 ust. 6 pkt 7.

ROZDZIAL 13
Zasady modernizacji i budowy systeméw komunikac;ji i infrastruktury technicznej

§ 31

1. Zasady obstugi w infrastrukture techniczng - sieci i inne urzadzenia infrastruktury technicznej nalezy
realizowa¢ na zasadach i warunkach zarzadcy sieci. Zaleca sie¢ aby nowo projektowane sieci uzbrojenia
technicznego projektowane i budowane byly w sposdb bezkolizyjny z istniejgcym i planowanym
zagospodarowaniem nieruchomoséci. Budowa sieci infrastruktury technicznej w pasach drogowych jedynie za
zgodg i na zasadach okreslanych kazdorazowo przez zarzadcdw drdg. Zaleca sie budowe sieci infrastruktury
technicznej wzdtuz granic dziatek przylegajacych do ciggéw komunikacyjnych. W celu ochrony oséb i mienia
ustala sie strefy techniczne od sieci i urzadzen infrastruktury technicznej o zasiegu okre$lonym w przepisach
odrebnych.

2. W zakresie zaopatrzenia w wode, ustala sie:

1) budowe, rozbudowe i przebudowe sieci wodociagowe;;

2) sie¢, o ile istnieje taka mozliwos$¢, nalezy wykona¢ w postaci zamknietego uktadu, umozliwiajacego jej
obustronne zasilanie;

3) do czasu budowy sieci wodociggowej w terenach w nig nie wyposazong dopuszcza sie budowe
indywidualnych uje¢ wod podziemnych przy zachowaniu przepiséw odrebnych.

3. W zakresie odprowadzania Sciekéw bytowych, ustala sie:

1) budowe, rozbudowe i przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej;

2) dopuszcza sie budowe zbiornikéw na nieczystosci ciekte jedynie do czasu budowy sieci kanalizacii
sanitarnej oraz na terenach, gdzie z przyczyn ekonomicznych, technicznych i uksztattowania terenu nie
ma mozliwo$ci podtgczenia do sieci kanalizacji sanitarnej

3) zakaz budowy przydomowych oczyszczalni $ciekéw.

4. W zakresie odprowadzania wod deszczowych i roztopowych, ustala si¢ ich odprowadzenie docelowo
do sieci kanalizacji deszczowej, do czasu jej budowy przyjmuje sie nastepujace rozwigzania:

1) odprowadzenie wéd opadowych z terenéw zabudowy mieszkaniowej powierzchniowo na teren
inwestycji;

2) odprowadzenie wdd opadowych z terenéw ustug do odbiornikéw, po wczesniejszym ich oczyszczeniu
jezeli przepisy odrebne beda tego wymagac;

3) odprowadzenie wdd z terenéw drég i placow utwardzonych do odbiornikéw, po wczesniejszym ich
oczyszczeniu jezeli przepisy odrebne bedg tego wymagacé.

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz, ustala sig:

1) budowe systemu sieci gazociggdw Sredniego cisnienia zgodnego z programem gazyfikacji gminy
Mastow, zasilanych z projektowanej stacji redukcyjno — pomiarowej gazu | stopnia, wykonanej poza
terenem planu,

2) gazociggi $redniego ciSnienia nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami wynikajacymi z przepiséw
odrebnych,

3) w przypadku braku sieci gazowej dopuszcza sie rozwigzania indywidualne w oparciu 0 gaz propan —
butan;

13



4) wskazuje sie przebieg gazociggu wysokiego cisnienia DN 300 Pr 6,3 MPa relacji Parszéw — Kielce
oznaczony na rysunku planu wraz ze strefg kontrolowang wynoszacg 3 m od osi gazociggu w obie
strony, w ktorej wprowadza si¢ zakaz budowy kubaturowych obiektéw budowlanych.

6. W zakresie zaopatrzenia w energie elektryczna, ustala sie:

1) budowe, rozbudowe i przebudowe sieci elektroenergetycznych Sredniego i niskiego napiecia,

2) budowe nowych stacji transformatorowych, celem zaopatrzenia terenéw budowlanych w energie
elektryczng,

3) stacje transformatorowe 15/0,4 kV lokalizowa¢ w sposdb bezkolizyjnych z innymi obiektami
budowlanymi (odlegtos¢ od budynkdw mieszkalnych 7m).

4) linie $redniego i niskiego napiecia nalezy budowaC zgodnie z warunkami wynikajacymi z przepiséw
odrebnych,

5) budowa nowych oraz modemizacja istniejgcych linii napowietrznych i kablowych bedzie prowadzona
przez zarzadce sieci w zaleznosci od potrzeb z uwzglednieniem technicznych i ekonomicznych
aspektdw inwestyci,

6) przy realizacji zabudowy przeznaczonej na staty pobyt ludzi nalezy zachowa¢ wzajemne odlegtoSci
pomiedzy liniami energetycznymi, a tymi budynkami zgodne z przepisami odrebnymi,

7) konieczno$¢ zachowania paséw technicznych wzdtuz linii elektroenergetycznych 15 kV zgodnie
z rysunkiem planu (7 m od osi linii w obie strony), w granicach ktorych zakazuije sie lokalizacji budynkéw
przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

8) zakaz nasadzen zieleni wysokiej, tj. powyzej 3 m ppt. w granicach paséw, o ktérych mowa w pkt. 7,

9) przebudowe ewentualnych kolizji na koszt poszczegoinych inwestordw realizujgcych inwestycje
kolidujace z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi na podstawie szczegdtowych warunkéw
okreslanych przez PGE Dystrybucja S.A.,

10) przytaczenia do sieci elektroenergetycznych na podstawie warunkéw przytaczenia okreslonych przez
przedsiebiorstwo energetyczne zajmujace si¢ dystrybucjq energii elektrycznej w oparciu o zawarte
umowy o przytaczenie.

7. W zakresie tacznosci telekomunikacyjnej, ustala sie:

1) na obszarze objetym zmiang planu dopuszcza sie lokalizacje obiektow z urzadzeniami infrastruktury
telekomunikacyjnej przy uwzglednieniu dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych jakie
muszg by¢ spetnione dla terenéw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg i miejsc przebywania
dla ludzi, oraz przy uwzglednieniu przepisow odrebnych;

2) napowietrzne linie telefoniczne nalezy sukcesywnie kablowac.

8. W zakresie zaopatrzenia w cieplo, ustala sie: przyjmuje sie rozwigzania oparte o paliwa ekologiczne,
w przypadku braku takich rozwigzan dopuszcza sie rozwigzania w oparciu o paliwa state.
9. W zakresie gospodarki odpadami statymi, ustala sie:

1) w zakresie gospodarowania odpadami statymi dla mieszkancéw ustala si¢ zasade odbioru odpadéw
w systemie zorganizowanym pod nadzorem Urzedu Gminy w Mastowie, ze szczegdlnym
uwzglednieniem segregacji i odzysku odpaddw u zrodia ich powstawania;

2) gospodarka odpadami statymi na terenach ustug zgodnie z obowigzujgcymi przepisami odrebnymi.

10. W zakresie komunikacji ustala sie warunki i zasady okreslone w § 24-26.

ROZDZIAL 14
Sposab i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzenia i uzytkowania terenow

§ 32
Do czasu zabudowy i zagospodarowania terenéw objetych planem na cele, o ktérych mowa w § 7 pozostajg
w dotychczasowym uzytkowaniu.

ROZDZIAL 15
Stawki procentowe na podstawie ktorych ustala sie oplate, o ktorej mowa w art. 36 ust.4 ustawy

§33

Dla terenéw oznaczonych symbolami MN1-MN46, UM1-UM16, U1 ustala sie stawke wzrostu wartoSci
nieruchomosci w wysokosci 10%.
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ROZDZIAL 16
Ustalenia konncowe

§34

Dla obszaru objetego planem tracg moc:

1) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "DOMASZOWICE [I" zatwierdzony uchwatg Nr
XXXIX/295/09 Rady Gminy w Mastowie z dnia 30 pazdziernika 2009 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 104, poz. 763)
zmieniony uchwatg Nr XLI1/237/09 Rady Gminy w Mastowie z dnia 29 grudnia 2009 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr
104, poz. 764);

2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "DOMASZOWICE |I" zatwierdzony uchwatg Nr
LI11/409/2010 Rady Gminy w Mastowie z dnia 28 pazdziernika 2010 r. (Dz. Urzedowy Woj. Swietokrzyskiego
z 2011, Nr 28, poz. 401);

3) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "DOMASZOWICE III" zatwierdzony uchwatg Nr L/388/10
Rady Gminy w Mastowie z dnia 19 sierpnia 2010 r. (Dz. Urzedowy Woj. Swietokrzyskiego z 2010, Nr 275,
poz. 2795);

4) zmiana nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "DOMASZOWICE I" na terenie gminy
Mastéw zatwierdzona uchwatg Nr XXXVII1/302/2013 Rady Gminy Mastéw z dnia 26 wrze$nia 2013 r. (Dz.
Urzedowy Woj. Swigtokrzyskiego z 2013 r., poz. 3664).

§35
Wykonanie uchwaty powierza sie Wéjtowi Gminy Mastow.

§ 36

Uchwata wchodzi w Zycie po uptywie 14 dni od daty jej ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa
Swietokrzyskiego.
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