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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji: Zabudowa opraw oswietlenia ulicznego na
istniejacych stupach linii elektrycznej n/N przy drodze gminnej w m. Wisniéwka gm. Mastéw.

Zakres projektu obejmuje podwieszenie linii oswietlenia ulicznego na odcinku — od istniejacego stupa nr 25" do istniejgcego stupa nr,,
66/11" linig napowietrzng wraz z montazem nowych opraw oswietleniowych na istniejacych stupach — zgodnie z oznaczeniem narys. E-
1. Laczna diugos¢ projektowanego os$wietlenia ulicznego wynosi 146,2 m.

Do budowy oswietlenia ulicznego uzyty bedzie:

« istniejacy stup oznaczony na
« istniejacy stup oznaczony na
« istniejacy stup oznaczony na
« istniejacy stup oznaczony na
« istniejacy stup oznaczony na

rysunku E-1 jako ,25",
rysunku E-1 jako ,26”,
rysunku E-1 jako ,66/13"
rysunku E-1 jako ,66/12"
rysunku E-1 jako ,66/11"

Wykonanie linii oswietleniowej na oprawach typu LED 55W, 6050Im, 4000K, IP66, Il klasa odpornosci. Oprawy nalezy zamontowac na
projektowanych stupach "26-66/11". Oprawy montowac na wysiegnikach jednoramiennych W1-100 ponizej projektowanej linii.

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 16617 dla jarek



Oswietlenie_Wisniéwka

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/45231400-9 |MONTAZ LINII NAPOWIETRZNEJ
1/KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie szt.
d.1/1002-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2|KNNR 5 Montaz przewodéw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob- |km.prz
d.1/0905-07 nych o przekroju 2x35 mm2 ew.
analogia
0.178 km.prz 0.178
ew.
RAZEM 0.178
3|/KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.1/1004-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4/KNNR 5 Montaz ogranicznika przepie¢ w liniach napowietrznych nn z przewodéw izolo- |szt.
d.1/0906-03 wanych
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNNR 5 Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - bezpiecznik szt.
d.1/0902-06
analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
6/|KNR-W 5-10 |Wcigganie przewoddw z udziatem podnos$nika samochodowego w wysiegnik  |m-1
d.1/1004-02 na stupie przew
8 m-1 8.000
przew
RAZEM 8.000
7|KNR-W 5-10 |Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat. 11l (od- {m
d.1/0809-11 cinek linii do 300 m)
z.0.3.
12 m 12.000
RAZEM 12.000
8|KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.1/1205-01 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR-W 4-03 |Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego - budowle o wys.do 12 |pomiar
d.1/1205-02 m .
z.0.3.1.
9901-5
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
10/ KNR-W 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.1/1202-01 go hapiecia - budowle o wys.do 12 m .
z.0.3.1.
9901-5
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedancji petli pomiar
d.1/0902-01 zwarciowej - pierwszy
pomiar 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedancji petli pomiar
d.1/0902-02 zwarciowej - kazdy nastepny
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
13|KNNR 5 Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.1/0407-04 cach
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR 5-14 Przykrecanie tabliczek opisowych szt.
d.1/0604-01
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
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