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SWIETOKRZYSKA Kielce dnia g0 grudnia 2011 .
OKREGOWA

..., B &

d INZYNIEROW

g BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0030(4)/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéow (Dz.U. z 2001Ir.,
Nr 5, poz. 42 z pé#n. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 15, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1 1 ust.
4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane tekst jednolity:
Dz.U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1pkt1,§15i§24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83,
poz. 578 z pézn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (fekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Swietokrzyskiej Izby Inzynierow Budownictwa
nadaje Panu
Markowi Stanistawowi Kolatorowicz

magistrowi inzynierowi elektrotechniki

urodzonemu dnia 7 maja 1952 roku w Szewnej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0171/POOE/ 11

do projektowania bez ograniczen

w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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Szczegélowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

II. Na mocy § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia uprawniaja do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia,

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w
tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdéw.

Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a., odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 cni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy ekajacego

mgr inz. Andrzej Pawelec

Otrzymuja: E
Czlonek Skia Wo
1. Pan Marek Stanistaw Kolatorowicz
ul. Zarzecze 43 Szewna / Stefan Szatkowski
27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski
2.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego Czlonek Skiddu Orzekajacego
3.Okr¢gowa Rada SOIIB o
4.a/a ) dm%ienia;ek
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, Kielce, dn. 22 kwiecien 2020
SWIETOKRZYSKA |

OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

- Zaswiadczenie

Pan(i) Kolatorowicz Marek‘iStanislaw
miejsce zamieszkania :
Szewna ul. Zarzecze 43
27-400 Ostrowiec Swietokrzyski
Jjest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IE/0075/08
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-04-2020 do 31-03-2021
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z up. Pr7c!wodniézacézo souB

mgr ing, fﬁe&lqwa Sobarska
DY@EKTG"F( BIURA
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Swigtokrzyska Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa ,
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 6382
www.swk.pitb.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
, Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 1240137211110000125056214
Godziny pracy biura: poniedzialek, wiorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
uodnny pracy czyvtelni: wiorek od 10:00 do 16:00
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WOJEWODA SWIETOKRZYSKI

Nr ewid. K1-14/99

DECYZJA

~ Na podstawie art.12 ust.2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i,2,‘nst. 2, 3 i4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy dea7
lipca 1994r. - Prawo budowlane ( Dz.U. Nr 89, poz. 414 z poz. zmianami ) oraz § 4 ust. 2§ § Qust. 1

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa 2 dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie

 samodzielnych funkefi techniczaych w budownictwie ( Dz. U. 2 1995r. Nr 8, poz. 38)

nadajg

inzynicrowi elektrykowi ZDZISLAWOWI WIACKOWI
urodzonemu dnia 4 lutego 1956r. W Nowej Stupi

. UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczed w specjalnoSci

 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wzadze elektryczaych i elektroenergetyczaych. :

Nadape uprawnienia budowlane upowainiaja »réwni_érz’_:w wysej wymicnionej” specjalnodci do
sprawdzania projektow budowlanych, sprawowania. nadzoru. autorskiego, kierowania wytwarzaniem
konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli techniczne) wytwarzania tych elementow,

wykonytania nadzoru - imwestorskiego, sprawowania kontroli - techniczoej utrzymania. obiekiow

* budowlanych, a takze do wykonywania nadzoru budowlgnego; L

Od decyzjxshxzy prawo wniresiebiab odwolania do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego w

" Warszawie, ul.Krucza 38/42 za posrednictwem Wojewody Swietokrzyskiego w terminie 14 dni od daty

. otrzymania niniejszej decyzji. Stosownie do art. ‘130 § 4 Kpa decyzja niniejsza podlega wykonaniu przed

uplywem terminu do wiiesienia odwotania - jez€li jest zgodna z zadaniem strony.
Otrzymuja® o
1. Pan Zdzistaw Wigeek

zam. Stara Stupia 128
1 26-006 Nowa Stupia

2. Giéwny Ingpektor Nadzoru Budowlanego
ulXrucz#/38/42 '
- 00-51%7/- WARSZAWA
celesh wpisania do centralnego rejestru’”

3. afa




SWIETOKRZYSKA

OKREGOWA :

| Z B A Kielce, dn. 11 grudzien 2020
INZYNIEROW :
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Wigcek Zdzistaw
miejsce zamieszkania :
Stara Stupia 128
26-006 Nowa Stupia
jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IE/0741/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-12-2020 do 31-05-2021
| ; N
Zup. Prgfewodv{cquego $SOIB

mgr mzw Sobarnska
DY%RE i BIURA

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.SwKk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, Sroda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00



OSWIADCZENIE
ZESPOtU PROJEKTOWEGO

Oswiadczamy niniejszym iz projekt

Rozbudowa linii oswietlenia ulicznego przy drodze
gminnej ul. Stoneczna w m. Mastéw Pierwszy

LOKALIZACIA:
Jednostka ewidencyjna 260409 _2 Mastéw
dziatki nr: 953/32, 953/15, 953/38, 953/18 obreb 0007 Mastéw Pierwszy

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art.
233 Kodeksu Karnego potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego oswiadczenia.

Funkcja Imie i Nazwisko Nr uprawnien

Projektant: mgr inz. Marek Kolatorowicz SWK/0171/POOE/1"i",.,~, g 1op e L
nriSVWKR/UT MH1AOUL

KI-14/99

Sprawdzajacy: |inz. Zdzistaw Wigcek

Marzec 2021



PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Skarzysko-Kamienna

Rejon Energetyczny Kielce

25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

tel. (41) 349 12 00, fax (41) 344 93 75
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: kielce.os@pgedystrybucja.pl

Kielce, dn. 12-08-20109r.

L.dz. R2/RM/ AK/ /2019

Urzad Gminy”~astéw
Mastéw Pierwszy ul. Spokoj'na 2
26-001 Mastow

Dot: Wyrazenia zgody na rozbudowe o$wietlenia drogowego w msc. Mastow Drugi, Brzezinki,

Mastéw Pierwszy, Wisniowka.

W odpowiedzi na pismo z dnia 25-07-2019 roku Rejon Energetyczny Kielce informuje, iz
wyraza zgode na rozbudowe oS$wietlenia ulicznego w ramach istniejgcego przydzialu mocy
w miejscowosciach: Mastow Drugi, Brzezinki, Mastéw Pierwszy, Wisnidwka zasilanych ze stacji
transformatorowych: Podwisniéwka nr 151, Brzezinki | nr 155, Mastéw Parcele nr 1238, Wisniéwka
Mala nr 527 spekniajgc ponizsze warunki:

1. Zgodnie z Zarzgdzeniem nr 15/18 z dnia 23.04.2018 Wiceprezesa Zarzadu ds. Rozwoju PGE
Dystrybucja S.A., inwestor (gmina) moze realizowa¢ rozbudowe o$wietlenia ulicznego pod
warunkiem podpisania umowy udostepnienia infrastruktury elektroenergetycznej w celu
zabudowy urzadzen  oSwietlenia drogowego na sieciach bedacych wiasnoscia PGE
Dystrybucja S.A.

2. Projekty techniczne nalezy opracowac przez osoby posiadajgce uprawnienia do wykonywania
prac projektowych.

3. Po wykonaniu dokumentacji projekty uzgodnié¢ branzowo w RE Kielce ul. Sandomierska 105
Nadmieniamy, iz w przypadku rozbudowy oswietlenia zwigzanej ze zwiekszeniem przydziatu

mocy niezbedne jest wystgpienie do RE Kielce z wnioskiem o wydanie warunkéw przytgczenia do

sieci niskiego napiecia.

wazaniem
Odd.2:ial s
Rejon Ev
Do wiadomosci:
1. a/a tora
b Adres":?! "Wites

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lubiin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wsch6d w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy; 9 729 424 160 zt w petni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. cAA/arszawa, Ai, Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr40 1240 6016 1111 0010 2859 5194. www.pgedystrybucja.pl
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Projekt zagospodarowania terenu
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1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla
inwestycji: Rozbudowa linii oswietlenia ulicznego przy drodze gminnej ul. Stoneczna w m.
Mastow Pierwszy - 953/32, 953/15, 953/38, 953/18 obreb 0007 Mastéw Pierwszy.
Inwestorem jest Gmina Mastéw, 26-001 Mastow, ul. Spokojna 2.
Zakres projektu obejmuje wykonanie oswietlenia ulicznego drogi gminnej na odcinku —
od istniejgcego stupa nr ,14” do stupa nr ,14/6” linig napowietrzng — zgodnie z
oznaczeniem zawartym na rysunku E-1.
taczna dtugosé projektowanego oswietlenia ulicznego wynosi 277 m.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dziatki nr 953/32, 953/15, 953/38, 953/18 obreb 0007 Mastéw Pierwszy przylegajg do
drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej.

Zgodnie z MPZP dziatki na ktérych projektuje sie rozbudowe sieci oswietleniowej
znajdujg sie w terenie oznaczonym jako: MN i KDW.

Przy drodze gminnej na dziatce nr 953/18 znajduje sie stup z oprawg oswietleniowg
zasilany linig napowietrzng nN ze stacji trafo SN/nN Mastow Parcele 1238.

Do budowy o$wietlenia ulicznego uzyty bedzie:
e istniejacy stup nN oznaczony na rysunku E-1 jako ,14”.

Istniejgce oswietlenie uliczne zasilane jest z istniejgcej rozdzielnicy nN w stacji
transformatorowej SN/nN Mastéw Parcele 1238.

Na dziatkach przylegtych w niewielkiej odlegtosci od drogi powiatowej zlokalizowane s3
budynki mieszkalne oraz budynki gospodarcze, ktére nie kolidujg z projektowana
inwestycjg. Dziatki w projektowanym pasie inwestycji w wiekszosci sg porosniete trawa
oraz w niewielkim stopniu zadrzewione. Ponadto znajdujg sie tam rédwniez wjazdy do
poses;ji.

Budowa sieci oswietleniowej nie wymaga zestawienia powierzchni zagospodarowania
dziatki, powierzchni drég, parkingdw, placéw itp.

Na dziatkach objetych inwestycjg zlokalizowane sg sieci uzbrojenia terenu zaopatrujace
w podstawowe media znajdujgce sie w poblizu ww. dziatek budynki mieszkalne.

1) Uzbrojenie podziemne:

. sie¢ wodociggowa

. sie¢ gazowa

° sie¢ kanalizacji sanitarnej
2) Uzbrojenie nadziemne:

° linia elektroenergetyczna

° linia telekomunikacyjna



3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowane oswietlenie uliczne zasilane bedzie z istniejacej rozdzielnicy nN w stacji
transformatorowej SN/nN Mastéw Parcele 1238.
W ramach projektowanej inwestycji przewiduje sie:
e montaz nowych stupéw oswietlenia ulicznego typu E-10,5
e montaz stupa posredniego typuZN-10/200
e zabudowe opraw oswietleniowych na projektowanych stupach
e montaz linii napowietrznej nN typu AsXSn 2x35 mm?
e zabudowe instalacji uziemiajgcej oraz przepieciowe;j.
Projektowana inwestycja ma charakter typowy dla tego typu lokalizacji - oswietlenie
uliczne. Zastosowano typowe rozwigzania techniczne i materiaty zgodne z wymaganiami
przy tego typu inwestycjach.

4. Warunkii wymogi ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego
W/w zamierzenie nie wptywa ujemnie ani nie zmienia istniejgcego zagospodarowania
dziatek sgsiednich, nie koliduje z funkcjg i zagospodarowaniem terenu. Po zakonczeniu
prac nalezy odtworzy¢ zagospodarowanie zielenig i doprowadzi¢ teren do poprzedniego
stanu.

5. Ochrona w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw
Teren, przez ktdry przebiega inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie
znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej. Teren inwestycji zgodnie z zapisami
MPZP Gminy Skawina nie podlega ochronie.

6. Dane o ochronie terenu i obszar ,NATURA 2000”

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dziatki nr 953/32,
953/15, 953/38, 953/18 obreb 0007 Mastéow Pierwszy na ktérych projektuje sie
rozbudowe sieci oswietleniowej znajdujg sie w terenie oznaczonym jako: MN, KDW i
nie lezg oraz nie wptywaja na strefe ochronng NATURA 2000 i nie podlegajg ochronie
formy przyrody.
Odlegtosc terenu inwestycji od najblizszych obszaréw Natura 2000:

- Przetom Lubrzanki — 2,6 km

- Ostoja Barcza — 4,3 km

- Ostoja Wierzejska — 5,1 km

- Swietokrzyski Park Narodowy — 4,45.

7. Wptyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia inwestycyjnego

Dziatki nr 953/32, 953/15, 953/38, 953/18 obreb 0007 Mastéw Pierwszy nie sg pod
wptywem eksploatacji goérniczej, poniewaz nie znajdujg sie w granicach terenu
gorniczego.



8. Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., Poz. 463), stwierdzono
Zze na terenie objetym przedmiotem inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe.
Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne zaliczane sg do pierwszej kategorii
geotechnicznej obiektu budowlanego. Nie zachodzi konieczno$¢ wykonania opracowania
ustalajgcego geotechniczne warunki posadowienia obiektow.

9. Ochrona srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi
Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie stwarza zagrozenia dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia ludzi przebywajgcych w jej otoczeniu. Obszar oddziatywania
projektowanej sieci elektroenergetycznej zamyka sie w obrebie dziatek objetych
whnioskiem.
Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko, nie jest wiec konieczne sporzgdzenie raportu oddziatywania
przedsiewziecia na S$rodowisko oraz nie jest wymagane uzyskanie decyzji o
sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.
Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych pogorszy¢ stan Srodowiska
W rozumieniu przepiséw Rozporzgadzenia Rady Ministrow z dnia 10.09.2019 r. (Dz.U. z
2019r., poz. 1839).

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (z pézn. zm.) instalacje
oswietlenia ulicznego projektuje sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Projektowana budowa sieci o$wietleniowej nie zagraza srodowisku
oraz nie wptywa ujemnie na higiene oraz zdrowie uzytkownikéw dziatek i sg spetnione
wymagania art. 5, ustepu 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (z pézn. zm.).

10. Obszar oddziatywania obiektu

Dla przedmiotowej inwestycji nie okre$la sie strefy oddziatywania obiektu na dziatki
inwestycyjne oraz sagsiednie z uwagi na brak stosownych przepiséw wprowadzajgcych
ograniczenia w otoczeniu projektowanego obiektu.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu byt analizowany w odniesieniu do
obowigzujgcych przepiséw zawierajgcych regulacje odnoszace sie do odlegtosci obiektow
i urzadzen budowlanych od innych obiektéw i granic nieruchomosci oraz
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy tego terenu.

Lista przepiséw, mogacych mie¢ zastosowanie przy okreslaniu obszaru oddziatywania
projektowanego obiektu:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333.)
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2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471,
1087)

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1643).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 7 czerwca
2019, poz. 1065].

Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji miesci sie w catosci na dziatkach na
ktorych zostat zaprojektowany. Projektowane zamierzenie inwestycyjne w zaden sposéb
nie wptynie niekorzystnie na dziatki sgsiadujace. Nie zwiekszy zanieczyszczenia powietrza,
emisji zapachoéw, hatasu, a takze nie ograniczy doptywu Swiatta dziennego oraz dostepu
do dziatek.

Inne dane uzupetniajgce
Na trasie projektowanych linii nie wystepuje wycinka drzew.

Projektowana inwestycja nie znajduje sie w obrebie obszaréw narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi. Nie jest wymagane pozwolenie wodno-prawne.
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Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla
inwestycji: Rozbudowa linii oswietlenia ulicznego przy drodze gminnej ul. Stoneczna w m.
Mastow Pierwszy - 953/32, 953/15, 953/38, 953/18 obreb 0007 Mastow Pierwszy.
Inwestorem jest Gmina Mastéw, 26-001 Mastow, ul. Spokojna 2.

Zakres projektu obejmuje wykonanie oswietlenia ulicznego drogi gminnej na odcinku —
od istniejgcego stupa nr ,,14” do stupa nr ,14/6” linig napowietrzng — zgodnie z
oznaczeniem zawartym na rysunku E-1.

taczna dtugosé projektowanego oswietlenia ulicznego wynosi 277 m.

Podstawa opracowania

e zlecenie Inwestora,

e inwentaryzacja stanu istniejgcego,

e dane techniczno — ruchowe zaprojektowanych urzadzen,

e uzgodnienia z Inwestorem i wiascicielami dziatek objetymi Inwestycja,
e mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

e miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

e opinia ZUDP,

e zgoda PGE Dystrybucja S.A., Rejon Energetyczny Kielce

e obowigzujace przepisy, normy, zarzgdzenia oraz standardy.

Zakres opracowania

Dokumentacja obejmuje:

e opis techniczny uwzgledniajgcy rozwigzania projektowe oraz stan istniejacy,

e podstawowe dane elektroenergetyczne instalacji elektrycznej,

e uktad zasilania,

e instalacje ochrony przeciwporazeniowej,

e instalacje ochrony przeciwprzepieciowej,

e cze$¢ rysunkowa obejmujgcy schemat ideowy instalacji, projekt zagospodarowania
terenu,

e obliczenia techniczne.

Ogolne dane elektroenergetyczne

Napiecie zasilania: 230V AC, 50 Hz

Uktfad sieci i pracy: TN-C

Typ opraw oswietleniowych: LED 55W, 6050Im, 4000K, IP66, Il klasa ochronnosci
Pobdr mocy oprawy: 55 [W]

Zabezpieczenie oprawy: Bi-Wts 6A

llo$¢ opraw oswietleniowych: 6 szt.



Zasilanie w energie elektryczng

Rozbudowa oswietlenia ulicznego zasilona bedzie z istniejgcej rozdzielnicy nN w stacji
transformatorowej Mastéw Parcele 1238.

Podpiecie projektowanej linii oswietlenia na istniejgcym stupie oznaczonym na rysunku
jako , 14",

Schemat ideowy zasilania wraz ze schematem montazowym przedstawiajg dotgczone
rysunki.

Stan istniejacy

Przy drodze gminnej na dziatce nr 953/18 przebiega sie¢ elektroenergetyczna
napowietrzna nN zbudowana na bazie stupdéw z betonu wirowanego oraz przewodu
napowietrznego izolowanego AsXSn zasilana ze stacji trafo SN/nN Mastow Parcele 1238 .
Do budowy o$wietlenia ulicznego uzyty bedzie:

e istniejacy stup nN oznaczony na rysunku E-1 jako ,,14”.

Stan projektowany

Nalezy wykonaé nastepujacy zakres robot:

a) Projektuje sie wykonanie linii oswietleniowej na oprawach typu LED 55W, 6050Im,
4000K, IP66, Il klasa odpornosci. Oprawy nalezy zamontowac na projektowanych
stupach ,,14-14/6”. Oprawy montowac¢ na wysiegnikach jednoramiennych W1-100
ponizej projektowanej linii. Potgczenie opraw od linii wykona¢ przewodem YLY 3x2.5
[mm2]. Kazdg oprawe zabezpieczy¢ bezpiecznikiem topikowym 6 [A].

b) Zasilanie oswietlenia wykona¢ w nastepujgcy sposoéb:
e linig napowietrzng nN izolowang typu AsXSn 2x35 mm?® na odcinkach pomiedzy
istniejgcym stupem nr ,,A”, a stupem nr ,,UG/4” — dtugos$¢ ok. 277 m.

c) Do budowy oswietlenia ulicznego zaprojektowano stupy z betonu wirowanego
typu E-10,5 zgodnie z ponizszym wykazem:
e proj. stup posredni —typu ZN-10/200
e proj. stup (UG/1) — typu E-10,5/6 z ustojem typu UP1+UP2/2,0
e proj. stup (UG/2) — typu E-10,5/4,3 z ustojem typu UP1+UP2/2,0
e proj. stup (UG/3) — typu E-10,5/4,3 z ustojem typu UP1+UP2/2,0
e proj. stup (UG/4) — typu E-10,5/4,3 z ustojem typu UP1+UP2/2,0
e proj. stup (UG/5) —typu E-10,5/4,3 z ustojem typu UP1+UP2/2,0
e proj. stup (UG/6) — typu E-10,5/6 z ustojem typu UP1+UP2/2,0

d) Na stupie nr 14/6 zabudowac ogranicznik przepieé. Ogranicznik przepie¢ podpig¢ do
projektowanego uziemienia o wypadkowe] rezystancji nieprzekraczajgcej 10 [Q].
Uziemienie o takiej wartos$ci nalezy uzyska¢ uktadajgc bednarke FeZn 30x4 [mml],
oraz za pomocg uzioméw pionowych dt. 6 [m].
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e) Urzadzenia o$wietlenia ulicznego, czyli projektowany odcinek sieci o$wietleniowej
ioprawy w celu identyfikacji wtasnosci urzadzen nalezy oznakowac¢ za pomocga
biatego prostokata o wymiarach 40x70 mm mocowanego opaskg odporng na UV.

Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu

Skrzyzowania projektowanej linii napowietrznej z w/w sieciami uzbrojenia podziemnego
nie powodujg powstania kolizji i nie wymagajg zadnych dodatkowych zabezpieczen.
Uktad pomiarowo — sterowniczy oswietlenia

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przytaczenia, ukfad pomiarowy
i sterowniczy dla dobudowanej oprawy oswietlenia drogowego, pozostaje bez zmian —
istniejgcy w rozdzielnicy n/N na stacji transformatorowej.

Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano samoczynne
wyfaczenie napiecia zasilania w ukfadzie sieciowym TN-C. Skutecznos¢ ochrony zgodng
z normg PN-IEC-60364 zapewnia odpowiedni przekrdj kabla zasilajgcego, dobdér wktadki
bezpiecznikowej, montaz wytacznikdw nadmiarowo-pragdowych zabezpieczajacych
obwdd oswietlenia.

Oprawy oswietleniowe w |l klasie ochronnosci nie wymagaja uziemienia. Z uwagi na
zastosowanie od sieci izolowanej do listwy przytgczeniowej oprawy oswietleniowej
przewodow kabelkowych w podwdjnej izolacji, nie wymaga sie wykonania uziemienia
metalowych wysiegnikow lamp.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy sprawdzi¢ pomiarami skutecznos$é
ochrony przeciwporazeniowej.

Ochrona przeciwprzepieciowa
Ochrona przeciwprzepieciowa realizowana jest poprzez ogranicznik przepie¢ z uziomem
gruntowym, zgodnie z wytycznymi standaryzacji technicznej PGE Dystrybucja S.A.

Ochrona srodowiska

Cata inwestycja, objeta niniejszym projektem, w czesci elektrycznej, nie stwarza

zagrozenia dla srodowiska naturalnego, ani takze dodatkowych wymogdéw w zakresie

obstugi komunikacyjnej, zaopatrzenia w media i odprowadzenia Sciekéw.

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢ stan srodowiska

W rozumieniu przepisOw Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10.09.2019 r. W zwigzku

z powyzszym zasieg ucigzliwosci dla projektowanej inwestycji okresla sie jako 10 cm od

osi przewodu linii napowietrznej izolowanej po obu stronach linii.

e Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dziatki nr 4
953/32, 953/15, 953/38, 953/18, 953/17 obreb 0007 Mastéw Pierwszy na ktoérych
projektuje sie rozbudowe sieci o$wietleniowe] znajdujg sie w terenie oznaczonym
jako: MN i nie leza oraz nie wptywaja na strefe ochronng NATURA 2000 i nie
podlegaja ochronie formy przyrody.
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Uwagi koncowe

e Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach a nie ujete w czesci opisowej winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

e Za kompletne opracowanie nalezy przyja¢ wszystko co zostato narysowane, opisane oraz
nieujete, a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowego
funkcjonowania obiektu.

e W instalacji nalezy zastosowa¢ urzgdzenia posiadajace aktualne dokumenty
dopuszczajace do stosowania ich na terenie kraju.

e Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw zamiennych do uzytych w niniejszym projekcie
pod warunkiem uzyskania zgody Projektanta i Zamawiajgcego,

e Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z uzgodnionym przez ZUDP projektem
zagospodarowania terenu,

e Wytyczenie oraz inwentaryzacje powykonawczg powierzy¢é wiasciwej jednostce
geodezyjnej.

e Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ pomiary kontrolne, a wyniki
pomiaréw winny by¢ przedstawione w formie protokotéw.

e Po zakoniczeniu robét, teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

e Catos¢ prac wykonac w sposéb staranny i estetyczny, zgodnie z niniejszym opracowaniem
oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, zarzgdzeniami, standardami,
przepisami BHP oraz sztukg budowlana.

Podstawowe normy i przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane - tekst jednolity Dz.U. poz. 1409 z 2013 r. (z
poin. zm.)

Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne - Dz.U. nr 54 z 1997 r. poz. 348 (z pdzn.zm.)
PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 1. Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$é 5-54: Dobodr
i montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody pofaczen
ochronnych

PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach
sznurowych

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-EN 61140:2005 PN-EN 61140:2005/Al:2008 Ochrona przed porazeniem pradem
elektrycznym - Wspdlne aspekty instalacji i urzadzen

Norma SEP N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia

Norma SEP N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa



15. Obliczenia techniczne
Dodatkowe obcigzenie istniejgcych stanowisk stupowych nie wymaga ich wymiany. Wartosci
dodatkowych naciggéw nie powodujg przekroczenia dopuszczalnych wartosci obcigzen
stupdw. Nie jest wymagana wymiana istniejgcych stupoéw.
1. Bilans mocy linii oswietleniowej.
Moc dobudowana =6 oprawy x 55W =330 W

OGOLEM BILANS MOCY ZAINSTALOWANEJ : 220 WAT

2. Dobdr zabezpieczen:
obwadd 1: razem 11 opraw = 1200 W
Zasilanie 1f:  zabezpieczenie jednej fazy — S301B-20A - istniejgce

3. Obliczanie spadku napiecia

AU= 2-100x2(P°l)/ y *S"Un?

AU = 2-100x 2150(602,7+552,7+509,7+467,7+389,7+351,2+312,7)
+55(271,4+4222,9+177,6+130+88,7+41,3) /38 - 35 * 2302

Dla obwoddéw oswietleniowychl-fazowych

P - moc sumaryczna na oprawie [W]

| - odlegtos¢ oprawy od punktu koricowego obwodu[m]

vy - konduktywnos¢ przewodu mierzonego [Q]

S - przekréj obwodu [m]

Un - napiecie znamionowe miedzyfazowe [V]

Maksymalny spadek napiecia AUmax =1,5% < AUdopuszcz.

4. Zabezpieczenie przecigzeniowe (1,45 dla wytgcznikéw nadpradowych)

Ib =1200/230 X0,9) =5,89 A P=UIcosfi

Spetniony jest warunek: Ib < In <1z oraz 12=k2x Iz
2=k2xIn =1,45x6=8,7A

Gdzie:

Ib - prad obliczeniowy

Iz — dopuszczalna dtugotrwata obcigzalnosé przewodu

In — prad zabezpieczenia

12 — prad zadziatania urzadzen zabezpieczajgcych

5. Sprawdzenie skutecznosci samoczynnego wytaczenia na korncu obwodu
oswietleniowego

Dane do obliczen:

Xt =0,017 Q XL=0,4 Q/km XL=0,24Q
Rt =0,007 Q RL =1,05 Q/km RL=0,9Q
Zzw =1,03Q

lzw = Uf/1,25xZzw = 45,63 A
lzw =45,63 >2,5 Iwyl. - warunek zostat spetniony
Istniejgce w szafie oswietleniowej zabezpieczenie 20A spetnia ten warunek.
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Zestawienie podstawowych materiatow.

e Stup typu ZN-10/200 -szt. 1
e Zerdz wirowana typ E-10,5 -szt. 6
e Ustdj stupa UP1+UP2 -szt. 6
e Wysiegnik jednoramienny  -szt. 6
e Oprawa Led 55W -szt. 6
e Przewdd AsXSn 2x35mm? - mb 300
e Przewdd YLY 3x2,5 mm? -mb?9

e Bezpiecznik Bi-Wto 6A -szt. 6
e Uziom df. 6m - kmpl 6
e Odgromnik -szt. 1
e Bednarka FeZn -mb 36
e Tabliczka opisowa -szt. 6

A
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Zakres robot

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla
inwestycji: Rozbudowa linii oswietlenia ulicznego przy drodze gminnej ul. Stoneczna w m.
Mastow Pierwszy - 953/32, 953/15, 953/38, 953/18 obreb 0007 Mastéw Pierwszy.
taczna dtugosé projektowanego oswietlenia ulicznego wynosi 277 m.

W ramach projektowanej inwestycji przewiduje sie:

montaz nowych stupow oswietlenia ulicznego typu E-10,5

montaz stupa posredniego typu ZN-10/200

zabudowe opraw oswietleniowych na projektowanych stupach

montaz linii napowietrznej nN typu AsXSn 2x35 mm?

zabudowe instalacji uziemiajgcej oraz przepieciowe;.
Istniejace obiekty budowlane

W rejonie projektowanych - zamierzonych robét znajduja sie budynki zabudowy jednorodzinnej,
do ktérej prowadzone s3 linie elektroenergetyczne 0,4kV nN zasilajgce z istniejgcej stacji
transformatorowe;j.

Kolejnos¢ realizacji robot

1) Przekazanie terenu. Przed przystgpieniem do realizacji zadania Inwestor w wyznaczonym
terminie dokona przekazania Wykonawcy wymaganej dokumentacji techniczno-prawnej oraz
terenu budowy.

2) Wejscie na teren budowy. Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji budowy dokona
zawiadomienia stron o przystgpieniu do robét. Wykonawca dokona zabezpieczenia odcinka
wykonywanych robét ziemnych (w przypadku ich wystepowania) zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

3) Realizacja robdt i zabezpieczenie dla pracownikdw. Realizacja robot bedzie nastepowata
kolejno zgodnie z przedstawionym jw. zakresem Wykonawca zabezpieczy dla pracownikéw
odpowiednie pomieszczenie techniczno-socjalne, wraz z wyposazeniem zapewniajgcym
mozliwos¢ udzielenia pierwszej pomocy.

4) Prace wykonczeniowe — porzgdkowe. Po zakonczeniu roboét, przed przystgpieniem do
czynnosci odbioru, Wykonawca dokona oczyszczenia terenu budowy, usunie wszelkie
oznakowania i zanieczyszczenia.

Elementy mogace stwarzac zagrozenie

Ponizej, przedstawiono elementy jakie mogg stworzy¢ zagrozenia dla zycia cztowieka:

e porazenie prgdem elektrycznym - sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia nN,

e porazenie prgdem elektrycznym - sie¢ elektroenergetyczna sredniego napiecia SN,

e droga publiczna (zagrozenie wynikajgce z ruchu drogowego i ruchu pieszych),

e praca maszyn i urzadzen,

e prace na wysokosciach,

e wykopy ziemne.

Przewidywane zagrozenia

Podczas wykonywania robdét budowlanych moga wystgpi¢ zagrozenia wynikajace ze specyfiki
wykonywanych prac w szczegdlnosci porazenie prgdem elektrycznym oraz upadek z wysokosci.



Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym wystepuje podczas przygotowania miejsca pracy w
poblizu czynnych urzadzen energetycznych (istniejgca linia napowietrzna niskiego napiecia).
Zagrozenie upadkiem z wysokosci ok. 8 m wystepuje podczas prac na stupach. Zagrozenie
zwigzane z ruchem drogowym moze wystgpi¢ podczas budowy sieci w obszarze drogi publicznej.
Dodatkowe zagrozenie moze wystgpi¢ podczas pracy sprzetu mechanicznego — koparki, dzwigu i
podnosnika.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcych

z wykonywania robét

WSszyscy pracownicy muszg posiadac sprzet ochrony osobistej — kaski, rekawice, okulary, sprzet

zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci. Wszystkie narzedzia i urzadzenia wykorzystywane

w czasie robdét budowlanych muszg posiadac¢ atesty oraz instrukcje okreslajgce sposdb ich

uzytkowania, konserwacji i przechowywania. Wymagane jest bezwzgledne stosowanie sie do

zasad BHP dotyczacych bezpieczenstwa pracy na wysokosci.

Na terenie robdt budowlanych musi znajdowaé sie przenosna apteczka pierwszej pomocy. W

razie wypadku kierownictwo budowy zapewni dostep do $rodka lokomocji i zapewni transport do

punktu pierwszej pomocy.

Zgodnie z art.21a Prawa Budowlanego kierownik budowy, przed przystgpieniem do budowy,

powinien sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych. Rodzaj

i charakter prac elektromontazowych ze wzgledu na specyfike obiektu podczas realizacji zadania

projektowego wymaga harmonogramu (planu) bezpieczeristwa i ochrony zdrowia pracownikdéw z

uwagi na wykonywanie robot budowlanych stwarzajgcych szczegdlnie wysokie ryzyko powstania

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. W zwigzku z powyzszym nalezy:

e przeprowadzi¢ instruktaz obejmujgcy zakres prac oraz obowigzujgce w tym zakresie przepisy
BHP,

e wylgczy¢ i uziemic urzagdzenia energetyczne — linie napowietrzna niskiego napiecia,

e wywiesic tablice ostrzegawcze o tresci ,Nie zatgczac”,

e odpowiednio oznaczyé miejsce pracy,

e egzekwowa¢ od pracownikdw stosowania witasciwych srodkdw ochrony indywidualnej,
odziezy i obuwia roboczego oraz wiasciwych narzadzi i sprzetu,

e stosowac sie scisle do uzgodnien branzowych oraz polecen przetozonego

W pracach instalacyjnych nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na fakt, ze pewne czynnosci

wykonawcze mogg odbywac sie w instalacjach bedgcych pod napieciem, a przynajmniej czes¢

starych instalacji moze znajdowaé sie czasowo pod napieciem. Roboty budowlane zwigzane z

podfaczeniem i sprawdzaniem instalacji i urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane

wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Ze wzgledu na mozliwosc

porazenia prgdem elektrycznym przy wykonywaniu prac elektroinstalacyjnych wszystkie prace

muszg by¢ wykonywane brygadami minimum dwuosobowymi. Wykopy nalezy zabezpieczyc

tasma sygnalizacyjng oraz tabliczkami informacyjnymi. Pracownikdw przed dopuszczeniem do

pracy przeszkoli¢ w zakresie BHP.

Prace elektromontazowe mogg wykonywaé jedynie pracownicy posiadajgcy Swiadectwa

kwalifikacyjne E pod nadzorem oséb posiadajacych swiadectwa kwalifikacyjne D. Catos¢ prac



elektromontazowych wykona¢ zgodnie z BHP, aktualnymi normami, Instrukcjg Bezpiecznej Pracy
w Energetyce, oraz innymi przepisami obowigzujacymi w tym zakresie.

Wymagane jest bezwzgledne stosowanie sie do zasad BHP dotyczgcych bezpieczerstwa pracy na
wysokosci. Prace na wysokosci mogg wykonywaé jedynie pracownicy posiadajgcy stosowne
uprawnienia. Przy pracy stosowac sprzet zabezpieczajgcy przed upadkiem z wysokosci.

W celu unikniecia zagrozenia, teren budowy zostanie w odpowiedni sposdb zabezpieczony i
wygrodzony biato — czerwong tasmg na wysokosci 1,5 m nad powierzchnig terenu, oraz
oznakowany tablicami ostrzegawczymi.

Nalezy wygrodzi¢ teren obejmujacy roboty ziemne. Wydzielona strefa dla prac na wysokosci
bedzie wynosita nie mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spada¢ materiaty lub przedmioty,
jednak nie mniej niz 6 m.

Nalezy wygrodzi¢ i oznakowac strefy gromadzenia i usuwania odpaddéw.

Ochrona zdrowia i srodowiska

Kazdy pracownik powinien znac¢ przepisy i zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, bra¢ udziat w
szkoleniu i instruktazu z tego zakresu oraz poddaé sie wymaganym egzaminom sprawdzajgcym.
Pracownicy posiada¢ aktualne badania lekarskie. Wszyscy pracownicy zatrudnieni na terenie
budowy powinni zostaé przeszkoleni i uswiadomieni co do zagrozen zwigzanych z pracg a w
szczegolnosci porazen pragdem oraz urazéw fizycznych.

Odpady nalezace do Wykonawcy winny byé usuwane zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami. Powinny by¢ dopetnione wszystkie przepisy prawne w zakresie pozwolenia na
budowe oraz zwigzane z zawartg umowa w zakresie realizacji budowy. W czasie prowadzenia
robot nalezy stosowac wszelkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony
zdrowia i ochrony srodowiska naturalnego oraz p. pozarowe.

Podstawowe normy i przepisy zwigzane

Wszystkie prace budowlano-montazowe nalezy wykonaé przy zachowaniu przepiséw BHP,
a szczegollnie:

Rozporzadzenia MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczerstwa
i higieny pracy - Dz.U. nr 129 z 1997 r. poz. 844,

Rozporzadzenia MG z dnia 28.03.2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych - Dz.U. z 2013 r. poz. 492,

Rozporzadzenia MIPS z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajacych szczegdlnej
sprawnosci psychofizycznej - Dz.U. nr 62 z 1996 r. poz. 287,

Rozporzadzenia MGPIPS z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania
posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci - Dz.U.
nr 89 z 2003 r. poz. 828.
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Vykonawca prac geodezyinvch:

Geo-4u Moskalewicz Pawel

ir oraz data sporzadzer
dokumentu zawierajacege wynik
pozvtywnej weryiikacii

Protokét nr :
GN-111.6640.5815.2019_5
z dnia 12.10.2020

Tmieg i nazwisko oraz ar uprawnied
zawodowych kierownika prac
geodezyjaych

irena Kesler-Gawlik
nr upr. 7077

Data i podpis kierownika prac

geodezyinvch

12.10.2020

BIAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Mapa aktualna na dzieri 10.09.2019r.

Dziatka : 7-953/38

Obreb : 260409_2.0007 Masiow Pierwszy

Gmina : 260409_2 Masiow

Powiat : kielecki

Woj. : $wietokrzyskie

Skala mapy : 1:500

Arkusz mapy : 7.144.18.04.2.1,7.144.18.04.2.3

- uktad wspétrzednych poziomych : 2000 strefa 7
- ukiad wyscokosciowy : Kronsztadt 86

IZPG: GN-111.6640.5815.2019
Oznaczenie granic obszaru,

ktory byt przedmiotem aktualizacji :
Mapanr:4z5

Wykonat : Ostrowiec Sw. 25.05.2020r.

2460 OStrowiec Sw.
NiP:441-234-31 EGSON: 363951642
GEODETA
ner mz.

27-400

. j&fmowy
ffer Gawlik

ody 36/8

ze strunobetonowych zerdzi wirowanych E-10,5 oraz stup
posredni typu ZN-10/200

PROJEKT BUDOWLANY
Inwestycja Rozbudowa linii o$wietlenia ulicznego przy drodze gminnej
ul. Stoneczna w m. Mastéw Pierwszy
LEGENDA Lokalizacja Dziatka nr ewid. 953/32, 953/15, 953/38, 953/18, 953/17
obreb 0007 Mastéw Pierwszy
) i ) PROJEKT OSWIETLENIA TERENU
Linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub T t
TTEeTmeeTe - réznych zasadach zagospodarowania ematrys. Skala 1:500
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Nrrys. E-1
——————— Zakres opracowania " K
Inwestor ) Urzad Gminy Mastéw
qr- 26-001 Mastéw, ul. Spokojna 2
? Istniejacy stup energetyczny z oprawa o$wietleniowa @ te. 413110060, fax 413110061
P Projektowane stupy energetyczne nN o$wietlenia ulicznego Projekt PRB CO N SU LTI N Ci Sandomierska 26A

JAROSEAW BACHOREK 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski

tel. 601 695 077, fax 41 242 18 03

Projektowana oprawa uliczna Urbino LED 55W, Branza elektryczna nr uprawnien podpis
é 6100Im, IP66, 4000K
Projektowat: mgr inz. Marek Kolatorowicz SWK/0171/POOE/11
Napowietrzna linia zasilania lamp oswietlenia ulicznego AsXSn
- —— i . - . "
A/ 2x35mm”"2 Sprawdzit: inz. Zdzistaw Wiacek Kl-14/99
\




Istniejacy obwod o$wietleniowy

wg warunkoéw przytaczenia

Istniejacy przewdd oswietlenia ulicznego

wysiegnik 1,0 mb

)

wysiegnik 1,0 mb

Schemat ideowy oSwietlenia

wysiegnik 1,0 mb

wysiegnik 1,0 mb

wysiegnik 1,0 mb

wysiegnik 1,0 mb

Stacja transformatorowa
SN/nN Mastéw Parcele 1238

miejsce zasilania

Stacja transformatorowa
SN/nN Mastéw Parcele 1238

miejsce zasilania

T
T

Istniejacy stup nr "14"

Nowoprojektowany stup posredni typu Nowoprojektowany stup nr "14/1"

ZN-10/200 E-10,5/6 kN

Nowoprojektowana oprawa LED 55W

Nowoprojektowany stup nr "14/2"
E-10,5/4,3 kN
Nowoprojektowana oprawa LED 55W

Nowoprojektowany stup nr “14/3"
E-10,5/4,3 kN
Nowoprojektowana oprawa LED 55W

Nowoprojektowany stup nr “14/4"
E-10,5/4,3 kN
Nowoprojektowana oprawa LED 55W

Nowoprojektowany stup nr “14/5"
E-10,5/4,3 kN
Nowoprojektowana oprawa LED 55W

7

Gza 600/5

Nowoprojektowany stup nr “14/6"
E-10,5/6 kN
Nowoprojektowana oprawa LED 55W

55 W 55 W 55 W 55 W 55 W 55 W
B6A B6A B6A B6A B6A B6A
Stup nr
Istniejgca linia AsXSn 2x35 mm"2 | Projektowana linia napowietrzna Projektowana linia napowietrzna Projektowana linia napowietrzna Projektowana linia napowietrzna Projektowana linia napowietrzna Projektowana linia napowietrzna Stup nr Projektowana linia napowietrzna "14/6"
Stup nr AsXSn 2x35 mm? di. 7 m AsxSn 2x35 mm? di. 548m  SIUP NP AsXSn 2x35 mm? di. 44 m Stup nr Asxsn2x3s mmP dh 41,2m  StUp Nr AsxSn 2x35 mm? di 442 m  StUP NP AsXSn 2x35 mm? di, 44,5 m p AsXSn 2x35 mm? di. 41,3 m
"4" 41" “14/2" "14/3" "14/4" 14/5
Gza 600/5

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestycja Rozbudowa linii o$wietlenia ulicznego przy drodze gminnej
ul. Stoneczna w m. Mastow Pierwszy
Lokalizacja Dzialka nr ewid. 953/32, 953/15, 953/38, 953/18
obreb 0007 Mastéw Pierwszy
PROJEKT OSWIETLENIA TERENU
Temat rys.
Schemat ideowy zasilania —
Nrrys. E-2
Inwestor Urzad Gminy Mastéw
26-001 Mastdw, ul. Spokojna 2
te. 413110060, fax 413110061
Projekt
J PRB CONSULTING Sandomierska 26A
JAROSLAW BACHOREK 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski
tel. 601 695 077, fax 41 242 18 03
Branza elektryczna nr uprawnien podpis
Projektowat: mgr inz. Marek Kolatorowicz SWK/0171/POOE/11
. . . ] A
Sprawdzit: inz. Zdzistaw Wigcek KI-14/99 “ 7




	Odległość terenu inwestycji od najbliższych obszarów Natura 2000:
	- Przełom Lubrzanki – 2,6 km

