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Tabela elementéw scalonych
Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami
u Aktualizacja dokumentacji technicznej wykonanej w ramach zadania: "Projekty budowlane budowy i
modernizacji sieci drog bedacych w zarzadzie Gminy Mastow. Wola Kopcowa, ul. Letniskowa (droga
gminna) - jezdnia bitumiczna + chodnik jednostronny + odwodnienie dt. okoto 990 mb"
1 Roboty pomiarowe
2 Roboty przygotowawcze
3 Roboty rozbiérkowe
4 Roboty ziemne
5 Roboty ziemne na zjazdach - dowigzanie do terenu istniejgcego poza pasem drogowym
6 Budowa zjazdéw indywidualnych z kostki
7 Budowa zjazdow publicznych
8 Budowa dojs¢ do furtki
9 Konstrukcja nawierzchni jezdni
10 |Pobocze umocnione z kostki betonowej
11 |Pobocze umocnhione z kruszywa tamanego
12 |Prég zwalniajacy z kostki betonowej
13 |Odwodnienie
14 |Regulacja wysokosciowa
15 |Montaz rur ostonowych
16 |Budowa palisady betonowej
17 |Oznakowanie i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu

Suma elementéw kosztorysu

Razem Aktualizacja dokumentaciji technicznej wykonanej w ramach zadania: "Projekty budowlane budowy
modernizacji sieci drég bedacych w zarzadzie Gminy Mastow. Wola Kopcowa, ul. Letniskowa (droga gminna) -
jezdnia bitumiczna + chodnik jednostronny + odwodnienie dt. okoto 990 mb" nettc

Aktualizacja dokumentacji techniczne;j
wykonanej w ramach zadania: "Projekty
budowlane budowy i modernizac;ji sieci drég

bedacych...
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Przedmiar robot
Nr STWiOR/Kod Opis roboét Jm llosé
indywidualny

u Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45233140-2 Roboty drogowe

Aktualizacja dokumentacji technicznej wykonanej w ramach zadania:

"Projekty budowlane budowy i modernizacji sieci drég bedacych w

zarzadzie Gminy Mastow. Wola Kopcowa, ul. Letniskowa (droga gminna)

- jezdnia bitumiczna + chodnik jednostronny + odwodnienie di. okoto 990

mb"
1 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty pomiarowe
1.1 |SST-D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km 0,996

Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty przygotowawcze
21 |SST-D-01.02.01 |Scinanie drzew o $rednicy 16-35 cm wraz z karczowaniem pni szt. 1,00
2.2 |SST-D-01.02.01 |Wywozenie dtuzyc z terenu budowy m3 1,00
2.3 |SST-D-01.02.01 |Wywozenie karpiny z terenu budowy mp 1,00
24 |SST-D-01.02.01 |Wywozenie gatezi z terenu budowy mp 1,00
2.5 |SST-D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie, krzewy wraz z odwozem korzeni i gatezi ha 0,004
2.6 |SST-D-01.02.01 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu, usuwanie drobnych gatezi, korzeni,

kory i wrzosu, wraz z odwozem m2 40,00
3 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty rozbiérkowe
3.1 |SST-D-05.08.11 |Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: $redniej grubosci 6,7 cm wraz z

odwozem na odkfad (destrukt do wykorzystania w podbudowie MCE) m2 4 235,80
3.2 |SST-D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, utozonej na podsypce

cementowo-piaskowej (wraz z odwozem i utylizacjg) m2 74,90
3.3 |SST-D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, utozonej na podsypce

cementowo-piaskowej (przebruk nawierzchni - kostka do ponownego wbudowania) m2 104,30
34 |SST-D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej utozonej na podsypce

cementowo-piaskowej (wraz z odwozem i utylizacjg) m2 22,40
3.5 |SST-D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej utozonej na podsypce

cementowo-piaskowej (przebruk nawierzchni - kostka do ponownego wbudowania) m2 23,20
3.6 |SST-D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych wielkoformatowych (wraz z odwozem i utylizacjg) |m2 13,30
3.7 |SST-D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z betonu cementowego (wraz z odwozem i utylizacjg) m2 28,70
3.8 |SST-D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z betonowych ptyt azurowych (wraz z odwozem i utylizacjg) m2 17,00
3.9 |SST-D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikow wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30°'cm (wraz z

odwozem i utylizacjq) m 63,90
3.10 |SST - D —01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej (wraz

z odwozem i utylizacjg) m 162,00
3.11 |SST-D -01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu (wraz z odwozem i utylizacja) m3 12,15
3.12 |SST - D -01.02.04 |Rozebranie korytka Sciekowego gltebokiego wraz z fundamentem (wraz z odwozem i

utylizacjg) mb 28,80
3.13 |SST - D -01.02.04 |Rozebranie korytka betonowego ptytkiego eliptycznego wraz z fundamentem (wraz z

odwozem i utylizacjg) mb 31,30
3.14 |SST-D -01.02.04 |Rozebranie blachy stalowej na korytku betonowym ptytkim eliptycznym (wraz z odwozem i

utylizacjg) mb 1,00
3.15 |SST - D —01.02.04 |Przestawienie istniejgcych ogrodzen mb 9,60
3.16 |SST —D —-01.02.04 |Przefozenie rury sciekowej stalowej mb 18,00
3.17 |SST-D-01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych zamocowanych w podtozu gruntowym wraz z

odwozem w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego szt. 22,00
3.18 |SST - D —-01.02.04 |Rozebranie stupkéw U-2 zamocowanych w podtozu gruntowym wraz z odwozem w miejsce

wskazane przez Zamawiajgcego szt. 4,00
3.19 |SST -D -01.02.04 |Zdjecie tarcz znakéw drogowych wraz z odwozem w miejsce wskazane przez

Zamawiajgcego szt. 28,00
3.20 |SST-D-01.02.04 | Demontaz znakéw pionowych aktywnych wraz z odwozem w miejsce wskazane przez

Zamawiajgcego kpl 2,00
4 Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe

Roboty ziemne
41 |SST-D-01.02.02 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami

samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,40 'm3, grunt kategorii I-1l (zdjecie humusu - humus

do wykorzystania na miejscu) m3 674,96

Aktualizacja dokumentacji techniczne;j
wykonanej w ramach zadania: "Projekty
budowlane budowy i modernizac;ji sieci drég
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42 |SST-D-02.01.01 |[Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegtos¢ do 10°'m,

kategoria gruntu IV (grunt z wykopow przeznaczony na nasypy) m3 4471
4.3 |SST-D-02.01.01 |[Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami

samowytadowczymi do 1°'km, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii IV (grunt z wykopéw

przeznaczony na nasypy) m3 178,82
44 |SST-D-02.01.01 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami

samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,40'm3, grunt kategorii IV (odw6z nadmiaru grunt z

wykopow) m3 3 356,31
4.5 |SST-D-02.03.01 |Reczne formowanie nasypow z ziemi lezgcej na odktadzie, kategoria gruntu Ill-1V m3 44,71
46 |SST-D-02.03.01 |[Mechaniczne formowanie nasypow z ziemi lezgcej na odktadzie, kategoria gruntu -1V m3 178,82
4.7 |SST-D-02.03.01 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii llI-1V m3 223,53
4.8 |SST-D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczenie mechanicznie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

w gruntach kat. II-IV m2 7 152,25
49 |SST-D-06.01.01 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopéw wykonywanych mechanicznie

grunt IV m2 8 290,45
410 |SST-D-06.01.01 |Humusowanie i obsianie skarp m2 1 138,20
5 Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe

Roboty ziemne na zjazdach - dowigzanie do terenu istniejacego poza pasem

drogowym
5.1 |SST-D-02.01.01 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami

samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii IV (odw6z nadmiaru gruntu z

wykopow) m3 306,84
5.2 |SST-D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczenie mechanicznie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

w gruntach kat. II-IV m2 601,65
5.3 |SST-D-06.01.01 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopéw wykonywanych mechanicznie

grunt IV m2 601,65
6 Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe

Budowa zjazdéw indywidualnych z kostki
6.1 |SST-D-08.03.01 |Lawy pod obrzeza, betonowa z oporem m3 48,40
6.2 |SST-D-08.03.01 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin

zaprawa cementowg m 711,30
6.3 |SST-D-04.05.01 |Warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego cementem C1,5/2<4,0 MPa gr. 20 cm m2 802,20
6.4 |SST—-D-04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 (0/31,5) gr. 20 cm m2 802,20
6.5 |SST-D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$é 8'cm, na podsypce

cementowo-piaskowej, kostka szara m2 802,20
6.6 |SST-D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$é 8'cm, na podsypce

cementowo-piaskowej (przebrukowanie istniejgcej kostki) m2 104,30
6.7 |SST-D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej utozonej na podsypce cementowo-piaskowej

(przebrukowanie istniejgcej kostki) m2 23,20
7 Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe

Budowa zjazdow publicznych
7.1 |SST-D-08.01.01 |Lawy pod oporniki, betonowa z oporem m3 1,30
7.2 |SST-D-08.01.01 |Oporniki betonowe, wtopione 12x25°cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem

spoin zaprawg cementowg m 18,50
7.3 |SST-D-08.01.01 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 4,30
7.4 |SST-D-08.01.01 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30'cm na podsypce cementowo-piaskowe;j m 57,50
7.5 |SST-D-08.01.01 |Lawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 8,70
7.6 |SST-D-08.01.01 |Krawezniki betonowe, najazdowe 20x22'cm na podsypce cementowo-piaskowej m 105,80
7.7 |SST—-D-04.05.01 |Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2<4,0 MPa gr. 33 cm

(wraz z kosztem doziarnienia) m2 372,40
7.8 |SST—-D-04.10.01 |Wykonanie podbudowy metodg gtebokiego recyklingu na zimno, z mieszanki

mineralno-cementowo-emulsyjnej, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm (wraz z

kosztem doziarnienia) m2 313,10
7.9 |SST-D-04.03.01 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona m2 313,10
7.10 |SST —D - 04.03.01 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum) m2 313,10
7.11 |SST - D - 04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 626,20
7.12 |SST—D - 05.03.05 |Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno-asfaltowej, grubos¢ warstwy po

zageszczeniu 8 cm m2 313,10
7.13 |SST —D - 05.03.05 |Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, grubos¢ warstwy po

zageszczeniu 4 cm m2 313,10
8 Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe

Budowa dojs¢ do furtki
8.1 |SST-D-08.03.01 |Lawy pod obrzeza, betonowa z oporem m3 11,60
8.2 |SST-D-08.03.01 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin

zaprawag cementowg m 170,80
8.3 |SST-D-04.05.01 |Warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego cementem C1,5/24,0 MPa gr. 15 cm m2 92,80
8.4 |SST—-D-04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 (0/31,5) gr. 15 cm m2 92,80

Aktualizacja dokumentacji techniczne;j
wykonanej w ramach zadania: "Projekty
budowlane budowy i modernizac;ji sieci drég

bedacych...
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8.5 |SST-D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$é 8’ cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa m2 92,80
9 Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
Konstrukcja nawierzchni jezdni
9.1 |SST-D-08.01.01 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 70,70
9.2 |SST-D-08.01.01 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowe;j m 942,00
9.3 |SST-D-08.01.01 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 81,30
9.4 |SST-D-08.01.01 |Krawezniki betonowe, najazdowe 20x22°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 985,50
9.5 |SST-D-04.05.01 |Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2<4,0 MPa gr. 33 cm
(wraz z kosztem doziarnienia) m2 4 536,40
9.6 |SST-D-04.10.01 |Wykonanie podbudowy metodg gtebokiego recyklingu na zimno, z mieszanki
mineralno-cementowo-emulsyjnej, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm (wraz z
kosztem doziarnienia) m2 3 903,00
9.7 |SST—-D-04.03.01 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona m2 3 903,00
9.8 |SST-D-04.03.01 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum) m2 3716,70
9.9 |SST-D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 7619,70
9.10 |SST - D —05.03.05 |Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 8 cm m2 3716,70
9.11 |SST - D —05.03.05 |Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, grubo$é warstwy po
zageszczeniu 4 cm m2 3716,70
9.12 |SST - D —05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$é 8’ cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka szara ($ciek przykraweznikowy) m2 186,30
10 Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
Pobocze umocnione z kostki betonowej
10.1 |SST-D -08.01.01 |Lawy pod oporniki, betonowa z oporem m3 60,30
10.2 |SST - D -08.01.01 |Oporniki betonowe, wtopione 12x25'cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg m 856,00
10.3 |SST - D - 04.05.01 |Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2<4,0 MPa gr. 33 cm
(wraz z kosztem doziarnienia) m2 1323,70
10.4 |SST — D —04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 (0/31,5) gr. 25 cm m2 1 092,60
10.5 |SST - D -05.03.23 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8 cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa m2 1 092,60
11 Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
Pobocze umocnione z kruszywa tamanego
11.1 |SST-D - Umocnienie pobocza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 (0/31,5) gr. 15 cm.
06.03.01a Warstwa dolna m2 617,70
11.2 |SST-D - Umocnienie pobocza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 (0/31,5) gr. 15 cm.
06.03.01a Warstwa goérna m2 617,70
12 Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
Prog zwalniajacy z kostki betonowej
12.1 |SST-D -08.01.01 |Lawy pod oporniki, betonowa z oporem m3 0,50
12.2 |SST - D -08.01.01 |Oporniki betonowe, wtopione 12x25'cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg m 7,20
12.3 |SST - D - 04.05.01 |Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2<4,0 MPa gr. 33 cm
(wraz z kosztem doziarnienia) m2 8,70
12.4 |SST - D - 04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 (0/31,5) gr. sredniej
25cm m2 5,70
12.5 |SST - D —05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa m2 5,40
13 Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
Odwodnienie
13.1 |SST - D - 08.05.01 |Wykonanie fundamentu z betonu pod Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych o
wymiarach 50 x 50 x 15 cm m3 0,90
13.2 |SST - D - 08.05.01 |Utozenie Sciekéw z prefabrykowanych elementéw betonowych o wymiarach 50 x 50 x 15 cm
na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg m 11,80
13.3 |ISST-D - Montaz odwodnienia liniowego o wymiarach wewnetrznych 200/300mm z rusztem klasy D
03.02.01a 400 wraz z fawa betonowa (zgodnie z zaleceniami producenta) m 28,90
14 Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
Regulacja wysokosciowa
14.1 |SST - D - 03.02.02 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych lub gazowych, nadbudowa
wykonana betonem szt. 47,00
14.2 |SST - D -03.02.02 |Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem szt. 38,00
15 Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
Montaz rur ostonowych
15.1 |SST - D -10.12.03 |Montaz rur ostonowych dwudzielnych PVC na istniejgcym uzbrojeniu (PS-160) mb 87,90

Aktualizacja dokumentacji techniczne;j
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16 Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe

Budowa palisady betonowej
16.1 |SST—-D - 10.02.01 |Budowa palisady betonowej 18x18x80 cm wraz z fawg betonowa m 12,20
16.2 |SST - D —10.02.01 |Budowa palisady betonowej 18x18x100 cm wraz z tawg betonowa m 17,20
17 Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe

Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
17.1 |SST - D -07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi'70'mm szt 36,00
17.2 |SST - D -07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,

informacyjne, powierzchnia do 0,3'm2 szt 49,00
17.3 |SST - D -07.02.01 |Montaz lustra drogowego U-18a szt 2,00
17.4 |SST-D -07.06.02 |Stupki drogowe U-2 szt 4,00
17.5 |SST - D -07.06.02 |Prég zwalniajgcy PZ 40 szt 3,00
17.6 |SST—-D -07.06.02 |Punktowy separator ruchu o wymiarach 1000 x 130 x 45 mm wyposazony w elementy

odblaskowe wraz z mocowaniem do kraweznika szt 164,00
17.7 |SST-D -07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe, linie na skrzyzowaniach i przej$ciach dla

pieszych malowane mechanicznie m2 1,70

Aktualizacja dokumentacji techniczne;j
wykonanej w ramach zadania: "Projekty
budowlane budowy i modernizac;ji sieci drég
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Nr

STWiOR/Kod
indywidualny

Opis robét

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartosé
netto

Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod
budowe

45233140-2 Roboty drogowe

Aktualizacja dokumentacji technicznej wykonanej w
ramach zadania: "Projekty budowlane budowy i
modernizacji sieci drog bedacych w zarzadzie Gminy
Mastow. Wola Kopcowa, ul. Letniskowa (droga
gminna) - jezdnia bitumiczna + chodnik
jednostronny + odwodnienie dt. okoto 990 mb"

Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod
budowe
Roboty pomiarowe

1.1

SST-D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w
terenie rowninnym

km

0,996

Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod
budowe
Roboty przygotowawcze

21

SST-D -01.02.01

Scinanie drzew o $rednicy 16-35 cm wraz z karczowaniem pni

szt.

1,00

2.2

SST-D -01.02.01

Wywozenie diuzyc z terenu budowy

m3

1,00

2.3

SST-D -01.02.01

Wywozenie karpiny z terenu budowy

mp

1,00

24

SST-D -01.02.01

Wywozenie gatezi z terenu budowy

mp

1,00

25

SST-D-01.02.01

Mechaniczne karczowanie, krzewy wraz z odwozem Kkorzeni i
gatezi

ha

0,004

2.6

SST-D-01.02.01

Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu, usuwanie
drobnych gatezi, korzeni, kory i wrzosu, wraz z odwozem

m2

40,00

Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod
budowe
Roboty rozbiérkowe

3.1

SST-D-05.08.11

Woykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: $redniej
grubosci 6,7 cm wraz z odwozem na odkfad (destrukt do
wykorzystania w podbudowie MCE)

m2

4 235,80

3.2

SST-D -01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, utozonej na
podsypce cementowo-piaskowej (wraz z odwozem i utylizacja)

m2

74,90

3.3

SST-D -01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, utozonej na
podsypce cementowo-piaskowej (przebruk nawierzchni - kostka do
ponownego wbudowania)

m2

104,30

3.4

SST-D -01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej utozone;j
na podsypce cementowo-piaskowej (wraz z odwozem i utylizacjg)

m2

22,40

3.5

SST-D -01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej utozone;j
na podsypce cementowo-piaskowej (przebruk nawierzchni - kostka
do ponownego wbudowania)

m2

23,20

3.6

SST-D -01.02.04

Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych wielkoformatowych
(wraz z odwozem i utylizacjg)

m2

13,30

3.7

SST-D -01.02.04

Rozebranie nawierzchni z betonu cementowego (wraz z odwozem
i utylizacjg)

m2

28,70

3.8

SST-D -01.02.04

Rozebranie nawierzchni z betonowych ptyt azurowych (wraz z
odwozem i utylizacjg)

m2

17,00

3.9

SST-D -01.02.04

Rozebranie kraweznikow wtopionych i obrzezy trawnikowych,
obrzeza 8x30°'cm (wraz z odwozem i utylizacjg)

63,90

3.10

SST-D -01.02.04

Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30°cm na podsypce
cementowo-piaskowej (wraz z odwozem i utylizacjg)

162,00

3.1

SST-D -01.02.04

Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu (wraz z odwozem i
utylizacjg)

m3

12,15

3.12

SST-D -01.02.04

Rozebranie korytka sciekowego gtebokiego wraz z fundamentem
(wraz z odwozem i utylizacjq)

mb

28,80

3.13

SST-D -01.02.04

Rozebranie korytka betonowego ptytkiego eliptycznego wraz z
fundamentem (wraz z odwozem i utylizacjq)

mb

31,30

3.14

SST-D -01.02.04

Rozebranie blachy stalowej na korytku betonowym ptytkim
eliptycznym (wraz z odwozem i utylizacjg)

mb

1,00

3.15

SST -D -01.02.04

Przestawienie istniejgcych ogrodzen

mb

9,60

3.16

SST - D -01.02.04

Przetozenie rury sciekowej stalowej

mb

18,00

Aktualizacja dokumentacji techniczne;j
wykonanej w ramach zadania: "Projekty
budowlane budowy i modernizac;ji sieci drég

bedacych...
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3.17 |SST-D -01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych zamocowanych w

podtozu gruntowym wraz z odwozem w miejsce wskazane przez

Zamawiajgcego szt. 22,00
3.18 |SST—-D -01.02.04 |Rozebranie stupkéw U-2 zamocowanych w podtozu gruntowym

wraz z odwozem w miejsce wskazane przez Zamawiajacego szt. 4,00
3.19 |SST-D -01.02.04 |Zdjecie tarcz znakéw drogowych wraz z odwozem w miejsce

wskazane przez Zamawiajgcego szt. 28,00
3.20 |SST-D -01.02.04 |Demontaz znakéw pionowych aktywnych wraz z odwozem w

miejsce wskazane przez Zamawiajgcego kpl 2,00
4 Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe

Roboty ziemne
41 |SST-D-01.02.02 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku

samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,40°'m3,

grunt kategorii |-l (zdjecie humusu - humus do wykorzystania na

miejscu) m3 674,96
42 |SST-D-02.01.01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i

przewoz na odlegtos$¢ do 10°'m, kategoria gruntu IV (grunt z

wykopow przeznaczony na nasypy) m3 4471
4.3 |SST-D-02.01.01 |[Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku

samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,40'm3,

grunt kategorii IV (grunt z wykopdw przeznaczony na nasypy) m3 178,82
44 |SST-D-02.01.01 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku

samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,40°'m3,

grunt kategorii IV (odw6z nadmiaru grunt z wykopéw) m3 3 356,31
45 |SST-D-02.03.01 |Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odkfadzie,

kategoria gruntu llI-1V m3 4471
46 |SST-D-02.03.01 |Mechaniczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odktadzie,

kategoria gruntu llI-1V m3 178,82
4.7 |SST-D-02.03.01 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty

kategorii Ill-1V m3 223,53
4.8 |SST-D-04.01.01 |Profilowanie i zaggeszczenie mechanicznie podtoza pod warstwy

konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV m2 7 152,25
49 |SST-D-06.01.01 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopow

wykonywanych mechanicznie grunt IV m2 8 290,45
410 |SST-D-06.01.01 [Humusowanie i obsianie skarp m2 1 138,20
5 Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe

Roboty ziemne na zjazdach - dowigzanie do terenu

istniejacego poza pasem drogowym
5.1 |SST-D-02.01.01 |Roboty ziemne koparkami przedsigebiernymi z transportem urobku

samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,40°'m3,

grunt kategorii IV (odw6z nadmiaru gruntu z wykopow) m3 306,84
5.2 |SST-D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczenie mechanicznie podioza pod warstwy

konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV m2 601,65
5.3 |SST-D-06.01.01 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopéw

wykonywanych mechanicznie grunt IV m2 601,65
6 Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe

Budowa zjazdéw indywidualnych z kostki
6.1 |SST-D-08.03.01 |Lawy pod obrzeza, betonowa z oporem m3 48,40
6.2 |SST—-D-08.03.01 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z

wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 711,30
6.3 |SST—-D-04.05.01 |Warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego cementem

C1,5/2<4,0 MPa gr. 20 cm m2 802,20
6.4 |SST—D-04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem

C90/3 (0/31,5) gr. 20 cm m2 802,20
6.5 |SST-D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, na

podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara m2 802,20
6.6 |SST—D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, na

podsypce cementowo-piaskowej (przebrukowanie istniejgcej

kostki) m2 104,30
6.7 |SST-D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej utozonej na

podsypce cementowo-piaskowej (przebrukowanie istniejacej

kostki) m2 23,20
7 Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe

Budowa zjazdéw publicznych
71 |SST-D-08.01.01 |kawy pod oporniki, betonowa z oporem m3 1,30
7.2 |SST-D-08.01.01 |Oporniki betonowe, wtopione 12x25°cm na podsypce

cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg |m 18,50
7.3 |SST-D-08.01.01 |Lawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 4,30

Aktualizacja dokumentacji techniczne;j
wykonanej w ramach zadania: "Projekty
budowlane budowy i modernizac;ji sieci drég

bedacych...



Letniskowa

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2015

(lic. 00056062)

strona nr: 9
Nr STWIiOR/Kod Opis robét Jm llos¢ |Cenajedn.| Wartos¢
indywidualny netto

74 |SST-D-08.01.01 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce

cementowo-piaskowej m 57,50
7.5 |SST-D-08.01.01 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 8,70
7.6 |SST—-D-08.01.01 |Krawezniki betonowe, najazdowe 20x22°cm na podsypce

cementowo-piaskowej m 105,80
7.7 |SST—-D-04.05.01 |Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem

C1,5/2 £4,0 MPa gr. 33 cm (wraz z kosztem doziarnienia) m2 372,40
7.8 |SST—-D-04.10.01 |Wykonanie podbudowy metodg gtebokiego recyklingu na zimno, z

mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej, grubo$¢ warstwy po

zageszczeniu 20 cm (wraz z kosztem doziarnienia) m2 313,10
7.9 |SST-D-04.03.01 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia

nieulepszona m2 313,10
7.10 |SST - D —04.03.01 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia

ulepszona (bitum) m2 313,10
7.11 |SST — D —04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 626,20
7.12 |SST —D - 05.03.05 |Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno-asfaltowej,

grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm m2 313,10
7.13 |SST —D - 05.03.05 |Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm m2 313,10
8 Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe

Budowa dojs¢ do furtki
8.1 |SST-D-08.03.01 |Lawy pod obrzeza, betonowa z oporem m3 11,60
8.2 |SST-D-08.03.01 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z

wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 170,80
8.3 |SST-D-04.05.01 |Warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego cementem

C1,5/24,0 MPa gr. 15 cm m2 92,80
84 |SST-D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem

C90/3 (0/31,5) gr. 15 cm m2 92,80
8.5 |SST-D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8°cm, na

podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa m2 92,80
9 Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe

Konstrukcja nawierzchni jezdni
9.1 |SST-D-08.01.01 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 70,70
9.2 |SST-D-08.01.01 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce

cementowo-piaskowej m 942,00
9.3 |SST-D-08.01.01 |kawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 81,30
9.4 |SST-D-08.01.01 |Krawezniki betonowe, najazdowe 20x22'cm na podsypce

cementowo-piaskowej m 985,50
9.5 |SST-D-04.05.01 |Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem

C1,5/2 £4,0 MPa gr. 33 cm (wraz z kosztem doziarnienia) m2 4 536,40
9.6 |SST-D-04.10.01 |Wykonanie podbudowy metodg gtebokiego recyklingu na zimno, z

mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej, grubo$¢ warstwy po

zageszczeniu 20 cm (wraz z kosztem doziarnienia) m2 3 903,00
9.7 |SST—-D-04.03.01 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia

nieulepszona m2 3 903,00
9.8 |SST-D-04.03.01 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia

ulepszona (bitum) m2 3716,70
9.9 |SST-D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 7 619,70
9.10 |SST - D - 05.03.05 |Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

grubos$¢ warstwy po zaggszczeniu 8 cm m2 3716,70
9.11 |SST - D —05.03.05 |Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej,

grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm m2 3716,70
9.12 |SST - D - 05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$é 8’ cm, na

podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara (Sciek

przykraweznikowy) m2 186,30
10 Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe

Pobocze umocnione z kostki betonowej
10.1 |SST - D -08.01.01 |Lawy pod oporniki, betonowa z oporem m3 60,30
10.2 |SST-D -08.01.01 |Oporniki betonowe, wtopione 12x25°cm na podsypce

cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg |m 856,00
10.3 |SST - D - 04.05.01 |Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem

C1,5/2 £4,0 MPa gr. 33 cm (wraz z kosztem doziarnienia) m2 1323,70
10.4 |SST - D —-04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem

C90/3 (0/31,5) gr. 25 cm m2 1092,60
10.5 |SST - D -05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, na

podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa m2 1 092,60

Aktualizacja dokumentacji techniczne;j
wykonanej w ramach zadania: "Projekty
budowlane budowy i modernizac;ji sieci drég

bedacych...



Letniskowa

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2015
(lic. 00056062)

strona nr: 10
Nr STWIiOR/Kod Opis robét Jm llos¢ |Cenajedn.| Wartos¢
indywidualny netto
11 Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
Pobocze umocnione z kruszywa tamanego
11.1 |SST-D - Umocnienie pobocza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
06.03.01a C90/3 (0/31,5) gr. 15 cm. Warstwa dolna m2 617,70
11.2 |SST-D - Umocnienie pobocza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
06.03.01a C90/3 (0/31,5) gr. 15 cm. Warstwa gorna m2 617,70
12 Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
Prog zwalniajacy z kostki betonowej
12.1 |SST-D -08.01.01 |Lawy pod oporniki, betonowa z oporem m3 0,50
12.2 |SST - D -08.01.01 |Oporniki betonowe, wtopione 12x25°cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg |m 7,20
12.3 |SST - D —04.05.01 |Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem
C1,5/2 £4,0 MPa gr. 33 cm (wraz z kosztem doziarnienia) m2 8,70
12.4 |SST - D - 04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C90/3 (0/31,5) gr. sredniej 25 cm m2 5,70
12.5 |SST - D - 05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, na
podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa m2 5,40
13 Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
Odwodnienie
13.1 |SST - D —08.05.01 |Wykonanie fundamentu z betonu pod $cieki z prefabrykowanych
elementéw betonowych o wymiarach 50 x 50 x 15 cm m3 0,90
13.2 |SST - D - 08.05.01 |Utozenie Sciekdéw z prefabrykowanych elementéw betonowych o
wymiarach 50 x 50 x 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypetnione zaprawg cementowg m 11,80
13.3 |SST-D - Montaz odwodnienia liniowego o wymiarach wewnetrznych
03.02.01a 200/300mm z rusztem klasy D 400 wraz z tawg betonowg (zgodnie
z zaleceniami producenta) m 28,90
14 Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
Regulacja wysokosciowa
14.1 |SST - D - 03.02.02 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych lub
gazowych, nadbudowa wykonana betonem szt. 47,00
14.2 |SST - D -03.02.02 |Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana
betonem szt. 38,00
15 Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
Montaz rur ostonowych
15.1 |SST - D -10.12.03 |Montaz rur ostonowych dwudzielnych PVC na istniejagcym
uzbrojeniu (PS-160) mb 87,90
16 Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
Budowa palisady betonowej
16.1 |SST — D —10.02.01 |Budowa palisady betonowej 18x18x80 cm wraz z tawg betonowa |m 12,20
16.2 |SST—-D -10.02.01 |Budowa palisady betonowej 18x18x100 cm wraz z tawg betonowa |m 17,20
17 Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
Oznakowanie i urzagdzenia bezpieczenstwa ruchu
17.1 |SST - D - 07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi'70°'mm szt 36,00
17.2 |SST-D -07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3'm2 szt 49,00
17.3 |SST-D -07.02.01 |Montaz lustra drogowego U-18a szt 2,00
17.4 |SST - D -07.06.02 |Stupki drogowe U-2 szt 4,00
17.5 |SST-D -07.06.02 |Prog zwalniajgcy PZ 40 szt 3,00
17.6 |SST - D —-07.06.02 |Punktowy separator ruchu o wymiarach 1000 x 130 x 45 mm
wyposazony w elementy odblaskowe wraz z mocowaniem do
kraweznika szt 164,00
17.7 |SST-D -07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe, linie na
skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane
mechanicznie m2 1,70

Aktualizacja dokumentacji techniczne;j
wykonanej w ramach zadania: "Projekty
budowlane budowy i modernizac;ji sieci drég

bedacych...



