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Konstrukcja jezdni (1):

Warstwa §cieralna z betonu asfaltowego AC11S, KR2, gr. 4cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, KR2, gr. 8cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie, gr. 25ecm

Podbudowa pomocnicza cementowa C3/4, gr. 25¢cm
Wyprofilowane i zageszczone podtoze

Konstrukcja pobocza (2):

—(3) -2

1. Nawierzchnia poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5, gr. 12cm
2. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie, gr. 25ecm
3. Podbudowa pomocnicza cementowa C3/4, gr. 25cm
4. Wyprofilowane i zageszczone podioze
Opomik betonowy (3):
1. Opornik betonowy 12x25
2. Ltawa betonowa z oporem, gr. 15cm, beton C16/20 F=0,1m3/m (@ =
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Ustugi Doradztwa Technicznego BINGO
ul. Skibowa 24, 25-147 Kielce
tel. 600 966 118, e-mail: biuro@udtbingo.pl

Inwestor:

Wojt Gminy Mastéw
ul. Spokojna 2
26-001 Mastow

Tytut projektu:

Przebudowa drogi wewnetrznej na dziatce nr 271/2 w Dolinie Marczakowej
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