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PODPIS

PRZEDMIOT RYSUNKU:

DATA
STADIUM:

BRANŻA:

P.B./P.W.
Drogi

Nr upraw.
Specjalność

OBIEKT:

       1:500
    SKALA

   NR RYS.    Proj.

mgr inż. 
Sebastian Zatorski

       SWK/0143/
        POOD/09
    drogowa

Spr.

    drogowa
mgr inż. 
Kamil Rękas

       SWK/0083/
          PBD/17

   Oprac.     drogowa
mgr inż. 
Joanna Stępień

         ---

       IDEA PROJEKT
      Kamil Rękas, Sebastian Zatorski Sp. J.
     NIP 657 292 87 46,  REG 366646632, KRS: 0000848676
       26-026 Morawica, Bilcza ul. Rubinowa 6
       Tel. 510 954 106, 602 837 757

09.21

09.21

             Aktualizacja dokumentacji technicznej wykonanej w ramach 
zadania: "Projekty budowlane budowy i modernizacji sieci dróg będących w 
zarządzie Gminy Masłów. Wola Kopcowa, ul. Letniskowa (droga gminna) - 
jezdnia bitumiczna + chodnik jednostronny + odwodnienie dł. około 990 mb"

Inwestor:  Gmina Masłów
                  ul. Spokojna 2; 26-001 Masłów
                                      

2

- proj. krawężnik betonowy 15x30cm
- proj. krawężnik betonowy 15x30cm 

- proj. opornik

o obniżonym świetle

- proj. nawierzchnia pobocza

- proj. linie rozgraniczające
- oś proj. drogi

- proj. nawierzchnia jezdni

- proj. obrzeże 8x30cm

- proj. spadki poprzeczne

- proj. krawężnik betonowy najazdowy 

- proj. ciek z kostki betonowej
- proj. pobocze - proj. zjazd do posesji

- drzewa do usunięcia

- proj. rura osłonowa

- proj. korytko betonowe eliptyczne

- proj. palisada betonowa 18x18x80 cm
- proj. palisada betonowa 18x18x100 cm

- proj. odwodnienie liniowe
  o wymiarach wewnętrznych:
  szerokość - 20 cm
  wysokość - 30 cm

- proj. nawierzchnia progu 
  zwalniającego

- proj. nawierzchnia zjazdu
  na posesję

   Oprac.     drogowa
mgr inż. 
Karolina Pisarczyk

         --- 09.21

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
  AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ WYKONANEJ W RAMACH ZADANIA: "PROJEKTY 

BUDOWLANE BUDOWY I MODERNIZACJI SIECI DRÓG BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE GMINY MASŁÓW. 
WOLA KOPCOWA, UL. LETNISKOWA (DROGA GMINNA) - JEZDNIA BITUMICZNA + CHODNIK 

JEDNOSTRONNY + ODWODNIENIE DŁ. OKOŁO 990 mb"
 SKALA 1:500


