
Podsypka cem. - piask. 5 cm
Ława z betonu C12/15 z oporem 15x32x30 cm

Opornik betonowy 12x25x100 cm

Kostka betonowa gr. 8 cm
Podsypka cementowo piaskowa gr. 2 cm 

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  gr. 4 cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  gr. 8 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki MCE gr. 20cm 

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY - KM 0+400,00

Podsypka cem. - piask. 5 cm
Ława z betonu C12/15 z oporem 15x35x30 cm

Krawężnik betonowy 15x30x100 cm

Punktowy separator ruchu co 5,0 m
JEZDNIAPOBOCZE POBOCZE

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2≤4,0 MPa gr. 33 cm

Kostka betonowa  gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 25 cm

Podsypka cem. - piask. gr. 5 cm
Ława z betonu C12/15 z oporem 15x30x40 cm

Krawężnik betonowy najazdowy wyokrąglony 20x22x100 cm

Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie /0 - 31,5/ gr. 15 cm. Warstwa dolna
Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie /0 - 31,5/ gr. 15 cm. Warstwa górna

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2≤4,0 MPa gr. 33 cm

SKALA 1:25
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SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE SKALA 1:25; 1:100

KONSTRUKCJA ZJAZDU NA POSESJĘ 
SKALA 1:25

Podsypka cem. - piask. 5 cm
Ława z betonu C12/15 z oporem 15x35x30 cm

Krawężnik betonowy 15x30x100 cm

Teren istniejący

Obrzeże betonowe 8x30cm

Ława betonowa z oporem . Beton C12/15

według projektu zagospodarowania terenu
ZJAZD

Podsypka cem. - piask. 5 cm

Kostka betonowa  gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm
Warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2≤4,0 MPa gr. 20 cm

Kostka betonowa gr. 8 cm
Podsypka cementowo piaskowa gr. 2 cm 

ZJAZD NA POSESJĘ - WIDOK Z GÓRY
 SKALA 1:100              
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OBRZEŻE BETONOWE 8x30x100 cm
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KONSTRUKCJA ZJAZDU NA POSESJĘ PRZEZ POBOCZE Z KOSTKI BETONOWEJ 
SKALA 1:25

Teren istniejący

Obrzeże betonowe 8x30cm

Ława betonowa z oporem . Beton C12/15

według projektu zagospodarowania terenu
ZJAZD

Podsypka cem. - piask. 5 cm

Kostka betonowa  gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm
Warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2≤4,0 MPa gr. 20 cm

ZJAZD NA POSESJĘ PRZEZ POBOCZE 

 SKALA 1:100              
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Podsypka cem. - piask. gr. 5 cm
Ława z betonu C12/15 z oporem 15x30x40 cm

Krawężnik betonowy najazdowy wyokrąglony 20x22x100 cm

Z KOSTKI BETONOWEJ- WIDOK Z GÓRY

Teren istniejący

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  gr. 4 cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  gr. 8 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki MCE gr. 20cm 

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY - KM 0+010,00

Punktowy separator ruchu co 5,0 m

JEZDNIAPOBOCZE

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2≤4,0 MPa gr. 33 cm

Kostka betonowa  gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 25 cm

Podsypka cem. - piask. gr. 5 cm
Ława z betonu C12/15 z oporem 15x30x40 cm

Krawężnik betonowy najazdowy wyokrąglony 20x22x100 cm

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2≤4,0 MPa gr. 33 cm

SKALA 1:25

Podsypka cem. - piask. 5 cm
Ława z betonu C12/15 z oporem 15x32x30 cm

Opornik betonowy 12x25x100 cm

Kostka betonowa gr. 8 cm
Podsypka cementowo piaskowa gr. 2 cm 

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  gr. 4 cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  gr. 8 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki MCE gr. 20cm 

Punktowy separator ruchu co 5,0 m
JEZDNIAPOBOCZE POBOCZE

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2≤4,0 MPa gr. 33 cmKostka betonowa  gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 25 cm

Podsypka cem. - piask. gr. 5 cm
Ława z betonu C12/15 z oporem 15x30x40 cm

Krawężnik betonowy najazdowy wyokrąglony 20x22x100 cm

Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie /0 - 31,5/ gr. 15 cm. Warstwa dolna
Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie /0 - 31,5/ gr. 15 cm. Warstwa górna

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2≤4,0 MPa gr. 33 cm

SKALA 1:25

CIEK

Fundament z betonu C12/15 grub. 15,0 cm

Korytko ściekowe eliptyczne 50 x 50 x 15 cm
Podsypka cementowo - piaskowa grub. 5,0 cm

Teren istniejący

Palisada betonowa 18x18x100cm

Ława bet. z oporem 
Podsypka cem. - piask. (1:4) 5 cm

Beton C 12/15
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Palisada betonowa 18x18x80cm

Ława bet. z oporem 
Podsypka cem. - piask. (1:4) 5 cm

Beton C 12/15
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SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY - KM 0+960,00

Teren istniejący

Podsypka cem. - piask. 5 cm
Ława z betonu C12/15 z oporem 15x32x30 cm

Opornik betonowy 12x25x100 cm
Podsypka cem. - piask. 5 cm

Ława z betonu C12/15 z oporem 15x32x30 cm

Opornik betonowy 12x25x100 cm

Podsypka cementowo - piaskowa grubości 3 cm
Nawierzchnia z kostki betonowej  grubości 8 cm

Konstrukcja  jezdniKonstrukcja  jezdni

Podsypka cementowo - piaskowa grubości 3 cm
Nawierzchnia z kostki betonowej  grubości 8 cm

SZCZEGÓŁ PROGU ZWALNIAJĄCEGO - PRZEKRÓJ PODŁUŻNY
SKALA 1:25

SZCZEGÓŁ PROGU ZWALNIAJĄCEGO - PRZEKRÓJ POPRZECZNY
SKALA 1:25

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie grubości średniej 25 cm

Podsypka cem. - piask. 5 cm
Ława z betonu C12/15 z oporem 15x32x30 cm

Opornik betonowy 12x25x100 cm

Punktowy separator ruchu co 5,0 m
POBOCZE

Kostka betonowa  gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 25 cm

Podsypka cem. - piask. gr. 5 cm
Ława z betonu C12/15 z oporem 15x30x40 cm

Krawężnik betonowy najazdowy wyokrąglony 20x22x100 cm

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2≤4,0 MPa gr. 33 cm

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2≤4,0 MPa gr. 33 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie grubości średniej 25 cm
Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2≤4,0 MPa gr. 33 cm

Teren istniejący

Kostka betonowa gr. 8 cm
Podsypka cementowo piaskowa gr. 2 cm 

POBOCZE

Teren istniejący

Podsypka cem. - piask. 5 cm
Ława z betonu C12/15 z oporem 15x35x30 cm

Krawężnik betonowy 15x30x100 cm

Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie /0 - 31,5/ gr. 15 cm. Warstwa dolna
Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie /0 - 31,5/ gr. 15 cm. Warstwa górna

Teren istniejący

Obrzeże betonowe 8x30cm

Ława betonowa z oporem . Beton C12/15
Podsypka cem. - piask. 5 cm

Kostka betonowa  gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 15 cm
Warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2≤4,0 MPa gr. 15 cm

KONSTRUKCJA DOJŚCIA DO FURTKI
SKALA 1:25


