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1.

Opis techniczny

Przebudowa ul. Letniskowej w miejscowosci Wola Kopcowa

Podstawa opracowania

Aktualizacje projektu budowlano-wykonawczego  przebudowy ul. Letniskowej w

miejscowosci Wola Kopcowa opracowano w oparciu o umowe zawartg pomiedzy IDEA

PROJEKT Kamil Rekas, Sebastian Zatorski SP.J., a Gming Mastow.

2.

Projekt opracowano w oparciu o:

Mape z zasobdéw geodezyjnych w skali 1:500 wraz z niwelacjg wysokos$ciowg terenu
Dokumentacje badan podtoza gruntowego

»,Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz.124)

"Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych ,, wydany przez
Instytut Badawczy Drég i Mostow, wprowadzony do stosowania zarzgdzeniem nr 6
Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 16.06.2014 r.

"Wytyczne projektowania ulic" wydane przez Generalng Dyrekcje Drég Publicznych.
Warszawa 1992r .

"Katalog szczegétdw drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich" . KB 8-3.3.(7) symbol
dokumentu U-17 ,wydany przez Centrum Technik Budownictwa Komunalnego.

Warszawa 1987r.

»,Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach” — zafacznik nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003

»,Szczegétowe warunki techniczne dla znakdow drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach” — zatgcznik nr 2 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia

03.07.2003
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3. Stanistniejacy

Ul. Letniskowa potozona jest w potudniowej czesci gminy Mastéw w miejscowosci Wola
Kopcowa, wojewddztwo swietokrzyskie.

Teren na ktorym zlokalizowana jest ul. Letniskowa stanowi droge gminng o nawierzchni
bitumicznej szerokosci zmiennej.

Na dziatki i posesje istniejg zjazdy o zrdinicowanej konstrukcji od gruntowej poprzez
nawierzchnie ttuczniowg po nawierzchnie z kostki betonowe;j.

Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo poprzez istniejgce spadki podtuzne i
poprzeczne prowadzgce wody do korytka betonowego ptytkiego zlokalizowanego przy

krawedzi jezdni.

W pasie drogowym w rejonie przebudowy drogi gminnej wystepuje nastepujace istniejace
uzbrojenie:

e wodociag

e kanalizacja sanitarna

e linia kablowa energetyczna

e linia napowietrzna energetyczna
e linia kablowa oswietleniowa

e stupy oswietleniowe

e linia kablowa teletechniczna

e linia napowietrzna teletechniczna

4. Opinia geotechniczna

Przeprowadzone badania geotechniczne wykazaty, ze pod istniejgca nawierzchnig
bitumiczng sredniej grubosci 6,7 cm istnieje podbudowa z kruszywa grubosci sredniej 20,8 cm
posadowiona na glinach oraz piaskach gliniastych przechodzacych w piaski srednie a takze na
piaskach $rednich przechodzacych w gline.

Zalegajace grunty sg gruntami mato wilgotnymi, wody gruntowej w otworach badawczych
nie stwierdzono.

Na trasie projektowanej przebudowy gminnej wystepujg proste warunki gruntowe.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dziennik Ustaw 2012 r. poz. 463) powyisza budowla bedzie realizowana

w | kategorii geotechnicznej.
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Przed przystgpieniem do robot budowlanych wierzchnia warstwa gruntu powinna
zosta¢ zebrana i sktadowana na terenie Inwestora, a po zakonczeniu inwestycji

wykorzystania do celéw zagospodarowania zielenia.

5. Celizakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okre$lenie zakresu robét zwigzanych z przebudowa

ul. Letniskowej w miejscowosci Wola Kopcowa.

6. Projekt zagospodarowania terenu

Projektowana przebudowa ul. Letniskowej poczatek swdj bierze przed skrzyzowaniem
z ul. Wspdlng w km roboczym 0+011,75, a koniec przed granicg lasu w km roboczym 1+006,76.
Na poczagtkowym odcinku od km 0+000,00 do km 0+011,75 projektuje sie dowigzanie do
istniejgcego przekroju ul. Letniskowej. Na catym odcinku objetym opracowaniem projektuje
sie ul. Letniskowg po $ladzie istniejgcym jako droge gminng klasy D o jezdni szerokosci 3,5m,
wyposazong w lewostronne pobocze umocnione szerokosci 1,45m przystosowane do ruchu
pieszych oraz prawostronne pobocze umocnione szerokosci 0,75m. Po stronie prawej wzdtuz
krawedzi jezdni projektuje sie $ciek z kostki betonowej szerokosci 0,20m. Zjazdy na posesje
projektuje sie szerokosci zmiennej ze skosami najazdowymi 1,5:1,5. Na skrzyzowaniach z
drogami bocznymi, dojazdowymi do pdl projektuje sie nawierzchnie do promienia tuku
wjazdowego.
Z uwagi na zaprojektowanie drogi jednojezdniowej zaprojektowano dwie mijanki o
szerokosci jezdni 5,0m:
e km 0+061,00 strona lewa,
e km 0+975,59 strona prawa.
Przebieg sytuacyjny wraz z wymiarami przekroju poprzecznego przedstawiono na

rys. 2 ,,Projektu Zagospodarowania Terenu”.

7. Rozwiazanie wysokosciowe

Profil podtuzny ul. Letniskowej zatozono w oparciu o przekroje poprzeczne istniejgcego
terenu.
Zatozone spadki spetniajg warunki normatywne.

Profil podtuzny przebudowywanej drogi przedstawiono na rys. nr 3 ,,Profil Podtuzny”.
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8. Technologia wykonania nawierzchni w technologii MCE

Projektowana droga ulegta znacznej degradacji. Wystepuja liczne uszkodzenia a istniejgcy
stan nie spetnia zatozen i parametréw dla wymaganego obcigzenia ruchu — KR 2.

Projektowana droga gminna ma prawie jednorodny przekroj poprzeczny. Zaréwno grubosé
warstw bitumicznych jak i warstw z kruszywa pozwala na wykonanie wzmocnienia konstrukcji
nawierzchni w technologii recyklingu na zimno.

W zakres naprawy nawierzchni wchodzg nastepujgce roboty:

e wykonanie frezowania istniejgcych warstw bitumicznych s$redniej grubosci 6,7cm

(destrukt do odwozu na odktad a nastepnie do wykorzystania pod warstwe MCE),

e doziarnienie kruszywem na poszerzeniach w celu wykonania warstwy mrozoochronnej,

e wykonanie warstwy mrozoochronnej grubosci 33 cm (I przejazd recyklera) na

szerokosci istniejgcej podbudowy oraz poszerzen,

e doziarnienie kruszywem i destruktem na wykonanej warstwie mrozoochronnej,

e wykonanie recyklingu MCE na miejscu na catej szerokosci jezdni na gtebokos$¢ 20 cm

cementem i emulsjg (Il przejazd recyklera) roztozonego wczes$niej kruszywa i destruktu,

e wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego,

e wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego.

9. Konstrukcja jezdni

Na podstawie "Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”
opracowanego na zlecenie GDDKIiA wprowadzonego do stosowania zarzgadzeniem nr 31
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. dla grupy nosnosci
podtoza G4, kategorii obcigzenia ruchem KR2, przyjeto nastepujgcg konstrukcje drogi
gminne;j:

e Warstwa scieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm

e Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr.8 cm

e Podbudowa zasadnicza z mieszanki MCE gr. 20cm

e Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

Ci,5/2¢a0 MPa gr. 33 cm

taczna grubosc¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 65cm = hz=65cm
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Nawierzchnie ograniczono kraweznikiem betonowym 15x30x100cm ustawionym na
podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5cm i tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15.
Swiatto kraweznika wynosi:

e 14cm na wysokosci pobocza,
e 4 cm na wysokosci zjazddéw.

Od strony pobocza dostosowanego do ruchu pieszych  nawierzchnie ograniczono
kraweznikiem betonowym najazdowym 20x22x100cm ustawionym na podsypce cementowo-
piaskowej grubosci 5cm i tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15.

Swiatfo kraweznika wynosi 4cm.

10. Konstrukcja pobocza dostosowanego do ruchu pieszych

Na podstawie "Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”
opracowanego na zlecenie GDDKiA wprowadzonego do stosowania zarzadzeniem nr 31
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. dla grupy nosnosci
podtoza G4, kategorii obcigzenia ruchem KR2, przyjeto nastepujaca konstrukcje pobocza
dostosowanego do ruchu pieszych:

e Kostka betonowa gr.8 cm

e Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

e Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3 gr. 25 cm
e Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

Ci,5/2<a,0 MPa gr. 33 cm
taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 69cm > hz=65cm
Nawierzchnie ograniczono opornikiem betonowym 12x25x100cm ustawionym na
podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5cm i tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15.

Opornik wtopiono do wysokosci nawierzchni.

11. Konstrukcja pobocza umocnionego kruszywem

Konstrukcja pobocza umocnionego kruszywem przedstawia sie nastepujgco:
e Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie /0 - 31,5mm/ gr. 15 cm - warstwa gérna

e Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie /0 - 31,5mm/ gr. 15 cm - warstwa dolna
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12. Zjazdy na posesje

Konstrukcja zjazdéw na posesje przedstawia sie nastepujgco:
e Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
e Podsypka cementowo — piaskowa gr. 3 cm
e Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/z gr. 20 cm
e Warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

Ci,5/2<a,0 MPa gr. 20 cm

Zjazdy od strony krawedzi jezdni po stronie pobocza umocnionego (strona prawa)
ograniczono kraweznikiem betonowym 15x30x100 cm ustawionym na podsypce cementowo-
piaskowej i fawie betonowej z oporem. Swiatto kraweznika wynosi 4cm.

Zjazdy od strony krawedzi jezdni po stronie pobocza dostosowanego do ruchu pieszych
(strona lewa) ograniczono kraweznikiem betonowym najazdowym 20x22x100 cm
ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej i tawie betonowej z oporem. Swiatto
kraweznika wynosi 4cm.

Nawierzchnie zjazdéw ograniczono obrzezem betonowym 8x30cm ustawionym na
podsypce cementowo-piaskowej i fawie betonowej z oporem z betonu C 12/15, obrzeze

wtopiono do wysokosci nawierzchni zjazdu.

13. Dojscia do furtek

Konstrukcja dojs¢ do furtek przedstawia sie nastepujaco:

e Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm

e Podsypka cementowo — piaskowa gr. 3 cm

e Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cog/3 gr. 15 cm
e Warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

Ci,5/2¢a,0 MPa gr. 15 cm

Nawierzchnie dojs¢ do furtek ograniczono obrzezem betonowym 8x30cm ustawionym na
podsypce cementowo-piaskowej i tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15, obrzeze

wtopiono do wysokosci nawierzchni dojs¢ do furtek.
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14. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanej ul. Letniskowej projektuje sie powierzchniowo poprzez
nadanie spadkow podtuiznych i spadku poprzecznego jednostronnego w kierunku
projektowanego scieku przykraweznikowego z kostki betonowej drobnowymiarowe;j

zlokalizowanego po prawej stronie drogi.

15. Zabezpieczenie isthiejgcego uzbrojenia

Pod projektowanymi zjazdami i przebudowywang jezdnig na istniejacych kablach

energetycznych i teletechnicznych nalezy utozy¢ rury ostonowe dwudzielne ¢160.

16. Uwagi koncowe

1. Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia wykonaé recznie,
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod nadzorem pracownika uzytkownika sieci.
W szczegdlnosci  zalecenie to kabli teletechnicznych oraz kabli energetycznych
posadowionych stosunkowo ptytko.

2. Catos$¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi i BHP.

3. Projekt architektoniczno — budowlany rozpatrywad tagcznie z projektami branzowymi.

Projektowat:

Kamil Rekas
nr upr. SWK/0083/PBD/17
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
"Aktualizacja dokumentacji technicznej wykonanej w ramach zadania:

"Projekty budowlane budowy i modernizacji sieci drog bedacych w zarzadzie

Gminy Mastow. Wola Kopcowa, ul. Letniskowa (droga gminna) - jezdnia

bitumiczna + chodnik jednostronny + odwodnienie dt. okoto 990 mb"

2. Inwestor:
Gmina Mastéw, ul. Spokojna 2; 26-001 Mastéw

3. Imie i nazwisko projektanta sporzgdzajgcego informacje:
Kamil Rekas, IDEA PROJEKT S.J.

4. Czes$¢ opisowa:

Projektowana droga gminna:
- dtugosc drogi —995,01m
- szerokosci jezdni 3,5m
- zjazdy na posesje

Na terenie i w poblizu projektowanej ulicy wystepujg nastepujgce obiekty
budowlane:
e wodociagg
e kanalizacja sanitarna
e linia kablowa energetyczna
e linia napowietrzna energetyczna
e linia kablowa oswietleniowa
e stupy osSwietleniowe
e linia kablowa teletechniczna

e linia napowietrzna teletechniczna
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Elementami zagospodarowania terenu stwarzajgcymi zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi s3:

- stupy napowietrzne linii  energetycznych w  sgsiedztwie
prowadzonych roboét

- kable energetyczne

- ruch samochodéw na drodze gminnej ul. Letniskowej

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot:

- uszkodzenie stupdéw energetycznych podczas prowadzenia robodt
ziemnych

- uszkodzenie kabli energetycznych podczas prowadzenia robodt
ziemnych

- potrgcenie pracownikdw przez samochody przy wykonywanych
robotach drogowych

- W czasie wykonywania wykopow mogg sie ujawnié¢ niewypaty,
niewybuchy lub przedmioty trudne do identyfikacji

Przed rozpoczeciem kazdej pracy, a szczegdlnie niebezpiecznej jak wykopy,
kierownik budowy powinien pouczyé pracownikdw o wystepujgcych
zagrozeniach zdrowia i zycia przy wykonywaniu powierzonej pracy

Srodkami technicznymi i organizacyjnymi zapobiegajgcymi
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia s3:

- wykonanie robdét ziemnych (wykopy i nasypy) zgodnie
z dokumentacjg techniczng. Urobek uktadac z jednej strony wykopu
w sposéb umozliwiajgcy dogodny transport materiatow do robdt
budowlanych (np. krawezniki, kostka betonowa) oraz w razie
wypadku dojazd zespotdw ratunkowych

- w razie wystgpienia jakiejkolwiek awarii na kablach energetycznych
nalezy przerwac¢ roboty i usungé pracownikdw zrejonu awarii,
zawiadamiajgc jednoczesnie Zaktad Energetyczny

- W razie wystgpienia jakiejkolwiek awarii stupdw energetycznych
nalezy przerwaé roboty i usungé pracownikdow zrejonu awarii,
zawiadamiajgc jednoczesnie Zaktad Energetyczny
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"Aktualizacja dokumentacji technicznej wykonanej w ramach zadania: "Projekty budowlane budowy i modernizacji sieci drég
bedacych w zarzadzie Gminy Mastéw. Wola Kopcowa, ul. Letniskowa (droga gminna) - jezdnia bitumiczna + chodnik
jednostronny + odwodnienie dt. okoto 990 mb"

- niewypaly i niewybuchy — o znalezieniu niewypatu i niewybuchu lub
przedmiotu trudnego do zidentyfikowania nalezy miejsce ogrodzi¢ i
powiadomi¢ witasciwy organ samorzadu lokalnego oraz policje

- roboty wykonywane w pasie drogowym winny by¢ oznakowane
znakami drogowymi w sposdb uzgodniony z zarzgdcg drogi

Przed rozpoczeciem robdt kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,planem bioz” zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z
2003r. Nr 120 poz. 1126).

Projektowat:

mgr inz. Kamil Rekas

nr upr. SWK/0083/PBD/17
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