1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wbudowaniem prefabrykowanych elementéw odwodnienia liniowego w ramach zadania pn.: "Aktualizacja dokumentacji technicznej
wykonanej w ramach zadania: "Projekty budowlane budowy i modernizacji sieci drég bedacych w zarzadzie Gminy Mastéw. Wola
Kopcowa, ul. Letniskowa (droga gminna) - jezdnia bitumiczna + chodnik jednostronny + odwodnienie dt. okoto 990 mb"

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy udzielaniu zamowien i
realizacji robot w zakresie kontraktu dla projektu budowlanego "Aktualizacji dokumentacji technicznej wykonanej w ramach zadania:
"Projekty budowlane budowy i modernizacji sieci drég bedacych w zarzadzie Gminy Mastéw. Wola Kopcowa, ul. Letniskowa (droga
gminna) - jezdnia bitumiczna + chodnik jednostronny + odwodnienie dt. okoto 990 mb"

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wbudowaniem korytek odwodnienia
liniowego oraz studzienek odptywowych stuzacych do punktowego odbioru wody z powierzchni drogi o parametrach:

e odcinki odwodnienia liniowego - szerokos¢ wewnetrzna czesci gérnej 200mm, wysokos¢ wewnetrzna 300mm.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Korytko odptywowe - element konstrukcyjny odwodnienia liniowego stuzacy do odprowadzenia wéd opadowych z
nawierzchni.

1.4.2. Ruszt zeliwny - element wykonany z zeliwa umozliwiajgcy wptyw wody opadowej do korytka oraz umozliwiajgcy przejazd
przez odwodnienie liniowe pojazdom kotowym.

1.4.3. Scianka zamykajaca- element stuzacy do zaslepienia koricéw odwodnienia liniowego.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne" pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty

Jako korytka odptywowe do liniowego odwodnienia bedg zastosowane kanaty z krawedzig zeliwng szerokos¢ wewnetrzna czesci gornej
200mm, wysokos¢ wewnetrzna 300mm, wykonane z betonu

Do wyzej wymienionego systemu nalezy zastosowac ruszty zeliwne klasy D400. PN-EN 1433:2005.
Ruszty bedg mocowane podwdjnie to jest za pomocg mocowania zatrzaskowego oraz 4 $rub na 0,5 rusztu.

Dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie korytek odptywowych o klasie obcigzenia D400. Definicja klas obcigzenia wg
PN-EN 1433:2005.

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych wykonane zgodnie z wyzej wymieniong norma i posiadajgce
atest. Przed zastosowaniem wyrobu wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera i Projektanta.

2.3. tawa betonowa pod korytka

Beton na tawe pod korytka C25/30. tawe wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.8. Prefabrykowane elementy odwodnienia liniowego

Prefabrykaty powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania, na podtozu utwardzonym i dobrze odwodnionym, zgodnie z zaleceniami
producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2. Sprzet do utozenia korytek odptywowych

Roboty bedg wykonywane , przy uzyciu sprzetu budowlanego z hakiem lub pasami transportowymi, zaproponowanego przez producenta
wyrobu i po akceptacji przez Inzyniera.



