” Opra,cowanie przedmiaru i dokumentacji uproszczonej oraz wykonanie opaski brukowej przy budynku
OSP i Swietlicy Wiejskiej w Ciekotach wraz z tarasem przy wyj$ciu z sali spotkan w kierunku wschodnim,

a takze wykonanie opaski brukowej przy garazu wolnostojacym na terenie OSP Ciekoty”

Zadanie:

»,Opracowanie przedmiaru i dokumentacji uproszczonej oraz
wykonanie opaski brukowej przy budynku OSP i Swietlicy
Wiejskiej w Ciekotach wraz z tarasem przy wyjsciu z sali
spotkan w kierunku wschodnim, a takze wykonanie opaski
brukowej przy garazu wolnostojacym na terenie OSP Ciekoty”

Teren OSP Ciekoty

na dziatce nr ewid. 237/2
Wojewddztwo : Swigtokrzyskie
Powiat : kielecki
Jednostka ewidencyjna : 260409_2 Mastow
Obreb : 0003 CIEKOTY

Nazwa opracowania:
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Inwestor:
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ul. Spokojna 2
26-001 Mastow
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OPIS TECHNICZNY
SKROCONY

Podstawa opracowania.

Dokumentacje sporzadzono w oparciu o:
» Uzgodnienia z Inwestorem
» Wizja lokalna w terenie
» Zlecenie Inwestora

1. Temat opracowania.

Przedmiotem opracowania jest skrdcona dokumentacja techniczna — Opracowanie przedmiaru
i dokumentacji uproszczonej oraz wykonanie opaski brukowej przy budynku OSP i Swietlicy Wiejskiej w
Ciekotach wraz z tarasem przy wyjsciu z sali spotkan w kierunku wschodnim, a takze wykonanie opaski
brukowej przy garazu wolnostojgcym na terenie OSP Ciekoty.
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” Opra’cowanie przedmiaru i dokumentacji uproszczonej oraz wykonanie opaski brukowej przy budynku
OSP i Swietlicy Wiejskiej w Ciekotach wraz z tarasem przy wyj$ciu z sali spotkan w kierunku wschodnim,
a takze wykonanie opaski brukowej przy garazu wolnostojacym na terenie OSP Ciekoty”

2. Stan istniejacy.
Budynek OSP i Swietlicy Wiejskiej w Ciekotach wraz z tarasem przy wyjsciu z sali spotkan w

kierunku wschodnim
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Garaz wolnostojacy na terenie OSP Ciekoty:

3. Stan projektowany.

Budynek OSP i Swietlicy Wiejskiej w Ciekotach wraz z tarasem przy wyjsciu z sali spotkan w
kierunku wschodnim:

e Powierzchnie planowanej do wykonania opaski i tarasu, obramowanie obrzezem - ok. 28,00m2;

Garaz wolnostojacy na terenie OSP Ciekoty:
e Powierzchnie planowanej do wykonania opaski, obramowanie obrzezem - ok. 21,50m2.

TECHNOLOGIA WYKONANYCH ROBOT:
e wykonanie robot ziemnych;
e wykonanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne - Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopach i
nasypach zgodnie z PN-S-02205 powinien by¢ nie mniejszy niz 1,0;
e wykonanie obrzeze betonowe 6x20 cm na podsypce cem.-piaskowej i fawie z mieszanki
kruszywa naturalnego zwigzanego hydraulicznie cementem;
e wykonanie konstrukcji opaski:
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Budynek OSP

Proj. obrzeze betonowe o wym.
6x20cm "wtopione”

lawa z mieszanki kruszywa
naturalnego (piasku) 0/8mm
Zwigzanego hydraulicznie
cementem, klasa wytrzymalosci C3/4

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA OPASKI

Bem -kostka brukowa betonowa kolor (cztrwona)

4cm -podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15cm - z mieszanki kruszywa naturalnego (piasku) 0/8mm
zwigzanego hydraulicznie cementem, klasa wytrzymatosci C3/4
10cm -warstwa odcinajaca z piasku Sredniego

Warstwy konstrukcyjne terenu utwardzonego:

- kostka brukowa betonowa behaton czerwona, gr. 6 cm,

- podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 4 cm,

- 15 cm - podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego (piasku) 0/8 mm zwigzanego hydraulicznie
cementem, klasa wytrzymatosci C3/4,

- 10 cm — w-wa odcinajgca z piasku Sredniego.

Wszystkie uzyte podczas remontu materialy powinny posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty
Zezwalajaca do stosowania w budownictwie.

4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia dla robot przy wykonywaniu opaski brukowej przy budynku OSP i Swietlicy Wiejskiej w Ciekotach
wraz z tarasem przy wyjsciu z sali spotkan w kierunku wschodnim, a takze wykonanie opaski brukowej
przy garazu wolnostojacym na terenie OSP Ciekoty.

Informacja opracowana zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
Z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr.120,poz, 1126).

Przewidywane etapy prac:
e Roboty ziemne i rozbiérkowe
e Roboty zwigzane z wykonywaniem warstw konstrukcyjnych oraz nawierzchni opaski.

Okreslenie przewidywanych zagrozen:

Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stanowic:
e roboty ziemne
e roboty wykonywane przy uzyciu ciezkiego sprzetu
e fransport materiatow budowlanych

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji inwestycji:
e Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot opisanych w pkt.
1 nalezy do obowigzkow kierownika budowy.

e Pracownicy powinni miec zaliczone przeszkolenie i do$wiadczenie przy wykonywaniu podobnych
prac na innych budowach. Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.
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Wskazania srodkéw technicznych dla zapobiegania wypadkom:

Plan BIOZ powinien by¢ opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr.120, poz.1126). Plan BIOZ powinien zawierac :

Zakres prowadzonych prac

kolejno$c¢ realizacji prac

miejsce skfadowania materiatow

okreslenie miejsca wywozki gruzu, Smieci, okreSlenie likwidacji materiatow ucigzliwych
okreslenie sprzetu i zabezpieczen indywidualnych pracownikow pracujgcych na wysokoSciach
okreslenie czasookresu wystepowania prac ucigzliwych z uprzedzeniem uzytkownikow
sgsiednich dziatek

informacja dotyczgca wiasciwego organu stuzby zdrowia

informacja o zasadach postepowania w przypadku wystapienia zagroZenia

zasady stosowania Srodkow osobistej ochrony zdrowia

informacja o rozmieszczeniu hydrantow

wskazanie miejsca przechowywania elementéw

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonania
robot budowlanych.

stosowac robocze wyposazenie ochronne / rekawice, odziez, kaski, okulary ochronne.
zabezpieczy¢ mozliwo$¢ wjazdu stuzbom na teren budowy
na terenie budowy umiescic apteczke z podstawowymi Srodkami i lekami.

Opracowat:
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