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Zadanie:

»Wydzielenie urzadzonego dojazdu do zbiornika wodnego w
Woli Kopcowej zrealizowanego w celu wodowania todzi
ratunkowych i san lodowych poprzez montaz stupkow

stalowych i oznakowania”

Nazwa opracowania:
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OPIS TECHNICZNY

SKROCONY
Podstawa opracowania.

Dokumentacje sporzadzono w oparciu o:
» Uzgodnienia z Inwestorem
» Wizja lokalna w terenie
» Zlecenie Inwestora

1. Temat opracowania.

Przedmiotem opracowania jest skrocona dokumentacja techniczna — dla wydzielenia urzadzonego
dojazdu do zbiornika wodnego w Woli Kopcowej zrealizowanego w celu wodowania todzi ratunkowych i
san lodowych poprzez montaz stupkow stalowych i oznakowania.
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2. Stan istniejacy.

Zdjecie. 1 Istniejgce migjsce wodowania fodzi ratunkowych i sar lodowych.
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Zdjecie. 2 Istniejgcy dojazd do miejsca wodowania fodzi ratunkowych i sar lodowych.

3. Stan projektowany.

e Nalezy rozebrac istnigjace pfyty betonowe oraz ptyty JOMB w migjscu wodowania fodzi i san;

£Y

e Wyprofilowanie nawierzchni / podtoza z kruszywa famanego 31,5-63mm (gérna warstwa
4-31,6mm) pod projektowany dojazd oraz miejsce wodowania fodzi i sari 0 zmiennej grubosci
w celu zmniejszenia spadku podfuznego do max. 8% /materiat po stronie Wykonawcy/;

e Wykonanie nowej nawierzchni z ptyt JOMB (o wymiarach 1mx1m lub 1mx0,7m) w miejscu
wodowania todzi i san;

o Uzupetnienie narzutu kamiennego;

e Montaz znakow U-2 w celu wytyczenia dojazdu do miejsca wodowania todzi i san;
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e Przestawienie oznakowania pionowego.
Wszystkie uzyte podczas remontu materiaty powinny posiadac¢ aktualne atesty i certyfikaty
Zezwalajaca do stosowania w budownictwie.

4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia dla robot przy wydzieleniu urzgdzonego dojazdu do zbiornika wodnego w Woli Kopcowej
Zrealizowanego w celu wodowania todzi ratunkowych i san lodowych poprzez montaz stupkow stalowych
i 0znakowania.

Informacja opracowana zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr.120,poz, 1126).

Przewidywane etapy prac:
e prace ziemne i rozbiorkowe;
e prace montazowe — oznakowanie;
e roboty zwigzane z montazem ptyt betonowych JOMB.

Okreslenie przewidywanych zagrozen:
ZagrozZenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stanowic:
e prace ziemne i rozbiorkowe;
e prace w okolicy zbiornikow wodnych;
e roboty z wykorzystaniem cigzkiego sprzetu;
e transport materiatow budowlanych.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji inwestycji:
e Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot opisanych w pkt.
1 nalezy do obowigzkow kierownika budowy.
e Pracownicy powinni miec¢ zaliczone przeszkolenie i do$wiadczenie przy wykonywaniu podobnych
prac na innych budowach. Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

Wskazania Srodkéw technicznych dla zapobiegania wypadkom:
Plan BIOZ powinien by¢ opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr.120, poz.1126). Plan BIOZ powinien zawierac :

e  zakres prowadzonych prac
kolejnosc realizacji prac
miejsce sktadowania materiatow
okreslenie miejsca wywozki gruzu, Smieci, okreSlenie likwidacji materiatow ucigzliwych
okreslenie sprzetu i zabezpieczen indywidualnych pracownikow pracujgcych na wysokoSciach
okreslenie czasookresu wystepowania prac ucigzliwych z uprzedzeniem uzytkownikow
sgsiednich dziatek
informacja dotyczaca wiasciwego organu stuzby zdrowia
informacja o zasadach postepowania w przypadku wystapienia zagroZenia
zasady stosowania srodkow osobistej ochrony zdrowia
informacja o rozmieszczeniu hydrantow
wskazanie miejsca przechowywania materiatow
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Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonania
robot budowlanych.

e przy robotach wykonywanych w okolicy zbiomikdw wodnych nalezy zabezpieczy¢
pracownikow w sprzet specjalistyczny.

e stosowac robocze wyposazenie ochronne / rekawice, odziez, kaski, okulary ochronne.

e zabezpieczy¢ mozliwo$¢ wjazdu stuzbom na teren budowy

e na terenie budowy umiescic apteczke z podstawowymi Srodkami i lekami.

Opracowat:
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