»Wykonanie i montaz furtki wejsciowej na teren sitowni zewnetrznej oraz
pitkochwytdw na obiekcie boiska sportowego w Brzezinkach”

Zadanie:

»Wykonanie i montaz furtki wejsciowej na teren sitowni
zewnetrznej oraz pitkochwytow na obiekcie boiska sportowego
w Brzezinkach”

Obiekt boiska sportowego w Brzezinkach
na dziatce nr ewid. 509/4, 509/5, 509/6, 516/2, 516/3

Wojewodztwo : Swietokrzyskie
Powiat : kielecki
Jednostka ewidencyjna : 260409_2 Mastow
Obreb : 0002 BRZEZINKI

Nazwa opracowania:
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»Wykonanie i montaz furtki wejsciowej na teren sitowni zewnetrznej oraz
pitkochwytdw na obiekcie boiska sportowego w Brzezinkach”

OPIS TECHNICZNY

SKROCONY
Podstawa opracowania.

Dokumentacje sporzadzono w oparciu o:
» Uzgodnienia z Inwestorem
» Wizja lokalna w terenie
» Zlecenie Inwestora

1. Temat opracowania.
Przedmiotem opracowania jest skrocona dokumentacja techniczna — Wykonania i montazu furtki
wejsciowej na teren sitowni zewnetrznej oraz pitkochwytow na obiekcie boiska sporfowego
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2. Stan istniejacy.
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Zdjecie nr 1 -Miejsce montazu furtki.
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Zdjecie nr 2 -Migjsce montazfi; {biik-dchwytéw.
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3. Stan projektowany.
e Rozbidrka istniejgcego ogrodzenia w zakresie niezbednym do zamontowania furtki.
e Po dokonaniu przerobek ogrodzenia montaz nowej furtki.
e Montaz nowych pitkochwytow o dfugosci 35,20 metra.

TECHNOLOGIA WYKONANYCH ROBOT:
Roboty zwigzane z montazem furtki
e wymiary skrzydfa furtki wejSciowej na teren sitowni zewnetrznej — szer. 1,00 m;
wysoko$¢ 153m -FURTKA SYSTEMOWA OCYNKOWANA | MALOWANA PROSZKOWO;
w Swietle, wypetienie z siatki;
rama profile 40x40;
zamek;
zderzak uniwersalny lewy / prawy;
zawias M16 90°;
stupy 60x60;
wypetnienie - panel strong "3D" 4mm;
wktadka patentowa z kpl. 3 kluczy.

Roboty zwigzane z montazem pitkochwytow

e Ogrodzenie boiska wykonane jest ze stupkow stalowych i siatki polipropylenowey.
- Wysokosc pitkochwytow - 6,00m,
Stupki
Stupki kratowe o wymiarach 80x80x3 mm, ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo.
Rozstaw osiowy zgodny z rzutem fundamentow w cze$ci rysunkowej projektu.
Stupy narozne z odkosami zgodnie z zaleceniami producenta.
Siatka polipropylenowa
Wypetnienie ogrodzenia z siatki polipropylenowej o oczkach 45x45mm w kolorze (zielony) ustalonym z
Inwestorem, grubosc splotu min. 4 mm. Rekomenduje sie montaZ siatki bezweztowej z uwagi na jej
wigkszg wytrzymatosc.
Fundamenty ogrodzenia
Fundamenty z betonu klasy C25/30, prostokatne o wymiarach 40x40 cm gfebokoSci 85 cm
posadowione 15 cm ponizej powierzchni terenu. Stupy ogrodzenia montowane w fundamencie podczas
Jjego zalewania lub w inny sposob uzgodniony z inspektorem nadzoru. Beton wytwarzany wytgcznie na
wytworni.
Wszystkie uzyte podczas remontu materialy powinny posiadaé aktualne atesty i certyfikaty
zezwalajaca do stosowania w budownictwie.
Wszystkie przedstawione materialy sq przykfadowe, dopuszcza sie zastosowanie produktow
zamiennych, ale o nie gorszych parametrach od przedstawionych.

4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia dla robot zwigzanych z wykonaniem i montazem furtki wejSciowej na teren sitowni zewnetrznej
oraz pitkochwytow na obiekcie boiska sportowego w Brzezinkach.

Informacja opracowana zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr.120,poz, 1126).
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Zakres robot i kolejnos¢ realizacji:
e Roboty rozbidrkowe -istniejgcego ogrodzenia
e Roboty zwigzane z montazem furtki
e Roboty zwigzane z montazem pitkochwytow

Przewidywane etapy prac:
e prace rozbiérkowe
e prace montazowe

Okreslenie przewidywanych zagrozen:

Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stanowic:
e prace rozbidrkowe i demontazowe
e prace na wysokoSci
e transport materiatow budowlanych

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji inwestycji:
e Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot opisanych w pkt.
1 nalezy do obowigzkow kierownika budowy.
e Pracownicy powinni miec¢ zaliczone przeszkolenie i do$wiadczenie przy wykonywaniu podobnych
prac na innych budowach. Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

Wskazania Srodkéw technicznych dla zapobiegania wypadkom:
Plan BIOZ powinien byc opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr.120, poz.1126). Plan BIOZ powinien zawierac :

e zakres prowadzonych prac
kolejno$c¢ realizacji prac
miejsce skfadowania materiatow
okreSlenie migjsca wywozki gruzu, Smieci, okreSlenie likwidacji materiatow ucigzliwych
okreSlenie sprzetu i zabezpieczen indywidualnych pracownikow pracujgcych na wysokoSciach
okre$lenie czasookresu wystepowania prac ucigzliwych z uprzedzeniem uzytkownikow
sgsiednich dziatek
informacja dotyczgca wiasciwego organu stuzby zdrowia
informacja o zasadach postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
zasady stosowania $rodkow osobistej ochrony zdrowia
informacja o rozmieszczeniu hydrantow
wskazanie miejsca przechowywania elementéw

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonania
robot budowlanych.
e przy robotach na wysokoSciach zwigzanych z wykonywaniem zakresu prac nalezy
zabezpieczy¢ pracownikow w sprzet specjalistyczny.
e stosowac robocze wyposazenie ochronne / rekawice, odziez, kaski, okulary ochronne.
e zabezpieczy¢ mozliwo$¢ wjazdu stuzbom na teren budowy
e na terenie budowy umiesci¢ apteczke z podstawowymi Srodkami i lekami.

Opracowat:
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5. Czesc¢ rysunkowa:
o Lokalizacja furtki wejSciowej na teren sitowni zewnetrznej;
e Ogrodzenie — PILKOCHWYTY;
o [okalizacja pitkochwytow na obiekcie boiska sportowego w Brzezinkach.
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