1. Przed przystgpieniem do realizacji sieci nalezy dokanaé¢ odkrywek
w miejscach skrzyzowaf z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
i sprawdzié¢ rzeczywiste rzedne. W przypadku znacznych réznic —
skontaktowat sie z projektantem w celu korekty profilu.
2. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych przewoddw o ktdrych brak informaciji.
moze to wynika¢ z niedopetnienia obowigzku zgtoszenia do inwentaryzacj.
(USTAWA : PRAWO GEODEZYINE | KARTOGRAFICZNE DZ.U 30/1989 POZ 163 z POZ. ZMIANAMI)
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OZNACZENIE PROFILU: Wylt
POZIOM PORGWNAWCZY 265.00 m n.p.m.

RZEDNA TERENU [STN.
RZEDNA DNA KANAtU
/AGLEBIENIE DNA KANALU

P 0.3% 0.37% 0.5% 2.49% 3.93% 2% 1% 3.45% Inwestor Gmina Masiow
|. Spokojna 2
SPADKI, DEUGOSCI 9.92m 21.41m 15.99m 19.24m 13.22m 30.96m 7.97 155.37m 26.061 Masiow

Tytut projektu:
1 .

S R E D N | CA, M A TE R' AI/_ ¢ 31 5 P P S N 8 |_ == 2 7 4 . O 7 fm "Przebudowa odwodnienia ul. Szkolnej w Machocicach Kapitulnych"

ODLEGLOSCI _
Nezwa rysunku: pROFIL PODEUZNY KANALIZACI DESZCZOWE 100/500

INSTALACJE SANITARNE

Projekt Budowlano - Wykonawczy
HEKTOM ETRY Wyl1 D1 D2 D3 D4 D5 6 7 8 9 D10 D11 D12 o
A ::i:::’;:somj mgr inz. Michat Dyrdét 09.2019 rysunku:
-¢1 -¢-2 SWK/0067/PBD/17

P.S.l. /EPI-Graf, Generator nkowy Profil Kaordynator 8.0 b 0
lozwa pliku: ro

Proj. wiqCzenie kanafu Wp1 B
P
Pro]. wlqczenie kanafu D18 4315 PP SN8, Rz.d.

Pro]. wigczenie kanatu
Kan. deszcz. 400, Rz.d.

Kan. deszcz. $400, Rz.d.

Autor:
Uslugi Doradztwa Technicznego BINGO Beniamin Szymczyk

ul. Skibowa 24, 25-147 Kielce
tel. 600 966 118; e-mail: udt.bingo@gmail.com
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2.25] 271.10[273.35|Studnia typowa ©1.0m
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130 269.40| 270.70| Studnia typowa @1.0m
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Asysten projektanta

mgr inz. Beniamin Szymezyk | §
branzy drogowej: g ymezyk % 09.2019
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branzy ssnitarnef mgr inz. Teresa Sliwa 09.2019
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