Kosztorys OFERTOWY

Rodzaj rob6t (branza): Roboty drogowe

Inwestycja Przebudowa odwodnienia ulicy Szkolnej w Machocicach Kapitulnych
Adres:

Kody CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

Inwestor: Gmina Mastéw
Spokojna 2
26-001 Mastéw

Wykonawca:
Sporzadzit: Beniamin Szymczyk
Sprawdzit:
Poziom cen: Il kw. 2019
Stawka robocizny: 20,00 PLN
Narzuty: Kp = 65,00%(R+S)
Kz = 7,00%(M)
Z = 12,00%(R+Kp(R)+S+Kp(S))
Data opracowania: 23.08.2019
Warto$¢ kosztorysowa: 0,00 PLN
Podatek VAT (VAT) = 23%WK: 0,00 PLN
Wartos¢ koncowa kosztorysu 0,00 PLN

Stownie: zero PLN

Inwestor Wykonawca
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Kosztorys - widok uproszczony

Cj roboty | Wartosc¢

Lp Kod Opis Jm |llos€ robot [PLN] [PLN]
1 2 3 4 5 6 7
1|31 Kanalizacja deszczowa - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 [KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km 0,45
0111-02 drog w terenie pagorkowatym lub gérskim. Tyczenie trasy

kanalizacji deszczowej wraz z obiektami, oraz opracowanie
operatu geodezyjnego powykonawczegqo.

2 |652 Kanalizacja deszczowa - ROBOTY ROZBIORKOWE
2.1 [KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. m 1217,40
0101-02 6-10 cm
2.2 |KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm [ m2 869,11
0802-04 mechanicznie. Przyjeto do rozbiérki: - dla kanatu PP 315mm

oraz przykanalikbw: pas o $redniej szerokosci s=1,6m - dla
studni fi L000mm: pow $r = 2,2m X 2,2m - dla wpustowi fi
500mm: pow $r=1,1mx1,1m

2.3 |KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2 869,11
0801-02 Przyjeto do rozbiérki grub warstwy 30cm.
Krotno$é=2
2.4 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3 347,64
1103-04 zaladowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
odleg. 1 km
2.5 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3 347,64
1103-05 zaladowaniu i wytadowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy

nast.rozp. 1 km
Krotno$¢=10

31526 Kanalizacja deszczowa - ROBOTY ZIEMNE
3.1 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki m3 978,37
0202-05 0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku

samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km. Wykopy
dla kanatu gtéwnego PP 315mm - przyjeto 85% robét
wykonanych mechanicznie.

3.2 [KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami m3 172,65
0301-02 samowytadowczymi (kat.gr.lll). Wykopy dla kanatu gtéwnego PP
315mm - przyjeto 15% robét recznych.
3.3 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki m3 177,14
0202-05 0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku

samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km. Wykopy
dla studni kanatu gtéwnego PP 315mm - przyjeto 90% robdét
wykonanych mechanicznie.

3.4 [KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami m3 19,68
0301-02 samowytadowczymi (kat.gr.Ill). Wykopy dla studni kanatu
gtéwnego PP 315mm - przyjeto 10% robét recznych.
3.5 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki m3 53,02
0202-05 0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku

samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km. Wykopy
dla przykanalikéw PP 200mm oraz wpustéw deszczowych fi
500mm - przyjeto 80% robét wykonanych mechanicznie.
Diugo$é przykanalikéw: 34,5 mb, Srednia gteboko$¢
przykanalika: 1,3 m, Szeroko$¢ wykopu: 0,8m llo$¢ wpustow
deszczowych: 19 szt.

3.6 [KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami m3 10,60
0301-02 samowytadowczymi (kat.gr.lll). Wykopy dla przykanalikéw PP
200mm oraz wpustéw deszczowych fi 500mm - przyjeto 20%
rob6t recznych.

3.7 |KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymina | m2 2 344,40
0315-04 ot. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach
zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiérka.
Przewidziano petne umocnienie $cian wykopéw dla kanatu
gtébwnego PP 315mm wraz ze studniami. - dla dla kanatu PP
315mm przyjeto $rednig gltebokos$é: 2,2m, - dla dla kanatu PP
315mm przyjeto Srednig szerokos¢: 1,0 m - dla studni przyjeto
wykop 2m x 2m X 2,5m.

3.8 |KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm. m3 1 370,56
1411-03 Przyjeto catkowitg wymiane gruntu na piasek.

3.9 |KNR-W 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy m3 2,76
0508-01 fundamentowe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej

japonkami. Podbudowa studni i wpustéw z betonu B10.
Wykonanie podtoza z suchego betonu, grub.warstwy 10cm

3.10 [KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntuf m3 1 233,50
0230-01 na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll Zasypka sprzetem
mechanicznym 90% objetosci wykopow.
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Cj roboty | Wartosc¢

Lp Kod Opis Jm |llos¢ robot [PLN] [PLN]
1 2 3 4 5 6 7
3.11 (KNNR 1 Reczne formowanie nasypéw z gruntu kat. I-1l dostarczonego m3 137,06
0311-01 samochodami samowytadowczymi. Reczna zasypka 10%,
obsypywanie rurociggu, podbicie piaskiem strefy utozenia.
3.12 [KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll. [ m3 1 370,56
0236-03 Przyjeto zageszczenie 100% objetosci wykopow. Zasypywanie i

zageszczenie strefy utozenia rurociggu. Zageszczanie recznymi
ubijakami oraz sprzetem mechanicznym warstwami o grub
30cm w stanie luznym. do osiggniecia wskaznika zageszczenia

Is-1,0.
3.13 [KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o m3 1411,47
0205-04 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w

hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. Wywéz
urobku po wymianie gruntu na odlegto$¢ do 10km.
Krotno$¢=10

3.14 (KNNR 1 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2 40,00
0507-03 Krotno$¢=10
4149 Kanalizacja deszczowa - ROBOTY MONTAZOWE
4.1 |KNNR 4 Kanalizacja deszczowa w ul Szkolnej - kanat gtéwny z ur PP m 451,00
1308-05 315mm SN8.
4.2 |KNNR 4 Kanalizacja deszczowa w ul Szkolnej - przykanaliki z ur PP m 34,00
1308-05 200mm SN8.
4.3 |[KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w studnia 18,00
0513-01 gotowym wykopie o gtebok. 3m - studnie taczone na felc i

uszczelke, - zwienczenie pierscieniem odcigzajgcym i pokrywa
nastudzienng , - wlaz zeliwny kl.D400.

4.4 |KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w - - 15,00
0513-02 gotowym wykopie za kazde 0.5 m r6znicy ateb.

4.5 |KNNR 4 Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt. 19,00
1424-02 osadnikiem bez syfonu. Wpusty uliczne z kratg zeliwng typ

gorski owym 780x495mm, krata na zawiasie, korpus 3/4
kotnierza Hmin =115 cm

4.6 |KNNR 4 Klapy dla rur o $r.300 mm w studni rewizyjnej murowane;. szt. 1,00
1420-03 .Klapa burzowa na kanale PP 315mm w studni D1
4.7 |KNNR 10 Wylot prefabrykowany do rowu otwartego. - 1,00
1201-07
4.8 Inspekcja kanatu deszczowego PP 315 mm kamerg TV: L =451 kpl. 1,00
mb

5145233000-9 BRANZA DROGOWA. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
ROZBIORKOWE. Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,

drég
5.1 [KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30 cmnal] m 22,00
0813-0100 podsypce piaskowej. W rejonie projektowanych wpustéw oraz
likwidacia istniejacych ciekéw podchodnikowych.
5.2 [KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wysokosci | m2 36,00
0805-0100 8 cm na podsypce piaskowej. W rejonach projektowanych
wpustow.
5.3 [KNR 2-31 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na m 18,00
0814-0200 podsypce piaskowej
5.4 [KNR 2-31 Rozebranie $ciekéw z elementéw betonowych o grubosci 15cm| m 4,00
0817-0200 na podsypce piaskowej. Likwidacja istn. ciekow
podchodnikowych.
5.5 | kalk. wtasna Rozebranie wpustéw ulicznych nad istn. przepustem wraz z szt. 2,00
uszczelnieniem przepustu.
5.6 |KNR-SEK 6-01 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu m2 2 665,00
0101-0400 frezarki bez odwozenia kory, na glebokos¢ 4 cm. Cata diugosc i

szerokos$¢ ul. Szkolnej.

6 |45233000-9 BRANZA DROGOWA. ODTWORZENIE | REMONT
NAWIERZCHNI. Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,

drég
6.1 |KNR 2-31 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z dowozu o m2 869,11
0111-0300 Rm=2,5MPa. Grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 20 cm
6.2 |KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5. Grubos¢ warstwy po m2 869,11
0114-0500 zageszczeniu 20 cm
6.3 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, m2 869,11
0310-0100 asfaltowa AC16W KR1-2. Warstwa wigzaca o grubosci po
zageszczeniu 8 cm
6.4 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, m2 2 665,00
0310-0500 asfaltowa AC11S KR1. Warstwa $cieralna o grubosci po

zageszczeniu 4 cm
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. 2 .. | Cjroboty | Wartos¢
Lp Kod Opis Jm |llos€ robot [PLN] [PLN]
1 2 3 4 5 6 7
6.5 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na m 460,00
0403-0100 podsypce piaskowej na tgwie betonowej.
6.6 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 20,00
0407-0300 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
6.7 |KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5. Grubo$¢ warstwy po m2 40,00
0114-0500 zageszczeniu 20 cm
6.8 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm m2 40,00
0511-0300 uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej. 50% kostki z
rozbiorki.
6.9 |KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych - szt. 14,00
1406-0300 wiazéw kanatowych
7 |45233000-9 BRANZA DROGOWA. REMONT PRZPUSTU. Roboty w
zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég
7.1 [KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm | m2 20,00
0802-04 mechanicznie.
7.2 |KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych. Rury betonowe o $rednicy 50| m 18,00
0816-0200 cm wraz z robotmi ziemnymi.
7.3 |KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe betonowe [ m3 1,80
0605-0200
7.4 |KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP SN8 o $rednicy 50 cm m 18,00
0605-0700 wraz z robotami ziemnymi, zasypka.
7.5 |KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o szt. 2,00
0605-0400 Srednicy 50 cm
7.6 |KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5. Grubos¢ warstwy po m2 40,00
0114-0500 zageszczeniu 20 cm
7.7 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, m2 40,00
0310-0100 asfaltowa AC16W KR1-2. Warstwa wigzaca o grubosci po
zageszczeniu 4 cm
7.8 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, m2 40,00
0310-0500 asfaltowa AC11S KR1. Warstwa $cieralna o grubosci po
zageszczeniu 4 cm
Warto$¢ kosztorysowa: 0,00 PLN
Podatek VAT (VAT) = 23%WK: 0,00 PLN
Wartos$¢ koncowa: 0,00 PLN
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Tabela wartosci elementéw scalonych (zgodna z Rozporzadzeniem)

Udziat

Lp Kod Opis Jm [llos€ rob6t| Cj[PLN] | Wartos¢ [PLN] [%]

1 2 3 4 5 6 7 8

1|31 Kanalizacja deszczowa - ROBOTY
PRZYGOTOWAWCZE

21652 Kanalizacja deszczowa - ROBOTY
ROZBIORKOWE

31526 Kanalizacja deszczowa - ROBOTY ZIEMNE

4149 Kanalizacja deszczowa - ROBOTY
MONTAZOWE

5145233000-9 BRANZA DROGOWA. ROBOTY
PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE.
Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég

6 |145233000-9 BRANZA DROGOWA. ODTWORZENIE |
REMONT NAWIERZCHNI. Roboty w zakresie
konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég

7 145233000-9 BRANZA DROGOWA. REMONT PRZPUSTU.
Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég

Warto$¢ kosztorysowa: 0,00 PLN
Podatek VAT (VAT) = 23%WK: 0,00 PLN
Wartos¢ koncowa: 0,00 PLN
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