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1. WSTĘP:

1.1. Podstawa opracowania:

Podstawą opracowania niniejszego operatu wodno-prawnego jest umowa zawarta                           z inwestorem tj. Gminą Masłów ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów

1.2. Materiały źródłowe wykorzystane w operacie:

· Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018r., poz. 2268)
· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r., poz. 1614)
· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2019r., poz. 1396)
· Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019r., poz. 1311)
· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.              w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000r. Nr 63 poz. 735 z późn. zm.)
· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.                w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016r. poz. 124 z późn. zm)
· Dokumentacja badań podłoża gruntowego wykonana dla potrzeb przebudowy odwodnienia ulicy Szkolnej w Mąchocicach Kapitulnych wykonana przez firmę: „QWIERT” Dominik Kuc ul. Kalinowa 27B, 25-148 Kielce
· Dokumentacja techniczna pn. „Przebudowa odwodnienia ulicy Szkolnej                                w Mąchocicach Kapitulnych” opracowana przez Usługi Doradztwa Technicznego BINGO Beniamin Szymczyk ul. Skibowa 24, 25-147 Kielce
· Mapa topograficzna, skala 1:10 000
· Wypisy z rejestru gruntów
· Wizja lokalna w terenie
· Obowiązujące przepisy i normy techniczne

Zadanie pn. „Przebudowa odwodnienia ulicy Szkolnej w Mąchocicach Kapitulnych” polegać będzie na przebudowie drogi gminnej - ulicy Szkolnej w Mąchocicach Kapitulnych polegającej na przebudowie odwodnienia przedmiotowej drogi tj. budowie wzdłuż lewej krawędzi jezdni kolektora kanalizacji deszczowej ze studniami rewizyjnymi i wpustami deszczowymi rozmieszczonymi wzdłuż obu krawędzi jezdni przedmiotowej drogi. 
Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186) przebudowa drogi nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Art. 30 ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy reguluje, iż wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi winno zostać poprzedzone stosownym zgłoszeniem organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Ustawa Prawo Budowlane w art. 30 ust. 2 wśród dokumentów jakie należy dołączyć do zgłoszenia robót budowlanych nie wskazuje decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, ani wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Mając powyższe na uwadze do wniosku              o wydanie niniejszego pozwolenia wodno-prawnego nie załączono decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, ani wypisu                  i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ponieważ przedmiotowe dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami dla przedmiotowej inwestycji nie są wymagane.
 
Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz                      w ocenach oddziaływania na środowiska (Dz.U. z 2018r., poz. 2081) uzyskanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach wymagają przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia                          9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016r., poz. 71) do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko kwalifikuje w § 3 ust. 1 pkt. 60 drogi                               o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2014r. o ochronie przyrody. 
Planowana inwestycja polegać będzie na przebudowie drogi gminnej - ulicy Szkolnej w Mąchocicach Kapitulnych polegającej na przebudowie odwodnienia przedmiotowej drogi tj. budowie wzdłuż lewej krawędzi jezdni kolektora kanalizacji deszczowej                        o długości 450,57 m ze studniami rewizyjnymi i wpustami deszczowymi rozmieszczonymi wzdłuż obu krawędzi jezdni przedmiotowej drogi. 
Budowa lub przebudowa obiektów i urządzeń wyposażenia technicznego dróg przy drogach istniejących nie jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 60 cytowanego wyżej Rozporządzenia. W związku z powyższym brak jest podstaw zastosowania art. 71               ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku                    i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowiska. Parametry ww. zamierzenia inwestycyjnego nie kwalifikują go do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko                    w związku z powyższym inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Mając powyższe na uwadze do wniosku o wydanie niniejszego pozwolenia wodno-prawnego nie załączono decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ponieważ przedmiotowa decyzja nie jest wymagana.

Zgodnie z art. 425 ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018r., poz. 2268) ocena wodno-prawna jest wymagana dla inwestycji i działań określonych               w rozporządzeniu Ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej. Mając na uwadze fakt, iż do chwili obecnej niniejsze rozporządzenie nie zostało opublikowane                            w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej niema podstaw prawnych, aby przedmiotowe przedsięwzięcie zakwalifikować jako przedsięwzięcie wymagające uzyskania oceny wodno-prawnej. W związku z powyższym do wniosku                             o wydanie niniejszego pozwolenia wodno-prawnego nie załączono oceny wodno-prawnej.

2. OZNACZENIE ZAKŁAGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO, JEGO SIEDZIBY I ADRESU:

Zakładem ubiegającym się o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego jest Gmina Masłów adres: ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów

3. WYSZCZEGÓLNIENIE:

3.1. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód:

Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r. (Dz.U. z 2018r., poz. 2268) nadała obowiązek uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na usługi wodne (art. 389 pkt. 1). Zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt. 7 ustawy Prawo wodne usługi wodne obejmują odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych - wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych. 
Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na usługi wodne obejmujące odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni szczelnej jezdni drogi gminnej - ulicy Szkolnej w miejscowości Mąchocice Kapitulne oraz biegnących w jej ciągu chodników za pomocą projektowanego wylotu kolektora kanalizacji deszczowej do ziemi tj. rowu przydrożnego lewostronnego ww. drogi gminnej zlokalizowanego na działce nr 898 obręb Mąchocice Kapitulne
Niniejszy operat wodno-prawny zawiera niezbędne dane opisowe, obliczeniowe                      i graficzne zgodne z art. 409 Ustawy Prawo wodne niezbędne do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.

3.2. Cel i rodzaj planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub robót:

Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r. (Dz.U. z 2018r., poz. 2268) nadała obowiązek uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urządzeń wodnych (art. 389 pkt. 6). Zgodnie z art. 16 pkt. 65 lit. f ustawy Prawo wodne do urządzeń wodnych zalicza się wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania wody do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych. 
Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu kolektora kanalizacji deszczowej za pomocą którego odprowadzane będą wody opadowe i roztopowe z powierzchni szczelnej jezdni drogi gminnej - ulicy Szkolnej w miejscowości Mąchocice Kapitulne oraz biegnących                     w jej ciągu chodników do rowu przydrożnego lewostronnego ww. drogi gminnej zlokalizowanego na działce nr 898 obręb Mąchocice Kapitulne
Niniejszy operat wodno-prawny zawiera niezbędne dane opisowe i graficzne zgodne                    z art. 409 Ustawy Prawo wodne niezbędne do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.

3.3. Rodzaj urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych:

Z uwagi na rodzaj i charakter planowanego przedsięwzięcia nie projektuje się urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych.



3.4. Rodzaj i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych

Teren na którym projektuje się zadanie pn. „Przebudowa odwodnienia ulicy Szkolnej                 w Mąchocicach Kapitulnych” wraz z wykonaniem urządzenia wodnego znajduje się                  w pasie drogowym drogi gminnej - ulicy Szkolnej w Mąchocicach Kapitulnych. 
Planowana inwestycja obejmować będzie wykonanie wzdłuż lewej krawędzi jezdni drogi gminnej kolektora kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi oraz              wpustami deszczowymi rozmieszczonymi wzdłuż obu krawędzi jezdni przedmiotowej drogi. Zadanie obejmować będzie również wykonanie odcinkowego obramowania lewej krawędzi jezdni krawężnikiem betonowym, który blokował będzie spływ wód opadowych i roztopowych na działki przyległe do pasa drogowego.
Planowane przedsięwzięcie nie spowoduje naruszenia stosunków wodnych działek sąsiednich, natomiast ureguluje odprowadzenie wód opadowych i roztopowych                        z przedmiotowego odcinka drogi gminnej. W chwili obecnej wody opadowe                            i roztopowe z jezdni drogi gminnej oraz występujących w jej ciągu chodników spływają powierzchniowo na działki sąsiednie. Zastosowane rozwiązanie projektowe wyeliminuje na stałe przedmiotowy proceder. Projektowany kolektor kanalizacji deszczowej zapewni sprawny spływ wód opadowych i roztopowych do odbiornika. Jakość odprowadzanych w ramach planowanego przedsięwzięcia wód opadowych                    i roztopowych nie wpłynie negatywnie na wody powierzchniowe i podziemne. 
Mając powyższe na uwadze stwierdza się, iż zasięg oddziaływania niniejszego przedsięwzięcia zamknie się w obrębie działki nr 898 obręb Mąchocice Kapitulne, jednostka ewidencyjna Masłów tj. działki na której zostanie wykonane urządzenia wodne oraz działek ewidencyjnych znajdujących się w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód wyznaczonego na podstawie obliczeń zawartych                             w załączniku nr 2 do niniejszego operatu tj. działek ewidencyjnych nr 898, 899 obręb Mąchocice Kapitulne, jednostka ewidencyjna Masłów działek nr 1, 72/1, 72/2, 46/2 obręb Podmąchocice, jednostka ewidencyjna Górno. 

3.5. Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych podaniem siedzib i adresów ich właścicieli, zgodnie z ewidencja gruntów i budynków

Działka ewidencyjna znajdująca się w zasięgu oddziaływania planowanego do wykonania urządzenia wodnego tj. wylotu kolektora kanalizacji deszczowej:
· Działka ewidencyjna nr 898 obręb 0008 Mąchocice Kapitulne, jednostka ewidencyjna 260409_2 Masłów: 
Właściciel: Gmina Masłów adres: ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów

Działki ewidencyjne znajdujące się w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód:
· Działka ewidencyjna nr 898 obręb 0008 Mąchocice Kapitulne, jednostka ewidencyjna 260409_2 Masłów: 
Właściciel: Gmina Masłów adres: ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów
· Działka ewidencyjna nr 899 obręb 0008 Mąchocice Kapitulne, jednostka ewidencyjna 260409_2 Masłów: 
Właściciel: Andrzej Gołąbek adres: Mąchocice Kapitulne 156, 26-001 Masłów, Teresa Gołąbek adres: Mąchocice Kapitulne 65, 26-001 Masłów
· Działka ewidencyjna nr 1 obręb 0010 Podmąchocice, jednostka ewidencyjna 260406_2 Górno: 
Właściciel: Skarb Państwa
· Działka ewidencyjna nr 72/1 obręb 0010 Podmąchocice, jednostka ewidencyjna 260406_2 Górno: 
Właściciel: Skarb Państwa
· Działka ewidencyjna nr 72/2 obręb 0010 Podmąchocice, jednostka ewidencyjna 260406_2 Górno: 
Właściciel: Skarb Państwa, Użytkownik: Urząd Gminy Górno adres: 26-008 Górno 169
· Działka ewidencyjna nr 46/2 obręb 0010 Podmąchocice, jednostka ewidencyjna 260406_2 Górno: 
Właściciel: Skarb Państwa, Użytkownik: Urząd Gminy Górno adres: 26-008 Górno 169

3.6. Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich:

Obowiązkiem Inwestora tj. Gminy Masłów jest wykonanie zamierzonej inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami, głównie prawa wodnego, prawa budowlanego             i ochrony środowiska oraz:
· wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu kolektora kanalizacji deszczowej zgodnie z projektem,
· utrzymywanie projektowanej kanalizacji deszczowej w należytym stanie technicznym poprzez dokonywanie okresowych przeglądów eksploatacyjnych,
· wykaszanie i usuwaniu nadmiernie wyrośniętej roślinności w obrębie projektowanego wylotu kolektora kanalizacji deszczowej, 
· przywrócenie teren do stanu pierwotnego po wykonaniu robót budowlanych,
· wyrównanie powierzchni działek sąsiednich po przejeździe sprzętu budowlanego,
· odtworzenie zniszczonych kamieni granicznych,
· uzgadnianie z organem wydającym pozwolenie wodno-prawne wszelkich zmian dotyczących ilości oraz jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych,
· ponoszenia odpowiedzialności materialnej w wypadku wyrządzenia szkód w wyniku niezgodnego z pozwoleniem wodno-prawnym wprowadzania wód do odbiornika,
· w przypadku wystąpienia kolizji drogowej, bądź w przypadku wystąpienia niekontrolowanego wycieku płynów eksploatacyjnych z pojazdów korzystających                   z drogi gminnej ulicy Szkolnej w miejscowości Mąchocice Kapitulne w efekcie którego może nastąpić skażenie środowiska powiadomić straż pożarną oraz służby ochrony przyrody w celu zidentyfikowania zagrożenia i ewentualnej utylizacji zanieczyszczenia gruntu i wód powierzchniowych                      
                
4. OPIS I LOKALIZACJA URZĄDZENIA WODNEGO, W TYM NAZWA LUB NUMER OBRĘBU EWIDENCYJNEGO Z NUMEREM LUB NUMERAMI DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH ORAZ WSPÓŁRZĘDNE: 

4.1. Opis stanu istniejącego planowanej inwestycji:

Teren przeznaczony pod inwestycję pn. „Przebudowa odwodnienia ulicy Szkolnej                 w Mąchocicach Kapitulnych” znajduje się w terenie równinnym we wschodniej części Powiatu Kieleckiego w miejscowości Mąchocice Kapitulne w gminie Masłów. Inwestycja realizowana będzie w pasie drogowym drogi gminnej - ulicy Szkolnej, której administratorem jest Gmina Masłów. Planowana inwestycja zamknie się w obrębie działki ewidencyjnej nr 898 obręb 0008 Mąchocice Kapitulne, jednostka ewidencyjna 260409_2 Masłów. 
Głównym celem planowanej inwestycji jest budowa systemu kanalizacji deszczowej który sprawnie odprowadzał będzie wody opadowe i roztopowe z przedmiotowej drogi gminnej. W stanie istniejącym droga na przeważającej długości nie posiada rowów przydrożnych. Wyjątkiem jest występujący na długości około 33 mb poza istniejącym chodnikiem lewostronny rów w złym stanie technicznym. Dno rowu jest zamulone, natomiast skarpy poobsuwane. Rów obecnie porośnięty jest niską roślinnością trawiastą, posiada przekrój poprzeczny trapezowy, nie posiada umocnień skarp ani dna. Droga gminna nie jest również wyposażona w inne urządzenia służące do odprowadzenia wód opadowych. Wody opadowe i roztopowe z jezdni drogi gminnej                 w stanie istniejącym spływają powierzchniowo na działki sąsiednie do pasa drogowego. 
Droga gmina - ulica Szkolna w miejscowości Mąchocice Kapitulne jest drogą klasy                   L – lokalną jednojezdniową dwukierunkową. W rejonie planowanej inwestycji droga gminna posiada jezdnię bitumiczną o zmiennej szerokości 4,50 - 5,00m. Jezdnia drogi gminnej na przeważającym odcinku posiada pochylenie poprzeczne jednostronne                  w kierunku lewej krawędzi jezdni, które na końcowym odcinku przechodzi w pochylenie dwustronne ze spadkiem rozchodzącym się od osi jezdni w kierunku lewej i prawej krawędzi (przekrój poprzeczny daszkowy). W ciągu drogi po prawej stronie w km 0+000,00 – 0+365,60 (365,60 mb) oraz po lewej stronie w km 0+267,00 – 0+503,91 (236,91 mb) zlokalizowane są istniejące chodniki o nawierzchni z betonowej kostki brukowej oraz szerokości 1,65 m (szerokość liczona z krawężnikiem i obrzeżem). Chodniki zlokalizowane są bezpośrednio przy krawędzi jezdni i posiadają pochylenie poprzeczne w kierunku jezdni drogi gminnej. W ciągu chodników zlokalizowane są istniejące zjazdy indywidualne i publiczne.
Zagospodarowanie terenu sąsiadującego z planowaną inwestycją stanowią zabudowania mieszkalne jednorodzinne z zabudowaniami gospodarskimi oraz tereny rolnicze. W ciągu drogi zlokalizowany jest punkt apteczny, piekarnia, budynek szkoły oraz budynek przychodni zdrowia.

4.2. Opis stanu projektowego planowanej inwestycji:

Planowana inwestycja pn. „Przebudowa odwodnienia ulicy Szkolnej w Mąchocicach Kapitulnych” obejmować będzie budowę w ciągu lewej krawędzi jezdni drogi gminnej – ulicy Szkolnej w Mąchocicach Kapitulnych kolektora kanalizacji deszczowej ze studniami rewizyjnymi oraz wpustami deszczowymi. W ramach zadania w km 0+011,00 – 0+267,00 (256,00 mb) zostanie także wykonane obramowanie lewej krawędzi jezdni drogi gminnej w postaci krawężnika betonowego o wymiarach 15x30x100 cm. Krawężnik posiadał będzie odsłonięcie 10 cm, natomiast na zjazdach do graniczących z droga nieruchomości 4 cm. Przedmiotowe rozwiązanie ma zapobiec spływowi wód opadowych i roztopowych na teren przyległy do pasa drogowego na odcinku na którym pochylenie drogi skierowane jest w kierunku lewej krawędzi jezdni.
Projektowany w ramach niniejszej inwestycji kolektor kanalizacji deszczowej z rur PP (polipropylenu) o średnicy Ø315 mm zlokalizowany będzie w km 0+032,15 – 0+482,72 (450,57 mb) drogi gminnej – ulicy Szkolnej. Spadek podłużny kolektora kanalizacji deszczowej wynosił będzie: i=0,30 – 3,93%. W ciągu projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej zostaną wykonane studnie rewizyjne z kręgów betonowych                   o średnicy Ø1000 mm. Studnie rewizyjne posiadać będą szczelne dno wyposażone                 w kinetę, od góry przykryte zostaną włazami kanałowymi żeliwnymi o średnicy                    Ø600 mm. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z jezdni drogi gminnej oraz biegnących w jej ciągu chodników odbywać się będzie poprzez projektowane studzienki wodościekowe z wpustami deszczowymi zlokalizowane wzdłuż lewej                         i prawej krawędzi jezdni. Studzienki wodościekowe zostaną wykonane z kręgów betonowych o średnicy Ø500 mm. Studzienki posiadać będą szczelne dno wyposażone w osadnik o głębokości 0,50 m. Na górze studzienki zlokalizowany będzie wpust deszczowy. Studzienki wodościekowe połączone będą ze studniami rewizyjnymi kolektora kanalizacji deszczowej przykanalikami z rur PVC o średnicy Ø200mm. Wody opadowe i roztopowe zebrane przez projektowana kanalizację deszczową odprowadzane będą poprzez projektowany wylot kolektora kanalizacji deszczowej do ziemi tj. rowu przydrożnego lewostronnego ww. drogi gminnej usytuowanego na działce ewidencyjnej nr 898 obręb Mąchocice Kapitulne. Wylot kolektora kanalizacji deszczowej szczegółowo opisano w pkt. 4.3. niniejszego opracowania.
Zadanie obejmować będzie również dokonanie remontu rowu przydrożnego lewostronnego ulicy Szkolnej. Przedmiotowe prace obejmować będą odmulenie dna rowu z wyprofilowaniem jego skarp. Dno rowu zyska na całej długości szerokość                         1,0 m, natomiast skarpy nachylenie 1:1. Skarpy rowu zostaną dodatkowo zabezpieczone przed obsuwaniem mas ziemnych geokratą, która zostanie zahumusowana, a następnie obsiana mieszanką traw. Głębokość dna rowu po remoncie wynosić będzie około 1,0 m. 

4.3. Wylot kolektora kanalizacji deszczowej:

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni szczelnej jezdni drogi gminnej - ulicy Szkolnej w Mąchocicach Kapitulnych oraz biegnących w jej ciągu chodników odprowadzane będą poprzez projektowany wylot kolektora kanalizacji deszczowej do ziemi tj. rowu przydrożnego lewostronnego ww. drogi gminnej usytuowanego na działce ewidencyjnej nr 898 obręb Mąchocice Kapitulne. Wylot kolektora kanalizacji deszczowej z rur PP (polipropylenu) o średnicy: Ø315 mm projektuje się na działce ewidencyjnej nr 898 obręb Mąchocice Kapitulne, Gmina Masłów. Wylot odprowadzał będzie wody opadowe i roztopowe ze zlewni o powierzchni F=0,35 ha (powierzchnia zlewni zredukowana Fr=0,29 ha). Rzędna dna wylotu kolektora kanalizacji deszczowej wynosić będzie 269,29 m n.p.m. Wylot zostanie obudowany żelbetowym prefabrykowanym elementem dokowym oraz betonowymi płytami ażurowymi                        o wymiarach 60x40x8cm układanymi na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm. Płyty ażurowe zostaną ułożone w dnie i na skarpach rowu przydrożnego na długości 1,15 m na lewo i prawo od osi wylotu.               
Współrzędna geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000 projektowanego wylotu kolektora kanalizacji deszczowej: x=5639425,27 y=7484604,64

5. CHARAKTERYSTYKA WÓD OBJĘTYCH POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM:

Skład wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z powierzchni szczelnej jezdni drogi gminnej - ulicy Szkolnej w Mąchocicach Kapitulnych oraz istniejących w jej ciągu chodników nie przekroczy wartości dopuszczalnych określonych w rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019r., poz. 1311). Zgodnie z § 17 ust. 2 ww. rozporządzenia, wody opadowe lub roztopowe ujęte                       w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne pochodzące z dróg klasy  „L” – lokalnych za wyjątkiem przypadków o których mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne mogą być wprowadzane do wód lub urządzeń wodnych bez oczyszczania. Droga gminna - ulica Szkolna w Mąchocicach Kapitulnych jest drogą klasy L – lokalną. Należy zatem przyjąć że stężenie zanieczyszczeń w wodach opadowych                     i roztopowych spływających z powierzchni szczelnej jezdni przedmiotowej drogi oraz istniejących w jej ciągu chodników nie przekroczy wartości dopuszczalnych:
· zawiesina ogólna 100 mg/dm3,
· węglowodory ropopochodne 15 mg/dm3
Pomimo powyższych założeń wody opadowe i roztopowe przed odprowadzeniem do odbiornika będą podczyszczane poprzez urządzenia w które została wyposażona projektowana kanalizacja deszczowa. Zanieczyszczenia spływające z powierzchni szczelnej jezdni drogi gminnej oraz występujących w jej ciągu chodników wyłapywane będą poprzez osadniki, w które została wyposażone projektowane studzienki wodościekowe z wpustami deszczowymi rozmieszczone wzdłuż lewej i prawej krawędzi jezdni przedmiotowej drogi. Przedmiotowe rozwiązanie znacznie obniży stężenie zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych odprowadzanych do odbiornika co pozwoli zachować środowisko naturalne w nienaruszonym stanie.





6. OKREŚLENIE ILOŚCI WÓD OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH, ODPROWADZANYCH DO WÓD LUB DO ZIEMI, W TYM MAKSYMALNĄ ILOŚĆ W m3 NA SEKUNDĘ I ŚREDNIĄ ILOŚĆ W m3 NA ROK, ORAZ POWIERZCHNIĘ RZECZYWISTĄ I ZREDUKOWANĄ ZLEWNI ODWADNIANEJ PRZEZ KAŻDY WYLOT:

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni szczelnej jezdni drogi gminnej - ulicy Szkolnej w Mąchocicach Kapitulnych oraz istniejących w jej ciągu chodników (zlewnia                            o powierzchni F=0,35 ha, powierzchnia zlewni zredukowana Fr=0,29 ha) odprowadzane będą poprzez projektowany wylot kolektora kanalizacji deszczowej do ziemi tj. rowu przydrożnego lewostronnego ww. drogi gminnej zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 898 obręb Mąchocice Kapitulne w następujących ilościach: 

Obliczenie ilości wód opadowych i roztopowych odprowadzanych za pomocą projektowanego wykotu kolektora kanalizacji deszczowej do rowu przydrożnego lewostronnego drogi gminnej - ulicy Szkolnej usytuowanego na działce ewidencyjnej nr 898 obręb Mąchocice Kapitulne:


      [dm3/s]
gdzie:
Q – ilość wód odprowadzanych z zlewni [dm3/s]

       – współczynnik spływu powierzchniowego:
· 
dla szczelnych nawierzchni bitumicznych: 1=0,90
· 
dla nawierzchni z kostki brukowej bez zalanych spoin: 2=0,70
q – natężenie deszczu  [dm3/s·ha],
F – powierzchnia zlewni [ha], F=3512,31 m2 = 0,35 ha
          Fr – powierzchnia zlewni zredukowana

Fr = F·Ψ  [m2]

F1 – powierzchnia szczelnych nawierzchni asfaltowych 
F2 – powierzchnia nawierzchni z kostki brukowej bez zalanych spoin

F1= 2494,25 m2 =  0,25 ha
F2= 1018,06 m2 =  0,10 ha

Fr1 – powierzchnia zredukowana szczelnych nawierzchni asfaltowych                           
Fr2 – powierzchnia zredukowana nawierzchni z kostki brukowej bez zalanych spoin

Fr1 = F1·Ψ1 = 2494,25·0,90 = 2244,83 m2 = 0,22 ha
Fr2 = F2·Ψ2 = 1018,06·0,70 = 712,64 m2 = 0,07 ha

Fr = Fr1 + Fr2 = 2244,83 + 712,64 = 2957,47 m2 = 0,29 ha

Obliczenie natężenia deszczu:

  [dm3/s·ha]
gdzie: 
        q – natężenie deszczu  [dm3/s·ha],        
        t – czas trwania deszczu miarodajnego [min.]  –   t=15 minut
        A – współczynnik, którego wartość wg wzoru Błaszczyka wynosi:



gdzie: 
        H – suma średnich opadów rocznych [mm] – dla miejscowości Mąchocice Kapitulne: H=650 mm (dane z Internetowy Atlas Polski – Roczne sumy opadów) 
        C – liczba lat przypadająca na jedno zdarzenie o natężeniu q lub większym:



gdzie:
         P – prawdopodobieństwo   [%], P=50%





Dla deszczu o prawdopodobieństwie 50%:

   
Stąd:
 dm3/s·ha




dm3/s = 0,030 m3/s
16

Qmax.sek = 0,030 m3/s

Qśr.roczne = 1922,35 m3/rok

7. CZAS WYRAŻONY W DNIACH, KIEDY NASTĘPUJE ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH DO WÓD:

W ramach planowanego przedsięwzięcia wody opadowe i roztopowe                                      z powierzchni szczelnej jezdni drogi gminnej - ulicy Szkolnej w Mąchocicach Kapitulnych oraz istniejących w jej ciągu chodników odprowadzane będą poprzez projektowany wylot kolektora kanalizacji deszczowej do ziemi tj. rowu przydrożnego lewostronnego ww. drogi gminnej zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 898 obręb Mąchocice Kapitulne. Mając powyższe na uwadze w ramach niniejszego opracowania nie następuje konieczność określania czasu wyrażonego w dniach, kiedy następuje odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ponieważ zgodnie z niniejszym opracowaniem odbiornikiem tych wód nie będzie woda, a ziemia.

8. CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH OBJĘTEGO POZWOLENIEM WODNO-PRAWNYM:

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni szczelnej jezdni drogi gminnej - ulicy Szkolnej w Mąchocicach Kapitulnych oraz istniejących w jej ciągu chodników odprowadzane będą poprzez projektowany wylot kolektora kanalizacji deszczowej do rowu przydrożnego lewostronnego ww. drogi gminnej zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 898 obręb Mąchocice Kapitulne. Rów w stanie istniejącym jest w złym stanie technicznym. Jego dno jest zamulone, natomiast skarpy poobsuwane. Rów obecnie porośnięty jest niską roślinnością trawiastą, posiada przekrój poprzeczny trapezowy, nie posiada umocnień skarp ani dna. W ramach planowanego zadania założono dokonanie remontu przedmiotowego rowu obejmującego odmulenia dna rowu z wyprofilowaniem jego skarp. Dno rowu zyska na całej długości szerokość 1,0 m, natomiast skarpy nachylenie 1:1. Skarpy rowu zostaną dodatkowo zabezpieczone przed obsuwaniem mas ziemnych geokratą, która zostanie zahumusowana, a następnie obsiana mieszanką traw. Głębokość dna rowu po remoncie wynosić będzie około 1,0 m. 

9. RODZAJ URZĄDZEŃ DO RETENCJONOWANIA WODY Z TERENÓW USZCZELNIONYCH I ICH POJEMNOŚĆ:

W ramach planowanej inwestycji nie projektuje się urządzeń służących do retencjonowania wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z powierzchni jezdni drogi gminnej - ul. Szkolnej w Mąchocicach Kapitulnych oraz istniejących chodników występujących w jej ciągu. 

10. STOSUNEK POJEMNOŚCI URZĄDZEŃ DO RETENCJONOWANIA Z TERENÓW USZCZELNIONYCH DO ROCZNEGO ODPŁYWU Z TERENÓW USZCZELNIONYCH:

W ramach planowanej inwestycji nie projektuje się urządzeń służących do retencjonowania wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z powierzchni jezdni drogi gminnej - ul. Szkolnej w Mąchocicach Kapitulnych oraz istniejących chodników występujących w jej ciągu. 

11. USTALENIA WYNIKAJĄCE Z PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARZE DORZECZA:

Inwestycja pn. „Przebudowa odwodnienia ulicy Szkolnej w Mąchocicach Kapitulnych” położona jest na obszarze dorzecza Wisły w Regionie Wodnym Górnej Wisły. 
Dnia 22 lutego 2011r. na posiedzeniu Rady Ministrów został zatwierdzony „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”. Przedmiotowy plan został ogłoszony 21 czerwca 2011r. w Monitorze Polski nr 49, poz. 549. W przedmiotowym planie szczególną rolę zajmowały działania na obszarze dorzecza Wisły w celu zapewnienia utrzymania lub poprawy jakości wszystkich wód do 2015r. lub                             w uzasadnionych przypadkach w terminie późniejszym. Dnia 18 października 2016r. Rada Ministrów przyjęła aktualizację „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” która została ogłoszona w Dzienniku Ustaw dnia 28 listopada 2016r. pod poz. 1911. Aktualizacja planu opisuje stan wód powierzchniowych i podziemnych, określa cele środowiskowe dla jednolitych części wód i obszarów chronionych oraz wskazuje zadania prowadzące do osiągnięcia dobrego stanu wód.

Przedmiotowa inwestycja położona jest na obszarze JCWP – „Lubrzanka do Zalewu Cedzyna”, europejski kod JCWP: PLRW200062164431. Typ JCWP: potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych. Status: naturalna część wód. Cel środowiskowy dla przedmiotowej JCWP to: dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Aktualny stan lub potencjał JCW: dobry. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: niezagrożona.

Rozpatrując lokalizację niniejszego zadania względem jednolitych części wód podziemnych określono, że leży na obszarze JCWPd nr 101, europejski kod JCWPd: PLGW2000101. Ocena stanu ilościowego: słaby. Ocena stanu chemicznego: dobry. Cel środowiskowy dla przedmiotowej JCWPd to: dobry stan chemiczny oraz cel mniej rygorystyczny: ochrona stanu ilościowego przed dalszym pogarszaniem. Ocena osiągnięcia celów środowiskowych: zagrożona. 
Ze względu na obniżenie zwierciadła wody poziomów użytkowych spowodowane odwodnieniem kopalń odkrywkowych surowców skalnych oraz eksploatacja wód podziemnych przez ujęcia komunalne. Przyjęte działania mają na celu nie pogarszanie obecnego stanu JCWPd. W związku z brakiem możliwości osiągnięcia dobrego stanu ze względu na występujące presje przemysłu wydobywczego i utrzymanie tych presji                    w perspektywie czasowej 2015, 2021 i 2027. Brak możliwości zakończenia eksploatacji ze względów gospodarczych. 

Zgodnie z § 17 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019r., poz. 1311), wody opadowe lub roztopowe ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne pochodzące    z dróg klasy  „L” – lokalnych za wyjątkiem przypadków o których mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne mogą być wprowadzane do wód lub urządzeń wodnych bez oczyszczania. Droga gminna - ulica Szkolna w Mąchocicach Kapitulnych jest drogą klasy L – lokalną. Należy zatem przyjąć że stężenie zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych spływających z powierzchni szczelnej jezdni przedmiotowej drogi oraz istniejących w jej ciągu chodników nie przekroczy wartości dopuszczalnych:
· zawiesina ogólna 100 mg/dm3,
· węglowodory ropopochodne 15 mg/dm3
Jakość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych z planowanej inwestycji nie wpłynie negatywnie na wody powierzchniowe i podziemne. Specyficzny charakter wód opadowych polega na występowaniu okresowych i krótkotrwałych zrzutów zanieczyszczeń niesionych przez te wody w pierwszych minutach trwania deszczu. Ponadto zanieczyszczenia spływające z powierzchni szczelnej jezdni drogi gminnej - ulicy Szkolnej w Mąchocicach Kapitulnych oraz biegnących w jej ciągu chodników będą wyłapywane poprzez osadniki, w które zostały wyposażone projektowane studzienki wodościekowe z wpustami deszczowymi rozmieszczone wzdłuż lewej i prawej krawędzi jezdni przedmiotowej drogi.    
Odprowadzane w ramach planowanego przedsięwzięcia wody opadowe i roztopowe nie spowodują niekorzystnych zmian w środowisku wodnym dla JCWP „Lubrzanka do Zalewu Cedzyna”. Odprowadzane wody opadowe i roztopowe nie naruszą stanu ekologicznego i stanu chemicznego tych wód. Odprowadzane wody opadowe                              i roztopowe nie wpłyną negatywnie na stan ilościowy i chemiczny wód podziemnych.  
Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że planowane korzystanie z wód nie narusza ustaleń zawartych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”. Przedstawiony sposób korzystania z wód nie naruszy również celów środowiskowych dla nich określonych.

12. USTALENIA WYNIKAJĄCE Z PLANU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM:

Dnia 29 listopada 2016r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia                           18 października 2016r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016r. poz. 1841). Z ww. rozporządzenia wynika, iż planowana inwestycja pn. „Przebudowa odwodnienia ulicy Szkolnej w Mąchocicach Kapitulnych” nie znajduje się w granicach obszarów szczególnie narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. Planowana inwestycja nie utrudni ochrony przed powodzią oraz nie zwiększy ryzyka powodziowego w przedmiotowym obszarze.

13. USTALENIA WYNIKAJĄCE Z PLANU PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM SUSZY:

Obwieszczeniem z dnia 10 sierpnia 2017r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki wodnej w Krakowie poinformował o przygotowaniu (przyjęciu) planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Górnej Wisły. Jak wynika z powyższego planu na obszarze regionu wodnego Górnej Wisły nie stwierdzono dotychczas występowania zjawisk długotrwałej suszy. W ramach planowanej inwestycji wody opadowe i roztopowe              z powierzchni szczelnej jezdni drogi gminnej - ulicy Szkolnej w Mąchocicach Kapitulnych oraz istniejących w jej ciągu chodników odprowadzane będą poprzez projektowany wylot kolektora kanalizacji deszczowej do ziemi tj. rowu przydrożnego lewostronnego ww. drogi gminnej zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 898 obręb Mąchocice Kapitulne. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na wystąpienie zjawiska suszy                                     w przedmiotowym obszarze, natomiast zasili częściowo teren przyległy do odbiornika                     w wodę podczas opadów przy niskich poziomach zwierciadła wody gruntowej.  
14. USTALENIA WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU OCHRONY WÓD MORSKICH:

Krajowy Program Ochrony Wód Morskich (KPOWM) jest dokumentem strategicznym, którego konieczność opracowania nałożyła na kraje członkowskie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008r. ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego. Celem KPOWM jest określenie optymalnego zestawu działań, który doprowadzi w określonym czasie do osiągnięcia dobrego stanu środowiska wód morskich. Mając na uwadze lokalizację planowanego przedsięwzięcia, a także zasięg jego oddziaływania nie występuje konieczność jego analizy pod kątem ustaleń wynikających z Krajowego Programu Ochrony Wód Morskich. 

15. USTALENIA WYNIKAJĄCE Z KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH:

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) stanowi podstawowy instrument wdrażania postanowień dyrektywy z dnia 21 maja 1991r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (dyrektywa 91/271/EWG). Celem KPOŚK jest koordynacja działań gmin i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych oraz systemów kanalizacji sanitarnej.
Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na usługi wodne obejmujące odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni szczelnej jezdni drogi gminnej - ulicy Szkolnej w Mąchocicach Kapitulnych oraz istniejących w jej ciągu chodników poprzez projektowany wylot kolektora kanalizacji deszczowej do ziemi tj. rowu przydrożnego lewostronnego ww. drogi gminnej zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 898 obręb Mąchocice Kapitulne. Jak już wcześniej wspomniano skład wód opadowych i roztopowych odprowadzanych w ramach planowanej inwestycji nie przekroczy wartości dopuszczalnych określonych                                 w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019r., poz. 1311). Stężenie zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach opadowych i roztopowych nie przekroczy wartości:
· zawiesina ogólna 100 mg/dm3,
· węglowodory ropopochodne 15 mg/dm3
Mając powyższe na uwadze analiza planowanego przedsięwzięcia pod kątem ustaleń wynikających z krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych nie jest konieczna. 

16. USTALENIA WYNIKAJĄCE Z PLANU LUB PROGRAMU ROZWOJU ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU TRANSPORTOWYM:

Nie dotyczy.

17. OKREŚLENIE WPŁYWU PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZĄDZEŃ WODNYCH LUB KORZYSTANIA Z WÓD NA WODY POWIERZCHNIOWE ORAZ WODY PODZIEMNE, W SZCZEGÓLNOŚCI NA STAN TYCH WÓD I REALIZACJĘ CELÓW ŚRODOWISKOWYCH DLA NICH OKREŚLONYCH: 

Podane w niniejszym opracowaniu informacje stwierdzają dotrzymanie warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej                     z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019r., poz. 1311). Stężenie zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych spływających z powierzchni szczelnej jezdni drogi gminnej - ulicy Szkolnej w Mąchocicach Kapitulnych oraz biegnących w jej ciągu chodników nie przekroczy wartości:
· zawiesina ogólna 100 mg/dm3,
· węglowodory ropopochodne 15 mg/dm3
Jakość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych nie wpłynie negatywnie na wody powierzchniowe i podziemne. Specyficzny charakter wód opadowych                                i roztopowych polegający na występowaniu okresowych i krótkotrwałych zrzutów zarówno zanieczyszczeń jak i samej objętości wód deszczowych nie spowoduje niekorzystnych zmian w środowisku. Ponadto zanieczyszczenia spływające                             z powierzchni szczelnej jezdni drogi gminnej - ulicy Szkolnej w Mąchocicach Kapitulnych oraz biegnących w jej ciągu chodników będą wyłapywane poprzez osadniki, w które zostały wyposażone projektowane studzienki wodościekowe z wpustami deszczowymi rozmieszczone wzdłuż lewej i prawej krawędzi jezdni przedmiotowej drogi.    
Planowane przedsięwzięcie nie spowoduje naruszenia stosunków wodnych działek sąsiednich, natomiast ureguluje odprowadzenie wód opadowych i roztopowych                        z przedmiotowego odcinka drogi gminnej. W chwili obecnej wody opadowe                            i roztopowe z jezdni drogi gminnej oraz biegnących w jej ciągu chodników spływają powierzchniowo na działki sąsiednie. Zastosowane rozwiązanie projektowe wyeliminuje na stałe przedmiotowy proceder. Projektowany kolektor kanalizacji deszczowej zapewni sprawny spływ wód opadowych i roztopowych.
Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż planowana inwestycja nie pogorszy stanu wód powierzchniowych i podziemnych i nie naruszy celów środowiskowych dla nich określonych. Planowana inwestycja nie naruszy również stosunków wodnych działek przyległych do drogi gminnej.
  
18. WIELKOŚĆ PRZEPŁYWU NIENARUSZALNEGO, SPOSÓB JEGO OBLICZANIA ORAZ ODCZYTYWANIA JEGO WARTOŚCI W MIEJSCU KORZYSTANIA Z WÓD:

Przepływ nienaruszalny jest to najmniejsza wartość przepływu w danym przekroju cieku niezbędna do utrzymania życia biologicznego organizmów wodnych. Ubiegający się                    o wydanie pozwolenia wodno-prawnego tj. Gmina Masłów w ramach prowadzonej działalności przedstawionej w niniejszym opracowaniu nie będzie korzystała z wód                 w sposób w wyniku którego obniżał by wielkości przepływu w korycie jakiegokolwiek cieku naturalnego. Inwestor zgodnie z przedmiotowym opracowaniem będzie odprowadzał wody opadowe i roztopowe z powierzchni szczelnej jezdni drogi gminnej - ulicy Szkolnej w Mąchocicach Kapitulnych oraz istniejących w jej ciągu chodników poprzez projektowany wylot kolektora kanalizacji deszczowej do ziemi tj. rowu przydrożnego lewostronnego ww. drogi gminnej zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 898 obręb Mąchocice Kapitulne. Mając powyższe na uwadze wyznaczenie w ramach niniejszego opracowania przepływu nienaruszalnego, wskazanie sposobu jego obliczania oraz odczytywania jego wartości w miejscu korzystania z wód nie jest konieczne.  

19. WIELKOŚĆ ŚREDNIEGO NISKIEGO PRZEPŁYWU Z WIELOLECIA (SNQ) LUB ZASOBÓW WÓD PODZIEMNYCH:

Przepływy charakterystyczne określają hydrologię rzeki w wieloletnim okresie obserwacyjnym. Wyznaczenie średniego niskiego przepływu z wielolecia SNQ dokonuje się zazwyczaj na potrzeby przedsięwzięć z zakresu hydrotechniki, budowy w korytach rzecznych zapór, elektrowni wodnych, określenia możliwości żeglugi, poboru wody itp. Na podstawie wyznaczonego przepływu SNQ określa się również początek i koniec występowania suszy hydrologicznej. Mając powyższe na uwadze należy uznać że                        w ramach niniejszego przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba określenia wielkości średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ). Planowana inwestycja nie będzie mieć wpływu również na obniżenie stanu ilościowego wód podziemnych.
20. PLANOWANY OKRES ROZRUCHU, SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ROZRUCHU, ZATRZYMANIA DZIAŁALNOŚCI LUB AWARII URZĄDZEŃ ISTOTNYCH DLA REALIZACJI POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO, A TAKŻE ROZMIAR I WARUNKI KORZYSTANIA Z WÓD ORAZ URZĄDZEŃ WODNYCH W TYCH SYTUACJACH WRAZ Z MAKSYMALNYM, DOPUSZCZALNYM CZASEM ICH TRWANIA: 

Poprzez rozruch należy rozumieć realizację inwestycji pn. „Przebudowa odwodnienia ulicy Szkolnej w Mąchocicach Kapitulnych” zgodnie z projektem oraz warunkami pozwolenia wodno-prawnego. W trakcie robót budowlanych związanych z realizacją niniejszej inwestycji należy zapewnić najwyższą dbałość i ochronę przed przedostaniem się do wód powierzchniowych i podziemnych substancji ropopochodnych z urządzeń technicznych służących do prowadzenia prac budowlanych. 
Po zakończonych pracach należy sprawdzić wszystkie elementy projektowanej kanalizacji deszczowej oraz w razie konieczności usunąć nagromadzony gruz, ziemię, kamienie w celu zapewnienia drożności. Poprawna eksploatacja niniejszego urządzenia wiąże się z ciągłym utrzymaniem jego drożności. Konieczne jest, zatem dokonywanie okresowych przeglądów w czasie eksploatacji. Ponadto należy przynajmniej dwa razy do roku wykaszać trawę na skarpach rowu przydrożnego drogi gminnej w obrębie projektowanego wylotu kolektora kanalizacji deszczowej. 
Nie przewiduje zatrzymania pracy niniejszej instalacji za wyjątkiem sytuacji awaryjnych. Do takich sytuacji można zaliczyć dostanie się do wnętrza kanalizacji deszczowej znacznych ilości substancji ropopochodnych lub chemicznych będących skutkiem kolizji drogowej, bądź niekontrolowanego wycieku płynów eksploatacyjnych z samochodów korzystających z ww. drogi gminnej. W takim przypadku należy powiadomić straż pożarną oraz służby ochrony środowiska w celu zidentyfikowania zagrożenia i całkowitej utylizacji zanieczyszczenia. Ponadto należy zablokować odpływ wód opadowych                           i roztopowych do odbiornika poprzez zatkanie kolektora kanalizacji deszczowej np. workami z piaskiem, aż do momentu całkowitej utylizacji zanieczyszczenia. Ewentualne wystąpienie awarii może nastąpić również w skutek zatkania kanalizacji deszczowej np. poprzez dostające się do jej wnętrza poprzez wpusty deszczowe liście i piasek. W takim przypadku należy niezwłocznie zlokalizować miejsce w którym przedmiotowa kanalizacja jest zatkana i udrożnić ją. Ewentualne wystąpienie awarii może nastąpić również                       w skutek sytuacji powodziowej lub odbiegających od normy katastrofalnych opadów deszczu. Projektowane wpusty deszczowe mogą nie pomieścić nadmiaru spływającej wody opadowej. 
W razie wystąpienia jakiejkolwiek awarii należy zabezpieczyć miejsce jej wystąpienia przed dostępem osób trzecich oraz niezwłocznie przystąpić do jej usunięcia.

21. INFORMACJE O FORMACH OCHRONY PRZYRODY UTWORZONYCH LUB USTANOWIONYCH NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004R. O OCHRONIE PRZYRODY, WYSTĘPUJĄCYCH W ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WÓD LUB PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZĄDZEŃ WODNYCH:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.  z 2018r., poz. 1614) formami ochrony przyrody są:
· parki narodowe,
· rezerwaty przyrody,
· parki krajobrazowe,
· obszary chronionego krajobrazu,
· obszary Natura 2000,
· pomniki przyrody,
· stanowiska dokumentacyjne,
· użytki ekologiczne,
· zespoły przyrodniczo-krajobrazowe,
· ochrona gatunkowa roślin, zwierząt, grzybów.
Analizując położenie planowanej inwestycji w zasięgu ww. form ochrony przyrody stwierdza się, że leży ona na terenie „Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu” oraz w sąsiedztwie obszaru siedliskowego Natura 2000 „Przełom Lubrzanki”. Granica obszaru siedliskowego Natura 2000 zlokalizowany jest około 70 m od planowanej inwestycji. Planowane przedsięwzięcie nie będzie w żaden sposób negatywnie oddziaływać na ww. obszar chroniony krajobrazu oraz obszar siedliskowy Natura 2000.

22. WNIOSKI:

Wnoszę o udzielenie pozwolenia wodno-prawnego na: 

1. Usługi wodne obejmujące odprowadzanie wód opadowych i roztopowych                    z powierzchni szczelnej jezdni drogi gminnej - ulicy Szkolnej w miejscowości Mąchocice Kapitulne oraz biegnących w jej ciągu chodników za pomocą projektowanego wylotu kolektora kanalizacji deszczowej do ziemi tj. rowu przydrożnego lewostronnego ww. drogi gminnej zlokalizowanego na działce nr 898 obręb Mąchocice Kapitulne
Ilości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych do rowu przyrożnego lewostronnego drogi gminnej - ulicy Szkolnej podano w pkt. 6 niniejszego opracowania.

2. Wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu kolektora kanalizacji deszczowej za pomocą którego odprowadzane będą wody opadowe i roztopowe                                z powierzchni szczelnej jezdni drogi gminnej - ulicy Szkolnej  w miejscowości Mąchocice Kapitulne oraz biegnących w jej ciągu chodników do rowu przydrożnego lewostronnego ww. drogi gminnej zlokalizowanego na działce nr 898 obręb Mąchocice Kapitulne
Szczegółowo przedmiotowe urządzenie wodne zostało opisane w pkt. 4.3. niniejszego opracowania.
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