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PODSYPKA FILTRACYJUNA /
W GRUNTACH NAWODNIONYCH
ZGODNIE Z PROJEKTEM ODWODNIENIA
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UWAGI:
1.STUDZIENKI @100cm MAJA ZASTOSOWANIE DLA KANAEOW KAMIONK.
BETON., ZELBET.I ZELIWNYCH I RUR TWORZYWOWYCH (PCV, PP) @ 0,15-0,50m
N 2.STOPNIE /KLAMRY/ ZLAZOWE WYKONAC Z PRETOW STALOWYCH @ 30 mm

(STAL St0) I POMALOWAC DWUKROTNIE FARBA CHLOROKAUCZUKOWA

A PODKLADOWA - SYMBOL 31/43/08 ORAZ NAWIERZCHNIOWA - SYMBOL 84/14/08
3.KREGI ZELBETOWE O WYS. 30cm MOZNA ZASTAPIC KREGAMI O WIEKSZE]
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GLINA PLASTYCZNA
W GRUNTACH NAWODNIONYCH

WYSOKOSCI POD WARUNKIEM, ZE WYTRZYMALOSC ICH NIE BEDZIE MNIEISZA
L OD OKRESLONEIW KB1-38.4.3.(7)-72

4,W GRUNTACH NAWODNIONYCH BETON I ZAPRAWE WYKONAG
2 Z DODATKIEM "HYDROBETU"W ILOSCI 1,5% WAGI CEMENTU
5.WSZYSTKIE STYKI KREGOW Z OBU STRON MUSZA BYC ZATARTE
NA GEADKO ZAPRAWA CEMENT.
6.ZEWNETRZNE POWIERZCHNIE $SCIAN MUROWANYCH ZATRZEC
NA GEADKO ZAPRAWA CEMENT. WEWNATRZ - STYKI CEGIEL. ZASPOINOWAG
7.DOPUSZCZALNE NATEZENIE NA GRUNT >=1,0kG/cm2
8.DO BETONU I ZAPRAW UZYWAC CEMENTU HUTNICZEGO WG PN-61/B-30005
9.DO WYKONANIA BETONU UZYWAC KRUSZYWA MINERALNE
(ZWIR LUB POSPOLKE) KLASY 170 LUB WYZSZE], ODPOWIADAJACE
NORMOM PN-58/B-06710, PN-59/B-06712 I PN-59/B-06713
10.RZEDNE N2, N3, N4 PROJEKTOWAC TAK, ABY KANALY LICOWALY SIE
W KLUCZU RUR
11.WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W cm
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