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|. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

« Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej NIGBIi272.148.2017.W.C.
zawarta w dniu 14.07.2017 r.

e Warunki techniczne na odprowadzesmekow wydane przez Wodagi Kieleckie
Sp. z 0.0., znak: TT11-W/1783/1459/16 dnia 07.0¥620

* Warunki przyhczenia do sieci dystrybucyjnej o negpu znamionowym 0,4 kV
wydane przez PGE Dystrybucja S.A. nr 17-12/WP/028@ia 05.10.2017 r.

e Warunki zabezpieczenia gazggii wydane przez PSG Sp. z 0.0. w Kielcach, znak:
PSG-A00/DT/ZMS/18W/595847/17-160/1/17 z dnia 072027 r.

*  Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzgameydany przez Ugd Gminy
Mastéw, pismo znak: BiGP.6727.214.2017 dnia 01 0B72.

e Zgoda na lokalizagj kanalizacji i pompownisciekow na dziatkach dalgcych
wiasndcia [ wspotwitasnécia Gminy Mastow, pismo znak:
BiGP.7230.244.2017.Z.P.D. z dnia 28.11.2017 r.

* Odpis protokotu z narady koordynacyjnej GN-I11.668®.2018 z dnia 17.01.2018 r.

* Mapa sytuacyjno-wysokciowa do celéw projektowych obejmagp teren lokalizacji
inwestycji z geodezyminwentaryzagj istniegcego uzbrojenia podziemnego terenu w
skali 1 : 500

» Uzgodnienia z wigicielami budynkow i gruntow

* Opracowanie ok&ajace geotechniczne warunki posadowienia gruntu

» Obowigzujace normy i przepisy budowlane

* Wizje z terenie

2. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczcigsigej pompownisciekéw
projektowanej w ramach zadania: "Projekt sieci kaagji sanitarnej w m. Bbrowa Kolonia
do swietlicy wiejskiej wraz z przyczami kanalizacyjnymi®.

Zaprojektowano budoyv pompowni sciekdw na dziatce nr ewid. 739/8 gbr4 -
Dabrowa. Zadaniem pompowni ethzie tranzyt sciekbw do istnigjcego systemu
kanalizacyjnego znajdagego s¢ na dz. nr ewid. 737/22 ofiy 4 - Dybrowa.

W zakres niniejszej opracowania wchodzi:

» Pompowniaciekow wraz z infrastruktgrtowarzysacag - 1 szt.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. Zatazenia ogolne

Dziatka, na ktorej przewidziano lokalizacjpompowni ma ksztatt prostgla i
dtuzszym bokiem przylega do drogi. Z dziatki tej wydaieo teren pod pompownigiekow
w ksztalcie prostakta o wymiarach 6,20x6,40 m. Wjazd na teren pompa@aprojektowano
od strony potudniowo - zachodniej, z istamEgj drogi 0 nawierzchni z destruktu.
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3.2. Elementy zagospodarowania terenu
3.2.1. Pompownia P1

Zbiornik pompowni wykonany dulzie jako podziemny z polimerobetonu o przekroju
kotowym i wymiarach:
Srednica wewgtrzna pompowni - 1500 mm
Wysoka¢ H=6,97 mm

3.2.2. Separator cgsci statych

Separator ggci statych wykonany zostanie jako zbiornik podzignuelbetowy o
przekroju kotowym. Zaprojektowany zostat za zbi&@am retencyjnym i za komgrzasuw, a
przed pompownj, analizujc zgodnie z kierunkiem naptywiciekdw.

Wymiary separatora:
Srednica wewastrzna - 1200 mm
Wysoka¢ - H=6,42 m

3.2.3. Komora zasuw

Komora zasuw wykonana zostanie jako zbiornik peahny zelbetowy o przekroju
kotowym. Zlokalizowana &dzie medzy zbiornikiem retencyjnym a separatorem
zanieczyszczestatych.

Wymiary komory zasuw:
Srednica wewsgtrzna - 1200 mm
Wysoka¢ - H= 6,0 m

3.2.4. Zbiornik retencyjny

W celu zapewnienia awaryjnego przetrzymadiekéw przez okres 5 godzin
projektuje s¢ zbiornik retencyjny na terenie pompovégiekow. Wykonany on zostanie jako
zbiornik podziemny wylewany o wymiarach westnznych:
dlugaos¢ - L=3,5m
szerokd¢ - L=2,5m
wysokas¢ - L=2,1 m.

3.2.5. Drogi i chodniki

Dojazd na teren pompowni Pl projektuje i istniepcej drogi o nawierzchni
utwardzonej stanowcej dziatlke o nr ewid. 739/13. Od terenu pompowni do ww. direagezy
wykona utwardzony podjazd z kostki brukowej betonowej mrasowanej gr. 8 cm w
kolorze i ksztatcie zgodnym z zaleceniem Inwestora.

Wewmgtrz terenu pompowni przewidziano wykonanie placu kostki betonowej
wibroprasowanej gr. 8 cm w kolorze i ksztaicie agyd z zaleceniem Inwestora.

Wymiary placu - 5,4x6,2 [m]. Nawierzchnie wyk@naa podsypce cementowo — piaskowej
gr. 3 [cm], podbudowie z kruszywa tamanego statwliznego mechanicznie gr. 25 [cm] |
warstwie piasku stabilizowanego cementem gr. 15].[cRrojektowane nawierzchnie
utwardzone nalgy ogranicz¢ obramowaniem wys. 3+10cm o0 posadowieniu
na tawie betonowej z betonu C-12/15 z oporem: rewdziach zjazdu - kragénikiem
ulicznym betonowym wibroprasowanym 20x30cm, wystym; na poiczeniu placu z
Zielencem - obrzeem betonowym typu ekkiego 8 x 30 cm.
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Wskaznik zag:szczenia gruntu do g@dokasci 1,2 m wynosi &1,0. Poniej ww. gkbokaici
1s=0,97.

Pow. placu - 33,50 [fh

Pow. podjazdu -10,0 [th

Dtugos¢ kraweznika 20x30cm - 12,0 [m]

Dlugas¢ kraweznika 8x30cm - 27,4 [m]

3.2.6. Ogrodzenie terenu i brama wjazdowa

Projektuje si ogrodzenie pompowni ze stalowych paneli systembwydypowym
rozstawie osi — 2,5 [m]. Panel o rozstawie typowpokazano na rys. nr 2. Wysako
ogrodzenia 2,03 [m].

Na wjezdzie na teren pompowni projektuje sirane szerokéci 4,0 [m] wswietle, otwierag
na aciez dwuskrzydiovd badz jednoskrzydiow otwierary przesuwnie wzdi linii
ogrodzenia, pozwala¢a zaoszcedzi¢c przestrzé na wjezdzie. Catkowita diug@ ogrodzenia
— 20,1 [mb].

Panele zgrzewaneg ¢ drutow pionowych i poziomych @ 5 mm w fogrkraty o oczkach
50x200 mm. Cech charakterystyczn tego typu paneli s wzdtwzne przettoczenia, ktore
znacaco zwkkszap sztywna¢ ogrodzenia oraz podnasiego walory estetyczne. Liczba
przettoczé, jaka posiadaj panele, jest odpowiednio dobrana do ich wysokav celu
zachowania wigciwe] stabilngci i sztywndci. Stupki wykonane g z ksztattownika
prostokigtnego 60x40 mm, zamkgtego od goéry kapturkiem z tworzywa sztucznego.
Wysoka¢ stupkéw dostosowana jest do wymiarow poszczegblpaneli. Rozstaw osiowy
stupkédw w ogrodzeniu panelowym wynosi 2590 [mm]ud w standardowej wersji
przeznaczone ags do zabetonowania w ziemi. Do potenia paneli ze stupkami
ogrodzeniowymi stzg obejmy montaowe.

Wymiary panela do zastosowania jako ogrodzeniesgtoyvanej pompowni:

Wysoka¢ panela| Wysok& stupka | Liczba przettocze | Liczba obejm

2030 mm 2600 mm 4 4

3.2.7. Ziel&

Przed przyspieniem do robét budowlanych najezdja¢ warstwe humusu i ztayé w
pryzmy.
Po zakéczeniu prac, uksztattowaniu i oczyszczeniu placdowwy naley roztozy¢é humus
zaprawiony ziemi torfowa i obsia mieszank z traw w ilgici 25 [g/nf].
catk. pow. zieleni w olgbie pompowni P1 - 6,8 [fh

3.2.8. Projektowane sieci

» Kanalizacja sanitarna (grawitacyjna)
* Rurochg tloczny
» Kable elektryczne nN

3.3. Bilans terenu

Pow. utwardzona na terenie pompowni — 33,59 [m
Pow. zieleni na terenie pompowni — 6,8 m
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Pow. zabudowy —1,12 fin
Pow. drogi poza ogrodzeniem (podjazd) — 18 [m
Dtugos¢ kraweznika 20x30cm —12,0 [m]
Ditugos¢ kraweznika 8x30cm — 27,4 [m]

4. TECHNOLOGIA POMPOWNI SCIEKOW P1
4.1. Dob6r pomp dla pompowni

Dobo6r pomp wykonano w oparciu 0 ngsijace dane:
» llos¢ doptywapcychsciekdéw wedtug bilanssciekow.
* Wysokai¢ ttoczenia wg danych z profilu pociiego
» Strat w rurocigach
* Rzednej kanatu doptywowego i ruregu ttocznego

BILANS SCIEKOW
Dla celéw socjalno-bytowych obliczono maksymalnéalwe zapotrzebowanie (Q°) oraz
srednie (Q") i maksymalne godzinowe zapotrzebowanigf) z nastpujacych wzoréw:

Qy" = M * N [m*d] —érednie dobowe zapotrzebowanie na wod
Qu"= Qmad /24 [n/h] — $rednie godzinowe zapotrzebowanie na wod
Qmad= Qs?* Ng [m®d] — maksymalne dobowe zapotrzebowanie nagwod
Qmax' = Q" * N, [m*h] - maksymalne godzinowe zapotrzebowanie nagwod
gdzie:

N — jednostkowdrednie dobowe zapotrzebowanie dla mieszkalnict@ageodzinnego

N = 100 dni/doba = 0,10 rfidoba

N - jednostkowerednie dobowe zapotrzebowanie élgetlicy wiejskiej

N = 15 dni/doba = 0,015 fidoba

M — jednostka;

Ng — wspotczynnik nierbwnomiergoi rozbioru dobowego; iN= 1,5

Np- wspétczynnik nierownomierroi rozbioru godzinowego; N 3,0

Obecnie:

Mieszkalnictwo: M= 4x4 = 16 0s6b

Qy = M * N [m¥d] = 16*0,10=1,6 [rVd]

Qi = Qma /24 [/h] =2,4/24=0,10 [riYh]

Qmad = Qs2* Ng [m¥d] = 1,6%1,5=2,4 [n¥d]

Qmar' = Qi * Np,, [m*/h] = 0,1*3,0=0,3 [n¥h]

Swietlica wiejska: M= 50 0s6b

Qy% = M * N [m¥d] = 50*0,015=0,75 [rf(d]

Q"= Quad 124 [P/h] = 1,13/24=0,047 [fith]

Qmad= Qs * Ng [m®/d] = 0,75%1,5=1,13 [r¥{d]
man' = Q" * N, [m¥/h] = 0,047*3,0=0,14 [rfih]

tacznie mieszkalnictwo $wietlica wiejska - Qax'= 0,44 [n¥/h]

Perspektywa:
Mieszkalnictwo: M=9x4 = 36 0s6b

Q¥ = M * N [m¥d] = 36*0,10=3,6 [nVd]
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Qu"= Qmar /24 [/h] =5,4/24=0,23 [rith]
Qmad= Qs * Ng [m®/d] = 3,6%1,5=5,4 [nVd]
mad'= Q" * Ny, [mP/h] =0,23*3,0=0,69 [r/h]
tacznie mieszkalnictwo $wietlica wiejska - Qax'= 0,83 [n/h]

Poniewa ilos¢ sciekéw jest mniejsza od 1 |/s przeprowadza sie pmeoobliczenia w
oparciu o przewidywahilos¢ punktoéw czerpalnych w danym budynku.

Zatozono,ze kazdy budynek wyposany jest w:

umywalke, zlew kuchenny, zmywaek wanre lub natrysk, wc oraz pragk

q=02%YN+k INI[l/s]
a — wykladnik, zaleny od sredniego dobowego zapotrzebowania wody przez keésa
dm3/DM - dla N = 100 dritdoba a=2,2
>N — suma podiczonych przyboréw wytana w rownowanikach
k — wspotczynnik zaley od sumy rownowanikéw - do 300 k=0,002

q = 0,2"3/9% 3,5+ 0,002 (9x3,5) = 0,96 + 0,063 = 1,023 I/s
Na fg wielkos¢ dobiera s urzagdzenia na przepompowni.
Biorac powyzsze dane pod uwag

» dla pompowni P1 naky zastosowapompy np. wymienione paiej lub inne
rownowane o podobnych parametrach technicznych i techicdoygch.

Typ pompy: SLV.80.80.13.4.50D.C
Wydajna¢ pompy: 4 [I/s]

Wysoka¢ podnoszenia: 6,3 [m]

Moce pomp: 1,8 [kW]i 1,3 [kW]

Wysokas¢ strat miejscowych i liniowych: §=0,2 m, H=2,3 m
4.2. Wyposaenie pompowni

W sktad kompletnej pompowsciekéw P1 wchodzi:

e Zbiornik pompowni z polimerobetonu o catkowitej wkesci 6,97 [m] isrednicy
wewretrznej 1,50 [m]

* Pompy zatapialne z kolanem sgyajgcym typu SLV.80.80.13.4.50D.£&liwne - 2
szt. pracujce naprzemiennie

* Piony ttoczne DN8O ze stali kwasoodpornej - 2 kpl.

* Armatura odcinajca — zawory i zasuwy - 2 kpl.

* Wiaz z krag bezpieczastwa ze stali kwasoodpornej, zabezpieczony praedrotem
przez osoby niepowotane

* Uchwyty prowadnic ze stali kwasoodpornej

* Rury prowadzce ze stali kwasoodpornej

» Lancuchy do wycigania pomp ze stali kwasoodpornej - 2 kpl.

* Kominek wentylacyjny antyodorowy rurowy - 1 szt.

» Drabina ze stali kwasoodpornej usiwiiajgca ze§cie na dno zbiornika

» Deflektor ze stali kwasoodpornej
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* Podest obstugowy ze stali kwasoodpornej zakzatstali kwasoodpornej
umazliwiaj acg podnoszenie i opuszczanie pomp po prowadznicach

* Porcze ztazowe ze stali kwasoodpornej

« Zuraw kolumnowy

» Uszczelka ptaska i €%ci zlagczne ze stali kwasoodpornej

e Zespot sygnalizacji poziomu medium — 2 ptywakowgrslizatory poziomu i sonda
hydrostatyczna

» Zlgcza do ptukania i spuszczania rugggw

4.3. Montaz pompowni

Przed wykonaniem wykopu pod pompowsciekow naley sprawdzt poziom waéd
gruntowych.
Wymiary wykonywanych wykopdw natg zwickszy¢ o co najmniej 1 [m] od wymiarow
zbiornikbw pompowni. Nie dopuszczalnym jest montoigazbiornikbw w przypadku
wystepowania wod gruntowych lub opadowych w wykop$eEiany wykopéw nalgy tak
obudow& lub uksztattowd, aby nie nagpito osunécie gruntu. Na dnie wykopdw néle
wykong platforme z chudego betonu C8/10 (B10). Po wykonaniu platioz betonu mana
przysgpi¢ do lokalizacji pompownisciekow w wykopie. Pompownie nale ustawé
centralnie, tak aby ki@e przyhczeniowe, w ktore gswyposaone zbiorniki, umaliwiaty
pofaczenie z instalagj zewretrzrg. W kolejnym etapie prac przygi¢ do zasypywania
pompownisciekdéw. Przed rozpogziem tych prac zbiornik natg wypetnic w 2/3 wysokgci
wodg. Zasypywanie prowadzréwnomiernie warstwami o miszaci 50 [cm]. Monta pomp
I szafek zasilajco — sterowniczych odbywaegpo zainstalowaniu pompowni w wykopie.

4.4. Obstuga pompowni

Projektowana pompowniasciekéw jest obiektem bezobstugowym pracym
samoczynnie. Zaleca ¢sijednak aby regularnie kontrolowana byta prawidiéévgracy
obiektu, celem wczesnego wykrycia ewentualnych aviarprzypadku konieczrigi wyjecia
pompy naley zakeci¢ zawoér na ruroggu ttocznym tej pompy. Nakg przeprowadzi to
zgodnie z kad gwarancyjg i instrukcp obstugi pomp zatapialnych oraz rozpmizeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictware @l padziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy w oczyszczalniaghekow.

4.4.1. Skiad obstugi

Woprawdzie funkcjonowanie obiektwdizie automatyczne, to jednak kontrola #oaj
na celu sprawdzenie dziatania poszczegdlnych elegwmehbedzie naleata do obowjzkéw
statej obstugi.

Ze wzgkdow BHP, przy pompowni winno przeby@ajednoczénie nie mniej ni

2 pracownikow. Wszystkie osoby z obstugi powinngipd&:

ukonczony kurs BHP | - go stopnia,

uprawnienia do obstugi usdzen elektrycznych,

przeszkolenie na stanowisku pracy.

Prace konserwacyjno - projektowe w pompowni wing§ Wwykonywane przez uprawnionych
pracownikow posiadagych odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

10
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4.4.2. Podstawowe zadania obstugi

Do podstawowych zadabstugi naley:
0 utrzymanie bezzaktoceniowego przeptywaiekOw przez pompowsi Usuwanie
czesci, ktore nie g w stanie przég przez pompy, z komory separatorgsct statych.
Niedopuszczanie do zagniwas@ekoéw w pompowni,
utrzymanie czystei na catym obiekcie,
wykonywanie zaleaeinstrukcji obstugi w wypadku wyspienia awarii,
sprawdzanie prawidtovéai pracy pomp,
sprawdzanie dziatlania przyciskOw sterowaniggznego oraz sprawsa ukiadu
sygnalizacji i pomiardéw,
0 wspotudziat w wykonywaniu konserwacji, przedbw i remontow zapobiegawczych
wszystkich urgdzer mechanicznych i elektrycznych w pompowni,

o O O O

4.4.3. Wytyczne BHP

0 przy pompowni winny b§ takze tablice informacyjne okétajace nazw obiektu, jego
wymiary w planie i gtbokas¢

0 pracownicy przysfpujacy do pracy na terenie pompowni winnic¢bygapoznani z
instrukcjami wymienionymi wiej.

0 prace w pompowni winny &y wykonywane przez co najmniej 2 osoby (jedna
pracujca i druga asekurgga).

0 urzadzenia elektryczne winny Bydigczone od sieci.

o0 pracownik pracujcy wewnrgtrz komory powinien mi€ na sobie szelkowe pasy
bezpieczéstwa z przymocowando nich linky bezpieczéstwa.

0 przed przysipieniem do robot wewgtrz komory, naley zawsze sprawdgi czy nie
ma gazow trujcych - za pomagodpowiednich czujnikow.

0 pracownicy stykajcy sk ze sciekami winni posiada rekawice, odzie i obuwie
ochronne.

5. SEPARATOR CZESCI STALYCH

Separator ggci statych wykonany zostanie jako zbiornik podzignuelbetowy o
przekroju kotowym. Zaprojektowany zostat za zbi&@am retencyjnym i za komgrzasuw, a
przed pompownj, analizujc zgodnie z kierunkiem naptywiciekOw. Krat w separatorze
nalezy wykon& ze stali nierdzewnej kwasoodpornej na catej sasrokkomory. Krat
projektuje s¢ pretéw stalowych, w rozstawie co ok. 100 mm. Separgimjektuje s} z
osadnikiem o gbokasci 0,5 m poniej dna rury odptywowe;j.

6. KOMORA ZASUW

Komora zasuw wykonana zostanie jako zbiornik peahny zelbetowy o przekroju
kotowym. Zlokalizowana &dzie medzy zbiornikiem retencyjnym a separatorem
zanieczyszcze statych. Komora wyposana ledzie w zasuw nozows, ktora umaliwi
zamknecie doptywu sciekbw do pompowni, na czas ewentualnych remont&dz b
konserwacji.
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7. ZBIORNIK RETENCYJNY

Na terenie pompowni, na kanale sanitarnym przemdep zasuw projektuje sie
zbiornik retencyjny. Zapewni on awaryjne przetrzymeasciekOw przez okres 5 godzin.
Wykonany on zostanie jako zbiornik podziemny wyleaywa wymiarach:
dhugci¢ - L= 3,5 m, szerokd - L= 2,5 m, wysoké& - L= 2,1 m.

W zbiorniku naley zastosowa urzadzenie do pomiaru poziomugciekdw np. songl
umazliwiajaca podghd napetnienia zbiornika na monitoringu pracy powmpo

8. RUROCIAGI TLOCZNE

Zadaniem ruroggu ttocznego RT1dulzie tranzy&ciekow z kanalizowanego obszaru,
poprzez pompownie P1, do istmieggo kanatu grawitacyjnego na dz. nr ewid. 737/22.
Wiaczenie do istnigcego kanatu sanitarnego zaprojektowane na dziatoewrd. 737/22,
nasgpi poprzez studnie rozging i odcinek projektowanego kanatu grawitacyjnego KS1

» Catkowita dtugéc¢ kanatu RT1 wyniesi€02,0 [m]

Rurochg ttoczny od pompowni P1 projektujee s rur cinieniowych polietylenowych
PE—HD 100 SDR 17 o klasiesnienia PN 10 @90x5,4 mm.akzenie rur za pom@cmuf
elektrooporowych. Przy zmianach kierunku aglstosowa systemowe ksztaitki PE.

Rurochg tloczny naley montowa ponizej strefy przymarzania — ¢gokas¢ h > 1,2
[m] do wierzchu rury. Usytuowanie wysalaowe projektowanego ruragu tlocznego
wynika z uksztattowania terenu, wysékmwo projektowany jest ze wzniosem w kierunku
studni rozpgznej. Rurocig ttoczny przebiega przez dziatki prywatnych $glaieli oraz
dziatki gminne.

Dla zabezpieczenia rur@gow ttocznych w miejscach zatamania przewiduje si
zastosowanie blokéw oporowych jako prefabrykatowobewych z betonu klasy C16/120
(B20). W celu prawidtowej eksploatacji ruregu ttocznego projektuje gistudng rewizyjmn
@1000 [mm] z trojnikiem i zasuw nazows. Studnia zlokalizowana jest na rurgy
ttocznym w odlegtéci ok. 97, 0 m od pompowni i w odlegm ok. 105,0 m od studni
rozprznej.

9. LIKWIDACJA ISTNIEJ ACEGO UZBROJENIA

W celu wykonania pompowstciekéw na dz. nr ewid. 739/8 projektuje skwidacje
zbiornika bezodptywowego ,etlacego obecnie odbiornikiergtiekdw bytowo-socjalnych z
budynkuswietlicy wiejskiej. W zwiazku z tym na czas prowadzenia rob6t palevykona
tymczasowy zbiornik nascieki, aby zapewti mazliwos¢ odprowadzaniasciekow. Po

wybudowaniu kanalizacjiscieki bytowo - socjalne zeswietlicy odprowadzane g
projektowanym przyiczem do kanalizacji sanitarnej.

Opracowata:
mgr inz. Izabela Stachurska
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