PRZEKROJE | SZCZEGOLY KONSTRUKCJI

NAWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH
SKALA 1:25
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Szczegdt konstrukeyjny zjazdu na teren pompowni Sciekéw [cm]
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8,0cm | Kostka betonowa drogowa
3,0cm | Podsypka cement.~piaskowa 1:4 30,0cm | Kraweznk beton. wibroprasowany 20x30x100cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 3,0cm | Podsypka cement.—piaskowa 1:4

25,0cm | o frakeji 0-31,5mm stabiliz. mechanicznie 15,0cm | tawa betonowa C12/15 7 oporem

15,0cm | Pigsek stabilizowany cementem Rm=2,5MPg

Piasek stabilizowany cementem

15,0cm | W-wa odcinajqca 7 piasku drobnoziarnistego Rm=1,5MPa
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Potgczenie nawierzchni proj. placu pompowni, zjazdu i drogi [cm]
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20,0cm | Krawgznik beton. wibroprasowany typu cigzkiego 20x30x100cm
3,0cm | Podsypka cement.—piaskowa 1:3

15,0cm | Lawa betonowa C12/15 7 oporem

W-wa odsqczajgea 7 piasku drobnoziarnisteqo

UWAGI :

PRZEBICIA | WYMIARY DEFINITYWNE ZOSTANA SKOORDYNOWANE NA PODSTAWIE
RYSUNKOW ROBOCZYCH PODWYKONAWCOW W RAMACH KOORDYNACJI BUDOWY.

NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC RAZEM Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.
NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW Z RYSUNKU, ANl TRAKTOWAC GO JAKO

SZABLONU.

W PRZYPADKU NIEZGODNOSCI WYMIAROWYCH POMIEDZY RYSUNKAMI DETALI
| CALOSCI PROJEKTOWANEGO ELEMENTU, PODSTAWA WYMIAROWANIA SA

RYSUNKI DETALI.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY

SPRAWDZIC W NATU

RZE.

PODCZAS ROBOT ZIEMNYCH :
- SKRZYZOWANIA | ZBLIZENIA PROWADZONYCH ROBOT Z URZADZENIAMI

ISTNIEJACEGO UZBROJENIA PODZIEMNAEGO , WYKONAC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI
ZARZADCY TYCH URZADZEN ;

- WYKOPY INSTALCYJNE, PONAD PROJEKTOWANYM RUROCIAGIEM / OKABLOWANIEM
ZASYPYWANE | ZAGESZCZANE WARSTWAMI CO 20CM.

- WSKAZNIK ZAGESZCZENIA GRUNTU DO GLEBOKOSCI 1,2 M WYNOSI | s=1,0, PONIZEJ

W/W GLEBOKOSCI I's

=0,97;

PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W M. DABROWA KOLONIA DO SWIETLICY WIEJSKIEJ

WRAZ Z PRZYLACZAMI KANALIZACYJNYMI
TOM Il - POMPOWNIA SCIEKOW

Wykonawca Inwestor
USLUGI INFORMATYCZNE Gmina Mastow
Kamionki 43 ul. Spokojna 2
26-140 Laczna 26-001 Mastow
Imig i nazwisko Nr upr. Podpis
Projektowat  |mgr inz. Stawomir Obarski KL-11/89
Opracowat mgr inz. Ewelina Kwiecien
Sprawdzit
Stadium Branza
PROJEKT WYKONAWCZY architekt.-budowl.
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