10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

WY

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

PROJEKT ARCHITEKT. — BUDOWLANY:
CZESC TECHNOLOGICZNA

Cisnienie w istniejcej sieci wodogigowej

Cisnienia wymagane w sieci wodggowe]j

Projektowany rurogg

Wymogi dot. jakdci rur i armatury

Lokalizacja wodoceigu pod droga krajosvoraz wzdtd drogi krajowej w terenach
prywatnych

Lokalizacja wodocigu w drogach gminnych dojazdowych
Wymiarowanie hydrauliczne wodagow

Préba szczelrgi rurociggow

Ptukanie i dezynfekcja rurcgjow

Warunki gruntowo — wodne w wykopach.

Wykonanie i zasypka wykopow

Oznaczenie trasy sieci wodggowej

Zalecenia i uwagi kicowe

KAZ RYSUNKOW

Profil podtany wodocagu 1:100/500
Profil podtany wodocagu 1:100/500
Schemat ¢ztéw na sieci wodoggowej

Przekréj poprzeczny wykopu, montaasypka rur 1:20
Monta rury przewodowej w przecisku

0 N oo o b~ W

Zabezpieczenie istnjeych przewodow podziemnych



OPIS DO CZESCI TECHNOLOGICZNEJ PROJEKTU

8. Cisnienia w istniejacej sieci wodocigowej

Projektowana stewodociagowa whczona do ruroggu PVC g110mm dalzie dostarczata
wode¢ dla potrzeb bytowo — gospodarczych do przylegsiepcej | planowanej
zabudowy.

Wg warunkdw technicznychdiienie w sieci oscyluje na wysada 0,3 + 0,4 MPa.

9. Cisnienia wymagane w sieci wodoggowe]

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn. 24.07.2009 r., o#ee

nastpujace wymogi dot. ochrony p. parowej dla projektowanych sieci wodegowych:

1) 0,20 MPa dla ochrony p. parowe] w czasie wydatku hydrantu
Qp = 5 dni/s przez co najmniej 2 godz.

2) odlegtcci migdzy ww. hydrantami nie magprzekracza 150 m, a odlegkei hydrantu
od budynku< 75 m, oraz wiksze od 5m odciany budynku.

10. Projektowany rurociag

Projekt przewiduje wykonanie sieci wodggowej z rur i ksztattek zgrzewanych

doczotowo:

1) PE 100 SDR 11 ; PE 100 RC SDR¢110 x 10,0mm oglcznej dtugdéci 832,0m.

2) odcinki wodocigu w skrzyowaniach z istnigcymi rowami zaprojektowano z rur PE
preizolowanych pojedynczych PN16: PPE -110/200macpnej dtugéci 24,0m
Konstrukcja rury preizolowanej:

- wewretrzna rura przewodowa wykonanana z PE100 SDR 16PN1
- warstwa izolacyjna wykonana z pételastycznej kigoliuretanowej PUR

- ptaszcz ostonowy gtadki wykonany z polietylenu

Uzbrojenie wodoeigu:

- stanow4:

1) zasuwa sieciowazel. mikkouszczel., kotnierzowa, diuga 1,6 MPa z obuglow
teleskopow i skrzynly zel.: DN100 posadowiona na betonowej podstawie szt4
parametrach:

- korpus, pokrywa, klin wykonanezeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400



- korpus z pokryw skrecarg za pomog srub A2 (stal nierdzewna), schowane w
korpusie, zabezpieczone przed zanieczyszczeniembegru
- wszystkie elementyeliwne wewrtrzne i zewgtrzne zabezpieczone antykorozyjnie
farba epoksydownaniesiog metod, fluidyzacyjm
- klin nawulkanizowany wewgtrznie i zewrtrznie gung EPDM, NBR dopuszczado
kontaktu z wod pitna
- petny prosty przeptyw przez zasgidla przeptywajcej wody bez przegeen; srednica
otworu jest rowndrednicy nominalnej
- min. potrojne, niezalme uszczelnienie trzpienia: min. 2 oringi begpdnio na klinie
oraz dodatkowe uszczelnienie, p@en gorny zabezpieczgy przed
zanieczyszczeniem z zewirz zamontowany centrycznie w sposoéb trwaty i sloze
- centryczne prowadzenie klina w prowadnicaghalbych integralg czscia korpusu
zasuwy umaliwiajace bezproblemowe i szczelne zamkniecie przeptywu
- trwale oznakowanie na korpusie w postaci odlewa nalepki w widocznym miejscu
zawieragce informacje dot. producenta, klasy materiatu odleirednicy nominalnej,
cisnienia maks.
- nasadka wrzeciona oraz nasada dla klucaiwa sferoidalnego min EN-GJS-400
- pret zabezpieczony zawleczlprzed zdjciem z wrzeciona i wysuggiem; zawleczka
przymocowana do obudowy, wykonana co najmniej zali sbcynkowanej,
odpowiadajca srednicy otworu we wrzecionie zasuw$rednica otworu w nasadce
obudowy maks. +2mm dérednicy otworu we wrzecionie zasuwy; obudowa zasuwy
wyprowadzona do ezinej terenu (max 10 cm pasej terenu)
- trzpien i rura do klucza wykonane co najmniej ze stalird@wanej;
- rura zewgtrzna ochronna z PE lub PP, z kotpakiens|egzka, ostory oraz kapturem;
wykluczone wykonanie ostony kolumny obudowy z PMV@hudowa zabezpieczona
przed rozerwaniem

2) hydrant p. pa. nadziemny DN 80 mm -5 kpl. (Hp1, Hp2, Hp4, Hp$o6)

3) hydranty technologiczne nakoowkach sieci — 2 kpl (Hp3 i Hp7)

4) zasuwazel. mikkouszczel., kotnierzowa, diuga 1,6 MPa z obugldeleskopow i

skrzynlg zel.: DN80 posadowiona na betonowej podstawie 2.7 s

Wszystkie elementy potrzebne do wykonania (mamtawszystkich wztdw opisano

szczegotowo na Rys. Nr 5.



11. Wymogi dot. jakosci rur i armatury

Jaka¢ montowanych rur i ksztaltek powinna dypotwierdzona deklaracjami zgoditco
przez producentéw posiadaych certyfikaty dot. wdrzenia procedur kontroli jakoi.
Takze cata armatura do zamontowania w projektowanymciggu powinny posiadaww.
deklaracje.

12. Lokalizacja wodociggu pod droga krajowa oraz wzdtuz drogi krajowej w
terenach prywatnych

Pod drog krajows wodochig umiecic w istniepcej rurze stalowep273,0 x 8,0mm
zamontowanej w trakcie przebudowy drogi.
Wodochg w rurze stalowej zamontowavspoétosiowo z syciem wkltadek dystansowych.
Pod istniggcymi rowami, gdzie jest mate przykrycie przewodupjekt przewiduje
wykonanie odcinkéw wodogiu z rura preizolowanych o gtadkim ptaszczu ostoymovez
polietylenu.
Pod istniggcym rowem w odcinku W21 + W22 wodagi wykon& w rurze ostonowej
PE 100 RA2 280 x 13,4mm PN8 SDR 21.
Montaz rur przewodowych w w/w rurach przewiertowych wykézgodnie z rys. nr 6.

W odcinkach réwnolegtych do pasa drogowego drogjdwej, roboty nalgy prowadzé
w wykopach wgskoprzestrzennych z catkowit wymiamg gruntu na piaszczysty

zag:szczany warstwami grubo 15cm.

13. Lokalizacja wodociagu w drogach gminnych dojazdowych

Odcinki wodocagu w drogach dojazdowych projektuje svykona& metody przewiertu
horyzontalnego rurami PE 100 RE210x10,0mm tj. w odcinku W9 do W18 o dhégo
281,5m , w odcinku W24 do W35 o dt. 272,0m oznagzbma profilu podtanym rys. nr
3i4.

14. Wymiarowanie hydrauliczne rurociagow:
l. wodociag po potnocnej stronie zabudowy
1) Srednice rur i dtugéci odcinkow
- odcinek W1 + W15 (Hp2); L1 =390,0m: rura PEL@210,0mm



2) Rzedne rurocigu w weztach:
- W1 -332,5 mn.p.m
- W15 (Hp2) -343,8 mn.p.m

3) Parametry hydrauliczne przeptywu
Qo pe. = 5 dmi/s w rurach:
PE 2110 x 10,0mm; + 0,75m/s; Ir = 0,5%

4) Zaklagdapc w wezle przyhczniowym cénienie w wysokéci:
- P(W1) =3,5atm =0,35 MPa

5) Rzedne linii cénienia RLC w w/w wztach:
- RLC (W1) =330,9 + 35,0 = 365,90 m n.p.m

6) Opory przeptywu Qpq. = 5 dn¥/s w odcinkach ruroggéw wynosa:
- odcinek W1 + Hp2 A H1 =390 x 0,005 x 1,03 =2,0 m st.w

7) Wysokdici cisnienia w czasie akcji gaiczej tj. poboru 5 dfiis wynosa:
Dla hydrantu Hp2:
- W15 (Hp2) = 365,90 — 2,0 — 342,19 = 21,7 m sk ®,22 MPa

Il. wodociag po potudniowej stronie zabudowy
1) Srednice rur i dtugéci odcinkow
- odcinek W1 + W31 (Hp6) ; L1 =497,0m: rura PEL@210,0mm

2) Rzedne rurocigu w weztach:
- W1 -332,5 mn.p.m
- W33 (Hp6) - 344,85 mn.p.m

3) Parametry hydrauliczne przeptywu
Qo pe. = 5 dmi/s w rurach:
PE 2110 x 10,0mm; + 0,75m/s; Ir = 0,5%

4) Zaktadagc w wezle przyhczniowym cénienie w wysokeci:
- P(W1) =3,5atm = 0,35 MPa



5) Rzedne linii cénienia RLC w w/w wztach:
- RLC (W1) = 330,9 + 35,0 = 365,90 m n.p.m

6) Opory przeptywu Qpy =5 dn¥/s w odcinkach ruroggéw wynosa:
- odcinek W1 + Hp6 A H1 =508,0 x 0,005 x 1,03 = 2,6 m st.w

7) Wysokaici cisnienia w czasie akcji gaiczej tj. poboru 5 diits wynosa:
Dla hydrantu Hp6:
- W33 (Hp6) = 365,90 — 2,6 — 343,20 = 20,1 m sk @,20 MPa

Wymogi hydrauliczne wodogju dot. ochrony p. parowej budynkéw w zabudowie
zagrodowe] okrdone w Rozporzdzeniu Ministra Spraw Wewirznych i
Administracji z dn. 24.07.2009r (Dz. U. nr 124)mastpujace:

- hydrant nadziemny DN80 zapewnia w okresie 2 go@nibér 5 drifs przy cénieniu
co najmniej 0,20 MPa

15. Préba szczelnéci ruroci agéw

Prébke szczelnéci odcinkdw sieci z rur polietylenowych nale wykona zgodnie z Normp
Europejsk PN-EN 805:2002.

Wysokas¢ cisnienia prébnego winna wynésl MPa.

Zamontowany rurogg lub jego odcinki, zabezpieczone przed przemiesaem
czesciowg obsypl, nalery podda prébie wodnej na émienie 1,0 MPa (10 atm), zgodnie z
normg PN-97/B-10725 ,Wodoagi”. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze, z uwzgldnieniem w/w Normy Europejskiej pr. PN-EN 805:20020ocedura
préby szczelnéci winna obejmowa faze wstepna zawieragca okres relaksacji materiatu,
polaczory z proba spadku d@iienia oraz zasadnigzprobe szczelnéci. Chodzi o
uwzgkdnienie zjawiska zmiany wymiaréw geometrycznych rur tworzyw
termoplastycznych w wyniku petzania materialu. Dalp wodnych rurogigu naley

uzywaé¢ wody wodocigowe).

16. Ptukanie i dezynfekcja rurociagu
Po pozytywnym wyniku proby szczekw rurocig naley wyptuka przy wyciu wody z

Istniegcego rurocigu w wezle W1 (miejsce przyczenia).



Odcinek sieci ptukado czasu uzyskania wyptywu czystej (bezbarwnepyo

Po wyptukaniu ruroaigu nalgy dokon& jego dezynfekcji przez wprowadzenie 3%
roztworu podchlorynu sodu.

Po uptywie 48 godzin roztwor ten powinienchysunéty przez ptukanie czygtwods.

Po ww. ptukaniu naley zleck pobranie prébek wody i wykonanie ich analizy
bakteriologicznej. Analizy takie wykonuje giizy innymi laboratorium przy Ratwowym
Powiatowym Inspektorze Sanitarnym w Kielcach.

Rurochg mazna whczy¢ do eksploatacji przed uptywem 10-ciu dni od czasbrania
prébek z pozytywnymi wynikami w/w analizy. W przypadnegatywnych wynikow takiej
analizy wyej opisam dezynfekecg i ptukanie naley powtdrzy¢.

Wykonawca nie posiadajy odpowiednichsrodkéw do przeprowadzenia dezynfekcji,
moze zlect jej wykonanie do specjalistycznych zaktadow.

Po zakaczeniu dezynfekcji naly przeprowadz dechloragy (neutralizagj) roztworu
dezynfekcyjnego przyayciu triosiarczanu sodowego p&Os.

Niezastosowanie procesu dechloraegfibe szkodliwe dlarodowiska.

17. Warunki gruntowo — wodne w wykopach

Dla potrzeb projektu ks w grudniu 2004 r. wykonapoacowanie ,Geotechniczne badania

warunkow gruntowych posadowienia”. Na potrzeby ekty sieci wodoagigowej

wykorzystano badania geotechniczne odwierconycloatw nr 14, 15, 16, 17, 18, 20.

Podstaw tego opracowania stanawotwory badawcze o gbokasci 3,5 i 4,5m. Profile

litologiczne (rodzaje gruntéw) tych otwordéw, wrysame na profilach podimych

wodochgu (Rys. nr 3 i 4), wykazgjwystpowanie:

— gleby w strefie gibokaosci od 0,00 do 0,30 m p.t.

— glina pylasta zwgzta w strefie gib. 0,30+ 0,90 m p.t.,

— rumosz gliniasty w strefie ghokaosci 0,9 m p.t + 3,5 m p.t.; zwietrzelina gliniast®y ¥
4,0 m.p.t

Na trasie projektowanego wodegu ze wzgtdu na posadowienie paej wody gruntowej
wystepuja ztozone warunki gruntowe.
Projektowany obiekt zalicZynalezy, ze wzgtdu na posadowienie >1,20mppt., do

drugiej kategorii geotechnicznej




18. Wykonanie i zasypka wykopow

Projekt przewiduje wykonanie wodagu:

- w odcinkach W1 — W5, W6 — W9,; W7 + W24 mejodykopu otwartego @gcianach
pionowych umocnionych

- w odcinkach W9 — W18; W24 + W33 metpdrzewiertu horyzontalnego ze wedu na
posadowienie w drogach dojazdowych

- odcinek W5 — W6 zamontowanie w istnaegj rurze stalowep273mm.

Projekt przewiduje nagpujacy sposdb odwodnienia:
w odcinku W7 — W22 gdzie poziom wéd gruntowych wpstie w piaskachirednich do
wysokasci ca 0,5m powsej dna wykopu:

- wykop gkbi¢ bez odwodnienia wgbnego

- wode pompowa z najnzszych miejsc dna wykopu

- w dnie wykopu wykonadrena tj. pospotka 15 cm plus 1 rura perforowana PE (PP)

250 + 75mm plus studzienki zbiorcze g600mm w raustaa 30 ~ 40m
- woce pompowad z w/w studni zbiorczych w czasie mogatarur oraz ich zasypki do

statycznego poziomu wody gruntowe;.

Osie wykopow wytyczg w terenie na podstawie wsp@dnych opisanych na Rys. 2.
Zaleca si prowadzenie robo6t odcinkami, ktorych kompletne wydoie (od wykopu do
zasypki) powinno b zrealizowane w okresie do 10 dni roboczych (14 dni

kalendarzowych) tj. w czasie 2 tygodni.

Na catej dtugéci wykopow warstw glebows nalezy sktadowé odrebnie od pozostatego
urobku, a nagpnie wykorzysta w catasci do jej petnej rekultywacii.

Wykonywanie wykopow oraz ich zasyplialery prowadzt w sposob zapewnigy
maksymalne ograniczenie zniszizstniepcego zagospodarowania terenu.

Pas zieleni po robotach najeoczysci¢ z kamieni, gruzu, innych zanieczyszézerypetnt
ziemp urodzajm grubaci 10 cm, zagralii obsia trawg.

W szczegoblnéci nalezy chront istniepcy stan aytkowania i struktug warstwy glebowe;.



19. Oznaczenie trasy sieci wodoggowe,.

Po zakaczeniu préby szczeldoi rurocagu przed jego zasypaniem, najenvykon&
geodezyja inwentaryzag okreslajaca usytuowanie wziOw i miejsc zamontowania
armatur oraz rgnych wysokéci. Okoto 0,4 m powsej rur naley utozy¢é tasme
lokalizacyjrg koloru niebieskiego o szerod@m 20cm. Po zasypaniu w/weaty i armatury
nalezy oznaczy tabliczkami z opisem i domiarami. Tabliczki takiocowa& trwale do

istniegcych ogrodzé lub stupkéw betonowych.

20. Zalecenia i uwagi kaacowe

Przed przysipieniem do robot ziemnych naie

—zapozna sk z oryginatem protokotu narady koordynacyjnej ,

—uzgodné z Gmirg Mastow warunki zajcia pasa drogowego i prowadzenia w nim
robot,

— uzysk& decyz¢ Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostradwalajca na
zagcie terenu pasa drogowego w celu prowadzenia reb{#go obebie oraz na
umieszczenie ugzlzenia niezwgzanego z potrzebami zadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego. Wniosek nac@aj pasa drogowego naile ztozyé¢ z
miesecznym wyprzedzeniem przed planowanym terminem rozmia robdt na
adres: GDDKIA ul. Krakowska 54; 25-701 Kielce

— zabezpieczysie teletechniczg Netii: oznaczoa na mapie jako 7t
przed przygpieniem do robét zwrzanych bezpwednio z siea Neti Wykonawca
zgtosi pisemnie (z min 14 dniowym wyprzedzenienammr rozpocgcia prac; zgodnie
z wydanymi warunkami technicznymi Zat. nr 8

—zawiadomt uzytkownikow istniejcego uzbrojenia terenu o terminie prap#tnia do
robét w pobliu tego uzbrojenia,

—wykona recznie tzw. przekopy kontrolne celem dokladnego alakwania
IStniegcego uzbrojenia podziemnego.

Przed zasypaniem ruragdw i armatury natey wykona inwentaryzag powykonawcz.
Inwentaryzacja winna ldywykonana przez uprawnionego geedéddpowiedzialné za

jej wykonanie spoczywa na Wykonawcy robot.



Dokumenty stanowce Zat. 4 + 10 stanowiwarunki techniczne i uzgodnienia dotyce
wykonania projektowanych robot.

Wykonawca Robo6t powinien zapoznasi z tymi uzgodnieniami i bezwzginie
realizow& ich ustalenia.

Bezparednio po zasypaniu projektowanego ruggai naley starannie rekultywowa

odrebnie odspojog warstwe glebows na catej szerokiai wykopu.

Projektant: mgr in z. Konrad Rachuna
Upr. Bud. Nr SWK/0207/POOS/13
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