INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Podstawa opracowania

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003wm.sprawie informacji
dot. bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigsteva i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

2. Przedmiot inwestycji stanowi wodocag obejmuijacy:.

Zakres rzeczowy projektowanego zadastenows nastpujace obiekty:

Zakres rzeczowy projektowane] budowy sieci wodgawe] stanowj (z wylaczeniem
zakreu dr krajowe)):

1) wodocikg PE 2110mm:
odcinek W1 + W18 o diugei — 390,0m
odcinek W7 + W35 o diugai — 405,0m
2) zasuwy sieciowe DN100mm - 4 szt.
3) hydranty DN80mm — 7 kpl

3.Kolejnos¢ realizacji poszczegodlnych obiektow

3.1 Sie wodochagowa

a) trasowanie przewodu

b) wykonanie i umocnienie wykopoéw

c) wykonanie przewiertow

d) monta rurochgu

e) proba szczelrii, odbidr techniczny

f) obsypka w strefie ochronnej rurggu

g) zasypka wykopow wraz z zgggczeniem i rozbiogkumocnienia
h) przykrycie warstw humusu

i) odwoOz nadmiaru ziemi z wykopow

j) uporadkowanie terenu robot.

4. \Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W strefie robot prowadzonych dla wykonania projekiaego wodoagu znajduj Sk:

» drogi gminne o nawierzchuauzlowej
* dziatki prywatne
* napowietrzne linie energetyczne NN,



* napowietrzne linie telekomunikacyjne wzdhstniepcej zabudowy.
» istniegce kable telekomunikacyjne
* istniegca kanalizacja sanitard@00mm

5. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mag stwarzaé zagrozenie

bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania terenu, ktOreangigyarzé zagraenie bezpieczsstwa i
zdrowia ludzi, w trakcie realizacji rob4:s
a) linie napowietrzne NN usytuowane réwnolegle do rtereoboét i krzyujace sé z
nimi

b) istniegce drogi gminne

6. Przewidywane zagraéenia wysepujace podczas rob6t budowlanych

1) Zasypanie pracownikéw w wykopachscianach pionowych umocnionych.

2) Zagrazenia wynikagce z przebywania pracownikbw w strefie pracy maszyn
budowlanych i przejazdu samochodéw obstacygh budow,

3) Zagrazenia poraenia padem od napowietrznej linii elektrycznej NN istaeg] wzdiw
trasy rurocigu; zagraenie to dotyczy szczegolnie operatorow koparakawi

4) Zagrazenia poraenia padem w czasie prowadzenia wykopoéw w peblikabli
energetycznych,

5) Zagrazenia poraenia pgdem przy obstudze smtm budowlanego z nedem
elektrycznym (pompy, zggzczarki itp.)

6) Zagrazenia wynikajce z przebywania pracownikdw w strefie pratyawi, koparek,
spychaczy i innych maszyn budowlanych.

7. Szkolenia pracownikéw w zakresie bezpiechstwa i ochrony zdrowia

1. Pracownicy rob6t montawych z uyciemzurawia oraz obstugagy maszyny i sprg
budowlany musz posiadéd wymagane uprawnienia

2. Przed skierowaniem pracownikow na ckoae stanowiska robocze kierownik budowy
powinien przeprowadeiinstrukta w zakresie wisciwym dla danego stanowiska pracy
tj.:

- zapoznaz bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i prektie)



- przeanalizowa wspolnie z pracownikami istnigje warunki i zagrzenia na
stanowisku pracy

- okresli¢ rodzaje, miejsce i czas wypbwania zagrgen

- omOwk najczsciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepispasad BHP
przez pracownikow i ich zwkek z wypadkami przy pracy

- pod& srodki techniczne i sposoby zapewn@g bezpieczne wykonywanie robot.

- zasady dyscypliny pracy w oparciu o regulamin prac

- wytyczne prawidtowej organizacji pracy, zasadgrzepisy dotyczce wywania i
konserwacji narzi

- kultura miejsca pracy

- rodzaj i spos6b aycia i przechowywania spgii ochrony osobistej, odzig
ochronnej i roboczej

- obowhpzek zgtaszania uszkodzeiata i korzystania z pierwszej pomocy

- ochrona przeciwp@rowa

- higiena osobista — mycigk, korzystanie z ugdzen sanitarnych)

- normy drwigania i przenoszeniaggarow

- prawa i obowjzki pracownikow, szczegblne prawo odmowy wykonywsapiacy,
gdy zagraa onazyciu i zdrowiu pracownika.

Instrukta przeprowadza mistrz (majster) wyznaczony przezrokiaika budowy.
Nadzor nad prawidlowym szkoleniem pracownikow sprawikierownik budowy.
Szkolenie powinno ky odnotowane w kgice szkolenia oraz ich odbycie winno ¢by
potwierdzone podpisem pracownika.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaice niebezpieczgstwom

wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szendlnego zagréenia

zdrowia

Przed przysipieniem do roboét ziemnychnalery zapozné si z dokumentagj ktéra
powinna okréla¢c m.in. spos6b prowadzenia robégdzny, mechaniczny), trasy udzen
podziemnych, a szczegdlnie kabli energetycznydefdmeicznych i gazowych, kategorie
gruntu, poziom wéd gruntowych, sposoéb odwodnienia.

Przy wykonywaniu wykopéw lokalizacyjnych w celu algnia potaenia przewodéw,

wykopy powinny odbywa sie wytacznie sposobengcznym.
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Sciany pionowe wykopéw sgtych w czasie ich gbienia naley sukcesywnie
umacni& zgodnie z wymogami normy BN-62/8836-02 ,Roboty ziemnwykopy
pod przewody wodoggowe i kanalizacyjne — warunki techniczne wykonania
Umocnieniescian wykopu przy @yciu obudow stalowych (powtarzalnych) naje
prowadzé w sposob zapewnimy catkowite bezpieczstwo pracownikéw,
wiasciwy dla danego rodzaju obudowy.

W wykopach powyej 1m naley wykona bezpieczne z&jie dla pracownikow.
Odlegtas¢ miedzy wepgciami nie powinna przekracz20m.

Roboty ziemne i mong@we w pobliu napowietrznych linii elektroenergetycznych
nalezy prowadzé¢ wytagcznie metodamigcznymi lub uzyské& czasowe wyczenie
napkecia, potwierdzone pisemnie przez wdavy Zaktad Energetyczny.

W czasie prac montawych przy @yciu zurawia naley:

Do obslugi wystignika zurawia i montau skierow& tylko pracownikéw
doswiadczonych i przeszkolonych,

zawiesiazurawia musz posiada atest,

zakazé obecndci innych pracownikow w strefie pracyrawia,

wiasciwie (pewnie) zaczepiaelementy do uchwytdéw zawiesiarawia,

upowani¢ tylko jednego pracownika do przekazywania sygnabflav operatora
zurawia oraz ustalirodzaje sygnatéw i sposoby ich przekazywania.

W czasie zatadunku koparkurobku na samochody wywrotki naje wprowadzt
zakaz przebywania pracownikdéw w strefie zagrda

Kotowy ruch lokalny nalgy ogranicz¢ do niezlgdnego minimum: ustawi
wiasciwe znaki drogowe &wietlone w nocy, dopici¢ tylko przejazdy w krotkich
okresach kontrolowane przez jednego uprawnionegoopvnika.

Przy wykonywaniu wykopéw na placach, ulicach, potsagh dosfpnych dla oséb
niezatrudnionych naky woko6t ustawd porecze ochronne z napisami ,Osobom
postronnym wsfp wzbroniony”, a w nocy czerworigviatta ostrzegawcze

Wykop naley zabezpieczyprzed wpadriciem do niego i odpowiednio oznakaiva
za pomog:

- zestawow drewnianych pgazy malowanych w poprzeczne pasy czerwono — biate
- choggiewek z czerwonego ptétna

- latarni sygnatowych, w miejscach najbardziej wystych na jezdri



9) Bezparednio przed przyspieniem do robdét w poldu istniepcych kabli
energetycznych (NN i NW) i innych przewodow podzmych naley trwale
oznaczy w terenie ich usytuowanie i przekézatasciwe informacje (zakazy i
nakazy) pracownikom skierowanym do prac w tych sciagh.

10)Operatorom koparekaurawi wskaza potozenie istniegcej napowietrznej linii NN i
przekaza stosowne zakazy i nakazy w operowaniu wgsikiem.

11)YObstug sprztu budowlanego z ngdem elektrycznym (pompy, zesgczarki i
inne) powierzd wytacznie pracownikom dwviadczonym i posiadagym
uprawnienia do obstugi okilenych maszyn.

12)Nalezy bezwzgbdnie wykonywg& okresowe sprawdzanie i przedy stanu
technicznego wszystkichzytkowanych maszyn

13)Wszystkie usterki w funkcjonowaniu maszyn i gpuzpowinny by niezwtocznie
usuwane

14)Do obowizkow kierownika budowy mdzy innymi naley:

Zorganizowanie odpowiednich pomiesziezeocjalnych dla wszystkich pracownikéw
zatrudnionych na budowie

Prowadzenie instrukta pracownikdéw kierowanych do wykonania ofoaych robét w
strefach zagrienia bezpieczestwa

Trwatego ustawienia znakéw dot. bezpigtstea i ochrony zdrowia pracownikow,
wiasciwych do rodzaju wyspujacych zagréen: ;3 to znaki zakazu, ostrzegawcze,
nakazu i informacyjne

Wyposaenie pracownikow w odzierobocz, ochronn i sprzt ochrony osobistej oraz
srodki ochrony indywidualne;.

Kierowanie pracownikbw na okresowe badania w zeadad medycyny pracy,

wymagane na okéonych stanowiskach pracy.

15) Zgodnie z Rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003Dz. U. Nr

120. poz. 1126) Wykonawca Robét (Kierownik Budowgst zobowdzany do
opracowania Planu bezpieéatwa i ochrony zdrowia.
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