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Spis zatgcznikow

Zatacznik nr 1

Mapa topograficzna z lokalizacjg rejonu badan w skali 1:10 000

Zatgcznik nr 2

Mapa dokumentacyjna z lokalizacjg wykonanych otworéw badawczych w skali 1:500

Zatgcznik nr 3.1 - 3.2

Karty otworéw geotechnicznych
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1. Wstep

Celem opracowania jest ustalenie warunkéw podtoza gruntowego pod projektowang
sie¢ kanalizacyjng w m. Dgbrowa Kolonia do Swietlicy wiejskiej wraz z przylgczami
kanalizacyjnymi. Zakres prac terenowych (ilos¢, lokalizacja igtebokos¢ otworéw

badawczych) zostat uzgodniony z Projektantem.

Wykonawca: 2400\ SKAR CENTRUM SP. Z 0.0.
SKAR CENTRUM Sp. 2008 ul. Panoramiczna 5/19, 25 — 503 Kielce
Inwestor: URZAD GMINY MASEOW
G@ ul. Spokojna 2, 26-001 Mastow Pierwszy

Lokalizacje terenu badan przedstawiono na mapie topograficznej (zatgcznik nr 1)
natomiast szczegotowg lokalizacje otworéw badawczych przedstawiono na mapie
dokumentacyjnej w skali 1 : 500 (zatgcznik nr 2).

Do opracowania opinii wykorzystano:
= wyniki wiercen i badan terenowych;
= materiaty literaturowe;

= normy i rozporzadzenia.

2. Lokalizacja projektowanej inwestycji

Teren projektowanej inwestycji pod wzgledem administracyjnym potozony jest:

=  miejscowosc - Dabrowa Kolonia
= gmina - Mastow Pierwszy
= powiat - kielecki

= wojewddztwo Swietokrzyskie

3. Zakres wykonanych prac

3.1 Badania terenowe

W celu rozpoznania warunkéw gruntowych i wodnych dla potrzeb projektowanej
inwestycji 7 lutego 2018 r. odwiercono wiertnicg mechaniczno-obrotowg H25SG 2
otwory badawcze do gtebokosci 3,0 i 6,0 m p.p.t. Po zakohczeniu wiercen i badan, otwory
zlikwidowano zasypujac go urobkiem wtasnym z zachowaniem nastepstwa przewiercanych
warstw litologicznych. Podczas wykonywanych prac wiertniczych prowadzono badania
makroskopowe przewiercanych gruntéw. Prowadzono rowniez obserwacje

zwierciadta wéd gruntowych. Badania polowe, opis gruntow i skat wykonano zgodnie
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znormg PN-86/B-02480. Na podstawie wynikow uzyskanych z prac terenowych
sporzadzono karty otworéw geotechnicznych (zatacznik nr 3.1 - 3.2).

3.2 Prace geodezyjne

Otwor w terenie wyznaczono metodg domiaréw prostokgtnych w nawigzaniu
do najblizszych istniejacych szczegotow sytuacyjnych i naniesiono go na mape
dokumentacyjng w skali 1 : 500 (zatgcznik nr 2). Rzedng terenu w miejscu wykonanego
otworu  geotechnicznego podano na podstawie przeprowadzonej interpolacji

Z mapg sytuacyjno — wysokosciowg dostarczong przez Projektanta.

3.3 Prace kameralne

W ramach prac kameralnych zapoznano sig¢ z istniejgcymi materiatami archiwalnymi,
mapami, zebrano i przestudiowano informacje uzyskane na miejscu przeprowadzonych
badan. Drugi etap prac kameralnych to analiza wynikéw badan terenowych oraz tekstowe

i graficzne opracowanie niniejszej opinii geotechniczne.

4. Warunki gruntowo - wodne

4.1 Warunki gruntowe

W podiozu projektowanej inwestycji nawiercono piaski drobne i $rednie zaglinione
oraz gliny piaszczyste na pograniczu glin pylastych. W otworze DK-1 gliny piaszczyste
wystepujg w stanie plastycznym jako przewarstwienie w obrebie utworéw niespoistych.
W otworze DK-2 twardoplastyczne gliny piaszczyste podscielajg warstwe gruntow
niespoistych od gtebokosci 1,3 m. Szczegdtowo warunki gruntowe poditoza przedmiotowej

inwestycji opracowane zostang w dokumentacji badan podtoza gruntowego.
4.2 Warunki wodne

W czasie przeprowadzonych badan terenowych do gtebokosci rozpoznania tj. 3,0
- 6,0 m p.p.t. wode gruntowg stwierdzono na gtebokosci 0,7 m (otw. DK-2) i 4,7 m
(otw. DK-1). Woda podziemna stwierdzona w otworze DK-2 wystepuje w postaci wod

"zawieszonych" na staboprzepuszczalnych warstwach glin piaszczystych.
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5. Wnioski i zalecenia

1. Dla omawianej inwestycji 7 Ilutego 2018 r. odwiercono 2 otwory badawcze
do gtebokosci 3,0 - 6,0 m p.p.t.

2. Wykonanymi otworami stwierdzono wystepowanie w podtozu gruntdw rodzimych
mineralnych niespoistych wyksztatconych w postaci piaskéw Srednich zaglinionych
i piaskow drobnych zaglinionych oraz gruntéw spoistych wyksztatlconych w postaci
glin piaszczystych i glin piaszczystych na pograniczu z glinami pylastymi.

3. Wyksztatcenie litologiczne wystepujgcych w podtozu gruntow przedstawione zostato
na profilach geotechnicznych otworéw (zatgcznik nr 3.1 - 3.2).

4. Wode gruntowag w wykonanych otworach stwierdzono na gtebokosci 0,7 - 4,7 m.

5. Glebokos¢ przemarzania gruntu dla omawianego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t.

6. Dla przedmiotowej inwestycji nalezy opracowa¢ dokumentacje badan podtoza

gruntowego i projekt geotechniczny.
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