PRZEKROJ A-A

Plyta Zzelbetowa 10

Ocm 124/30, gr. 20 cm

Izolacja pionowa roztwor asfaltowy x2

i Komora z kregow zelbetowych

$rednicy 100cm, B-45 (C35/45),

g  Antyodorowy kominek rurowy PVC
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grubosc scianki 12 cm

Ptyta zbiornika betonowa, gr. 30 cm
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Sciana zbiornika betonowa, gr. 20 cm
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PRZEKROJ B-B
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\Antyodorowy kominek rurowy PVC

TOMIII - P

PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W M. DABROWA KOLONIA DO SWIETLICY WIEJSKIEJ
WRAZ Z PRZYLACZAMI KANALIZACYJNYMI

OMPOWNIA SCIEKOW

Wykonawca
USLUGI INFORMATYCZNE

Kamionki 43
26-140 Laczna

Inwestor
Gmina Mastow
ul. Spokojna 2
26-001 Mastow

Imig i nazwisko

Nr upr. Podpis

Projektowat  [mgr inz. Stawomir Obarski KL-11/89

Opracowat mgr inz. Ewelina Kwiecien

Sprawdzit
Stadium Branza
PROJEKT WYKONAWCZY architekt.-budowl.

Przedmiot rysunku

SCHEMAT ZBIORNIKA RETENCYJNEGO

Skala Data

1:50

Numer rysunku

02.2018 4




