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|. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
« Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej NIGBIi272.148.2017.W.C.

zawarta w dniu 14.07.2017 r.

e Warunki techniczne na odprowadzesmekow wydane przez Wodagi Kieleckie
Sp. z 0.0., znak: TT11-W/1783/1459/16 dnia 07.0¥620

* Warunki przyhczenia do sieci dystrybucyjnej o negpu znamionowym 0,4 kV
wydane przez PGE Dystrybucja S.A. nr 17-12/WP/028@ia 05.10.2017 r.

e Warunki zabezpieczenia gazggii wydane przez PSG Sp. z 0.0. w Kielcach, znak:
PSG-A00/DT/ZMS/18W/595847/17-160/1/17 z dnia 072027 r.

*  Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzgameydany przez Ugd Gminy
Mastéw, pismo znak: BiGP.6727.214.2017 dnia 01 0B72.

* Zgoda na lokalizagj kanalizacji i przepompownéciekdw na dziatkach dalgcych
witasnacia [ wspotwtasnécia Gminy Mastéw, pismo znak:
BiGP.7230.244.2017.Z.P.D. z dnia 28.11.2017 r.

» Odpis protokotu z narady koordynacyjnej GN-I11.668®.2018 z dnia 17.01.2018 r.

* Mapa sytuacyjno-wysokciowa do celéw projektowych obejmagp teren lokalizacji
inwestycji z geodezyminwentaryzagj istniegcego uzbrojenia podziemnego terenu w
skali 1 : 500

» Uzgodnienia z wigicielami budynkow i gruntow

e Opracowanie ok&ajgce geotechniczne warunki posadowienia gruntu

» Obowigzujace normy i przepisy budowlane

* Wizje z terenie

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektkampwczy budowy sieci
kanalizacyjnej] wraz z przpgzami do swietlicy wiejskiej w m. DRbrowa Kolonia.
Projektowana siema na celu odprowadzerfieiekOw z istniejcej i planowanej zabudowy.

Projektowana kanalizacja realizowangbie w systemie grawitacyjno-pompowym.

W zakres niniejszej inwestycji wchogz

» Siet kanalizacyjna sanitarna:

- kanat sanitarny grawitacyjny KS1 @200 mm PVC: 16,3 m

- kanat sanitarny KS1A @200 mm PVC: L=5,2m

- rurochg ttoczny RT1 @90 mm PE: L=202,0 m
» Przepompowniaciekow - 1 szt.
» Przyhcza kanalizacji sanitarnej @160 mm PVC: 9 szt.

Projekty przytaczy kanalizacyjnych oraz pompowni sciekbw stanowg odrebne
opracowania (Tom Il i lI).

3. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Warunki gruntowo - wodne opisane zostaty doktadwi€'Opinii geotechnicznej”
opracowanej przez Skar Centrum Sp. z o.0. w lutydtw82r., stanowicej zahcznik do
dokumentacji projektowej. Warunki gruntowo-wodne sivefie gébokasci wykopow pod
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projektowane kanaty okékaja profile litologiczne ww. otworow badawczych zanzezone
w dokumentacji geotechnicznej.

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej wydoo 2 szt. otworOw wierconych do
gtebokasci 3,0 m p.p.t. i 6 m p.p.t. w celu zbadania padigruntowego. 4cznie wykonano 9
mb wiercé.

Miejsca odwiercenia tych otworéw oznaczono na ptargyt.-wys. tj. narys. nr 1.

W podtazu projektowanej inwestycji nawiercono piaski drobbdeednie zaglinione oraz gliny
piaszczyste na pograniczu glin pylastych. W otwdp#el gliny piaszczyste wyspuja W
stanie plastycznym jako przewarstwienie w cbiig utworédw niespoistych.
W otworze DK-2 twardoplastyczne gliny piaszczystedigielajg warstwe gruntow
niespoistych od gbokadici 1,3 m.

W czasie przeprowadzonych badaerenowych do gbokadsci rozpoznania t. 3,0
- 6,0 m p.p.t. woel gruntowg stwierdzono na gbokcsci 0,7 m (otw. DK-2) i 4,7 m
(otw. DK-1). Woda podziemna stwierdzona w otworz&-® wystpuje w postaci wod
"zawieszonych" na staboprzepuszczalnych warstwhclp@szczystych.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWI AZAN TECHNICZNYCH
4.1. Lokalizacja przewodow, usytuowanie wysokciowe

W celu odprowadzeniaciekdw sanitarnych z istnigjej i planowanej zabudowy w
rejonie swietlicy wiejskiej w m. Dabrowa Kolonia, zgodnie warunkami technicznymi,
wykonane zostan

- kanat sanitarny KS1 @200 mm PVC - w dziatkaclewrd.: 739/13, 737/16, 737/18,
737/20 i 737/21. Dziatki nr ewid. 739/13 i 737/1areowp pas drogowy drogi utwardzonej
bedacej wspotwtasnéria 0sob prywatnych oraz Gminy Mastow,

- przepompowniasciekbw sanitarnych - na dzialce nr ewid. 739/8 cténce]
wilasng¢ Gminy Mastow,

- rurochg ttoczny od przepompowriiciekow - w dziatkach prywatnych nr ewid.:
739/8, 1934, 1933, 739/11, 739/12 i dalej réownaegl trag kanalu grawitacyjnego w
dziatkach nr ewid.: 739/13, 737/16, 737/18, 73712037/21. Whczenie do istniecego
kanatu sanitarnego zaprojektowano w dziatce nr ew@¥/22, poprzez studnie rozpng i
odcinek projektowanego kanatu grawitacyjnego KS1A.

Kanat sanitarny zaprojektowany zostat w miejscu llegdostpnym, w liniach
rozgraniczajcych pasa drogowego, uuloviajacego dojazd spetem cezkim w celu
prowadzenia bigcych prac eksploatacyjnych.

Trasa kanalu zaprojektowana zostata prostoliniomaynolegle do osi drogi, bez
zbednych zatam@, z zachowaniem minimalnych odlegddo od zabudowy oraz uzbrojenia
podziemnego i hadziemnego.

Trag projektowanych przgyczy kanalizacyjnych, uzgodnignz wiacicielami
poszczegodlnych posesiji, zlokalizowano w dostosoweni

0 istniejcej i przewidywanej instalacji wewtrznej budynkéw;

0 usytuowania istnigrej i przewidywanej zabudowy na terenie posesji;

o lokalizacji istniegcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.
Min. przykrycie rurocigow przygto, w nawjzaniu do wymaga normy PN-EN 1997-
1:2008:
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hmin = 1,20 m dla kanatoéw grawitacyjnych;

hmin = 1,60 m dla ruroggow ttocznych.

Z uwagi na toze kanat, w studni do ktorej projektuje siegedtenie, zlokalizowany
jest na gibokadsci 1,44 m do dna rury, nie jest aliove zachowanie min. przykrycia rurggu
ttocznego na catej diugoi. W zwigzku z tym projektuje sidocieplenie ruroggu ttocznego
np. keramzytem na dtuga ok. 70,0 m i kanatu KS1A na diugm ok. 4,0 m
Min. spadek kanatéw grawitacyjnych preig:

- dla kanatow DN 200 mm: 0,5% - dla dolnycirédkowych odcinkéw kanatu
0,8% - dla odcinkdéw gornych;
Min. spadek ruroggow tlocznych, z uwagi na wymagania dof@z samoczynnego
odpowietrzenia przgjo - imin = 0,1%
Szczegdlowe usytuowanie poszczegdlnych  elementéwstersy  kanalizacyjnego
przedstawiono na rys. nr 1,szah usytuowanie wysokciowe na rys. nr 2.1 2.2.

4.2. Materiat przewodéw, posadowienie

Sig kanalizacji sanitarnej wykonana zostanie w ukladgrawitacyjno - ttocznym
dostosowanym do istnigjego uksztattowania terenu.

Zastosowane do budowy kanalizacji sanitarnej mateaty musz spetniaé wymagania
okreslone w art. 10 Ustawy Prawo budowlane.

4.2.1. Sié kanalizacyjna grawitacyjna

W celu zachowania jednoroditd materiatdow projektowanego kanatu oraz kanatu
istniegcego, do ktérego wykonanedzie whczenie, projektuje sikanaty z rur gtadkich,
litych o jednorodnej strukturze oraz barwie w catgpraekrojuscianki zgodnie z norgnPN-
EN1401-1:2009P. &l3 to rury z PVC-U ©@200x5,9 mm o sztywdwo obwodowej SN8, z
przedhzonym kielichem oraz z zastosowaniem dwuelementovugzitzelek. Materiaty takie
przy odpowiedniej jakai montau zapewrs wysoky szczelné¢ kolektora na infiltrag i
eksfiltracg. Ksztattki PVC-U do pajczer nalezy stosowa jako systemowe o parametrach jak
powyzej wymieniony rodzaj rury.
Posadowienie rur:
- na 20 cm podsypce piaskowej.
Podtaze naley uformowa na kgt 1200,

4.2.2. Rurochg tloczny RT1

Rurochg ttoczny od pompowni P1 projektujes s rur ciénieniowych polietylenowych
PE-HD 100 SDR 17 o klasiesnienia PN 10 @90x5,4 mm.akzenie rur za poma@cmuf
elektrooporowych. Przy zmianach kierunku aglstosowa systemowe ksztaitki PE.
Rurochg nalery posadowd na 20 cm podsypce z piasku.

4.3. Uzbrojenie przewodow, obiekty budowlane

4.3.1. Studnie kanalizacyjne na kanale gtbwnym KS1
Studnie na projektowanych kanatachzgttibeda do:
- zmian kierunku kanatéw;
- rewizji i piukania kanatow;
- polgczenia kanatow.
Na kanale KS1 zaprojektowano 11 szt. studni kaaeyippych osrednicy DN1000 mm.
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Nalezy stosowad studnie z prefabrykowanych elementégibetowych z betonu C35/45,
z prefabrykowanymi kinetami i zamontowanymi pgzemi szczelnymi. Poradzy kregami
zastosowauszczelki gumowe, zapewniag catkowiy szczelnéc.

Elementem wigczacym studnie jestzelbetowa piyta pokrywowa, z wmontowanym
witazem kanatowym. éczenie ptyt za pomaauszczelki.

Wiazy kanatowezeliwne szczelne DN 600 mm wg PN-EN 124:2003 r.skl® 400,
nieklawiszugjce. Do regulacji wysokmi wiazow na studniach zlokalizowanych w ulicach
naleey zastosow& maksymalnie trzy betonowe pderenie regulacyjne DN 600 mm,
wysokaci max. 10 cm kady. Stopnie ztazowe -zeliwne typu cgzkiego montowane
fabrycznie lub stalowe powlekane fabrycznie tworegwsztucznym, osadzone mijankowo w
dwoceh rzdach w odlegtéciach pionowych co ca 30 cm.

Calas¢ robot wykona zgodnie z PN-EN 1610. Zewtnzne powierzchnie studzienki
kanalizacyjnej naley zabezpieczy powtoka izolacyjm i antykorozyjm z wykorzystaniem
preparatow bezpiecznych ekologicznie. Ryaaj kanatu przezciany studzienek wykotaz
zastosowaniem typowych przéjszczelnych z PVC.

Przy r&nicy wysokdci polgczen przylaczy z kanatem gtownym povgj 50 cm
przewiduje s} wykonanie kaskad. Kaskady najewykona& z zastosowaniem elementow
PVC. Rue spustow o srednicy rownejrednicy kanatu, z ktéregog¢sodgatzia umigci¢ na
zewnytrz studzienki. Zaprojektowano 7 szt. kaskad.

4.3.2. Studnia rozpezna na kanale KS1A

Kanat KS1A jest kanatem paeednim pomg¢dzy rurocagiem ttocznym RT1 a
istniegcym kanatem stanogiym punkt whczenia. Na kanale tym projektuje sie stgdni
rozprzng tworzywows @1000 mm — 1 szt. Stanowi ona za&penie cigu ttocznego.
Zbudowana na bazie podstawy z ggtym dnem, posiada sztucer wlotowysraeniowy
pofaczony stycznie wiej niz odptyw grawitacyjny. Na skutek takiego usytuowashigtywu i
odptywu, wewntrz studni powstaje zamierzona turbulencja, ktézbagacajc scieki w tlen,
usuwa z nich siarkowodor i znacznie redukuje dokwgzzapach w dalszych punktach sieci.
Wiaz naley wyposay¢ w biofiltr przeciwodorowy.

4.3.3. Studnia rewizyjna na rurocjgu ttocznym RT1

Na rurocigu tlocznym, w miejscu ogolnodepnym, zaprojektowano studni
rewizyjng z trojnikiem. Za trojnikiem, od strony studni razgnej naley zamontowa w
studni rewizyjnej dodatkowo zasgwazows. Studné naleey wykona z prefabrykowanych
elementowzelbetowych z betonu C35/4%rednicy DN1000 mm.

4.4. Bloki oporowe

Bloki oporowe przewiduje sidla zabezpieczenia rurggow ttocznych, lokalizujc je
w miejscach zatantaprzewodow w planie.
Bloki przewiduje s jako prefabrykatyelbetonowe z betonu C16/20 (B20) wg BN — 81/9192
— 05 posadowione na starannie wyrGwnanym ¢atgonym gruncie.

4.5. Skrzyzowania z istniegcym uzbrojeniem

Projektowane kanaty sanitarne kioyac sic beda na swej trasie z:
a) istn. przewodami wodeagjowymi
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b) istn. przewodami gazowymi
Cc) napowietrzalinig energetyczpaNN i SN

Z uwagi na istnigjce uzbrojenie podziemne prace nglevykonywa z zachowaniem
szczegolnej ostémosci. W miejscach skrzyowan z istniepcym uzbrojeniem prace nake
wykonywa sposobem ecznym, pod nadzorem gestoréw sieci, zgodnie z wyaan
warunkami technicznymi. W miejscu skeoyvania rurocigu tlocznego z siegi
wodociggowg nalery zastosowa rurg ochronm stalows na rurocagu ttocznym osrednicy
#193,7x5,6 mm i diugei L=3,0 m.

4.6. Oznakowanie projektowanych przewodéw i uzbrojeia

Wykonany rurocig ttoczny naley oznakowd tasma oznacznikowo — ostrzegawgcz
wktadka metalova umieszczom nad rurocigiem.

Studnie kanalizacyjne nalg oznaczy w terenie tabliczkami orientacyjnymi z ligefK" i
domiarami do punktéw statych. Dopuszcza sie momddliczek na stupkach betonowych,
wowczas wierzchotek stupkéw nalepomalowa kolorem bgzowym pasem ok. 15-20 cm.

5. LIKWIDACJA ISTNIEJ ACEGO UZBROJENIA

W celu wykonania przepompowrtciekdbw na dz. nr ewid. 739/8 projektujec si

likwidacje zbiornika bezodptywowego,etdacego obecnie odbiornikiendciekow bytowo-
socjalnych z budynkgwietlicy wiejskiej. W zwizku z tym na czas prowadzenia robét ngle
wykona tymczasowy zbiornik né&cieki, aby zapewti mazliwos¢ odprowadzanigciekow.
Po wybudowaniu kanalizacgcieki bytowo - socjalne zd&wietlicy odprowadzane dola
projektowanym przyiczem do kanalizacji sanitarnej.
W celu wykonania ruroggu tlocznego wzdtu dziatki nr ewid. 737/15 projektuje ¢si
likwidacje ogrodzenia na diugoi ok. 38,0 m, ktore zlokalizowane jest w zbhiu do tego
rurociggu. Ogrodzenie to wykonane jest od 0,4 do 1,0 ndamaice drogowej, dlatego
wiasciciel zobowsgzat sk przesugé ogrodzenie w grangcdziatki na wiasny koszt.

6. BILANS SCIEKOW

Dla celéw socjalno-bytowych obliczono maksymalnéalwe zapotrzebowanie §Q°) oraz
srednie (Q") i maksymalne godzinowe zapotrzebowanigf) z nastpujacych wzoréw:

Q%= M * N [m*d] —$rednie dobowe zapotrzebowanie na wod
Qu"= Quad /24 [n/h] — $rednie godzinowe zapotrzebowanie na wod
Qmad= Qs?* Ng [m®d] — maksymalne dobowe zapotrzebowanie nagwod
Qmar' = Qu" * Nj, [m*/h] - maksymalne godzinowe zapotrzebowanie nagwod
gdzie:

N — jednostkowdrednie dobowe zapotrzebowanie dla mieszkalnict@ageodzinnego

N = 100 dni/doba = 0,10 rfidoba

N - jednostkowsdrednie dobowe zapotrzebowanie gldetlicy wiejskiej

N = 15 dni/doba = 0,015 rtidoba

M — jednostka;

Ng — wspotczynnik nierbwnomiergoi rozbioru dobowego; iN= 1,5

Np- wspotczynnik nierdwnomierioi rozbioru godzinowego; iN= 3,0
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Obecnie:

Mieszkalnictwo: M= 4x4 = 16 0sOb

Qy = M * N [m¥d] = 16*0,10=1,6 [rVd]

Q"= Quar /24 [MP/h] =2,4/24=0,10 [r{h]
Qmad= Qs * Ng [m®/d] = 1,6%1,5=2,4 [n¥d]
Qmax'= Q" * Np,, [m¥h] = 0,1*3,0=0,3 [nVh]
Swietlica wiejska: M= 50 o0s6b

Qy? =M * N [m¥d] = 50*0,015=0,75 [ri(d]

Qi = Qual /24 [/h] = 1,13/24=0,047 [fh]
Qmad = Qs%* Ng [m¥d] = 0,75*1,5=1,13 [rd]
Qmax'= Q" * Np, [m¥h] = 0,047*3,0=0,14 [rH{h]
tacznie mieszkalnictwo $wietlica wiejska - Qax'= 0,44 [n¥/h]

Perspektywa:

Mieszkalnictwo: M=9x4 = 36 0sOb

Qy¥ = M * N [m¥d] = 36*0,10=3,6 [rVd]

Qu"= Qma /24 [/h] =5,4/24=0,23 [rith]

Qmad = Qs2* Ng [m¥d] = 3,6%1,5=5,4 [n¥d]

Qmar' = Qu" * Np,, [m*/h] =0,23*3,0=0,69 [riYh]

tacznie mieszkalnictwo $wietlica wiejska - Qa'= 0,83 [n¥/h]

Poniewa ilos¢ sciekdw jest mniejsza od 1 I/s przeprowadza sie poeoobliczenia w
oparciu o przewidywanilo$¢ punktéw czerpalnych w danym budynku.

Zatozono,ze kazdy budynek wyposany jest w:

umywalke, zlew kuchenny, zmywagk wanre lub natrysk, wc oraz pragk

q=02%YYXN+k XN [s]
a — wyktadnik, zaleny od sredniego dobowego zapotrzebowania wody przez keésa
dm*DM - dla N = 100 driYdoba a=2,2
>N — suma podiczonych przyborow wyrana w réwnowanikach
k — wspotczynnik zaleny od sumy rownowanikéw - do 300 k=0,002

g =0,2%3/9 % 3,5+ 0,002 (9x3,5) = 0,96 + 0,063 = 1,023 /s
Na fg wielkos¢ dobiera s urzadzenia na przepompowni.

7. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT

7.1. Roboty ziemne

Przed przyspieniem do robot ziemnych nale zlokalizowa, odkry i zabezpieczy
istniegce w terenie uzbrojenie podziemne. Przewiduje sykopy wyskoprzestrzenne
z peinym deskowaniem. Nale stosowda systemowe szalunki skrzyniowe z roganymi
rozporami, na petnej wysoka wykopu.

Wykopy naley wykona sposobem mechanicznym w 70%g¢canym w 30%. Wydobyty
urobek powinien by sktadowany na odktad tylko po jednej stronie wykdpb w przypadku
duzej jego ilgci bezpdrednio odwaony przez samochod samowytadowczy.

Reczny sposob wykonania robét dotyézydzie:

- skrzyzowania z istnigjcym uzbrojeniem podziemnym;
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- dokopu w strefie posadowienia kanatow.

Przed robotami zwzanymi z montzem rurocigdébw odpowiednio przygotowgpodtaze jako
podsypk z piasku gr. min.20cm (po zggxczeniu), i na niej uky¢ rure. Podiaze powinno
by¢ stabilne i odpowiednio wyprofilowand?o wykonaniu rob6t montawych rurocig
obsyp& piaskiem do wysolké@i min 20 cm ponad wierzchotkiem rury. Dalszasypk
wykona pospotly na catej diugéci projektowanych kanatéw z uwagi na wysbdwanie glin.
Sposob zasypki —ecznie i sprztem mechanicznym. Do zasypki nafeprzewidzi€ materiat
mineralny, sypki (np. piasek), ktéry nadaje dio zagszczenia. Nie mma stosowa glin,
iow, torféw, itp. Materiat obsypki i zasypki nie ame by rowniez zamraony.
Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki czy zasppkez bezp&rednie spuszczanie mas
ziemi na rurocig z samochodow wywrotek.

Tereny obgte robotami naley doprowadzt niezwtocznie po zakazeniu rob6t do stanu
pierwotnego 4cznie z naprawieniem ogrodzedrog wjazdowych do posesji, i innych
elementow.

Roboty ziemne dla projektowanej kanalizacji sanggmpowinny by prowadzone zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa budowlanegormami, wymogami
bezpieczéstwa i instrukcjami wykonania i odbioru robot. Niedne informacje w tym
zakresie zawartegsn.in w:

PN-B 83/8836-02,Przewody podziemne. Roboty ziemkéymagania i badania przy
odbiorze”,

PN-B - 10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow wagigowych i kanalizacyjnych,

PN - 86/B — 02480. ,,Grunty budowlane. Odenia, symbole, podziat i opisy gruntéw”.

7.2. Odwodnienie wykopow

W zwigzku z wysgpowaniem w 2 otworach wody gruntowej (nalgikasci 0,7 i 4,7),
zachodzi konieczrié odwodnienia dna wykopow zaréwno przed jak i w¢rakprowadzenia
robét ziemnych, montawych.

Przewiduje si zatem wykonanie odwodnienia tzw. sposobem powribevym na
diugcéci ok. 120,0 m. W tym celu w dnie wykopu naleutozy¢ w 20 cm warstwie
filtracyjnej ztazonej z mieszaninyzwiru (65%) i piasku (35%) - dwa ¢dy siczkéw
drenarskich osrednicy 10 cm, z ktérych wody dretwave doptywa beda do studzienek
zbiorczych.

Po zakaczeniu robot monteowych, a przed zasypkcelem zabezpieczenia gruntu przed
statym odwodnieniem gszki drenarskie i dremawinny by¢ poprzerywane np. ekranami z itu
lub dobrze ubitej gliny plastycznej co ca 20 m.

7.3. Roboty budowlano-monta@owe

Rury naley uktada na przygotowanym podio w temperaturze powietrza 0 - 30°C.
Nalezy zwrock szczegbla uwag w trakcie wykonywania ruroggow na szczelrig
pofaczen rur, gdy kazda nieszczelni@ w p&niejszym czasie nx@ spowodowa ostabienie
nosnosci podtaza przez jego uplastycznienie. Do budowy sieci kaaayjnej stosowa
materiaty spetniace wymagania art. 10 Ustawy Prawo budowlane.

Montaz rur z PVC wykonywa w wykopie na przygotowanym wcgeej podiazu. Powinna
nim by¢ warstwa zagszczonego piasku min. 20 cm. Konieczne jest byqiedbyto wolne od

przedmiotow z ostrymi kragdziami: kamieni, cegiet, gruzéw itp. Przewody ngleklada
10
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prostoliniowo mé¢dzy studniami, oraz ze spadkiem paoditym okrélonym na profilach.
Wyréwnywanie spadkow rury przez podkiadanie pod kawatkéw drewna, kamieni lub
gruzu jest niedopuszczalne — rura wymaga podbigiaatej dtugéci. Rury przewodowe w
wykopie naley ustabilizowa, szczegdla uwag zwracajc na boczne strefy przewodu, tzw.
.pachy” rurocggu. W tym celu mg#na stosowa reczne ubijaki. Rury nalgy zasypa
piaskiem do wysokai 20 cm ponad wierzchotek, a dalej wykoérmasypk catego wykopu
zgodnie z opisem w dziale Roboty ziemne. €ateykopu zagscic.

Po umieszczeniu kanalizacji w pasie drogowym ialedbudowad i odpowiednio zaggcic
konstrukcg drogi z uyciem materiatow, ktore pierwotnie byty wbudowape t

- thucznia frakcji 0/63 1 0/31,5 ai¢znej grubéci min. 30 cm

- destruktu gr. 10 cm.

Na trzy dni przed planowanym odtworzeniem nawienzalrogi Wykonawca zgtosi to na
pismie do urzdu Gminy w Mastowie.

PrzeprowadZi proby szczelnii sieci kanalizacyjnej.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior naley przeprowadzi komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru, kiemdka
budowy, zarzdcy dziatek oraz wixiciela montowanego ugdzenia. Czsciowy odbiér robot
podlegagcych na zakryciu poszczegolnych odcinkéw obejmuje:

- wykopy w zakresie zgodsdoi przyjgtego w dokumentacji rodzaju gruntu rodzimego na
wysokasci obsypki ochronnej

- dno wykopu w zakresie nienaruszalciagruntu rodzimego i wyprofilowania dna

- obsypka w zakresie zgodiud z projektem co do rodzaju materiatu, wymiaréwtopnia
zag:szczenia

- zasypka wykopu w zakresie rodzaju materiatu psta zagszczenia.

Odbiér naley potwierdzé protokotem Komisji z podaniem ewentualnych usteregminem
ich usungcia.

Przed zasypaniem przewoddéw mglebezwzgédnie wykong geodezyjn inwentaryzagj
powykonawc3.

Koncowy odbior wykoné& przed oddaniem do eksploatacji - przedstawiszystkie
dokumenty, spoggdzi¢ protokot.

9. UWAGI KO NCOWE

Roboty ziemne i montawe wykonywé& z zachowaniem maksymalnej oinosci
oraz wszelkich obowkrujacych przepiséw bramowych i BHP.
Wykopy w poblizu ruchu ulicznego pieszego i kotowego ngleabezpieczy zgodnie z
wymogami dotyczcymi bezpieczistwa ruchu drogowego.
Przed rozpocxiem robot budowlanych natg opracowad i zatwierdzé projekt organizacii
ruchu.
Na etapie wykonawstwa nale uwzgkdni¢c wszystkie uwagi | zalecenia zawarte w
uzgodnieniach, decyzjach i opiniach.

Opracowata:
mgr inz. Izabela Stachurska
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