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|. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

« Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej NIGBIi272.148.2017.W.C.
zawarta w dniu 14.07.2017 r.

e Warunki techniczne na odprowadzesmekow wydane przez Wodagi Kieleckie
Sp. z 0.0., znak: TT11-W/1783/1459/16 dnia 07.0¥620

* Warunki przyhczenia do sieci dystrybucyjnej o negpu znamionowym 0,4 kV
wydane przez PGE Dystrybucja S.A. nr 17-12/WP/028@ia 05.10.2017 r.

e Warunki zabezpieczenia gazggii wydane przez PSG Sp. z 0.0. w Kielcach, znak:
PSG-A00/DT/ZMS/18W/595847/17-160/1/17 z dnia 072027 r.

*  Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzgameydany przez Ugd Gminy
Mastéw, pismo znak: BiGP.6727.214.2017 dnia 01 0B72.

* Zgoda na lokalizagj kanalizacji i przepompownéciekdw na dziatkach dalgcych
wiasndcia [ wspotwitasnécia Gminy Mastow, pismo znak:
BiGP.7230.244.2017.Z.P.D. z dnia 28.11.2017 r.

* Odpis protokotu z narady koordynacyjnej GN-I11.668®.2018 z dnia 17.01.2018 r.

* Mapa sytuacyjno-wysokciowa do celéw projektowych obejmagp teren lokalizacji
inwestycji z geodezyminwentaryzagj istniegcego uzbrojenia podziemnego terenu w
skali 1 : 500

» Uzgodnienia z wigicielami budynkow i gruntow

* Opracowanie ok&ajace geotechniczne warunki posadowienia gruntu

» Obowigzujace normy i przepisy budowlane

* Wizje z terenie

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekkomgwczy budowy przytzy
kanalizacji sanitarnej dla nw. dziatek, celem odgdzenia sciekbw sanitarnych z
gospodarstw domowych orawietlicy wiejskiej.

Projektowane przgcza maj na celu odprowadzeniéciekOw z istniejcej i
planowanej zabudowy.

W zakres niniejszego opracowania wchpdz

» Przylkcza kanalizacji sanitarnej @160 mm PVC: 9 szt.

3. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Warunki gruntowo - wodne opisane zostaty dokladwi€'Opinii geotechnicznej"
opracowanej przez Skar Centrum Sp. z 0.0. w lutydt82r., stanowicej zahcznik do
dokumentacji projektowej. Warunki gruntowo-wodne stvefie gebokasci wykopdéw pod
projektowane przycza kanalizacyjne okélmja profile litologiczne ww. otworow
badawczych zamieszczone w dokumentacji geotechgjiczn
Na trasie projektowanych pragzy sanitarnych wykonano 2 szt. otworow wierconyth
gtebokasci 3,0 m p.p.t. i 6 m p.p.t. w celu zbadania padigruntowego. 4cznie wykonano 9
mb wiercé.

Miejsca odwiercenia tych otworéw oznaczono na ptargyt.-wys. tj. narys. nr 1.
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W podtazu projektowanej inwestycji nawiercono piaski drobbdeednie zaglinione oraz gliny
piaszczyste na pograniczu glin pylastych. W otwdp#e 1 gliny piaszczyste wyspuja w
stanie plastycznym jako przewarstwienie w ebig utworédw niespoistych.
W otworze DK-2 twardoplastyczne gliny piaszczystedsgielajy warstwe gruntow
niespoistych od gbokadici 1,3 m.

W czasie przeprowadzonych badaerenowych do gbokdci rozpoznania tj. 3,0
- 6,0 m p.p.t. woe gruntowg stwierdzono na gbokcsci 0,7 m (otw. DK-2) i 4,7 m
(otw. DK-1). Woda podziemna stwierdzona w otworz&-® wystpuje w postaci wod
"zawieszonych" na staboprzepuszczalnych warstwhclp@gszczystych.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWI AZAN TECHNICZNYCH
4.1. Lokalizacja przewoddw, usytuowanie wysokaiowe

W celu odprowadzeniaciekdw sanitarnych z istnigjej i planowanej zabudowy w
rejonie swietlicy wiejskiej w m. Dabrowa Kolonia, zgodnie wearunkami technicznymi,
zaprojektowane zostaty:

- przylcze kanalizacyjne DN 160 mm PVC - éeietlicy wiejskiej na dziatce nr ewid. 739/8,
o0 tacznej dtugéci L=12,0 m, w tym w dziatce drogowej L= 1,64 m.

- przylacze kanalizacyjne DN 160 mm PVC - do budynku natdeinr ewid. 1934, aéznej
diugcéci L=14,8 m, w tym w dziatce drogowej L= 1,7 m.

- przylscze kanalizacyjne DN 160 mm PVC - do budynku naldei nr ewid. 741/11, o
tacznej dlugéci L=6,5 m, w tym w dziatce drogowej L= 4,0 m.

- przylacze kanalizacyjne DN 160 mm PVC - do planowanepudalvy na dziatce nr ewid.
1933, o §cznej dtugéci L=7,0 m, w tym w dziatce drogowej L= 1,66 m.

- przylacze kanalizacyjne DN 160 mm PVC - do planowanepudalvy na dziatce nr ewid.
739/11, o4dcznej dtugéci L=6,6 m, w tym w dziatce drogowej L= 1,62 m.

- przylacze kanalizacyjne DN 160 mm PVC - do planowanepudalvy na dziatce nr ewid.
739/12, o4cznej diugéci L=6,6 m, w tym w dziatce drogowej L= 1,5 m.

- przylscze kanalizacyjne DN 160 mm PVC - do budynku naaldei nr ewid. 741/12, o
tacznej dlugéci L=4,6 m, w tym w dzialce drogowej L= 2,8 m.

- przylscze kanalizacyjne DN 160 mm PVC - do budynku naaldei nr ewid. 737/15, o
tacznej dtugéci L=8,7 m, w tym w dziatce drogowej L= 2,1 m.

- przylscze kanalizacyjne DN 160 mm PVC - do planowanepudalvy na dziatce nr ewid.
1645/1, odcznej dlugéci L=4,1 m, w tym w dziatce drogowej L= 2,3 m.

Przylhcza zaprojektowane zostaty w ngiamozliwosci prostopadle do projektowanego
kanatu sanitarnego, z zachowaniem min. przykrygia=1,40 m licac do wierzchu rury.
Min. spadek przyczy dlasrednicy DN 160 mm przgjo: imin = 1,5%, natomiasthx = 15%.
Trag projektowanych przgczy kanalizacyjnych, uzgodnignz wiascicielami

poszczegodlnych posesiji, zlokalizowano w dostosoweni

0 istniejgcej i przewidywanej instalacji wewtrznej budynkow;

0 usytuowania istniggej i przewidywanej zabudowy na terenie posesiji;

o lokalizacji istniegcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.

SzczegoOlowe  usytuowanie  poszczegolnych  elementéwstersy  kanalizacyjnego
przedstawiono na rys. nr 1,§z@h usytuowanie wysokciowe na rys. nr 2.



Projekt wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej w m Dabrowa Kolonia do swietlicy wiejskiej
wraz z przylaczami kanalizacyjnymi - TOM Il PRZYL ACZA KANALIZACYJNE

4.2. Materiat przytaczy, posadowienie

Przylhcza kanalizacyjne projektuje ¢siz rur tworzywowych PVC-U osrednicy
@160x4,7mm i sztywrizi obwodowej SN8, z przedtonym kielichem 2z zastosowaniem
dwuelementowych uszczelek. Mygsto by rury gtadkie, lite o jednorodnej strukturze oraz
barwie w calym przekrojuicianki. Materiaty takie przy odpowiedniej jadad montau
zapewni wysoky szczelné¢ przylacza na infiltragt i eksfiltracg. Ksztattki PVC-U do
polaczen nalery stosowa jako systemowe o parametrach jak pegjywymieniony rodzaj
rury.

Posadowienie rur:
- na 20 cm podsypce piaskowe;j.
Podtaze naley uformowa na kgt 90°.

Zastosowane do budowy kanalizacji sanitarnej mateaty musz spetniaé wymagania
okreslone w art. 10 Ustawy Prawo budowlane.

4.3. Uzbrojenie przewodow

Studnie na projektowanych pragkzach stay¢ beda do:
- zmian kierunku kanatéw;
- rewizji i piukania kanatéw;
- polczenia kanatow.

Studzienki zlokalizowano z zachowaniem odlégiad ogrodzenia min. 2,0 m i nie ¢kszej

niz 20,0 m od kanatu gtéwnego. Na prmzach kanalizacyjnych zaprojektowano studnie
rewizyjne tworzywowe @425 mm —8 szt. Podstaw studni stanowi przelotowa kineta
tworzywowa PE lub PP/PVC z systemowymi otworamiwlfaccia rurocagow PVC-U @160
mm. Korpus studni wykonany z rury trzonowej karbaejaz PE lub PP/PVC lub jako
element gotowy ze specjalnym poziomyniebrowaniem, ktory zapewnia dodatkpw
stabilnag¢ i przeciwdziata sitom wyporu w gruntach o wysokpoziomie wod gruntowych.
Do pohczenia kinety z nadstamstudni oraz innych elementéw studni stoséwgstemowe
uszczelki. Studnia zwiezona kdzie wlazem zeliwnym D400 utagonym na rurze
teleskopowej stigcej do regulacji wysoksiowej studni.

4.4. Skrzyzowania z istniegcym uzbrojeniem

Projektowane przytza sanitarne krzpwat si¢ beda na swej trasie z:
a) istn. przewodami wodeagjowymi
b) istn. przewodami gazowymi
c) napowietrzglinig energetyczaNN i SN
d) proj. rurocggiem ttocznym

Z uwagi na istnigjce uzbrojenie podziemne prace nglevykonywa z zachowaniem
szczegolnej ostémosci. W miejscach skrzyowan z istniepcym uzbrojeniem prace nale
wykonywa sposobem ecznym, pod nadzorem gestoréw sieci, zgodnie z wyaan
warunkami technicznymi. W miejscach skrawan z siecy gazows nalery zastosowa rury
ostonowe dwudzielne @110 mm PE-HD na przewodziewsm, o hcznej diugéci L=9,6
m. W miejscach skrzpwan z siecy wodochgowy nalezy zastosowarury ochronne stalowe
na przyhczach kanalizacyjnych @ednicy @323,9x8,0 mm aéznej dtugéci L=4,7 m.
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5. SPOSOB ROZLICZENIA ZA ODPROWADZANE SCIEKI

Rozliczanie za odprowadzanieiekow bytowo-socjalnych odbywasic bedzie na
podstawie wskazawodomierza w stosunku 1:1.

6. LIKWIDACJA ISTNIEJ ACEGO UZBROJENIA
W celu wykonania przepompowsciekow na dz. nr ewid. 739/8 projektujeg si

likwidacje zbiornika bezodptywowego,etacego obecnie odbiornikiendciekow bytowo-
socjalnych z budynkgwietlicy wiejskiej. W zwizku z tym na czas prowadzenia roboét ngle
wykona tymczasowy zbiornik nécieki, aby zapewi mozliwos¢ odprowadzanidciekdw.
Po wybudowaniu kanalizacgcieki bytowo - socjalne zdwietlicy odprowadzane dolg
projektowanym przyczem do kanalizacji sanitarne;.

7. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT
7.1. Roboty ziemne

Przed przyspieniem do robot ziemnych nale zlokalizowa, odkry i zabezpieczy
istniejgce w terenie uzbrojenie podziemne. Przewidugeveykopy waskoprzestrzenne z
peinym deskowaniem. Nalg stosowa systemowe szalunki skrzyniowe z roganymi
rozporami, na petnej wysoka wykopu.

Wykopy naley wykona sposobem mechanicznym w 70%g¢canym w 30%. Wydobyty
urobek powinien by sktadowany na odktad tylko po jednej stronie wylkdpb w przypadku
duzej jego ilgci bezpdrednio odwaony przez samochdd samowytadowczy.

Reczny sposob wykonania robot dotyézydzie:

- skrzyzowania z istnigjcym uzbrojeniem podziemnym;

- dokopu w strefie posadowienia kanatow.

Przed robotami zwzanymi z montzem rurocigéw odpowiednio przygotowgpodiaze jako
podsypk z piasku gr. min.20cm (po zgxczeniu), i na niej uky¢ rure. Podiaze powinno
by¢ stabilne i odpowiednio wyprofilowand?o wykonaniu rob6t montawych rurocig
obsyp& piaskiem do wysolké@i min 20 cm ponad wierzchotkiem rury. Dalszasypk
wykona pospoétk na catej diugéci projektowanych kanatéw z uwagi na wysdwanie glin.
Sposob zasypki -ecznie i sprztem mechanicznym. Do zasypki nalgprzewidzi€ materiat
mineralny, sypki (np. piasek), ktory nadaje dio zagszczenia. Nie mma stosowa glin,
iow, torféw, itp. Materiat obsypki i zasypki nie ame by rowniez zamraony.
Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki czy zasppkez bezp&rednie spuszczanie mas
ziemi na rurogig z samochodow wywrotek.

Tereny obgte robotami naley doprowadzt niezwtocznie po zakmzeniu robot do stanu
pierwotnego 4cznie z naprawieniem ogrodzedrdog wjazdowych do posesji, i innych
elementow.

Roboty ziemne dla projektowanych praszy kanalizacyjnych powinny Byprowadzone
zgodnie z obowizujagcymi w tym zakresie przepisami prawa budowlanegormami,
wymogami bezpieczsstwa i instrukcjami wykonania i odbioru robot. Nbedne informacje
w tym zakresie zawarte sn.in w:

PN-B 83/8836-02,Przewody podziemne. Roboty ziemkéymagania i badania przy
odbiorze”,

PN-B - 10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow wagigowych i kanalizacyjnych,

PN - 86/B — 02480. ,,Grunty budowlane. Oienia, symbole, podziat i opisy gruntéw”.
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7.2. Odwodnienie wykopow

W zwigzku z wysgpowaniem w 2 otworach wody gruntowej (nalgikasci 0,7 i 4,7),
zachodzi konieczrié odwodnienia dna wykopow zaréwno przed jak i w¢rakprowadzenia
robét ziemnych, montawych.

Przewiduje si zatem wykonanie odwodnienia tzw. sposobem powngibevym. W
tym celu w dnie wykopu natg utozy¢ w 20 cm warstwie filtracyjnej zimnej z mieszaniny
zwiru (65%) i piasku (35%) - dwa ¢dy syczkéw drenarskich érednicy 10 cm, z ktérych
wody drenaowe doptywé beda do studzienek zbiorczych.

Po zakdczeniu rob6t montawych, a przed zasypkcelem zabezpieczenia gruntu przed
statym odwodnieniem gszki drenarskie i dremavinny by¢ poprzerywane np. ekranami z itu
lub dobrze ubitej gliny plastycznej co ca 20 m.

7.3. Roboty budowlano-montaowe

Rury naley uktada na przygotowanym podio w temperaturze powietrza 0 - 30°C.
Nalezy zwrock szczegbla uwag w trakcie wykonywania ruroggow na szczelrig
pofaczeh rur, gdy kazda nieszczelni@ w p&niejszym czasie nx@ spowodowa ostabienie
nosnosci podiaza przez jego uplastycznienie. Do budowy pseyy kanalizacyjnych stosowa
materiaty spetniace wymagania art. 10 Ustawy Prawo budowlane.

Istniejgce odcinki przydczy, ktore przeznaczoneg sdo wykorzystania i patzenia z
projektowanymi przyczami naley przed wykonaniem pgézenia poddakamerowaniu, w
celu stwierdzenia ich dzmosci.

Montaz rur z PVC wykonywé w wykopie na przygotowanym wcgeej podiazu. Powinna
nim by¢ warstwa zagszczonego piasku min. 20 cm. Konieczne jest bygiedbyto wolne od
przedmiotow z ostrymi kragdziami: kamieni, cegiet, gruzéw itp. Przewody ngleklada
prostoliniowo me¢dzy studniami, oraz ze spadkiem padiym okréglonym na profilach.
Wyroéwnywanie spadkéw rury przez podktadanie pod kawatkow drewna, kamieni lub
gruzu jest niedopuszczalne — rura wymaga podbiaiaatej dtugéci. Rury przewodowe w
wykopie naley ustabilizowa, szczegélg uwag zwracagc na boczne strefy przewodu, tzw.
.pachy” rurocggu. W tym celu m#na stosowa reczne ubijaki. Rury nalgy zasypa
piaskiem do wysoki@i 20 cm ponad wierzchotek, a dalej wykéreasypl catego wykopu
zgodnie z opisem w dziale Roboty ziemne. @ateykopu zagscic.

Po umieszczeniu pragzy w pasie drogowym nalg odbudowa i odpowiednio zagfcic
konstrukcg drogi z uyciem materiatéw, ktore pierwotnie byty wbudowaje t

- thucznia frakcji 0/63 1 0/31,5 @t¢znej grubéci min. 30 cm

- destruktu gr. 10 cm.

Na trzy dni przed planowanym odtworzeniem nawienzalrogi Wykonawca zgtosi to na
pismie do urzdu Gminy w Mastowie.

PrzeprowadZi proby szczelnii sieci kanalizacyjnej.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior naley przeprowadzi komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru, kiemda
budowy, zarzgdcy dziatek oraz wigiciela montowanego ugdzenia. Czsciowy odbidr robot
podlegagcych na zakryciu poszczegolnych odcinkow obejmuje:

- wykopy w zakresie zgods&oi przyjgtego w dokumentacji rodzaju gruntu rodzimego na
wysokasci obsypki ochronnej,
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- dno wykopu w zakresie nienaruszaciagruntu rodzimego i wyprofilowania dna,

- obsypka w zakresie zgoditd z projektem co do rodzaju materiatu, wymiaréwtopnia
zag;szczenia,

- zasypka wykopu w zakresie rodzaju materiatu psta zagszczenia.

Odbiér naley potwierdzé protokotem Komisji z podaniem ewentualnych ustereeminem
ich usungcia.

Przed zasypaniem przewodow rglebezwzgédnie wykong geodezyjp inwentaryzagj
powykonawc3.

Koncowy odbior wykoné& przed oddaniem do eksploatacji - przedstawiszystkie
dokumenty, spoegzi¢ protokot.

9. UWAGI KO NCOWE

Roboty ziemne i montawe wykonyw& z zachowaniem maksymalnej oginosci
oraz wszelkich obowkrujacych przepisow bramowych i BHP.
Wykopy w poblizu ruchu ulicznego pieszego i kotowego ngleabezpieczy zgodnie z
wymogami dotyczcymi bezpieczéstwa ruchu drogowego.
Przed rozpocgxiem robo6t budowlanych nalg opracowa i zatwierdzé projekt organizaciji
ruchu.
Na etapie wykonawstwa nale uwzgkdni¢c wszystkie uwagi | zalecenia zawarte w
uzgodnieniach, decyzjach i opiniach.

Opracowata:
mgr inz. Izabela Stachurska



