D-M.00.00.00.

D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. INFORMACJE WST EPNE

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna D-M.00.00.00 WYMAGANIA OG®E odnosi s do wymaga wspélnych dla
poszczegoblinych wymagaechnicznych dotyexych wykonania i odbioru Robo6t, ktére zostamykonane w zakresie
zadanig,Budowa sieci wodociagowej w msc. browa gm. Mastow”.

Zapis Polskie Normy ayty w Specyfikacjach naky rozumié€ jako ,Polskie Normy lub ich odpowiedniki”, ktorych
wymagania techniczne ggodne z normami rlzynarodowymi.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowieéz Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i iiglge stosowé w zlecaniu i
wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

1.3.1. Wymagania ogdlne nalg rozumi€ i stosowé w powigzaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

D-M.00.00.00WYMAGANIA OGOLNE

D.01.00.00ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.0l .01.01. Ustalenie trasy i punktow wysédiowych
D.01.01.02. Zdicie warstwy ziemi urodzajnej
D.01.01.03 Roboty ziemne

D.02.00.00.SIEC WODOCIAGOWA
D.02.01.01. Budowa sieci wodagowej

Wszystkie Polskie normy, Instrukcje i przepisyigaowe wymienione w Szczegdtowych Specyfikacjaathmeznych bdg
stosowane przez Wykonagw jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponej okr&lenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

14.1. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony zZgi®@g organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowzujagcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanychzsty do
notowania zdarze i okoliczndsci zachodzcych w toku wykonywania robdét, rejestrowania dokeapych
odbioréw robot, przekazywania polécé innej korespondencji technicznej paaizy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawe i projektantem.

14.2. |Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzioaez przez Zamawiagedgo, o
ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykwmea), odpowiedzialna za nadzorowanie robiot
administrowanie kontraktem.

14.3. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykongwaopowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitwa

14.4. Ksigika obmiarow — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszytruperowanymi stronami, stgcy do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych rob6t w formie wylidgeszkicoOw i ew. dodatkowych
zalcznikdw. Wpisy w ksjzce obmiarow podlegapotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

145. Materialy — wszelkie tworzywa niezliine do wykonania rob6t, zgodne z dokumentgmjojektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przepdhitora Nadzoru.

14.6. Niweleta (Profil podiuzny) — wysokdciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszoiry pionowego przekroju
wykopu dla przewodu wodagowego.

14.7. Odpowiednia (bliska) zgodna — zgodné¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami,jedi
przedziat tolerancji nie zostat okleny — z przecgjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

14.8 Polecenie Inspektora Nadzoru— wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przespelkiora Nadzoru, w

formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji robdt lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.
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1.4.9 Projektant —uprawniona osoba prawna lub fizyczeegea autorem dokumentacji projektowej.

1.4.10 Rekultywacja — roboty majce na celu uposzlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego

1.4.11 Sie¢ wodochgowa— rurocihg zewretrzny podziemny z armataiistuzaca zaopatrzeniu w waogdpitng.

1412 Slepy kosztorys — wykaz rob6t z podaniem ich o (przedmiarem) w kolejriwi technologicznej ich
wykonania.

1413 Teren budowy — teren udospniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagee cz$¢ terenu budowy.

1414 Wykop dla przewodu wodocagowego — wykop chgly o scianach pionowych umocnionych ie¢bbkaoici
okreslonej w projekcie Budowlanym.

1415 Zadanie budowlane — cz$¢ przedsiwzigcia budowlanego, stanoyga odgbng catcs¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdolry do samodzielnego petnienia funkcji techniczagtkowych.

14.16 Zestaw wodomierzowy— wodomierz z kompletem armatury zamontowany w pszgzeniu budynku lub w
wydzielonej komorze (studzience) podziemnej.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkavykonanych rob6t, bezpiedmwo wszelkich czynrigi na terenie budowy.
metody uyte przy budowie oraz zaich zgodéa dokumentagjprojektovs, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazpodanym w szczegdlowych
warunkach umowy, uwzgtiniajgcym podziat na dokumentagprojektow:

- przekazan przez Zamawiagego;

- sporzdzory przez Wykonaweg;

1.5.2.1Dokumentacja przekazana przez Zamayego:

1. Projekt budowlany - zawiergjy:

a) Dokumenty i uzgodnienia wg wykazu,

b) Projekt zagospodarowania terenu,

c) Projekt architektoniczno budowlany

d) Informacg dot. bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

e) Geotechniczne badania warunkéw gruntowych posadiavie
2. Przedmiar robét $lepy kosztorys.
3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

1.5.2.2Dokumentacja do opracowania przez Wykonawc

Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodnsgektorem Nadzoru oraz innymi odpowiednimi Instyami:

a) Harmonogram realizacji sieci wodagowe;j .

b) Geodezyjp dokumentag powykonawcz oraz inne dodatkowe projekty — 2 egz.,

c¢) Plan zabezpieczenia dowozu materiatdw budowlangdstpiepcej sieci drog

d) Zabezpieczenigcian wykopow cigtych i wykopow dla wykonania przewiertow (przedsk).

e) Plan gospodarki odpadami: materiaty z rozbio6rki ie@echni oraz nadmiary urobku, uzgodniony z Inwesto
- Jezeli w trakcie wykonywania Robét oka st koniecznym uzupetnienie Rysunkéw, Wykonawca sgtrizbrakujce
rysunki i Specyfikacje na wtasny koszt w 4 egzemgaleh i przedioy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.2.3. Rysunki przedstawione przez Wykonawc

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymformacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca poieim
dostosowé wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia geédne i inne dane potrzebne do wykonania robot do
parametréw technicznych wymaganych w KontrakciekWiawca mae sktadé te informacje kolejno w g#ciach, ale
kazda przedtgona czs¢ musi by w dostatecznym stopniu kompletna by mogté bprawdzona i zatwierdzona przez
upowanione jednostki niezalmie od catdci projektu.

1.5.2.5. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwtocznie uzupéhdiokumentagj oraz rysunki dostarczone Inspektorowi Nadzoru wesae
zmian wprowadzonych w czasie wykonania rob6t. Wegkeea powinien dostarczylnspektorowi Nadzoru Rysunki
powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w tlzegzemplarzach dla k@ego ukéczonego odcinka robét, nie piej
niz 14 przed datodbioru czsciowego (technicznego) tego odcinka.



1.5.3. Zgodnd¢ rob6t z dokumentach projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowskudnenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora dladz
stanowj cz$¢ umowy, a wymagania okilene w chéby jednym z nich $ obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji

Wykonawca nie mize wykorzystywé btedéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu veimi
natychmiast powiadorfilnspektora Nadzoru, ktéry podejmie degyajwprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbienosci, wymiary podane na fiie 53 wazniejsze od wymiaréw okéonych na podstawie odczytu ze
skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatis lzgodne z dokumentacprojektowg i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STedly uwazane za wartiei docelowe, od ktorych dopuszczalng s
odchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy rur i armatmmysz wykazywa zgodnad¢ z okre&lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie ma@yzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w peti zgodne z dokumentacprojektowg lub ST i wptynie to na
niezadowalajca jakos¢ rurocihgu, to takie materiaty zostazasgpione innymi, a rurogg rozebrany i wykonany ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczeniaagiosci ruchu kotowego, pieszego etc. na i przez tensotvy przez
caty czas trwania Kontraktuz @o jego ukéczenia wraz z zimowym utrzymaniem.

Wykonaweca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienien@alizacji kontraktuzado zak@czenia

i ostatecznego odbioru robot.

Przed przysipieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektomdailzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzdem drogi i organem zajdzapcym ruchem projekt organizacii ruchu i zabezpieez&obot w okresie trwania budowy.
W zaleznaosci od potrzeb i pospu Rob6t projekt organizacji ruchu powinieré laktualizowany przez Wykonawaa biegco.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywad tymczasowe utglzenia zabezpieczge, w tym: ogrodzenia,
porecze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wseeikne srodki niezlzdne do ochrony robot, wygody
spotecznéci i innych.

W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogradziwyraznie oznakuje wykopy i teren budowy, w
spos6b uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone d@zuldw i maszyn praagych przy realizacji rob6t, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z InspekidNadzoru.

Fakt przystpienia do robot Wykonawca obwe publicznie przed ich rozpogaem w sposéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscachscideh okrélonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informaggim
ktérych tré¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tabtifrmacyjne bda utrzymywane przez Wykonawc
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebadj zaptacie i przyjmujesize jest whczony w cen kontraktovy.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robét

1. Wykonawca ma obowzek zng& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dabe ochrony
srodowiska naturalnego.
2. W okresie trwania budowy i wykezania rob6t Wykonawcastizie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsio przepiséw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy orgzldtie uniké uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub débr
publicznych i innych, a wynikagych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszazdub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania; zabezpiéqryed uszkodzeniem drzewa i krzewy.
3. Stosugc sk do tych wymagé bedzie miat szczegdlny wzgl na:
a) lokalizacg sktadowisk urobku i materiatdw do wbudowania,
b) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pyitarb substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwosciag powstania pgaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpagarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprze piséw ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisowapyasprzt przeciwpaarowy, na
terenie budowy, pomieszazsocjalnych i biurowych oraz w maszynach i pojakdac

Materiaty tatwopalne &g sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed dgstm o0sob
trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamigrem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.



1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wickszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie secyfikacjami, a ich aycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoinstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak rurggi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadzdhcych wigcicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca ramewlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdzer w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaladfykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
zainteresowane wtadze oragdbie z nimi wspoétpracowat dostarcgajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca dolzie odpowiadéa za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wkzkwa instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzea podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomyclprzez Zamawiagego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabuglamieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty w spos6b
powodupcy minimalne niedogodioi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenisudwwy
mieszkaniowej wgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatétigp

Inspektor Nadzoru dnlzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych pammny Wykonawg a
wiascicielami nieruchomgi i dotyczcych korzystania z wiaska i drég wewntrznych. Jednaie, ani Inspektor Nadzoru
ani Zamawiajcy nie kedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nigldone sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

1.5.9. Bezpieczistwo i ochrona zdrowia

Przed rozpoezxiem robot Wykonawca opracuje i przedidnspektorowi Nadzoru Plan bezpieigiva i ochrony zdrowia,
zgodnie z wymogami Rozpaidzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.20080z. U. Nr 120 poz. 1126).

Podczas realizacji rob6t Wykonawaogdbie przestrzedaprzepiséw dotyccych bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach ergliecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetai@ych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spiizi odpowiedni odziez

dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie ofazzépewnienia bezpieadmtwa publicznego. Uznajegsi
ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafjaokreslonych powyzef nie podlegaj odrebnej zaptacie i $
uwzglkednione w cenie kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochrerrobdt, za wszelkie materiaty oraz za istgiej drogi wykorzystywane do
prowadzenia robdt od daty rozpeca do daty wydania potwierdzenia zékmenia rob6t przez Inspektora Nadzoru.
Utrzymanie istnigjcych drég powinno kyprowadzone w taki sposéb, aby droga lub jej eléynbgpty w zadowalajcym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostagoz Koszt ochrony i utrzymania istaieych drég powinien by
uwzgledniony w Cenie Kontraktowej.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneatych drog, to na polecenie Inspektora Nadzaywipien
rozpocaé roboty naprawcze nie paiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie eido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobovgzany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscose imme przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktéregsw jakikolwiek sposOb zwizane z wykonywanymi robotami ietizie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postandwaczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegawszystkich zarmzer (przepiséw) dot. prowadzonych robét i w sposédmtgi bedzie
informowa Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedsjaevkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty pogpowania, obeizenia i wydatki wynikie z lub zwfzane z naruszeniem jakichkolwiek zatzen pokryje
Wykonawca, z wyjtkiem przypadkdw, kiedy takie naruszenie wynikni@ykonania projektu lub specyfikacji dostarczone;j
przez Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty waddiowe, budowle oraz inne pozost&tdo znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowgdpuwazane za wilasng Zamawiajcego. Wykonawca zobowdany jest
powiadomé Inspektora Nadzoru i pagiowa zgodnie z jego poleceniami.z® w wyniku tych polecé Wykonawca
poniesie koszty i/lub wyspia op&nienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodniendamawiaicym i Wykonawg
ustali wydhwenie czasu wykonania robo6t i/lub wysékdwoty, o ktds nalezy zwigkszyt cerg kontraktovs.



D-M.00.00.00.
2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym argistaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczongichrobét.
Wykonaweca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zativienia, szczegétowe informacje dotyoz proponowanegarddia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matéw jak réwnie odpowiednieswiadectwa dot. ich jakwi:
deklaracje zgodrimi, certyfikaty, gwarancje, probki, DTR.

Zatwierdzenie partii (e%ci) materiatdw z danegarodta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z danegoddta
uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia ewentualnych khada celu wykazania,ze materiaty uzyskane z
dopuszczonegarddia w sposob gty spetniaj wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wiacicieli i odnanych wtadz na pozyskanie materiatdw (piaskujroelet

migjscowych wiczapc w to zrodta wskazane przez Zamaw@ggo i jest zobowrzany dostarczy Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpgmem eksploatacjirodia.

Wykonawca ponosi odpowiedziakidoza spetnienie wymagailosciowych i jakéciowych kruszyw (piasku) pochogizich ze

zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydoaykruszyw (piasku), dzieawy i inne jakie okz si¢ potrzebne w
zwigzku z ich dostarczeniem do robét.

Humus i nadktad czasowo ztd z terenu wykopOw, dokopdw i miejsc pozyskanigskyw miejscowych dula formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywaajetel po ukéczeniu robot.

Wykonawca nie gdzie prowada zadnych wykopow w obbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszélegne w

dokumentach umowy, chyhze uzyska na to pisemprgod Inspektora Nadzoru.

2.3. Materiaty nie odpowiadagce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i Zlone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzorsli Jaspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy nayaie tych materialtéw do innych robét,
niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychematéw zostanie odpowiednio przewaddiowany (skorygowany) przez
Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdusk nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sk z jego nieprzyjciem, usuriciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatlow

Jali dokumentacja projektowa lub ST przewiglmozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wylk@nych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoswoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przegoiem tego materialu,
albo w okresie dlizszym, jdli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie lbaggmaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu niezedy¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane ragtedo czasu gdyeoa one uyte do robot, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty sayajkosc i wiasciwosci | byty dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materialogdabzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektora Nadzoru lub poza terenem budowy w naefszorganizowanych przez Wykongwic zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

3. SPRAT
Wykonawca jest zobogzany do uywania jedynie takiego spite, kidéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu nkofé
wykonywanych robo6t. Spez uzywany do robdt powinien Byzgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod
wzgledem typdw i ilégci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie nizgji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru; w przypadku braku ustélev wymienionych wyej dokumentach, spgz powinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnd¢ sprztu powinny gwarantowaprowadzenie robot, zgodnie z zasadami d&reymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.
Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowdsci do pracy. Powinien lyzgodny z normami ochrorfyodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie doéntow potwierdzapych dopuszczenie spta do wytkowania i
bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawié lub wymienia sprzt niesprawny.
Jezeli dokumentacija projektowa lub ST przewigajozliwo$¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamei wyboru i uzyska jego akceptagrzed wyciem sprztu.
Wybrany sprzt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, niezedy¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek spyz
maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkdw umowy, zostgmrzez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robat.
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D-M.00.00.00.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiGfodkoéw transportu, ktére nie wpkymiekorzystnie na jakid
wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych materiatdw.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewhi@prowadzenie robét zgodnie z zasadami @d&rg/mi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzortemninie przewidzianym umayw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydsb spetnig wymagania dotyere przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskow Ba imnych parametréw technicznycfrodki transportu nie spetnigje tych
warunkow mog by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod wammkm@zywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bigaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdadie@mu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgidnie z warunkami umowy oraz za jékaastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodé@ dokumentag projektows, wymaganiami ST, PZJ, projektem
organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawcaz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawckgdpowiedzialny
za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyceemiplanie i wyznaczenie wysad@ wszystkich vgzidw robot
zgodnie z wymiarami i kdnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai pgmie przez Inspektora
Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostamsunéte przez Wykonawgcna wrasny
koszt, z wyjtkiem, kiedy dany lid okae st skutkiem bédu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysck@rzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonaway o
odpowiedzialnéci za ich doktadng&.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i element@lét kxda oparte na
wymaganiach okidonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektpwev ST, a take w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny¢byykonywane przez Wykonawcw czasie okrdonym przez Inspektora
Nadzoru, pod grébg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytpduniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakdci

Wykonawca jest zobowrany opracowa i przedstawé do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewaien
jakosci (PZJ). W programie zapewnienia jako Wykonawca powinien okgé¢, zamierzony spos6b wykonywania
robdt, maliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gavaupcy wykonanie robo6t zgodnie z
dokumentacj projektows, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jak@ (PZJ) powinien zawieta
a) cz$¢ 0golmy opisupca:

- organizag; wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaewnibot.

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- spos6b zapewnienia bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdét,

- system (sposob i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jakd wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli ,

- sposob oraz formgromadzenia wynikdéw préb szczekodi pomiaréw, a take wyciganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznymponowany sposob i foenprzekazywania tych informaciji
Inspektorowi Nadzoru;

b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego rodzaju robot:

- wykaz maszyn i urgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozn

- rodzajeiila¢ srodkdw transportu oraz udzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przetuthawtasciwosci w czasie transportu,

spos6b i procedgr pomiarow i bada (rodzaj i czstotliwos¢é, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie

urzadzen, itp.) prowadzonych podczas wykonywaniazpaegolnych elementow robot,

sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.



6.2. Zasady kontroli jakosci rob6t

Celem kontroli rob6t drizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby ogigna¢ zatazorg jakosé robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgikontrole robét i jakgci materiatow.

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ s3 okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam cdkome, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontjebt konieczny, aby
zapewnt wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli §akorobdt i bada materiatdbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zalesk stosowanie statystycznych metod pobierania prébplartych na zasadziee
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdy¢ z jednakowym prawdopodoligwem wytypowane do bafla

Inspektor Nadzorudazie mie€ zapewnion mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébeleds dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawao bada wykonywanych przez Inspektora Nadzorgdd® odpowiednio opisane i
oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspekemaoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowsozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przysfpieniem do pomiaréw lub bafla Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzapigjscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomilardo badania, Wykonawca przedstawi nange ich wyniki do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru mie dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1 certyfikat na znak bezpieamwa wykazujcy, ze zapewniono zgodsd z kryteriami technicznymi okénymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych efagiwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklarag} zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:
- Polsk Normg lub
- aprobai techniczn, w przypadku wyrobdow, dla ktorych nie ustanowioRolskiej Normy, jeeli nie g
objete certyfikacy okreslong w pkt. |
i ktdre spetniaj wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenjywsymagane przez ST, kda partia dostarczona do robgthe
posiada te dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszposiadé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razgzpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badbedg dostarczone przez Wykonagc
Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetgijch wymagé beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnybowigzujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy dadaokresu gwarancyjnego. Odpowiedzignpa prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowzujagcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyeba dokonywane na bigco i kedg dotyczy przebiegu robét, stanu bezpietsteva ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datiego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatszap podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska Adowego. Zapisy ¢xlg czytelne, dokonane trwattechnily, w porzdku
chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokunyebtds oznaczone kolejnym numerem gatnika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgabprzediazone Inspektorowi Nadzoru

do ustosunkowaniagsi

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikaotwydWykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pragjlub
Zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Ingpea Nadzoru do ustosunkowanie. $trojektant nie jest jednak
strorg umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleée/Nykonawcy robot.



(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiar6w stanowi dokument pozwatgj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza si sposob agly w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje do
ksigzki obmiaréw. Obowizek prowadzenia (lub nie) kgki obmiaru wynika z Kontraktu.

(3) Dokumenty prob szczelnéci rurociagu

Protokoty z wykonanych prob szczebeo kolejnych odcinkéw ruroggu beda gromadzone w formie pisemnej przez
Wykonawe. Protokoly te stanowizahczniki do odbioru robdt. Winny Byudostpnione na kade zyczenie Inspektora
Nadzoru.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowsalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) — (3) rasface dokumenty:
a) pozwolenie na realizagcgadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustate

f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy g przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavibegabezpieczonym.

Zaginiccie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowe jego natychmiastowe odtworzenie w fami
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyta zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane dagkghazyczenie
Zamawiagcego.

7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi ostatecznemu,
¢) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robdt zanikarych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegrakryciu.

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu kdzie dokonany w czasie ugiviajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego gastrob6t. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowas¢ danej cesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doertika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiéd4ie przeprowadzony niezwlocznie, niezp@j jednak ni w ciaggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i poamaiénia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 3ékdlo $¢ robét ulegajcych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie n@niéw zawieracych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacibkumentagj projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr ostateczny robot

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania rob6t w odniesieniu do iclidipjakasci | wartdsci.
Calkowite zakdéczenie rob6t oraz gotowée do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonaywepisem do dziennika
budowy z bezzwtocznym powiadomieniem n@ape o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt ngst w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcpd dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakaczenia roboét i przgcia dokumentéw, o ktdbrych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznacprrez Zamawiagego w obecnii Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jalkiowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow batla
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodciovykonania rob6t z dokumentagyrojektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapoina mealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét zanilgajch i
ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rakadpetniajcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pekwavych lub robdt uzupetniggych, komisja przerwie swoje czyriooi
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadkwierdzenia przez komgsjze jakas¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiegayodganej dokumentacprojektovs i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i
nie ma wgkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiekiu ipibezéstwo ruchu, komisja dokona peten, oceniggc
pomniejszogwartas¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagmezyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem dokonania odbioru ostatgozrebot jest protokét odbioru ostatecznego ropérzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawizggo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zolpany przygotowanastpujace dokumenty:

1

NourwWN

© ©

dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkoyesli zostata sporgdzona w trakcie realizacii
umowy;,

specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdavgn ew. uzupetniaice lub zamienne),

protokoty z préb szczelidoi odcinkow rurocigu,

dzienniki budowy i ksgjizki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZ]J,

deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towargygzh (np. na przef@nie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, dwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robot wicicielom uradze,

geodezyjg inwentaryzagj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenu — 2 egz.,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejeimaryzacji powykonawcze] — 2 egz. zarejestrawan
Powiatowym Grodku Dokum. Geodez. i Kartogr..

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wedeém przygotowania dokumentacyjnego nidatbgotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawavyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego roW¥szystkie zamdzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupelriag kzdg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamauoggp. Termin wykonania
robét poprawkowych i rob6t uzupetnjeych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydidtrazwihzanych z usuaciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjnydalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obigkiwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4
,Odbidr ostateczny robot”.

9.

PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Zasady obmiaru, fakturowania i ptatngci okreslaja warunki umowy

9.2. Ustalenia og6ine

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowmdgtavy ptatncici jest wartd¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozyciji kosztorysu.

Kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowsegdzie uwzgbdnia® wszystkie czynnai, wymagania i badania sktagleg¢ s¢ na jej
wykonanie, okrdone dla tej roboty w ST i w dokumentaciji projekigjw

Kwoty ryczattowe rob6t ¢gla obejmowé:

robocizr bezpdrednp wraz z towarzysgymi kosztami,
wartai¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymimyaewentualnych ubytkOw i transportu na teren
budowy,
wartas¢ pracy spretu wraz z towarzysgymi kosztami,
koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami.

9.3. Warunki umowy i wymagania og6lne D-M.00.00.00
Koszt dostosowania ¢gsido wymaga warunkow Kontraktu (Umowy) i wymagaogoéinych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki olétene w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione wtkogsie.

9.4. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizagjhu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzodpowiednimi instytucjami projektu organizacjichu na

czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopijgktoi Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnig wynikajacych z posfpu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kezmikdw, barier, oznakowai drenau,
(A tymczasow przebudow urzzdzer obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizamhu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugaid tymczasowych oznakowaionowych, poziomych, barier i

Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizaajchu obejmuje:
(a) usunkcie wbudowanych materiatdéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (DANr 89, p6z. 414 z ghiejszymi zmianami).

2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa@@01 r. w sprawie dziennika budowy, mantéa rozbiorki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, p6z, B5

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz. U. Nr 14, p6z. 60 z paiejszymi zmianami).

4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003vrsprawie Informacji oraz planu bezpietagava i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 Ustalenie trasy i punktdw wysokoiowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejszej S& svymagania dotyere wykonania i odbioru robét zaganych z ustaleniem (wytyczeniem) trasy
rurociggbw oraz jej punktdbw wysokeiowych oraz spormizenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej akresie
zadanigBudowa sieci wodocagowej w msc. Qbrowa gm. Mastow”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Doktinkametargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i reatigarobot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia robdt zwanych z wszystkimi czyndoiami

umaziwiaj gcymi i mapcymi na celu ustalenie (wytyczenie) trasy projeltoych rurocigdw oraz pozostatych obiektow etlgich

projektem.

W zakres robét pomiarowych:

a) wyznaczenie sytuacyjne i wysalaiowe punktow gtdwnych (zatamptrasy rurocgoéw i punktdw wysokéciowych
(reperéw roboczych zatonych w terenie, dowzanych do reperéw fistwowych);

b) uzupetnienie osi trasy punktami usytuowaniatéw na rurocigach;

c) zastabilizowanie punkitdw w sposéb trwaly, ochrocia przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdiajiry
ich odszukanie i ewentualne odtworzenie;

d) opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej;

€) przeniesienie punktOow istnigiej osnowy geodezyjnej poza granicobdt ziemnych wraz z odtworzeniem

wysokaciowym.
1.4. Okreslenia podstawowe

14.1. Punkty gtdwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punktyzkdw oraz pocgtkowy i koncowy punkt trasy
rurociagu.

14.2. Pozostate okéenia podstawowe gszgodne z obowrujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogéine” pK.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczce Robot
Ogodlne wymagania dotygeze Robét podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogjopkt. 1.5.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotygze materiatlow, ich pozyskiwania i skladowania padanST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne”
pkt. 2.

2.1. Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy najestosowa pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym, stupki betonowe
albo rury metalowe o dtugoi okoto 0,50 m.

Pale drewniane umieszczone poza granica robot zielmmw gsiedztwie punktéw zatamania trasy powinny tie
srednie; 0,15 -0,20 mi diugmi 1,5-1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalestosowad paliki drewniangrednicy 0,05 — 0,08 m i dlugo okoto 0,30 m, a
dla punktéw utrwalanych w istnigjej nawierzchni bolce stalowestednicy 5 mm i dtugéci 0,04 — 0,05 m.

»Swiadki” powinny mie dtugasé¢ okoto 0,50 m i przekréj prostatay.

Do utrwalenia punktéw osnowy geodezyjnej malstosowd materiaty zgodne z Instrukcjami technicznymi Gs-2.

3.SPRAET
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogéine”. pkt

3.1. Sprzt pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysgkovych naléy stosowa nastpujacy sprzt:

* teodolity lub tachimetry,
e niwelatory,

» dalmierze,

*  tyczki,

11



D.01.01.01.
* laty,
* tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do wytyczenia trasy i jej punktdow wysmiowych powinien gwarantowauzyskanie wymaganej
doktadngci pomiaru.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagagidrme” pkt. 4.

4.1. Transport sprztu i materiatow
Sprz:t i materiaty do odtworzenia trasy ém@ przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M.Q0®ANymagania ogéine” pkb.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny dyykonane zgodnie z oboyzujacymi Zarzdzeniami i Instrukcjami GUGIK.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien prgejod Zamawiajcego dane zawierge domiary punktow
gtéwnych trasy oraz lokalizagreperow pastwowych.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamaeggo, Wykonawca powinien przeprowadzbliczenia i pomiary
geodezyjne niezlnine do szczegOtowego wytyczenia robdt. Prace pomi@rpowinny by wykonane przez osoby
posiadajce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawaspektora Nadzoru o wszelkictedihich wykrytych w wytyczeniu punktéw
gtéwnych trasy i reperdw roboczych.eBy te powinny b§ usungte na koszt Zamawiagego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu i istniegej nawierzchni okéone w Dokumentacji Projektowey ggodne z
rzeczywistymi rzdnymi terenu i nawierzchni. Zgi Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne terenu lub nawierzchni
istotnie r&nia si¢ od rzdnych okrélonych w Dokumentacji Projektowej to powinien poimhowa o tym Inspektora Nadzoru.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynilgag z rénic rzzdnych terenu i nawierzchni podanych w DokumentBegjektowej i
rzednych rzeczywistych zostarwykonane na koszt Zamawiggego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru
o0znaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku abgiWykonawe.

Wszystkie roboty, ktdre bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mplgy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikéw pomiarow
przez Inspektora Nadzoru.

Punkty gtowne trasy (zatamania) i punktysgednie (wzly) musz by¢ zaopatrzone w oznaczenia ckagce w sposob
wyrazny i jednoznaczny charakterysgyk potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznacpewinny by zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenig/stiizh punktow pomiarowych i ich oznaézes czasie trwania robot.
Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Inwestoraampgniszczone przez Wykonawa ich odtworzenie jest konieczne
do dalszego prowadzenia robot, to zagtame odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe koniecznerdlgigtowej realizacji rob6t nate do obowizkdw Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych (zadaan) trasy i punktéw wysokaciowych

Punkty gtéwne trasy powinny byastabilizowane w spos6b trwaly, przyyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a
takze dowpzane do punktéw pomocniczych, pmmych poza granicrobdt ziemnych. Maksymalna odlegfopomicdzy
punktami gléwnymi na odcinkach prostych nieze@rzekracza500 m.

Maksymalna odlegkg migdzy reperami roboczymi wzdturasy drogowej powinna byie wigksza nz 300 m.

Jako repery robocze rimma wykorzysta punkty state na stabilnych, istrjeych budowlach wzdtutrasy. O ile brak takich
punktéw, repery robocze najezalary¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztatiéw stalowych, osadzonych w
gruncie w sposéb wykluczgly osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzor

Rzedne reperow roboczych najeokrela¢ z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od
4 mm/km, stosuc niwelacg podwojrm w nawizaniu do reperéw patwowych.

Repery robocze powinny byyposaone w dodatkowe tablice zawieeg wyrane i jednoznaczne oldfenie nazwy repem i
jego rzdnej.

5.3. Wytyczenie ositrasy

Tyczenie osi trasy naty wykona& w oparciu o DokumentagjProjektova, przy wykorzystaniu wspotezinych
okreslonych w projekcie zagospodarowania.

O$ trasy powinna bywyznaczona w punktach gtéwnych (zatamania) i wkpach pérednich (vezty).

Faktyczne usytuowanie istniglych kanatéw, wodogpdéw i kabli naley ustalié przez eczne (bardzo ostime)
wykonanie wykopow w miejscach ich kolizji z projeltanym rurocigiem, a take w odcinkach ich przebudowy.

Do utrwalenia osi trasy w terenie naleizy¢ materialow wymienionych w pkt. 2.1.

5.4. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
W oparciu o punkty poligonizacji patwowej i osnowy realizacyjnej nale wykona geodezyjn inwentaryzagj
powykonawcz wykonanych ruroggéw, nanié¢ je na map zasadnicg uzyskugc potwierdzenie @odka Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej w Powiatowsr@dku Dokumentacji Geodezyjnej i KartograficzneKiglcach.
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Dokumentacja Inwentaryzacja Powykonawcza powinn&ing wymagania Rozpogdzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa Dz. U. 83 z dnia 26psie 1991 p6z. 376.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jako Rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogbpie. 6.

6.1. Wytyczenie ositrasy rurocagéw
Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwranych z wytyczeniem trasy i punktow wysétiowych naley prowadz wedtug
ogdlnych zasad okdlenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK, zgodnigigmaganiami podanymi w pkt. 5.

7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest | kilometr trasy ruroggdw.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M.00D@ymagania ogdine” pkt. 8.

8.1. Spos6b odbioru robdt
Odbiér rob6t zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie ¢@age na podstawie szkicdw i dziennikbw pomiaréw
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjiihre Wykonawca przektada Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotysze podstawy ptatrsoi podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.

9.1. Cena wykonania robdt obejmuje

- przygotowanie i oznakowanie robét,

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gidwnych osi trggynktow wysokéciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysédiowych,

- zastabilizowanie punktdéw w sposob trwaly, ochrooh przed zniszczeniem i oznakowanie utatye@j odszukanie i
ewentualne odtworzenie,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonyavgrc geodezyjnych

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegs GUGIK, 1979

3. Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa poaidBUGIK, 1978

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysakaowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i okgéciowe, GUGIK, 1979

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GiJ 1983

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, @&{J#983

8. Whytyczne zlecania robét, ustug i dostaw w drodzetargu. GDDP, Warszawa, 1994
9. Dziennik Ustaw Nr 30, poz 163 zjmejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r — Prawmdgeyjne i kartograficzne.
10.Dziennik Ustaw Nr 83, p6z. 376 z dnia 26 sierp@@llr.

13



D.01.01.02.

D.01.01.02. Zd¢cie warstwy ziemi urodzajnej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji Technicznej
Przedmiotem niniejszej STa svymagania szczegdtowe dotyce wykonania i odbioru Robot zygianych ze zdgiem
warstwy ziemi urodzajnej w zakresie zadgBadowa sieci wodocagowej w msc. Bbrowa gm. Mastow”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigaRobot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyaasad prowadzenia Robdét zmanych z usumptiem warstwy ziemi urodzajnej
grubcici srednio 22 cm z pasa wykopu pod ruggciusytuowane poza pasami drogowymi: teremytkowane rolniczo oraz
ogrodki przydomowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej §Tzgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. ,Wynmegagolne”
pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robot
Ogolne wymagania dotygze wykonania Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. ,Wyamag ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan ST D-M.00.00.00. ,Wymagania
0golne” pkt. 2.

3.SPRAET
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-MOO.00.00. ,Wymagania ogdlne” gkt.

3.1. Sprat do wykonania robot
Ziemia urodzajnadulzie usuwanaccznie i mechanicznie. Przy mechanicznym wykonywanhét stosuje si
- spycharki,
- zgarniarki,
- koparki.
Dopuszcza siréwniez reczne usuricie ziemi urodzajnej w miejscach, gdzie gspmechaniczny z uwagi na maty zakres
robét lub niekorzystne warunki nie g@by¢ uzyty.

4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagagaélne” pkt. 4.

4.1. Transport ziemi urodzajnej

Ziemi¢ urodzajm przeznaczon do rekultywacji pasa wykopu moa sktadowé nie dalej nt | km od terenu budowy, a
pozostad odwiez¢ na odktad. Miejsce do skladowania ziemi urodzajfegzeznaczonej do dalszego wykorzystania)
przygotuje Wykonawca wraz z uzyskaniem wszelkichymien na sktadowanie.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w ST D-M.0000QWymagania ogéine” pkt.5.

5.1. Usuniecie ziemi urodzajnej

Ziemi¢ urodzajn nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa wykopu nebgikosci zgodnie z pkt. 1.3. lub wskazaroboczo
przez Inspektora Nadzoru, wedtug faktycznego Sejrzalegania.

Ziemi¢ urodzajm przeznaczan do dalszego wykorzystania, po zatadowaniusreadki transportowe nalg sktadowa
odrebnie po jednej stronie wykopu. Wykonawca poniesgzelkie koszty zwgzane ze sktadowaniem ziemi urodzajnej.
Ziemia urodzajna przeznaczona daiméjszego uycia wykorzystana duizie przy rekultywacji pasa zasypki wykopu po
zakaiczeniu wszystkich robét zazanych z wykonaniem projektowanych przewoddw woglpmivych.

Ewentualny nadmiar ziemi urodzajnej i ziemirodzajm nie nadajca sic do wykorzystania naky odwiez¢ na odktad.
Miejsce wywozu uzgadnia Wykonawca z Inwestorem.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jaka Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogblokt. 6.
Kontrola jakaéci Robot kdzie polegata na wizualnej ocenie prawidideiach wykonania.

7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M.00@0\Wymagania ogdlne” pkt. 8.

4. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt.

9.1.Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa | fzdjetej warstwy ziemi urodzajnej ze sktadowaniem w gie budowy przeznaczonej do
pézniejszego wykorzystania uwzglnia:

- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej na projektowagebokasé,

- wywdz ziemi urodzajnej na odlegiodo | km,

- koszt uzyskania pozwolenia na sktadowanie,

- skfadowanie ziemi urodzajnej wraz z zabezpieczepized zanieczyszczeniem,

- optaty za sktadowisko.

Cena jednostkowa | hadjetej warstwy ziemi urodzajnej z wywozem na odktadzgladnia:
- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej na projektowagicbokase,

- wywoOz ziemi urodzajnej na odiktad (odlegavywozu do 15 km),

- koszt uzyskania pozwolenia na sktadowanie,

- sktadowanie ziemi urodzajnej wraz z zabezpieczepied zanieczyszczeniem,

- optaty za sktadowisko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- nie wystpuja.

D.01.01.03
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D.01.01.03. Roboty ziemne

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghnicznej (SST)gswymagania dotyezce wykonania i odbioru
robot ziemnych, ktore zostamwykonane w zakresie zadapBudowa sieci wodocagowej msc. Bibrowa gm. Mastow”.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jessostana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robt wymienionych w pkt. 1dkreslonych w Projekcie Budowlanym i Przedmiarze Robdt.

1.3.Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robdt ziemnych gzenych z budow
rurociagu, a takke wykopéw montzowych dla przewiertéw.
Zakres rzeczowy ww. robot obejmuje:

— wyznaczenie trasy ruraggu dla przewiertu sterowanego
- mechaniczne gbienie wykopow,
- wykonanie zasypki wykonanych obiektéw.

1.4.Okre$lenia podstawowe
1.4.1. Wykop ptytki — wykop o gtbokasci mniejszej od 1,0 m.
1.4.2. Wykop sredni — wykop o gébokaoici od 1 do 3 m.
1.4.3. Wykop gteboki — wykop o gébokasci przekraczajcej 3,0 m.

1.4.4. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujca stan zagpzczenia gruntu, okilona
wg wzoru:

| =P
° pds

gdzie:

O - gestos¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], ¢y

Pas - Mmaksymalna ¢ptas¢  objgtosciowa  szkieletu gruntowego przy wilgokwd optymalnej, zgodnie

z PN-B-04481:1988 [2], skaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (My/m

1.4.5.Wskaznik r6 znoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalngéé gruntow niespoistych, olglna wg wzoru:

U = %
10

gdzie:

deo - sSrednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60%tgrymm),

dip - srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10%tgrymm).

1.4.6.Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:

L =E2
0 E1

gdzie:

E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwspyathzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],

E, - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtériaoigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

1.4.7.Geosyntetyk- materiat stosowany w budownictwie drogowym, wateany z wysoko polimeryzowanych wtokien
syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych etlienowych, polipropylenowych i poliestrowych, chlgeryzujcy

si¢ miedzy innymi dug wytrzymatdscia oraz wodoprzepuszczalitia, zgodny z PN-1ISO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999
[6].

Geosyntetyki obejmyj geotkaniny, geowidkniny, geodzianiny, georuszipgosiatki, geokompozyty, geomembrany,
zgodnie z wytycznymi IBDIM [13].
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1.4.8.Pozostale okrdlenia podstawowe g zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkd.

1.5.0g6Ine wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbIn

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdlne wymagania dotyg®e materiatow, ich pozyskania i sktadowania podar®T D-M.00.00.00. ,Wymagania
Ogolne” pkt. 2.

2.2. Materiat wysipujacy w wykopie jest gruntem rodzimym: gliny piaszaeypospotka, piasekedni i drobny .
2.3. Warstwy dren@we dna wykopow wykoriaz pospotki.

2.4. Zasypki wykopdw zécianami obiektow wykortaurobkiem z wykopu.

3.SPRZET

3.1.0g6Ine wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Jkt

3.2.Sprzet do robot ziemnych
Wykonawca przyspujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykézsic mozliwoscia korzystania z
nastpujacego sprgtu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (nggizia mechaniczne, koparki, tadowarki, wiertarki miczne itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdglskrzyniowe, tanociagi itp.),
— sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagag@ne”.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 0gdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-MM@00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Nadmiar urobku z wykopu nate bezpdrednio tadowé na samochody wywrotki i odwazina miejsce skladowania,
uzgodnione z Inwestorem
5.3 Mechaniczne gbienie wykopow mege by prowadzone tylko do poziomu ca 0,20 m paeyyprojektowanej rgdnej
dna wykopu, ostataiwarstwe (0,20 m) naley odspajé recznie do poziomu zaniwelowanych znakéw kontrolnych.
5.4 Zasypk wykopdw poza drogami prowadairobkiem z wykopu, niezamtonym, bez grud i kamieni .
5.5 Zasypk jw. wykonywa warstwami piasku o grukao do 0,20 m, zagszczonymi mechanicznie do wskikow
okreslonych w Projekcie Budowlanym. Inspektor Nadzoruzempakazé pobieranie probek zasypki wykopdw oraz
badanie ich w Laboratorium.

6.KONTROLA JAKO SCIROBOT

6.1.0g0Ine zasady kontroli jakdci robot
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D-M-00.00.00.

6.2.Kontrola wykonania wykopow
Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzergodncci z wymaganiami ok&onymi w dokumentaciji
projektowej i SST. W czasie kontroli szczegdliwag; nalery zwrdcié na:
* sposOb odspajania gruntéw nie pogargzaajch wtaciwosci,
* zapewnienie stateczém pionowychscian wykopdw: wymagane jest ich umocnienie zgodnieorny PN-68/B-
06050
» odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot igozakaczeniu,
» doktadnd¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykerzenie),
* zagszczenie zasypki wykopéw wedlug wymagskreslonych w pkt. 5.5.
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7.0BMIAR ROBOT
Nie dotyczy

8.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@Wymagania ogdine”.

Inspektor Nadzoru oceni jakbwykonanych rob6t oraz ich zgodidazr dokumentagjprojektows i SST na podstawie:
— przedstawionych przez Wykonagwynikdw bada i pomiaréw kontrolnych z bigcej kontroli,
— oceny wizualnej roboét, badla pomiarow wiasnych oraz zleconych do laboratorpprmez Inspektora Nadzoru,
- pomiaréw kontrolnych w czasie odbioru robét.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentaprojektowy i SST jezeli wszystkie wyniki bad& i pomiarow
spetniaj wymagania.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzaestali zakres robdt poprawkowych a Wykonawca wgkga w
ustalonym terminie na koszt wiasny.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyre podstawy ptatdai
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@(Wymagania ogéine” w pkt. 9.1.

9.2. Cena za wykonanie robét
Cena ryczaltowa obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- o0znakowanie robot,
— wykonanie wykopu z transportem urobku na odkta@jmhjce: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przamie
i wytadunek,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
— profilowanie dna wykopu,
— zagsszczenie powierzchni wykopu,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj,
- wykonanie, a nagpnie rozebranie drog dojazdowych.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

10.1.Normy
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Gdeaia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prdpektow
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczaniddanosci biernej
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania
5. PN-1ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia
6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne
7. PN-68/B-06050 Roboty ziemne i budowlane: wymagania w zakresieomghkia i badania przy
odbiorze
8. PN-B/10736 Roboty ziemne: wykopy otwarte dla przewoddéw wodgoivych i

kanalizacyjnych; warunki techniczne wykonania
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D.02.01.01. Budowa sieci wodagjowe|

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST svymagania dotyee wykonania i odbioru robét zgzdianych z budowsieci wodocigowych
w zakresie zadaniBudowa sieci wodocajgowej w msc. Bbrowa gm. Mastow”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetaggbkontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t mienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia robdét zwénych z budow sieci wodocigowej,
okreslonych rzeczowo w Projekcie Budowlanym przekazanjykonawcy, wymienionym w ST D-M.00.00.00. pkt.
1.5.2.1. poz. 3.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej 3 Egodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. ,Wynné@golne” pkt.

14.

1.4.1. Wodociag — zespdl wspoétpracagych ze sobp obiektéw i uradzer inzynierskich przeznaczonych do
zaopatrywania ludrigi i przemystu w woel

1.4.2. Przewdd wodocagowy— rurochg wraz z urgdzeniami przeznaczony do dostarczania wody odbmrco

1.4.3. Rura ochronna — rura stalowa dla zabezpieczenia praej przewodu pod uliclub innymi przeszkodami.

1.4.4. Podpory slizgowe— podparcia przewodu w rurze ochronnej lub prkeei;.

14.5. Zasuwy- armatura wbudowana w przewodzgta do zamkricia doptywu wody dla wyczenia
uszkodzonego lub naprawianego odcinka rugci

1.4.6. Bloki oporowe — majp zastosowanie dla emdw, przy ktérych nie mma liczy na przeniesienie sit
osiowych wzdtz przewodu. Stosowaneg sa kolanach, tukach i odgateniach.

1.4.7. Bloki podporowe — majp zastosowanie przy podparciu zasuw, trojnikow, agitw itp.

1.4.8. Hydrant przeciwpozarowy — stwzy do czerpania wody z wodagu w czasie pgaru.

1.49. Komora wodociaggowa — obiekt imynierski na przewodzie wodagowym umaliwiajgcy dostp do
zainstalowanej armatury.

1.5. Og6lne wymagania dotycce Robot
Ogodlne wymagania dotygze Robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogbpie. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podar® D-MOO.00.00 ,Wymagania ogoélne”,
pkt. 2.

Wykonawca jest zobowzany dostarczy materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Pageej. Wykonawca
powinien powiadond Inspektora Nadzoru o proponowanyatdodtach otrzymania materiatéw przed rozpmigm ich
dostawy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materigdunmaze by pézniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.2. Materialy do zamontowania
Wykonawca zakupi i zamontuje rury i ksztaiftki osamatue okreslona w przekazanym Projekcie Budowlanym.
Rurocig z rur PE 100 RC SDR 1160x9,5mm

2.3. Skladowanie materialdow na placu budowy
Sktadowanie powinno odbywai¢ na terenie rownym utwardzonym z #iwo sciag odprowadzenia wod opadowych.

2.4. Odbior materiatdw na budowie

Materiaty naleéy dostarczy na budow wraz zes$wiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego. Wszystkie materiaty tj. rury, ksktatarmatury powinny by zakupione od producentow, ktorzy wiy procedury
kontroli jakasci ISO 9001 i 9003.
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Dostarczane materiaty nakesprawdzé pod wzgkdem kompletnéci i zgodndgci z danymi producenta.
Nalezy przeprowadd ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdaemad lub powstawaniaatpliwosci o ich
jakosci, przed wbudowaniem naleje poddé badaniom.

3. SPRAT
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt.V8ykonawca przygpujacy
do budowy wodoeigu zastosuje spgzgwarantujcy wiasciwa jakosé robot.

3.1. Do robot ziemnych i przygotowawczych mima stosow# nastepujacy sprzet:
- sprzt do zagszczania gruntu: zggzczark wibracyjm, ubijak spalinowy,
- samochody samowytadowcze,

- koparka podsbierna 0,15 rido 0,25 m,

- spycharki o mocy do 100 kW.

3.2. Do robét montazowych stosowa:

- wyciaggarke reczmg tancuchowy,

- zuraw samojezdny,

- samochdd skrzyniowy i dostawczy,

- urzadzenia mechaniczne dogcia rur.

- spawarki elektryczne,

- dzwignik hydrauliczny przenmy jednottokowy 200 t,

- pompa wysokogénieniowa hydrauliczna elektryczna 250 atm.
Sprzt montaowy i srodki transportu mugzbye w petni sprawne i dostosowane do technologii roBfipsdéb wykonania
robot oraz sprg zaakceptuje Inspektor Nadzoru.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M. 00.00.00 ,Wymagagalne”, pkt. 4.

Wykonawca zobowazany jest do stosowania takigtodkdw transportu, ktére pozwplinikna¢ uszkodzé i odksztatceé
przewaonych materiatdw.
Materiaty powinny by przewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz gasep BHP.

Rodzaj oraz il&¢ srodkdw transportu powinna gwarantawaowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w
Dokumentaciji Projektowej i wskazaniami Inspektosalkbru.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania Rob6t podano w ST D-MX@O00 ,Wymagania ogdlne”, pkt. 5.

5.1. Prace wsjpne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akegigProjekt organizacji i harmonogram robét uveggiajacy wszystkie
warunki w jakich lpda wykonywane roboty zwzane z budowodcinkdw sieci wodoggowej.

Calas¢ prac przy budowie sieci wodagbwej naley wykona pod nadzorem jej kytkownika.

5.2. Roboty przygotowawcze

Podstaw wytyczenia trasy budowanych odcinkéw sieci wodgaivych stanows Projekt Budowlany i przepisy prawa.
Whytyczenie w terenie osi wodagu przez uprawnione sty geodezyjne: wyznaczenie punktéw zatanteasy oraz
wigczenia do istniagej sieci.

Przed przyspieniem do robdt, pod nadzorem wdeiela sieci nalgy recznie wykona przekopy kontrolne w celu
ustalenia faktycznego usytuowania istpgich przewoddw.

W miejscach, gdzie me zachodz niebezpieczestwo wypadkow, budownalezy ogrodzé od strony ruchu, a na noc
dodatkowo oznac#gwiattami

5.3. Bezwykopowe ulzenie rurociagdw

Odcinki rurociggu w utwardzonych drogach dojazdowych agleykona: metoda przewiertu sterowanego.

5.4. Roboty ziemne — wykopy

Wykopy pod budowane odcinki sieci wodpgbwej naley wykonyw& re¢cznie lub mechanicznie, &ianach pionowych
umocnionych.

Minimalna szerok&¢ wykopu powinna b§ dostosowana dérednicy przewodu . Wykop nalg prowadzt od miejsca
przytaczenia do istnigrej sieci wodoeigowe).
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Na wytkach rolnych warste glebows wykopu naley sktadowé odrebnie od pozostatlego urobku. W czasie zasypki
warstwe ta nalery wykorzystd w catasci do petnej rekultywacji gleby w strefie wykopu.

Wydobywany urobek naky sktadowa& wzdiuz krawedzi wykopu w odlegtéci minimum 1,0 m od jego kraxdzi lub odwozt w
odcinkach zblionych do jezdni asfaltowe).

Dno wykopu powinno b§réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokunegraojektowe;.

Obudowa pionowyckcian wykopu powinna wystawd5 cm ponad powierzchyrierenu.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopdw ostatnia wweasvykopu (0,15 m) powinna bydspojonagcznie.

Otwory badawcze wykazaljze w dnie wykopu wysgpia grunty sypkie. W odcinkach wykopéw nienawodnionyahny
nalezy uktad& bezpdgrednio na¢cznie wyprofilowanym podiu gruntu rodzimego.

5.5. Roboty montaowe

Przewody wodoggowe naley uktada zgodnie z wymaganiami normy PN-97/B-19725.

Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalanierdgvemie wykopu, uktada sii montuje przewody wodoggowe,
ktérych uktad syt.-wys. powinien by godny z rysunkami w Projekcie Budowlanym.

5.5.1. Przygotowanie rur do uktadania
Przed utgeniem, naley dokon& ogledzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstaty uszkadzeur i ksztattek oraz
armatury w czasie transportu na miejsce mantsVewrgtrzne powierzchnie rur powinny byzyste.

5.5.2. Ukladanie rur

Rury powinny by utozone wg projektu écisle przylegé do podiaa piaskowego na catej swej diégo

Po ulareniu rue nalezy zabezpieczy przed przesugciem przez podbicie pachwin piaskiem.

Montaz rur, armatury i ksztattek wykonywanalezy zgodnie z instrukgjproducenta.

Przed ukaczeniem dnia roboczego, nayezabezpieczy konce wodocigu przed zamuleniem wedleszczow.

Po ufazeniu rurocigu naley wykon& obsyplk rur piaskiem do wysokai 20 cm powyej rury z doktadnym podbiciem
pachwin.

Wszystkie podczenia powinny zapewéiszczelndé przy cinieniu prébnym oraz roboczym.

W miejscach pajczen nalery pozostawd odkryty przewdd dla dokonania sprawdzenia szcZeln czasie trwania
proby.

5.5.3. Prdba szczelnigi i dezynfekcja rur

Badanie szczeldoi przewodu wykonaproby hydraulicza — zgodnie z PN-B-10725, a takz instrukg producenta rur. Proby
te po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru haleykona dla kadego kolejnego odcinka przewodu.

Dezynfekcg i ptukanie przewodéw wykoiazgodnie z ustaleniami opisu w Projekcie .

5.5.4Paddczenie z istniejca siech

Roboty przy wykonywaniu patzenia z istnigjca siech wodocigows nalezy prowadzt pod nadzorem jej &ytkownika.

Przed przysipieniem do robét naky powiadomi wiasciciela sieci wodoaigowej oraz przygotowaodpowiednie materialy i
sprzt tak, aby czas pgézenia byt jak najkrétszy.

5.6. Zasyp wykopu

W odcinkach poza pasem drogowym do zasypuzgaleywaé urobek z wykopu sypki nie zawiegay kamieni, torfu i
pozostatéci materiatow budowlanych.

Zasyp naley wykona& warstwami grubgci 0,20 m z zagszczaniemgcznym lub mechanicznym.

Zasypanie ruroggu naley rozpoca¢ od réwnomiernego obsypania rur piaskiem z doktadmbiciem, warstwami
grubasci 10-20 cm, z podbiciem pachwin.

Ubicie piasku ubijakami o eym ksztatcie i cizarze 2,5 do 3,5 kg .

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne izehoe po rurach w strefie zasypki do 30 cm nadzeterury.
Pozostaly wykop naly zasypa urobkiem z wykopu warstwami o gruded 20-30 cm, z zagpzczaniem mechanicznym do
wartosci 95 % wg Proctora.

Na cate] szerok@i wykopu naley catkowicie rekultywowé warstwe glebowy przy petnym wykorzystaniu uprzednio
zlozonego odgbnie urobku z tej warstwy.

Zasypywanie wykopdw podczas mrozéw jest niedopadizezbez uprzedniego rozmemia urobku. Powstaty nadmiar urobku z
wykopdw naley odwiez¢ na miejsce uzgodnione z Inwestorem.

Jednoczéie z zasypywaniem wodagu naley prowadzE rozbidrlke umocnienia.

5.7. Oznaczenie uzbrojenia sieci

Uzbrojenie sieci oznakowatabliczkami na istnigpych ogrodzeniach. Przy braku ogrotlzazymocowa tabliczki do
stupkéw betonowych (B20) o przekroju 0,15 x 0,15 wysokaci 1,50 m, zaghionych w ziemi ca 0,90 m. Oznakowanie wiw
nalezy wykona zgodnie z norsnPN-86/B-09700.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ Rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogglpkt. 6.

Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskanej akoobot.

Wykonawca ma obowrek wykonania pelnego zakresu had@a budowie w celu wykazania zgoétio dostarczonych
materialdw i realizowanych rob6t z Dokumengd@jojektovy oraz wymaganiami Specyfikacji, norm i przepisow.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi fraipiwyniki bada do akceptacji Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M.00®MNymagania ogdlne”, pkt. 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumendaEjrojektovs, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoruw;eje wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbidér Robot zanikapcych i ulegagcych zakryciu
Odbiorowi Robét zanikapych i ulegajcych zakryciu podiegajwszystkie technologiczne czyrimb zwigzane z budowsieci
wodocihgowych, a mianowicie: roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudaygcian wykopow,

- przygotowanie podia,

- roboty montaowe wykonania ruroggow,

- wykonanie rur ochronnych,

- wykonanie przewiertdw lub przeciskéw pod drpg

- proby szczelngci przewodow,

zasypanie i zagzczenie wykopu.

Odblor Robét zanikagych powinien by dokonany przez Inspektora Nadzoru w czasiedimiaj gcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego gastRobot.

8.2. Odbiér koncowy
Odbiorowi kaxcowemu wg PN-B-10725 i PN-B-10728 podlega:
- sprawdzenie kompletsc dokumentéw przygotowanych do odbioru technicenégncowego (polegage na
sprawdzeniu protokotéw batlgrzeprowadzonych przy odbiorach technicznyelaawych),
- badanie szczelo catego przewodu (przeprowadzone przy catkowidi@czonym i zasypanym przewodzie, otwartych
zasuwach i przepustnicach — zgodnie z punktem.8.8otmy PN-B-10725),
- badanie jaka&i wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednichrmn obowizujacych w  zakresie
bada fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Whyniki przeprowadzonych baflgpodczas odbioru powinny dyujete w formie protokotu, wpisane do Dziennika Budoiwvy
podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkowidfopnzeprowadzapej badania. Wyniki badaprzeprowadzonych podczas
odbioru kaicowego naley uzng za doktadne, jeeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji kelrmici catego przewodu)
zostaty spetnione.
Jeveli ktores z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostalo spetnione, ngleocent jego wptyw na stopie
sprawndci dziatania przewodu i w zaleoici od tego okréi ¢ konieczne dalsze pgpbwanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsoi podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.

9.1. Cena za wykonanie

Cena ryczattowa wykonania odcinka sieci wogigaive] uwzgtdnia:
- zakupi dostagmaterialow,
- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- Wwyznaczenie trasy,
- wykonanie wykopow wraz z umocnienignian wykopow,
- przygotowanie podia pod wodogjg,
- ulozenie przewodéw wodaggowych,
- zamontowanie armatury, ksztattek i blokdw oporowych
- mont& hydrantow przeciwparowych,
- wykonanie blokéw podporowych pod zasuwy i tréjniki,
- wykonanie obsypki przewodu piaskiem,
- wykonanie préby wytrzymakai i szczelnéci wykonanego przewodu,
- pofaczenie wykonanych odcinkdw wodggu z istniejca siech,
- zasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem,
- odwaz nadmiaru urobku,
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- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego z rekatty warstwy glebowej,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

1. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-01060 Siéwodociggowa zewntrzna. Obiekty i elementy wypasgznia. Terminologia.

2. PN-B-10725 Wodogni. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.

3. PN-B-01700 Wodoagpi i kanalizacje. Urgdzenia i sié zewrgtrzna. Oznaczenia graficzne.

4. PN-EN 545 Rury ksztattki i wypoganie zzeliwa sferoidalnego oraz ichariza do rurocigéw wodnych-
Wymagania i metody bada

5. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagdre.

6. PN-B-10736 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla paddw wodocigowych i kanalizacyjnych-
Warunki techniczne wykonania.

7. PN-M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagatiadania.

8. PN-M-74081 Armatura przemystowa — skrzynki ulicat@sowane w instalacjach wodnych i gazowych.

9. PN-B-06250 Beton zwykly.

10. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okfenia, symbole, podziat i opis gruntow.

11. PN-H-74374.01 Armatura i ruragji. Pohczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogoélne.
12. PN-H-74244 Rury stalowe ze szwem.

13. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonaapraw.
14. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonggkbetonowe izelbetowe.
15. PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

10.2. Inne dokumenty

16.Zarzdzenie nr 60 Ministra Budownictwa i Przemystiu Matw Budowlanych z dnia 29 grudnia 1970 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpalaisinstalacje wodoagowe i kanalizacyjne [Dz. Budown. nr |
z1971r.].

17.Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budana-montaowych cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.

18. Katalog armatury wodoggowej: JAFAR, Hawle.

Uwaga! Wszelkie roboty ugte i pominiete w specyfikacji nalezy wykonaé¢ w oparciu o aktualnie obowazujgce normy i
przepisy
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